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I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dot. zadania: ,Budowa ul. Lesnej od ul.
Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie”.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu ul. Le$nej, budowa chodnika i zjazddw,
budowa kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego.
Inwestycja realizowana jest w trybie tzw. specustawy (ZRiD).
Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 19 (19/3,
19/4), 20/8 (20/57, 20/58), 20/6 (20/55, 20/56), 20/5 (20/53, 20/54), 17/27 (17/30, 17/31), 21/3
(21/7, 21/8), 21/4 (21/9, 21/10), 21/2 (21/5, 21/6), 57/3 (57/12, 57/13), 57/4 (57/14, 57/15), 57/5
(57/16, 57/17), 69 (69/3, 69/4), 70 (70/3, 70/4), 71 (71/3, 71/4), 74/2 (74/5, 74/6), 76 (76/3,
76/4), 20/13, 25/1, 22/5, 64/13, 77, 25/2, 23, 64/1, 64/12 obreb ewidencyjny 0012 ZAKRZEWO,
jednostka ewidencyjna: 302105_2 Dopiewo.

2. Podstawa opracowania.
- Umowa z zamawiajgcym — Gming Dopiewo na wykonanie dokumentacji projektowej
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, z pozn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1643),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63

poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0,
poz. 463),
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003R., z pdzniejszymi
zmianami) wraz z zatgcznikami:
- Zatgcznik 1. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatgcznik 2. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zafacznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatdw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatacznik 4. Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach.
- ,Katalog powtarzalnych elementdw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa w
1979 i 1982r,
- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” opracowany w Instytucie
Badawczym Drdg i Mostéw — Warszawa 1997r,
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,
- wizja w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia 18

wrzesnia)

3. Zakres opracowania.

W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlany dot. zadania pn: ,Budowa
ul. Le$nej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie. ”

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 19 (19/3,
19/4), 20/8 (20/57, 20/58), 20/6 (20/55, 20/56), 20/5 (20/53, 20/54), 17/27 (17/30, 17/31), 21/3
(21/7, 21/8), 21/4 (21/9, 21/10), 21/2 (21/5, 21/6), 57/3 (57/12, 57/13), 57/4 (57/14, 57/15), 57/5
(57/16, 57/17), 69 (69/3, 69/4), 70 (70/3, 70/4), 71 (71/3, 71/4), 74/2 (74/5, 74/6), 76 (76/3,
76/4), 20/13, 25/1, 22/5, 64/13, 77, 25/2, 23, 64/1, 64/12 obreb ewidencyjny 0012 ZAKRZEWO,
jednostka ewidencyjna: 302105_2 Dopiewo.
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4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W obecnym stanie ul. Le$na posiada nawierzchnie ttuczniowa.

4.1. Opis lokalizacji inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Zakrzewo, gmina Dopiewo, powiat poznanski, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 19 (19/3, 19/4), 20/8 (20/57, 20/58), 20/6 (20/55, 20/56),
20/5 (20/53, 20/54), 17/27 (17/30, 17/31), 21/3 (21/7, 21/8), 21/4 (21/9, 21/10), 21/2 (21/5,
21/6), 57/3 (57/12, 57/13), 57/4 (57/14, 57/15), 57/5 (57/16, 57/17), 69 (69/3, 69/4), 70 (70/3,
70/4), 71 (71/3, 71/4), 74/2 (74/5, 74/6), 76 (76/3, 76/4), 20/13, 25/1, 22/5, 64/13, 77, 25/2, 23,
64/1, 64/12 obreb ewidencyjny 0012 ZAKRZEWO, jednostka ewidencyjna: 302105_2 Dopiewo.

Dokfadng lokalizacje przedstawiono na zatgczonym planie orientacyjnym.

4.2, Istniejgca zabudowa

W terenie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna.

4.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

W pasie drogowym opracowywanego odcinka drogi zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna,
sieC wodociggowa, sieC gazowa, sie¢ energetyczna- linia napowietrzna i doziemna, sie¢
teletechniczna oraz o$wietlenie uliczne.
Istniejgcy hydrant w km 0+021,00 nalezy przestawi¢ w pas zieleni poza chodnik.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030) wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla hydrantu nadziemnego zewnetrznego
DN 80 mm przy cisnieniu nominalnym 0,2 Mpa nie moze by¢ mnigjsza niz 10 dm3/s.
Srednica nominalna przewodu wodociggowego, na ktdrym jest zainstalowany hydrant zewnetrzny

wynosi co najmniej DN 100 mm.

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTIGM, w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r. zakwalifikowano
projektowany obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe drogi wraz z jednostronnym
chodnikiem oraz zjazdami do posesji. Projektowana ul. LeSna o szerokosci 5,0 m bedzie
posiadata nawierzchnie z kostki betonowej typu ,domino” koloru szarego, gr. 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm. Projektowane zjazdy o szer. 4,5 m beda
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posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej typu ,domino” gr. 8 cm o kolorze grafitowym, a
chodniki o szer. 2,0 m nawierzchnie z kostki betonowej typu ,cegfa”, kolor zotty, gr. 8 cm.
Droga ograniczona bedzie obustronnie kraweznikiem betonowym wyniesionym do 12 cm o
wym. 15x30x100 na posypce cementowo-piaskowej i fawie z oporem z betonu C12/15. Na
szerokosci zjazdéw zastosowano obnizony do 2 cm kraweznik najazdowy o wym. 15x22x100
na posypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15. Chodnik i zjazdy od
strony dziatek i zieleni zakonczone bedg obrzezem betonowym o wym. 8x30x100 na posypce
cementowo piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15.
W celu uspokojenia ruchu zaprojektowane zostaly dwa liniowe progi zwalniajgce ptytowe U-
16¢c o nawierzchni z kostki betonowej typu ,domino” koloru czerwonego, gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm. Natomiast skrzyzowaniu ul. LeSnej z ul.
Nieztomnych jest w stanie istniejgcym wyniesione do 10 cm, jednakze zostato wydtuzone o
cze$¢ najazdowa i posiada ta samg nawierzchnie co progi zwalniajace.

W miejscu terenu poza chodnikiem i poboczem, a projektowanym pasem drogowym
przewidziano humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw.

Miejsce lokalizacji skrzynek rozsgczajgcych nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem panelowym
ocynkowanym i malowanym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) o wysokosci 1,80 m, oraz

dostepem poprzez furtke zamykang na klucz.

5.2. Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw
technicznych:

¢ Klasa techniczna drogi D

e Predkosc¢ projektowa Vp = 30km/h

e Kategoria ruchu KR 2

e SzerokosS¢ jezdni 5,00 m

e przekrdj drogi 1 x 2

¢ pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

¢ chodnik jednostronny 2,00 m

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych zostata przyjeta dla ruchu KR2.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- uktad warstw na jezdni:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" koloru szarego, gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
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V¥ E»,>130Mpa

e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 20 cm
¥ E,>80Mpa

e warstwa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 15 cm
V¥ E»>50Mpa, Is=0,98

- ukfad warstw dla chodnika:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "cegta" koloru zéttego, gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 15 cm
e warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm
Vv 1s=0,98

- ukfad warstw dla zjazdow:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka bruk. fazowana typu "domino" koloru grafitowego, gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 20 cm
e warstwa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 10 cm
V¥ E;>50Mpa, Is=0,98

- uklad warstw progow zwalniajacych i wyniesionego skrzyzowania:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka bruk. fazowana typu "Domino" koloru czerwonego, gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
V¥ E2>130Mpa
e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 30 cm
V¥ E2>80Mpa
e warstwa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 15 cm
V¥ E2>50Mpa, 1s=0,98

7. Elementy ulic.

- kraweznik betonowy 15x30cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- kraweznik betonowy typu najazdowego 15x22cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

- kraweznik betonowy skosny 15x22/30 cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15
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8. Profil podtuzny i roboty ziemne.

Projektowana niweleta drogi zostata dopasowana do istniejgcego uksztattowania drogi ul.
Lesnej. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na przekroju podtuznym rys. nr 4.0.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujaca
norme BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00 Roboty
Ziemne wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych.

Roboty nalezy rozpoczaé od zdjecia humusu.
Prace prowadzi¢ sprzetem zmechanizowanym, w rejonach wystepowania podziemnego uzbrojenia

terenu prace prowadzi¢ recznie.

9. Odwodnienie.

Dzieki zaprojektowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych woda z
powierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika odprowadzana bedzie powierzchniowo do projektowanych
wpustow ulicznych oraz odprowadzana bedzie poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej do

skrzynek rozsaczajacych.

10. Zielen

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew i krzewodw.
Drzewa i krzewy kolidujgce z planowang inwestycjg oznaczono na planie zagospodarowania terenu
oraz wskazano w zamieszczonej ponizej tabeli. Wycinke drzew planuje sie przeprowadzi¢ od
poczatku wrzesnia do konca lutego, tj. poza okresem legowym ptakow.

Teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020r. poz. 55 z pozn. zm.).

Wykaz drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang inwestycjg przewidzianych do wycinki.

Nr Gat_polski Gat_tac Ilos_c Obwody Po:v Uwagi
pni [cm] [m?2].

1 Morwa biata Morus alba - - 2,0

2 Morwa biata Morus alba - - 3,0

3 Morwa biata Morus alba 5 37’2§’52’229’ -

4 Morwa biata Morus alba 5,0 | skupisko
5 Lilak pospolity Syringa vulgaris 15,0 | skupisko
6 Lilak pospolity Syringa vulgaris - - 15,0 | skupisko
7 Lilak pospolity Syringa vulgaris - - 2,0

8 ZyWOtmIf Thuja occidentalis - - 2,0

zachodni

9 Trzmielina Fortunea - - 1,0

10 | Lilak pospolity Syringa vulgaris - - 3,0

11 | Lilak pospolity Syringa vulgaris - - 3,0

12 Lilak pospolity Syringa vulgaris - - 1,0
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Nr Gat_polski Gat_tac Ilos_c Obwody Po;” Uwagi
pni [cm] [m?].
13 Bukszpan Buxus i i 10
wieczniezielony sempervirens ’
14 | Lilak pospolity Syringa vulgaris - - 1,0
15 | Kalina hordowina | Viburnum lantana - - 15,0 | skupisko

W miejscu terenu poza chodnikiem i poboczem, a projektowanym pasem drogowym

przewidziano humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw.

11. Uwagi koncowe

Z uwagi na podziaty dziatek do rozebrania przeznaczone sg ogrodzenia na dziatkach o nr
ewiden.: 19, 69, 71, 57/3, 57/4, obreb ewidencyjny 0012 ZAKRZEWO, jednostka ewidencyjna:
302105_2 Dopiewo. Rozebrane ogrodzenia nalezy wywiez¢ i zutylizowaC lub przekazac
wiascicielowi.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ przy zachowaniu réwnosci podtuznej i
poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ jezdnie zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik
Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).

e ROwnos¢ warstwy Scieralnej z kostki brukowej betonowej w profilu podtuznym mierzona tatg
4-metrowg zgodnie z normg B-68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty
0,8 cm. Natomiast rownos$¢ w profilu poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu taty
profilowej prostopadle do osi nawierzchni prze$wity pomiedzy tatg a powierzchnig warstwy
Scieralnej nie przekraczaty 0,8 cm.

Dopuszczalne odchylenia dla pozostatych warstw nawierzchni wynosza:

- podtoze -2, +0 cm

- podbudowa zasadnicza -1, +0 cm

- Nie wolno wyréwnywac¢ nieréwnosci podbudowy podsypka.

- Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancja + 0,2%

- Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
+1,5cm.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Szczepaniak
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II. CzesSc¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:10000

2.1 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
2.2 Plan sytuacyjny, skala 1:500

3.1 Przekroje normalne, skala 1:50

3.2 Szczegoty konstrukcyjne, skala 1:10

4. Przekroj podtuzny, skala 1:100/1000



