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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

rodzaj obiektu - konstrukcja przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej
kategoria obiektu -Vl

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
2.1 Zamierzony sposob uzytkowania

Obiekt bedzie uzytkowany jako konstrukcja przestrzenna o funkcji komunikacyjnej i badawczej tagczacej
dno wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie Parku Grodek.

2.2 Program uzytkowy.
Obiekt jest niewielki i bedzie zawieraé powierzchnie przeznaczong dla dziatarh badawczych. Wyposazony
bedzie w schody i podesty, znajdujace sie na réznych wysokosciach, zapewniajgce mozliwosc

prowadzenia badan naukowych.

Zaktada sie czasowe wykorzystanie obiektu, nie bedzie on wiec miejscem statej pracy i nie bedzie
przeznaczony na staty pobyt ludzi.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Obiekt jest konstrukcjg ztozong z platform potaczonych azurowymi schodami
3.1. Uktad przestrzenny

Uktad przestrzenny to zestaw poziomdw widokowych, potgczonych ze sobg za pomocg schodéw.

3.2. Forma architektoniczna

Obiekt to prosta konstrukcja, ktdrej forma wynika z jej przeznaczenia oraz konstrukcji. Mocna w wyrazie
petne zawieszone wspornikowo podesty sg potgczone azurowymi schodami opartymi na kratownicowej
konstrukcji balustrad.

3.3.  Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

Obiekt wiezy widokowej, w cato$ci wykonany bedzie ze ptyt, profili oraz krat ze stali kortenowskiej, w jej
naturalnym, rdzawym odcieniu.

3.4. Sposdb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy.
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Okreslono w opisie Tom 1.PZT Projekt zagospodarowania terenu, pkt. 11

3.5. Sposdb dostosowania obiektu do ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Okreslono w pkt. 7 opisu tomu 1.PZT.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura nie dotyczy
Powierzchnia zabudowy nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa nie dotyczy
Szerokosé elewacji frontowe;j nie dotyczy
Szerokos¢ nie dotyczy
Dtugos¢ nie dotyczy
Wysokos¢ nie dotyczy
Srednica nie dotyczy
Liczba kondygnacji nie dotyczy
odlegtos¢ od granicy 77 m

4.1. Zestawienie powierzchni.

- nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
5.1.  Opinia geotechniczna

Kategoria geotechniczna obiektow budowlanych
— 1l (obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych).

Warunki gruntowe nalezy uznad za ztozone, nie mniej jednak, z uwagi na charakter wiezy i rozwigzania
konstrukcyjne przyjmuje sie Il kategorie geotechniczng obiektu.

a.
Dla potrzeb niniejszej inwestycji wykonano niezbedne badania i dokumentacje geologiczne
- w posiadaniu Zamawiajgcego — w tym:

- PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH dla zadania pn. "Montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji
komunikacyjnej i badawczej taczacej dno wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie Parku Grédek w
Jaworznie"; Geologia Geotechnika Michat Rak, Styczen 2024r.
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- DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA dla zadania pn. "Konstrukcja przestrzenna o funkgji
komunikacji pionowej i badawczej” w ramach zadania pn: ,,Strefa wejsciowa Grédek wraz z
demonstracyjng infrastrukturg retencji wéd opadowych na terenach pogdrniczych” (czesé geologiczna),
Geologia Geotechnika Michat Rak, Luty 2024r.

- DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO dla zadania pn. "Konstrukcja przestrzenna o funkcji
komunikacji pionowej i badawczej” w ramach zadania pn: ,,Strefa wejsciowa Grédek wraz z
demonstracyjng infrastrukturg retencji wéd opadowych na terenach pogdrniczych” (czesé geologiczna),
Geologia Geotechnika Michat Rak, Marzec 2024r.

- PROJEKT GEOTECHNICZNY dla zadania pn. "Konstrukcja przestrzenna o funkcji komunikacji pionowej i
badawczej” w ramach zadania pn: ,Strefa wejsciowa Grodek wraz z demonstracyjng infrastrukturg
retencji wod opadowych na terenach pogdrniczych” (czes$¢ geologiczna), Geologia Geotechnika Michat
Rak, Marzec 2024r.

- Opinia geotechniczna dla zadania pn. "Konstrukcja przestrzenna o funkcji komunikacji pionowej i
badawczej” w ramach zadania pn: ,Strefa wejsciowa Grodek wraz z demonstracyjng infrastrukturg
retencji wod opadowych na terenach pogdrniczych” (czes$¢ geologiczna), Geologia Geotechnika Michat
Rak, Marzec 2024r.

b.
Zgodnie wskazaniami w/w DOKUMENTAC)I GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ (Luty 2024r)
cyt.:

"10. WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU POSADOWIENIA OBIEKTOW | OGOLNE OKRESLENIE METOD
WZMOCNIENIA PODLOZA

1.

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ze projektowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie
zréznicowanym morfologicznie, ktérego gtdownym elementem jest opadajgca pod kqtem okofo 450
skarpa kamieniotomu, o wysokosci okoto 15,5 m.

W poziomie posadowienia i efektywnego oddziatywania fundamentdéw projektowanego ciggu
komunikacyjnego wystepowac bedq nosne grunty warstwy lla, Ilb. Lokalnie niewykluczonwe sq réwniez
przegtebienia gruntow nasypowych warstwy |.

Woda gruntowa do gtebokosci rozpoznania nie wystepowata.

Rozpoznanie nie wykazuje objawow procesow geodynamicznych. Projektowane fundamenty planuje sie
jednak posadowic w strefie zagrozonej ruchami masowymi. Niemniej jednak wyznaczenie stref
niebezpiecznych prowadzone byto dla odstonietej skalistej sciany skalnej jedynie czesciowo podpartej
stozkiem osypiskowym, o wysokosci 20 m i kqcie nachylenia lokalnie ponad 700. Na podstawie obliczen
wyznaczono tu strefy bezpieczeristwa o szerokosci ok. 15 m zaréwno w koronie skarpy jak i w niecce
wyrobiska. Biorgc pod uwage wystepujgce w rejonie planowanego ciggu komunikacyjnego znacznie
mniejsze nachylenie skarpy, mniejszq wysokosc i podparcie materiatem nasypowo-osypiskowym wydaje
sie zasadne zawezenie stref bezpieczeristwa do okofo 8-10 m.

Na podstawie wykonanych robdt i prac geologicznych mozna przyjgc, ze przedmiotowy teren jest
przydatny do zabudowy planowanym obiektem.

2.
Warunki posadowienia

Warunki posadowienia projektowanego obiektu biorgc pod uwage ptytkie podfoze gruntowe nalezy
uznac za dosc¢ dogodne. Projektowany cigg komunikacyjny planuje sie posadowic bezposrednio na
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gruncie, przy pomocy dwdch podpdr. Podpora gorna posadowiona zostanie w koronie skarpy, w obrebie
gruntow skalistych warstwy Ilb. Zaznacza sie, ze fundament podpory powinien zostac oddalony od
krawedzi wyrobiska o co najmniej 8-10 m.

Podpora dolna, na ktdrej oparta zostanie konstrukcja przenosic¢ bedzie gtdwnie obcigzenia na grunt. W
poziomie posadowienia tego fundamentu wystepowac moggq grunty warstw I, lla i llb. W tej sytuacji
zaleca sie usuniecie nasypow (warstwa l) i rumoszu kamienistego (warstwa lla) do stropu skaty (warstwa
IIb) i wypetnienie powstatego ubytku chudym betonem.

W celu nieumozliwienia migracji wéd opadowych w odstoniety masyw skalisty moggcych aktywowac
zjawiska sufozji i krasu nalezy:

- wszystkie nawierzchnie utwardzone wykonac jako szczelne lub zaprojektowac odpowiedni system
drenazu.

- nawierzchnie zielone przylegte bezposrednio do planowanych obiektéw budowlanych zaleca sie réwniez
objgc¢ drenazem.

- podfoze projektowanych fundamentdw nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualng migracjg wod
opadowych poprzez wykonanie warstwy ,,chudego” betonu z poszerzeniem ook. 0,5 m z kazdej strony
fundamentu.

3.
Prowadzenie robdt ziemnych

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie wykonanie wykopow do gtebokosci ok. 1-2 m. Wykopy
prowadzone bedq w gruntach kamienistych warstwy | i lla, naleZzgcych do IV-V kategorii urabialnosci. W
obrebie skat triasu (warstwa Ilb) nalezy sie jednak liczy¢ sie prowadzeniem wykopow w skatach
nalezgcych do klasy urabialnosci VIII-IX.

Powtdrne zabudowanie materiatu wietrzelin warstwy | wymagac bedzie przekruszenia frakcji kamienistej
i ewentualnego przesiania frakcji drobnych Grunty warstw lla i llb rdwniez nadajq sie jako materiat do
budowy nasypdw i zasypek, wymagac jednak bedq one przekruszenia.

Projektowane wykopy nalezy prowadzi¢ w obudowie lub w skarpach otwartych, o nachyleniu
zapewniajgcym ich statecznosc.”

5.2. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Obiekt bedzie posadowiony przy pomocy dwdch podpér (stdp) — dolnej i gornej — pomiedzy, ktorymi
rozpiete bedg lezgce nastokowo belki podwalinowe zagtebione ponizej poziomu wierzchniej warstwy
nasypu skarpy. Bedg one stanowity posrednig konstrukcje wsporcza dla elementéw stalowej konstrukcji
urzadzenia.

Projektowane posadowienie oraz konstrukcja urzadzenia spetniajg warunki i wytyczne zawarte w
dokumentacjach geologicznych.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Strefy sgsiadujgce z dolnym i gérnym kraricem urzgdzenia bedg dostepne dla uzytkowania przez rézne
grupy, w tym dla 0sdb z niepetnosprawnosciami poprzez istniejgce trakty piesze wewnetrzne Parku
dzieki:

- odpowiedniej charakterystyce urzgdzen oraz odpowiedniemu oznakowaniu;

- zapewnieniu dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo,

- przystosowaniu dla osdb niewidomych i niedowidzacych

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wéd opadowych,

Woda i scieki
Nie dotyczy.
Wody opadowe
Nie dotyczy.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Brak zanieczyszczen.

9.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

9.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Obiekt bedzie spetnia¢ normatywne wymagania akustyczne.

Obiekt nie powoduje promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

Obiekt nie bedzie powodowac emisji drgan, wibracji.
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9.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Obiekt bedzie wyposazony w niezbedne elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w tym w szczegdlnosci:

- instalacje badawcze — bez wymagania zasilania;

- instalacje i urzadzenia elektryczne, w tym oswietlenie realizowane w ramach udostepnienia terenu
Parku Grddek (na dalszych etapach inwestycji - poza opracowaniem).

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Okreslono w opisie Tom 1.PZT Projekt zagospodarowania terenu, pkt. 11
12, Uwagi ogdlne

- Autor projektu dopuszcza zmiane przedstawionych materiatéw pod warunkiem zachowania
charakterystycznych parametréw jakosciowych, technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez
Autora projektu, w przypadku zmian Wykonawca przedstawi prébki materiatéw, opracuje detale
rozwigzan do akceptacji przez autora projektu.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- O wszelkich zauwazalnych niezgodnosciach nalezy bezzwtocznie poinformowac Projektanta celem ich
wyjasnien.

- Nalezy przewidziec i przygotowac trasy i bruzdy dla prowadzenia wszelkich instalacji - dotyczy w
szczegoblnosci fundamentoéw i Scian zelbetowych.

13. Analizy

13.1. Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zzrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

13.2. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.
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14. Opis zakresu oraz sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Opis koniecznych rozbidérek na potrzeby montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjne;j i
badawczej taczacej dno wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie parku Grédek w Jaworznie dla Gminy
Miasta Jaworzno, Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Opracowanie obejmuje w szczegdlnosci:

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

Inwestor: Gmina Miasta Jaworzno, Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbiéorkowych.
Do rozbiérki zaplanowano istniejgce schody terenowe, znajdujace sie na skarpie dawnego wyrobiska w
obszarze projektowanej konstrukcji przestrzennej (wg oznaczenia na rys nr PZT.01).

Schody terenowe, zlokalizowane w centralnej czesci opracowania, w przyblizonych kierunku pétnoc-
potudnie, tagczg dno dawnego wyrobiska z terenami znajdujgcymi sie powyzej jego Scian. Konstrukcja
schodéw w catosci drewniana (posadowienie, konstrukcja gtéwna, stopnice, balustrady, pochwyty).
Ogdlny stan techniczny - zty.

14.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét, nalezy:

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- wykonaé ogrodzenia zabezpieczajgce teren rozbidrki przed dostepem osdb niepowotanych

Proponowana kolejnosé¢ robot dla rozbiérki schodéw terenowych:

- demontaz pochwytow

- demontaz balustrad

- demontaz stopnic

- demontaz belek konstrukcyjnych

- zatadunek odpaddw z rozbidrki na srodki transportowe i wywdz w miejsce uzgodnionej utylizacji

14.2. Sposdéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

- $rodki ochrony osobistej pracownikow : atestowane kaski rekawice, okulary ochronne, odziez
ochronna;

- prace rozbidrkowe prowadzone pracownikami przeszkolonymi BHP pod nadzorem osoby uprawnionej;
- teren rozbidrki wygrodzi¢ tymczasowo w sposéb bezwzglednie uniemozliwiajgcy dostep oséb
niepowotanych stosujac ptoty tymczasowe, tasmy wydzielajgce;

- teren rozbiérki oznakowac wtasciwymi tablicami ostrzegawczymi ;

- do prac rozbidrkowych uzywac sprawnych narzedzi w szczegdlnosci elektronarzedzi, srodkéw
transportu i sprawnych ciezkich maszyn budowlanych z aktualnymi badaniami technicznymi;

- zapewnic usuniecie elementéw schoddw ze zbocza wyrobiska, ktére zostang naniesione w wyniku
transportu materiatu rozbiérkowego.

opracowat: arch. Marcin Brataniec
w zakresie konstrukcji: inz. Janusz Krzykawski
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ANEKS NR 1 — karty katalogowe urzadzen:
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