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1.1 Podstawa opracowania :

— umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a projektantem

— akceptacja proponowanych rozwiazan ze strony Inwestora na podstawie rysunkéw 2d i wizualizacji 3 d
— Polskie normy i literatura techniczna

1.2 Zakres opracowania :

1.01 Komunikacja

1.02 Przedsionek toalety damskiej
1.03 WC damska

1.04 WC niepelnosprawni

1.05 Przedsionek toalety meskiej
1.06 Toaleta meska

1.07 Sala konsumpcyjna

Dokumentacja zawiera :

— rysunki techniczne 2d — rzuty poziome , przekroje, widoki z petnym wymiarowaniem i
opisem rozwiazan projektowo- materiatowych i rozliczeniem ilo§ciowym

— rysunki 3d — wizualizacje projektowanych rozwigzan ( nadrzedna warto§¢ w procesie
Wykonawstwa maja rysunki techniczne 2d )

— zestawienia z opisem materialéw wykorzystanych w projekcie architektury wnetrz
oraz podaniem ilo$ci tych materialéw , kolorystyki, nazw itp.

Rysunki sg integralng cze$cig opisu technicznego projektu architektury wnetrz i stanowia podstawe
do realizacji projektowanych rozwigzan .

Uwaga ! Przed rozpocze¢ciem prac nalezy zapoznac¢ si¢ z obiektami w naturze oraz
potwierdzi¢ wymiary na budowie i w razie potrzeby dostosowaé projektowane rozwigzania
do zastanych na budowie wymiardéw i rozwiazan.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt architektury wnetrz obszaréw wymienionych w punkcie - 1.2 Zakres
opracowania. Wymienione pomieszczenia sa pomieszczeniami indywidualnie projektowanymi, nie nalezy
powiela¢ proponowanych rozwiazan w innych podobnych pomieszczeniach.

Naczelnym celem projektu architektury wnetrz sa prace wykonczeniowe podjete na obszarze
wymienionych pomieszczen w zaproponowania wysokiego standardu wykoficzenia i uzytkowania tych
obiektow.

Uwaga !
Projekt architektury wnetrz oparty jest o konkretne, bezwarunkowo powiazane ze soba rozwigzania
materialowo — projektowe . Jakiekolwiek odstepstwa od proponowanych rozwigzan techniczno-budowlanych



jak i waloréw estetycznych beda mialy znaczaco ujemny wplyw na ostateczny wizerunek - styl i odbior

wizualny projektowanych pomieszczen .

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert zawierajacych rozwigzania rownowazne w zakresie

materiatow, urzadzen lub wyposazenia, dla ktérych wskazano w opisie technicznym, przy czym zastrzega, ze

oferowane zamienniki musza si¢ charakteryzowaé, co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie

gorszymi), jakimi charakteryzuja si¢ materiaty/urzadzenia/wyposazenie wskazane w opisie technicznym.

Oferowane zamienniki nie moga w konsekwencji powodowaé zmiany rozwiazan technicznych na inne niz

zaklada dokumentacja przetargowa. W przypadku oferowania przez wykonawce rozwigzan ,,rownowaznych”

w stosunku do wymaganych przez zamawiajacego, ci¢zar udowodnienia réwnowaznosci spoczywa na

wykonawcy. Skladajac oferte rownowazna wykonawca bedzie zobowiazany podaé nazwe

materiatu/urzadzenia/wyposazenia (typ, producenta), ktéry oferuje oraz przedstawi¢ w ofercie doktadny opis

techniczny oferowanych zamiennikéw, podajac ich parametry techniczne (w odniesieniu do wszystkich

parametréw okreslonych przez zamawiajacego).

Projektant nie odpowiada za wprowadzone do realizacji bez jego wiedzy materialy zamienne

Informacje o jakichkolwiek zmianach materialowych oraz o zmianach w rozwigzaniach

realizacyjnych nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Ewentualne materialy, rozwigzania zamienne do konsultacji z projektantem , do przedstawienia —
poinformowania projektanta . Realizacja projektu nie jest objeta nadzorem autorskim .

1.4 Opis projektowanych pomieszczen.

Roboty wewngtrzne

Komunikacja:

- wykonanie posadzek / gres w zalezno$ci od pomieszczenia

- wykoficzenie §cian w przestrzeni komunikacji okladzinami zgodnie z rysunkami

- obudowa kanatéw instalacji wentylacyjnej zgodnie z rysunkami

Toalety:

- wykonanie elementéw zabudowy GK oraz realizacja oktadzin $ciennych w plytek ceramicznych zgodnie
z projektem

- montaz $cianek systemowych zgodnie z rysunkami

- montaz ceramiki oraz pozostalych elementéw wyposazenia toalet.

Sala konsumpcyjna:

- wykonanie i montaz $cianki dekoracyjnej w sali konsumpcyjnej zgodnie z rysunkami.

- wykonanie elementéw meblowych w tym zabudowy szatni zgodnie z rysunkami;

- wykonanie oktadzin $ciennych w plytek ceramicznych w przestrzeni lady kelnerskiej zgodnie z
projektem

- wykonanie i montaz obudowy grzejnikéw wraz z $ciankg TV

- wykonanie i montaz na stale kanapy

- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaz opraw oswietleniowych

1.5 Informacje ogo6lne dotyczace budynku

Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez odrebna Jednostke projektows . Dokumentacje
posiada Inwestor z ktérg nalezy zapoznac si¢ przed rozpoczeciem prac wykonczeniowych.

1.6 Opis ogolny dotyczacy planowanych prac wykonczeniowych.

Projektowana przestrzen uzytkowa stano funkcjonalng calo$é przystosowana do uzytku na potrzeby
restauraciji oraz w razie potrzeby szkoled/ malych konferencji lub imprez okolicznosciowych w tym
slubow.

W kazdym w projektowanych pomieszczen wprowadzono wysokiej jakosci rozwigzania architektoniczne
stanowiace o prestizu miejsca — lokalizacja w sasiedztwie pomnika przyrody debu ,,Bartek”.



Restauracja posiada potrzebne zaplecze kuchenne oraz biurowe ktére nie stanowi przedmiotu
opracowania. Informacji na ich temat nalezy zasi¢ga¢ bezposrednio u Inwestora.

Uwaga ! Przed rozpoczeciem prac nalezy wizytowac obiekty w celu potwierdzenia rozmiaréw oraz przyjeciu

przy zamowieniach materialu réznic powykonawczych w realizacji wzgledem wymiaréw z projektu
architektoniczno —budowlanego.

1.7 Zakres prac wykonczeniowych objetych opracowaniem projektu architektury wnetrz.

Projekt zaktada przeprowadzenie typowych prac zwiazanych z wykonczeniem wnetrz .Wszystkie

rozwigzania opisane sa szczegbtowo w projekcie w postaci rysunkéw 2d oraz 3d jak 1 w postaci

rozliczen materialowych . ( patrz rysunki )

W zakresie prac ogélnobudowlanych zwigzanych z realizacja projektu architektury wnetrz przy stanie budynku
zgodnym z projektem budowalnym.

— przygotowanie posadzek do ukladania plytek ceramicznych na obszarze wszystkich ( patrz rysunki )

— przygotowanie $cian i sufitow do pokrycia materiatami wskazanymi w projekcie ( patrz
ryunki )

— ulozenie plytek ceramicznych na oraz Scianach ( patrz rysunki)

— ulozenie deski elewacyjnej— obszar komunikacji

— montaz urzadzen sanitarnych oraz elementéw wyposazenia lazienki ( patrz rysunki)

— montaz grzejnikéw Sciennych

— przygotowanie otworéw drzwiowych do montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych zgodnie z
wytycznymi parametrami opisanymi w projekcie architektoniczno-budowlanym ( proj. arch.
wnetrz obejmowal dobér kolorystyki 1 wyglad okuc)

— montaz gniazd zasilajacych oraz wlacznikéw

— montaz opraw o$wietleniowych wskazanych w projekcie architektury wnetrz ( patrz rysunki)

— montaz cokoléw ( patrz rysunki )

— malowanie przedscianki oraz dekoru w Sali konsumpcyjnej zgodnie z wytycznymi projektu architektury
wnetrz (patrz rysunki)

— montaz przeslon grzejnika oraz TV na §$cianie (patrz rysunki)

— montaz grafik w ramkach na $cianie nad kanapami (patrz rysunki)

W zakresie stalego wyposazenia stolarskiego jest :

— montaz odbojnic w przestrzeni komunikacji (patrz rysunki)



— montaz zabudowy meblowej szatni (patrz rysunki)
— wykonanie 1 montaz §cianek systemowych w toaletach (patrz rysunek)

Uwaga! Przed podjeciem prac nalezy skonsultowaé z Inwestorem stan wykoficzenia poszczegélnych
pomieszczen. Projekt architektury wnetrz nie obejmuje inwentaryzacji budynku.

1.8 Rozwiazania materialowe — pozostale elementy wyposazenia pomieszczen objete projektem
architektury wnetrz .

Rozwiazania materiatowe nalezy rozpatrywac lacznie dla poszczegdlnych pomieszczen ktore

zostaly szczegbétowo opisane i rozrysowane w projekcie wnetrz . Szczegbétowa analiza opracowania

projektu architektury wnetrz jest podstawa realizacji prac wykonczeniowych .

Cze$¢ rysunkowa projektu jest integralnym elementem opisu technicznego .

Projekt architektury wnetrz zawiera szczegétowe rysunki wymiarowe oraz opisy jak i illosci materialow
wyposazenia niezbednych do realizacji projektu . Nalezy doktadnie przeanalizowaé proponowane rozwiazania
przedlozone w formie rysunkow 2d , 3d, opiséw oraz zestawien planszowych .

1.9 Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych

Projekt aranzacji wnetrz nie zmienia warunkéw dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych.

1.10  Warunki ochrony P. Poz.

Nalezy dostosowac si¢ do sugerowanych rozwiazan z projektu architektoniczno-budowlanego wykonanego
przez odrebna Jednostke projektowa . Na kazdym etapie realizacji nalezy przestrzegaé wytycznych P.POZ
zgodnie z odrgbnym opracowaniem zawartym w projekcie budowlanym .

111 Uwagi Koncowe

Wszystkie materialy budowlane wykorzystane w pracach wykoficzeniowych musza mie¢ aktualne atesty oraz
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami Nalezy
analizowac 1 stosowac si¢ do wytycznych zawartych w opracowaniu projektu architektoniczno- budowlanego
opracowanego przez odrebng Jednostke Projektows-Inwestor posiada dokumentacje. Szczegdlng uwage
nalezy zwrécié na wytyczne P/POZ oraz pozostale uzgodnione do realizacji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdza¢ wymiary na obiekcie z natury.

Prace wykonczeniowe wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Nalezy zachowa¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Nalezy doktadnie analizowac wszystkie rysunki zawarte w projekcie architektury wnetrz - pytania

prosze kierowaé¢ do projektanta z wyprzedzeniem przed realizacjq, .



112 Ksiega Pomieszczen
I. Komunikacja
1. Nazwa pomieszczenia: 1.01 Komunikacja
2. Powierzchnia posadzki: 34,15 m2
3. Posadzka wykonczenie:

- ptytka gresowa, podtogowa, rektyfikowana, wykonczenie matowe, kolor beton, 59,8 x 59,8 cmi,
wg rysunku nr 3.2

4. Cokoly:

- ptytka cokotowa, rektyfikowana, wykonczenie matowe, kolor beton/szary, 59,8 x 7,2cm, wg
rysunku nr 3.1

5. Wykonczenie $cian/ kolorystyka
- sciany kolor biaty, farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie, wg rys. nr 1

- grafika wielkoformatowa, o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia/ zmywanie, wg
0sobnego opracowania

- odbojnica $cienna, ptyta laminowana, kolor antracyt, zabezpieczona przeciwpozarowo,
wykonczenie matowe, obrzeze ABS w kolorze laminatu

6. Stolarka: zgodnie z projektem architektonicznym, kolorystyka zgodnie z rysunkiem projektu
aranzacji wnetrz,

7. Oswietlenie: lokalizacja zgodnie z projektem architektury, oprawy o$wietleniowe $cienne,
kolor antracyt, barwa $wiatla neutralna

8. Meble / wyposazenie: brak

I. Toaleta meska
1. Nazwa pomieszczenia: 1.05 Przedsionek, 1.06 WC mgska
2. Powierzchnia posadzki: 3,52m2 + 6,26m2 (9,78m2)

Posadzka wykonczenie: ptytka drewnopodobna 20x120cm, rektyfikowana, wykonczenie
matowe, kolor drewna: naturalny jasny dab.

3. Cokoly: brak, wszystkie $ciany wykonczone plytka ceramiczng na catej wysokosci,
4. Wykonczenie $cian/ kolorystyka: /beton/ kolor niebieski
- ptytka ceramiczna szara matowa, format 30x60cm, rektyfikowana

-ptytka ceramiczna 13,4x13,4cm, w kolorach: biaty, niebieski, czerwony; zgodnie z
rysunkiem, szkliwiona, powierzchnia rustykalna.

5. Stolarka: zgodnie z projektem architektonicznym, kolorystyka zgodnie z rysunkiem projektu
aranzacji wnetrz, Scianki systemowe kabin WC zgodnie z rysunkiem projektu aranzacji
wnetrz.



Oswietlenie: o§wietlenie ogdlne pomieszczenia zgonie z projektem architektonicznym,
o$wietlenie dekoracyjne LED przy lustrze oraz w suficie przy kompozycji z ptytek: barwa
neutralna;

Meble / wyposazenie: ceramika sanitarna oraz sprzet zgodnie z zestawieniem wyposazenia w
czesci rysunkowe;.

I1. Toaleta niepelnosprawni:

1.
2.
3.

Nazwa pomieszczenia: 1.04 WC niepetnosprawni
Powierzchnia posadzki: 4,60m2

Posadzka wykonczenie: ptytka drewnopodobna 20x120cm, rektyfikowana, wykonczenie
matowe, kolor drewna: naturalny jasny dab;

Cokoly: brak, wszystkie $§ciany wykonczone ptytka ceramiczng na calej wysokosci;
Wykonczenie $cian/ kolorystyka: /beton/ kolor miks kolorow
- plytka ceramiczna szara matowa, format 30x60cm, rektyfikowana

-ptytka ceramiczna 13,4x13,4cm, w kolorach: biaty, niebieski, czerwony, czarny; zgodnie z
rysunkiem, szkliwiona, powierzchnia rustykalna.

Stolarka: zgodnie z projektem architektonicznym, kolorystyka zgodnie z rysunkiem projektu
aranzacji wngtrz.

Oswietlenie: o$wietlenie ogdlne pomieszczenia zgonie z projektem architektonicznym,
o$wietlenie dekoracyjne LED przy lustrze oraz w suficie przy kompozycji z ptytek: barwa
neutralna;

Meble / wyposazenie: ceramika sanitarna oraz sprzet zgodnie z zestawieniem wyposazenia w
czesci rysunkowe;.

I11. Toaleta damska

1. Nazwa pomieszczenia: 1.02 Przedsionek, 1.03 WC Damski
2. Powierzchnia posadzki: 3,52m2 + 6,26m2 (9,78m2)

3. Posadzka wykonczenie: ptytka drewnopodobna 20x120cm, rektyfikowana, wykonczenie
matowe, kolor drewna: naturalny jasny dab

4. Cokoly: brak, wszystkie §ciany wykonczone ptytka ceramiczng na catej wysokosci;
5. Wykonczenie $cian/ kolorystyka: /beton/ kolor miks kolorow
- plytka ceramiczna szara matowa, format 30x60cm, rektyfikowana

-ptytka ceramiczna 13,4x13,4cm, w kolorach: biaty, czerwony, czarny; zgodnie z rysunkiem,
szkliwiona, powierzchnia rustykalna

6. Stolarka: zgodnie z projektem architektonicznym, kolorystyka zgodnie z rysunkiem
projektu aranzacji wnetrz;



Oswietlenie: o§wietlenie ogdlne pomieszczenia zgonie z projektem architektonicznym,
o$wietlenie dekoracyjne LED przy lustrze oraz w suficie przy kompozycji z ptytek: barwa
neutralna;

Meble / wyposazenie: ceramika sanitarna oraz sprzet zgodnie z zestawieniem
wyposazenia w czesci rysunkowej

1V. Sala konsumencka

1.
2.

Nazwa pomieszczenia: 1.07 Sala konsumencka
Powierzchnia posadzki: 108 m2
Posadzka wykonczenie:

- ptytka gresowa, drewnopodobna 19,8 x 179,8cm, rektyfikowana, wykonczenie matowe,
kolor drewna: naturalny jasny dab;

- ptytka gresowa, podtogowa, rektyfikowana, wykonczenie matowe, kolor beton, rézne
formaty : 59,8 x 59,81 79,8 x 79,8 cm , wg rysunku nr 3.1

Cokoly:

- ptytka gresowa, rektyfikowana, wykonczenie matowe, kolorystyka drewno, kolor
drewna: naturalny jasny dab; ci¢ta z ptytki podtogowej, wysoko$¢ 7,2cm, wg rysunku nr
3.1

- ptytka cokotowa, rektyfikowana, wykonczenie matowe, kolor beton/szary, 59,8 x 7,2cm,
wg rysunku nr 3.1

Wykonczenie $cian/ kolorystyka:

- Dekor na $cianie, materiat sklejka, klasa 1, zabezpieczona przeciwpozarowo, wycinana
wg projektu na CNC, wg rys. 8.1

- Sciana za dekorem malowana na kolor $redni szary, spojny z kolorystyka ptytek
podtogowych, farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie, wg rys. nr 1

- Sciana za barem ptytki, wykonczenie potysk, kolor czarny, szkliwione, powierzchnia
rustykalna, uktadane pionowo, do wysokosci stolarki drzwiowe;j

- Sciana za barem powyzej ptytek i w korytarzu przy szatni, kolor czarny, farba lateksowa
o podwyzszonej odpornosci na zmywanie, wWg rys. nr 1

- Pozostate sciany kolor biaty, farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie,
wgrys. nrl

Stolarka: zgodnie z projektem architektonicznym, kolorystyka zgodnie z rysunkiem
projektu aranzacji wnetrz;

Oswietlenie:



- oprawy zwieszane, wykonczenie naturalne typu wiklina/drewno, ré6zne rozmiary,
montowane na roznych wysoko$ciach, $rednica nie mniejsza niz 60cm, skok srednicy
+15/20 cm kolejne rozmiary

- LED w profilu aluminiowym montowany pod blatem barowym, barwa neutralna, wg
rys. 9.3

- LED w profilu aluminiowym montowany za siedziskiem, wzdtuz $ciany, barwa
neutralna, wg rys. 9.4,

- oprawy natynkowe, kolor antracyt, barwa neutralna, wg rys. 5
Meble / wyposazenie

- siedzisko tapicerowane - tkanina plamoodporna, kolor szary, obudowa mebla sklejka,
klasa 1, zabezpieczona przeciwpozarowo, cokot ptyta laminowana kolor antracyt,
o$wietlenie LED w profilu aluminiowym, donica z ro$linami wpuszczona w potke za
siedziskiem, podpora pod pnacza profil stalowy kolor RAL 9011, wg rys. 9.4

- obudowa grzejnika - sklejka, klasa 1, zabezpieczona przeciwpozarowo, wycinana na
CNC, donica z roslinami wpuszczona w potke nad grzejnikiem, podpora pod pnacza
profil stalowy kolor RAL 9011,wg rys. 9.2

- bar - §cianka murowana, lico ptytki, wykonczenie potysk, kolor szary, szkliwione,
powierzchnia rustykalna, uktadane pionowo, 6,5 x 20 cm, blat barowy drewno klejone,
kolor jasny dab, zblizony do koloru ptytek drewnopodobnych , podswietlony od spodu
LED w profilu aluminiowym, cokot ptytka cokotowa, rektyfikowana, wykofczenie
matowe, kolor beton/szary, 59,8 x 7,2cm, wg rys. 9.3

- szatnia — obudowa wneki sklejka zabezpieczona przeciwpozarowo, klasa 1, dot
otwierany (obudowa meblowa rozdzielacza grzewczego), bez uchwytu, wg rys. 9.8

- krzesta tapicerowane, tkanina o podwyzszonej odporno$ci na plamienie, kolor
musztardowy

- stoliki , konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 9011, wykonczenie
matowe, blat drewniany, klejony, kolor jasny dab, zblizony do koloru ptytek
drewnopodobnych

- brama $lubna — zgodnie z rysunkiem szczegdétowym 8.7, sklejka, klasa 1, zabezpieczona
przeciwpozarowo, wycinana na CNC, sktadana do transportu na kotkach



