Toaleta meska: przekroj H-H
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poziom sufitu
N .
~ podwiesznego,
UWAGI:
Lustro na dystansie ] 1.Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkis
z oswietleniem LED z profilu ALU wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wszelkie zmiany w projekcie oraz niescistosci nalezy
podajnik na reczniki paierowe ustala¢ w porozumieniu z projektantem.
> / 2 Niniejszy projekt stanowi wtasno$¢ TK Design
'®)) Studio i nie moze by¢ wykorzystany w zaden sposob
bez pisemnej zgody.
bateria umywalkowa podtynkowa 3. Podane elementy wykonczenia wnetrz mozna
z czujkg ruchu stosowac zamiennie z rownowaznymi.
4. Wszystkie zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez
- projektanta.
- . 5. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze
N podajnik do mydta w piynie sztuka budowlana, obowiazujacymi przepismi i normam
N oraz przy zachowaniu przepisow BHP.
- umywalka dwukomorowa
O
(@N
T syfon butelkowy chromowany
O K design
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poziom posadzki, Inwestycja
Wkaﬁcznie: pl'ytka gresowa Projekt aranzacji wnetrz budynku

ustugowego (handlowo-gastronomicznego
z czescig biurowa) w Zagnansku

Inwestor
Urzad Gminy Zagnansk

jasno szara betonowa
30x60cm, rektyfikowana, matowa, Scienna
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Rysunek
Projekt tazienki meskiej
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