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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespdt projektowy

Projektant (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA
Opracowat (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA
Sprawdzaj acy (bran za drogowa): inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkéw, marzec 2021

Dokumentacja do zgtoszenia rob6t budowlanych str. 3



Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo
- projekt zamienny -

1.2. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj gcego

Czarnkéw, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze dokumentacja techniczna do zgtoszenia rob6t drogowych branzy drogowej dla
tematu ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinow 0 — projekt
zamienny” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zgodnie z umowg oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktbremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr in z. Rufin JARKA inz. Adam CHMIELEWSKI
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1.3. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczenh z Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

N

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

VoL \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkoéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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| I B A
INZYMIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UME-J2Y-HPG *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38/5, 64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o poedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznege kwalifikewanege certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasncrecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budocwnictwa www.piib.org.pl luk kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 gradnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. N1 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman ChmielewsKki

nzZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shapcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glovmego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkow wlasmwe_’; izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Sklad orzeka_]qcy |
Okregowej Komisji Kwah}ikacymjéj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.....,

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......[.... /.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Okregowej i?by lqiynierf)w Budownictwa

<“r‘:\a‘_‘ /1 ,}
\ ;// L of L / L/
dr inz. Daniel Pawlichi

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSEKA
| I B A
INZYNIERGW

T

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WHKP-AD3-LNX-J5G *

Pan Adam Roman Chmielewski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

lerzy Strofsk], Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym poedpisem elektrenicznym weryfikewanym przy pomoecy wainege kwalifikowanege certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnerecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.

str. 10
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna do zgtoszenia robot
budowlanych dla tematu: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P w m.
Prusinowo — projekt zamienny” . Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest
w calosci na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim , na obszarze Gminy Lubasz.

2.2. Zleceniodawca

!
3
ooy N

N

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki
Zarzagd Drég Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdanska 56
64-700 Czarnkow

2.3. Jednostka projektowa

BIURDO INZ VNIEI?II LADOWEY

Ez//o W/3203

RUFIIV JARKA

Biuro In zynierii L gdowej ,EUROSTRADA” Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do
zgtoszenia rob6t budowlanych okreslajgcego technologie oraz zakres przebudowy
drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo zlokalizowanej
w gminie Lubasz oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien niniejszego

przedsiewziecia.
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2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Przebudowa

drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo — projekt zamienny” jest zlecenie
Powiatu Czarnkowsko — Trzcianeckiego nr ZDP-2.210.5.1.2020 z dnia 03.02.2021 r.
dla Biura Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- 0go6lna inwentaryzacja elementdw znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

2.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane

lub cytowane w dokumentacji:

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 23 grudnia 2015 r., poz. 124 z pézn.

zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z

pozn. zm.),

str. 12
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
2068 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 799 z p6zn. zm.),

- Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia

techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych cze$¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Katedra
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej. Warszawa 2014 r.

— Pozostate normy zgodne z SST.
2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo — projekt zamien ny” obejmuje swoim
zakresem nastepujgce prace:

— czesciowg rozbiorke istniejgcych elementéw ulicy w niezbednym zakresie tj.
chodniki, krawezniki, istniejgce zjazdy, czesciowo nawierzchnia jezdni,

frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni,
— wykonanie przebudowy jezdni w celu poszerzenia do szerokosci 6,00 m,
— przebudowa istniejgcego i budowa nowego chodnika,
— wymiana istniejgcych studni wpustowych,

— przebudowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki

brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego oraz o nawierzchni bitumicznej,
— wymiana istniejgcych elementow ulic — krawezniki, obrzeza chodnikowe,

— biezaca konserwacja rowu przydroznego wraz z remontem istniejgcych rowow

krytych pod zjazdami,
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2.8. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem
nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga powiatowa,

— nrdrogi: 1346P,

— klasa techniczna drogi: Z — zbiorcza,

— kategoria ruchu: KR 2,

— predkosc¢ projektowa: 40 km/h dla drog klasy Z ,
— przekréj poprzeczny: 1x2

— szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 m,

— typ przekroju: uliczny, potuliczny, drogowy,

— szerokosc¢ chodnika: 1,50 do 2,00 m,

— szerokosc¢ pobocza gruntowego: 0,75 do 1,00 m,
— odwodnienie: powierzchniowe na przylegty teren lub do rowéw przydroznych,

czesciowo kanalizacja deszczowa,
2.9. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tycji

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo
zlokalizowana jest na dtugosci catej miejscowosci od poczatku do konca zabudowan.
W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe] drogi zlokalizowane sg tereny
zabudowane o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oraz
zagrodowej. Droga objeta  niniejszym  projektem nie  znajduje = sie

w obszarach bedgcych pod ochrong srodowiskowg ani konserwatorska.
2.10. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniej gcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest
jezdnia oraz chodnik po lewej stronie jezdni wyniesiony kraweznikiem na wysokos¢
od 4 do 14 cm. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng, natomiast
chodnik nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych 35x35 cm. Zjazdy posiadajg
nawierzchnie bitumiczng lub nawierzchnie gruntowg czesciowo utwardzong gruzem
lub kruszywem tamanym. Stan jezdni, chodnikbéw oraz zjazddéw jest zly i kwalifikuje

sie do przebudowy. W pasie drogowym wystepuje odcinkowo kanalizacja deszczowa
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zapewniajgca odwodnienie istniejgcego terenu. Uksztaltowanie istniejgce

przedmiotowego obszaru powoduje odptywu powierzchniowego wody opadowej.

Teren objety dokumentacjg projektowg w stanie istniejgcym posiadajg
oswietlenie uliczne. Ponadto teren istniejgcego pasa drogowego przedmiotowej ulicy
jest uzbrojony w urzadzenia i sieci podziemne: sie¢ elektroenergetyczna,

teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna.
2.11. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1346P
w m. Prusinowo polegajgca na wymianie nawierzchni chodnikéw, zjazdéw
poszerzeniu istniejgcej jezdni oraz wykonanie nowej nawierzchni na catej szerokosci
jezdni, budowe zatoki autobusowej, spowoduje poprawe bezpieczenstwa ruchu

i komfortu poruszania sie pojazdéw oraz pieszych po miejscowosci.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.

W trakcie wykonywania rob6t, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow sgsiednich nieruchomosci,

a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

2.12. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony
konserwatorskiej oraz w rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg zabytki

archeologiczne oraz zabytki nieruchome.
2.13. Charakterystyka geologiczna terenu

Wierceniami, wykonanymi w dniu 26 sierpnia 2014 roku, do maksymalne;j
gtebokosci 3,0 m p.p.t.,, stwierdzono wystepowanie holocenskich i plejstocenskich
utworow  czwartorzedowych. Podloze  stanowig utwory  zlodowacenia
potnocnopolskiego fazy poznanskiej, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i glin
pylastych, ktérych spggu nie osiggnieto oraz wodnolodowcowe piaski drobne i zwiry,

0 migzszosci 0,40 — 0,98 m.

Przypowierzchniowe partie terenu stanowi 0,17 — 0,30 m warstwa tlucznia z

piaskiem drobnym oraz 0,05 m warstwa nawierzchni asfaltowej. Ponizej niegj
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stwierdzono lokalnie w otworze nr 1 wystepowanie do gtebokosci 0,80 m p.p.t.
warstwy nasypow niebudowlanych (gtéwnie piasek drobny z dodatkiem gruzu

ceglanego i zuzla)

Warunki gruntowe okre$lono na podstawie wynikdbw badan terenowych,
makroskopowych, analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z

wymogami normy PN-81/B-03020.
Grunty rodzime podtoza ujeto w dwoch grupach genetycznych:
Grupa | — zaliczono do niej grunty rodzime, niespoiste, typu wodnolodowcowego:

warstwa | A — piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym, mato wilgotne
i wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip=0,50;

warstwa |8 — zwiry, malo wilgotne, Sredniozageszczone o0 stopniu zageszczenia
10=0,50;

Grupa Il — obejmuje grunty srednio spoiste zlodowacenia pétnocnopolskiego, ktore
wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej
konsolidaciji:

warstwa Il A — gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci
1.=0,25;

warstwa Il 8 —gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci
[L.=0,20;

warstwa |l c — gliny piaszczyste przewarstwione gling pylastg oraz gliny pylaste,
wilgotne, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci 1.=0,05.

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,Tabele
wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych”. Profile otworow
przedstawiono graficznie w formie kart dokumentacyjnych otworéw badawczych.

Dokumentowane podioze zbudowane jest z przepuszczalnych gruntéw
niespoistych, wyksztatlconych w postaci wodnolodowcowych piaskow drobnych
i zwiréw oraz stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych —glin piaszczystych i glin

pylastych.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach

wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w dniu 26 sierpnia 2014 roku.
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Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworze nr 1, w postaci sgczenia w
miedzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych, na gtebokosci 2,50 m p.p.t., tj.
88,60 m n.p.m.

Poziom ten jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami
poroztopowymi, moze zmienia¢ sie w zakresie +0,5m/-0,5m i wystgpi¢ przede

wszystkim na stropie utworéw spoistych.

Projektowany obiekt kwalifikuje si e do | kategorii geotechnicznej, w

prostych warunkach gruntowych

W celu prawidtowego posadowienia chodnika, zaleca sie po wykorytowaniu
wierzchniej warstwy podioza, dogesci¢ zalegajgce w podtozu nasypy przy uzyciu

ptyty wibracyjnej do wskaznika zageszczenia ls> 0,97.
2.14. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gorniczej.
2.15. Zielen istniej gca

Na terenie objetym planowang inwestycjg polegajacg na przebudowie drogi
powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo nie wystepujg drzewa ani krzewy kolidujgce z

inwestycja.

Dokumentacja do zgtoszenia rob6t budowlanych str. 17



Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo
- projekt zamienny -

3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1. Istniej gce uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie drogi
powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia

technicznego terenu:

sieC teletechniczna,
— sie¢ wodociggowa,
— siec elektroenergetyczna i oswietleniowa,

— sie¢ kanalizacji deszczowej,

Trasy tych urzgdzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji mapy zasadniczej w skali I: 500. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem
do robot przewiduje sie  wykonanie  probnych  przekopoéw  recznych

w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych

te urzgdzenia.
3.2.  Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi
realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i
podiuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wody czesciowo do kanalizaciji
deszczowe] poprzez wpusty uliczne. Na pozostatym odcinku powierzchniowo do

rowow przydroznych.
3.3.  Usuniecie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wprowadzone rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe branzy drogowej nie
powodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W miejscach gdzie lokalizacja
projektowanych elementow drogowych jest bezposrednio przy istniejgcym uzbrojeniu
technicznym roboty ziemne nalezy wykonaé recznie, bezposrednio przed

wykonywaniem robot nalezy zlokalizowaé doktadne potozenie kabli.
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4. CZESC TECHNICZNA — BRAN ZA DROGOWA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Przebudowa drogi powiatowej nr
1346P w m. Prusinowo - projekt zamienny” obejmuje swoim zakresem
przebudowe chodnikéw, zjazdow indywidualnych, jezdni wraz z dwoma
skrzyzowaniami. Dlugosc¢ trasy A wynosi 736,00 m, trasy B — 35,13 m, trasy C —
15,73 m.

Os trasy A (drogi powiatowe] nr 1346P) na projektowanym odcinku sktada sie
z 8 odcinkdéw prostych, 3 zalomow o matym kacie zwrotu trasy oraz 5 tukow kotowych

o promieniach od 35 do 400 m.
Osie tras zaprojektowano w taki sposob aby:
— ograniczy¢ zajecie terenu jedynie ograniczajgc sie do pasa drogowego,
— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,

— unikngé przebudowy istniejgcych urzadzeh podziemnych oraz

ogrodzen,

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys 2

~Plan zagospodarowania terenu”.
4.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete drogi zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztattowania terenu. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidiowe i sprawne odprowadzenie woéd opadowych do
istniejgcych studni wpustowych lub rowow przydroznych. Projektowana niweleta
zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie projektowanej nawierzchni jezdni oraz
chodnika z przyleglym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych

nieruchomosci.
Niwelety tras przedstawiono na rys. 4 ,Przekroje podtuzne”.

Niweleta trasy A zostata zaprojektowana przy zalozeniu minimalnego
pochylenia podiuznego 0,06 % (lokalnie na odcinku 77,91 m). Maksymalne
pochylenie niwelety wynosi 2,99 % na odcinku od km 3+003,00 do km 3+046,23.
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Wierzchotki niwelety uksztattowano jako tuki kotowe wypukie lub wkleste albo jako
zalomy przy roznicy spadkéw < 1,00 %. Niwelete trasy A zaprojektowano z
wykorzystaniem 2 tukéw wypuklych oraz 4 tukow wklestych o nastepujgcych
promieniach: R1 = 800,00 m (wklesty), R2 = 1500,00 m (wklesty), R3 = 2000,00 m
(wypukty), R4 = 1500,00 m (wklesty), R5 = 5000,00 m (wklesty), R6 = 1000,00 m
(wypukty) oraz 17 wierzchotkbw bez wyokrgglania tukiem. Minimalna roznica
spadkow wynosi 0,01 %, a maksymalna 1,61 %. Najwyzszy punkt niwelety ma
rzedng 95,17 m n.p.m., najnizszy — 90,80 m n.p.m. Roéznica wysokosci na

projektowanym odcinku niwelety wynosi 4,37 m.

Niweleta trasy B zostata zaprojektowana przy zalozeniu minimalnego
pochylenia podituznego 0,22 % (na odcinku 3,00 m). Maksymalne pochylenie
niwelety wynosi 5,66 % na odcinku od km 0+026,96 do km 0+029,23. Wierzchofki
niwelety uksztattowano jako zatlomy bez wyokraglenia tukiem kotowym. Niwelete
trasy B zaprojektowano z wykorzystaniem 5 wierzchotkdéw bez wyokrgglania tukiem.
Minimalna réznica spadkéw wynosi 0,21 %, a maksymalna 5,41 %. Najwyzszy punkt
niwelety ma rzedng 92,41 m n.p.m., najnizszy — 91,38 m n.p.m. RdOznica wysokosci

na projektowanym odcinku niwelety wynosi 1,03 m.

Niweleta trasy C stanowi odpowiednie powigzanie niwelety projektowanej

drogi powiatowej nr 1346P z istniejgcg drogg gminng w kierunku m. Stawienko.
4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano przebudowe jezdni, powodujgc jej poszerzenie do
szerokosci catkowitej 6,00 m. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku od km
3+000,00 do km 3+347,06 jest state, jednostronne ze spadkiem 2% skierowane ku
prawej krawedzi jezdni, natomiast na odcinku od km 3+356,77 do km 3+736,00

wprowadzono state pochylenie dwustronne ze spadkiem 2,00%.

Bezposrednio przy krawedzi jezdni wprowadzono pobocze gruntowe
0 szerokosci od 0,75 do 1,00 m i pochyleniu poprzecznym 8,00% w kierunku
przylegtego terenu. Dodatkowo dokumentacja projektowa przewiduje w pierwszym
etapie budowe zatoki autobusowej o szerokosci 2,75 m na odcinku od km 3+374,23
do km 3+416,43 po lewej stronie jezdni. Pochylenie poprzeczne zatoki autobusowe;j
wynosi 2,00% i jest skierowane w strone krawedzi jezdni. Zewnetrzna krawedz zatoki

ograniczona jest kraweznikiem wyniesionym 12 cm ponad poziom zatoki.
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Bezposrednio przy krawedzi zatoki zaprojektowano peron o szerokosci 1,50 m i

pochyleniu poprzecznym 2,00% w kierunku zatoki autobusowe,.

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowe istniejgcych i budowe
nowych chodnikbw oraz zjazdoéw indywidualnych. Chodniki, ktére zostaty
zlokalizowane bezposrednio przy krawedzi jezdni, powinny by¢é wyniesione
kraweznikiem betonowym 15x30 cm o0 8 cm ponad poziom docelowej nawierzchni
jezdni. Szerokos¢ chodnika wynosi od 1,50 m do 2,00 m i pochylenie poprzeczne
state wynoszace 2,00% w kierunku jezdni. Chodniki oddzielone od jezdni pasem
zieleni nalezy wykona¢ o szerokosci 1,50 m i pochyleniu poprzecznym 2,00 w

kierunku pasa zieleni.

SzczegoOtowe rozwigzania zastosowane w projekcie przebudowy drogi
powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo przedstawiono na Rys. 3.1 — 3.3 ,Przekroje

normalne” oraz ,Szczegdty konstrukcyjne”.
4.4. Nawierzchnia jezdni

W wyniku przeprowadzonych obliczen prognozowanego natezenia ruchu oraz

w uzgodnieniu z zamawiajgcym przyjeto kategorie ruchu KR 2.

Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie przebudowy
nawierzchni jezdni jako nakfadki bitumicznej. Zaprojektowano nastepujacg

konstrukcje naktadki:

warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 8 S 35/50 — gr. 4 cm, zgodnie
zZWT-2,

- warstwa wigzgca z uwzglednieniem wyréwnania: beton asfaltowy AC 11 W
50/70 — gr. od 2 do 8 cm, zgodnie z WT-2,

- warstwa wyrownawcza (lokalnie, przy znacznych nieréwnosciach
poprzecznych istniejgcej nawierzchni): kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 mm — gr. od 0 do 16 cm,

— istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po lokalnym frezowaniu

profilujgcym na srednig gtebokos¢ 0 do 4 cm

Dla przedmiotowej inwestycji w miejscach koniecznosci poszerzenia jezdni

przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni o nastepujacej konstrukciji:
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warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 8 S 35/50 — gr. 4 cm, zgodnie
zWT-2,

warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 11 W 50/70 — gr. 8 cm, zgodnie
zZWT-2,

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm,

podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm =5 MPa

—gr.15cm.

4.5. Nawierzchnia zatoki autobusowej

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe zatoki autobusowej

nastepujgcej konstrukcji:

warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru grafitowego - gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm,

podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm =5 MPa

—gr.15cm.

4.6. Nawierzchnia chodnika

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie chodnikdw o nastepujgcej

konstrukciji:

warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru szarego - gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

4.7. Zjazdy indywidualne

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcych zjazddw indywidualnych w

miejscach lokalizacji bram wjazdowych na posesje, w celu zapewnienia komunikaciji

wydzielonych nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego z jezdnig. Szerokosci
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zjazdoéw zostaly dostosowane do szerokosci bram. Lokalizacja zjazdow zostata
przedstawiona na Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdow o

nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru grafitowego

- gr.8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm.

Na odcinkach drogi gdzie brak jest chodnika, dokumentacja projektowa
przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni bitumicznej o nastepujgcej

konstrukcji:

- warstwa Scieralna: AC 8 S 3550 - gr. 4 cm, zgodnie
zZWT-2,

— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 11 W 50/70 — gr. 4 cm, zgodnie
zZWT-2,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm.

Pod zjazdami o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano remont istniejgcych rowow
krytych, w celu przeprowadzenia sptywajgcej rowem przydroznym wody opadowej,
wykonany z rury PVC o $rednicy 400 mm.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie zjazdéw:

Zestawienie zjazdow

1 1 3+015,26 3.25 17,46 lewa kostka brukowa
2 2 3+039,97 2,65 14,36 lewa kostka brukowa
3 3 3+050,45 2,45 12,17 lewa kostka brukowa
4 5 3+075,81 2,60 13,92 lewa kostka brukowa
5 7 3+096,72 2,90 18,47 lewa kostka brukowa
6 8 3+128,05 4,00 19,15 lewa kostka brukowa
7 9 3+148,84 2,90 1591 lewa kostka brukowa
8 10 3+168,44 2,55 15,00 lewa kostka brukowa
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Zestawienie zjazdow

9 11 3+196,06 3,00 17,37 lewa kostka brukowa
10 12 3+226,15 4,00 19,04 lewa kostka brukowa
11 13 3+247,29 3,50 18,70 lewa kostka brukowa
12 14 3+263,48 3,00 16,00 lewa kostka brukowa
13 15 3+273,76 2,60 12,80 lewa kostka brukowa
14 16 3+307,89 2,40 13,00 lewa kostka brukowa
15 17 0+011,04 9,70 49,15 lewa kostka brukowa
16 18 3+373,26 2,50 12,01 prawa kostka brukowa
17 19 3+378,77 2,50 13,06 prawa kostka brukowa
18 22 3+414,37 2,80 15,04 prawa kostka brukowa
19 23 3+420,95 1,20 6,73 lewa kostka brukowa
20 24 3+425,95 1,20 6,64 lewa kostka brukowa
21 25 3+442,83 2,65 11,55 prawa bitumiczna
22 26 3+457,25 1,15 6,79 lewa kostka brukowa
23 27 3+474,31 2,95 14,31 prawa bitumiczna
24 28 3+477,35 1,00 5,95 lewa kostka brukowa
25 29 3+478,81 2,60 12,90 prawa bitumiczna
26 30 3+498,81 0,65 3,73 lewa kostka brukowa
27 31 3+517,68 0,75 4,63 lewa kostka brukowa
28 32 3+535,66 3,10 15,14 prawa bitumiczna
29 33 3+540,16 3,10 15,18 prawa bitumiczna
30 34 3+559,55 1,20 7,72 lewa kostka brukowa
31 35 3+574,00 3,20 19,79 prawa bitumiczna
32 36 3+575,49 1,35 9,17 lewa kostka brukowa
33 37 3+600,59 1,55 8,85 lewa kostka brukowa
34 38 3+603,28 3,25 20,10 prawa bitumiczna
35 39 3+616,46 1,65 10,97 lewa kostka brukowa
36 40 3+636,98 3,45 17,73 prawa bitumiczna
37 41 3+655,62 1,75 11,53 lewa kostka brukowa
38 42 3+670,48 3,85 19,65 prawa bitumiczna
39 43 3+685,08 1,80 11,76 lewa kostka brukowa
40 44 3+710,35 4,15 20,85 prawa bitumiczna
41 45 3+716,98 2,15 10,80 lewa kostka brukowa
42 46 3+729,25 4,15 23,18 prawa bitumiczna

SUMA (KOSTKA BRUKOWA,) : 417,88
SUMA (BITUMICZNE): 190,38
4.8. Zielen

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni.

Istniejgce drzewa nalezy zachowad.
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4.9. Kraweznikii obrze za

Na odcinku drogi powiatowej nr 1346P, gdzie planowana jest przebudowa
jezdni oraz chodnikéw przyjeto wykorzystanie dwoch rodzajow kraweznikéw. Jako
ograniczenie jezdni od chodnika zaprojektowano kraweznik betonowy uliczny typ
lekki o wymiarach 15x30 cm. Przewiduje sie wyniesienia kraweznika ponad poziom
jezdni o 8 cm. Na wysokosci przejs¢ dla pieszych oraz zjazdach indywidualnych
nalezy obnizy¢ kraweznik do wysokosci 2 cm ponad jezdnie. W miejscach tych
nalezy zastosowac¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm. Zmiane wysokosci nalezy
wykonaé stosujgc krawezniki skosne na diugosci jednego kraweznika dtugosci 100
cm. Kraweznik nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 15 cm (beton
C12/15).

Na diugosci zatoki autobusowej w miejscu oddzielenia zatoki od jezdni
zastosowano opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z oporem grubosci 15
cm (beton C12/15).

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
koloru szarego w celu ograniczenia od zewnetrznej strony krawedzi chodnika oraz
zjazdow o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Obrzeze chodnikowe nalezy

osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 10 cm (beton C12/15)

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikéw oraz obrzezy zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu” oraz

Rys. 3.1- 3.3 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”
4.10. Elementy organizacji ruchu i BRD

Dokumentacja projektowa przewiduje wymiane bariery przed wejsciem do
przedszkola. Nalezy zamontowaé nowg bariere segmentowg rurowg U-12a

o dtugosci 6 m.

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom

opracowania.
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4.11. Rozbiodrka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke
nastepujgcych elementéw:

— krawezniki betonowe na tawie betonowej,

— obrzeza chodnikowe,

- bariera rurowa,

— istniejgce studnie wpustowe (do wymiany),

— nawierzchnia bitumiczna jezdni wraz z podbudowa,

— frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni,
— nawierzchnia chodnikéw 35x35 cm,

— nawierzchnia zjazdéw bitumicznych,

— nawierzchnia chodnikow i zjazdéw z brukowej kostki betonowej,
— zdjecie warstwy darniny,

— Sciek korytkowy.
4.12. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na gtebokos¢ 15 cm na odcinku drogi powiatowej objetym niniejszg
dokumentacjg w niezbednym zakresie.

Roboty ziemne polegajagce na wykonaniu nasypoéw oraz korytowaniu
przewiduje sie wykonac na odcinku projektowanej trasy.

4.13. Odwodnienie

Wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo, do istniejgcych
odbiornikéw. Dodatkowo planuje sie wymiane istniejgcych dwoch studni wpustowych

zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo.

W razie koniecznoéci nalezy wymieni¢ uszkodzone odcinki przykanalikOw.
Rurociggi przylaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC $r. 160 mm, lite, klasy S o
sztywno$ci obwodowej SN 8 [8 kN/m?], SDR 34 z uszczelkg gumowg [EPDM, TPE] o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej.

Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009.
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Przewody ukfadac¢ ze spadkiem w kierunku zrzutu sciekow. Przewody nalezy

uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

W miejscu wystepowania gruntdw nienosnych zaleca sie wymiane gruntu do
gruntu nosnego ( miejsce po jego wybraniu uzupetni¢ piaskiem ) lub posadowienia
poprzez wzmochienie podtoza poprzez wprowadzenie geowtdknin / lub geosiatek w

gruntach nawodnionych / wedtug nastepujgcego schematu:
— geowloknina np. Polyfelt TS60 / geosiatka np. Miragrid GX55/50,
— podsypka z piasku gr. 0,5 m zageszczona mechanicznie,
— geowloknina np. Polyfelt TS60 / geosiatka np. Miragrid GX55/50,
— studnia / rura z podsypka, obsypka i zasypka.

Studnie kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i plycie
fundamentowej gr. 10 cm z betonu klasy C12/15(B15). W przypadku gruntéw
naturalnych rodzimych sypkich i spoistych przewody nalezy uktadaé na dobrze ubitej
podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Na zatamaniach tras i weztach potgczeniowych
projektuje sie studnie rewizyjne. Studnie nalezy wykona¢é z elementéw
prefabrykowanych betonowych tgczonych na uszczelki gumowe (z wyjgtkiem

pierscieni dystansowych).

Przej$cia rurociggdbw przez $ciany studni nalezy wykonac¢ jako szczelne
wykonane w prefabrykacie. Dla przytgczy montowac tuleje PVC [0160. Elementy
studni wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 powinny posiada¢ nastepujgce
parametry:

— beton klasy minimum B45,
— mrozoodpornosc¢ F 50,
— nasigkliwo$¢ max 4 %,

— wodoszczelnos¢ W 8.

Wiazy zeliwne montowa¢ na pierscieniach dystansowych. Pozostate
wymagania zgodnie z PN-B-10729 : 1999 i PN-EN 476:2011. Nalezy montowac
wpusty Sciekowe uliczne kotnierzowe klasy ,D 400" wg PN-EN 124 z kratg
mocowang w korpusie zawiasowym, osadzonych na rurze betonowej $r. 0,50 m z

osadnikiem h=1,0 m.
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Wopusty i studnie zaizolowac¢ Abizolem R + P 2 krotnie od zewnatrz. Wiazy do
studzienek i wpusty osadzi¢ nalezy na pierscieniach dystansowych (wyréwnujgcych)

umozliwiajgc przyszitosciowag regulacje wysokosci gory studni i wpustow.
Szczegoty wykonania studni wg rys. nr 3.2 oraz PN — B — 10729 : 1999.

Po wykonaniu montazu sieci a przed jej zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe hydrauliczng na szczelnosc¢ potgczen przez napetnienie sieci wodg zgodnie z
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Wylaczone z eksploatacji sieci oraz przylgcza nalezy

zdemontowac lub odcig¢ i zamulic.
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5. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:5 000
Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rys. 3.1 -3.3 Przekroje normalne i szczegoty

konstrukcyjne skala1:50,1:10
Rys. 4 Przekroje podtuzne skala 1 : 100/1000
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6. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow ,
TELEFON: +48 698-92-00-73
NIP: 763-193-82-39 U/O / 5 5
REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl RLUFIN JARKA

INFORMACJA DOTYCZ ACA
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA : DROGOWA

ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1346P W M.
PRUSINOWO — PROJEKT ZAMIENNY -

OBIEKT: DROGA POWIATOWA KLASY Z O Dt. 730 M, JEDNOSTRONNY
CHODNIK ORAZ ZJAZDY

ADRES : PRUSINOWO, 64-720 LUBASZ

KATEGORIA

OBIEKTU IV, XXV,

BUDOWLANEGO:

INWESTOR : ZARZAD DROG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE

UL. GDANSKA 56, 64-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
GMINA LUBASZ (300205_2), OBR EB PRUSINOWO (300205_2.0012): 88; 147/1; 102; 101/7; 1 03/1;

ZESPOt AUTORSKI :

_ NR UPRAWNIEN,
STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS

. WKP/0294/POOD/12

PROJEKTANT: MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
INZ. ADAM WKP/0231/POOD/06
SPRAWDZA-JACYZ Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
CHMIELEWSKI specjalnosci drogowej
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6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

INFORMACJA

dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno $¢é
realizacji poszczegolnych obiektow.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki | ub terenu, ktére
mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  slajace skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gacych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegolne go
zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczng i sprawn g komunikacj ¢, umozliwiajgca szybka

ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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6.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno $¢é
realizacji poszczegoélnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja do zgtoszenia rob6t budowlanych
dla tematu: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinow 0 — projekt
zamienny” . Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze

gminy Lubasz.

W ramach projektowanych rob6t w obszarze objetym przebudowg wykonane
zostana:

— czesciowg rozbiorke istniejgcych elementéw ulicy w niezbednym zakresie tj.
chodniki, krawezniki, istniejgce zjazdy, czesciowo nawierzchnia jezdni,
frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni,

— wykonanie przebudowy jezdni w celu poszerzenia do szerokosci 6,00 m,

— przebudowa istniejgcego i budowa nowego chodnika,

— wymiana istniejgcych studni wpustowych,

— przebudowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego oraz o nawierzchni bitumicznej,

— wymiana istniejgcych elementow ulic — krawezniki, obrzeza chodnikowe,

— biezgca konserwacja rowu przydroznego wraz z remontem istniejgcych rowow

krytych pod zjazdami.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1346P zlokalizowana jest na
catym odcinku zabudowanym miejscowos$ci Prusinowo. W bezposrednim sgsiedztwie
przedmiotowe] drogi zlokalizowane sg tereny zabudowane o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oraz zagrodowej. Droga objeta niniejszym
projektem nie znajduje sie w obszarach bedgcych pod ochrong srodowiskowg ani

konserwatorska.

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest
jezdnia oraz chodnik po lewej stronie jezdni wyniesiony kraweznikiem na wysokos¢
od 4 do 14 cm. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng, natomiast
chodnik nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych 35x35 cm. Zjazdy posiadajg
nawierzchnie bitumiczng lub nawierzchnie gruntowg czesciowo utwardzong gruzem

lub kruszywem tamanym. Stan chodnikow oraz zjazdow jest zly i kwalifikuje sie do
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przebudowy. Jezdnia posiada liczne spekania poprzeczne i podtuzne, nierdwnosci
poprzeczne wystepujgce na nawierzchni jezdni kwalifikujg jezdnie do wykonania
przebudowy. W pasie drogowym wystepuje odcinkowo kanalizacja deszczowa
zapewniajgca odwodnienie istniejgcego terenu. Uksztaltowanie istniejgce

przedmiotowego obszaru powoduje odptywu powierzchniowego wody opadowej.

Teren objety dokumentacjg projektowg w stanie istniejgcym posiadajg
oswietlenie uliczne. Ponadto teren istniejgcego pasa drogowego przedmiotowej ulicy
jest uzbrojony w urzadzenia i sieci podziemne: sie¢ elektroenergetyczna,

teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Prace rozbiorkowe obejmuja:

— czesciowg rozbiorke istniejgcych elementéw ulicy w niezbednym zakresie tj.
chodniki, krawezniki, istniejgce zjazdy, czesciowo nawierzchnia jezdni,

frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni,
Zalecana kolejnos¢ wykonywania prac:

— wykonanie rozbiérek elementow drég,

— zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy gruntu na gtebokos¢ 15
cm,

— korytowanie pod wykonanie konstrukcji chodnikéw i zjazdéw,

— demontaz i montaz nowych studni wpustowych wraz z ich podigczeniem do
kanalizacji deszczowej,

— o0sadzenie kraweznikow i obrzezy betonowych,

— utozenie podbudowy z kruszywa tamanego,

— ulozenie warstwy Scieralnej chodnikéw i zjazdéw z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej,

— wykonanie koryta pod nawierzchnie zatoki autobusowej i dobudowe jezdni,

— wykonanie podbudowy pomocnicze] i zasadniczej pod jezdnie i zatoke
autobusowa,

— wykonanie warstwy Scieralnej zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie warstwy wyrownawczej z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie na istniejgcej konstrukcji jezdni,
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— wykonanie warstwy wigzgcej z uwzglednieniem wyrownania na jezdni i zjazdach
bitumicznych,
— wykonanie warstwy s$cieralnej na catej szerokosci jezdni i zjazdach o nawierzchni

bitumiczne,.
6.2. Wpykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Teren objety inwestycjg w stanie istniejgcym posiada oswietlenie uliczne.
Ponadto teren istniejgcych paséw drogowych przedmiotowej drogi jest uzbrojony w
urzgdzenia 1 sieci podziemne: sie¢ elektroenergetyczng, teletechniczna,

wodociggowag, odcinkowo kanalizacje deszczows.

6.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziaiki |  ub terenu, ktore

mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Gltownym elementem zagospodarowania, ktoéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest droga oraz prowadzenie rob6t pod ruchem.
Zagrozenie moze powodowacé réwniez gilebokie wykopy przy realizacji studni
wpustowych kanalizacji deszczowej. Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ istniejgce

uzbrojenie terenu: sie¢ teletechniczne, elektroenergetyczna i wodociggowa.

6.4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozen w czasie wykonywania

nastepujgcych robot:

— wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),

- wykonywania wykopow przy realizacji posadowienia,

- wykonywanie robdét sprzetem bedgcym zZrodiem drgan i halasu
przekraczajgcego 100 dB,

- brak ochrony przeciwpozarowe].

Szczegotowy zakres | form e planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia okre $la

rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20 03 r. w sprawie
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informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

drogi komunikacyjne,

strefy niebezpieczne,

miejsca postojowe na terenie budowy,

zagospodarowanie terenu budowy,

skladowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa,

nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecz  nych

zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

okreslenie zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.

Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wtasnorecznym

podpisem.

6.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegollnego zagro  zenia zdrowia
lub w s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj ¢, umozliwiaj gca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen
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uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajgcych specjalnych kwalifikacji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikéw,

nalezy uzywaé¢ narzedzi, maszyn i urzgdzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowg. Zabrania sie uzywania maszyn i
urzgdzen, ktore wykazujg cechy nie spetniania wymagan bezpieczenstwa,
wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy
bezwzglednie przerwa¢ w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu
Zmiany sposobu wykonywania danej czynnosci.

w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikdéw prac
stwarzajgcych zagrozenie, pracownik Kktory zauwazyt zagrozenie jest
zobowigzany zgtosi¢ to osobie sprawujgcej nadzor na budowie,

pracownicy muszg stosowac Srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami przez osoby
kierujgce,

nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce,

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

nalezy wydzieli¢ i oznakowac teren, na ktorym bedg prowadzone roboty
szczegOlnie niebezpieczne,

materialy niebezpieczne przechowywaé w miejscach i opakowaniach
odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce rob6t najkrotszg
mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.
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