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spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01. [nie réwninnym
1 01
0.787 km 0.787
RAZEM 0.787
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1.|0126-01 01.02. {[moca spycharek
2 02
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
3/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 5
2|0214-03 02 km (WYWOZ HUMUSU Z DARNINA NA SEADOWISKO WYKONAWCY)
1500*0.15 m3 225.000
RAZEM 225.000
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/ KNR-W 5- |D- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.1./10 0323-01 |01.02. |chanicznie (OBCINANIE NAWIERZCHNI JEZDNI)
3 04
1280 m 1280.000
RAZEM 1280.000
5/ KNR 2-25 |D- Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.|0420-03 01.02.
3 04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-25 |D- Znaki drogowe ptaskie - rozebranie (DO PONOWNEGO MONTAZU) szt.
d.1.|0420-03 01.02.
3 04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR 2-31  |D- Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.|0818-08 01.02.
3 04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/ KNR 2-31 |D- Rozebranie stupkéw do znakéw (DO PONOWNEGO MONTAZU) szt.
d.1.|0818-08 01.02.
3 04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 2-31 |D- Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1.|0818-01 01.02.
3 04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.1./0803-03 01.02. |o grubosci 5 cm
3/0803-04 04
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
11|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 |m?2
d.1.|0804-03 01.02. |cm (podbudowa jezdni)
3/0804-04 04
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
12|KNR 2-31 |D- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m?2
d.1./0815-06 01.02. |ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 04
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
13|KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsyp-|m?2
d.1./0807-01 01.02. |ce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
3 04
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
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14|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1./0803-03 01.02. |micznych o grubosci 4 cm
3/0803-04 04
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
15|KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 01.02. |piaskowej
3 04
435 m 435.000
RAZEM 435.000
16|/KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03 01.02.
3 04
435*0.08 m3 34.800
RAZEM 34.800
17|KNR 2-31  |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02 01.02.
3 04
350 m 350.000
RAZEM 350.000
18|KNR 2-31 |D- Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na pod- |m
d.1./0817-05 01.02. [sypce cementowo-piaskowej
3 04
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
19/KNR 4-04 |D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1./1103-02 01.02. |przez 4 samochody samowytadowcze
3 04
275 m3 275.000
RAZEM 275.000
20/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|1103-04 01.02. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
3/1103-05 04
275 m3 275.000
RAZEM 275.000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
21/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|0206-04 02.03. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
1/0214-03 01 km (WYKOP ZWIAZANY Z OCZYSZCZENIEM | POGLEBIENIEM RO-
WOW PRZYDROZNYCH ORAZ PROFILOWANIEM SKARP)
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
22|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV  |m3
d.2.|0211-08 02.03. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2|0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.10 km (ZALADUNEK | TRANSPORT MATE-
RIALU - NASYP, UZUPELNIENIE NASYPU POD POBOCZEM DO WY-
MAGANEJ NIWELETY)
205 m3 205.000
RAZEM 205.000
23|/KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2.|/0235-01 02.03. |gruncie kat. I-Il (UZUPELNIENIE NASYPU POD POBOCZEM DO WYMA-
2 01 GANEJ NIWELETY)
205 m3 205.000
RAZEM 205.000
24/KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik |m3
d.2./0236-03 02.03. |zageszczenia Js = 0.98 (UZUPELNIENIE NASYPU POD CHODNIKIEM
2|z.sz.25.2. |01 DO WYMAGANEJ NIWELETY)
9907
205 m3 205.000
RAZEM 205.000
3 UZBROJENIE TERENU
3.1 ODWODNIENIE
25/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.3./0119-03 03.02. |nie rowninnym
1 01
0.020 km 0.020
RAZEM 0.020
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26|/KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
d.3./0202-08 03.02. |w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 01
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
27|/KNR 4-051 |D- Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z | kpl.
d.3.|0411-02 03.02. |osadnikiem bez syfonu
1 01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|/KNNR 4 D- Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02 03.02
1 01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29|KNNR 4 D- potaczenie z istniejgcymi przykanalikami ksztattkami PVC jednokielichowe |szt
d.3.|1321-02 03.02. [tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
1|analogia 01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30|/KNNR 4 D- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.3.|1424-02 03.02. |fonu
1 01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 2-18 |D- Izolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 |m
d.3.|0712-06 03.02. |mm abizolem dwukrotnie
1|analogia 01
2*2.20 m 4.400
RAZEM 4.400
32|KNNR 1 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
d.3./0206-04 03.02. |w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1 01 km sam.samowytad.
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 1 D- Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3./0318-01 03.02. |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-I1l
1 01
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
3.2 REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH
34/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.|1406-04 03.02
2 02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
35/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3.|1406-02 03.02
2 02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1406-03 03.02
2 02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3.|1406-05 03.02
2 02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4 PODBUDOWY
4.1 KORYTOWANIE
38/KNR 2-31 |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 20 cm gte- | m2
d.4.|0102-01 04.01. |bokosci koryta (DOBUDOWA JEZDNI, DODATKOWE KORYTOWANIE
1/0102-02 01 PO ROZBIORCE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI)
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
39/KNR 2-31 |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 45 cm gte- | m2
d.4.|0102-01 04.01. |bokosci koryta (POSZERZENIE JEZDNI)
1/0102-02 01
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345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
40/KNR 2-31  |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 m2
d.4.|0102-05 04.01. |cm gtebokosci koryta (ZJAZDY BITUMICZNE)
1/0102-06 01
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
41/KNR 2-31  |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 25 m2
d.4.|0102-05 04.01. |cm gtebokosci koryta (ZJAZDY BRUKOWE)
1/0102-06 01
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
42|KNR 2-31  |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 m2
d.4.|/0102-05 04.01. |cm gtebokosci koryta (CHODNIKI)
1 01
730 m?2 730.000
RAZEM 730.000
43|/KNR 2-31  |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikébw w  |m?2
d.4.|0101-01 04.01. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm (ZATOKA AUTOBUSOWA)
1/0101-02 01
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
44/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.4./0203-01 01.02. |gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
1/0214-03 02 km (WYWOZ MATERIALU Z KORYTOWANIA NA SEADOWISKO WYKO-
NAWCY)
675*0.20+345*0.45+230%0.20+420*0.25+730*0.10+5*0.50 m3 516.750
RAZEM 516.750
4.2 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
45/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POSZERZENIE JEZDNI)
2 01
1020 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
46 KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZDY BITUMICZNE)
2 01
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
47\KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZDY BRUKOWE)
2 01
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
48/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)
2 01
730 m?2 730.000
RAZEM 730.000
49/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZATOKA AUTOBUSOWA)
2 01
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4.3 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH
50/KNNR 6 D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (JEZD- |m2
d.4.|1005-06 04.03. |NIA)
3 01
4770+935+3890 m?2 9595.000
RAZEM 9595.000
51/KNNR 6 D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (ZJAZ- |m2
d.4.|1005-06 04.03. |DY BITUMICZNE)
3 01
195+200 m?2 395.000
RAZEM 395.000
52|KNNR 6 D- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (ISTNIEJACA NAWIERZCH- |m2
d.4.|1005-07 04.03. |NIA JEZDNI | DOBUDOWA) ilo$¢ 0,5 do 0,8 kg/m2 (JEZDNIA + ZIAZDY
3 01 BITUMICZNE)
935+3890+200 m?2 5025.000
RAZEM 5025.000
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53|/KNNR 6 D- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (WARSTWA WIAZACA) iloéé [m2
d.4.|1005-07 04.03. |0,1 do 0,3 kg/m2 (JEZDNIA + ZJAZDY BITUMICZNE)
3 01
4770+195 m?2 4965.000
RAZEM 4965.000
4.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
54|/KNNR 6 D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (POSZERZE- |m?2
d.4.|0113-02 04.04. |NIE JEZDNI)
4 02
980 m?2 980.000
RAZEM 980.000
55|KNNR 6 D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (ZATOKA AU- |m?2
d.4.|0113-02 04.04. | TOBUSOWA)
4 02
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
56|/KNNR 6 D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (ZJAZDY BRU- |m2
d.4.|0113-02 04.04. |[KOWE)
4 02
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
57/|KNNR 6 D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (ZJAZDY BITU- |m?2
d.4.|0113-02 04.04. |MICZNE)
4 02
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
4.5 WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA L AMANEGO
58/KNNR 6 D- Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni jezdni kruszywem tamanym kamien-  |m3
d.4.|0107-01 04.04. [nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. od 0 do 16 cm
5|analogia 02
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
4.6 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
59|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst- |m?2
d.4.]0111-02 04.05. |wa gr.15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
6|z.0.2.6. 01 niz 2.5 m (PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWA-
9901-02 NEGO CEMENTEM O RM = 5,0 MPa - POSZERZENIE JEZDNI)
1020 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
60|KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst- |m?2
d.4.|0111-02 04.05. |wa gr.15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
6|z.0.2.6. 01 niz 2.5 m (PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWA-
9901-02 NEGO CEMENTEM O RM = 5,0 MPa - ZATOKA AUTOBUSOWA)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
61|/KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5./0308-03 05.03. |8 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
1/z.0.2.6. 05 wezszych niz 2.5 m - AC 11 W 50/70 (POSZERZENIE JEZDNI)
9901-02 Krotnosé = 1.333
935 m?2 935.000
RAZEM 935.000
62|KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5.|0308-01 05.03. |4 cm (warstwa wigzgca) - AC 11 W 50/70 (ZJAZDY BITUMICZNE)
1 05
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
63|/KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5.|0308-01 05.03. |$r. 4 cm (od 2 do 8 cm) (warstwa wigzgca z uwzglednieniem wyréwnania) -
1 05 AC 11 W 50/70
3890 m?2 3890.000
RAZEM 3890.000
64|KNNR 6 D- Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.5.|0308-07 05.03. |- AC 11 W 50/70
1 05 Krotnosé = 10
935*0.20+200*0.10+3890*0.10 t 596.000
RAZEM 596.000
65/KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5.|0309-02 05.03. |4 cm (warstwa Scieralna) - AC 8 S 35/50 (JEZDNIA)
1 05
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4770 m?2 4770.000
RAZEM 4770.000
66/ KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5.|0309-02 05.03. |4 cm (warstwa $cieralna) - AC 8 S 35/50 (ZJAZDY BITUMICZNE)
1 05
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
67|/KNNR 6 D- Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.5.|0308-07 05.03. |- AC 8 S 35/50
1 05 Krotnosé = 10
4770*0.10+195*0.10 t 496.500
RAZEM 496.500
5.2 FREZOWANIE
68/KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie profilujgce nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2
d.5./0102-01 05.03. |do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2 11
3870 m?2 3870.000
RAZEM 3870.000
5.3 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
69|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm GRAFITOWA na pod-|m2
d.5./0502-03 05.03. |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (ZATOKA
3 23a |AUTOBUSOWA)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
70/KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5./0502-03 05.03. |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)
3 23a
730 m?2 730.000
RAZEM 730.000
71/KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej GRAFITOWA grubosci 8 cm na pod-|m2
d.5./0502-03 05.03. |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZDY)
3 23a
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
72|KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.6.|0501-01 06.01
1 01
2350 m?2 2350.000
RAZEM 2350.000
73/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsianiem przy grub.warstwy |m?2
d.6.|0510-01 06.01. |humusu 10 cm
1/0510-02 01
2350 m?2 2350.000
RAZEM 2350.000
6.2 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
74/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6.|0206-02 06.02. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
2|0214-04 01 km (WYKOPY POD ROWY KRYTE)
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
75/KNNR 6 D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst- |m?2
d.6.|0111-02 06.02. |wa gr.15 cm (FUNDAMENT POD PRZEPUST Z GRUNTU STABILIZO-
2 01 WANEGO CEMENTEM O RM = 2,5 MPa)
68*1.2 m?2 81.600
RAZEM 81.600
76/KNNR 4 D- Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm (ROWY KRY- |m
d.6.|1308-06 06.02. | TE)
2 01
68 m 68.000
RAZEM 68.000
77/KNNR 1 D- Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym na podsypce z m2
d.6./0509-02 06.02. |piasku lub pospotki.
2|analogia 01
8*2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
78/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV  |m3
d.6./0211-08 06.02. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2|0214-04 01 mi samowytadowczymi na odl.10 km (ZALADUNEK | TRANSPORT MATE-
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89 m3 89.000
RAZEM 89.000
79/KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.6.|0235-01 06.02. |gruncie kat. I-1l (ZASYPANIE ROWOW KRYTYCH)
2 01
89 m3 89.000
RAZEM 89.000
80/KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik |m3
d.6.|0236-03 06.02. |zageszczenia Js = 0.98 (ZASYPANIE ROWOW KRYTYCH)
2|z.sz.25.2. |01
9907
89 m3 89.000
RAZEM 89.000
6.3 POBOCZA
81/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.6./0103-04 06.03. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA)
3 01
620 m?2 620.000
RAZEM 620.000
82|KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanki optymalnej (gliniasto-zwirowej) - warstwa gérna |m?2
d.6.|0204-05 06.03. |o gr. 10 cm (POBOCZA)
3 01
620 m?2 620.000
RAZEM 620.000
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE POZIOME
83|KNNR 6 D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne |m2
d.7.]0705-02 07.01. |i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
1 01
39.02 m?2 39.020
RAZEM 39.020
84|KNNR 6 D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne |m2
d.7./0705-03 07.01. |i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
1 01
13.20 m?2 13.200
RAZEM 13.200
85/KNNR 6 D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzo- |m2
d.7./0705-06 07.01. |waniach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
1 01
23.58 m?2 23.580
RAZEM 23.580
7.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
86/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.|0702-01 07.02
2 01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
87|KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych (Z DEMONTAZU) szt.
d.7.|0702-01 07.02
2 01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
88|/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
d.7.|0702-04 07.02. |cyjne o pow. do 0.3 m2
2 01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
d.7.|0702-04 07.02. |cyjne o pow. do 0.3 m2 (Z DEMONTAZU)
2 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 |szt.
d.7.|0702-07 07.02. |m2 (Z DEMONTAZU)
2 01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
91|/KNNR 6 D- Barierka segmentowa rurowa U-12a o dt. przesta 2,00 m z pochwytem z ~ |m
d.7.|0701-04 07.06. |rur o $rednicy 60,3 mm i przeciggiem z rur o $rednicy 48,3 mm w kolorze
3lanalogia 02 biato-czerwonym, o wysokosci 110 cm nad powierzchnig terenu
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
92|/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x30 CM) m3
d.8.|0402-04 08.01
1 01
345*0.085 m3 29.325
RAZEM 29.325
93|/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.8./0403-03 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
345 m 345.000
RAZEM 345.000
94|/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK NAJAZDOWY m3
d.8.|0402-04 08.01. |15x22 CM)
1 01
245*0.085 m3 20.825
RAZEM 20.825
95/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.8.|0403-03 08.01. |mentowo-piaskowej (KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22 CM)
1|analogia 01
245 m 245.000
RAZEM 245.000
96/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK BETONOWY 12X25 \m3
d.8.|0402-04 08.01. |CM)
1 01
10*0.08 m3 0.800
RAZEM 0.800
97/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.8./0403-05 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
98/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE BETONOWE 8X30 |m3
d.8.|0402-04 08.03. |CM)
2 01
575*0.04 m3 23.000
RAZEM 23.000
99|KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.8.|0407-05 08.03. |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 01
575 m 575.000
RAZEM 575.000
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
100 D- Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl
d.9|kalk. wtasna |00.00.
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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