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1. WSTEP

1.1.Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie
ul. Giiska 56
64-700 Czarnkéw
1.2. Cel bada&: ustalenie warunkow gruntowo - wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydainpodtaza gruntowego srodowiska

wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestyciji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w spmwstalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dzpbk. 463).

1.4. Rodzaj Inwestycji

Projektuje s§ Przebudow drogi — budow chodnika w m. Prusinowo, przy drodze
powiatowej nr 1346P, odc. di. ok. 730,0 mb, gm. ashy powiat czarnkowsko —
trzcianecki, woj. wielkopolskie Szczegolowy opis techniczny i rozmania

konstrukcyjne zawarteghla w Projekcie budowlano - wykonawczym.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnypbdiaza,
w dniu 26.08.2014 roku, wykonano:
- wizje¢ terenow;

- 2 otwory badawcze, o @dokasci 3,0 m p.p.t;

tacznie 6,0 mb wierade
- analiz makroskopow probek gruntu.

Otwory badawcze wytyczono metpdomiaréw prostoktnych, w nawazaniu
do istniepcych obiektéw, w oparciu o mapw skali 1:1000, dostarczoa
przez Projektanta.

Rzdne otworéw badawczych odczytano orientacyjnie anplsytuacyjnego
w skali 1:1000. Prace terenowe zostalty wykonane w dniaclsi@énia 2014 roku.
Zakres prac terenowych, tj. miejsca, sdoi gicbokas¢ wiercen uzgodniono

z Projektantem Inwestycji.



2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU
Obszar ohjty niniejsz opinia zlokalizowany jest w miejscowsoi Nowa Wies,
powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojewodztwo wielktgkie. Rzdne otworow
badawczych ksztattaijsic w ogolnym zakresie 91,10 — 92,10 m n.p.m.
Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Rols przyjetego
przez J. Kondrackiego (2000 rok) opiniowany tereiojony jest w ob¢bie prowincji
Nizu Srodkowopolskiego, w makroregionie Pojezierzy Wigtsko-Kujawskich, w

zastgu mezoregionu Pojezierza Chodzieskiego (315.53).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi w dniu 26 sierpnia 2014&updo maksymalnej
gkebokdsci 3,0 m p.p.t.,, stwierdzono wygtowanie holoceskich i plejstocaskich
utworéw czwartorgdowych.

Podtae stanowdq utwory zlodowacenia po6tnocnopolskiego fazy padzkaej,
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i glinlgsgych, ktérych sgu nie
osiagnieto oraz wodnolodowcowe piaski drobneniry, o0 miazszaci 0,40 - 0,98 m.

Przypowierzchniowe partie terenu stanowi 0,17 30Qn warstwa ttuczna z
piaskiem drobnym oraz 0,05 m warstwa nawierchnialasiiej. Poniej nigj
stwierdzono lokalnie w otworze nr 1 wgpbwanie do gteboki 0,8 m p.p.t. warstwy
nasypow niebudowlanych (gtdwnie piasek drobny zatkiem gruzu ceglanego i
zuzla).

Warunki gruntowe ok&ono na podstawie wynikow ba@aterenowych,
makroskopowych, analizy materiatéw archiwalnychzopac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.
Grunty rodzime podi@ ugto w dwoch grupach genetycznych:
Grupa | — zaliczono do niej grunty rodzime, niespoistputyvodnolodowcowego:
warstwa h — piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastynato wilgotne i
wilgotne,sredniozagszczone o stopniu zeggczeniag=0,50;

warstwa b — zwiry, mato wilgotne,sredniozagszczone o0 stopniu zéggczenia
15=0,50;



Grupa Il — obejmuje gruntgrednio spoiste zlodowacenia pothocnopolskiego,ektor
wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono symbol&h geologicznej

konsolidaciji:

warstwa lla — gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, stopniu
plastycznéci I.=0,25;
warstwa |l —gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, @opsiu
plastycznéci 1.=0,20;
warstwa llc — gliny piaszczyste przewarstwione glipylast oraz gliny pylaste,
wilgotne, twardoplastyczne, o stopniu plastycong =0,05.
Parametry geotechniczne gruntéwtajw tabeli i przedstawiono jako , Talgel
wartasci charakterystycznych parametrow warstw geoteamyich” (zat. 4.).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w fornkart dokumentacyjnych

otworow badawczych (zat. 2.).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podie zbudowane jest zprzepuszczalnychgruntow
niespoistych, wyksztatconych w postaci wodnolodomygch piaskéw drobnych
i zwirbw oraz stabo przepuszczalnychruntdw spoistych — glin piaszczystych i glin
pylastych.

Jednorazowych pomiarow i obserwacji wody gruntosi@jonano w otworach
wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w dni26 sierpnia 2014 roku.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworzeInrw postaci gzenia
w miedzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych, nebgkasci 2,50 m p.p.t.,
tj. 88,60 m n.p.m.

Poziom ten jest zatay od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami
poroztopowymi, mge zmienigé sig w zakresie +0,5m/-0,5m i wygli¢c przede

wszystkim na stropie utworéw spoistych.

5. PODSUMOWANIE
Wykonane badania geotechniczne pozwalteg sporzdzenie charakterystyki
podiaza gruntowego w miejscu projektowanbjdowy chodnikaw miejscowdci

Prusinowo.



W badanym podta, ponizej 0,05 nawierzchni asfaltowej i 0,17 - 0,30 m
warstwy ttucznia i piasku drobnego, zalegajwory zlodowacenia pétnocnopolskiego,
wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych i glinlgsyych oraz wodnolodowcowe
utwory niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobheiry. Stwierdzono rownie
lokalnie w otworze nr 1 wyspowanie do gteboki 0,8 m p.p.t. warstwy nasypow

niebudowlanych (gtéwnie piasek drobny z dodatkieoeg ceglanegozuzla).

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworze Inrw postaci gczenia
w miedzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych, nebgkasci 2,50 m p.p.t.,
t. 88,60 m n.p.m.
Projektowany obiekt kwalifikuje ¢i do | kategorii geotechnicznej,
w prostych warunkach gruntowych
Analiza warunkéw gruntowo — wodnych, opisanych pasyy pozwala
na wycagniecie nasfpujacych wnioskow:
W celu prawidlowego posadowienia chodnika, zalecai¢ s
po wykorytowaniu wierzchniej warstwy podey dogsci¢ zalegagce w
podigu nasypy przy uzyciu ptyty wibracyjnej do wsghika
zagszczenia £0,97.
* Naskpnie zaleca @ utozenie warstwy geowtokniny w celu unikniecia
nierownomiernych osiada.
Na geowidkninie nalg¢y utofy¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni

chodnika.



