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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ
,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Otomino na linii kolejowej nr 229 ”

A. OSWIADCZENIE PROJEKANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami — Prawo
Budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany (projekt architektoniczno — budowlany, projekt
zagospodarowania terenu, projekt techniczny):
,Budowa migjsc parkingowych przy przystanku Otomino na linii kolejowej nr 229”.
Zlokalizowany na dziatkach:
dziatki nr: 63, 76
Jednostka ewidencyjna: 220508
Obreb ewidencyjny: 0013

dla Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24 81-333 Gdynia

w zakresie branzy: drogowej,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Dawidowski
(upr. POM/0338/PBD/18)
specjalnos¢: drogowa

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marian Werner
(upr. 682/Gd/82)
specjalnos¢: drogowa
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POMORSEA CKREGOWA
IZBA IMFYMIEROW BUDCWRICTIAA
80365 Goatak, 2. Rreerypespulig 4/155
tel. 5B 324-B9-77, fax 58 301-44-98

=

syin. akt. 452/ POM/OKE!17

Gdasisk, 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inynieréw budownictwa (t. j. Dz U. 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 u:‘t'::l 2,
ust. 3 i wst. de pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. De. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie sumodzielnych funkcji technicanych w budownictwie (Dz, U,
z 21?]4 r. poz 1278) § art. 104 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks postepowania
admmisirellc:r_in:gu (t.j. Dz. U. 22018 r,, poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zoataly warunki
w zikresic przygolowania zawodowego omaz po zlofeniu egeaminu na uprawnienia budowlane

z wimikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, Z¢;

Pan Lukasz Jan Dawidowski
magister ingynier budownictwa
urodzony dnia.|

olrzEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0338/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei inkynieryjnej drogowej

UEASADNIENIE

W r-.-.-:'qzl:u_z uwzglednieniem w calofci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Jan Dawidowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektemn budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich opricz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Od decyzji ninicjszej sfuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynicréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,
Zgodnic z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2018 r. poz. 2096 zc zm.):
§ 1. W trakcic bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu NK
administracji publicanej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administrac)i publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwotania
przez 0statnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku 2Zlozenia przez strone o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sydu administracyjnegn,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okrggowej Komisj vinej
mgr inz alihowski
CZLONEK

isji Kwalifikacyjnej

hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:
1.Pan k.ukasz Jan Dawidowski
e

2.Oksggowa Rada Izby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
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POLSEKDA
I I B A
INIYNIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o nismerze weryikacyjnym:
POM-TGR-CIT-ESN *

Pan tukazz Jan Dawidowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070,/19

adres zamieszkania ul. K.Szymanowskiego 18,28, 80-280 Gdarizk

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowe) lzby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31,

Zafwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisemn  elektronbczmem
wenfflkowanym przy pomocy wainego kwalfilkowanego certyfikaty w dnlu 2024-03-11 roku priez:

Krzysztof Wilde, Priewodniczaoy Rady Pomorskie] Okregowe| Izhy Intyniendw Budownictwa.

Zgoanee 1 art. 787 K.C

% L. Do rachowania elektronicene| formy czynnodol prawne| wystarcza dabenie odwiadcoenia woll w postac elektroniczne] | cpatrzenie go
owalfilioswanym podpisem eleitronicomm.

§ 2. Ddwiadceenie woll 2indone w fonmie elektroniczne| jest rdwmowa ine 2 odbaiad coeniem woll datonym w formie pisemingg.

* Weryfiiacjg poprawnodci danych w ninieszym rafwiadoreniu modna sp I3 POy weryfiliacyjnego zafwiadcrenia na
stronde Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa weespiboorg.pl lub kontakivige sig @ biurem wiaicwe] Oknggowe| laly Inzyniendw
B cawimi Ctwia.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ
,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Otomino na linii kolejowej nr 229 ”

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
£,

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MF2-E65-25H *

Pan Marian Werner o numerze ewidencyjnym POM/BD/5201/01

adres zamieszkania ul.Krzywa 9, 80-553 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazine z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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B. Opis techniczny

1.1. Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24 81-333 Gdynia

1.2.Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla zadania pn: ,Budowa miejsc
parkingowych przy przystanku Otomino na linii kolejowej nr 229”.

Lokalizacja inwestycii: obreb 0013, dziatki nr 63, 76

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

1.3. Podstawa opracowania

Zlecenie ZUK Sp. z 0. 0.,

wizja lokalna,

mapa do celow informacyjnych w skali 1:500,
program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),
obowigzujgce normy i przepisy.

Przy projektowaniu korzystano z nastepujacych normatywdw, wytycznych, katalogow i instrukcii:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967),

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 320 z pdzn.
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1047),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych -Tom | - Zasady stosowania znakdw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach,

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

1.4.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja terenu, na ktérym planuje sie realizacje inwestycji zostata wskazana na rysunku nr 1 — plan
orientacyjny. Jest to obszar o powierzchni ok. 0,18 ha. W obecnym stanie na terenie kolejowym znajduje sie
przejazd kolejowy z nawierzchni z ptyt matogabarytowych, ktéry zostat wybudowany wraz z peronem
kolejowym w ramach inwestycji pn.: ,Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki — Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita — Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu ,Prace na
alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto™. W ramach powyzszej inwestycji wykonane
zostaty rowniez rowy odwadniajace.
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W staniej istniejgcym wystepuje nawierzchnia jezdni ul. Do Dworu z ptyt yomb. Na terenie przylegtym
wystepujq istniejace rowy oraz zjazdy na terenu przylegte do dziatek objetych opracowaniem. Istniejgce rowy
przebiegajace wzgtuz ul. Do Dworu odprowadzajg wody opadowe z jezdni. Brak na tym terenie
utwardzonego chodnika oraz $ciezki dla roweréow. Natomiast na obszarze projektowanego parkingu
wystepuje nawierzchnia nieutwardzona. Teren ten nie jest w Zaden sposdb zagospodarowany.

Na terenie, na ktérym bedq prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano obszaréw, ktore sg wpisane
do rejestru zabytkdw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskie;.

Na podstawie podktadu geodezyjnego, w obrebie planowanych prac projektowych stwierdzono
wystepowanie nastepujacych sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna oraz sieci sterowania ruchem kolejowym.

1.5.Zielen istniejaca

W trakcie wizji lokalnej na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono kolizji zieleni z projektowanym uktadem
drogowym.

1.6. Warunki gruntowo wodne

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu roznig sie geneza, litologig i wartosciami parametrow
geotechnicznych. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne.
Nasypu niekontrolowanego nie objeto podziatem na warstwy, nie jest to grunt budowlany.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechnicznal |
e Piasek gliniasty prochniczy przewarstwiony piaskiem drobnym préchniczym. Wystepuje w stanie na
granicy stanu plastycznego i miekkoplastycznego. Symbol konsolidacji C, o $rednim stopniu
plastycznosci IL=0,50
Grupa nosnosci G4
Warstwa geotechniczna la
e Piasek gliniasty, pyt piaszczysty. Grunty te wystepujg w stanie plastycznym oraz w stanie na granicy
stanu plastycznego i twardoplastycznego. Symbol konsolidacji B, o $rednim stopniu plastycznosci
IL=0,35
Grupa nosnosci G4.
Warstwa geotechniczna lla
e Piasek drobny, piasek pylasty, sredniozageszczony, wilgotny o $rednim stopniu zageszczenia
ID=0,45
Grupa nosnosci G1.
Whioski geotechniczne
- Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych, warunki geotechniczne
w badanym rejonie sa proste. Warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegajg
rownolegle.
- kategoria geotechniczna - |,

- W podtozu projektowanej drogi wystepuja grunty, ktére podzielono na grupy no$nosci podioza pod
nawierzchnie oraz pod wzgledem wysadzinowo$ci:
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Grunty warstw geotechnicznych |, la
Wysadzinowo$¢ — grunty wysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci G4.

Grunty warstwy geotechnicznej lla
Wysadzinowo$¢ — grunty niewysadzinowe
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci G1

- Nasyp niekontrolowany oraz grunt warstwy | — tj. piasek gliniasty préchniczy, w stanie na granicy stanu
plastycznego i migkkoplastycznego jest to grunt stabono$ny. W/w grunty nalezy usung¢ spod projektowane;
nawierzchni parkingu i zastapi¢ nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym.
- Grunty niespoiste warstwa lla — piaski drobne i piaski pylaste w stanie $redniozageszczonym sg gruntami
odpowiednimi do posadowieni bezposrednich na dowolnych gteboko$ciach w zalezno$ci od wymogow
technologicznych i zatozen projektowych.
- Grunty spoiste twardoplastyczne (nasyp w punkcie nr 2) sg to grunty nosne. Mogg one po zawilgoceniu
powodowac wysadziny. Bezposrednio pod nawierzchnie parkingu nalezy zastosowac¢ grunty przepuszczalne
zaliczone do grupy no$nosci G1.
- Grunty spoiste warstwy la — piaski gliniaste i pyly piaszczyste wystepujace w stanie plastycznym oraz w
stanie na granicy stanu plastycznego i twardoplastycznego wykazujg nieco obnizong warto$¢ no$nosci i ich
wykorzystanie do posadowienia wymaga przeliczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020.
- Woda gruntowa w postaci saczenia wystepuje w otworze nr 2 na gtebokosci 1,6 m p.p.t. Z czasem stan
tych wod bedzie ulegat wahaniom w zalezno$ci od pdr roku i intensywno$ci opadéw atmosferycznych.
- Planowana inwestycja nie wptynie na zmiany warunkéw gruntowo-wodnych na przedmiotowych dziatkach,
jak i na dziatkach sasiednich.
- Gleboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.
- Obliczenia statyczne dla posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020,
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych podane w
tabelarycznym zestawieniu ,Wartosci parametréw geotechnicznych: ustalono w oparciu 0 wymogi normy PN-
81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie badan terenowych i prac kameralnych.
- Wszelkie prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone szczegdlnie starannie,
zgodnie z wymogami normy PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”. Nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
- roboty ziemne i fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z niniejszg dokumentacjq i
dokumentacjg budowlana,
- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby w kazdej fazie rob6t byto
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych poza
rejon budowy,
- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdd pochodzacych z
opadow oraz przed przemarzaniem gruntow,
- prace odwodnieniowe powinny by¢ tak prowadzone, aby nie nastepowato wymywanie z podtoza
gruntowego drobnych i pylastych frakcji z odwodnionych warstw, gdyz spowoduje to rozluznienie
sypkiego podtoza, a co za tym idzie — obnizenie jego nosnosci.
W przypadku niespetnienia powyzszych zasad moze dojs¢ do obnizenia parametrow geotechnicznych
podioza gruntowego.
- zwraca si¢ uwage na wystepowanie w podtozu przewarstwien tiksotropowych gruntéw pylastych, a wiec
takich, ktore tatwo ulegajg uplastycznieniu pod wptywem ich mechanicznego urabiania wywotanego
drganiem pracujacych maszyn np.: koparek, walcow wibracyjnych itp. Obnizenie stanu plastycznosci tych
gruntéw moze nastapi¢ takze w przypadku nawilgocenia odstonietych czesci wykopu.
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1.7.Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja przewiduje:

- budowe miejsc parkingowych dla samochodow i rowerdw z drég manewrowych,
- przebudowe ul. Do Dworu,

- budowe chodnika,

- budowe ciggu pieszo-rowerowego,

- budowe o$wietlenia,

- budowe monitoringu,

- budowe kanalizacji teletechnicznej,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowa zjazdu z ul. Do Dworu,

- wykonanie wiaty rowerowej,

- wykonanie muldy trawiastej,

- wykonanie umocnienia skarpy,

- wykonanie zabezpieczenia sieci podziemnych poprzez natozenie rur ostonowych,
- przetozenie istniejacych ptyt drogowych,

- dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe do istniejgcych nawierzchni,

- montaz wygrodzen i oznakowania.

1.8. Projektowane rozwiazania drogowe
Przyjete parametry techniczne:

PARAMETR TECHNICZNY WIELKOSC
Predko$¢ projektowa 50 km/h
Kategoria ruchu KR 3
Klasa drogi L
SzerokosS¢ jezdni 5,5 - 7,8 m (dowigzanie do stanu
istniejacego)
Szerokos¢ drogi manewrowej 5m
SzerokosC¢ ciggu pieszo-rowerowego 25m

Cato$¢ zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie terenu o tacznej powierzchni okoto 0,18 ha.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla catej inwestycji obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 645, 760, 1193, 1688, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym zaopatrzeniu
Sciekow — tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 537, 1688 oraz ww Uchwat nr w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
w granicach dziatek, na ktorych zostat zaprojektowany.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni
Konstrukcje poszczegolnych nawierzchni zaprojektowano w oparciu 0 wykonang opinie geotechniczng
i wymagana kategori¢ ruchu KR3.
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Projektowana nawierzchnia jezdni:

= W-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 11 S, gr. 4 cm,
= W-wa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W, gr. 8 cm,
= W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5, gr. 20 cm,
= W-wa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C3/4 gr. 20 cm,
= Podfoze gruntowe G2
Projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Do Dworu:
= W-wa $cieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 5S koloru czerwonego, gr. 3 cm,
= W-wa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W, gr. 4 cm,
= W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5, gr. 30 cm,
= Podfoze gruntowe G2
Projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego:
= W-wa $cieralna — betonowa kostka brukowa 10x20 cm, koloru szarego, gr. 8 cm,
= Podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 4 cm,
= W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5, gr. 20 cm,
= Podfoze gruntowe G2
Projektowana nawierzchnia drogi manewrowej, nawierzchni utwardzonej:
= W-wa $cieralna — betonowa kostka brukowa 10x20 cm, koloru szarego, gr. 8 cm,
» Podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 4 cm,
= W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5, gr. 20 cm,
= W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 15cm
= Podfoze gruntowe G2
Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych:
= W-wa $cieralna - ptyta azurowa typu MEBA wypetniona grysem 5mm, gr. 10 cm,
= Podsypka cementowo - piaskowa 1:3, gr. 4 cm,
= W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5, gr. 20 cm,
= W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 15cm

Podtoze gruntowe G2
Powyzsze konstrukcje nalezy wykona¢ na zageszczonym gruncie o wskazniku zageszczenia 1s=0,97.

Warstwe nasypéw niekontrolowanych nalezy wymieni¢é na grunt niewysadzinowy o CBR>25%
i wodoprzepuszczalnosci k=8m/dobe. Wymiane gruntu oraz jego grubo$¢ nalezy oceni¢ na budowie podczas
wykopu.

Rozwiazania sytuacyjne

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe parkingu dla samochoddéw osobowych do 3,5t.
Zaprojektowano 30 miejsc parkingowych o wym. 2,5x5,0m oraz 2 miejsca postojowe dla osob
niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0m. Droge manewrowg oraz miejsca postojowe dla o0s6b
niepetnosprawnych wykonuje sie z kostki betonowej o wym. 10x20cm koloru szarego, natomiast pozostate
miejsca postojowe nalezy wykona¢ z piyty azurowej typu MEBA o gr. 10cm wypetnione grysem 5mm.
Nawierzchnie miejsc parkingowych dla osob niepetnosprawnych nalezy pomalowa¢ w kolorze niebieskim
zgodnie z opracowaniem statej organizacji ruchu. Przy miejscach postojowych zlokalizowanych od strony
torow kolejowych zlokalizowano stupki blokujace U-12c, w odstepie od 1,1m do 1,4m. Na jedno miejsce
postojowe przypadajg 2 stupki blokujace. Droge manewrowg projektuje sie o szerokosci tacznej 5m. Parking
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zaprojektowano w taki sposéb, aby w przysztosci byta mozliwo$¢ dalszej jego rozbudowy na terenie dziatki
nr 76 obreb Otomino.

W ramach opracowania zaprojektowano przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym o szeroko$ci
tacznej 4,3m. Szczegdly rozwigzania zostaty przedstawione w projekcie statej organizacji ruchu.

Istniejacy row pomiedzy wjazdem na parking a projektowanym chodnikiem nalezy zasypa¢. Natomiast za
parkingiem przy niecce terenowej zaprojektowano przelew awaryjny za pomocg betonowego koryta
Sciekowego skarpowego nieuzbrojonego 50/38/20-15¢cm. Ponadto istniejacq skarpe nalezy umocni¢
geokratg komdrkowg gr. 10cm. Wzdtuz parkingu od strony skarpy projektuje sie betonowe koryto Sciekowe
tréjkatne o wym. 50/50/18-20cm. Ponadto po zachodniej stronie jezdni ul. Do Dworu za projektowanym
przejsciem dla pieszych i przejazdem rowerowym réwniez zaprojektowano betonowe koryto $ciekowe
trojkatne 50/50/18-20cm wraz z betonowym korytem $ciekowym skarpowym nieuzbrojonym 50/38/20-15¢m
w celu skierowania wéd opadowych na terenie inwestycji. Skarpe wokét wylotu nalezy nalezy umocni¢ za
pomocq kamienia polnego na zaprawie cementowe;.

Projekt zaktada rowniez wykonanie wiaty rowerowej, ktéra umozliwia zamontowanie 15 stojakow
rowerowych. Stojaki nalezy umiesci¢ prostopadle do ciggu pieszo-rowerowego. Proponuje sie zastosowanie
modelu stojakow rowerowych przedstawionych na rys. nr 1. Wiate rowerowa projektuje sie o szerokosci 2m
i dlugo$ci 16m. Wiata stalowa bedzie posiada¢ zadaszenie z poliweglanu litego w kolorze grafitowym, $ciany
boczne przezierne ze szkta bezpiecznego. Zgodnie z ustaleniami wiata rowerowa nie bedzie posiadac $ciany
tylnej. Zgodnie z PFU zlokalizowano réwniez 2szt. koszy na odpady zmieszane. Ponadto zaprojektowano
barierki ochronne U-11a ze szczeblinami pionowymi zgodnie z lokalizacjg na planie sytuacyjnym.
Zaplanowano takze wykonanie muld trawiastych, w celu zagospodarowania wod opadowych na terenie
inwestycji.

W ramach niniejszej inwestycji istniejaca jezdnie ul. Do Dworu nalezy przebudowac i poszerzy¢ na odcinku
ok 29m. Nalezy wykona¢ nawierzchnig bitumiczng. Ponadto po wschodniej stronie jezdni projekiuje sie ciag
pieszo-rowerowy 0 szerokosci 2,5m wykonany z nawierzchni bitumicznej. W zwigzku z tym istniejacy
przepust nalezy wydtuzy¢. Nalezy réwniez przetozy¢ istniejace piyty drogowe typu ,YOMB™ w celu
dowigzania sie do istniejacej nawierzchni jezdni.

Szczegdly rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono na rysunku nr D-02, w cze$ci rysunkowej niniejszego
projektu.

Ry. 1. Przyk+ady model okéw rowerowych
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Projekt zaktada obramowanie nawierzchni jezdni oraz parkingu kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30x100 utozonym na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej z oporem. Ponadto pomiedzy
nawierzchniami wykonanymi z betonowej kostki brukowej a ptyta azurowg typu MEBA projektuje sie
kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm o odkryciu 2cm utozonym na podsypce cementowo piaskowe; i
tawie betonowej z oporem. Projekiuje sie utozenie obrzezy betonowych 8x30x100 pomiedzy projektowanym
chodnikiem oraz ciggiem pieszo-rowerowym a zielenig na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej
z oporem. Wszelkie projektowane koryta Sciekowe nalezy réowniez utozy¢ na podsypce cementowo
piaskowej i fawie betonowej z oporem.

Wystepowanie trudnych warunkéw

Zgodnie z §42.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych — szerokos¢ dwukierunkowej drogi dla pieszych
i rowerdw powinna by¢ nie mniejsza 3,0m. Ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z szerokoscig istniejagcego
pasa drogowego roéwng 11-12m, a takze koniecznoS¢ poszerzenia jezdni na tuku oraz dowigzanie
wysoko$ciowe do istniejacego terenu, droge dla pieszych i rowerdw projektuje sie o szeroko$ci 2,5m.

Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Projekt przewiduje zastosowanie rozwigzan w postaci obnizonych kraweznikow majacych za zadanie
minimalizowac przeszkody utrudniajgce poruszanie sie 0s6b niepetnosprawnych.

Rozwigzania wysokosciowe

Projekt przewiduje wykonanie uktadu drogowego w Scistym dowigzaniu do istniejgcego zagospodarowania
terenu, a w szczegdlnosci do istniejgcego przejazdu kolejowego. Projektowana niweleta parkingu
charakteryzuje sie spadkami podtuznymi w zakresie od 0,90% do 3,00%. Projektowana niweleta ul. Do
Dworu cechuje sie spadkami podtuznymi w zakresie od 2,00 do 5,15% . Projektowany profil podtuzny
przedstawiono na rysunku nr D-03 w cze$ci rysunkowej projektu.

1.9.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i elementy statej organizacji ruchu przedstawiono w odrebnym
opracowaniu — projekt statej organizacji ruchu.

1.10.  Rozbiorki

Dla prawidtowej realizacji przedsiewziecia konieczne jest przeprowadzenie robot rozbiérkowych:
- istniejgcych nawierzchni z ptyt drogowych typu ,YOMB”.
Informujemy, ze nie wystepuja odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne.

1.11.  Zabezpieczenie uzbrojenia i infrastruktury terenu

W obrebie istniejacego uzbrojenia, roboty budowlane nalezy wykonywaé recznie. Przed
przystapieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami. Istniejacq armature nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac, by w czasie realizacji robot
unikna¢ jej zaginiecia. Dotyczy to rdwniez istniejacych punktéw osnéw geodezyjnych. Po wykonaniu
zaprojektowanych elementdw nalezy istniejacq armature wyregulowa¢ do nowych rzednych. Istniejace
przewody uzbrojenia inzynieryjnego (kable teletechniczne, energetyczne itp.), ktére w wyniku rob6t znajdujg
sie pod nawierzchniami utwardzonymi, nalezy ostoni¢ przepustami ochronnymi (np. z rur dzielonych)
z wykonaniem warstw podsypkowych i nadsypkowych.

16




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ
,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Otomino na linii kolejowej nr 229 ”

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oraz stosowania si¢ do zapiséw i uwag
ujetych w zataczonych do projektu uzgodnieniach.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca powinien bezwzglednie
powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia. W ramach
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanieS¢ na mapy roéwniez te urzadzenia i

1.12.  Uwagi

Projekt zostat dowigzany sytuacyjnie i wysoko$ciowo do przylegajacego uktadu drogowego oraz
zagospodarowania pasa drogowego.

Szczegoty wykonywania robét, wymagan technicznych i organizacyjnych procesu realizacii i kontroli
jakosci robdt przedstawiono w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je traktowac
jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwego Zarzadce.

Szeroko$ci wszystkich projektowanych nawierzchni nalezy dowigza¢ do stanu istniejacego.

Z uwagi na konieczno$¢ dowigzania sie wysoko$ciowo do istniejacego zagospodarowania terenu
nalezy na biezaco wraz z postepem prac weryfikowaC rzedne wysoko$ciowe projektowanych
nawierzchni.

Szczegotowy zakres regulacji  wysokosciowych istniejacych nawierzchni  bedzie wynikaé
z dowigzania sytuacyjnego i wysokoSciowego, wykonawca ma obowigzek wykona¢ regulacje
wysokosciowg w zakresie niezbednym do prawidtowego korzystania z przestrzeni publiczne;.
Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ wszystkie elementy zagospodarowania terenu, podlegajace
demontazy czy rozbidrce z uwagi na przebudowe infrastruktury technicznej poza obrebem jezdni,
np. chodniki powierzchnie trawiaste itp.

Prace ziemne w obrebie sieci prowadzi¢c wylaczenie recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca ma obowigzek wykonac przekopy prébne
nad sieciami celem potwierdzenia ich lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej,

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacja projektowg na etapie
postepowania przetargowego.

W przypadku uszkodzenia w trakcie rob6t budowlanych istniejgcych sieci, za ich naprawe
odpowiada wykonawca rob6t budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t budowlanych ma obowigzek zapoznac sie z wszystkimi
uzgodnieniami i zawartymi w nich uwagami.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Dawidowski
upr. Nr POM/0338/PBD/18
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1

Rys. D-02
Rys. D-03
Rys. D-04

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podtuzny

Przekroje normalne
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koryto $ciekowe tréjkatne /

50/50/18-20 cm

10 cm

ptyta azurowa typu MEBA

4 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5

15 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4

8 cm |kostka betonowa o wym. 10x20 cm
koloru szarego

4 cm |podsypka cementowo piaskowa

20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5

15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4

kraweznik betonowy 15x30x100

na tawie betonowej

humusowanie z obsianiem
mieszankg traw gr 10 cm

istniejgca kabel

sterowania ruchem

_/

dowigzanie do
istniejacego terenu

dowigzanie do
istniejgcego terenu

10 cm

ptyta azurowa typu MEBA

4 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5

15 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4

8 cm |kostka betonowa o wym. 10x20 cm
koloru grafitowego
4 cm |podsypka cementowo piaskowa
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5
15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

kraweznik betonowy 15x30x100
na tawie betonowe;j

humusowanie z obsianiem
mieszankg traw gr 10 cm

N

istniejaca kabel
sterowania ruchem

dowigzanie do
istniejacego terenu

istniejacy row kolejowy

125.72

humusowanie z obsianiem
mieszankg traw gr 10 cm

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Inwestor:
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

ul. Morska 24 81-333 Gdynia

Nazwa

projektu: "Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Otomino na linii kolejowej nr 229"

Nazwa rysunku: Przekroje normalne Slela 1391 RysD04
e z ) Stadium: PAB | Kwiecien 2024
Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
opr. - inz. Angelika Stankowska
. proj. - mgr inz. tukasz Dawidowski POM/0338/PBD/18
Branza drogowa:
spr. - mgr inz. Marian Werner 682/Gd/82
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