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A. OSWIADCZENIE PROJEKANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami — Prawo
Budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany (projekt architektoniczno — budowlany, projekt
zagospodarowania terenu, projekt techniczny):
,Budowa migjsc parkingowych przy przystanku Otomino na linii kolejowej nr 229”.
Zlokalizowany na dziatkach:
dziatki nr: 63, 76
Jednostka ewidencyjna: 220508
Obreb ewidencyjny: 0013

dla Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24 81-333 Gdynia

w zakresie branzy: sanitarnej,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Aleksandra Koelmer
(upr. POM/0463/PWBS/21)
specjalnos¢: sanitarna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Agnieszka Gricman
(upr. WAM/0082//PBS/20)
specjalnos¢: sanitarna

Zgodnie z art, 34 ust. 3da Prawa Budowlanego kopie uprawnien i kopie zadwiadczen o przynaleznosci
do izb projektantéw wpisanych do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane
nie wymagajq dotaczenia do projektu.
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B. Opis techniczny

1.1. Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24 81-333 Gdynia

1.2.Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej dla zadania pn: ,Budowa miejsc
parkingowych przy przystanku Otomino na linii kolejowej nr 229”.

Lokalizacja inwestycji: obreb 0013, dziatki nr 63, 76

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

1.3. Podstawa opracowania

Zlecenia Inwestora,

wizja lokalna,

mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,
wytyczne Inwestora,

obowigzujace normy i przepisy.

Przy projektowaniu korzystano z nastepujacych normatywdw, wytycznych, katalogow i instrukcii:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967),

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 320 z pdzn.
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),

1.4.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktdrym planuije sie realizacje inwestycji zostat wskazany na rysunku nr 1 - orientacja.

Jest to obszar o powierzchni ok. 0,18 ha. W obecnym stanie teren nie posiada systemu odwodnienia. Wody
opadowe sg odprowadzane rowami drogowymi w kierunku istniejacego terenu kolejowego.

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano obszaréw, ktére sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskie;.

Na podstawie podktadu geodezyjnego, w obrebie planowanych prac projektowych stwierdzono
wystepowanie nastepujacych sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna.
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1.5.Zielen istniejaca

W trakcie wizji lokalnej na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono kolizji zieleni z projektowanym uktadem
drogowym oraz projektowang siecig kanalizacji deszczowe;.

1.6. Warunki gruntowo wodne

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu roznig sie geneza, litologig i wartosciami parametrow
geotechnicznych. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne.
Nasypu niekontrolowanego nie objeto podziatem na warstwy, nie jest to grunt budowlany.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechnicznal |
o Piasek gliniasty prochniczy przewarstwiony piaskiem drobnym préchniczym. Wystepuje w stanie na
granicy stanu plastycznego i miekkoplastycznego. Symbol konsolidacji C, o $rednim stopniu
plastycznosci IL=0,50
Grupa nosnosci
Warstwa geotechniczna la
e Piasek gliniasty, pyt piaszczysty. Grunty te wystepujg w stanie plastycznym oraz w stanie na granicy
stanu plastycznego i twardoplastycznego. Symbol konsolidacji B, o $rednim stopniu plastycznosci
IL=0,35
Grupa nosnosci G4.
Warstwa geotechniczna lla
e Piasek drobny, piasek pylasty, Sredniozageszczony, wilgotny o Srednim stopniu zageszczenia
ID=0,45
Grupa nosnosci G1.
Whioski geotechniczne
- Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych, warunki geotechniczne
w badanym rejonie sa proste. Warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegajq
rownolegle.
- kategoria geotechniczna - |,

- W podiozu projektowanej drogi wystepujg grunty, ktdre podzielono na grupy nosnosci podtoza pod
nawierzchnie oraz pod wzgledem wysadzinowosci:

Grunty warstw geotechnicznych |, la
Wysadzinowo$¢ — grunty wysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci G4.

Grunty warstwy geotechnicznej lla
Wysadzinowo$¢ — grunty niewysadzinowe
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci G1

- Nasyp niekontrolowany oraz grunt warstwy | — j. piasek gliniasty prochniczy, w stanie na granicy stanu
plastycznego i migkkoplastycznego jest to grunt stabono$ny. W/iw grunty nalezy usuna¢ spod projektowane;
nawierzchni parkingu i zastapi¢ nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym.

- Grunty niespoiste warstwa lla — piaski drobne i piaski pylaste w stanie Sredniozageszczonym sa gruntami
odpowiednimi do posadowieni bezposrednich na dowolnych gteboko$ciach w zalezno$ci od wymogow
technologicznych i zatozen projektowych.
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- Grunty spoiste twardoplastyczne (nasyp w punkcie nr 2) sg to grunty nosne. Mogg one po zawilgoceniu
powodowac wysadziny. Bezposrednio pod nawierzchnie parkingu nalezy zastosowac¢ grunty przepuszczalne
zaliczone do grupy no$nosci G1.
- Grunty spoiste warstwy la — piaski gliniaste i pyly piaszczyste wystepujace w stanie plastycznym oraz w
stanie na granicy stanu plastycznego i twardoplastycznego wykazujg nieco obnizong warto$¢ no$nosci i ich
wykorzystanie do posadowienia wymaga przeliczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020.
- Woda gruntowa w postaci sgczenia wystepuje w otworze nr 2 na gtebokosci 1,6 m p.p.t. Z czasem stan
tych wod bedzie ulegat wahaniom w zaleznosci od por roku i intensywno$ci opaddéw atmosferycznych.
- Planowana inwestycja nie wptynie na zmiany warunkéw gruntowo-wodnych na przedmiotowych dziatkach,
jak i na dziatkach sasiednich.
- Gteboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.
- Obliczenia statyczne dla posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020,
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych podane w
tabelarycznym zestawieniu ,Wartosci parametréw geotechnicznych: ustalono w oparciu 0 wymogi normy PN-
81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie badan terenowych i prac kameralnych.
- Wszelkie prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone szczegdlnie starannie,
zgodnie z wymogami normy PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”. Nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
- roboty ziemne i fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z niniejszg dokumentacjq i
dokumentacjg budowlang,
- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, zeby w kazdej fazie robdt byto
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych poza
rejon budowy,
- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opadow oraz przed przemarzaniem gruntow,
- prace odwodnieniowe powinny by¢ tak prowadzone, aby nie nastepowato wymywanie z podfoza
gruntowego drobnych i pylastych frakcji z odwodnionych warstw, gdyz spowoduje to rozluznienie
sypkiego podtoza, a co za tym idzie — obnizenie jego nOSNOSCi.
W przypadku niespetnienia powyzszych zasad moze dojs¢ do obnizenia parametrow geotechnicznych
podfoza gruntowego.
- zwraca si¢ uwage na wystepowanie w podiozu przewarstwien tiksotropowych gruntéw pylastych, a wiec
takich, ktore tatwo ulegajg uplastycznieniu pod wptywem ich mechanicznego urabiania wywotanego
drganiem pracujacych maszyn np.: koparek, walcow wibracyjnych itp. Obnizenie stanu plastycznosci tych
gruntdw moze nastapi¢ takze w przypadku nawilgocenia odstonietych czesci wykopu.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja przewiduje:

- budowe parkingu,

- przebudowe ul. Do Dworu,

- budowe chodnika,

- budowe ciggu pieszo-rowerowego,

- wykonanie wiaty rowerowej,

- wykonanie muldy trawiastej,

- wykonanie umocnienia skarpy,

- wykonanie zabezpieczenia sieci podziemnych poprzez natozenie rur ostonowych,
- przefozenie istniejacych ptyt drogowych,

- dowigzanie sytuacyjne i wysoko$ciowe do istniejacych nawierzchni,
- budowe sieci kanalizacji deszczowe;j.
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1.8.Projektowane rozwigzania drogowe

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla catej inwestycji obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 645, 760, 1193, 1688, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym zaopatrzeniu
Sciekow — tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 537, 1688 oraz ww Uchwat nr w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
w granicach dziatek, na ktorych zostat zaprojektowany.

Rozwiazania sytuacyjne

W ramach przedmiotowe] inwestycji planuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej, majacej za zadanie
przejecie wod opadowych prowadzonych aktualnie rowem drogowym oraz skierowanie ich do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej na dziatce 76. Zmiana uktadu odwodnienia terenu wynika z konieczno$ci
likwidacji rowu przydroznego w miejscu ktdrego projektowana jest Sciezka rowerowa. Dodatkowo do sieci
wigczone zostang 2 wpusty odwadniajgce droge oraz 3 przelewy awaryjne z projektowanych muld.

Odwodnienie projektowanych elementdw przekroju drogowego realizowane bedzie poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe odprowadzane bedg do projektowanej
kanalizacji deszczowej, za posrednictwem projektowanych wpustow ulicznych.

Odwodnienie elementéw towarzyszacych drodze (chodniki, $ciezki rowerowe) odbywa sie poprzez
zapewnienie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, tak aby woda opadowa kierowana byta do
zaprojektowanych wpustéw deszczowych. Dodatkowo do kanalizacji deszczowej wigczone bedq przelewy
awaryjne z niecek terenowych.

1.9.Rozwiagzania materiatowe kanatow deszczowych

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur kielichowych klasy SN 8 i ksztattki lite do sieci kanalizacyjnej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-EN 1401-1, taczone na uszczelki gumowe, kitdre
dostarcza producent rur;

Materiat do budowy poszczegolnych odcinkéw zostat wskazany w czesci rysunkowej (na profilach).

Pofaczenia rur oraz ich posadowienie winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq oraz wytycznymi
montazowymi producenta, z zachowaniem odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu wokdt uktadanego
kanatu oraz grubosci jego obsypania.

Nalezy przestrzegaC zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do
spadku. Roboty prowadzi¢ w okresach bez opadéw atmosferycznych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnowaznych pod warunkiem gwarancji uzyskania parametrow
nie gorszych od zatozonych w projekcie. Wtgczenie nowych odcinkdw sieci nastgpi po ich odbiorze i pod
nadzorem i na warunkach gestora sieci.

1.10.  Studnie

Studzienki projektuje sie jako wtazowe o $rednicy DN 1200. Studnie przewidziane jako osadnikowe nalezy
wyposazy¢ w osadniki, zgodnie z czeScig rysunkowg oraz zestawieniami zawartymi w projekcie
technicznym. Rzedne studni znajduja sie na profilach w czesci rysunkowej projektu.
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1.10.1. Material studni

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (nw nie wigksze od 4,0%), o mrozoodporno$ci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1, o klasie
ekspozycji XD3. Studzienki zgodne z PN-EN 1917 oraz z normg PN/B-10729.

Materiaty przewidziane do zabudowy muszg posiada¢ Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych —
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o materiatach budowlanych.

Studzienki z monolitycznym dnem oraz z elementow faczonych na uszczelki gumowe,
samosmarujace z pierscieniem redukujagcym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR.
Studzienki dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie wykonang kinete i spocznik
(wykonang jako wmurowang w krag denny) oraz tuleje przejSciowe lub przejcia szczelne do
osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Ptyta pokrywowa, zelbetowa o $rednicy wiekszej od zewnetrznej $rednicy kregow, z otworem
wtazowym o $rednicy DN60O.

1.10.2. Wiazy

Wtazy kanatowe osadzac¢ na ptytach pokrywowych regulujac wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety za
pomocqg pierscieni dystansowych. Maksymalna stosowana wysokoS¢ pierScienia regulujgcego
powinna wynosi¢ 0,2m. Na studniach zaprojektowano wiazy z zeliwa szarego wg PN-EN:2000, klasy
D—400 o wymiarze 600mm, o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywg o gtebokosci osadzenia w
korpusie 50mm, bez pozycjonowania, 2 rygle (trzpierh zamkniecia ze stali nierdzewnej), bez uszczelek
wygtuszajacych z zeliwa szarego z pokrywg wentylowana. Dla studni zlokalizowanych w ciggach
pieszych, nalezy zastosowac wiazy z pokrywa bez wentylacji. W pasie jezdnym nalezy stosowac ptyty
odcigzajace. W przypadku posadowienia w terenie nieutwardzonym wokdt wtazu nalezy wykonac
fartuchy betonowe lub zabruk o $rednicy 1m (badz kwadratu o wymiarach 1x1m). Wiazy studni
znajdujacych sie w jezdniach nalezy lokalizowa¢ w osi pasa ruchu.

1.10.3. Wpusty

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementow betonowych
DN500 z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%,
mrozoodpornego F-150. Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci 1,0 m.
Dno studzienek Sciekowych ustawi¢ na podtozu wzmocnionym, a wszystkie potaczenia elementow
studzienek musza zapewni¢ catkowitg szczelnos¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek
jako monolitycznej.

Kraty wpustowe nalezy wykona¢ z Zeliwa szarego o wymiarach min. 600x400 mm bez uszczelek,
osadzone na pierscieniu odcigzajacym i klasie obcigzenia D400, z kotnierzem %, kratg uchylna,
ryglowang (trzpien, zamkniecie ze stali nierdzewnej), wysoko$¢ 150mm bez przystosowania pod
kosz osadnikowy, wg normy PN-EN:2000. Wpusty uliczne osadza¢ na ptytach odcigzajacych. Krata
montowana na state bez mozliwosci fizycznego wyjecia; waga powyzej 65kg.

W przypadku spadku terenu powyzej 5% lub w miejscach, gdzie wystepuje zanizenie terenu nalezy
stosowa¢ wpusty typu ,gorskiego”, wymiar 500x800, H=17 cm z ozebrowaniem uko$nym.

Na planach sytuacyjnych rozrozniono typy wpustow:

- oznaczenie Wd — wpust uliczny
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- oznaczenie Wk — wpust koputowy

1.10.4. Posadowienie studni

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo—piaskowej i
chudego betonu grubosci 0,15m. Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez sciang betonowg komory
roboczej studni nalezy wykona¢ za pomocg tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z
zaleceniem producenta rur.

Wszystkie studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podfozu uprzednio
wzmocnionym. Stopien zageszczenia w strefie posadowienia studni nie mniejszy niz 1s=0,98. Rzedne
projektowanych studni znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym

1.11.  Warunki stosowalnosci materialow

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. z 2019r. poz. 266, 730 wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest: oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny
jego zgodno$ci z normg zharmonizowang, albo europejskg aprobatg techniczna, badz krajowg specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regufami sztuki inzynierskiej lub oznakowanie z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.
Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszg by¢
dopuszczone do obrotu na podstawie dokumentu z wtasciwym terminem wazno$ci. Wszystkie elementy sieci
muszg posiadaé oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatow powinno by¢ uzgodnione z
Eksploatatorem sieci.

1.12.  Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac przekopy probne celem ustalenia lokalizacji i
posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalert normy PN-B-
06050 Roboty ziemne oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP.

Rozbidrke istniejacej konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ bezposrednio przez przystapieniem do wykonania
przewodu. Szeroko$¢ pomiedzy $ciang wykopu a zewnetrzng $ciang rury a kazdej strony powinna wynosic¢
co najmniej 45 cm. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w zblizeniu lub bezpos$rednim sasiedztwie
istniejacego uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywac bezposrednio przed uktadem przewodoéw.

Przewidziano wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosSci.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego.
Zagtebienia wykopu pod rury powinny by¢ dokfadnie wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne
podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowa¢ piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym
wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15 cm pod rury, kat podbicia rury piaskiem 90°.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potaczen recznie do poziomu wyzszego
niz gbrna powierzchnia rury i udepta¢ zasypke. Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i
Zwiru.
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Wskaznik zageszczenia:
-pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
-poza drogami 85% ZMP.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubo$ci 10 — 30 cm. Wysoko$¢ obsypki ponad wierzch
rury powinna wynosi¢ co najmniej 15cm dla rur o srednicy dz< 400mm.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm.. Materiat zasypki nie powinien
zawieraC kamieni i okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm.

Wskaznik zageszczenia zasypki:

-pod drogami min. Do 100 ZMP

-w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonac¢ szczegolnie starannie, ze wzgledu na projektowane nawierzchnie.

Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolne;
ostrozno$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Roboty zwigzane z odtworzeniem zieleni, rozbidrka i odtworzeniem chodnikow i zjazdéw uwzglednione sq w
projekcie drogowym.

1.13.  Zabezpieczenie uzbrojenia i infrastruktury terenu

W obrebie istniejacego uzbrojenia, roboty budowlane nalezy wykonywaé recznie. Przed
przystgpieniem do robét w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami. Istniejacq armature nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac, by w czasie realizacji robot
unikng¢ jej zaginiecia. Dotyczy to rdwniez istniejacych punktéw osnéw geodezyjnych. Po wykonaniu
zaprojektowanych elementéw nalezy istniejacq armature wyregulowa¢ do nowych rzednych. Istniejace
przewody uzbrojenia inzynieryjnego (kable teletechniczne, energetyczne itp.), ktdre w wyniku robot znajdujg,
sie pod nawierzchniami utwardzonymi, nalezy ostoni¢ przepustami ochronnymi (np. z rur dzielonych)
z wykonaniem warstw podsypkowych i nadsypkowych.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oraz stosowania si¢ do zapiséw i uwag
ujetych w zataczonych do projektu uzgodnieniach.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca powinien bezwzglednie
powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia. W ramach
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanieS¢ na mapy rowniez te urzadzenia i
sieci.

1.14. Préba szczelnos$ci

Badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej. Wyniki proby na szczelnos¢ przewodow powinny by¢ ujete w protokotach podpisane przez
Wykonawce i inwestora.

1.15. Obliczenia

W celu doboru $rednic i spadkéw przewoddw oraz wielko$ci urzadzen dokonano obliczen wielkoSci sptywow
z terenu objetego opracowaniem, oraz terendw naturalnie cigzacych w kierunku terenu inwestycji. Wyniki
obliczen znajdujg sie w projekcie technicznym.
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1.16.  Eksploatacja kanalizacji deszczowej

Czestotliwos¢  czyszczenia  studni  kanalizacyjnych, studzienek  wpustowych oraz  urzadzen
podczyszczajacych bedzie zalezata od wielkosci opadéw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen
odbywa¢ sie powinno przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz oraz przy uzyciu
innego sprzetu ciezkiego. Okresowe kontrole, co najmniej 2 razy w roku, pozwolg na biezacq ocene
konieczno$ci usuwania zgromadzonych zanieczyszczen. Przy eksploatacji wpustow nalezy mie¢ na uwadze
zwigkszong czestotliwos¢ usuwania osadow z wpustéw znajdujacych sie w pasie zieleni.

117.  Uwagi

o Projekt zostat dowigzany sytuacyjnie i wysokosciowo do uktadu drogowego oraz zagospodarowania
pasa drogowego.

e Szczegdty wykonywania robot, wymagan technicznych i organizacyjnych procesu realizacji i kontroli
jakosci rob6t przedstawiono w Specyfikacjach Technicznych.

e W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je traktowac
jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwego Zarzadce oraz nanies¢ na dokumentacje
powykonawcza.

e Prace ziemne w obrebie sieci prowadzi¢ wytaczenie recznie z zachowaniem szczegoine]
ostroznosci.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca ma obowigzek wykona¢ przekopy prébne
nad sieciami celem potwierdzenia ich lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej,

e W przypadku uszkodzenia w trakcie rob6t budowlanych istniejacych sieci, za ich naprawe
odpowiada wykonawca robot budowlanych

o Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t budowlanych ma obowigzek zapoznac sig z wszystkimi
uzgodnieniami i zawartymi w nich uwagami.

o Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem branzy drogowej.

e Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej dokumentacii
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

e W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy szczegolng uwage zwrdci¢ na napotkane istniejace
uzbrojenie, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

o Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami BHP,
uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

e Wobec braku na mapie dokfadnych rzednych cze$ci uzbrojenia podziemnego dla w/w uzbrojenia
przyjeto normatywne gtebokos$ci uktadania rurociggéw. Rzedne projektowane mogg sie rozni¢ od
rzednych rzeczywistych.

e Przed wykonaniem potaczen badz w przypadku jakichkolwiek réznic stanu rzeczywistego od sytuacji
na mapie, nalezy dobra¢ odpowiednie potgczenia rur.

e Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z projektem, wszystkimi uzgodnieniami oraz projektem
drogowym.

Projektant:

mgr inz. Aleksandra Koelmer
upr. Nr POM/0463/PWBS/21

11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Otomino na linii kolejowej nr 229 ”

C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. S-02 Plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa
Rys. S-03 Profil podtuzny
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Legenda

projektowany przewod kanalizacji deszczowej

o O projektowane studnie kanalizacji deszczowej
o projektowane wpusty deszczowe

dziatki w zakresie opracowania

granica dziatek

zakres opracowania

projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 12 cm
projektowany kraweznik betonowy o przekroju prostokatnym 15x30 cm
o odkryciu 0 cm

projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm

————— projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm o odkryciu 2 cm

projektowane betonowe korytko Sciekowe skarpowe nieuzbrojone
50/38/20-15 cm

projektowane betonowe korytko Sciekowe trojkatne 50/50/18-20 cm

projektowany
przelew awaryjny

projektowana barierka ochronna U-12a z poprzeczkg

projektowane stupki blokujgce U-12¢

projektowana jezdnia - nawierzchnia bitumiczna pefna konstrukcja AC11S
gr.4cm

projektowane migjsca parkingowe - nawierzchnia z plyty azurowej meba
wypetnione grysem 5mm

przefozenie istniejgcych ptyt

projektowana droga manewrowa i miejsce parkingowe dla 0s6b
niepetnosprawnych - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru
szarego o wym. 10x20 gr. 8 cm

projektowany cigg pieszo-rowerowy - nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej koloru szarego o wym. 10x20 gr. 8 cm

projektowana cigg pieszo-rowerowy - nawierzchnia asfaltowa AC 5S gr 3 cm
- kolor czerwony

projektowana nawierzchnia parkingu rowerowego - nawierzchnia

z betonowej kostki brukowej koloru szarego o wym. 10x20 gr. 8 cm
projektowana nawierzchnia utwardzona prowadzaca do istniejgcej trafostacji -
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego o wym. 10x20 gr. 8 cn

trawnik odtworzenie- humusowanie z obsianiem mieszankg traw gr 10cm

projektowana wiata -2,

rowerowa . coN A
24_350 projektowana kanalizacja \ \
23,

teletechniczna 2xRHDPE 110/3,7mm

projektowana niecka terenowa
umocnienie skarpy - geokrata komérkowa

umocnienie skarpy za pomoca kamienia polnego na zaprawie cementowej
projektowane utwardzenie istniejgcej nawierzchni z kruszywa
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