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3. Oswiadczenie

Przodkowo 04.2024

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
-PRAWO BUDOWLANE”

(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z p6Zniejszymi zmianami)

Oswiadczam , iz niniejszy projekt budowlany pt. ,Budowa miejsc parkingowych przy
przystanku Otomino na linii kolejowej nr 229” — BRANZA ELEKTRYCZNA zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapisami ZUDP oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podpis projektanta
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA
l«’A INZYNIEROW BUDO‘-\'N!C'\".’A Gdaﬁsk’ 28 grudnia 2018 r.

sygn. akt. 375/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j-Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Daniel Lica
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 21.12.1982 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0314/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglegdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LR-S7Y-196 *

Pan Daniel Lica o numerze ewidencyjnym POM/IE/0044/19

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 5, 83-300 Kartuzy, m. Grzybno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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5. Podstawa i zakres opracowania

5.1 Przedmiot projektu

Przedmiot niniejszego projektu ,Budowa parkingu w miejscowosci OTOMINO”

obejmuje:

w zakresie sieci oswietlenia ulicznego;

e budowe kablowej sieci o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x
25mm2/FeZn 25x4mm2 na stupach stalowych o wysokosci 8m np. ASTRA P-
8m oraz ASTRA PD 8 m, ocynk, lub rbwnowazny

e montaz opraw oswietlenia ulicznego typu LED o mocy 61W np. TECEO
GEN2 1 5068 Flat, Glass Extra Clear Smooth Light Exhauster 40 XP-

G3@500mA NW 740 230V 444822 |ub rownowazna,

montaz stupa o$wietleniowego ocynkowanego o przekroju zbieznym, o

wysokosci 5m np. AURIGA P 5m, malowany ,zebra” -2 kpl.

montaz opraw oswietleniowych typu LED - dedykowanych do oswietlenia
przejsc dla pieszych o mocy 79W, strumien swietiny 12600 Im DPR1

np. BGP307 T25 1 xXLEDHB 12600im DPR1 -2 szt.

montaz rur ochronnych,

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych

W/w inwestycja podyktowana zostata poprawg walorow bezpieczenstwa na obszarze

objetym ponizszym opracowaniem.
5.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
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a) zlecenie Inwestora
b) uzgodnienia na etapie projektowania
c) obowigzujgce normy i przepisy

d)  Warunki przytgczenia z sieci ENERGA Operator SA

e) mapa do celdw projektowych

f) katalog wyrobow: opraw oswietleniowych, zrodet sSwiatta, stupow,
g) wizjalokalna

h)  inwentaryzacja stanu istniejgcego

5.3 Zakres opracowania

5.3.1 Budowa sieci oswietlenia ulicznego:

e budowa kablowej sieci YAKXS 4 x 25mm2/FeZn 25x4mm2 -125m

e montaz stupa oswietleniowego o przekroju zbieznym, o wysokosci

8m (zawieszenie oprawy) kolor OCYNK np. ASTRA PS o wys. 8m

z wysiegnikiem pojedynczym o dt. 1m nad jezdnie, kat 5 st. -4 kpl.

e montaz stupa oswietleniowego o przekroju zbieznym, o wysokosci

8m (zawieszenie oprawy) kolor OCYNK np. ASTRA PD o wys. 8m

z wysiegnikiem podwojnym o dt. 1m nad jezdnie, kat 5 st.,

kat przesuniecia 90 stopni - 1 kpl.

e montaz opraw LED o mocy 61W, strumien oprawy nie mniejszy jak 8182 Im,
np. TECEO GEN2 1 5068 Flat, Glass Extra Clear Smooth Light Exhauster 40 XP-
G3@500mA NW 740 230V 444822 lub rownowazna - 6 szt.

e montaz stupa oswietleniowego ocynkowanego o przekroju zbieznym, o
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wysokosci 5m np. AURIGA P 5m, malowany ,zebra” -2 kpl.
e montaz opraw oswietleniowych typu LED — dedykowanych do o$wietlenia przejsc

dla pieszych o mocy 79W, strumien swietlny 12600 Im DPR1 np.

BGP307 T25 1 xLEDHB 12600Im DPR1 -2 szt.
e montaz rur ochronnych SRS 110 -26m
e montaz uzioméw - 6 kpl.
e Montaz szafki oswietleniowej 3faz, 2 obw. -1 kpl.

5. 4 Inwestor prac projektowych

Inwestorem prac projektowych jest:

PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych

w Gdyni

ul. Morska 24 81-333 Gdynia
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6.1 Warunki przviaczenia z sieci ENERGA Operator SA




Energa

operator

Numer P/23/062059 Miejscowos¢ Kartuzy Data 10-10-2023

7.1.

711,

7.1.2.

Teli 3

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

1.2;

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdanisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe

Adres (Nr dziatki): Otomino, ul. Do Dworu
gm. Zukowo , dziatka numer 63

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 6.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ RUTKI [G3086]

Linia 15 kV GPZ Rutki - Kokoszki [G3086-21-089700]
Stacja SN/nn Otomino Wie$ [7252]

Obwaéd nn 100 [7252-100]
Obiekt Obwod [nN] 100 [7252-100]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

Wybudowanie przytacza kablowego zasilonego z istniejacego ztacza do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/ILZR/F umiejscowionej
w linii ptotu wg projektu.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej". Rozdzielnice gtéwna w przytaczanym obiekcie wykonac z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:



9.2.

9.3.
94.
8.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

Energa

operator

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej;
uktad pomiarowy: bezpo$redni 3-fazowy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy



12.

12.1.

12.2;

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17

18.

Energa

operator

| Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam., [kV]I Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninfejsz¢ o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. oo
/ {

Dziatu Przytgca:
> o oy -
(=i “,%///.//
Gackowski Marek Pibts Kistowski
OPRACOWAL ZATWIERDZH.

tel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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7. Projektowane rozwiagzania - oswietlenie uliczne

7.1 Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej w obszarze opracowania nie wystepuje sie¢ oswietleniowa. Z uwagi
na budowe uktadu drogowego zachodzi potrzeba wykonania nowej sieci oswietlenia
drogowego zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.
7.1.1 Wymagania projektowanego oswietlenia

Projektowane oswietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowg Polskg Norme

PN-EN 13201-2:2016 ,Oswietlenie drog” Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych. Ponadto obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8,
jest on zalecany przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Do obliczen
przyjeto nastepujgce parametry techniczne — Srednie natezenie komunikacji np.
parkingi

Dla klasy oswietleniowej nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

« natezenie o$wietlenia E$r = 10 [Ix],

« rownomiernos¢ Emin/Em = 0,25

Doktadne obliczenia fotometryczne zostaty przedstawione w punkcie 7.3.1.

Obliczenia wykonano w oparciu o przyktadowg oprawe oswietlenia ulicznego.

Rozwiazania projektowanej sieci oswietlenia

7.1.2 Projektowane oprawy oswietleniowe

Dla projektowanego oswietlenia projektuje sie oprawe o nastepujacych parametrach:

12
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e oprawa typu LED o mocy 79W (osw. przejscia dla pieszych), strumien swietiny
oprawy — nie mniej jak 12 600 Im, skuteczno$¢ swietlna nie mniejsza jak
100Im/W,

e spetniajgca ponizsze wymagania:

e Temperatura barwowa — 5700K

e Budowa oprawy - dwukomorowa,

e Materiat korpusu —aluminium kolor szary, malowane proszkowo w dowolnym
kolorze RAL

o Materiat klosza — szyba hartowana

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelnosé komory optycznej — IP66

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Zrodto $wiatta — modut 100 LED

e Minimalny strumien swietlny oprawy —11 000Im

e Klasa ochronnosci elektrycznej: I

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,

e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

Dla oswietlenia parkingu:

e oprawa typu LED o mocy 61W, strumien Swietlny oprawy — nie mniej jak 8182
Im, skutecznosc¢ swietlna nie mniejsza jak 131Im/W,

e spetniajgca ponizsze wymagania:

e Temperatura barwowa — 4000K

e Budowa oprawy - dwukomorowa,

13
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Materiat korpusu —aluminium, malowane proszkowo na RAL zgodnie z decyzjg
inwestora

Materiat klosza — szyba hartowana

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Zrodto $wiatta — modut 100 LED

Minimalny strumien $wietlny oprawy —8182Im

Klasa ochronnosci elektrycznej: |l

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie

powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

np. oprawa TECEO GEN2 1 5068 Flat, Glass Extra Clear Smooth Light Exhauster 40

XP-G3@500mA NW 740 230V 444822 |lub réwnowazna

7.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2450/750V. Celem

zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy zastosowaé wktadki DO1- 6A w

stupowej tabliczce bezpiecznikowe;.
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Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykonac¢ w sposéb réwnomierny (fazowanie)
tzn. co trzeci stup oswietleniowy do tej samej fazy zrodia zasilana. Fazowanie
pokazano na schemacie jednokreskowym. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy

przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna.

7.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujgce konstrukcje wsporcze:

Stupy o numerach: 2/1; 3/1; 4/1; 5/1

o stup zbiezny o przekroju okragtym, ocynk lub malowany na kolor RAL wg.
Decyzji inwestora
o wysokos¢ stupa 8 m; w tym wysiegnik pojedynczym 1,0m nad jezdnie kat 5
stopni
o stup z charakterystycznym pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie
stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie
otworéw do $rub 300 x 300 potgczenie wzdtuzne bez wypuktego lica
(taczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajgcego) spoina
réwna grubosci fgczonych blach
np. ASTRA PS 8m z wysiegnikiem OC 1,0m nad jezdnie, kat 5 stopni lub stup
rownowazny

Stupy o numerach: 1/1

o stup zbiezny o przekroju okrggtym, ocynk lub malowany na kolor RAL wg.

Decyzji inwestora
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o wysokos¢ stupa 8 m; w tym wysiegnik podwojny 1,0m nad jezdnie kat 5
stopni, kat przesuniecia 90 stopni
o stup z charakterystycznym podwojnym wysiegnikiem, o podstawie stalowej
przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie otworéw do
srub 300 x 300 potagczenie wzdtuzne bez wypuktego lica (tgczenie
materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajgcego) spoina rowna
grubosci tgczonych blach
np. ASTRA PD 8m z wysiegnikiem OC D 1,0m nad jezdnie, kat 5 stopni, kat
przesuniecia 90 stopni lub stup réwnowazny

Oswietlenie przejscia dla pieszych:

o stup zbiezny o przekroju okraggtym, ocynk, malowany RAL 9005

o wysokos¢ stupa 5m,

o stup z charakterystycznym pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie
stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie
otworéw do $rub 200 x 200 potgczenie wzdluzne bez wypuktego lica
(taczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajgcego) spoina
réwna grubosci fgczonych blach

np. AURIGA P 5m lub stup rbwnowazny
Projektowany stup posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie odpowiednio typu
F-100/43 i F10/30 umieszczonym na wysokosci 5 cm nad docelowy poziom terenu.

W przypadku posadowienia projektowanego stupa w chodniku cato$¢ fundamentéw

wraz ze Srubami mocujgcymi nalezy schowac pod powierzchnie chodnika. Betonowe
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fundamenty stupéw nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng badz innym Srodkiem a
Sruby mocujgce stup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Stupy zamontowa¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny
dostep do wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego
dostepu do wneki stupowej stupy ustawi¢ w taki sposob aby wneki stupowe byty
zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Projektowane
fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom terenu bitumiczng
masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nadac
estetyczng i trwatg numeracje stupdédw zgodng ze schematami jednokreskowymi i
planem sytuacyjnym. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziomu
uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potgczenia uziemianych
stupow wykonaé bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnagtrz stupow tgczac z
zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupow wykonac przewodem o
kolorze zo6to-zielonym typu LgY 10mm2 . Usytuowanie stupdéw i odlegtosci pokazano
na planie sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie potgczenia Srubowe
nalezy przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia
przed korozjg. Projektowanie latarnie nalezy wyposazy¢ w stupowe bakelitowe
tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe, jednorzedowe (zgodnie z kartg katalogowa).
Na tabliczce stupowej zyty kabla uktada¢ na tzw. choinke z zapasem na przewdd
PEN i na granicy pomiedzy koncowkg kablowg a izolacjg zyty naktada¢ koszulke
termokurczliwg. . Numeracja stupéw okreslona jest w schemacie jednokreskowym i

na planie sytuacyjnym.
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7.1.5 Projektowana kablowa siec oswietlenia

Projektuje sie kablowg linie osSwietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 25mm?2/FeZn
25x4mm2. Linie kablowg ukfadac linig falistg w wykopie kablowym na gtebokosci
rzedu 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kabel przysypac¢ 10 cm warstwg
piasku, potem 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak przysypany kabel na catej
dtugosci rowu kablowego utozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostatg ziemie z
wykopu. Na poczatku i koncu kabli zastosowa¢ oznaczniki (kier., nr. stupa), w
miejscach skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m nalezy zatozy¢ opaski
opisowe ktorych tres¢ nalezy uzgodni¢ z Inwestorem np. PKP PLK, Oswietlenie
YAKXS 4 x 25 2024. W miejscach w ktorych linia kablowa przechodzi przez drogi
Kabel uktada¢ w przepustach ochronnych typu SRS ® 110mm, na skrzyzowaniach z
innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel uktadac w
przepustach kablowych Arot DVK fi 110. Stosowac sie scisle do zapiséw z narady
ZUDP. Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kotowg na diugosci kabla na
skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50cm z kazdej strony. Kabel
uktadaC centrycznie w wejsciu do przepustu. Wejscie i wyjscie z przepustow
zapiankowac celem zabezpieczenia przed wodg i zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg. W trakcie robot

dokonywaé etapowych odbioréw przy udziale pracownikow Zukowo oraz gestorow

sieci. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete, a takze
wszelkie pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 przez uprawniong osobe i

przedstawic ich rezultat w dokumentacji powykonawczej. Catos¢ robot wykonaé pod
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nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej, zgodnie z niniejszym
opracowaniem i obowigzujgcg normg N SEP- E 004. Jezeli podczas prowadzenia
robét napotka sie urzadzenia podziemne to nalezy je traktowac jako czynne i dyktuje
sie zachowac szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie
prowadzenia robdt nalezy sie $cisle trzymaé¢ uzgodnien branzowych, a zmiany
zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Po zakohczeniu

prac teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

7.1.7 Zasilanie projektowanej sieci oswietlenia

Zgodnie z warunkami przytgczenia ENERGA Operator SA projektowana siec
o$wietleniowa bedzie zasilana z projektowanego ztgcza kablowego nn 0,4kV zgodnie
z PZT.

Od proj. ZK (wg. odrebnego opracowania) zlokalizowanej przy projektowanej szafce
oswietleniowej, nalezy poprowadzi¢ kabel YAKXS 4 x 50mm2 do proj. SO- ,,Otomino
PKP” celem zasilenia projektowanej sieci oswietleniowej. Projektuje sie nowg szafke
o$wietleniowg typ SO-3/2w5 (3-fazowa, 2-obwodowa) lub réwnowazna. Szafka
wykonana w oparciu o osprzet miniaturowy (wktadki DO). Szafka zamykana na klucz
energetyczny oraz na ktddke energetyczng. Szafka oswietleniowa przystosowana do
sterowania poprzez przekaznik zmierzchowy oraz dodatkowo przystosowana do
sterownia poprzez zastosowanie zegara astronomicznego. O sposobie sterowania
zadecyduje inwestor. Ponadto w celu zabezpieczenia elektronicznych uktadow
zasilajacych oprawy LED od strony sieci zasilajgcej nalezy zainstalowa¢ w szafkach
o$wietleniowych ogranicznik przepie¢ 4-biegunowy, kl. | i Il (B+C). Fundament
projektowanej szafki nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig na catej powierzchni.
Szafke nalezy uziemi¢, na kablach zamocowac¢ oznaczniki kablowe, schemat
elektryczny szafki nalezy zalaminowac i zawiesi¢c na wewnetrznej stronie drzwiczek.
Lokalizacje projektowanej szafki oSwietleniowej pokazano na rys. nr E-1 a schemat

sterowania zgodnie z kartg katalogowa.
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7.1.8 Sterowanie projektowanym oswietleniem

Jako podstawowy system sterowania dla projektowanego oswietlenia przyjmuje sie
sterowanie poprzez przekaznik zmierzchowy np. Grasslin typ Turnus 501 lub
rownowazny. Od projektowanej szafki oswietleniowej (od przekaznika TURNUS 501
lub rbwnowaznego) wyprowadzi¢ kabel YKY 3 x 1,5mm2 na wierzchotek oprawy 1/1

celem zamontowania i podtgczenia czujki zmierzchu

7.1.9 Ochrona od porazen
Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt.7.4 ( obliczenia techniczne ). Wysiegniki
nalezy zerowac. Zgodnie z obowigzujgcymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 ,
PN-IEC 60364-4-47 jako srodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie
wytgczenie - ukfad sieci TN-C. Zastosowano oprawy oswietleniowe Il klasy ochronno$ci.
Na faczeniu projektowanej sieci kablowej z istniejgcg siecig napowietrzng zamontowaé
ograniczniki przepie¢ SE 30.128 (ENSTO). W uziemianych stupach kablowych bednarke

wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowej.

7.1.10 Uwagi koncowe

wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i

o

przepisami, ze szczegolnym zachowaniem zasad BHP.

o rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestoréw sieci, a w szczegdlnosci do PKP
PLK z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

o catos¢ robot prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikow PKP PLK

o prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestoréw sieci,
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o dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatéw, jednakze nowe materiaty oraz
konstrukcje muszg spetnia¢ przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze
jakosciowo od przytoczonych i uzyskac akceptacje projektanta a takze inwestora

o po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykonaé pomiary :

- rezystancji izolacji linii kablowe;j

- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupow linii

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru

wykonania projektowanego oswietlenia.
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7.2 Zestawienie montazowe

Kwiecien 2024

Lp. Materiat L.m. llo§¢
1. Kabel YAKXS 4 x 25mm?2/FeZn 25x4mm2 [m] 165
2. Przewéd YDY 3 x 1,5m? [m] 60
Stup ow. wysokosci 8m (zawieszenie oprawy),o profilu okragtym, z
3. wysiegnikiem pojedyriczym o dtugo$ci 1,0m nad jezdnie i kacie 5 st, kat [kpl.] 1
przesuniecia 90 stopni. , np. ASTRA PD 8m lub rdwnowazny, ocynk
Stup o$w. wysokosci 8m (zawieszenie oprawy),0 profilu okraglym, z
4. wysiegnikiem pojedyfnczym o dtugosci 1,0m nad jezdnie i kacie 5 st. , np. [kpl.] 4
ASTRA PS OC 8m lub réwnowazny, ocynk
6. Fundament blokowy F-100/43 [szt] 5
7 Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 61W, wykonana w Il k. fszt] 6
' Ochronnosci, IP 66, IK08, o strumieniu $wietinym nie mnigjszym jak 8182 Im ’
Stup o$w. o wysokosci 6m (zawieszenie oprawy),o profilu
okragtym z wysiegnikiem pojedynczym 1m nad jezdnie, kat 5
8. [kpl.] 2
stopni, ocynk, RAL 9005 , np. AURIGA P5m+wysiegnik OC 1m
lub rownowazny
Oprawa oswietleniowa przejscia dla pieszych typu LED o mocy
79W, wykonana w |l kl. Ochronnosci, IP 66, IK08, o strumieniu
9. [szt] 2
Swietlnym nie mniejszym jak 12600 Im np. typu BGP307 T25
1 xLEDHB 12600im DPR1
10. Fundament blokowy F-100/30 [szt.] 2
1. Tabliczka stupowa przelotowa [szt] 6
12. Tabliczka stupowa dwurzedowa [szt] 1
13. Folia kablowa niebieska [m] 84
14, Koncowki kablowe AL. 25 [szt] 65
15. Rura UV 110 [m] 0
16. Rura ochronna SRS 110 [m] 16
17. Ograniczniki przepie¢ [kpl] 1
18. Szafka o$wietleniowa [kpl] 1
19. Uziom [kpl.] 6
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7.3 OBLICZENIA
7.3.1 Obliczenia fotometryczne
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PEROJEKT OSWIETLEMLA PARKINGLU W BANINIE

Tresc

LT T T
Trese -

Opis

Obrazy

M o & W ka =

Arkusze danych produktow

Schréder - TECEQ GENZ2 1 5068 Aat, Glass Extra Clear, Smooth Light Exhauster  ----c--rermvmrreeeneen 7
A0 XP-GIES00mA NW 740 230V 444822 (1x 40 XP-G3@S00mA MW 740 230V)

PARKING BANINO

Obiekty ODIIEZEMIOWE ===+ + == e em s e e e ]
Powierzchinia ohliczeniowa 2 / Prostopadle natezenia ofwietlenia

W = O Do
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PROJEKT OSWIETLENLA PARKINGU W BANINIE D |A I_ux

Lista opraw

Prazes L — Skutecznosc swietina

106366 Im 7I20W 134,71 ImAY
Szt Producent Numer artykuty  Nazwa artykulu P ] Skutecznost swietina
13 SCHREDER 444822 TECED GEM2 1 5068 Flat, Glass Extra Clear, G1.0W  S182Im 1341 Im/W

Smaoth Light Exhawster 40 XP-G3@500mA
MW 740 230V 444822
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PROJEKT OSWIETLEMIA PARKINGL W BANINIE D |A Lux

Arkusz danych produktu

SCHREDER TECED GENZ 1 5068 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Light Exhauster 40 XP-G3@500maA
MWW 740 230V 444823

-3 1y
Ly L
™
A [
o
Mumer artykiha 444822
P B1LOW = e *
Plarea 9969 Im
3
Doprawa 2182 Im
o L} [ 1) by
|'| Ezu?n: ﬂ?: CiMl =il . C370 T
Skutecznosd 1347 Imiw
Ewieting Polarny LVE
T A000 K
CRI 70

26



OSWIETLENIE ULICZNE - Budowa Parkingu Otomino
Kwiecien 2024

PROJEKT OSWIETLENIA PARKINGU W BANINIE D | A Lu x

PARKING BANINO
Plan sytuacyjny opraw

13|
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PROJEKT OSWIETLEMLA PARKINGU W BANINIE D |A Lux

PARKING BANINO
Plan sytuacyjny opraw

Schreéeder

Producent SCHREDER

Numer artykuhu Ad44823

Nazwa artykubu TECEQ GEMNZ 1 5068
Flat, Glass Extra Clear,
Smooth Light

ster A0 KP-

A0
230V 444822
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokosc Oprawa
montazu

209%9m  221%5m  8107m [1]
33266m  32266m  8105m
32280m  33004m  B107m [3]
33T 4917m  B105m [4]

2451 m BAD7m 5]

779 m 1832 m B107 m
0764m  G7EDGEm  BADSm [7]
§0129m  34292m  8107m
48781m  22347m  8107m
A m 44093m BA0Tm
54151m  G4867m  B107Tm [11]
32959m  BTE1Em  8107m
12906m  108983m  8107m
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PROJEKT OSWIETLEMLA PARKINGU W BANINIE D |A Lux

PARKING BANINO
Lista opraw

Prazers Prazem Skutecznose swietlna

106366 Im 793.0W 134,71 Imaw
Szt Producent Mumer artykudu  Nazwa artykuhu P L] Skutecznoid swietina
13 SCHREDER 444822 TECED GEMZ 1 5068 Flat, Glass Extra Clear, 61.0W B1B2ZIm 1341 Im/W

Smooth Light Exhawster 40 XP-G3@500ma
MW 740 230V 444822
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PROJEKT OSWIETLENIA PARKINGU W BANINIE D | A Lu x

PARKING BANINO
Obiekty obliczeniowe
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DIALuUx

PROJEKT OSWIETLEMLA PARKINGL W BANINIE

PARKING BANING
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

‘Whasciwosci

E Erie Ersais. gi 0z Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 16.0 Ix 323 1x 59.8 Ix 0.20 0.054
Prostopadhe nateienia ofwietlenia
‘Wysokosc: 1.000 m

ANANIAC F | L 18- alr 1 4 Wy A F
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SERS— DIALux

PARKING BANINO
Powierzchnia obliczeniowa 2

1.0

"?r}i!/@’ :
B.4 7.1 5. nay»a

/o zu_u 45458 KRR vlk_.aﬁ-

/3234 405 A1 R 8 .‘{.’-ﬂ_

8 5.0 4.4 5.0 //T',// T m 2 201 58051
\

7.9, i/‘@ j'/

f@ - A4 BT

,’u,, .0 ,7.8 ,pf © M S0

_/
5.0 5.2 B4 78
I

Wiasciwosci E Emin Eeats [} 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 16.01Ix 323K 59.8 Ix 0.20 0.054

Prostopadie natezenia oSwietlenia
Wysokosé: 1.000 m

Prafil uzytiowania: Parking, Srednie natezenie komunikacii, np. parkingi domdw mieszkalrych, biur, fabryk, obiektdw spartowych | hal wisdcfunkayrych
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projektowany

przelew awaryjny

EI Proj.rura ochronna SRS 110
Proj.przepych kablowy
III Proj. stup oswietleniowy
III Proj. oprawa LED

E Proj. linia kablowa nn 0,4kV

YAKXS 4 x 25mm2/FeZn 25x4mm2

Iil Proj. szafka o$wietleniowa
Proj. oprawa LED przejscia

Proj. stup h=5m

projektowana kanalizacja
teletechniczna 2xRHDPE 110/3,7mm

BIURO PROJEKTOWE

Obiekt:

Budowa miejsc parkingowych przy przystanku
Otomino na linii kolejowej Nnr 229 -boczna

Inwestor: PKP PLK SA
ul. Morska 24
81-333 Gdynia

Projekt BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inz. Daniel Lica vpr. or POM/0314/PWBE/18

Opracowanie: in2. Mateusz Gaschta

Data: Skala: Nr rys.: Faza:
04.2024r. 1:500 E-1 PB.




PROJ. ZKP wg EOP

PROJ. SO-..... "OTOMINO PKP"

kw |
h l Sc lSw Obwod
WO
M| gl \ sterowania T — — 7

RB »
50A 20A 25A 25A
63A [||63A 63A
' |
' |
: T Proj. oprawa typu LED WG. PROJEKTU
| : _|R<=10 WYKONAWCZEGO
| e
L | : Proj. oprawa typu LED + stup h=5m oswietlenia
| przejscia dla pieszych WG. PROJEKTU
| WYKONAWCZEGO
|
|
| 11 2/1 3/1 4 5/1 é
| (L1) (L2) (L3) (L1) (L2) Proj. Stup WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO
|
|
L et _ 0@ N =t N L=21@em)

Proj. linia kablowa
YAKXS 4 x 25mm2/FeZn 4x25mm?2

Proj. uziom

L=19 (23m) -_
H E L1 Proj. Rura ochronna SRS 110

Proj. staty podziat

22 (26m)

L=,

T

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU KWIECIEN
NA LINIl KOLEJOWEJ NR 229

— R<=10 2024
Branza - ELEKTRYCZNA -schemat projektowanego
oswietlenia
INWESTOR PKP PLK SA
LOKALIZACJA  |OTOMINO gm. ZUKOWO
TYTUL RYSUNKU [Schemat kreskowy proj. sieci o$wietlenia RYS. NR E-2

PROJEKTOWAL | mgr inz. Daniel Lica POM/0314/PWBE/18}

OPRACOWAL Inz. Mateusz Gaschta

STR.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA | ADRES: Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Otomino

na linii kolejowej nr 229

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych
w Gdyni
ul. Morska 24 81-333 Gdynia

PROJEKTANT: mgr inz. Daniel Lica
upr. nr POM/0314/PWBE/18
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZODKOWO kwiecien 2024
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robét przy
BUDOWIE KABLOWEJ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV w msc. Otomino dz. wg. PZT

1. Zakres robot | kolejnosci realizacji

a) Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2/ FeZn 25x4mm?2 oraz usuniecie kolizji
nn 0,4kV
- montaz 5 szt. stupdw stalowych o wysokosci 8m, nn 0,4kV w nast. Kolejnosci:
- wykonanie przekopdéw prébnych dla zlokalizowania trasy istniejgcej linii kablowej, wzdtuz

ktdrej zaprojektowano sieé oswietleniowg oraz ustawienie latarni;
- wykonanie projektowanych przepychow,

- wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV, budowa linii kablowej YAKXS nn 0,4kV, na

projektowanym odcinku

- montaz szafki oswietleniowej,

-montaz opraw na projektowanych stupach nn 0,4kV

-etapowy odbiér prac

-ustawienie i umocowanie; wysiegnikéw na stupach oraz opraw na wysiegnikach;
-wciagniecie przewoddéw od opraw do zabezpieczen, przytgczenie przewoddw i kabli,
-wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla

-wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej

- Po potaczeniu elementdow sieci-kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien,

izolacji kabli i pomiarow skutecznosci zerowania
e) Po potaczeniu elementéw sieci- kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystencji

uziemien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonania robét istniejg nastepujace energetyczne obiekty:
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- linia kablowe energetyczne

- drogi publiczne

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- sieci wodociggowe

- siec telekomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktéorym budowane bedzie oswietlenie ulic

stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

-czynna sie¢ elektroenergetyczna i podziemna nn-0,4kV (podczas wykopdw ziemnych i

ustawianiu nowych latarn)
- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowéw

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopdw) jak wodocigg, kanalizacje sanitarne i

deszczowe, gaz, telefon)

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

NISKA Whpadniecie do rowu | Na trasie wykopow dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopdéw

SREDNIA Whpadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopow

wykopy

SREDNIA Potracenie pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
mechanicznym zadania

WYSOKA Porazenie pradem | Istniejgca linia | J.w. i podczas montazu
elektrycznym kablowa nn-0,4kV zasilania ztacza

kablowego i opraw na
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stupach

5. Sposdb instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do realizacji

zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywaé rowy kablowe
w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdéw. Nalezy przekazaé¢ wszystkie
procedury zwigzane z koniecznoscig potaczenia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-

0,4kV z projektowanym ztgczem oswietleniowym

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla unikniecia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia

zagrozenia nalezy:
- zapoznaé pracownikéw z ,,Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem w liniach
kablowych, napowietrznych nn-0,4kV

- teren robdt ziemnych nalezy wygrodzié folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na

wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

-przy pracach w poblizu bulwaru i wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie przepustami

pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do kierowania ruchem
-robot nie wykonywacé po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznosci

-wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do

wykonywania pomiarow

- po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego

40



OSWIETLENIE ULICZNE - Budowa Parkingu Otomino
Kwiecien 2024

10. Karty Katalogowe

SCl‘I I'éﬂer OSWIETLENIE ULICZNE -

Experts in lightability™

TECEO GEN2

Frajki | Wichal Tortal

Wrydajne, zrownowazone oSwietlenie

oA
]

awlel” —— Oprawa TECEQ GENI umnana zostafa preez niezalsine
nstytuckes za zoptyrmalizowany waorzec na rynku. Rodzina
opraw TECED powigkszon o drugh gensarac)g to Idealne
narrgdzie, aby poprawic jakost cswietlenia miast
Jednocresnie 53 energooszorgdne, drigkd cremu nie majgy
neganyramego wptyswl na Srodowisko.
Drighl srerokiemu rakresowl rozsyldw swiatta | rodnym
opcjom sterowania, oprawa TECED GENZ zapewnia
roTwizanie sTytE Na miarg - Mona jg stosowad Zardwno @

do ofwistlenia Soetek rowerowych, placaw, parkangosy, IP 66 IK 09
ulbczeic osiedlowych, jak | misgskich ulc, duzych ale ooy
autostrad. Oprawa ta nadaje sig rardwna do montey
bocrnega, jak | berposrednio na shupss, wigs mazna jg

{atwn Testawic Te standardowymi stupami, wysiggnikami
opdabrmymi oraz do montazu Scennega.

OSIEDLOWE | MOSTY ORIk STACIE PR KRG SEWEET | ECE]
WASKIE LI K00 ROWERIWE | HOLEIDWE ORSIARY AUTDETRADY
PESIE ME TR SPACEROWE

41



OSWIETLENIE ULICZNE

- Budowa Parkingu Otomino

Kwiecien 2024

TECEO GEN2 | ronsumowsne

Schréder

Koncepcja

Oprawa TECED GEN2 sktada sig = treabych | preetwarzalnych materiatow: aluminium | szkio
Wspomik ze stall ocynkowans| podirzyrmuje obwarty pokrywg w Crasie prac konssrwacypych.
Oprawa TECED GENZ wyposatona jest w systemn optyczry LersoFlex®z.

Oprawy TECED EENZ dostgpne w trzech rozmiarach oferu)g zoptymalizowang wydajnoss
fotometryczng prey mindmalmych kosztach nwestycyjnych. Wersja TECED 8, mofyca posiadac
do 24 LEDOw sroeregolnis sprawdzi sig na mate) wysokosd - oferupe optymalny rozkdad
Swiatta oraz wydajnosc, a przy tym nie wymaga dunych nakbadow Imwestycyjmech. TECED
GEMZ 1 maze posiadac az do 48 LEDOw przez co jest Idealnie dopasowanym rozwigzaniem do
odwietienia ulic osiedlowych, drog miegskich, Sciemek rowerowych oz parkingdw. Matomiast
TECED SEN I do 144 dind LED doskonale sprawdra =g na ghdwmych drogach, al=jach |
autostradach.

Oprawa 1t nadaje sig zarbwno do montaiu boconego, jak | bezposrednio na stuple, wigs
moena |3 fatwo zestawit ze standardowymi shupamil, wysiggnikam) azdabrymi oraz da
montzeu Soennega (332mm z adapteren, @42 -48mm, @60mm oraz @T6mm). Kgt nachylent
moena regulowad na misjsou zandwno da konfigurac) przy montazu bezpoSrednio na stupss
{0 da +157) [ak | boconego (0 do -18°)

PRZYREADOWE KLUCZOWE ZALETY

rozwigzanie dia widky zastosowan

» OSIEDLOWE | WASHIE ULICTHI dingenych | mici=kch

= MOSTY » Technobofia LencoFlex®2 rapewnia

ECIEZKI ROWERDWE | PIESZE Lo e e el T

* lomfort | berplecrenstwo

s ETACJE KOLEJOWE | METRO -~ - nosE zuzycia

= PARKIMGI energl | knszidw konsernwacs

= SEOVERY | DESZARY EPACERDWE = ULDR = 0%, brak emis) swiatta w gorng
potprzestrren

= LILICE | AUTOSTRADY
= Paprojekiowana do wspolpracy
gnizzdarmi NEMA lubr niskonapigoiownymi

» Uinhwersalne mocowanis proystosowans
do montamu na wysiggniku | bemposrednio
na skuple

= Dowaolny kolor RAL lub AKZD

Bempoimdni coste do clac: mxibicnic
oox karmony sleidnyczng poprres chwarcie
gl poinwy.

TRCED GEMZ juxt costipny @ grixccum KEWA.
Ik niskonapgcimeymL

— -

Dprarery TECED GEMZ moghy byt montowers
s shupmch @ drednicy od @33 do @TEmm.

Kigf raschylania medra refulowss mm misacy
Tardrarn cly kenfiguraci preoy monixeu
baxpoirednic m stupe (0 do 1375

ke | bz (0 de B

w‘&hﬁrm-wnmmmml:mmmmmmlmut:n—-llll:pmm TECED CERZ |2
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ASTRA KCC S W
ASTRAOCS )

TYPY WYSIEGNIKOW
BRACKET TYPES

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK

PODSTAWA PRZETLACZANA
/ BASEPLATE

STRUCTURES
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4
7
-
valmont POSADOWIENIE SLUPA W GRUNCIE s
¥ POLE INSTALLATION |N THE GROUND

44



OSWIETLENIE ULICZNE - Budowa Parkingu Otomino

cien 2024

Kwie

R ]
£0 g Twduyeu L

45



