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DOBRZEJEWICACH

Podstawa i zakres opracowania.

Opis techniczny.

Uwagi koncowe.

Informacja nt. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Zataczniki.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie sprawdzajacego

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznoci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta.
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania sprawdzajacego.
ZaSwiadczenie o przynalezno$ci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego.
Dobor oéwietlenia w programie dialux.

Czes$¢ rysunkowa

IE-01 Schemat rozdzielnicy kottowni RK skala -:-

IE-02 Plany instalacji elektryczne; skala 1:50



OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstawg opracowania projektu sg;

- Zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczno-budowlane,

- podktady branzy sanitarnej,

- obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oraz zasilanie dla
kotta gazowego, stacji uzdatniania wody oraz gniazd 230V ogélnych dla przebudowywanej kottowni opalanej olejem
opatowym na kottownie opalang gazem ziemnym dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepte;
wody wraz z zewngtrzng i wewnetrzng instalacjg gazu dla budynku szkoty w miejscowosci Dobrzejewice, gm. Obrowo.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

Projektowang rozdzielnice RK nalezy zasili¢ z istniejacej Rozdzielnicy Gtéwnej RG budynku. W rozdzielnicy
Gtéwnej zabudowaé podstawe bezpiecznikowg R303 i wyposazy¢ ja w bezpieczniki D02 gG/gL 16A. Rozdzielnice RK zasili¢
przewodem YDY 3x4mmz2.

2.2, Rozdzielnica kotlowni RK

Rozdzielnice kottowni nalezy zamontowa¢ zgodnie z rys. IE-02. Dobrano rozdzielnice o P44 2x18 mod.
natynkowa. Z rozdzielnicy bedq zasilane wszystkie urzadzenia znajdujace sie w kottowni, m.in. sterownik kotta oraz
centralka detekcji gazu, urzadzenia te nalezy podtaczy¢ zgodnie z DTR producenta. Wytgcznik gtéwny w rozdzielnicy RK
nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy w celu potaczenia go z wytacznikiem pozarowym kottowni. Wytacznik pozarowy
nalezy zamontowaé przed drzwiami wejSciowymi do kotlowni. Do wytgcznika pozarowego nalezy doprowadzi¢ przewdd
HDGs 2x1,5mm2.

2.3. Zasilanie urzadzen technologicznych

W pomieszczeniu kottowni zamontowane zostanie urzadzenie zwigzane z wytwarzaniem ciepta. Wedtug
wytycznych instalacyjnych zamontowany zostanie kociot gazowy. Pompy kottowe i obiegowe wraz z zaworami mieszajgcymi
bedq sterowane niezaleznie przez regulatory kottow.

24. Instalacja o$wietlenia i gniazd 230V

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano o$wietlenie oprawami ze zrodtlem Swiatta LED MAH-LED N 40W,
szczelne o IP65 i mocy 40W. Minimalne natezenie o$wietlenia w kottowni to 100Ix. Zaprojektowano réwniez o$wietlenie
awaryjne i ewakuacyjne LED 1W 3h ONTEC S M1 301 M W. Do opraw doprowadzi¢ przewdd YDY 3x1,5mm2. Gniazda
wtykowe nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm2. W pomieszczeniu zastosowaé osprzet szczelny. Typu wigcznikéw i
gniazda pokazano na planach. Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 1,2m. Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni
zaprojektowana zostata bednarka FeZn 25x3 w celu uziemienia kottdw, zbiornikow, rur instalacji c.0., kanatéw
wentylacyjnych i innych elementdw mogacych sie znalezé pod napigciem. Trasy kablowe w kottowni wykonaé z koryt
perforowanych i rur RL.

2.5. Ochrona p.poz.

Przy drzwiach zewnetrznych do kottowni zaprojektowano wytacznik pradu. W przypadku awarii kottowni po ich wyzwoleniu
rozdzielnica RK zostanie pozbawiona zasilania. Zaprojektowano rdwniez sygnalizacje optyczno-akustyczng z kottowni
Zlokalizowang nad drzwiami wej$ciowymi do kottowni.



2.6.

Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie bednarke FeZn 25x3. Bednarke wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i

potaczyc¢ jq z istniejacym otokiem. W pomieszczeniu podtaczy¢ do bednarki wszystkie czesci metalowe dostepne zgodnie z
rys. IE-02. Bednarke zamontowa¢ po obwodzie pomieszczenia na wysokosci 0,4m i pomalowaé na kolor zéita-zielony.

2.7.

3.

Dobér przewodu zasilajacego

OBWOD ZASILANIA ROZDZIELNI / ODBIORNIKA

Parametry obwodu
Moc urzadzenia 4,0 kW
Cos fi 0,85
Napiecie 230 V
Dobdr zabezpieczenia
Obliczeniowy prad obcigzenia Ib 11,8 A
In>=1.25*Ib 11,8 A
Bezpiecznik Topikowy gG >16A
Minimalna wymagana obcigzalno$¢ 177 A
dlugotrwata przewodu Iz ’
Dobér zabezpieczenia 16 A
Dobér przewodu
Dobrano przewéd YDY 5x 4 mm2
Sposadb utozenia E
Opis utozenia Wielozytowe w powietrzu
Obcigzalno$¢ (wg PN-1EC) 34 A
Wsp. Zmniejszajacy 0,85
ldd 28,9 A

Sprawdzanie przewodu na spadek napiecia

Diugo$¢ przewodu 50 m

Obliczony spadek napiecia 0,54 %

Dopuszczalny spadek napiecia 3 %
Ocena: Prawidtowa

UWAGI KONCOWE

Uwagi koricowe:

a) roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

c)

trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczeg6lng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

trasy przewodow powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw, kucie wnek
bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowaé ostabienia elementdéw konstrukcyjnych
budynku. W budynkach, w ktorych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostroznosé
przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podioze.

Po  zakonczeniu  rob6t nalezy  przeprowadzic  badania  obejmujace  ogledziny,  pomiary



i proby zgodnie z PN-60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

pomiar ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych
przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych. Pomiar ciggto$ci przewodéw ochronnych oraz przewodow
gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ metodg techniczng lub
miernikiem rezystancji. Pomiar rezystancji przewoddw ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji
miedzy kazdg czeScig przewodzacg dostepng a najblizszym punktem gtéwnego potgczenia wyréwnawczego
(gtéwnej szyny uziemiajacej);

pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania. Z powyzszych badan nalezy sporzadzié¢ protokét oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg, ktéra
powinna zawiera¢ w szczegdlno$ci:

o zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

o protokoty badarn.

mgr inz. Pawet Wisniewski
upr. bud. do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych
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Projektowat:

Bydgoszcz, 09.12.2021 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Podstawa prawna

Niniejszg ,informacje o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz.U nr 120 poz.1126).

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Opracowanie projektowe instalacji paneli fotowoltaicznych

3. Dane lokalizacyjne

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI OLEJOWEJ NA KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU DLA BUDYNKU SZKOLY

DOBRZEJEWICE 57B, 87-123 DOBRZEJEWICE, DZ. NR 194/8, 195/1 OBR. 0002 DOBRZEJEWICE

4. Wystepujace zagrozenia podczas realizacji robot

W trakcie montazu instalacji elektrycznych w kottowni wystepuja;
roboty elektomontazowe
roboty elektroinstalacyjne

5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Prowadzac prace montazowe zwr6ci¢ uwage na:
- whadciwy montaz rusztowan w oparciu 0 obowigzujace w tym zakresie przepisy

Prowadzac prace elektroinstalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:
- odpowiednie kwalifikacje elektroinstalatoréw, ktérzy powinni posiada¢ uprawnienia do 1kV,
- wiasciwy sposob potaczenia przewodéw tak aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk,
- wlasciwg (zgodng z obowigzujgcymi normami) kolorystyke zastosowanych przewodow ,
- do prac nalezy uzywac wytacznie sprawnych narzedzi,
- elektroinstalatorzy ze wzgledu na zagrozenie porazenia pradem elektrycznym powinni zna¢ zasady uwalniania
porazonego z pod dziatania pradu elektrycznego,
- instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzeniu ich dziatania przed oddaniem do
eksploatacii.

mgr inz. Pawet Wisniewski
upr. bud. do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr POM/0314/PWBE/17

Projektowat:

Bydgoszcz, 09.12.2021 r.



