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Opinie niniejsza opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej PS-Projekt Sp. z o.0.,

45-129 Opole, ul. Kepska 2G.

Opinia przedstawia wyniki badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego w miejsco-

wosci Muréw gm. Murdw, pow. opolski, przy ulicy Parkowej, na dz. nr 244/16, w zwigzku z

planowanym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowo-ustugowe.

Zakres prac terenowych tj. gtebokos¢ i lokalizacja otworéw podane zostaty przez

Projektanta.

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujace prace:

wizje lokalng terenu,

wytyczenie w terenie otwordow geotechnicznych na podstawie mapy zasadniczej w
skali 1:1000 dostarczonego przez Zleceniodawce, z ustaleniem rzednych w miejscach
wiercen z niwelacji technicznej dowigzanej do repera roboczego - srodka drogi,
ktérego wysoko$é w wyniku braku rzednych na mapie przyjeto umownie jako
H, = 100,0m n.p.m.

4 otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 — 5,0m p.p.t, o tagcznym metrazu 18,5 mb,
badania makroskopowe przewiercanych gruntéow, pobdr prébek do badan
laboratoryjnych,

obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej,

Badanie stanu zageszczenia gruntdw niespoistych w dwdch otworach o tgcznym
metrazu 2,4mb

kontrolng analize laboratoryjng probek gruntéw pobranych podczas wiercen, badania
uziarnienia dla gruntdw niespoistych oraz oznaczenie wilgotnosci naturalnej, gestosci
objetosciowej, granic konsystencji i stopnia plastycznosci dla gruntéw spoistych.
ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszcze-
gblnych warstw na podstawie badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020.

opracowanie zatgcznikdéw graficznych i czesci tekstowe;.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 28.01.2021r. pod nadzorem mgr Tomasza

Senusa i autorki opracowania.

Opracowanie sporzagdzono wg przepisOw Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Murdéw, przy ulicy
prowadzgacej od ul. Parkowej, na dziatce ewidencyjnej 244/16.

Aktualnie przedmiotowa dziatka jest niezabudowana, w czesci zachodniej zadrzewiona, a
od strony wschodniej ograniczona ul. Parkowg. Rozpoznanie przeprowadzono na czesci od
strony ulicy.

Powierzchnia terenu, o rzednych w miejscach wiercen, w lokalnym uktadzie odniesienia
99,69 — 99,82m n.p.m. jest tagodnie nachylona w kierunku pétnocno-zachodnim. Bezwzgledne
rzedne w tym rejonie odczytane z geoportal.gov. wynoszg 162,4 — 163,30m n.p.m.

Wg mapy topograficznej na dziatce tej prowadzona byta ,,dzika” eksploatacja piasku, po
ktorej powstaty wyrobiska aktualnie zasypane, gruzem, odpadami i in. Obecne uksztattowanie
powierzchni jest wynikiem makroniwelacji.

Najblizszym elementem sieci hydrograficznej jest ciek wodny Skrzypna przeptywajgca w
odlegtosci ok. 100m w kierunku potudniowym, natomiast ok. 550m w kierunku potnocnym
przeptywa Budkowiczanka.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego rejon ten nalezy do mezoregionu Rownina Opolska,

makroregionu Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 5,00 m p.p.t. stwierdzono

wystepowanie utworéw czwartorzedowych plejstocerskich akumulacji rzecznej i lodowcowe;.

Pod wzgledem litologicznym sg to do gtebokosci 3,60 — 5,00m p.p.t. piaski

Srednioziarniste terasy nadzalewowej, osadzone na glinach piaszczystych barwy szarej,
pochodzenia lodowcowego z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego.

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,20 — 2,00m p.p.t. stanowig nasypy
niebudowlane, mineralno-gruzowe i z odpadami osiggajgce najwieksze migzszosci (1,70 — 2,0m)
w od strony zachodniej w otworach nr 1i 3. Sg to prawdopodobnie nasypy wypetniajgce dawne
wyrobiska poeksploatacyjne piaskow w czesci krawedziowej. Wg mapy topograficznej w skali
1:10 000 gtebokos¢ wyrobisk wzrasta w kierunku zachodnim. W otworze 2 do gtebokosci 0,2m
p.p.t., wystepuje nawierzchnia z ttucznia i piasku Sredniego, na podbudowie z piasku $redniego

0 migzszosci 0,1m.
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Wystepujgce w podfozu grunty wydzielono na warstwy geotechniczne ze wzgledu na
zroznicowany charakter litologii i geneze udokumentowanych utwordéw.
warstwa | — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane z piasku, gleby, okruchow cegty,
gtebiej z gruzu ceglanego, kamieni i niekiedy $Smieci, nawiercone w otworach 1, 3-
4 do gtebokosci 0,20 — 2,00m p.p.t., ich migzszosé rosnie w kierunku zachodnim.
Nasypy stanowig nienosne podtoze budowlane.

warstwa lla - wilgotne i nawodnione piaski $rednioziarniste udokumentowane ponizej
nasypow stanowig gtéwng warstwe w podtozu. Stan techniczny piaskéw
Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,59, ustalonym na podstawie
badan sondg DPL.

warstwa llb — gliny piaszczyste zwiezte, nawiercone ponizej warstwy lla w otworach 1-2, 3 na
gtebokosci 3,60 — 5,00m p.p.t Stan techniczny glin twardoplastyczny o stopniu
plastycznosci I, = 0,20, symbol konsolidac;ji B.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zatgczonych w czesci graficznej
przekrojach geotechnicznych (zat. 03) i kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych
(zat. 05). Wyprowadzone wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszczegdlnych
warstw ustalone z badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w

zatgczniku nr 04.

3. Warunki wodne

W podtozu wystepuje pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorzedowych utworach
piaszczystych doliny rzeki. Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym zostato
nawiercone na gtebokosciach 2,20 — 2,30m p.p.t., co odpowiada rzednym 97,39 — 97,6 n.p.m.,
w przyjetym lokalnym uktadzie odniesienia.

Wg map hydrogeologicznych z rejonu Murowa, hydroizohipsa zwierciadta swobodnego w
tym rejonie wynosi 160m n.p.m. Sptyw wody odbywa sie w kierunku pétnocno-zachodnim do
osi doliny rzeki Budkowiczanka.

Zasilanie poziomu wody gruntowej odbywa sie bezposrednio przez infiltracje wdd
opadowych w przepuszczalne podtoze. W okresach po wzmozonych opadach mozliwy wznios
zwierciadta o +0,5m.

Wspdtczynnik filtracji obliczony na podstawie krzywych uziarnienia metodg USBSC dla

piaskéw srednioziarnistych wynosi k = 10,59 — 19,51m/d.
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4. Wnioski
Podtoze gruntowe dziatki 244/16 w miejscowosci Murdw przy ul. Parkowej w obszarze
rozpoznania do gtebokosci 0,20 — 2,00 stanowig nienos$ne grunty nasypowe, osiggajace
najwieksze migzszosci w czesci zachodniej. Ponizej tych wystepujg grunty rodzime
nos$ne: Srednio zageszczone piaski Srednioziarniste (warstwa lla) i gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym (warstwa llb), nadajgce sie do bezposredniego posadowienia
obiektow budowlanych.
Poziom posadowienia fundamentéw przyjg¢ nalezy ponizej strefy przemarzania, ktéra
dla rejonu Murowa wynosi H,= 1,0 m p.p.t.
Wystepujgce od powierzchni grunty nasypowe nalezy usungé i wymieni¢ na nasyp z
kruszywa budowlanego zageszczonego do Ip 2 0,70.
Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych do obliczedA nosnosci podtoza
wyprowadzone z badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-0320 zestawiono w
zatgczniku nr 04.
W podtozu wystepuje woda gruntowa, o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na
gtebokosci 2,20- 2,30m p.p.t.
Dla obiektéw niepodpiwniczonych zastosowac nalezy izolacje przeciwwilgociowa
pionowg i pozioma.
Roboty ziemne w tym odbiér wykopdéw fundamentowych z ostateczng oceng zasiegu
gruntéw nasypowych w podtozu powinny odbywac sie pod nadzorem geotechnicznym.
W przypadku planowania zabudowy na innej czesci dziatki nalezy przeprowadzic¢
szczegbtowe badania geotechniczne z uwagi na mozliwo$¢é wystepowania znacznych
migzszosci gruntow nasypowych.
Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty lI-Ill kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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