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Wstep

Opracowanie niniejsze zwiera uzupetniajagce wyniki badan podfoza gruntowego
przeprowadzone na zlecenie Pracowni Projektowej PS-Projekt Sp. z o.0,
45-129 Opole, ul. Kepska 2G, na dziatce nr 244/16 zlokalizowanej w Murowie przy ul.
Parkowej, na ktorej projektowana jest budowa budynku biurowo-ustugowego.

Wg informacji otrzymanych od Zleceniodawcy bedzie to budynek parterowy nie
podpiwniczony. Projektowany poziom 0,00 = 163,30m n.p.m.

Dodatkowe rozpoznanie przeprowadzone zostato w obrysie projektowanego budynku,
pomiedzy otworami odwierconymi w styczniu br., w celu ustalenia zasiegu nasypow.
Wykonano 2 dodatkowe odwierty, o numerach 5-6, do gtebokosci 4,00m p.p.t. (tacznie
8,0mb), oraz badanie stanu zageszczenia gruntow niespoistych sondg dynamiczng w otworze
nr 6 (tacznie 1,8mb).

Otwoér oznaczony numerem 5 wykonany zostaly wzdtuz potudniowej sciany
projektowanego budynku, natomiast otwor nr 6, w oddaleniu 14m na pétnoc, rownolegle do
otworu nr 5. Zweryfikowano rzedne powierzchni w miejscach wiercen, ktére ustalono z
interpolacji kartometrycznej na podstawie mapy do celéw projektowych, otrzymanej od
Zleceniodawcy.

Grunty w trakcie wiercen zbadano makroskopowo, pobrano probki do badan kontrolnych
w laboratorium, oraz przeprowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

Do opracowania zatgczono: karty wykonanych aktualnie otworéw geotechnicznych oraz
wczesniejszych ze skorygowanymi rzednymi, przekroje geotechniczne z rzednymi jw.,
obejmujgce wszystkie otwory uzupetnione o profile wiercen dodatkowych wraz z wynikami
przeprowadzonymi w | etapie.

Dodatkowe prace terenowe zostaty wykonane w dniu 17.04.2021r. pod nadzorem mgr

Tomasza Senusa i autorki opracowania

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdina terenu
Teren badan zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Muréw, przy ulicy
prowadzgcej od ul. Parkowej, na dziatce ewidencyjnej 244/16.
Aktualnie przedmiotowa dziatka jest niezabudowana, w czesci zachodniej zadrzewiona, a

od strony wschodniej ograniczona ul. Parkowa. Rozpoznanie dodatkowe przeprowadzono w
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potudniowej czesci projektowanego obiektu.

Powierzchnia terenu, o rzednych w miejscach wiercen, 162,90-16,10m n.p.m. jest
tagodnie nachylona w kierunku pétnocno-zachodnim.

Wg mapy topograficznej na dziatce tej prowadzona byta ,dzika” eksploatacja piasku, po
ktérej powstaty wyrobiska aktualnie zasypane, gruzem, odpadami i in. Obecne uksztattowanie
powierzchni jest wynikiem makroniwelacji.

Najblizszym elementem sieci hydrograficznej jest ciek wodny Skrzypna przeptywajaca w
odlegtosci ok. 100m w kierunku potudniowym, natomiast ok. 550m w kierunku pétnocnym
przeptywa Budkowiczanka.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego rejon ten nalezy do mezoregionu Rownina Opolska,

makroregionu Nizina Slaska.

2. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

W podfozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 4,0-5,0 m p.p.t. stwierdzono

wystepowanie utwordw czwartorzedowych plejstoceriskich akumulacji rzecznej i lodowcowe;j.

Pod wzgledem litologicznym s3 to do gtebokosci 3,30 — 5,00m p.p.t. piaski

$rednioziarniste terasy nadzalewowej, osadzone na glinach piaszczystych barwy szarej,
pochodzenia lodowcowego z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego.

Strefe przypowierzchniowa do gtebokosci 0,20 — 2,00m p.p.t. stanowig nasypy
niebudowlane, mineralno-gruzowe i z odpadami osiggajgce najwieksze migzszosci (1,70 — 2,0m)
w otworach nr 1 i 3. S3 to prawdopodobnie nasypy wypetniajace dawne wyrobiska
poeksploatacyjne piaskow w czesci krawedziowej. Wg mapy topograficznej w skali 1:10 000
glebokos¢ wyrobisk wzrasta w kierunku zachodnim, co zgadza sie z przeprowadzonym
rozpoznaniem. W otworze 2 do gtebokosci 0,2m p.p.t., wystepuje nawierzchnia z ttucznia i
piasku sredniego, na podbudowie z piasku $redniego o migzszosci 0,1m.

W wykonanych aktualnie otworach stwierdzono grunty nasypowe do giebokosci 1,40 -
1,60 m p.p.t. Ponizej do gtebokosci 3,20 — 3,30 wystepuja piaski srednioziarniste zalegajace na
glinach piaszczystych, ktére w otworze nr 5 podscielone sg piaskami srednimi.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach $rednich na
gtebokosci 2,0 m p.p.t. Zwierciadto wody wystepuje obecnie ok. 0,20 m wyzej.

Generalnie wykonane dodatkowo otwory potwierdzajag warunki okreslone w
podstawowej opinii geotechnicznej z lutego br. Parametry geotechniczne gruntéw

poszczegblnych warstw i charakterystyka geotechniczna gruntéw pozostaja jak w w/w opinii.
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3. Whnioski

Wykonane dodatkowe odwierty przy potudniowej scianie projektowanego budynku
miejscowosci Muréw przy ul. Parkowej, potwierdzity, ze w obszarze rozpoznania do
gtebokosci 0,20 — 2,00 stanowig nienosne grunty nasypowe, osiggajace najwieksze
migzszosci w czesci zachodniej.
Ponizej tych wystepujg grunty rodzime nosne: srednio zageszczone piaski
srednioziarniste (warstwa lla) i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa
Iib), nadajace sie do bezposredniego posadowienia obiektu budowlanego.
W warunkach tych, wystepujace od powierzchni grunty nasypowe nalezy usungc i
wymieni¢ na nasyp z kruszywa budowlanego, zageszczonego do Ip 2 0,70.
Strefa przemarzania dla miejscowosci Muréw wynosi h, = 1,0m p.p.t.
Parametry geotechniczne gruntow rodzimych do obliczen nosnosci podtoza
wyprowadzone z badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-0320 zestawiono w
zatgczniku nr 04
Zwierciadto wody gruntowej wystepuje na giebokosci 2,00- 2,30 m p.p.t., co odpowiada
rzednym 160,60 - 161,20m n.p.m.
Obiekt niepodpiwniczony zabezpieczy¢ naleizy izolacja przeciwwilgociowg pionowg i
pozioma.
Roboty ziemne, w tym obiér wykopéw fundamentowych, oraz kontrole stanu
zageszczenia nasypow prowadzic nalezy pod nadzorem geotechnicznym.
Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty lI-1ll kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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