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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llooa
Kosztorys Roboty remontowo-budowlane
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
4,000000
4,000000|szt 4,000
1.2
2,000000
2,000000 szt 2,000
1.3 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
............................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
- skucie zawilgoconychi luznych tynkéw ;3,00*2 :
na scianach i suficie (piwnice): oo oo oo . 6,000000]
RAZEM:: 6,000000|m2 6,000
1.4 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 3,200
1.5 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
-rozebranie plyty na gruncie na §1,25*O,80*O,12
fundamentkomina: .. oo oo oo . 0.120000]
RAZEM:: 0,120000|m3 0,120
1.6 |Kalkulacja Koszt utylizacji drewna z demontazu
wiasna m3 0,500
1.7 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos$¢ do 1°'km m3 0,500
1.8 |KNR 404/1105/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1'km
Krotno$¢=9 m3 0,500
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2 Element ROBOTY MUROWE
2.1 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
............................. kategoria gruntulll
Wyliczenie iloscirobot:
i(1,25*0,80%1,10)*2 : 2,200000
2.2 |KNR 202/1101/1|Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg
(4)
Wyliczenie iloseirobot:
-podki. pod fundament komina: (080085%0,102 __ 0,102000
RAZEM:: 0,102000|m3 0,102
23 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.8'm, beton podawany pompa
......................................................................................................................... . 0,650000
RAZEM:: 0,650000|m3 0,650
2.4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
B T e
ylCzenie 08 TOD Ot e
....................................................................... (1200/00002 0024000
RAZEM:: 0,024000 |t 0,024
2.5 |KNR201/311/2 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu Il
............................. -zasypanie fundamentu ]
Wyliczenie I0SCi ODOt: | e
i(1,10-0,55)*2 : 1,100000
2.6 |KNR 202/1101/7 |Podkiady zwirowo-piaskowe, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym,
G) o pospdtka -pod pyte nagruncie ]
Wyliczenie llo8ei rOD0t:
....................................................................... ((1,250,80-0,50°0,65)°028)2 . 0337500
RAZEM:: 0,337500|m3 0,338
2.7 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
o AR=0,895 M=1,000 S=1,000 )
Wyliczenie 108 OOt e
....................................................................... 01692 ... 0338000
RAZEM:: 0,338000|m3 0,338
2.8 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompga - ptyta na gruncie
""""" 0,240000
0,240000|m3 0,240
2.9 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-lll - rozplantowanie
POZostale] Ziemi ]
"""" 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,000
2.10 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegy
e 0,061500
. 0,061500/m3 0,062
2.11 |KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw /likwidacja istniejgcego podpiecia/
(1) szt 4,000
2.12 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ scian 2
- otwor na czerpnie powietrza (Sciana :
zewn. kottowni): O, . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
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3 Element KOMIN SPALINOWY
3.1 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, rozety, drzwiczek |
Wyliczenie flosci robot
....................................................................... 42 8,000000
RAZEM 8,000000 szt 8,000
3.2 |KNR401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy,
............................. QUUBOSE O 20°0M
Wyliczenie floscirobot:
-przebicia w stropach dla nowego 1*2
koming: . E 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,000
3.3 |KNR 401/333/21 |Przebicie otworow w stropach ceramicznych.
Wyliczenie floscirobot
-przebicia w stropach dla nowego
koming: 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
34 |KNR401/523/5 [Wyciecie otworu w pokryciu z blachy ocynkowanej, powierzchnia do 0,50'm2 - Analogia
Wyliczenie floscirobot:
L 2,000000
RAZEM:: 2,000000|miejsce 2,000
3.5 |KNR907/208/9 |Komin spalinowy, betonowy, systemowy - Analogia
)
Komin spalinowy - rozwigzanie i1*2
systemowe, kompletne (h=14,00 m, fi 20
: 2,000000
2,000000 kpl 2,000
3.6 |KNR401/419/1 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do2’m
L 2,000000
: 2,000000 szt 2,000
3.7 |KNR202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane - na komin spalinowy
-Nasada wentylacyjna, Fi"20°cm z blachy §1*2
stalowej nierdzewnej, kwasoodpornej: 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,000
3.8 |KNR401/602/3 |lzolacje poziome muréw, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapy kominowe|m2 1,280
3.9 |KNR202/219/5 [Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o sredniej gruboscipiyty 7’em |
, 1,280000
3.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
) zebrowane, Fi do 7°'mm (nakrywy kominowe) ]
ylczenie 08 TODOt e
....................................................................... 300100072 0,006000
RAZEM 0,006000 |t 0,006
3.11 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, transport betonu taczkami, japonkami -
() ptyta na kominie pod omurowaniezcegly .|
Wyliczenie 08 oD Ot e
:(0,60*0,60)*2 0,720000
3.12 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B A T e
yliczenie 108G rODOt e
....................................................................... A350M0002 . 0027000
RAZEM 0,027000 |t 0,027
.............................................................................................................................................................. 23424000
RAZEM 23,424000|m2 23,424
3.14 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg
............................. gruntujaeg, 1-Krotne e
Wyliczenie I08Ci OO0t e
-kominy w czesci strychowej i ponad §((0,60*4)*6,10)*2
dachem: e 29,280000
RAZEM 29,280000|m2 29,280
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3.15 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
............................. SO - Or. O Ol e
Wyliczenie l0SCi DOt | e
-kominy w czesci strychowej i ponad :((0,60*2+0,70*2)*6,10)*2
dachem: e 31,720000
RAZEM:: 31,720000|m2 31,720
3.16 |KNR 23/2612/6 _[Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, sciany |
Wyliczenie 08 OO0t e
....................................................................... (©orayedop2 o 34160000
RAZEM:: 34,160000|m2 34,160
3.17 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych
............................. katownikiemmetalowym
"""" 48,800000
48,800000|mb 48,800
KNR 33/25/1 (1) [ Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane reoznie, warstwa posrednia, farba gruntujaca
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,160000
RAZEM:: 34,160000|m2 34,160
3.19 |KNR 33/25/3 (1) | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne, wykonywane recznie, o wysokiej przepuszczalnosci
pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, baranek m2 34,160
3.20 |KNR 202/506/2 |Rdézne obrébki z blachy powlekanej (powtoka pural-mat) przy szerokosci w rozwinieciu
@) PONad 2 O e
Wyliczenie iloscirobot:
- obr. czapy kominowe: 7(0.,.95;6,55);2 ............................................................ ............. 1.,.8.65660.
- obr. komina przy dachu: ((1,10*4)*0,35)*2 3,080000
e RAZEM: T 4,885000(m2 4,885
3.21 |KNR 401/310/3 [Przewody kominowe - wykucie otworéw dla kratek wentylacyjnych, drzwiczek, rozety
...................................................................................................................................................... 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,000
3.22 |KNR 401/322/2 [Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach  cegiel, rozetka dia podiaczenia pieca
Wyliczenie iloscirobot:
....................................................................... 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
3.23 |KNR401/322/2 [Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegie, drzwiczki rewizyine
Wyliczenie iloscirobot:
....................................................................... 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
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4 Element REMONT KOMINA WENTYLACYJNEGO
4.1 |KNR 401/419/3 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5'm szt 1,000
4.2 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych zewn. szt 10,000
4.3 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo- WD N e
- skucie zawilgoconych i luznych tynké 80*2+1,45+0,4020% T
(komin ponad dachem) ok. 20% pow.. : i 3,090000
...................................................................................... RAZEM 3,090000|m2 3,090
4.4 |KNR401/726/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (§ciany, loggie, balkony), podioze:
(2) cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1°'m2 (w 1 miejscu), wapno
hydratyzowane (kg) m2 3,090
4.5 |KNR401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,843200
RAZEM:: 1,843200|m2 1,843
4.6 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km m3 0,200
4.7 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1'km
Krotno$¢=9 m3 0,200
4.8 |KNR401/602/3 |Izolacje poziome murdw, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapy kominowe|m2 2,382
4.9 |KNR202/219/5 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o Sredniej gruboscipiyty 7'ecm |
Wyliczenie iloscirobot:
L (38TR080) 2,382000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  2,382000|m2 2,382
4.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(1) zebrowane, Fido 7'mm (nakrywy kominowe)
Wyliczenie flosci robSt:
9,001000 0,009000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,009000]t 0,009
4.11 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg
9[‘4.0@!1%9@..1...'?[9?’.1? ........................................................................................................................
"""" 15,950000
RAZEM:: 15,950000|m2 15,950
4.12 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
SO - Or. O Ol e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,950000
RAZEM:: 15,950000/m2 15,950
KNR 23/2612/6_|Ocieplenie scian budynkw plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
"""" 16,100000
RAZEM:: 16,100000/m2 16,100
4.14 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
............................. KgtowniKIem MetalIOWY M e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20,000000
RAZEM:; 20, 000000 mb 20,000
16,100000
RAZEM:: 16,100000|m2 16,100
4.16 |KNR 33/25/3 (1) | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne, wykonywane recznie, o wysokiej przepuszczalnosci
pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, baranek m2 16,100
4.17 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy powlekanej (powtoka pural-mat) przy szerokos$ci w rozwinieciu
(2) ponad 25°cm
4,760000
7,872500|m2 7,873
4.18 |KNR 401/322/2 \Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - zewnatrz szt 20,000
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5  |Element STOLARKA, SLUSARKA
5.1 |KNR 19/1024/7 |Drzwi mieszkaniowe aluminiowe zewnetrzne, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach
- Drzwi zewn. do kottowni (aluminiowe,
ocieplone): 3,600000
: 3,600000|m2 3,600
5.2 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane wrazzopaskg
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,690000
3,690000|m2 3,690
5.3 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
l-dzielnepetne, ponad 1,6' M2
""""""" 3,200000
3,200000|m2 3,200
54 Okna z PCV z obrdbkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6'm2, osadzanie na
O O e
Wyliczenie ilosci robét:
Profil siedmiokomorowy 7K, okna szklone:(0,90%0,45)*2 i
zestawamitermoizolacyjnymi 5
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor :
biaty: 0,810000
e RAZEMET . 0,810000]m2 0,810
55 |KNR 202/129/2 [Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z PGV, gr. 3om, wewn. - df. 1,00m
Wyliczenie ilosci robot:
.......................................................................................................................................................... . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
5.6 |KNR401/523/6 |Wyciecie otworu w pokryciu z blachy ocynkowanej, powierzchnia do 1,00°'m2 - Analogia miejsce 1,000
5.7 |KNR 15/526/1 |Osadzenie wytazu w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nos$nej m 1,000
58 |KNNR2/1105/2 |Wytaz dachowy ]
Wyliczenie 108 OOt e
-wytaz wym. 80x80cm w swietle (1 szt.) 0,739600
e RAZEMET0,739600(m2 0,740
5.9 |KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1300°'mm, czerpnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
-czerpnia powietrza ze stali nierdzewnwj :1*2
kwasoodpornej (montaz w $cianie w :
KOUOWNIY: e oo oo e :2,000000]
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
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6 Element POSADZKI
6.1 |KNR 401/804/1 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gadko, do 0,25°'m2 (w 1 miejscu) |
Wyliczenie ilosci robét:
Uzupetnienia przy nowym kominie: 272 4,000000
RAZEM:: 4,000000|miejsce 4,000
6.2 |KNR401/809/4 |Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych (do 0,5°'m2 w 1 miejscu), na
............................. zaprawie Klejowej, plytki terakotowe ]
Wyliczenie l0SCi DOt | e
Uzupetnienia przy nowym kominie: :(0,45*2+0,36)*0,10*2 : 0,252000
e RAZEM T 0,252000]m2 0,252
6.3 |KNR 401/810/2 |Uzupetnienie cokolikdw z ptytek z kamieni sztucznych (ponad 1°'m), 1 rzad, ptytki
............................. T oW e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,560000
2,560000/m 2,560
6.4 |KNR401/817/2 |Uzupemienie posadzek z tworzyw sztucznych, (1,0-5,0'm2), zwinyleum |
""""" 0,252000
0,252000|m2 0,252
6.5 |KNR401/815/1 |Uzupetnienia cokotow z drewna liciastego 2x10°cm, w odcinkach prostych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,560000
2,560000/m 2,560
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7 Element ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
7.1 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1°'m2 (w 1
miejscu)
:(((3,96+3,55+3,86+3,55)"2)*2,10-(0,80*2,00*4)/ :
-parter, poddasze: ~ i((0,50+0,36*3)'2,58)*2+((0,50+0,36*3)"2,47+2,0:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 25,904
7.2 |KNR 401/711/13 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi, biegi i
(2) spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
m2 4,776
7.3 |KNR 12/829/4 |Licowanie scian ptytkami 15x20 na klej, metoda zwykta
m2 3,200
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8 Element ROBOTY MALARSKIE
8.1 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogiponad Sm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ((3,96+3,55+3,86+3,55)*2)*2,10-(0,80*2,00*4)2 | 59,464000
27,761000
: 87,225000|m2 87,225
8.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
............................. poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchnitynku
| 131,383000
: 131,383000/m2 131,383
8.3 |KNR202/815/5 |Gtadz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000{m2 2,000
8.4 |KNR202/815/3 |Gtadz gipsowa na $cianach, 1-warstwowa |
Na nowyoh tynkach (parter, poddasze): (19988 1 19958000
RAZEM:: 19,958000|m2 19,958
8.5 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne -
-parter,poddasze: @002 . 8,000000]
RAZEM:: 35,761000|m2 35,761
8.6 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne -
O Y e
36,158000
RAZEM:: 95,622000|m2 95,622
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Nr Podstawa Opis robét Jm llooa
9 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA-WYMIANA
9.1 |KNR 403/1116/3 |Demontaz przewodow wtynkowych, na podiozu ceglanym lub betonowym m 10,000
9.2 |KNR 403/1124/2 |Demontaz fgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wylgcznik lub przetacznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,000
9.3 |KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 1,000
9.4 |KNR 403/1133/7 |Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych szt 1,000
9.5 |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w betonie
........................................................................................................................................................ 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,000
9.6 |KNNR5/102/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze
betonowe, do Fi 19'mm m 20,000
9.7 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powloce poliwinitowej, faczny przekréj zyt do
6'mm2 Cu, 12’mm2 Al- YDY 3x1,5mm2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,000000
9,000000/m 9,000
9.8 |KNR 508/207/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, faczny przekroj zyt do
12'mm2 Cu, 20'mm2 Al - YDY 3x2,5mm2
"""" 11,000000
RAZE 11,000000|m 11,000
9.9 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,050000
RAZEM:: 0,050000|m3 0,050
9.10 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 20,000
9.11 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, weegle ]
6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,000
9.12 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 3,000
9.13 |KNNR 5/302/5 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 3-otworowe, z pierscieniem odgateznym
(1) szt 3,000
9.14 |KNNR 5/306/2 |tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) szt 1,00
9.15 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2
bryzgoszczelne IP44 szt 2,000
9.16 |KNNR 5/1201/1 |Osadzenie w podiozu kotkdw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop szt 2,000
9.17 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane LED IP44 - nastropowa kpl 1,000
9.18 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 2,000
9.19 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skuteczno$c¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000
9.20 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skuteczno$c¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 1,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Bale iglaste obrzynane m3 0,00512

64.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,6848
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Nazwa materiatu Jm llosé
kg 6,5124

65.|Sucha zaprawa szpachlowa

79.|Zaréwka LED




