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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejgcego
¢ Dokumentacja fotograficzna przeprowadzona na miejscu

¢ Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
LOKALIZACJA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu polegajacy na:
- wymianie kotta CO, instalacji wod.-kan., CO, CWU, wraz z wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej w obrebie pomieszczenia kottowni.

Podstawowym celem projektu jest umozliwienie opracowania dokumentacji
projektowej typowania robét na remont istniejgcego budynku mieszkalnego w celu
poprawienia wiasciwosci termicznych oraz stanu technicznego i wizualnego.

2.2. Stan istniejgcych, Uktad funkcjonalny

Budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy jest wolnostojgcym obiektem
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o prostokatnej bryle.

Obiekt jest przeznaczony na cele mieszkalnictwa

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, jest wyposazony w instalacje
wod.-kan., CO, elektryczng i w wentylacje grawitacyjna.

Dotychczasowy ukfad i przeznaczenie pomieszczen nie ulega zmianie.

Uktad scian konstrukcyjnych i dziatowych pozostaje bez zmian, réwniez wejscia
do budynku nie ulegajg zmianie.

Ogodlnie budynek jest w dobrym stanie technicznym.

3. ZAKRES ROBOT, MATERIALY
3.1. ZAKRES ROBOT
Piwnice:

Pom. kottowni

- Wymurowanie kompletnego komina systemowego

- Montaz w sScianie zewnetrznej czerpni powietrza

- Wymiana drzwi zewnetrznych termoizolacynych, wsp. Ud < 1,3 W/m?K
- Wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych wraz z o$cieznicg

- Wymiana okien, wspétczynnik Uw < 0,9 W/m?K




- Wymiana kratek wentylacyjnych, rozety i drzwiczek rewizyjnych,

- Uzupetnienie tynkéw na $cianach, wyréwnanie nieréwnosci (ok. 10% pow. Scian)
- Uzupetnienia podtog, stropdw (w miejscach przebi¢ na kominy)

- Malowania $cian i sufitow z przygotowaniem powierzchni

Parter:

- Wymurowanie komina systemowego

- Uzupetnienia podtég, stropow (w miejscach przebi¢ na kominy)

- Uzupetnienie tynkdw na Scianach, wyrownanie nierownosci

- Malowania $cian i sufitbw w obrebie wykonywanych robét budowlanych

Poddasze uzytkowe:

- Wymurowanie komina systemowego

- Uzupetnienia podtog, stropdw (w miejscach przebi¢ na kominy)

- Uzupetnienie tynkéw na scianach, wyréwnanie nieréownosci

- Malowania $cian i sufitow w obrebie wykonywanych robét budowlanych

Strych:
- Wymurowanie komina systemowego wraz z obmurowaniem gr. 1/2cegta petna wraz

z ociepleniem styropianem gr. 5¢cm, przyklejenie siatki na kleju
- Malowania $cian i sufitbw w obrebie wykonywanych robét budowlanych

Roboty zewnetrzne:

- Wymurowanie komina systemowego wraz z obmurowaniem gr. 1/2cegta petna wraz
z ociepleniem styropianem gr. 5cm, przyklejenie siatki na kleju, wykonhczenie tynkiem
silikatowym

- Remont istniejgcego komina — skucie luznych tynkdéw, ocieplenie styropianem gr.
5cm, przyklejenie siatki na kleju wraz z wykonczeniem tynkiem silikatowym

- Wykonanie nowych czap kominowych

- Wykonanie obrobek blacharskich

- Wymiana zewn. kratek wentylacyjnych

- Montaz wytazu dachowego, wym. w swietle 80x80cm

4. UWAGI DODATKOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonac
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢
wszelkie dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczgcymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, atest higieniczny,
okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie



technicznym, a takze ujete w specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci
dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢
problem Projektantowi. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody autora projektu i Inwestora. Na pisemne zapytanie Inwestora lub
Wykonawcy, Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z art.
36a ustawy prawo budowlane.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub
technologicznych, nalezy zwrdcic sie do Projektanta o ich rozstrzygniecie. W
przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwrécié sie
do Projektanta o ich uzupetnienie.

Przed zamowieniem materiatdw nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ dokumentow
dopuszczajgcych do ich stosowania w budownictwie. Podane przyktadowe materiaty
oraz urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi, rownowaznymi o parametrach
rownowaznych nie gorszych z podanymi.



1236

348 38, 354 2 182 41,

191 2

NO

x

Wy

102

12

1042

846

A

A bl
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Pow. Pow. . Wys.
. Nr. Nazwa . . Rodzaj y
o0 &m %F (Er . ._| podtogi | uzytk. .| pomiesz.
1907 NN pom. |pomieszczenia posadzki
g i B  — = m2] | [m2] [m]
65, juﬂﬁms :u\ntm:: T Jo, T mNmMn A
Aﬂ 1.0 . -1.01  |Klatka schodowa 4.60 4.60 Deski 2.61
= -102 |Pom. gospodarcze 31.70 31.70 Posadzka bet. 2.05
= = Sk -1.03  |Koftownia 13.66 13.66 Posadzka bet. 2.06
2 2 -1.04 |Pom. gospodarcze 2.06 2.06 Posadzka bet. 2.06
S B & (zeét B
v \\Ll\; hpom=210¢n - ) hpom=210cn T -1” -1.05 |Klatka schodowa 476 476 Posadzka bet. 2.5%
G B -1.06 |Pom. gospodarcze 3150 3150 Posadzka bet. 2.06
\\w & y N kociot CO -1.07 |Koftownia 13.89 13.89 Posadzka bet. 2.07
4 2] = Kociot €O -1.08  |Pom. gospodarcze 1.95 1.95 Posadzka bet. 2.06
I 24 RAZEM 0GOtEM 104.11 104.11
- Pow. zabudowy 128.99
o~
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—
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% - elementy do likwidacji
- wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej
I - projektowany komin
systemowy @ 200mm
w czesci strychowej i ponad
dachem omurowac cegta
petna oraz ociepli¢
styropianem gr 5,0 cm
hp=145cm hp=145cm hp=145cm hp=145cm
_ L 1 [ _ _ L 1 [ L | 1VA
~
| | 1 J | | L s
- Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki
559 38 557 41 przystap P a Y

X

A—AH A= okiennej i drzwiowej nalezy wczesniej dokona¢ indywidualnych
1236 pomiaréw z natury istniejgcych otworéw w celu doktadnego

dopasowania stolarki.
- Wymiary zewnetrzne drzwi moga ulec nieznacznej zmianie w
zaleznosci od wybranego producenta stolarki

Jednostka projektowa:
: "ETA" Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:

Nadles$nictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania: OEmE._ m.a_‘om“ )
Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejacym | Istniejacy budynek mieszkalny
budynku mieszkalnym dwulokalowym jednorodzinny dwulokalowy /Obidza 316/

na dz. nr 646/40 m. Obidza
obr. Obidza gm. kacko

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT FIWNIC 1:100 |08.2023r. 1
Opracowat: tech. bud. Branza:

- Podpis
Mariusz Surma Architektura
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% H-Gm Nr. Nazwa v%*z. . _u.o,u__A Rodzaj E.v\m.
NN pom. |pomieszczenia poctogr | uzytx. posadzki pormiesz.
- [m2] [m2] [m]
PN (zeSt A
" 1.01 Wiatrotap 123 123 Terakota 2.59
= 1.02 Komunikacja 3.48 3.48 Wykladzina PCV 258
Sk 1.03 Gabinet 22.22 22.22 Parkiet 2.57
1.04 tazienka 3.42 3.42 Terakota 2.60
1.05 Kuchnia 12.81 12.81 Wykladzina PCV 2.57
1.06 Spizarka 2.06 2.06 Wykladzina PCV 2.60
m (zeSt B
1.07 Wiafrotap 129 129 Terakota 2.55
1.08 Komunikacja 3.27 3.27 Terakota 2.53
ok 1.09 Kuchnia 12.45 12.45 Wykladzina PCV 2.56
- 110 Spizarka 1.95 1.95 Posadzka bet. 2.57
11 tazienka 3.64 3.64 Terakota 2.59
M m 112 Pokgj 21.86 21.86 Parkiet 25%
| RAZEM 0GOLEM 89.67 | 89.67
) Pow. zabudowy 128,79

- projektowany komin
systemowy @ 200mm

w czesci strychowej i ponad
dachem omurowac cegta
petna oraz ociepli¢

y styropianem gr 5,0 cm

396
®

110

w%ﬁ 230’ LTI N
\\\\\\ f =\ \\\_,\\E x
L__ 1 1 L Ll
22 a4 ale 90, ~09
= Sl o E (35 G 0.90
= G-o_o
—5 7]
7
ﬂ-o_om
e 559 3k, 561 LT,
A A [ Jednostka projektowa:
p 1248 i : "ETA" Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Inwestor Stadium:
Nadlesnictwo Stary Sacz
ry =4 PROJEKT TECHNICZNY

ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz

Nazwa zadania: Obiekt i adres:

Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejacym | Istniejacy budynek mieszkalny

budynku mieszkalnym dwulokalowym jednorodzinny dwulokalowy /Obidza 316/
na dz. nr 646/40 m. Obidza

obr. Obidza gm. kacko

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PARTERU 1:100 |08.2023r. 2
Opracowat: tech. bud. Branza:
Podpis

Mariusz Surma Architektura
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. Pow. . Wys.
Nr. Nazwa . . Rodzaj y
. ._| podtogi | uzytk. .| pomiesz.
pom. |pomieszczenia posadzki
[m2] [m2] [m]
(zest A
2.01 Klatka schodowa 5.04 Deski 3.98
2.02 Komunikacja 513 Parkiet 2.48
2.03  |Pokdj 20.75 Parkiet 2.48
2.04 tazienka 2.33 Terakota 2.50
2.05  |Pokdj 10.59 Parkiet 250
(ze$t B
2.06 Klatka schodowa 5.06 Deski 4,03

2.07 Komunikacja

518 Wyktadzina PCV 2.55

208 |Pokjj 10.17 Wyktadzina PCV 252
2.09 tazienka 2.19 Terakota 2.52
210 |Pokdj 12.89 Wyktadzina PCV 253
211 |Pokgj 8.02 Wyktadzina PCV 252
RAZEM OGOtEM 87.96 | 87.96
Pow. zabudowy 128,79

E - projektowany komin
systemowy @ 200mm
w czesci strychowej i ponad
dachem omurowac cegta
petna oraz ociepli¢
styropianem gr 5,0 cm

: Jednostka projektowa:

"ETA" Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Nadles$nictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania:

Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejagcym

budynku mieszkalnym dwulokalowym

Obiekt i adres:
Istniejacy budynek mieszkalny

jednorodzinny dwulokalowy /Obidza 316/
na dz. nr 646/40 m. Obidza
obr. Obidza gm. kacko

Tytuf rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT | PIETRA 1:100 |08.2023r. 3
Opracowat: tech. bud. Podoi prenze:
. odpis
Mariusz Surma Architektura
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Jednostka projektowa:
: "ETA" Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:

Nadles$nictwo Stary Sacz

PROJEKT TECHNICZNY
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz
Nazwa zadania: Ow_m_z._ m.a_‘mm“ )
Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejacym | Istniejacy budynek mieszkalny
budynku mieszkalnym dwulokalowym jednorodzinny dwulokalowy /Obidza 316/

na dz. nr 646/40 m. Obidza
obr. Obidza gm. kacko

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT DACHU 1:100 |08.2023r. 4
Opracowat: tech. bud. Branza:

- Podpis
Mariusz Surma Architektura




