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profesjonalny automatyczny hamulec, ktéry uniemozl

szalenie niebezpieczne rozkrecenie produktu,

zgrazajgce zdrowiu, a nawet zyciu uzytkownikow!

Hamulec dodatkowo posiada pokretto,

ktéorym po latach eksploatacji, mozna regulowac¢ doci
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r grunt

-
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Stal kwasoodporna 304 szlifowana (elementy hamulca)
Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat)
wg palety RAL (konstrukcja nosna)

Beton C25/30 wzmocniony siatkami stalowymi $6mm

MONTAZ:
-Przykrecenie:

Lezanka do przykrecenia ponizej poziomu gruntu

do wylanego wczesniej betonu (montaz zanizony -150mm)
Rozeta z otworami montazowymi 6x $15

Przykreci¢ za pomocg srub montazowych M12

Sruby nie sg dotgczane do zestawu

Opcjonalnie, montaz moze by¢ na réwni z nawierzchnia,
ktory utatwi sezonowy demontaz (nie rekomendowany).

Drewno egzotyczne IROKO
w opcji z certyfikatem FSC100%
grubosc deski 43mm

olejowane z barwnikiem lub bez

Lezanka obrotowa
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