SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
dla

»PRZEBUDOWY I PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR. 8 W GORLICACH
W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ 1 OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH. ,,

Gorlice 25.06.2024 r.

Opracowat :



STWO

Specyfikacja Techniczna. Wymagania Ogodlne.

e SSTO Wymagania ogolne



Grupa 1

SST 1 — Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.

Przygotowanie terenu pod budowe.

e SSTI1-AO01 Roboty rozbiorkowe



Grupa 2

SST 2 - Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
CzescCi.

e SST2 BOI1 Roboty betoniarskie
e SST2-B02 Wznoszenie i demontaz rusztowan
e SST2-B03 Wykonanie i montaz dzwigu osobowego



Grupa 3

SST 3 — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne .

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

SST3 A01 Montaz drzwi i okien

SST3 A02 Bezspoinowe systemy ocieplenia scian
SST3 A03 Roboty malarskie
SST3 A04 Posadzki

SST3 AO05_Tynki i oktadziny wewngtrzne



Zawarto$s¢ opracowania:

STWO - Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne

SST1 - Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne - Grupa 1 - Przygotowani terenu pod budowe.

SST 2 — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne - Grupa 2 - Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych Iub ich czg¢Sci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.

SST 3 — Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne - Grupa 3 - Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE




SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA ..o 3
1.1, Przedmiot STWO ..ooeoeeiiiiiieeeee ettt 3
1.2. Zakres StoSOWaANIa STWO ....cooouviiiiiiiiiiiceee e 3
1.3. Zakres 1ob0t objetych STWO . ... oo 3
1.4. OKreslenia POASTAWOWE .......cccveeerierieriienieeeeeteeieereesteeseeeereeeeseesseesseesseesanas 3
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace TODOL .......cevueerieeiiieeieee e 6

2. MATERIALY ..o 9

3. SPRZET oot 10

4. TRANSPORT ....ooovoiieeeeeeeeee e 10

5. WYKONANIE ROBOT ......oouiiieieeeeeeeeeeeeeeeeee e 11

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ......cooviieoeieeeeeeeeeeeeeeeeee e, 11

7. OBMIAR ROBOT ... 15

8. ODBIOR ROBOT .....coouiieiieieeeeeeeeeeeeeeee e 16

9. PODSTAWA PEATNOSCI ... 18

10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ooioiomieeieeeeeeeeeeeeeeeseeeee s 19

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci bhp — bezpieczenstwo i higiena
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t przy PRZEBUDOWIE I PRZYSTOSOWANIU BUDYNKU PRZEDSZKOLA
NR. 8 W GORLICACH W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ 1 OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem



zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.0biekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a)
b)

<)
1.4.2.

budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

1.4.5.

1.4.6.

obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie na catosc¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegodlnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i



wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie —nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub



1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rd6zne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.



1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obslugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glownego oraz slownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,



upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gitownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa Iub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty



zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznos$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robo6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegoétowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ i wasciwos¢ do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wy-konawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwos$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw i1 robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych



przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,



dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.



Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:



a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych
w poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoél odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacjc budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgéciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

N o o & w

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.



8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

 warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)  oplaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

()  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:



(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn.zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych przy

PRZEBUDOWIE 1 PRZYSTOSOWANIU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR. 8§ W
GORLICACH W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ | 0SOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- rozbiorkg obiektow przewidzianych w dokumentacji,

- zgruzowaniem materiatu rozbiorkowego,

- wywozem gruzu na wskazane przez Inwestora miejsce,

- wywozem zlomu na wskazane przez Inwestora miejsce,
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.6. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w STWO ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
1.8. Nazwy i kody CPV

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
451112134 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w



STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Do wykonania tego typu robot materiaty podstawowe nie wystepuja.

Jako materialy podstawowe mozna zaliczy¢ gazy techniczne do cigcia stali jak rowniez

materialy wybuchowe przy zastosowaniu metody wybuchowe;.

Gazy - PN-EN 439 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do

hukowego spawania i cigcia.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie a sprzet winien by¢é dobrany
przez wykonawce w projekcie organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Prowadzenie robdt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na sgsiednie obiekty.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w STWO ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 4.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
technologii robot, objetosci materiatow rozbidrkowych, zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu rozbidorkowego.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone

odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawna technicznie i

spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajacego terenu i uzyska¢, gdy bedzie to mozliwe, jego dokumentacj¢ budowlang w
celu opracowania dokumentacji rozbiorkowej. Przed przystapieniem do robot nalezy
wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do
usuwania z budynku materiatow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbidrce
budynkow z prefabrykatow — z rozwigzaniem w rozbieranym budynku podstawowych
weztow 1 stosowanych w nich potaczen, jak réwniez otrzymac¢ dokumentacje, okreslajaca
kolejnos¢ demontazu poszczegdlnych prefabrykatow oraz sposoby zabezpieczania

prefabrykatow przed przewroceniem si¢ w czasie rozbiorki budynku.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogolnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne
miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych
powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé¢ w dobrym stanie. Przy robotach
rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wplyw  warunkéw  atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢

robot na $cianach i innych wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na
stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku
urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sic w
zasiggu robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i
objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej
4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwalych

elementow budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren,



przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Wyburzenie przy stosowaniu materialow wybuchowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami obowigzujacymi przy robotach gorniczych przez upowaznionych do tego
pracownikéw. O terminie wykonywania robot powinno si¢ zawiadomi¢ wszystkich
okolicznych mieszkancow, a dla zapewnienia bezpieczenstwa teren wybuchu chroni¢
przez dostateczng liczbe wartownikow. Zaleznie od warunkow rozbiorke budynku mozna
prowadzi¢ recznie, przy uzyciu mtotOw pneumatycznych, przez przewracanie $cian lub z
zastosowaniem materialow wybuchowych. Rozbidrke elementow zelbetowych zaleca si¢
wykonywac¢ za pomocg materiatow wybuchowych, przy czym plyty zelbetowe wycina si¢
mlotami pneumatycznymi migdzy zebrami i podciagami, a zebra, podciagi i stupy
zelbetowe wycina za pomoca materiatow wybuchowych. Po wykruszeniu betonu przy
podporach elementow zelbetowych zbrojenie przecina si¢ palnikami acetylenowymi. Gdy
nie mozna zastosowac¢ do rozbiorki materialtdow wybuchowych, wykonuje si¢ ja mlotami
pneumatycznymi, przecinajac odpowiednie prety stalowe palnikami acetylenowymi itp.
Elementy konstrukcji stalowych rozbiera si¢ przez cigcie palnikami acetylenowymi.
Rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy maksymalne odzyskanie
materialow i elementoéw nadajgcych si¢ do ponownego uzycia w nastepujgcej kolejnosci:

[l rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,

rozbiorka okien i drzwi,

rozbiodrka Scianek dziatowych,

rozbidrka stropow,

e e |

rozbiorka Scian.
5.2. Rozbiorka i wyburzenie budynkéw tradycyjnych
5.2.1. Rozbiorka urzadzen i sieciinstalacyjnych

Do rozbioérki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, wodociagowo-kanalizacyjnej itp.
mozna przystapic¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtaczone od sieci miejskich
przez pracownikow wilasciwych instytucji, i dokonano wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada zlozona z monteréw i ich pomocnikow
odpowiednich specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ do demontazu
armatury, aparatow, wanien, umywalek, zlewow, misek klozetowych, pluczek, kottow
c.0., naczyn przelewowych itp. urzagdzen wyposazenia budynku. Po demontazu urzadzen
instalacyjnych przystepuje si¢ do demontazu sieci instalacyjnych. Ze wzglgdu na znaczny

na ogo6t stopien zuzycia przewodow wszystkich instalacji budynku, demontaz rurociagéw
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wykonuje si¢ przez cigcie ich palnikiem acetylenowym. Materiaty, elementy i urzadzenia
nadajace si¢ do dalszego wykorzystania powinno si¢ posegregowac i zabezpieczy¢ przed

zniszczeniem.
5.2.2. Rozbiorka okien i1 drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokona¢ ich przegladu w celu ustalenia, czy i
ktére moga nadawac si¢ do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi bedace w dobrym
stanie nalezy przed demontazem zabezpieczy¢. Tylko gdyby wyjecie z murdéw skrzydet
okiennych i drzwiowych tacznie z o$cieznicami bylo niemozliwe, nalezy je oznaczy¢, po
zdemontowaniu skrzydel wymontowac ze $cian oscieznice i po ponownym zlozeniu
zmagazynowac. Przy $cianach murowanych, w ktérych na skutek ich uszkodzen
oscieznice stanowig czgsciowag ich podpore, demontaz oscieznic odbywa si¢ tacznie z
rozbidrkg tych $cian.

5.2.3. Rozbiodrka $cianek dziatowych

Rozbiorki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez przewracanie
ich na strop, gdyz moze to spowodowa¢ zawalenie si¢ zardOwno tego stropu, jak i
pozostatych stropéw, znajdujacych si¢ ponizej, co moze stac si¢ przyczyng runigcia catego
budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastgpnie rozbiera¢ je kolejno
warstwami. Podobnie nalezy demontowac $cianki z wickszych elementow, jak pustaki,
bloczki itp. Scianki dziatlowe rozbiera si¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly

materiat i gruz ze stropéw usuwa na dot.
5.2.4. Rozbidrka $cian

Rozbiorke $cian murowanych prowadzi si¢ recznie weceiggarkami, ciggnikami,
spychaczami itp., przez wyburzenie materiatami wybuchowymi lub ciezkg kulg stalowa
na linie. O wyborze metody rozbidrki §cian decydujg warunki prowadzenia robét, dlatego
nalezy dokltadnie zbada¢ stan murow co do jakosci cegly i rodzaju zaprawy oraz
usytuowanie budynku do rozbiorki w stosunku do innych budynkéw i ruchu ulicznego.
Nalezy zwraca¢ uwagg nie tylko na polozenie sagsiednich budynkow, lecz rowniez na
mozliwo$¢ uszkodzenia przewodow elektrycznych i telefonicznych, latarni ulicznych,
drzewostanu, nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz na ewentualno$¢ powstania uszkodzen
w pobliskich budynkach, spowodowanych wstrzgsami walacych si¢ muréow. Totez czesto
zwalanie muréw linami nie moze by¢ zastosowane, mimo ze jest to sposob tani i szybszy

niz rozbidrka rgczna. Réwniez niszczenie muréw materiatami wybuchowymi nie zawsze



mozna zastosowaé, mimo ze jest to sposob stosunkowo tani i bardzo szybki. W obu
przypadkach przy uderzeniu muru o ziemi¢ nast¢puje samoczynne rozwarstwienie cegiet
w murze wzdtuz spoin. Natomiast przy rozbidrce rgcznej czes¢ cegiet jest niszczona przez

uderzenie kilofem.

Gdy usytuowanie budynku do rozbidrki pozwala wylacznie na rozbiodrke reczng,
wykonuje si¢ ja kilofami, rzadziej recznymi urzadzeniami mechanicznymi. Rozbiorke
wykonuje si¢ warstwami, a cegly usuwa na ziemie. Sciany rozbiera si¢ kondygnacjami do
poziomu stropu, a potem przystepuje si¢ do rozbiorki $cian nizszej kondygnacji. Zgodnie
z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce $cian powinni pracowaé w
pasach ochronnych umocowanych w sposdb zabezpieczajacy ich przed upadkiem na
ziemig.

Gdy usytuowanie budynku na to pozwala, stosuje si¢ zwalanie $cian z cegly za pomoca
liny stalowej i sit ludzkich lub ciaggnika. W tym celu nalezy rozebra¢ w budynku stropy i
elementy klatek schodowych, §ciany poprzeczne odcigé¢ od §$cian podluznych, a $ciany
podtuzne przeciaé, dzielac je na krotsze odcinki; podziatu tego dokonuje si¢ kolejno po
przewroceniu poprzedniego odcinka.

Oddzielenie $cian podluznych od poprzecznych i podziat ich na mniejsze odcinki sg
konieczne, gdyz w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia §ciany nastgpitoby wyrwanie
kawatka $ciany, do ktorego jest uwigzana stalowa lina. Przecigcia $ciany nalezy
dokonywac przez piony otworéw okiennych ze wzgledu na mniejszg pracochtonnos¢. Nie
nalezy przecina¢ dlugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz zwalenie jednego
odcinka $ciany moze — na skutek wstrzasu — spowodowaé przewrdcenie sgsiedniego
odcinka zagrazajac bezpieczenstwu pracujacych ludzi. Z tych wzgledéw przecinanie $cian
nalezy wykonywac¢ kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka $ciany.

Przed wyburzeniem $cian teren przed budynkiem, na ktory beda przewracane $ciany,
nalezy oczysci€ 1 nieco wyréwnac. Line stalowg przerzuca si¢ nad $ciang i na dole mocuje
do $ciany, a nastepnie powoli naciaga ciggnikiem lub inaczej. Na gornej czesci Sciany pod
stalowg ling nalezy polozy¢ kawatek kantowki, aby zapobiec przecieciu muru przez ling w
czasie jej naciggania. Odleglos¢ ciagnika od $ciany powinna by¢ taka, aby kat miedzy ling
a poziomem terenu nie przekraczat 20°, a dlugos¢ liny powinna réwnac si¢ co najmniej
trzem wysokos$ciom przewracanej $ciany. Przewrocenie $ciany osigga si¢ przez stopniowe
nacigganie i zwalnianie liny, powodujace przechylanie si¢ §ciany raz w jedna, raz w druga

strong, tak aby $rodek ciezko$ci §ciany wychylit si¢ poza jej dolng zewngtrzng krawedz,



co spowoduje jej przewrocenie. W tym celu nalezy kilkakrotnie powtarza¢ nacigganie i
zwalnianie liny, zwracajac uwage, aby $ciana nie przewrdcita si¢ do wnetrza budynku, co
spowodowatoby peknigcie liny, stanowigce niebezpieczenstwo dla ludzi znajdujacych sig
na ziemi. Z tych wzgledow zwalniang ling nalezy lekko naprezy¢, aby nie dopusci¢ do
gwaltownego szarpnigcia, co powoduje prawie zawsze zerwanie jej. Natomiast lekko
naprezona lina zapobiega przewrdcenie si¢ sciany do wnetrza budynku. Do przewracania
$cian mozna stosowac rozne maszyny i urzgdzenia mechaniczne uruchamiane rgcznie, np.
wielokrazki i weciagarki rgczne. Przy ich stosowaniu uzyskuje si¢ do$¢ duza sile
naciggania przy matej szybkosci i ptynno$ci wzrostu sity przy nacigganiu. Wada tych
urzadzen jest konieczno$¢ silnego przymocowania ich do statych przedmiotéw w terenie,
co na placu budowy jest dos¢ trudne ze wzgledu na bardzo duze sity w miejscu ich
zamocowania. Znacznie prostsze jest uzycie do zwalania $cian takich maszyn, jak
spychacze, koparki, ciagniki gasienicowe itp. Przewrdcenie $ciany odbywa si¢ po
naciagnieciu liny przez ciaggnik, szarpnigciami liny przez manewrowanie ciggnikiem w
przod i w tyl, przy czym nalezy zwraca¢ uwage, aby nie nastgpito zluzowanie liny

umozliwiajgce przewrocenie $ciany do wnetrza budynku.

Lepsze efekty od recznego rozbierania §cian uzyskuje si¢ przez rozbijanie ich stalowa
kulg zawieszong na haku zurawia na stalowej linie. Rozbijanie muru odbywa si¢ przez

nacigganie i zwalnianie poziome;j liny umocowanej do kuli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWO ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Dla tego rodzaju robdt sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich

ukonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonywania robdt z dokumentacja,

- zgodnos$¢ prowadzenia robot z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
harmonogramem i kolejnoscig demontazu (szczegolnie z odniesieniem do konstrukcji
szkieletowych),

- zabezpieczenie terenu prac rozbiorkowych pod wzglgdem BHP,

- uprzatniecie terenu po zakonczeniu prac.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.



7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

- 1m (metr sze$cienny) objetosci materialu rozbidorkowego dla konstrukcji murowych i
zelbetowych i podtozy betonowych,

- 1m? (metr kwadratowy) pokry¢ dachowych,

- 1mb (metr biezacy) obrobek blacharskich,

- Im? (metr kwadratowy) posadzki,

- lszt. (sztuka) elementow prefabrykowanych zelbetowych oraz stolarki okienne i

drzwiowe,

- 1t (tona) dla konstrukcji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWO,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty rozbiorkowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 51 6

niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogodlne przepisy zwigzane podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.
10.1. Normy

PN-EN 29539:1997 Materiaty stosowane w urzadzeniach do gazowego spawania, ci¢cia
oraz procesoOw pokrewnych.

PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do
hukowego spawania i cigcia.

PN-EN ISO 9013:2003(U) Cigcie termiczne. Klasyfikacja cigcia termicznego.
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakoSci.

PN-EN ISO 9013:2003/A1:2005(U) Cigcie termiczne. Klasyfikacja cig¢cia termicznego.
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Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakoSci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262311- 4

ROBOTY BETONIARSKIE



SPIS TRESCI

1. Wstep

Materiat

Sprzet i transport

Wykonanie robot

Obmiar robot

Kontrola jakosci i odbior robot

Podstawa ptatnosci

o NS kv D

Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét przy wykonaniu rob6t betoniarskich przy
PRZEBUDOWIE I PRZYSTOSOWANIU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR. 8 W
GORLICACH W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ I 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Zakres w/w robdt obejmuje elementy konstrukcyijne takie jak:

« Schody,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu

wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”, a takze podanymi
ponizej:
« Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody,
kruszywa
Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

« Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.



o Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

« Nasigkliwo$é betonu — stosuneck masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do
jego masy w stanie suchym.

. Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod
Wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
warto$¢
cis$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang RpS w MPa.

«  Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie Rp¢ — wytrzymato$é
(zapewniona z 95- proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i

badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
, Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania



Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-

19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)

klasy:
dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji
przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj

cementu z tej samej cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilo$ci
grudek

niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.

Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze

by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

. cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

. cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewngtrznych $cianach).

Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement

przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu

zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:




10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorod-

noscig

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane

na umocnionym i czystym podiozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze

zgodna

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek
gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

!/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtoéci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja
wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
o  dla gryséw granitowych — do 16%,
e  dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

nasigkliwos¢ — do 1,2%,



mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego

lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w
granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j
wg normy PN-B-06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie
wymaga

badania.



2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajacym,

uplastyczniajacym,

przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej

lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.1.5. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastepujace
wymagania:

nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

« z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek

betonowych

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna,

ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

« za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa

zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objgtosciows.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

400 kg/m* — dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m* — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i

dojrzewajacej



w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig
wymagang wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RpS.
3. SPRZET I TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogoblne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty budowlane.

— Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i

PN-B-06251.

4.1. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,



- réwnos¢ powierzchni ustroju no§nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca

tarcz karborundowych i czystej wody.
5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogblne” pkt 7. Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okres$lania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt. 61 8.
6.1. Tolerancja wykonania
6.1.1. Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.1.2. Otwory i wkladki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wkladek nie powinno by¢ wicksze
niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.1.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
6.1.4. Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spelnieniu innych warunkéw
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dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01)
»Wymagania og6lne” pkt 9.
7.1. Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,
- przygotowanie i transport mieszanki,
— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasno$ciag Wykonawcy, materiatow

rozbiorkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartoS$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalosci betonu na $Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
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PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego.Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy..

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardo$ci ogolnej powyzej

0,337mval/dm® metoda wersenianowa.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Ogblne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003).Normy dot. zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

8.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

Kod CPV 45262100-2

DEMONTAZ RUSZTOWAN

Kod CPV 45262110-5
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
STWO — Specyfikacja Techniczna Wymagania
Ogolne WTWiO — Wymagania Techniczne
Wykonania i Odbioru



1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie wznoszenia i demontazu rusztowan przy

PRZEBUDOWIE I PRZYSTOSOWANIU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR. 8 W
GORLICACH W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ I 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.

1.2.  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
wznoszeniem i demontazem roboczych rusztowan przysciennych z rur stalowych. SST
dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wzniesienie i demontaz rusztowan dla
robot:

- murarskich,

— tynkarskich,

- malarskich,

— elewacyjnych, .
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystgpuja.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w 00509- STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWO ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
1.5.1. Wstep

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiorce rusztowan powinni by¢

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania.




Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widoczno$¢,
- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania
podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materialdow oraz wykonywania pracy w
odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju
robot. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpor
do pomostow roboczych jest zabronione.

Obcigzanie pomostow ponad okre$long ich no$nos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikow
oraz pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania powinna by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do
wykonywania okre§lonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na
miesigc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych

dtuzszych niz 10 dni.
1.5.2.  Obcigzenia rusztowan przysciennych

Wymiary elementow typowych rusztowan przysciennych, opisanych w niniejszej
SST, dostosowane sg do obcigzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5 kN/m?.

W przypadku koniecznoéci zwickszenia obcigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m?
nalezy konstrukcje no$ng rusztowania zaprojektowaé na wymagang no$nos¢ zgodnie
7Z Wwymaganiami normy panstwowej dotyczacej projektowania konstrukcji

drewnianych lub z rur stalowych.
1.5.3. Nosnos¢ podtoza gruntowego pod rusztowania

Nosno$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,1 MPa. Nosnos¢ podtozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia jednostkowego
oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy
panstwowej przy zachowaniu wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3.

Podtoze gruntowe, na ktoérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione

state 1 szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania.



Spadek terenu w kierunku $ciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny.

Podloze powinno by¢ wyrdéwnane. Przy spadku terenu wigkszym niz 10 % nalezy
wykonywa¢ tarasy poziome, na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.
Podtoze gruntowe powinno sigga¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na odlegtosé
100 cm. Odlegltos¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ rowna wysokosci
stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm. Grunt nasypowy, z ktérego wykonano taras ziemny,
powinien by¢ zageszczony 1 mie¢ co najmniej no$nos¢ podtoza réwnag 0,1 MPa.

w przypadku rusztowania na pochytych podtozach stojak rusztowania nalezy
ustawia¢ na odpowiednio wycietych w skarpie stopniach, zapewniajacych
wymagang stateczno$¢ rusztowania.

Minimalna warto$¢ a (odlegtos¢ od krawedzi stojaka do krawedzi skarpy) jest uzalezniona
od pochylenia terenu p

nastepujaco:

— dlal0%<p< 20%-a =20 cm,

— dla20% <p< 40% - amin =40cm,

—dla 40 % <p <100% - amin = (40 + %5 p) cm.

W przypadku gdy podioze nie spelnia warunkéw okre§lonych w pkt. 1.5.3.1.,

nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza i wykonaé je zgodnie z projektem

przed ustawieniem stojakow rusztowania.
1.5.4. Posadowienie stojakow

Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych
na podlozu, zapewniajgcych roztozenie obciazenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wigksza powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ podktadoéw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt byto zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt. 1.5.3. Podktady powinny przylega¢ cata powierzchnig do
podtoza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm.

Stojaki drewniane moga by¢ wkopane w grunt podioza lub ustawione na powierzchni
podtoza.

Stojaki moga by¢ posadowione na podkladach lub podwalinach, ulozonych na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw 1 na konstrukcjach budowlanych, jezeli
wytrzymatos¢ danego podloza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za

posrednictwem stojakow.




1.5.5. Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan

Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wicksze niz:

- w kierunku réwnolegtym do $ciany, tj. podtuznie:

0 dla rusztowan drewnianych 2,50 m,

O dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,

- w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

0 dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

0 dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakow i
rozmieszcza¢ na calej dlugos$ci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwno$c¢
weztow. W pionie nalezy stezenia rozmieszczaé w odstepach nie wigkszych niz 6,0 m. W
szczegolnosci:

- pierwsze st¢zenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacja rusztowania,
znajdujacy si¢ nad poditozem,

- jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochylym, o spadku wickszym niz 10
%, nalezy zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, rownolegle do spadku terenu w odlegtosci
ok. 20 cm od powierzchni terenu,

- stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowania,

- stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dziatajacych na
konstrukcj¢ rusztowania w sposéb mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezel stezenia
powinien znajdowac¢ si¢ bezposrednio nad podtozem, na ktorym ustawiono rusztowanie,

- stezenia pionowe nalezy zaklada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,

- jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano W normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu stezen, stojaki
zewnetrzne nalezy taczy¢ stgzeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania,

- stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odleglos¢ pomigdzy
przestami stezonymi powinna by¢ nie wigksza niz 6,0 m,

- stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakow rusztowania lub do innych
elementow trwale zwigzanych ze stojakami,

- w przypadku koniecznos$ci uzyskania pod rusztowaniem przejazdow lub przejsé,

szerszych niz przewidywany rozstaw stojakow rusztowania, dopuszcza si¢ wykonanie nad



przejazdami lub przejsciami stojakow podwieszonych,
- konstrukcja podwieszenia stojakow 1 sposob jej wykonania powinny by¢
zaprojektowane odpowiednio do szerokosci przejazdu lub przejscia i poparte obliczeniami

statycznymi.
1.5.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do scian

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowaé (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli w
sposdb zapewniajacy statecznos$¢ i1 sztywno$¢ konstrukeji oraz przeniesienie na $ciang sit
zewngtrznych dzialajacych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych praca maszyn i1 ludzi,
nier6wnomiernego osiadania rusztowania).

Liczbe zakotwien oraz warto$¢ sily w ciggnie kotwigcym nalezy ustalic dla kazdej
konstrukcji rusztowania, z tym ze poszczegdlna sita kotwiaca powinna by¢ nie mniejsza niz
2,5 kN, a odleglos¢ pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wigksza niz 5,0 m.
Zakotwienia nalezy rozmieszczaé symetrycznie na konstrukeji rusztowania. Rusztowania o
dlugosci wigkszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.

Wystajace poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwic na sity poziome, wystgpujace od parcia i ssania wiatru.

Ciggna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w plaszczyznie
poziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ umieszczenie ciggien
kotwiagcych pod katem nie wigkszym niz 30°. Odleglo$¢ weztow konstrukcji rusztowania od
$ciany powinna by¢ nie wicksza niz 35 cm.

Ciggna nie powinny by¢ silnie napr¢zone.

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o Sciany budowli w
sposob zapewniajacy unieruchomienie rusztowania w ptaszczyznie prostopadtej do §ciany.
Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na
glebokos¢ co najmniej 20 cm. Zaleca si¢ wbijanie kotew w taki sposob, aby nie wystawaty
poza lico $ciany.

Konstrukcja rusztowania moze wystawac¢ ponad najwyzej potozong lini¢ kotew nie wigcej
niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50
m.

Wysiggniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzacego do transportu pionowego
materialow budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien

dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa.




1.5.7. Komunikacja i transport materiatow na rusztowaniach
a)  Piony komunikacyjne

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w
miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione.

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowaé i wykonywa¢ jako oddzielne przesta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przys$ciennego.

Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢
wigksza niz 40,0 m, a odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od $rodka pionu
komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20,0 m.

Piony komunikacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porgcze (glowne i
posrednie), a od zewngtrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony
nalezy oddzieli¢ za pomocg porgczy gtownej i deski kraweznikowe;.

b)  Wysiegniki transportowe

Konstrukcja wysiggnikow powinna zapewniaé przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wickszego niz obciazenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny
oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materiatdow na najwyzszy poziom roboczy
rusztowania.

Wysokos$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160 cm,
a odlegtos¢ od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajacego elementu
rusztowania w plaszczyznie podnoszenia materialu nie wigksza niz 50 cm .

Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikow nie powinna wykazywaé
odksztatcenia pod dzialaniem sit wystepujacych przy wciaganiu materialow.

Miegjsce do transportu pionowego materialow za pomocg wysiegnikow powinno byé
wyznaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przy$ciennego,
a podnoszong za pomocg podnos$nikéw umocowanych do konstrukcji rusztowania masa

materialow lub elementéw nie powinna by¢ wigksza niz 150 kg.
1.5.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

a) Odbojnice



Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowaé
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sily
dynamiczne od pojazdow. Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna
by¢ dostosowana do gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie
mniejsza niz 3,0 m.

Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny

by¢ zabezpieczone odbojnicami.

Laczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.
b) Daszki ochronne

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miegjscach
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o
szeroko$ci wigkszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu,
dochodzgcymi do $ciany obiektu budowlanego.

Daszki powinny by¢ szczelne 1 wykonane z wyroboéw amortyzujacych upadek
przedmiotu lub materialu (np. z tarcicy, ptyt trzcinowych).

Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz
240cm.

Wysieg daszkow ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewngtrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan,

a stojaki podpierajace konstrukcj¢ daszkow powinny by¢ oddalone od

krawegznikow ulicznych co najmniej o 50 cm.
c) Sygnaly ostrzegawcze

Miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w
czasie wykonywania rob6t na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé na
wysokosci 250 cm nad terenem.

Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujace o




dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i pomostu wyciggu.
d) Urzgdzenia odgromowe

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami podanymi w WTWiO, tom V.

W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia
odgromowego lub urzadzenie takie znajduje si¢ na budynku - dopuszcza si¢ za zgoda

kierownika robot ustawianie rusztowan przys$ciennych bez zabezpieczenia odgromowego.
e) Linie elektryczne

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng.
Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wytaczone spod napigcia na okres
pracy przy rusztowaniu.

W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzega¢ stosownych postanowien zawartych
w przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych w

sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.
1.2. Nazwy i kody CPV
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.1.  Przeznaczenie rusztowan

Rusztowania przy$cienne z rur stalowych przeznaczone sg do robot budowlanych
(murowych, tynkowych, oktadzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie
wymagajacych gromadzenia na pomostach roboczych duzej ilosci materiatdéw budowlanych.
Dopuszczalne obcigzenie pionowe rusztowania nie powinno by¢ wieksze niz:

100 + 150daN/m typ lekki

200 +400daN/m typ ciezki



Najmniejsze obcigzenie pionowe, jakie powinien przenie$s¢ kazdy element konstrukcyjny
rusztowania, na ktorym moze stang¢ robotnik z narzgdziami, powinno wynosi¢ 80 daN ze
wspotczynnikiem obcigzenia 1,2.

W przypadku rusztowan z rur stalowych przeznaczonych do celow specjalnych, rusztowania
takie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktorym powinny by¢ uwzglednione
obcigzenia zasadnicze i dodatkowe, odzwierciedlajgce najbardziej niekorzystny uktad

wystepujacy w warunkach eksploatacji i poszczeg6lnych faz montazu.
2.2.  Elementy rusztowania

Materiaty, wymiary 1 wykonanie elementow rusztowan powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng i wymaganiami panstwowych norm przedmiotowych.

Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowac rury stalowe ze szwem lub bez
szwu, ocynkowane lub czarne, o $rednicy zewnetrznej 48 mm, odpowiadajace normie
panstwowej. Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozja lakierem asfaltowym
przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywa¢ widocznych wyptywow szwu na
zewngtrznej powierzchni i powinny by¢ poddane probie sptaszczenia przy potozeniu szwu w
ptaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

Do wykonania elementow konstrukcyjnych rusztowania zaleca si¢ stosowanie
nastepujacych dlugosci rur:

- na stojaki 1,80, 3,601 5,40 m,

- na podtuznice 3,6015,40 m,

- na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m,

- na stgzenia 3,60 m.

Ztacze zamocowane na rurze odpowiedniej Srednicy po dokrgceniu $rub lub S$ruby
momentem przewidzianym dla danego typu ztacza powinno przenie$¢ obcigzenie 3-krotnie
wigksze od no$no$ci ustalonych w normach przedmiotowych. Ztacze krzyzowe powinno
by¢ zdolne do przejgcia obcigzenia nie mniejszego niz 500 daN. Ztacze zmontowane na
rurze, poddane 50-krotnemu dokrgcaniu i odkrecaniu $rub dopuszczalnym momentem,
przewidzianym dla danego typu zlacza, powinno zachowa¢ wymagany ksztatt i wymiary.
Podstawki zwykle i §rubowe powinny mie¢ trzpien prostopadly do plyty oporowej, a
nakretka podstawy srubowej powinna lekko si¢ obracac.

Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gtadki, o wykonaniu zgrubnym i o

pelnym profilu bez wyrw, wgniotéw oraz innych wad mogacych wplywac na

jego wytrzymatosc.




Drobne elementy rusztowania, np. zlacza, $ruby i inne, powinny by¢ wykonane z
odpowiednich rodzajow stali i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach
panstwowych lub w dokumentacji techniczne;.

Elementy te powinny by¢ dostarczane na budowe¢ i przechowywane w skrzyniach oraz
zabezpieczane przed opadami atmosferycznymi. Dopuszcza si¢ za zgoda odbierajacego
przewozenie ztgczy bez opakowania, w wigzkach o masie nie przekraczajacej 50 kg.

Plyty i1 bale pomostowe oraz pionéw komunikacyjnych powinny by¢ wykonane z drewna
iglastego klasy K-27, K- 21, odpowiadajacej normie panstwowej. Ptyty pomostu powinny
by¢ zbite gwozdziami w taki sposob, aby zagicte podwoéjnie konce gwozdzi bytly
wpuszczone w drewno; wystajace konce desek, ktorymi opiera si¢ na poprzecznicach
rusztowania, nie powinny mie¢ sekow na dtugosci co najmniej 50 cm.

Elementy deskowania, na przyktad podktady, krawezniki, powinny by¢ wykonane z tarcicy
iglastej klasyfikowanej wytrzymatosciowo klasy K-27. Konce podktadéw powinny byc¢
okute bednarka o wymiarach 30 x 2 mm. Na deskach kraweznikowych dopuszcza si¢
peknigcia wzdhuzne nie wigksze jednak niz 20 cm (od konca deski); peknigcia poprzeczne sa
niedopuszczalne.

Grubo$¢ desek nosnych, ptyt i bali powinna by¢ ustalona w zalezno$ci do rozpigtosci
(rozstawienia podpor,poprzecznic) i obcigzenia uzytkowego.

2.3. Zabezpieczenie elementow przed korozjg

Powierzchnie elementow metalowych rusztowan nie wspotpracujagcych na zasadzie tarcia
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone smarem
antykorozyjnym.

Materialy do nasycenia drewna zabezpieczajgcego elementy rusztowan przed korozja
biologiczng (gniciem) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w $wiadectwie

wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace s$rodkow transportowych podano w 00509-STWO
»Wymagania og6lne” pkt 4.



Transport elementow rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie i

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wznoszone i

demontowane rusztowania robocze.
5.2. Montaz rusztowan
5.2.1. Wymagania ogolne

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby
uprawnione;j.

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcjg) dla
danego typu rusztowania.

Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomocg ztaczy wzdhuznych w réznych
ptaszczyznach poziomych i pionowych.

Dokrecenie $rub zlaczy powinno by¢ zgodne z norma przedmiotows.

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przej$cia dopuszcza si¢ podwieszenie

stojakow rusztowania tylko dla jednej pary stojakow.
5.2.2. Posadowienie rusztowania

Podtoze pod stojaki rusztowania powinno spetnia¢ wymagania jak w pkt. 1.5.4.

Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wigksze od
obcigzenia dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza.

Jezeli podloze nie spetnia warunkow podanych w pkt. 1.5.4.1. nalezy wykona¢ wzmocnienie
podtoza przed zmontowaniem rusztowania.

Wymiary podktadéow nalezy tak dobra¢, aby dla podloza gruntowego byly spetnione
wymagania jak w pkt. 5.2. Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny

by¢ mniejsze niz:




Wysokos¢ Wymiary podktadu

rusztowania [m] | dhygogé [cm] szeroko$é [cm] | Gruboé [cm]
do20m 180 25 42

do40 m 200 25 50

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu gruntowym zmarznigtym nalezy
powierzchnig¢ terenu uprzednio wyréwnac warstwg suchego piasku.

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu konstrukcyjnym powinny by¢ spetione
wymagania jak w pkt. 5.3.2.115.3.2.2.

Posadowienie rusztowania na nawierzchni drog, ulic i chodnikow dla pieszych jest
dozwolone po uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze przenie$¢ obcigzenie
rusztowania, wykonaniu zabezpieczen przed mozliwoscia powstania urazu 0sob
postronnych oraz po uzyskaniu zgody wtasciwych wtadz terenowych.

Podktady powinny by¢ usytuowane nastgpujaco:

- podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli
W sposob zapewniajacy przyleganie podtoza do catej powierzchni podktadu, stykajacej si¢ z
podtozem, czoto podkladu powinno by¢ odsunicte 5 cm od cokotu budowli; dopuszcza si¢
uktadanie podktadow réwnolegle do $ciany budowli, lecz tylko na podtozu konstrukcyjnym,
gdy zachodzi konieczno$¢ przeniesienia obcigzenia skupionego od stojaka na sgsiednie
elementy konstrukcyjne podtoza,

- przy sytuowaniu podktadow w terenie pochylym, przy nachyleniu terenu wzdhuz
rusztowania wigkszym niz 6° (10%), nalezy wykona¢ tarasy, ktorych szeroko$¢ powinna
wynosi¢ co najmniej 0,8 m,

- pas podtoza gruntowego powinien siegac poza rzad zewngtrznych stojakéw nie mniej
niz 80 cm

- wode opadowg z powierzchni podioza nalezy odprowadzi¢ poza szeroko$¢ pasa
podtoza, na ktorym zostato wykonane rusztowanie.

Jezeli spadek terenu, na ktorym ma by¢ wzniesione rusztowanie, przekracza 10°,

nalezy konstrukcj¢ rusztowania wzmocni¢ przez zatozenie dodatkowych
podhuznic na wysokos$ci 20 cm od poziomu terenu, rownolegle do kierunku spadku

terenu.

5.2.3. Siatka konstrukcyjna rusztowania

Dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakow w zaleznosci od obcigzenia:



Typ rusztowania i zakres obcigzen Rozstaw stojakow w kierunkach

podtuznym poprzecznym
lekki — 1000, 1500, 2000 MPa 2,50 1,05, 1,35
ciezki — 2500,4000 MPa 2,00 1,35

Dopuszcza si¢ inny rozstaw podiuzny i poprzeczny stojakow w zaleznosci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w powyzszej tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji.

Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8 m.
Wysokos¢ kondygnacji rusztowania moze by¢ wigksza niz 2,0 m, jezeli wymagajg tego
warunki eksploatacji rusztowania, lecz nie wigcej, niz h < 180i (h - wysokos$¢ kondygnacji
albo odlegto$¢ migdzy dwoma sasiednimi weztami ustalajagcymi stojak, i - promien

bezwtadnos$ci poprzecznego przekroju rury).
5.2.4. Stezenia poziome

Konstrukcje rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ na calej
dhugosci rusztowania w sposdb zapewniajgcy nieprzesuwalnos¢ weztow.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno byc¢ takie, aby odleglo$¢ pomigdzy nimi nie byta
wieksza niz 10 m i nie rzadziej niz co szdste pole rzutu poziomego.

Pierwsze stgzenia poziome nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacj¢ nad podtozem. Na
terenach pochyltych, ktorych spadek jest wigkszy od 6° (10%), nalezy zaktada¢ dodatkowo
stezenie rownolegte do spadku terenu, w odlegtosci nie wickszej niz 20 cm od podtoza.

Stezenia poziome nalezy montowaé bezposrednio do stojakow rusztowania.
5.2.5. Stezenia pionowe

Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy taczy¢ stgzeniami pionowymi na calej
wysokosci rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy
przenoszenie obcigzen poziomych dzialajacych na rusztowania, przy czym najnizszy wezet
powinien znajdowaé si¢ bezposrednio nad podlozem. Stezenia pionowe powinny by¢
rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stgzen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej
kondygnacji rusztowania.

Odlegtos¢ pomiedzy polami stezen (przedzialami stezonymi) nie moze by¢ wigksza niz 10

m. Stezenia pionowe nalezy montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania lub innych




elementow trwale zwigzanych ze stojakami. Ztacze stezenia powinno przylega¢ do wezta.
5.2.6. Kotwienie rusztowan przysciennych

Konstrukcje rusztowania przys$ciennego nalezy kotwi¢ do $ciany budowli lub budynku w
sposob zapewniajacy statecznos¢ i sztywno$¢ konstrukcji oraz umozliwiajacy przeniesienie
sit zewngtrznych dzialajagcych na rusztowanie, np. sit od bocznego parcia wiatru,
mimosrodowego obciazenia statycznego, obcigzen dynamicznych wywolywanych praca
ludzi, sit wystgpujacych wskutek nieréwnomiernego osiadania konstrukc;ji.

Liczbe¢ zakotwien przypadajaca na wycinek rusztowania nalezy ustala¢ na podstawie
obliczen statycznych, przyjmujac warunek, ze sita odrywajaca rusztowanie (w kierunku
prostopadtym do $ciany) przypadajaca na 1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 250 daN.
Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
miedzy kotwieniami w poziomie nie powinno przekracza¢ 5,0 m, w pionie — 4,0 m.
Rusztowania przys$cienne o dlugosci mniejszej od 10 m nalezy traktowaé jako nietypowe.
Konstrukcja ich powinna by¢ odpowiednio wzmocniona i szczegdlnie dobrze zakotwiona.
Wszelkie wystajace fragmenty rusztowan poza narozniki budynkéw lub budowli, ktore
narazone sg na dziatanie wiatru, nalezy kotwi¢ dodatkowo na sity poziome od parcia i ssania
wiatru.

Konstrukcja rusztowan przysciennych nie powinna wystawa¢ poza najwyzszg lini¢ kotwien
wiecej niz 3,0 m, natomiast pomost roboczy nie by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad te
linig.

Ciegna kotwigce konstrukcje nalezy umieszcza¢ w plaszczyznie poziomej pod katem [145°
miedzy ciggnem a ptaszczyzng $ciany.

Kotwy wkrecane nie moga mie¢ §rednicy mniejszej niz 6 mm, a kotwy (haki) wbijane
powinny mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14 x 14 mm. Kotwy (haki) nalezy
wbija¢ w kotki drewniane osadzone w $cianach obiektu, na gleboko$¢ co najmniej 150 mm,
lub wbite w nawiercone otwory.

Ciggna moga by¢ wykonane z drutu zarzonego o $rednicy nie mniejszej niz 3

mm, linki z odpowiednimi uchwytami - z drutu zarzonego o s$rednicy 6 mm i

wigcej lub z innych materialow o podobnych wtasnosciach wytrzymatosciowych.

Ciggna wykonane z zarzonego drutu powinny mie¢ w przekroju co najmniej 4

druty.

5.2.7. Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania

Przesunigcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wigksze niz



10 mm. Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéw rusztowania powinno wynosi¢ nie
wiecej niz:

- 15 mm - przy wysokosci stojakow < 10m,

- 25 mm - przy wysokosci stojakow > 10 m.

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegélnych weztow nie
powinno by¢ wigksze niz 10 mm. Odchylenie w rozstawie stojakow nie powinno by¢
wigksze niz 10 mm.

Odchylenie od poziomu osi podtuznie nie powinno by¢ wigksze niz 0,001L (gdzie L -

dlugos¢ podtuznicy) i nie wigksze niz 50 mm.

Odchylenie od poziomu poszczegolnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wigcej niz +

20 mm. Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie

moze by¢ wieksze niz + 20 mm.

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy gtownych i posrednich nie moze by¢ wigksze niz +
20 mm. Odchylenie od poziomu osi porgczy nie powinno by¢ wigksze niz 0,001L (gdzie L
- dhugo$¢ poreczy) i nie wigksze niz 50 mm. Drabinki rusztowan powinny wystawaé

ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz

65° w stosunku do poziomu pomostu.
5.3. Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Pomosty ukladane z pojedynczych bali powinny opiera¢ si¢ co najmniej na trzech
poprzecznicach. Laczenie desek pomostowych moze by¢é wykonane wylacznie na
poprzecznicach. Przy taczeniu na zaklad dlugos¢ zakladu z kazdej strony

poprzecznicy powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.

Ptyty pomostowe normalizowane moga by¢ ukladane na poprzecznicach lub na

podtuznicach, jezeli konstrukcja ztacza wzdluznego w podtuznicach to umozliwia.

Plyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie

jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze pomosty. Szczeliny pomigdzy plytami lub

balami nie mogg by¢ wigksze niz 15 mm.

Pomosty robocze znajdujace sie¢ powyzej 2,0 m ponad terenem nalezy zabezpieczac:

- poregcza gtdéwng umocowang na wysokosci 1,10 m, liczac od powierzchni
pomostu do gornej krawedzi porgczy,

- porgcza posredniag umocowana na wysokosci 0,60 m, liczagc jak wyzej,

- krawegznikiem o wysoko$ci min. 0,15 m.
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Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice okreslajaca dopuszczalne
obcigzenia pomostu rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ ulozone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost
roboczy 1 pomost zabezpieczajacy, ulozony bezposrednio na nizszej kondygnac;ji.
Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ potozony nizej niz 1,8 m, liczac

od najwyzszego punktu zasiegu pracy do poziomu pomostu.

Kazdy pomost roboczy nalezy zaopatrzy¢ od strony zewnetrznej w krawezniki o przekroju
nie mniejszym od 2,5 x 15 cm i dlugosci wickszej od odleglosci miedzy stojakami o co
najmniej 40 cm. Konce kraweznikow powinny wystawa¢ 20 cm poza stojaki rusztowania.

Krawezniki nalezy utozy¢ na pomoscie i przymocowac do stojakéw rusztowania.
5.4. Komunikacja

Usytuowanie piondéw komunikacyjnych, oraz ich wykonanie powinno odpowiadaé

wymaganiom jak w pkt. 1.5.7.
5.5. Zabezpieczenia ochronne
5.5.1. Urzgdzenia piorunochronne i linie energetyczne

Urzadzenia piorunochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. 1.5.7 z
rownoczesnym zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

— kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposdb podany w
WTWiO, tom V w zakresie wykonywania urzadzen odgromowych; odlegtos¢ migdzy
uziomami nie powinna by¢ wigksza niz 16,0 m,

— w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $cianie budowli majacej
instalacje piorunochronng, rusztowanie moze by¢ potaczone ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego,

— zwodami pionowymi urzadzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny by¢
odcinki rur o dlugosci co najmniej 3,6 m potaczone z koncami (wierzchotkami) stojakow
zewnetrznego rzedu za pomocg ztaczy wzdhuznych, rozstawione nie wigcej niz co 16 m;
gorne konce rur powinny by¢ sptaszczone; przewody odprowadzajgce stanowiag wowczas
stojaki rusztowania, z ktorymi powinny by¢ potaczone zwody pionowe,

— zlacza wzdhuzne oraz odcinki rur uzyte jako przewody odprowadzajace nalezy w
miejscu stykow oczysci¢ do czystego metalu.

Wymagania odnos$nie do linii i przewodow elektrycznych sg jak w pkt. 1.5.8.

5.5.2. Inne zabezpieczenia



Daszki ochronne, odbojnice i sygnaly ostrzegawcze powinny by¢ wykonane jak w pkt.
1.5.8.

Teren bezposrednio objety wykonywaniem robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania powinien by¢ otoczony ogrodzeniem o wysoko$ci co najmniej:

— 1,5 m - jezeli ogrodzenie znajduje si¢ w odleglosci 6,0 m od skraju rusztowania,

— 2,0 m - jezeli ogrodzenie znajduje si¢ w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od skraju

rusztowania, jednak nie mniej niz 3,5 m.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1.  Badania i odbior

Badania rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

— badanie czesci sktadowych rusztowania,

— badanie gotowych rusztowan.

Stwierdzenie zgodno$ci elementdw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastepujace badania:

— sprawdzenie jakos$ci materiatow uzytych do wykonania elementéw rusztowania,

— ogledziny zewnetrzne elementow oraz sprawdzenie ich wymiarow,

— sprawdzenie zlaczy,

— inne podane w normie przedmiotowe;j.

Przed przystapieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie
zawierajace elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
Badanie zmontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu
robot montazowych w catosci lub jego czgsci niezbednej do wykonywania robdt. Badania
nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie: wymagan ogolnych, stanu podtoza,
posadowienia rusztowania, wykonania zlaczy i stezen, zakotwien, pomostow roboczych i
zabezpieczajacych,  urzadzen  komunikacyjnych i1  transportowych,  urzadzen
piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen. Badania nalezy przeprowadzaé
W sposob podany w normie panstwowej na rusztowania z rur stalowych. Rusztowania
nalezy uwazac za prawidlowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci usterki nalezy usuna¢ i dokona¢ ponownego badania
rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinna by¢




zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych do

uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest Im (metr kwadratowy) powierzchni rusztowania. Do obliczania
ilosci przedmiarowej

przyjmuje si¢ ilos¢ wg dokumentacji wykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w 00509-STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1.  Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2.  Odbior robot zanikajqgcych lub ulegajqgcych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajga pisemne
stwierdzenia Inspektora Nadzoru Iub inne dokumenty potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogodlne przepisy zwigzane podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

10.1. Dokumentacja projektowa



Tom 2.2 — Projekt Wykonawczy — Konstrukcja
10.2. Normy

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia,
podziat i gtowne parametry. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania  stojace
metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rurstalowych.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja. PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE I MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO

W BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr. 8 W GORLICACH

ZAMAWIAJACY: Miasto Gorlice, 38-300 Gorlice ul. Rynek 2

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stlownika Zamowien (CPV)

45313100-5 - Instalowanie wind

42416100-6 - Windy

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach



1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych jest zbior wymagan w zakresie robot budowlanych i
instalacyjnych objetych zadaniem pod nazwg: PRZEBUDOWA I PRZYSTOSOWANIE
BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR. 8 W GORLICACH W ZAKRESIE WYMOGOW
PPOZ I OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Specyfikacja obejmuje w szczeg6lnosci wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACIJI. Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i winna by¢
wykorzystana przez Oferentow bioragcych wudzial w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA. Przedmiotem opracowania jest montaz
nowego dzwigu o napedzie elektrycznym i udzwigu 400 kg, do przewozenia os6b w budynku
Przedszkola nr. 8 w Gorlicach.

1) Zakres robot w czesci dotyczacej dokumentacji technicznej wykonania i montazu dzwigu
obejmuje nastgpujace czynnosci:

a) opracowanie dokumentacji technicznej dzwigu wraz z branzami towarzyszacymi zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego i obowigzujacymi przepisami prawa,

b) uzgodnienie dokumentacji dzwigu z organem wlasciwej jednostki dozoru technicznego
oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu,

c¢) uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje.

2) Zakres robot w czesci dotyczacej wykonania i montazu dzwigu obejmuje wszystkie
czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie i montaz windy o konkretnych
parametrach.

3) Przed przystgpieniem do ztozenia oferty, jak réwniez realizacji zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia i weryfikacji parametréw technicznych oraz wymiaréw
przegrod budowlanych w miejscu montazu dzwigu osobowego.

Zakres rtobot w czeSci dotyczacej przekazania wymienionych elementow dzwigu
Zamawiajacemu i wigczenia ich do eksploatacji obejmuje nastgpujace czynnosci:

1) udziat w badaniu wymienionego dzwigu przeprowadzonym przez UDT oraz
doprowadzenie do jego odbioru 1 do wydania decyzji zezwalajacej na
eksploatacje,

2) uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ksigzki rewizyjnej dzwigu,

3) przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi dzwigu.

ZGODNOSC DOKUMENTACJI ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedtozone Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ Umowy. Wymagania okre§lone w jednym dokumencie,
ktory stanowi cze$s¢ Umowy, sa dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byly
zawarte w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedow lub
przeoczen znajdujacych sie w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o
tym powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie materialy oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng wymiany dzwigu i Specyfikacjg Techniczng. Nalezy stosowac si¢ do wymagan
projektowych zawartych w dokumentacji technicznej montazu dzwigu oraz Specyfikacji
Technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sa mozliwe pod warunkiem, ze znajdujg si¢ one w
ramach okres$lonych pozioméw dopuszczalno$ci. Parametry materialdéw oraz wykonania robot
powinny by¢ jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Jezeli materiaty
oraz wykonanie rob6t nie w pelni odpowiadaja wymaganiom dokumentacji technicznej
wymiany dzwigu i Specyfikacji Technicznej, obnizajac tym samym jako$¢ robot, Wykonawca
na wlasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

BEZPIECZENSTWO ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacjg Budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie porzadku na placu budowy przez czas trwania robot do dnia
ich zakonczenia oraz koncowego odbioru. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi
do zatwierdzenia Zamawiajacemu plan zabezpieczenia robot w czasie ich realizacji
uzgodniony z Zamawiajacym . Przez caly okres trwania robot Wykonawca zapewni
oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie robot. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz
urzadzenia do wykonania zabezpieczen muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caly okres trwania robot. Wykonawca ma
obowiazek zabezpieczy¢ budowe na czas trwania robdt do dnia ich zakonczenia i koncowego
odbioru, Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu
tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porgcze, $wiatla, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, inne rodzaje wykonania zabezpieczenia tobOt,
zapewnienia dostepu pracownikom i mieszkancom do pomieszczen stuzbowych.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania na okolicznos¢.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich
zakonczeniu szkodliwo$¢ zanika (art. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie materiatow od wiasciwych
organow administracji panstwowej.

1.10. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Personel odpowiedzialny za wykonanie
rob6t w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych bedzie pamigtal o wymogu
powiadomienia operatorow istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robot
w ich poblizu.

1.11. ZABEZPIECZENIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru. Wykonawca
odpowiada za utrzymanie robo6t do chwili odbioru. Kazdy odcinek robot powinien by¢



utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym stanie przez caly czas trwania robot,
az do momentu odbioru przez Zamawiajacego, ktéry moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i
podjac wszelkie dzialania jakie uzna za niezbg¢dne jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ do
jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robo6t i ich zabezpieczenia.

1.12. ZGODNOSC Z PRAWEM I INNYMI PRZEPISAMI.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot przepisy
dotyczace wykonywanych robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i
zobowigze si¢ zastosowa¢ do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania
opatentowanych urzadzen i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowigze si¢ na
biezaco informowa¢ Zamawiajacego o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i wlasciwych dokumentow.

1.13. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze
Specyfikacja Techniczng i sugestiami Zamawiajgcego. Nalezy uwzgledni¢ fakt, ze prace
prowadzone beda na czynnym obiekcie, w ktorym przebywac bedg pracownicy - wobec
poOwyZszego czas pracy, potencjalne prace ,,glosne”, ,,brudne” itp. nalezy dostosowac do
charakteru obiektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

2. MATERIALY
2.1 Montaz dzwigu osobowego o parametrach: dzwig osobowy, fabrycznie nowy.

Typ Platforma elektryczna
Udzwig [kg] 400
Naped Elektryczny, moc silnika 1,5 kW
Wysokos$¢ podnoszenia [m] ~3,5
Podszybie [mm] 120
Nadszybie [mm] 2450

1460 x 1170 x 2000

Wym. platf
ym. platformy [mm] Scianka na platformie pomniejsza wym. uzytkowy o 30

mm,
Kabina A $ciany: ,color” - similinox
llo$¢ przystankéw / dojsé 2-/-2
Drzwi kabinowe S x W [mm] Brak (kurtyny Swietlne)

2 kpl. 900x2000 stalowe, panoramiczne, wychylne,
recznie otwierane, kolor RAL7040, szkto
przezroczyste

Drzwi szybowe S x W [mm]

szyb stalowy samonosny w kolorze szarym RAL 7040
(standard), wypetniony z trzech stron szktem
bezpiecznym niebarwionym, od strony napedu
wypetniony panelami petnymi w kolorze RAL 7040

Szyb

Wymagane wymiary szybu Sx G

1540 x 1535
[mm]




Predkos¢ podnoszenia [m/sek] 0,15

Zasilanie 230/ 24V

z platformy — pionowy panel z przyciskami ze stali

nierdzewnej o wymiarach 50x50mm,

. podswietlane,

Sterowanie alfabet Braile'a,

przyciskiem STOP i kluczykiem,

modemem telefonicznym,

telefon z przystankdw — za pomocg kaset sterowych na
przystankach

2.2.

2.3.

5.2.

STANDARD WYKONANIA:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektu.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Wykona¢ nowe zasilanie elektryczne dla dzwigu, wykonaé sprawdzenie parametrow
elektrycznych zasilania i potwierdzi¢ je odpowiednimi protokotami z pomiarow.

SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wlasciwe
dla danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczegdtowych. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy nie zostang
dopuszczone do robot.

TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecig¢tnej organizacji pracy.

WYKONANIE ROBOT
OPIS ROBOT.

Zakres zadania obejmuje:

— obszar szybu windowego oraz obszar przy szybie na wszystkich kondygnacjach
budynku,

— montaz dzwigu z osprzetem, szczegotowy zakres i opis przewidywanych prac wg
przedmiaru robot, ST.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot. Wykonawca powinien legitymowac si¢
certyfikatami wydawanymi przez producentdéw poszczegélnych wurzadzen oraz
doswiadczeniem w realizacji przedmiotowych zadan. Pozwoli to na sprawng realizacj¢
zadania, z uwzglednieniem charakteru obiektu. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy
wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” oraz innych obowigzujacych norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajagcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda oparte na wymaganiach
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sformutowanych w Umowie, dokumentacji technicznej montazu dzwigu i w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze

Dzwig osobowy:

—  kontrola poprawnosci dziatania,

- sporzadzenie protokotéw z zastosowanych materiatow (w tym dla shuzb odbiorowych
i UDT),

—  oswiadczenie o wykonaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze sztuka, wiedza
techniczng.

Roboty budowlane i demontazowe:

—  kontrola zastosowanych materiatow oraz obrobek i malowan, (atesty),

—  o$wiadczenie o wykonaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze sztuka, wiedza
techniczng.

Instalacja elektryczna:

— oswiadczenie o zastosowanych materiatach, (atesty),

— protokot z robdt podlegajacych zakryciu,

badanie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia,

badanie rezystancji izolacji obwodow i urzadzen,

sporzadzenie protokoldow z badania i odbioru instalacji elektryczne;.
Z catosci wykonanych prac powinna zosta¢ wykonana dokumentacja powykonawcza,
obejmujaca w szczegolnosci wszystkie dokonane w stosunku do dokumentacji zmiany,
uzgodnione na etapie realizacji Zamawiajagcym. Wszystkie zmiany powinny posiadaé
wersje pisemng zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowa¢ wykonany zakres, tak aby w
ostatecznym uktadzie po zlozeniu wszystkich cze$ci dokumentacji powstat dokument
pozwalajacy na objecie catosci zakresu.
Odbior koncowy robét.
Sporzadzenie protokotu koncowego odbioru robot, wraz z zatagczonymi dokumentami
odbiorowymi (dokumentacja powykonawcza, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp.),
odbidér Urzedu Dozoru Technicznego.
Termin realizacji robot — zgodnie z zawarta umowa.

. PRZEPISY INORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-EN 81-2- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
Czes¢ 2: Dzwigi elektryczne;

— PN-EN 81-28- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towarow. Cze$¢ 28: System zdalnego
alarmowania w dzwigach osobowych i towarowych;

— PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

— Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementow bezpieczenstwa Dz. U. Nr 117
poz. 1107 — wdrozenie Dyrektywy 95/16/WE.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ DRZWI 1 OKIEN
Kod CPV 45421100-5
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10.

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN 1
NARZEDZI

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi iokien przy PRZEBUDOWIE I PRZYSTOSOWANIU
BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR. 8 W GORLICACH W ZAKRESIE WYMOGOW

PPOZ I OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, stali, aluminium oraz z drewna i obejmuje

wykonanie nast¢pujacych czynnosci:
- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.



Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw rob6t montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata czg$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalno$¢ Swiatla. Okno sktada si¢ z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy. Oscieznica — rama shuzgca do zamocowania skrzydet
lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze budowlanym.

Krosno — rama zastepujaca oscieznicg lub stanowigca jej uzupehienie od strony zewngtrzne;.
Grubos¢ elementdw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czg¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrdt zamocowana w oscieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasé6w ma zawiasy z prawej strony a
po zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazdéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaso6w ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma cz¢$¢ $ciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spelniajaca
jednoczesnie funkcje okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stala czg$¢ S$ciany, przepuszczajgca S$wiatlo pomigdzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z oScieznicy i oszklonego skrzydta Iub z samej
oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet,
w ktorych zamiast o§cieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe
skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet,
w ktorym skrzydto zewngtrzne i wewngtrzne potaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet,
w ktorym na zewngtrznejstronie o§cieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe poétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w ktérym na zewngtrznej stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki,
umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie
warstwy skrzydel, w ktorym skrzydia zewngtrzne otwierajg si¢ na zewngtrz a wewnetrzne do
wewnatrz pomieszczenia.



Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku miedzy
stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku miedzy
stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno trdj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub
wigcej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydio
lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tr6j- 1 wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzgdow skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oScieznicy lub
kro$nie.

Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno Iub wiele skrzydel otwieranych oraz
nieotwierane szklone czegsci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydia sa
otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie
skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrot
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrot wzgledem osi poziome;j,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi pionowe;j
nie przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydla s3 otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktorym skrzydla sa otwierane przez przesuni¢cie w kierunku
poziomym lub pionowym w plaszczyznie réwnoleglej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.6.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— oknaidrzwi,
- obrobki,
- materiaty uszczelniajace, —inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialty do wykonania robot montazowych okien i drzwi powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi
Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ material (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe
sa wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta
zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow skladowych,
majacych wplyw na trwatos¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz
ich czesci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wtasciwos$ci okien i drzwi powinny by¢ okre§lone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wtasciwosci i klasyfikowania okien 1 drzwi

Rozdziat /
podrozdzi Norma Norma dotyczaca b Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwos¢e klasyfikacyjna metody badan Tvp badania bezposredniego
14351-1:2 a lub obliczen * P zastosowania
006
1. |42 Odporno$¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie wiatrem
Rozdziat /
podrozdzi Norma Norma dotyczaca b Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwos¢e klasyfikacyjna metody badan Tvp badania bezposredniego
14351-1:2 a lub obliczen * P zastosowania
006
2. |43 Odporno$¢ na Informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie $niegiem wypetnieniu przepisy i/lub
zalecenia
3. |4.41 Reakcja na ogien EN 13501-1 | patrz EN 13501- Niszczace Okna dachowe
1




4. 442 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczace
oddziatywania ognia
Zewngtrznego
5 |45 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. |[4.6 Substancje Wedlug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. |47 Odporno$¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. |48 Nosno$¢ urzadzen Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajacych progowa
9. 14.11 Wiasciwoscei Wartosci PN-EN 20140-3 | Nieniszczace lub | Patrz Zalacznik B
akustyczne deklarowane EN ISO 717-1 wartos$ci PN-EN 14351-1:2006
tabelaryczne
EN ISO Warto$ci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 tabelaryczne
Tablica F.1
EN ISO
10077-1 Powierzchnia catkowita
EN ISO <23 m’cd
10077-1 oraz Obliczenie
= ENISO Powierzchnia
Wartosci
10. |4.12 Przenikalnos¢ ciepl
rzenikalnos¢ cieplna [ ) ane 10077-2 2
catkowita >2,3 m
EN ISO
12567-1 Powierzchnia catkowita
EN ISO <23 m’cd
12567-2 Nieniszczace
Powierzchnia
2
catkowita >2,3 m
11. |4.13 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem e EN 13363-3
(wypetnienie)
12. |4.14 Przepuszczalno$é EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
13. |4.16 . o f EN 13115 EN 12046-1 | Tleniszezace
Sity operacyjne
14. |4.17 Wytrzymato$é EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace

deklarowane




Rozdziat /

podrozdzi Norma Norma dotyczaca b Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwos¢e klasyfikacyjna metody badan Tvp badania bezposredniego
14351-1:2 a lub obliczen * P zastosowania
006
16. 4.19 Kuloodpomosc EN 1522 EN 1523 NiSZCZE}CQ g
17. 4.20 OdeI‘IlOéé na EN 13123-1 EN 13124-1 NiSZCZE}CG g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. |4.21 Odpornos$é na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19. |4.22 Zachowanie si¢ Do ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy réznymi opracowania
klimatami
20. |4.23 Odpornos$é na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
wilamanie ENV 1629

ENV 1630

a
W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje,
np. dotyczace powotan.

Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

Gdy wymagane jest szczegdlowe obliczenie utraty ciepla z okresu dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub
obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiar6w (rozpatrywanego rozmiaru).
d 7e U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m?*K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m? %" zastepuje sie Pod warunkiem,

g
tekstem ,,Wszystkie rozmiary c”.

e $¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, wartos¢ g) i
Catkowita przenikalno$¢ $wiatla. f 'acznie okna uruchamiane recznie. Bedgeda obowigzywaty odnosne normy
i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢ Dopdki nie b uzgodnione przez producenta i laboratorium

badawcze.
Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
Rozdziat
/
podrozdz Klasa /
Lp. iat Wiasciwos¢ / wielko$¢ / miara Klasyfikacja / warto$¢ deklarowan a
PN-EN warto$¢
14351-1:
2006
1 4.2 Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem 1 2 3 4 3 Exxxx
npd (400) |(800)(1200)(1600)](2000)] (>2000)
Ci$nienie probne P1 (Pa)




2 4.2 Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem A B C
npd
Ugiccie ramy (< 1/150) (< 1/200) (< 1/300)
3 43 Odpomos¢ na obciazenie $niegiem i Deklarowana informacja o wypehieniu (np.
obcigzenie trwate npd rodzaj i grubos¢ szkta)
4 44.1 Reakcja na ogien npd F E D C B A2 Al
442 Wrhasciwosci zwigzane z
oddziatywaniem ognia zewnetrznego npd patrz EN 13501-5
5 4.5 Wodoszczelnosé
1A2ASA 4 A5 A[6A|7 A|8 A[9 A|Exxx
Nieostoniete (A) npd o s0 (100](150§(200}(250}(300{(450}(600}(>600]
Cisénienie probne (Pa) AR RERERERER )
6 4.5 Wodoszczelnosé
toni nnd 1B 2B |3B [4B |5B |6B | 7B
Oslonigte (B) Pt ) | 50y |(100) |(150) |200) |250) |300)
Cisnienie probne (Pa)
7 4.6 Substancje niebezpieczne wedlug wymagan zawartych w
npd krajowych regulacjach prawnych
8 4.7 (Odpornos$¢ na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
(Wysokos¢ spadania (mm)
9 |48 [No$nos¢ urzadzen zabezpieczajacych npd a| Warto$¢ progowa
10 4.11 Wiasciwosci akustyczne
npd Wartosci deklarowane
1zolacyjnos¢ akustyczna R (C C ) (dB w
i
t
11 14.12 Przenikalnos¢ cieplna
7 npd Wartos¢ deklarowana
Uw (W/m *K)
12 14.13 Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem
Wspotczynnik promieniowania npd Wartos¢ deklarowana
stonecznego (g)
13 |4.13 Wriasciwosci zwigzane z promieniowaniem
n npd Wartos¢ deklarowana
Przenikalno$¢ §wiatta ™)




14 14.14 Przepuszczalnos$¢ powietrza
VIS 1 2 3 4
Max. cisnienie probne (Pa)
Referencyjna przepuszczalnosé¢ (150) (300) (600) (600)
32 powietrza | 1Pd
przy 100 Pa (m /h*m ) lub (m (50lub | @7Wwb | @b (3 lub
3 [m) 12,50) 6,75) 2,25) 0,75)
/h
15]4.16 b npd 1 2
’ Sity operacyjne P
16| 4.17 Wytrzymato$¢ mechaniczna npd 1 2 3 4
1714.18 Wentylacja
Eksponenta przeptywu powietrza n npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeptywu powietrza K
Natezenie przeptywu powietrza
18 [4.19 Kuloodporno$é¢ npd (FB1 |FB2 |FB3 |FB4 |FB5|FB6 |FB7 [FSG
19 (4.20.1 Odporno$¢ na wybuch
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa
20 14.20.2 Odpornos¢ na wybuch
npd | EXRI EXR2 [ EXR3 |EXR4 | EXRS
Proba poligonowa
21 14.21 Odpomos$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie
npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli
22 14.22 Zachowanie si¢ miedzy ré6znymi klimatami
npd (Do opracowania)
23 14.23 Odporno$¢ na wlamanie npd 1 2 3 4 5 6
UWAGA 1 npd — osiagi nie okre$lone.
IUWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.
a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystgpuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
b L . .
Dotyczy wylacznie okien uruchamianych recznie.

Rozwigzania materiatlowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako$ciowymi, parametry
techniczne oraz witasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.



2.2.2. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewngtrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych i/lub
materialy, z ktorych wyroby sa wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji

projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajace
Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogg by¢
stosowane, w zalezno$ci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna,

wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materiaty uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin migdzy

oknem lub drzwiami balkonowymi a o$ciezem

Warstwa zewngtrzna (uszczelnienie)

Warstwa $rodkowa
(izolacja termiczna)

Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)

Impregnowana ta$ma rozpre¢zna
paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa

Welna mineralna

Folia do okien paroszczelna

Kit trwale elastyczny

Impregnowana tasma rozpr¢zna
paroszczelna

Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w
reakcje chemiczne z otaczajagcymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wptywem

temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

+ elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,
- Sruby, wkrety,

+ elementy podporowe i dystansowe:
—  klocki, belki drewniane, podktadki, katowniki stalowe,

+ elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

- katowniki, ¢wierc¢walki 1 listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spemia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi .

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju S$ciany (monolityczna,
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do montazu okien i drzwi .




Wyroby i materialty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietg
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindow przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow 1 materialdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjg¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdow i wyrobow do montazu okien i drzwi.

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyroboéw uformowanych w jednostki tfadunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wilasciwych dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materialdow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome, rowne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie
nieutwardzonego podloza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na
legarach utozonych rownolegle do siebie. Wysoko$¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W



zalezno$ci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzw oraz rodzaju podloza w
magazynie, wyroby nalezy przechowywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zalezno$ci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobow oraz rodzaju podtoza w magazynie

Rodzaj podtoza w .
R .
Lp. magazynie odzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe z
jednokrotnie malowane 1 tworzyw sztucznych
ostatecznie wykonczone
gruntowane sposob pakowania
letach
pojedynczo w pakietach pojedynczo SZHI)) Eoivifcch
1 2 3 4 5 6 7
1. Podtoze w jednej | Na progu - w jednej -
nieutwardzone (na warstwie na | oécieznicy; okna w warstwie na
legarach) progu warstwach do progu
D Podloze utwardzone oscieznicy tacznej wysokosci 2 Na legarach w oscieznicy W dwoch
m,‘drzwll balkon?we dwéch Tub 1ub trzech
W jednej warstwie trzech warstwach
warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzgdzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w oSciezach,
c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Wyroby i1 materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.



Wymagania dotyczace Srodkoéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i
drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow 1 materialow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byly rownolegle do podtuznej osi pojazdu, z tym Zze okna — na progach o$cieznic, drzwi
balkonowe — na stojakach os$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy okuc
zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunaé wzgledem siebie o
szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédladowym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzgdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do
podhuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach o$cieznic,

b) drzwi balkonowe:

— o0 wysoko$ci o$cieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu
oscieznicy,

— o wysokosci oscieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku
oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta,
nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢
bloku nie moze przekroczy¢ wysokos$ci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polaczenia powinny
zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

)
b) wypelnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzedow za pomocg elementdow mocujacych i rozpierajgcych,

d) taczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w

transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujacych,
e) usztywnienie blokow za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie
blokowaly drzwi.



W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolng.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu

budynku i zakonczeniu wickszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach
okien). Wymagane jest wicc sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewng¢trznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

—  zgodno$¢ wymiar6w otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidlowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomi¢dzy os$ciezem a
oscieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w oéciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowa¢ w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki
termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni o$cieza.

Na wewngtrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogoélne zasady usytuowania okien:
— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

— w S$cianie warstwowe] z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termiczne;j,

— w S$cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.



53.1.2. W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢
usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wigksza
niz potowa szerokos$ci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiarow
okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajacag funkcjonalnosci okna / drzwi, — miejsce dla klockow dystansowych i
podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze shuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania si¢ ksztattownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub Iub kotew, bez
zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
o$cieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
5.3.2.2.Minimalne wymiary szczelin migdzy rama oscieznicy a o$ciezem umozliwiajace

konieczne odksztatcanie si¢ ksztattownikéw okien lub drzwi podane sg w tablicy 51 6,
zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB —
2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramg os$cieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Dtugos¢ elementéw (m)

do1,5 [ do25 | do3,5 | do4,5 | do2,5 | do3,5 | do4,5

Minimalna szerokos$¢ szczeliny —b Minimalna szeroko$¢
(mm) szczeliny — b (mm)

PVC biale 10 15 20 25 10 10 15




PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac si¢ odksztalcalnoscia 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze
glebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ polowie szerokosci szczeliny b i

wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramg os$cieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozprgznymi*

Rodzaj ksztattownikow

Oscieze bez wegarka

Oscieze z wegarkiem

Dlugos¢ elementow (m)

do1,5 [do2,5 |do3,5 |do4)5

do2,5 [do3,5 |do4,)5

Minimalna szeroko$¢ szczeliny — b

Minimalna szeroko$¢

(mm) szczeliny — b (mm)
PVC biale 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

uszczelniajgcych.

* Glgboko$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowa¢ w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy os$cieznica okienng a o$ciezem nie powinien

przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien

wynosi¢ maksymalnie 30 mm.




5.3.2.3. Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi .

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne

obcigzenia zewngetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikéw na konstrukcje

budynku, a funkcjonalno$¢ okien byla zachowana, tzn. ruch skrzydel okiennych przy

otwieraniu i zamykaniu byl plynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym

obwodzie o$cieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dyble),
kotwy i §ruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do
mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a
sciang.

5.3.3.3. Sruby moga byé stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly pelnej,
cegly silikatowej, ceglty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac Sruby
dostosowane do materiatu o$ciezy. W przypadku okien aluminiowych z ksztaltownikow z
przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane s3 do komory wewnetrznej
ksztaltownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowe;j,
wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszgdzie tam, gdzie odstgp oscieznicy jest

zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach §cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewn¢trznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materialow uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnos$ci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materialow,

oczyszczenia powierzchni przylegania,

zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sklada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowe;j i
zewngtrzne;.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajgcego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (taSmy paroszczelne).



Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po
stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polaczenia na
zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypehiajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktoére zapewniaja
izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami.

Szczelina migdzy o$cieznicg a oSciezem powinna by¢ catkowicie wypeliona warstwa

izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w
taki sposob, aby nie byto mozliwos$ci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy
oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi

je materiatami.

5.4. Ogoblne zasady osadzania parapetow okiennych i obrobek progéow drzwi

5.4.1. Parapety zewngtrzne

Parapet zewngtrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byly nast¢pujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

—  parapet powinien wystawac poza ptaszczyzng Sciany okolo 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,
— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polgczenia parapetu z o$cieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem, — potaczenia boczne parapetu z o§ciezami oraz w narozu (okno —
mur — parapet) powinny zapewniaé ciggto$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia
parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem przedstawione s3 w pkt. 4.4.1. Warunkow



technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kohierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oScieznicy (wywini¢cie kolnierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelnosci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym, — osadzenie parapetu z kamienia lub elementow
ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku os$cieznicy i o§cieza izolacji
przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztattownik progu o$cieznicy, tak jak w obrobkach
drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwagg na:

zmian¢ ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,
— wytlumienie odglosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— polaczenia koncowe parapetow z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

5.4.2. Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu
na obwodzie okna.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czedci oScieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z
wregbem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.4.3. Obrobki progéow drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda nalezg do miejsc krytycznych,
trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegdtowe
rozwigzania sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrobki progdéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows.

Przy uszczelnianiu progdéw nalezy zachowywac roznice poziomow miedzy gorng krawedzia
izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia
powierzchni balkonu. R6znica pozioméw wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji
przeciwwilgociowej z materialow rolowych, wywinigtej na ksztaltownik progu, powinna
wynosi¢ 15 cm.

Odstegpstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progéow (tasmy uszczelniajace,
ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi balkonowych.



5.5. Laczenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna tgczyé w zestawy:

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach musza zapewniac szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wlasciwg wspolprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome
Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych moga by¢ wykonywane
na,,obce pioro”, osadzone we wngkach stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione
kitem silikonowym i skrecone za pomoca wkretow o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm.
Oscieznice okien i drzwi drewnianych moga by¢ réwniez taczone przy zastosowaniu
poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z ksztaltownikow aluminiowych
badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i
zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe
Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i
zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdt wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu
miedzy oScieznicami stykajgcych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania
osciezy do robot montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow 1 materiatow
wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu

okien i drzwi Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy

sprawdzic:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdlowa specyfikacja
techniczng, — rodzaj o$ciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowosé
wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiar6w otwordéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigedzy oSciezem a
oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poroéwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane
w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobow



Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci
wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczytl dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i
terminy przydatno$ci materialow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania robot montazowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej
specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegolnosci
powinny polegaé na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania:

— podparcia progu o$cieznicy, — zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym
obwodzie o$cieznicy (zachowania odstgpéw miedzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze
szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialow uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

—  obrobek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewngetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi , w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdlows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidlowosci oceny roboét poprzedzajacych wykonanie montazu,
— jakosci robot montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych

przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot



sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanych robot z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci 1 wysokosci,

sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci
elementu do 3 m nie powinno przekraczac¢ 1,5 mm/m,

sprawdzenie r6znicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dlugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm
przy dlugosci powyzej 2 m,

sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywaé si¢ plynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod
wlasnym cigzarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

sprawdzenie szczelnoSci — zamknigte skrzydlo powinno przylegaé réwnomiernie do
oscieznicy zapewniajac szczelnos¢ migdzy tymi elementami,

sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

oraz wykonawcy.

7.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania golne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi
Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

Wariant [

w $wietle oécieznic, a w przypadku braku oscieznic w Swietle zakrywanych otwordw.

Wariant 11

8.

w $wietle zakrywanych otworow.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie

oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja termiczna 1 uszczelnienie (zewngtrzne,

wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a os$ciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w
trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej

specyfikacji, a wyniki tych badan porownaé¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5.

niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,

uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg



projektow3 oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewngtrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz
listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych
do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczego6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢
regulacji oku¢), usung¢ niezgodno$ci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawié
okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci
i trwalosci okien i drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie i
powtdrnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéow odbior moze by¢ dokonany po ich

uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi , z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
Wariant [

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okre§lone w dokumentach
umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i iloSci wykonanych robot,
potwierdzone przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu, —obshuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- ocen¢ 1 przygotowanie oSciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- obsadzenie oS$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progdéw drzwi balkonowych,

- regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie ¢wiercwalkami lub listwami maskujagcymi badz innymi materiatlami
wykonczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajacych,

- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadoéw),

- likwidacje stanowiska roboczego,



- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposob 1

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysoko$ci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan
oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Sposob 11

Ceny jednostkowe robot montazowych okien i drzwi nie obejmuja kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan do wykonania robot na wysokosci powyzej 4 m od poziomu
ustawienia rusztowan a takze pomostow i barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan,
pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
Wariant I1

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa
za okreslony zakres robdt obejmujacy montazu okien i/lub drzwi

Kwota ryczaltowa obejmujaca montaz okien i/lub drzwi uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych robdt montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, —obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robot, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementdéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- ocen¢ 1 przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewngtrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetoéw zewngtrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progdéw drzwi balkonowych

- regulacja skrzydet i okué,

- obicie ¢wiercwalkami lub listwami maskujagcymi badz innymi materiatlami
wykonczeniowymi,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajacych,

- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadoéw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.



Uwaga: W szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant
podstaw rozliczenia robdt wybrany przez Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 107:2002 (U)Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wlasciwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003jw.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjno$é od dzwickow powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zaslony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obciazenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby wtamania rgcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:20010kna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwalo$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.



PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes$¢ 2: Metoda badania liniowe;j sity §ciskajace;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 Scian ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne
okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem migkkim i cigzkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obciazenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czg$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czg$¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Cze¢$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes$¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow do
wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w
przegrodach zewngtrznych i wewngtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta — Cze$¢ 1:
Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
swiatta — Cze$¢ 2: Szczegdlowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomigedzy dwoma roznymi klimatami —
Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.



PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw —
Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddzialywania ognia zewngtrznego na
dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornos$ci na obcigzenia w plaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornos$ci na skrgcanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Czgs¢ 1:
Okna 1 drzwi zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwigkow powietrznych elementéw budowlanych. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna
elementow budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewne¢trzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod

CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych, Cze¢§¢ B — Roboty

wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie

Arkady — 1990 rok.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
Kod CPV 45450000-6
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BSO — Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1.

1.1.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt — wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) przy
PRZEBUDOWIE I PRZYSTOSOWANIU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR. 8§ W
GORLICACH W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ 1 OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

1.2.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Przedmiot i zakres rob6t objetych SST



Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robdt
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wilasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sig,
minimum, z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wickszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie, — warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykla,
lamelowa),

- sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,
silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb. Srodek gruntujacy — materiat
nanoszony na podloze lub > warstwg zbrojong, celem regulacji (wyrownania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajgcy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okre$lone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.



Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce si¢ z przedzy z ciagltych
witokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
jej wytrzymalo$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacje¢ rob6t ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow,



- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robodt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

Czgs¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw 1 profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
ztozonych — rozwinigcia poszczegolnych elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania



przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetlna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i potozenia na S$cianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikow
mechanicznych lub metodg taczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegolowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sag w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojagca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajagca wypehiacze (takze wlokna) masa, nanoszona na
powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojagca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci
na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od
uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu
baranek lub rowkowy (,,kornik”, zZtobiony),



- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak
w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkdéw — typu baranek,
rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupehiajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za
pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z wldkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkdéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do
ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace — rozprgzne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, — pianka uszczelniajaca — materiat
do wypetniania nieszczelnych potagczen migdzy ptytami izolacji termiczne;,

2

- siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
2
~50 g/m ) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,



- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie cze§¢ wymienionych wyzej
elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg koniecznosci wylacznego stosowania
sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, je$li speiniaja
nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe;),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt
4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé¢ w szczelnie

zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,



- izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w
warunkach  zabezpieczonych przed uszkodzeniem 1 oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000 — 7, pkt. 3

3.2.  Sprzet do wykonywania BSO 3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie

typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materialdéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materialy,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwor6éw (zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narze¢dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.  Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.



Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac¢: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stlomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robét ociepleniowych.

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie
elementow elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkoéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

- wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewng¢trznej, przejsc i przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim
tynki wewngtrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng¢ podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwo$ci 1 rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostato$ci wykwitow i spiekow za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartos$ci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok
za pomocg rylca.



Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci 1 gladko$ci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sag one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdlowej nalezy odwotaé si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac
probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) S$cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymalo$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrzne;j,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa
wyrownawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkéw 1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadoéw



atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢
potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe
na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykoéw z innymi elementami elewacji. Za pomocag

sznurOw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni ptyty. Pltyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowaé wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste ulozenie plyt i wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do wuzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastgpnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciaggnaé pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatkg zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zapraws.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.



5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego
powierzchni¢ obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Spos6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania
koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych
Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materiatldw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ 1 funkcjonalno$s¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreSlonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegodlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,



6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnos$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow 1 polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do
1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia
krawedzi, wielkoSci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknig¢ na
polaczeniach ptyt i/lub peknig¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
- tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury, — malowania — pod

wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetienia wszystkich

wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowsg i specyfikacjg techniczng (szczegodtows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegolow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt
potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materialy spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac oceny wykonanych robot elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poré6wnanie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST, ktéore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
» Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych



zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla
tynkoéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze”.

Wedhug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w
nastepujacych granicach:

linii prostej

pionowego

poziomego

Odchylenie przecinajacych

Odchylenie  powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi
Kategoria tynku od ptaszczyzny i od kierunku SIf ik
tynku odchylenie krawedzi od plaszezyzii 0 aa
przewidzianego w

dokumentacji

111

nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3
na calej dhlugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wigksze niz 2
mmna 1 miogéltem
nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci
oraz

nie wigksze niz 3
mmna 1 miogotem
nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni
migdzy
przegrodami

nie wigksze niz 3
mmna |l m

nie wigcej niz 6 mm | Pronowymi

W (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinny by¢ wicksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci
budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuklosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu
cokotlu (dolnej krawedzi) do gomej krawedzi warstwy ocieplane;j.



7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze
od 1 m? doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oéciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w §wietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z grubos$cig ocieplenia.

8.  SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z

ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy

zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektows i
szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania
nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okres§li¢ zakres prac i rodzaj
materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢C w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czgsciowy Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme¢ przewiduje.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:



— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji
technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej)) 1 przedstawic je ponownie do odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie

zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,



— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawcg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢
tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia Iub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,
- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i1 drzwiowej, okfadzin i1 innych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,



- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili
mocujacych, wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu robodt ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroOwnanie jej, —
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych

(profili),

- Wwyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklestych i
wypuklych,  wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem

dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin 1 innych elementow elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen, — uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt 9 szczegdétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.



PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1l). PN-
EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania

w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury =z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 1., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
welny mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;j,
2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen §cian zewnctrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo
ogolne czesc 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow
budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100 -8,

ROBOTY MALARSKIE



SPIS TRESCI

1. Wstep

Materiat

Sprzet i transport

Wykonanie robot

Obmiar robot

Kontrola jakosci i odbior robot

Podstawa ptatnosci

o NS kv D

Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. WSTEP

11.  Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich przy

PRZEBUDOWIE I PRZYSTOSOWANIU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR. 8 W
GORLICACH W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ | 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.2.1. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg. ponizszego.

. Malowanie tynkéw wewnetrznych,

« Malowanie konstrukcji stalowych i rur

1.2.2. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.2.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogo6lne” pkt.1.5., oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych” - 387/2003. ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.

2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow z jakiegokolwiek zloza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow

materialdow do wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi

Inspektora



nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.
Transport farb winien odbywac si¢ zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i
nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.



4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogblne” pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”
cze$¢ B, zeszyt 4. ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi Wykonaweca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do
wymalowan wewnetrznych farbg: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ
ODPORNA NA ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000w kolorach :

- sufity i sciany — kolor jasny

- wyznaczone elementy stanowigce okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-
intensywnych

Korytarze malowa¢ farbami emulsyjnymi jw.

Stolarka drzwiowa —,, bialy dab” z regulowang o$cieznica do 18cm drzwi z ramiakiem
drewnianym o konstrukcji obtozenia z ptyt HDF o powierzchni LAMISTONE, wypekienie
ptyta widrowa petna lub ,struktura "plastra miodu"

- posadzki z z plytek gresowych jasnych o wymiarch okolo 30 x 30 ¢m - kolor do uzgodnienia

z uzytkownikiem,



5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogo6lne” pkt. 6 i 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem

oraz wymaganiami.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie

Ogledzin, wynikoéw odbioréw miedzyoperacyjnych i cze§ciowych oraz zapisow w dzienniku
budowy.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakoSci materialow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
e Protokoty odbioréw poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,

e  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
° Odbiorowi czg¢sciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.



Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robot beda obejmowacd:

. robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powlok do podtoza

oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,

Instrukcje producentow oraz ,,Warunki techniczne wykonywania robot budowlanych”.( 2003 r.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45430000 — 0, 45431100 — 8,

POSADZKI



SPIS TRESCI

1. Wstep

Materiat

Sprzet i transport

Wykonanie robot

Obmiar robot

Kontrola jakosci i odbior robot

Podstawa ptatnosci

o NS kv D

Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu posadzek przy

PRZEBUDOWIE I PRZYSTOSOWANIU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR. 8 W
GORLICACH W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ | 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych w SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

. Posadzki z ptytek gresowych ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan

podstawowych dot. w szczegolnosci:

. bezpieczenstwa konstrukeji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowego,

. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
. ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej

izolacyjnosci cieplnej przegrody
2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt.2.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych

materialow z jakiegokolwiek ztoza.

o Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

J na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt.5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu



wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

4.1.Warstwy wyrownawcze pod posadzKi

Wykonanie na istniejacych posadzkach :

Samopoziomujacy podktad podtogowy (od 5 mm do 30 mm)

Warstwa wyrownawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/
i zagruntowaniem podtoza $rodkiem gruntujacym

4.2 Wymagania podstawowe.

. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen .
. Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem izolacyjnym.
« W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
« Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
« Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wickszych przeswitow wigkszych niz 1 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 1 mm/m mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:

Posadzki z plytek gresowych

¢ potozenie podtogowych plytek gresowych , niepolerowanych o IV klasie §cieralnosci ,wg



DIN 51 130 z grupy R10 ,Kat poslizgu: 10+19°;fuga szerkosci 2mm.
5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWO ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne” pkt 6 1 8.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami .

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzednym dokumentem

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materialow przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt

(cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie

Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w dzienniku
budowy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw

oraz i innych materialdéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdInos$ci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”,



betony zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spelnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamigtac

o pielegnacji betonu woda w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST . roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. Odbiorowi czesciowemu,
° Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

6.1. Odbior materialéw i robo6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg

oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
Wytworcy.

W_ przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosSci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6.2. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubos$ci posadzki z jastrycha nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prosto liniowosci nalezy wykonac za pomocg naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokolow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa



Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa .

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robot beda obejmowacd:

« robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e  warto$C pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.



8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV 45410000 — 4, 45431200 — 9, 45400000 — 1,

TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE



SPIS TRESCI

1. Wstep

Materiat

Sprzet i transport

Wykonanie robot

Obmiar robot

Kontrola jakosci i odbior robot

Podstawa ptatnosci

o NS kv D

Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

1.1. TYNKI, ORAZ OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN
1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy PRZEBUDOWIE I PRZYSTOSOWANIU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR. 8 W GORLICACH W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ 1 OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

1.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.1.1.

1.1.1.3. Zakres robodt objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.

. Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne

. Tynki wewnegtrzne — gipsowe 1 dekoracyjne

.  Okfadziny $cienne z ptytek glazurowanych i innych

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w
szczegolnosci:

« bezpieczenstwa konstrukcji,

« Dbezpieczenstwa pozarowego,

« Dbezpieczenstwa uzytkowego,

. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

« ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednie;j



. izolacyjnosci cieplnej przegrody
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt. 1.5., SST kod 45411000 ,,Wykonywanie tynkow zwyktych
wewnetrznych 1 zewngtrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :
. PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze,
« Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B -10100 p. 3.3.1.
« Podloza w zaleznos$ci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

1.1.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
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norm polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”,
oraz PN-B-06250.
_Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna woda
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celow budowlanych.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.
_Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
1 przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
1.1.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.1.4.  WYKONANIE ROBOT

1.1.4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,»,Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych



na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

1.1.4.2. Warunki wykonania robét tynkowych i okladzin

w pomieszczeniach uzytkowych uzupetic¢ tynki na istniejgcych $cianach, na
nowych przegrodach wykonac¢ tynki gipsowe; na starych tynkach wykonaé
gipsowanie $cian z przecieraniem.

w miejscach wskazanych w pomieszczeniu wykona¢ tynk o strukturze betonu
architektonicznego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe ,

Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
muréw

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania
robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch

dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

1.1.4.2.1. Przygotowanie podlozy

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

p.3.3.2.

1.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych




W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gleboko§¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza

nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z

substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez

wypalanie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢

woda.

1.1.4.3. Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w

normie

PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002

Sposéb wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubo$¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodny z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kat. II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

Tynki zwykte kat. IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.
Do wykonywania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:

tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi)
— tynk gipsowy 0,5 cm.

Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.

Na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonac szpachlowanie gipsowe spoin
pomiedzy plytami.

Na naroznikach wypuktych $cian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajace.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy liczbe warstw i

techniki wykonania tynkéw wewnetrznych powinny odpowiada¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czg$¢

1: Definicje i wymagania



e Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B -10100 p. 3.3.1.
e Podloza w zaleznos$ci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
e PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i
znakowanie.
e PN -EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje,
klasyfikacje, wtasciwosci i oznakowanie.
e PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B IIL
1.1.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt. 7.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8.

Badanie tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

e Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokum. powykonawcze;j.



e Jakos$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,
e Prawidlowos¢ przygotowania podtoza,
e Przyczepnos¢ tynkéw do podioza,
e Grubos¢ tynku,
e  Wyglad powierzchni tynku,
e Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :
. PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,
o Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
. Podloza w zaleznos$ci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw i innych materialdéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e (Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e  (Odbiorowi cze$ciowemu,

o (Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e  (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,
e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakoSci materialow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,



e Protokoty odbioréw poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
1.1.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowe;j, ktora

obejmuje:
e Przygotowanie stanowiska roboczego,
e Przygotowanie zaprawy,
e Dostarczenie materiatow i sprzetu,
e Obshuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
o Ustawienie i rozebranie rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot
na wys. do 4 m,
e Przygotowanie podtoza,
e Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e Siatkowanie bruzd,

e (Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementow,
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e Wykonanie tynkoéw,

e Reperacja tynkow po dziurach i hakach,

e Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
e Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robot beda obejmowacd:

« robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

1.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B- Roboty

wykonczeniowe, Zeszyt 1 ,,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.
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1. Zakres robot objetych STWIORB

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej jest projekt instalacji
elektrycznych  w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
| PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ.
SANITARNYCH | OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
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Instalacje elektryczne wnetrzowe

2. Pojecia podstawowe

POJECIA OGOLNE

instalacja elektryczna - zestaw potgczonych ze sobg i zharmonizowanych w dziataniu urzadzen i
aparatéw, umozliwiajgcych funkcjonowanie maszyn, urzadzen, systeméw i uktadéw zasilanych
elektrycznie.

Do instalacji elektrycznych zalicza sie:

— instalacje elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napiecia,

— instalacje i urzadzenia teletechniczne,

— instalacje i urzadzenia sygnalizacji, sterowania, pomiaréw i monitorowania,
— instalacje telefoniczne i komputerowe,

— instalacje elektroniczne alarmowe, przeciwpozarowe i ochrony mienia,

— instalacje uziemiajgce i przeciwprzepieciowe,

— instalacje wewnetrznej i zewnetrznej ochrony odgromowe;j.

wewnetrzna linia zasilajgca - wewnetrzna linia zasilajgca jest to obwdd zasilajgcy tablice
rozdzielcze, czy tez rozdzielnie, z ktdrych zasilane sg instalacje odbiorcze. Wewnetrzna linia
zasilajgca moze byc¢:

— obwodem instalacji elektrycznej od ztgcza n.n. do tablicy licznikowej,

— obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do tablic rozdzielczych (np.
pietrowych, oddziatowych),

— linig kablowg lub napowietrzng WN od ztgcza WN do pola pomiarowego rozdzielni
lub stacji transformatorowo-rozdzielczej,

— linig kablowg lub napowietrzng WN od ztgcza WN do pola pomiarowego rozdzielni
lub  stacji transformatorowo-rozdzielczej do oddziatowych rozdzielni stacji
transformatorowo-rozdzielczej,

— linig kablowag lub napowietrzng n.n. od pola pomiarowego rozdzielni lub stacji
transformatorowo-rozdzielczej do rozdzielnic oddziatowych n.n.,

— linig kablowa n.n. od ztgcza kablowego n.n. do punktu pomiarowego usytuowanego
na granicy posesji lub na zewnatrz budynku.

OPRZEWODOWANIE

oprzewodowanie - zespét sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodoéw (kabli) lub przewoddéw
szynowych oraz elementéw mocujgcych, a takze w razie potrzeby, ostonie¢ przewododw (kabli) lub
przewoddw szynowych.

rura instalacyjna - Czes¢ sktadowa zamknietego uktadu oprzewodowania o okragtym lub
nieokragtym przekroju poprzecznym, do uktadania w niej przewoddéw izolowanych i/lub kabli
instalacji elektrycznych, umozliwiajaca ich wcigganie i/lub wymiane.
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Uwaga: Rury instalacyjne powinny by¢ wystarczajgco Scisle potgczone ze sobg tak, aby
przewody i/lub kable mogty by¢ tylko wciggane, a nie wktadane z boku

korytko instalacyjne; korytko kablowe - podpora kablowa stanowigca ciggte podtoze, z wygietymi
do goéry bokami, bez przykrycia.

Uwaga: Korytko instalacyjne moze byc¢ perforowane lub bez perforacji

wsporniki instalacyjne; wsporniki kablowe - poziome podpory kablowy mocowane tylko jednym
koricem, rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktérych uktada sie przewody i/lub kable.

uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe - elementy rozmieszczone w okreslonych odstepach
stuzace do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjne;.

obwadd (instalacji elektrycznej) - zespot elementédw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i
chronionych przed przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem.

obwdd odbiorczy (obiektu budowlanego) - obwdd, do ktérego sg przytaczone bezposrednio
odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

oswietlenie podstawowe - oswietlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia,
urzgdzenia lub czynnosci w normalnych warunkach pracy.

oswietlenie awaryjne — oswietlenie przewidzane do stosowania w niektdrych przypadkach,
podczas zaniku oswietlenia podstawowego.

oswietlenie ogdlne - oswietlenie przestrzeni bez uwzglednienia szczegdlnych wymagan
dotyczacych oswietlenia niektérych jej czesci.

ptaszczyzna robocza — powierzchnia odniesieniowa wyznaczona ptaszczyzng, na ktérej zwykle
wykonywana jest praca. Jesli nie wynika to z odmiennego usytuowania stanowisk pracy lub ich
ograniczonych wzglednych wymiardw, za powierzchnie roboczg przyjmuje sie poziomg ptaszczyzne
na wysokosci 0,85 m od podtogi, ograniczong $cianami pomieszczenia, zas w strefach
komunikacyjnych powierzchnie podtogi lub schoddéw.

rownomiernos¢ oswietlenia — (na danej powierzchni) — stosunek natezenia oswietlenia
najmniejszego do Sredniego na tej powierzchni.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

catkowita rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy gtéwnym zaciskiem uziemiajacym a ziemia.

czes¢ czynna niebezpieczna - cze$¢ czynna, ktéra w pewnych warunkach zewnetrzych moze
spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.

czes¢ czynna - przewdd lub cze$¢ przewodzaca przeznaczona do pracy pod napieciem w
warunkach normalnych, facznie z przewodem neutralnym lecz z wyjatkiem przewodu PEN.

Uwaga: — Termin ten oznacza, ze zachodzi ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

cze$¢ przewodzgca dostepna - czes$¢ przewodzgaca instalacji elektrycznej, ktdra moze by¢ dotknieta
i ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze sie znalez¢ pod
napieciem w wyniku uszkodzenia.
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Uwaga: Czes¢ przewodzgca wyposazenia elektrycznego, ktdra moze znalezé sie pod napieciem
tylko w przypadku uszkodzenia innej czesci przewodzacej dostepnej nie jest uwazana za czesé
przewodzaca dostepna.

czes¢ przewodzaca obca - czes¢ przewodzaca nie bedaca czescia instalacji elektrycznej, ktéra moze
znalezc sie pod okreslonym potencjatem, zazwyczaj pod potencjatem ziemi.

czesci jednoczesnie dostepne: czesci przewodzace jednoczesnie dostepne - przewody lub czesci
przewodzace, ktore moga by¢ dotkniete jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze.

Uwaga: Czesciami jednoczes$nie dostepnymi moga by¢:
- czesci czynne,
- czesci przewodzace dostepne,
- czesci przewodzace obce,
- przewody ochronne,
- uziomy,
dotyk bezposredni - dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci czynnych.

dotyk posredni - dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzacych dostepnych, ktére
znalazty sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

ekwipotencjalnos¢ — stan w ktérym czesci przewodzgce majg praktycznie ten sam potencjat
elektryczny

gtébwna szyna uziemiajaca; gidwny zacisk uziemiajacy - szyna lub zacisk przeznaczone do
przytgczenia do uziomu przewodoéw ochronnych w tym przewoddéw potgczen wyrownawczych oraz
przewoddw uziemien roboczych, jesli one wystepujg

izolacja dodatkowa - niezalezna izolacja zastosowana dodatkowo oprocz izolacji podstawowej w
celu zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, w przypadku uszkodzenia
izolacji podstawowej.

izolacja podstawowa - lzolacja czesci czynnych przeznaczona do ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrony podstawowej) moggcym spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.

Uwaga: Do izolacji podstawowej nie zalicza sie izolacji zastosowanej wytgcznie do celéw
funkcjonalnych.

izolacja podwdjna - izolacja sktadajaca sie z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowe;.

izolacja wzmocniona - izolacja czesci czynnych niebezpiecznych, zapewniajgca ochrone od porazen
pragdem elektrycznym, rownowazna izolacji podwajnej.

Uwaga: Izolacja wzmocniona moze sktadac sie z kilku warstw, ktore jednak nie mogg by¢
poddawane oddzielnym probom tak, jak izolacja podstawowa lub dodatkowa.

napiecie dotykowe - napiecie pojawiajgce sie miedzy czesciami jednoczesnie dostepnymi w
przypadku uszkodzenia izolacji.

Uwagi:
1 — Umownie termin ten jest uzywany tylko w zwigzku z ochrong przed dotykiem posrednim.

2—-W pewnych przypadkach na warto$¢ napiecia dotykowego moze miec¢ znaczny wptyw
impedancja cztowieka stykajacego sie z czesciami jednoczesnie dostepnymi.
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napiecie dotykowe dopuszczalne (dtugotrwate) (symbol UL) - najwyzsza dopuszczalna wartosé
napiecia dotykowego, ktére moze sie dtugotrwale utrzymywaé w okreslonych warunkach
otoczenia.

napiecie dotykowe spodziewane - najwyzsze napiecie dotykowe przewidywane w instalacji
elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartos¢ impedancji jest pomijalna

napiecie znamionowe (instalacji) - napiecie, na ktére instalacja elektryczna lub jej czesé zostata
przeznaczona.

Uwaga: Rzeczywista wartos¢ moze réznic¢ sie od wartosci znamionowej o warto$¢ okreslong
przez tolerancje napiecia.

obudowa; ostona - element zapewniajacy ochrone urzadzenia przed niektérymi wptywami
otoczenia i przed dotykiem bezposrednim z dowolnego kierunku.

ochrona dodatkowa, ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona przed porazeniem
elektrycznym przy pojedynczym zaktdceniu.

ochrona podstawowa, ochrona przed dotykiem bezposrednim — ochrona przed porazeniem
elektrycznym podczas braku zaktécen.

ochrona przeciwporazeniowa — zespdt srodkdw ograniczajgcych ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.

ochronne ograniczenie pradu ustalonego i tadunku - ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym przez zastosowanie obwodu lub urzgdzenia zaprojektowanego tak, aby zaréwno w
warunkach normalnych jak i przy zaktéceniach prad ustalony i tadunek byty ograniczone do
wartosci mniejszych niz niebezpieczne.

potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub/i czesci
przewodzgcych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.

przewdd ochronno-neutralny; przewdéd PEN - uziemiony przewdd spetniajgcy jednoczesnie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.

Uwaga: Skrot PEN stanowi kombinacje oznaczenia przewodu ochronnego PE i przewodu
neutralnego N.

przewdd ochronny (symbol PE) - przewdd (lub zyta przewodu) wymagany przez okreslone srodki
ochrony przeciwporazeniowe] przeznaczony do elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci:

- przewodzgacych dostepnych,

- przewodzacych obcych

- gtéwnej szyny uziemiajgcej (gtdwnego zacisku uziemiajgcego),

- uziomu,

- uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.
przewdd wyréwnawczy - przewdd ochronny zapewniajgcy wyréwnanie potencjatéw.

przewdd uziemiajacy - przewdd ochronny tgczacy gtéwng szyne uziemiajgcy lub gtéwny zacisk
uziemiajgcy z uziomem.

rezystancja stanowiska — rezystancja miedzy elektrodg odwzorowujgcg stycznosé ze stanowiskiem
bosych stép cztowieka a ziemig odniesienia.
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rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy zaciskiem uziemiajgcym a ziemig odniesienia (czes¢
rzeczywista impedancji uziemienia)

rezystywnos$¢ gruntu — rezystywnos$¢é charakterystycznej probki gruntu

samoczynne wyfaczenie zasilania — przerwanie ciggtosci jednego lub wielu przewododw linii
spowodowane przez automatyczne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w przypadku
zaktdcenia.

SELV - bardzo niskie napiecie bezpieczne.
uziemienie — potaczenie elektryczne z ziemia

uziemienie ochronne — uziemienie jednego lub wielu punktéw sieci, instalacji lub urzagdzenia w
celu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotdw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzace z tym gruntem.

zasieg reki - przestrzen zawarta miedzy dowolnym punktem powierzchni stanowiska, na ktérym
cztowiek zwykle stoi lub sie porusza a powierzchniag, ktérag moze dosiegngé reka w dowolnym
kierunku bez uzycia Srodkéw pomocniczych.

INNE URZADZENIA

urzadzenie elektryczne; wyposaienie elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do takich celdow jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat
lub wykorzystanie energii elektrycznej, sg to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii, np. w swiatto, ciepto, energie mechaniczna.

rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzgdzenia, przeznaczone do
wigczenia w obwody elektryczne, spetniajgca jedng lub wiecej z nastepujgcych funkgciji:
zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie, taczenie

urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktore podczas uzytkowania moze by¢ tatwo przemieszczane z
jednego miejsca na drugie przy podtgczonym zasilaniu.

urzadzenie reczne - urzadzenie przenos$ne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego
normalnego uzytkowania, przy czym silnik, jezeli jest, stanowi integralng cze$¢ tego urzadzenia.

urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw majgce taka mase, ze nie
moze by¢ fatwo przemieszczane.

urzadzenie state - urzadzenie przytwierdzone do podtoza lub przymocowane w inny sposéb w
okreslonym miejscu.

strona 7



KLASYFIKACJA OSOB

inspektor nadzoru inwestorskiego - jest tym uczestnikiem procesu budowlanego reprezentujgcym
inwestora, do ktérego nalezy dbanie o prawidtowe wykonywanie robdt budowlanych , kontrole
zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicz-
ne

kierownik budowy - jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, ktéry ma za zadanie czuwa¢ nad
prawidtowoscia wykonywania budowy w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robdt
budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, prowadzeniu
dokumentacji budowy, przygotowywania odbioréw, powiadamiania inwestora i inspektora
nadzoru inwestorskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach, ktére majg miejsce na kierowanej
przez niego budowie, takich jak kontrole, zagrozenia, nieprawidtowosci czy nieprzewidziane
utrudnienia.

osoba wykwalifikowana - osoba majgce stosowne wyksztatcenie i doswiadczenie zapewniajace jej
unikanie niebezpieczenstw i zapobieganie ryzyku, jakie moze stwarzac elektrycznosc.

osoba poinstruowana - osoba odpowiednio poinformowana albo nadzorowana przez osoby
wykwalifikowane, w sposéb zapewniajacy jej unikanie niebezpieczenstw i zapobieganie ryzyku,
jakie moze stwarzac elektrycznosé

osoba postronna - osoba, ktdra nie jest osobg wykwalifikowang ani osobg poinstruowang.
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3. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédfach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zZrédta Wykonawca powinien
przedstawic¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét przy instalacji elektrycznej i okablowaniu zastosuje
sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakosc¢ robot.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
robot.

Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje inspektor nadzoru.
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S.

Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatéw

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpié dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny
by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewngatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podfoza lub
danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny byé podane w
kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Transport i sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac
sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie ich
wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny byé opracowane
przez generalnego wykonawce robodt, jezeli taki organ zostat powotfany. Jesli generalny
wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdt elektrycznych w porozumieniu z
kierownikiem budowy.

Transportowane materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszaniem w czasie ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wifasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.
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6. Wykonanie robét
6.1. Ogodlne zasady wykonania robét

6.1.1. Wymagania ogdlne dot. wykonawstwa instalacji elektrycznych

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej,
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

3. Wszystkie urzagdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciaggi instalacyjne powinny by¢
tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladow i konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdéw.

5. Nalezy zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbioréw jednofazowych.

6. Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji
budynku.

7. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewodow nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian
i stropow.

9. Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza
obrebem pomieszczen przebywania oséb, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie
tego samego pomieszczenia.

11. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac¢ odrebne obwody elektryczne do:
— oSwietlenia ogdlnego,
— oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa),
— gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
— sieci teleinformatycznych,
— gniazd wtyczkowych pojedynczych urzagdzen o mocy wiekszej niz 2 kW.

12. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawia¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ fatwag
obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb.

13. Mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda- Zaleca sie instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow.

14. W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ odpowiednig liczbe gniazd wtyczkowych w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie przedtuzaczy itp.

15. Gniazda wtyczkowe i tgczniki oswietlenia nalezy instalowaé¢ w sposdb nie kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia.
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16. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem stref ochronnych.

17. Potozenie zatgcz/wytacz tgcznikdéw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowaé po
wcisnieciu gornej czesci facznika kotyskowego

18. Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytacznie ze stykiem
ochronnym.

19. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku .

21. Nie zaleca sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potrdjnych),
w ktérych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunow wzgledem styku ochronnego PE,
tak jak podano powyzej.

22. Pomieszczenia powinny byé wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustow i ich
rozmieszczenie - zapewniac¢ prawidtowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny
mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

23. Instalacje elektryczne nalezy wykonywac¢ przewodami o zytach miedzianych.

24. Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczenn i srodkdw ochrony
przeciwporazeniowe] sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

25. Nalezy sprawdzié¢, czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi przepisami
i normami.

26. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty Zzrodtem
pozaréw w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

27. Instalacja powinna zapewnia¢ ochrone S$rodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

28. Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrodtem zaktdcen elektromagnetycznych (EMI).
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6.1.2. Kolejnosc robét.

Dla zapewnienia ptynnosci i ciggtosci pracy dla montazu instalacji elektrycznych nalezy zachowac
n/w kolejnosci robét

— trasowanie

—  kucie bruzd. mocowanie uchwytow

— mocowanie puszek i rur

— uktadanie i mocowanie przewodow

— przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewoddéw

— wcigganie przewodow

— montaz uzupetniajacy instalacji elektrycznej — gniazdek, tacznikéw i tablic

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt przy instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy istniejgce
instalacje na obszarze robot pozbawié napiecia i zdemontowac.
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6.3. Roboty zasadnicze
6.3.1. Montaz instalacji elektrycznych

6.3.1.1 Wymagania ogolne
1. Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszg zapewniac:

wiasciwg ochrone przeciwporazeniowg i przeciwpozarows,

trwatos$¢ i bezpieczenstwo obstugi,

— uniezaleznienie od konstrukcji budowlanych,

— funkcjonalnosc¢ i estetyke,

— prostote montazu,

— mozliwos¢ i tatwosé rozbudowy istniejacej instalacji.

2. Najczesciej w jednym budynku mozna zastosowac kilka systemdéw wykonawczych instalacji,
gdyz jeden system moze nie spetniaé wszystkich wymagan stawianych instalacjom elektrycznym.

3. Przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:

zapoznac sie z projektem instalacji elektryczne;j,

skompletowac niezbedng ilos¢ elementdw zastosowanego systemu uktadania instalacji,

skompletowad przewody, sprzet i osprzet,
— wytyczyc trase instalacji,

— wykona¢ przepusty umozliwiajgce montaz instalacji.

6.3.1.2 Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian
i stropow, zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia
do urzadzen).

3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow
oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze
itp., aby uniknac skrzyzowan i niedozwolonych zblizer miedzy tymi instalacjami.

4, Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia (zawieszenia).
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6.3.1.3 Instalacje w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych

1. Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych nalezy stosowad tam, gdzie ich wytrzymatos¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca. Jezeli konieczna jest wieksza wytrzymatosé lub
zachodzi potrzeba zwiekszenia bezpieczenstwa pozarowego budynku, nalezy ukfada¢ przewody
w rurach metalowych.

2. Rury nalezy ukfadaé w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych
kanatach, zakrytych pdzniej tynkiem, a jezeli konstrukcja $cian nie pozwala na to - po wierzchu,
mocowane do podfoza na konstrukcjach wsporczych. Nalezy jednak pamieta¢, ze taki sposdb
uktadania rur obniza estetyke pomieszczenia, w zwigzku z tym mozna go stosowa¢ w
pomieszczeniach technicznych.

3. Trasowanie nalezy wykonac zgodnie z punktem 6.3.1.2.

4, Na przygotowanej trasie nalezy uktadaé rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podfoza.

5. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i
stropédw) w sposdb trwaty.

6. Dobdér elementow wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

7. Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywac przy uzyciu odpowiednich elementow katowych
i rozgateznych (ztaczek katowych i rozgateznych).

8. Mozna wykonywac tuki na trasach. Sptaszczenie srednicy rury na tuku nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Promien giecia rury oraz zastosowane ztgczki muszg zapewnic
mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow.

9. W zaleznosci od przyjetej technologii montazu tgczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetem
i osprzetem nalezy wykona¢ poprzez:

— wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,
— wkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych koncéw rur,

— whkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu
z rownoczesnym uszczelnieniem,

— wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

10. Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé i
przelotowos¢ wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i potgczen.

11. Wcigganie przewodow nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego (np.
sprezyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywac¢ do tego celu przewoddéw, ktore zostang potem
uzyte w instalacji.
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6.3.1.4 Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane w rurach instalacyjnych
(ostonowych)
6.3.14.1 Trasowanie

1. Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

2. Trasainstalacji powinna by¢ prosta i tatwo dostepna do prawidtowej konserwac;ji i remontow.
3. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do $cian
i stropow.

6.3.1.4.2 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i
stropdw) w sposdb trwaty.

2. Dobor elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.
6.3.1.4.3 Przejscia przez sciany i stropy

1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg byc
chronione przed uszkodzeniami.

2. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony moina stosowaé rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka.

6.3.1.4.4 Kucie bruzd

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu
instalacji.

2. Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka,

aby odstepy w Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.
4, Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustdw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy
ich konstrukcje.

7. Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.
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8. Przejscia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginac
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku z rur sztywnych

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Promien tuku [mm] 190 190 250 250 350 450
9. Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie

wyrownawczej podtfogi, tak aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

6.3.1.4.5 Uktadanie rur i osadzanie puszek
1. Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.
2. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie

rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz
15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg w tablicy 10.

3. taczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie).

4, Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

5. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych
do s$rednicy wprowadzanych rur.

6. Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

6.3.1.4.6 Wciaganie przewodoéw do rur

1. Do rur utozonych zgodnie z punktem 6.3.1.4.5, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy
betonowej, nalezy wciggna¢ przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzaddéw).

2. Przewody na catej dtugosci wciaggniecia do rury nie moga miec potaczen.

3. Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw

do nie-zatynkowanych rur.

4, Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

strona 17




6.3.1.5 Instalacje w tynku

6.3.1.5.1 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6.3.1.2.

6.3.1.5.2 Mocowanie puszek

1. Puszki nalezy osadzac na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty (np. za pomoca
kotkdw rozporowych).

2. Na scianach drewnianych puszki nalezy mocowad za pomocg wkretéw do drewna.
3. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami montazowymi.
6.3.1.5.3 Uktadanie i mocowanie przewodow

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewoddow wielozytowych ptaskich.

2. Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od podfoza.

3. tukiizgiecia przewoddw powinny by¢ tagodne.
4. Podtoze do uktadania przewodoéw powinno by¢ gtadkie.
5. Przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytow.

6. Do puszek nalezy wprowadzaé¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

7. Przed tynkowaniem konce przewoddow nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna miec¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.

8. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

6.3.1.5.4 Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow
Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami

podanymi w punkcie 6.3.2.5.

6.3.1.6 Instalacje elektryczne w korytkach na drabinkach kablowych oraz na
uchwytach, wspornikach i wieszakach
6.3.1.6.1 Wymagania ogdlne

1. Instalacje te w wykonaniu zwyktym lub szczelnym nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach
suchych, wilgotnych, z wyziewami zragcymi oraz w piwnicach, barakach, kanaftach i tunelach
kablowych.

2. Trasowanie nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6.3.1.2.

3. Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny
zosta¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji).

4, Na zainstalowanych podtozach, konstrukcjach i uchwytach nalezy ukfada¢ przewody
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wielozytowe (kabelkowe) i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju
przewodow i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg by¢ one uktadane ,luzem"
lub mocowane. Zaleca sie, aby odlegtosci miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie
przekraczaty:

a) 0,4 m dla przewoddéw wielozytowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o powtoce
otowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem do 30°,

b) 0,8 m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30° kabli innych niz
w punkcie a), z wyjgtkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochytym zawieszeniu
(przekraczajgcym 30°) kabli wedtug punktu a),

c) 1,5 m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30° kabli opancerzonych
drutami oraz przy zawieszeniu pochytym pod katem wiekszym niz 30° kabli innych niz
w punkcie a).

5. Rozstawienie punktéw zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byty jednakowe, a mocowania znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu,
do ktorego dany przewdd lub kabel jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw miedzy
zamocowaniami nie byty widoczne.

6. Przy wykonywaniu instalacji przewodami w ,wigzkach" nalezy dodatkowo uwzglednié
wymagania odpowiednich instrukcji montazu.

7. taczenie przewododw i kabli, podejscia i przytgczanie odbiornikow nalezy wykonac¢ zgodnie
z punktem 6.3.2.5.

8. Przy wykonaniu szczelnym wszystkie podejscia do sprzetu, osprzetu, odbiornikow i
urzgdzen nalezy uszczelniac¢ za pomocg dtawnic.

6.3.2. Montaz elementow instalacji elektrycznych

6.3.2.1 Montaz aparatury

1. Aparature nalezy montowac w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
tablice. W tym celu nalezy:

— wykonac¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

— zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatéw i listew
zaciskowych,

— zamontowac listwy zaciskowe,

— W razie potrzeby zamontowa¢ korytka do uktadania przewodow,

— zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,
— oczyscic styki aparatow z (jezeli wystepujg) konserwantow,

— wykonaé¢ potfaczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami
zaciskowymi,

— wykonac (opisa¢) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
— wykonac zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

— wykona¢ potgczenie czesci metalowych obuddéw i konstrukcji z przewodem ochronnym
PE.
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2. W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajgce
z pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

3. Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa
przystosowang do plombowania.

4, Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta.

5. Aparaty wydzielajgce duze ilosci ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15 + 20
mm od innych aparatéw.

6. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach uktfada sie w wigzkach na uchwytach, korytkach
lub luZzno miedzy zaciskami aparatéw i listew.

7. Przy montazu przewodéw jednozytowych o przekroju zyly powyzej 10 mm? nalezy
stosowac korcéwki kablowe.

8. Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowac¢ w aparacie i (dla przewoddéw
o przekroju zyty powyzej 6 mm?) zastosowacé koricéwki kablowe.
6.3.2.2 Montaz opraw o$wietleniowych

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych powinna spetnia¢ odpowiednie
parametry:

— natezenia oswietlenia,
— rownomiernosci oswietlenia,
— stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem.

2. W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego nalezy stosowac napiecie nie wyzsze niz
250 V wzgledem ziemi.

3. Wprowadzenie do obudowy oswietleniowej wiecej niz jednego przewodu fazowego jest
dopuszczalne tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o napieciu miedzyfazowym przekraczajgcym
250 V powinny zosta¢ w sposdb trwaty oznaczone.

4, W pomieszczeniach o powierzchni powyzej 100 m? oprawy powinny by¢ przytgczone do
dwdch réznych obwodow elektrycznych.

5. Do obwodu oswietleniowego danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z
lampami fluorescencyjnymi.

6. Obwody oswietlenia podstawowego wnetrzowego nie mogg mie¢ zabezpieczen
nadpradowych wiekszych niz 25 A.

7. Oprawy zamocowane na zewnatrz pomieszczen i w pomieszczeniach innych niz suche
powinny by¢ mocowane w odlegtosci wiekszej niz 250 cm od powierzchni podtoza (jezeli s3
mocowane nizej, to powinny by¢ zasilane napieciem nie przekraczajagcym napiecia dotykowego
dupuszczalnego dtugotrwale — uktad SELV).

8. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ przystosowane do przytgczenia ich do sieci zasilajgce;.
9. Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowac przez:

— whkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowe;j,

— wkrecanie w kolek rozporowy,

— wbetonowanie,

strona 20



— zaczepy do mocowania na lince nosnejoRl=6+ 12 mm.
10. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:
— site 500 N dla opraw o masie do 10 kg,

— site w niutonach réwng 50-krotnosci masy oprawy w kilogramach dla opraw o masie
powyzej 10 kg.

11. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
12. Przewody opraw os$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomocag ztgczek z przewodami
wypustow.

13. Dopuszcza sie podtaczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

14. Oprawy oswietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczen mieszkalnych
nie wchodzg w zakres wyposazenia inwestorskiego. Natomiast w tych pomieszczeniach nalezy
mocowac uchwyty do opraw o wytrzymatosci porownywalnej, jak w poz. 10.

6.3.2.3 Montaz elementdw instalacji w wykonaniu szczelnym

1. W instalacji w wykonaniu szczelnym nalezy:

— przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie, aparatach lub odbiornikach
a pomoca dfawic (dtawikéw); Srednice dtawic i otwordw uszczelniajacych pierscieni
powinny by¢ dostosowane do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,

— powtoke przewodu lub kabla ucig¢ rowno z wewnetrzng Sciankg obudowy sprzetu,
osprzetu, aparatu lub odbiornika, do ktérego wprowadzany jest przewadd,

— po dokreceniu dtawic uszczelni¢ je dodatkowo,

— stosowad sprzet i osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony IP 44).

6.3.2.4 Mocowanie sprzetu i osprzetu

1. Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

— rozgatezniki,

— puszki instalacyjne,

— wytgczniki i przetaczniki,

— faczniki oswietlenia,

— gniazda wtyczkowe,

— wtyczki do mocowania na state,

— gniazda bezpiecznikowe,

— skrzynki (obudowy) rozdzielcze,

— przyciski sterownicze.

2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i fgcznikdbw w mieszkaniach powinno by¢ zgodne
z technologig wykonania instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.

3. taczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od
strony klamki (odlegtosc¢ tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosié¢ nie wiecej niz 20 cm).
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4, Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztatt
pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca sig, aby:

a) w pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest wykonana w listwach przypodtogowych,
sprzet byt instalowany bezposrednio obok listwy, z zachowaniem ponizszych zasad:

w systemie listwowym trzeba stosowal sprzet (gniazda i taczniki) w wykonaniu
natynkowym,

— gniazda wtyczkowe nalezy mocowac tuz nad listwami utozonymi w obrebie podtogi,
a taczniki tuz przy listwach prowadzonych po scianach,

— gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy mocowaé¢ do podtoza za posrednictwem kotkow
rozporowych (na $cianach drewnianych za pomoca wkretéw do drewna),

— mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy palnych
nalezy wykona¢ na podktadkach blaszanych, znajdujgcych sie co najmniej pod cafa
powierzchnig danego sprzetu,

b) w pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa,
gniazda umieszcza sie na wysokosci 0,2 + 0,9 m nad podtogag (z wyjatkiem instalacji
w kanatach podtogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje sie w podtodze lub puszkach -
kasetonach podtogowych).

5. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym,
natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu — sprzet w wykonaniu szczelnym.

6. Sprzet i osprzet nalezy zamocowac do podfoza w sposdb zapewniajacy jego pewne, trwale
i bezpieczne osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

6.3.2.5 Przygotowanie koncow iyt przewodéw, wykonywanie potaczen
elektrycznych szyn i przewoddw oraz przytaczanie do aparatéow i urzadzen

1. Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad, powinny by¢é dokfadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

2. Powierzchnie stykdéw nalezy zabezpiecza¢ przed korozja.

3. Potgczenia nalezy wykona¢ za pomocg spawania, zaciskdw Srubowych lub w inny sposob
okreslony w projekcie technicznym.

4, W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, tgczenie przewoddéw nalezy wykonywac
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

5. W przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy stosowac potgczen skrecanych.
6. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
7. Przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE

powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

8. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

9. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych.
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10. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany.

11. Zyty jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

— proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych
lub samozaciskowych,

— oczkowe, dla przewoddéw podfaczanych pod srube lub wkret; oczko o S$rednicy
wewnetrznej wiekszej o okoto 0,5 mm od srednicy gwintu,

— z koncéwka.
12. Zyty wielodrutowe powinny mieé zakoAczenia:

— proste, nie wymagajgce obrdébki; po zdjeciu izolacji podtgczone do specjalnie
przystosowanych zaciskdw zapewniajgcych obcisniecie zyty i nie powodujace
uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

— z koncéwka,
— ztulejka (koncéwka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.

13. W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczyé z szyng gniazda
(Srubg stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

14, W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,,+" nalezy taczy¢
ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,,—" z gwintem (oprawka).

15. Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddéw powinny mie¢ takg dtugos¢, aby po
skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2 + 6 zwojow.

16. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zostaé¢ pokryte galwanicznie metalowa
warstwg antykorozyjna.
6.3.2.6 Montaz rozdzielnic

1. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podioza w sposdb podany
w dokumentacji.

2. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

3. Tablice w obudowie nasciennej lub wnekowe] nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukgji
wsporczych zamocowanych w podtfozu.

4, Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

a) zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

b) dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
d) podfaczy¢ obwody zewnetrzne

e) podfaczy¢ przewody ochronne
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6.3.3. Montaz srodkéw ochrony przeciwporazeniowej

6.3.3.1 Ochrona przed dotykiem bezposrednim
1. Ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych

Czesci czynne powinny byc¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktdra moze by¢ usunieta tylko przez jej
zniszczenie.

W przypadku urzadzen produkowanych fabrycznie, izolacja powinna spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm dotyczacych tych urzadzen elektrycznych.

W przypadku innych urzadzen ochrone nalezy zapewnic przez zastosowanie izolacji, ktéra bedzie
mogta dtugotrwale wytrzymywac obcigzenia mechaniczne oraz wptywy chemiczne, elektryczne i
termiczne, na jakie moze by¢ narazona podczas eksploatacji.

Pokrycie farbg, pokostem i podobnymi produktami zastosowane samodzielnie nie s3 na ogol
uznawane za $rodki moggace zapewni¢ odpowiednia izolacje chronigca przed porazeniem pradem
elektrycznym podczas eksploatacji.

Uwaga. Jezeli izolacja jest wykonana w trakcie montazu instalacji, to jej jakos¢ powinna by¢
potwierdzona prébami analogicznymi do tych, ktérym poddaje sie izolacje podobnych urzadzen
produkowanych fabrycznie.

2. Ochrona przy uzyciu ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (ostony)

Uwaga. Ogrodzenia lub obudowy s3g przeznaczone do zapobiegania jakiemukolwiek dotykowi
czesci czynnych.

a) Czesci czynne powinny by¢ umieszczone wewnatrz obudéw lub ogrodzen zapewniajgcych
stopien ochrony co najmniej IP2X, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy nizszy stopienn ochrony
wystepuje podczas wymiany czesci, jak np. w przypadku opraw oswietleniowych, gniazd
wtyczkowych i bezpiecznikdw lub gdy nizszy stopien ochrony jest konieczny dla wtasciwego
funkcjonowania urzadzenia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dotyczacymi tego
urzgdzenia. W takich przypadkach nalezy:

— przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia przypadkowemu
dotknieciu czesci czynnych przez ludzi i zwierzeta domowe oraz

— zapewni¢ ludziom nalezytg informacje o mozliwosci dotkniecia czesci czynnych i
ostrzezenie przed ich Swiadomym dotknieciem.

b) tatwo dostepne gérne poziome powierzchnie przegréd i obuddéw powinny miec stopien
ochrony co najmniej IP4X.

c) Ogrodzenia i obudowy powinny by¢ trwale zamocowane, mie¢ dostateczng stabilnos¢ i
trwatosé, zapewniajgcy utrzymanie wymaganego stopnia ochrony i dostateczne oddzielenie
czesci czynnych w okreslonych warunkach normalnej eksploatacji, biorgc pod uwage warunki
srodowiskowe.

d) Jezeli konieczne jest usuniecie ogrodzen lub otwarcie obuddéw albo usuniecie czesci obudodw,
to czynnosci te powinny by¢ mozliwe do wykonania tylko:

—  przy uzyciu klucza albo narzedzia

— po wytgczeniu zasilania czesci czynnych chronionych przez te ogrodzenia lub obudowy,
przy czym ponowne wigczenie zasilania powinno by¢ mozliwe dopiero po ponownym
zatozeniu ogrodzen lub zamknieciu obuddéw
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3.

5.

— gdy istnieje ostona wewnetrzna o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP2X
uniemozliwiajgca dotkniecie czesci czynnych; usuniecie jej powinno by¢ mozliwe tylko przy
uzyciu klucza lub narzedzia.

Ochrona przy uzyciu bariery (przeszkody)
a) Bariery powinny uniemozliwiac:
— niezamierzone zblizenie ciata do czesci czynnych
— niezamierzone dotkniecie czesci czynnych w trakcie obstugi urzadzen.

b) Bariery mogg by¢ usuwane bez uzycia klucza lub narzedzi, lecz powinny by¢ zabezpieczone
przed niezamierzonym usunieciem.

Ochrona przez umieszczenie poza zasiegiem reki
a) Czesci jednoczesnie dostepne o réznych potencjatach nie powinny znajdowac sie w zasiegu
reki.
Uwaga. Dwie czesci uwaza sie za jednoczes$nie dostepne, jezeli znajdujg sie w odlegtosci od
siebie nie wiekszej niz 2,5 m.

b) Jezeli przestrzen, w ktérej normalnie moga przebywad ludzie, jest ograniczona w kierunku
poziomym przez bariere (np. porecz, siatke) zapewniajgcg ochrone w stopniu mniejszym niz
IP2X, to zasieg reki powinien by¢ mierzony od tej bariery. W kierunku pionowym zasieg reki
wynosi 2,5 m od powierzchni stanowiska S, na ktérej moze przebywac cztowiek, przy czym
nie uwzglednia sie zadnych posrednich barier majgcych stopien ochrony mniejszy niz IP2X.

Uwaga. Dtugos¢ zasiegu reki odnosi sie do bezposredniego dotkniecia gota reka bez
uwzglednienia sSrodkéw pomocniczych (np. narzedzi lub drabin).

c¢) W miejscach, w ktorych normalnie wykonuje sie czynnosci przy uzyciu przedmiotéw
przewodzgcych o duzej objetosci lub dtugosci, odlegtosci podane w poz. a) b) powinny by¢
powiekszone tak, aby zostaty uwzglednione odpowiednie wymiary tych przedmiotéw.

Uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim przy uzyciu urzadzen ochronnych
réoznicowopradowych

6.3.3.2 Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

6.3.3.2.1 Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania

Ten srodek ochrony wymaca koordynacji typu uktadu sieciowego, parametréow przewoddéw
ochronnych i zastosowanych zabezpieczen.

Dostepne czesci przewodzgce powinny by¢ pofaczone z przewodem ochronnym zgodnie
z wymaganiami okreslonymi dla kazdego typu uktadu sieciowego.

Czesci przewodzace jednoczesnie dostepne powinny byé przytgczone do tego samego uziemienia
indywidualnie, grupowo lub zespotowo.

Na kazdym obiekcie budowlanym, potaczenia wyréwnawcze gtéwne powinny faczy¢ ze soba
nastepujace czesci przewodzace:

— przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,
— gtébwna szyne (zacisk) uziemiajaca.

— rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektéw
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budowlanych, np. gazu, wody itp.,

— metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzen centralnego ogrzewania i systemoéw
klimatyzacyjnych, jezeli sg one dostepne.

Jezeli elementy przewodzace sg doprowadzane z zewngatrz budynku, powinny by¢ one potgczone
potgczeniami wyréwnawczymi, mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia ich do budynku.
Przewody potgczen wyréwnawczych gtéwnych powinny spetnia¢ wymagania: 6 B S 25 mm?,

Potaczenia wyréwnawcze dla przewodoéw (kabli) telekomunikacyjnych powinny by¢ wykonane w
porozumieniu z wiascicielem i stuzbami eksploatacyjnymi tych przewoddw (kabli).

Jezeli w instalacji lub jej czesci nie moga by¢ spetnione warunki samoczynnego wytgczenia, to
powinny by¢ wykonane miejscowe potagczenia wyréwnawcze zwane potgczeniami wyréwnawczymi
dodatkowymi (miejscowymi)

6.3.3.2.2 Ochrona przez zastosowanie urzadzenia Il klasy ochronnosci lub
o izolacji rownowaznej

Uwaga: Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawieniu sie niebezpiecznego napiecia na czeéciach
przewodzgcych dostepnych urzadzen elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolac;ji
podstawowej.

1. Ochrone te nalezy zapewnic przez zastosowanie:

a) urzadzen elektrycznych nastepujacych typdéw poddanych prébom i oznaczonych wg
odpowiednich norm:

— urzadzen majgcych podwadjng lub wzmocniong izolacje (urzadzenia Il klasy ochronnosci),

— zespotow urzadzen elektrycznych wykonanych fabrycznie w petni izolowanych (patrz IEC
439-1 + AC:1994)

b) urzadzen o izolacji podstawowej z wykonang w czasie montazu instalacji elektrycznej
izolacja dodatkowa, zapewniajgcg stopien bezpieczernstwa réwnowazny urzgdzeniom
elektrycznym wg p.a).

c) urzadzen o izolacji wzmocnionej pokrywajgcej nieizolowane czesci czynne, wykonanej w
czasie montazu instalacji, zapewniajgcej stopien bezpieczenstwa rownowazny urzgdzeniom
elektrycznym w° p. a); taka izolacje dopuszcza sie tylko w tych miejscach, w ktérych warunki
konstrukcyjne uniemozliwiajg zastosowanie izolacji podwajne;j.

2. W urzadzeniu elektrycznym nadajagcym sie do pracy, wszystkie czesci przewodzgce
oddzielone od czesci czynnych tylko izolacja podstawowg, powinny by¢ ostoniete obudowa
izolacyjng zapewniajacg stopien ochrony co najmniej IP2X.

3. Obudowa izolacyjna powinna by¢ odporna na spodziewane obcigzenia mechaniczne,
elektryczne i termiczne. Pokrycia farbg, pokostem i podobnymi produktami nie uznaje sie za
spetnienie tego wymagania. Nie wyklucza to jednak uzycia obudowy majgcej takie pokrycie, jezeli
sg one dopuszczone do stosowania odpowiednimi normami i zostaty poddane odpowiednim
probom.
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4, Jezeli obudowa izolacyjna nie zostata poddana odpowiednim probom i istniejg watpliwosci
co do jej skutecznosci, nalezy przeprowadzi¢ prébe wytrzymatosci elektrycznej zgodnie z
warunkami podanymi w IEC 60364/61.

5. Przez obudowe izolacyjng nie powinny przechodzi¢ czesci przewodzace umozliwiajgce
przenoszenie potencjatu. Obudowa izolacyjna nie powinna zawiera¢ zadnych $rub z materiatu
izolacyjnego, ktérych zastgpienie przez sruby metalowe mogtoby pogorszy¢ izolacje zapewniong
przez obudowe.

6. Jezeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjnej moga by¢ otwierane bez uzycia narzedzia lub
klucza, wszystkie czesci przewodzace, ktére sg dostepne po ich otwarciu, powinny znajdowac sie
za przegroda izolacyjng zapewniajgcg stopien ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia
przypadkowemu dotknieciu tych czesci przez ludzi. Usuniecie tej przegrody powinno by¢ mozliwe
tylko przy uzyciu narzedzi.

7. Czesci przewodzace zamkniete w obudowie izolacyjnej nie powinny byé potaczone z
przewodem ochronnym. Nalezy jednak przewidzie¢ mozliwos¢ przytagczenia przewodow
ochronnych, ktére muszg przechodzi¢ przez obudowe dla obstugi innych urzadzen elektrycznych,
ktorych obwdéd zasilajgcy rowniez przechodzi przez obudowe. Wewngtrz obudowy kazdy taki
przewdd i jego zacisk powinny by¢ izolowane tak, jak czesci czynne. Zacisk ten powinien by¢
odpowiednio oznaczony. Czesci przewodzgce dostepne i czesSci posrednie nie powinny byé
potaczone z przewodem ochronnym, chyba Ze zostato to specjalnie przewidziane w opisie
odnosnego urzadzenia.

8. Obudowa nie powinna utrudniac dziatania znajdujgcych sie w niej urzagdzen.

9. Instalowanie urzgdzenia wymienionego w p.1 a) (zamocowanie, przytgczenie przewodow
itp.) powinno by¢ wykonane tak, aby nie mogto pogorszy¢ ochrony przewidzianej w opisie
urzadzenia.

6.3.3.2.3 Przewody ochronne i wyréwnawcze

Podstawowe  wymagania odnosnie  przewodow  ochronnych, ochronno-neutralnych
i wyrownawczych w instalacjach elektrycznych okresla norma PN-IEC 60364.

Przekroj przewoddw ochronnych nie powienien by¢ mniejszy od wartosci obliczonej ze wzoru:

It

S = th

PE k
gdzie
See - przekroj przewodu ochronnego, [mm?]
Ly - prad zwarciowy cieplny [A]
4 - czas trwania zwarcia [s]
k

Alls
- wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i warunkéw jego uzytkowania [ - ]
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Jednoczesnie minimalny przekréj przewodu ochronnego zostat uzalezniony od przekroju przewodu
fazowego i nie powinien by¢ mniejszy od wartosci podanych w tabeli 25.12

Jako przewody ochronne moga by¢ wykorzystane:

zyty przewodow (kabli) wielozytowych,

przewody prowadzone we wspolnej ostonie z przewodami roboczymi,
— metalowe ostony niektérych rodzajéw kabili,

— odpowiednie czesci przewodzace obce.

Tabela 25.12. Przekroje poprzeczne przewoddw wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych.

Wymagania Potaczenia wyrdwnawcze potaczenia wyréwnawcze dodatkowe miedzy
gtéwne
dwiema czesciami czescig przewodzacy dostepng
przewodzacymi dostepnymi i czeScig przewodzacay obca
Podstawowe SW2 035 SPEmax Sw2 SPEmin Sw2 0’5 SPE
2 2
Dodatkowe S,Z 6mm SwZ2,5mm” g, przewodéw chronionych od uszkodzen

mechanicznych 1)

2
S,Z4mm” g, przewodéw niechronionych od uszkodzer:
mechanicznych 2)

Mozliwe ztagodzenie

) Sw nie musi by¢ wiekszy od |~
wymagania podstawowego

25 mm? Cu albo przekroju
rownowaznego w przypadku
innego metalu niz miedz

1) niezaleznie od materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd

2) w przypadkach stosowania innego metalu niz miedz nalezy przyjmowaé przekréj zapewniajacy taka sama obcigzalnos¢ pradowa, jakg ma odpowiedni przewdd
miedziany

Oznaczenia:

S

w - przekrdj przewodu wyréwnawczego,

9%}

PEmax - przekrdj przewodu wyréwnawczego,

PEmin - najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego sposréd przewoddw doprowadzonych do rozpatrywanych czesci przewodzacych,

U Un

PE - przekrdj przewodu ochronnego doprowadzonego do rozpatrywanej czesci przewodzgcej dostepnej

W sieciach systemu TN, w ktorych utozony na state, pojedynczy przewdd (zyta) spetnia funkcje
przewodu ochronnego i neutralnego, przekrdj przewodu ochronno-neutralnego PEN nie moze by¢
mniejszy niz 10 mm? Cu lub 16 mm? Al. W przypadku stosowania przewoddéw (kabli)
koncentrycznych, minimalny przekréj przewodu PEN moze wynosi¢ 4mm?.

7. Kontrola jakosci i odbior robot

7.1. Kontrola jakosci
Kontrola ma na celu okreslenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacja
Projektowg, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.
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Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérag moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru
i Uzytkownika.

7.2. Badanie (sprawdzanie)

7.2.1. Postanowienia ogdlne

1. Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostaty
spetnione wymagania odpowiednich norm.

2. Dokumentacje techniczng wraz ze schematami, nalezy udostepni¢ osobom wykonujgcym
sprawdzanie instalacji

3. W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy podjgé Srodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa o0sO6b i unikniecia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego
wyposazenia.

4, W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejgcej instalacji, nalezy sprawdzi¢, czy ta
rozbudowa lub zmiana s3 zgodne z odpowiednimi normami i czy nie powodujg one pogorszenia
stanu bezpieczenstwa istniejgcej instalacji.

7.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez sprawdzenie:
— czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
— czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty.
—  przedtozonych dokumentow pod wzgledem formalnym i merytorycznym

7.2.3. Badanie materiatow

Sprawdzenie uzytych materiatdw nastepuje przez pordownanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej

7.2.4. Ogledziny

1. Ogledziny nalezy wykonywac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania
instalacji.
2. Ogledziny majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne:

— spetniajg  wymagania bezpieczeAstwa podane w odpowiednich normach
przedmiotowych;

— zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem.
— nie majgq widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczerstwa
3. W zaleznosci od potrzeb, nalezy sprawdzié przez ogledziny co najmnie;j:

— sposéb ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym, facznie z pomiarami
odstepdw, w przypadkach np. ochrony przy uzyciu barier, obudéw, przeszkdd lub przez
umieszczenie poza zasiegiem reki
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— obecnos¢ przegrod ogniowych i innych srodkow zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
pozaru i ochrony przed skutkami cieplnymi

— dobdr przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia

— wybdr i nastawienie urzadzen ochronnych i sygnalizacyjnych

— obecnos$¢é prawidtowo umieszczonych odpowiednich urzadzen odtaczajacych ifaczacych
— dobdr urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych

— oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

— umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

— oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp.

— poprawnosc¢ potgczen przewodow;

— dostep do urzadzen, umozliwiajgcych wygodna ich obstuge i konserwacje
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Tablica 7.2.4. Badania odbiorcze. Ogledziny

Lp. Czynnosci Wymagania wedtug
PN-IEC 603644-41:2000
1 |Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym PN-IEC 603644-47:2001

PN-IEC 60364-6-61:2000

Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-482:1999

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodoéw do obcigzalnosci pragdowe;j

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-473:1999

Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 603644-45:1999

Sprawdzenie prawidtowosci doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i
sygnalizacyjnych

PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-473:1999
PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-537:1999

Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych

PN-IEC 60364-4-46:1999
PN-IEC 60364-5-537:1999
PN-EN 61293:2000

Sprawdzenie prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od wptywow
zewnetrznych

PN-IEC 60364-3:2000
PN-IEC 60364-4-443:1999
PN-IEC 60364-5-51:2000

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczania przewodoéw neutralnych i ochronnych

PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-EN 60445:2002
PN-EN 60446:2004

Sprawdzenie prawidtowego i wymaganego umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych
lub innych podobnych informacji

PN-1EC 60364-5-51:2000
PN-1EC 60038:1999
PN-EN 60617-7:2002(U)
PN-EN 60617-1 1:2002(U)
PN-EN 60617-6:2002(U)
PN-88/E-08501
PN-92/N-01256/01
PN-92/N-01256/02
PN-92/N-01256/03

10

Sprawdzenie prawidtowego i kompletnego oznaczenia obwoddéw bezpiecznikdw, tacznikow,
zaciskow itp.

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-EN 60617-7:2002(U)
PN-EN 60617-11:2002(U)
PN-EN 60617-6:2002(U)

11

Sprawdzenie poprawnosci potaczen przewoddw

PN-EN 60998-1:2001
PN-EN 60998-2-1:2001
PN-EN 60998-2-2:1999
PN-EN 60999-1:2002
PN-EN 61210:2000

12

Sprawdzenie dostepu do urzadzen, umozliwiajagcego ich wygodng obstuge i konserwacje

PN-IEC 60364-6-51:2000
PN-IEC 60364-3:2000
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7.2.5. Proby (pomiar) instalacji elektrycznych wewnetrznych

1. Przed przystgpieniem do pomiardw i préb nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe
i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.

2. Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody,
aparaty, urzadzenia i Srodki ochrony:

spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych,

nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

3. Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje:

sprawdzenie ciggtosci przewoddow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
pomiar rezystancji izolacji Scian i podtogi,

pomiar rezystancji izolacji kabli,

pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,
pomiar prgdow uptywowych,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,
sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych,
sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

przeprowadzenie préb dziatania,

sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

4, Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona
sporzadzeniem protokétu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokdt musi zawierac co
najmniej nastepujace dane:

nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe,
miejsce jego zainstalowania,

rodzaj wykonanych pomiarow,

nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

date wykonania pomiarow,

spis uzytych przyrzaddw i ich numery,

liczbowe wyniki pomiaréw

uwagi i wnioski.

strona 32



5. Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uznaé¢ za dodatnia wowczas, gdy wyniki
wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sg dodatnie.

6. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie
badania, na ktdre usterka mogta mie¢ wptyw.

7. Pomiary i préby przeprowadza sie na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/AzI:2000.

Tablica 7.2.5. Badania odbiorcze. Préby

Lp. Czynnosci Wymagania wedtug

PN-1EC 60364-6-61:2000, p. 612.2
Pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych

! potgczen wyréwnawczych oraz pomiar rezystancji przewoddw ochronnych
2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej PN-EC 60364-6-61:2000, p. 612.3
3 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.4
od siebie obwoddéw PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.5
4. |Pomiar rezystancji uziomu PN-IEC 60364-6-61:2000
. - . , PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.5
5 |Pomiar rezystancji izolacji $cian i podtég PN-IEC 60364-4-41:2000, p. 413.3

Sprawdzenie skutecznoéci ochrony za pomoca samoczynnego wytaczenia za- |PN-1EC 60364-6-61:2000, p. 612.6
6. |[silania oraz sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych
réznicowopradowych

Sprawdzenie biegunowosci PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.7
. |Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej PN-E-04700:1998/Az1:2000
9. |Przeprowadzenie prob dziatania urzadzen PN-IEC 60364-6-61:2000, p. 612.9
10. |Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi PN-IEC 60364-4-42:1999
11. |Sprawdzenie ochrony przed obnizeniem napiecia PN-IEC 60364-4-45:1999

7.2.6. Protokét odbioru koncowego instalacji okablowania strukturalnego

Protokot odbioru koricowego instalacji okablowania strukturalnego powinien zawieraé:
- tytut protokdtu, miejscowosé i date sporzadzenia;

- nazwe i adres obiektu;

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje;

- date wykonania badan odbiorczych;

- ocene kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru;

- ocene wynikéw badan odbiorczych;

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji okablowania strukturalnego wyrobow
oraz urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub

usterkach oraz stwierdzenie ich usuniecia;
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- oSwiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji

okablowania strukturalnego zgodnie z umowa, projektem, przepisami technicznobudo wlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji;
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji;
- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokale,

wykaz dokumentéw zatgczonych do protokoétu;
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1.1.1. Sprawdzanie dokumentac;ji

1.1.1.1 Sprawdzenie dokumentéw wykonanych prac
Nalezy sprawdzié¢ dokumenty dotyczgce
— materiatéw i wyrobdéw uzytych do budowy, -przygotowania terenu budowy,
— wykonania robét ziemnych
— wykonania odcinka elektroenergetycznej linii kablowej
— taczeniarur
— wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

— zgodnosci z projektem i pozwoleniem na budowe.

1.1.1.2 Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych materiatéw i wyrobow

Sprawdzenie dokumentow dotyczacych materiatéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami zwartymi w rozdziale 7.2.3. Sprawdza sie odpowiednie deklaracje
zgodnosci wykonania materiatéw i wyrobéw z odpowiednimi normami lub aprobatami
technicznymi na materiaty i wyroby stosowane do budowy linii kablowej i instalacji oraz
odpowiednie protokoty badan dotyczacych elementdw linii i instalacji wykonywanych na budowie,
a takze protokéty ewentualnych dodatkowych badan.

1.1.13 Sprawdzenie dokumentdéw dotyczacych przekazania frontu robét.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczagcych przekazania frontu robdt dla montazu instalacji
elektrycznych polega na kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku
budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru swiadczgcych o przekazaniu frontu robét pod
montaz instalacji elektrycznych.

1.1.14 Sprawdzanie dokumentéw dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych

1. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych realizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych
polega na kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapisow w dzienniku budowy
potwierdzonych przez inspektora nadzoru swiadczgcego o wykonaniu tych prac zgodnie z
projektem wykonawczym

2. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych prob i badan instalacji polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy protokdétéw przeprowadzenia préb wykonanych
zgodnie z 7 instalacji elektrycznych wewnetrznych

1.1.1.5 Ocena

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentéow dotyczacych wykonania prac
regulacyjno-pomiarowych (sprawdzanie, préby) oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
inwestor podejmuje decyzje o przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montazowych odcinka
linii kablowej i instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz powotuje stosowng komisje odbioru.
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1.2. Odbior

1.2.1. Postanowienia ogodlne

Przed przystagpieniem do odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych przedtozyé inwestorowi
dokumenty potwierdzajgce wykonanie zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,
pozwoleniem na budowe, wymaganiami norm, normami powoftanymi oraz przepisami
panstwowymi wymienionymi w p. 11.

1.2.2. Odbior frontu robot

1. Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robét od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

2. Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektro-
montazowe mozna byfo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na
wypadki przy pracy.

1.2.3. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa
wykonujacego instalacje elektryczne.

2. Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody
szynowe, oprawy oswietleniowe itp.,

— ufozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewoddw,
— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

— instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

1.2.4. Odbiory czesciowe

1. Odbiory robdt ulegajgcych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
— ufozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,
— instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

— inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdt (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdow i prawidtowosci
montazu.

2. Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem korncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze
odbioréw czesciowych.

1.2.5. Odbiér koncowy

1. Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

— aktualng dokumentacje powykonawczg,

—  protokéty préb montazowych
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— oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,

— instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich
instrukcji,

— czesci i urzagdzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktore zgodnie ze specyfikacjg w projekcie
(dokumentacji) miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.

2.  Komisja odbioru koncowego:
— bada aktualnos$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
— bada protokéty odbiorow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

— bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne
whioski i uwagi,

— bada i akceptuje protokoty prob montazowych,
— dokonuje prob i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie,
— ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,

— spisuje protokdt odbiorczy.

1.2.6. Sprawdzanie dokumentacji

Jak w punkcie 1.

1.2.7. Przekazanie instalacji do eksploatacji

1. Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy
przekaza¢ do witasciwej eksploatacji.

2. Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie
usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploatacji.
2. Wymagania dot. obmiaru robot

Obmiar robdt zostanie sporzgdzony po realizacji robot.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
wg pkt 1.2

4. Opis sposobu rozliczenia robot tymcz. i prac towarzyszacych
Szczatkowe roboty demontazowe istniejacych instalacji elektrycznych wewnetrznych rozliczyé
ujmujac je we wskazniku jednostkowym realizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych
5. Przepisy zwigzane
— dokumentacja projektowa
—  Aprobaty techniczne
—  Certyfikaty Jakosci
—  Protokoty z préb i badan (Prace Regulacyjno-Pomiarowe)

— Obowigzujace normy
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych hydrantowych z rur stalowych ocynkowanych
w ramach zadania pt. ,,PRZEBUDOWA | PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. 1 OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH”, BUDYNEK
PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37, 38-300 Gorlice, ul. Gen. J. Hallera 17.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne
dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
Z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Pojecia ogolne:

Instalacja wodociggowa — instalacjc wodociagowa stanowig uktady polaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wodg, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wilasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca, ktdrego jest pobierana woda
Z tego ujecia.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody W najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprobne — ciSnienie W najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cis$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
W temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, ton (lub toper) — oObliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20°C,

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczbg, w przyblizeniu
rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewngtrznej, dla kielichéw ksztaltek — $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.
Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIiO dla instalacji wodociggowych,
specyfikacja techniczng (szczegotowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
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- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
Z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego

zadania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowli [9] stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118,
z po6zniejszymi zmianami [68].
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69].
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami) [70].
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sklad a takze
wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych
obnizenie trwato$ci Sieci.
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy
zalaczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materialéw (i urzadzen) rGwnowaznych,
zawierajacych ich parametry techniczne.
2.2. Materialy do wykonania instalacji wody zimnej i cieplej uzytkowej oraz cyrkulacji
— rury stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych atest higieniczny PZH, deklaracja
zgodnos$ci z PN
— rury PP PN 10 ( woda zimna ) i PP-R Stabi PN 20 ( woda ciepta ) z wktadka metalowa
taczone poprzez potgczenia zgrzewane atest higieniczny PZH
— deklaracja zgodnos$ci z PN- EN
— zawory odcinajgce kulowe
— maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +100°C atest
higieniczny PZH
— aprobata techniczna COBRTI INSTAL
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— hydranty wewnetrzne

— maksymalne cisnienie robocze 10 bar Zgodnos$¢ z normg PN-EN 671-1 Znak bezpieczenstwa

— certyfikat zgodnos$ci wydany przez CNBOP

— izolacje z pianki polietylenowej w ptaszczu z folii

— oddzielenia pozarowego klasy EI1120, EI 60 aprobata techniczna
2.3. Skladowanie materialow
Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow.
Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych
w stosach o wysokosci do 0,5 m.
Rury o roznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance
I wigkszej
$rednicy winny znajdowac¢ si¢ na spodzie.
Nie nalezy wsuwac rur o0 mniejszych srednicach do rur o wigkszych $rednicach.
Ksztaltki, ztaczki 1 armatura powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.
Ksztattki, zlgczki i armaturg sktadowaé najlepiej pod zadaszong czgsécig sktadowiska na rownym
podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji hydraulicznej, a w szczegdlnosci: wiertarki z udarem, mtoty wiercaco-kujace, pilarki
do metalu, sprzgt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice rgczne
i mechaniczne. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie
obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

3.2. Sprzg¢t do robot przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
I warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz
materiaty przenoszone beda recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatow
na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze si¢ tutaj positkowaé specjalistycznym transportem
bedacym w dyspozycji hurtowni,

badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawczy do przewozu
materiatow 1 urzadzen o mniejszych gabarytach.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez pod klinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury odcinajacej i regulacyjnej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN 25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB cze$¢ "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzega¢ warunkow technicznych
okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot.
5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Warunki ogélne
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.
5.2.2. Montaz instalacji
5.2.2.1.Montaz przewodow wodociggowych
Projektuje si¢ odpowiednio montaz wngkowych hydrantéw wewnetrznych HP-25 i1 HP-33 z wezem
polsztywnym o dtugosci 30 mb.
Dla wewngtrznych hydrantow HP-33 nalezy zastosowac zawor grzybkowy mosi¢gzny DN 50 z redukcja
2"/33. Natomiast dla hydrantow HP-25 nalezy zastosowa¢ zawor mosig¢zny DN 25.
Montaz szafek hydrantowych, instalacje hydrantowa oraz wiaczenie do istniejacej instalacji
wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 ,..Instalacja wodociggowa wewngetrzna
przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.nr 121, poz. 1138).
Przewody wykonane beda z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, taczonych przy
pomocy typowych lacznikéw z zeliwa ciggliwego bialego, wykonanych wg normy.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwos$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych
w odstepach, nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
— powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja
zakrywajacy,
- W potaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprgzenia lub sity
rozrywajace potaczenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego. Odlegto$¢ zewngtrznej
powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej:
— dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,
- dla przewodow srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych powyzej przewodoéw elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 3% oo W Kierunku odbiornika.
Przewody instalacji wody zimnej dla celow bytowo -gospodarczych uktada¢ w izolacji z pianki
polietylenowe;.
Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez
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ostonigcie otuling.. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody poziome
nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji c.o.
Odlegtos¢ rurociggow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéow izolowanych
od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— dlarur srednicy do 40 mm - 30 mm

— dlarur srednicy ponad 40 mm - 50 mm
Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelka zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228.
Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metoda obrébki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materialu w postaci pierscieniowej wktadki,
stanowigcej integralng cze$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte 1 odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie
zkaczki. Polaczenie skreca si¢ wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.
Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajacg. Stosowanie
konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen
z gwintami wykonanymi w wtworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany
w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z laczonych elementéw (W potaczeniach z gwintami
wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materialy pgczniejace pod wpltywem wody).
Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe moga by¢
stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krocce potaczeniowe armatury lub
urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.
5.2.2.2.Podpory
Podpory state i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu,
a konstrukcja i1 rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe
przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej.
5.2.2.3.Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrod¢e budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg 0 $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— €O najmniej 0 1 cm, przy przejéciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej 0 okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
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plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowe] E; izolacyjnos$ci ogniowej I) wymagang dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym t.j. klasy EI1120 i EI 60.
5.2.2.4.Montaz przyboréw i armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.
Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Nalezy zachowaé¢ wlasciwa kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.
Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.
Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn¢trznej ochrony antykorozyjnej
I wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi
w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.
5.2.2.5.Roboty budowlane

~ Przebicie otworéw w $cianach i stropach dla rurociagu zasilajacego hydranty,

- Woykonanie przej$¢ p.poz. dla przewodu wodociggowego W stropach,

- Naprawa $cian i stropéw po przebiciach otworow i wykuciu wneki,

- Malowanie $cian i stropow W miejscach napraw po przebiciach otwordéw i wykuciu wneki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem
i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia
instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.
Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego
rodzaju robot. Kontrola wykonania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci budowy
z projektem.
6.2. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.
6.3. Kontrola jakosci robot 6.3.1.Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

— przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody

budowlane
— przed pomalowaniem elementow urzadzenia i natozeniem otuliny
- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji
— w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie hydrantéw

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantow nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z Instrukcja Producenta, nalezy
sprawdzi¢ cisnienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworow hydrantowych oraz ich
wydajnos¢.
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6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic
1 porowna¢ wyniki z dokumentacjg; pofaczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci polaczen wzglegdem podpdr, na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania polaczen, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych 1 ruchomych; sprawdzenie spadkéow przewodows;
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odleglosci przewoddéw wzgledem
siebie, sprawdzenie odleglosci przewoddéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidlowosci tagczenia przewodow

6.3.4. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosSci
dzialania poszczegélnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji hydrantow, miejsc i sposobu
wbudowania.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacje¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania instalacja
powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac
szczelnos$¢ potaczen przy cis$nieniu statycznym shupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej cze$ci dajacej si¢ wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji
i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ci$nieniowg przy pomocy zimnej
wody. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do
zakrycia izolacji bruzd i kanatow wzglednie do uktadania jastrychu.

7. OBMIARROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB cze$¢ "Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogodlne” pkt 7.0.
Jednostkg obmiarowq jest dla:

- przewodow rurowych 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdluz osi przewodu, do ogolnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury laczonej na gwint i1 tacznikow; dtugos¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej Srednicy; catkowitg dtlugo$¢ przewoddéw przy badaniach
instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na goragco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow

wody zimnej

- ksztattki, taczniki, zawory, 1 szt.
dla kazdego typu i srednicy

- proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb

W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
1 jego wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowaé¢ do odbioru
koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbior robot instalacji rurowych powinien nastgpowaé w réznych fazach wykonywania robot.

8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji

1 w szczegbélno$ci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla

realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie
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elementow tej instalacji.

Odbiory mig¢dzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

- wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; — zgodnosé bruzdy z
pionem; — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

- wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewodow rowniez pod posadzka

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$§¢ do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
8.1.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbior techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementoéw lub czgsci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach plaszczowych
w kanatach, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego)

Odbior czeSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okre§lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym 1 pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow
lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czgsciowego.

8.1.3. Odbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) instalacj¢ wyptukano, napelniono woda,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz badanie szczelnosci;

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
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f) protokoty odbiorow technicznych czgsciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
k) instrukcj¢ obstugi instalacji
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
c) sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych
e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych
f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie;
g) uruchomic instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB czg¢s¢ "Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1

Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04

Instalacje wewngtrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020

Armatura sanitarna, zawory wyptywowe 1 baterie mieszajace (wielkos¢ nominalna '%”), minimalne
ci$nienie przeptywu 0,5 bar. Ogélne wymagania techniczne.

PN-EN 671-1

Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.
PN-69/B-02859

Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

INNE AKTY PRAWNE

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
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I ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okre$lenia przecietnych
norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 —
Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociagowych, zeszyt 7 - wydane
przez COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI
INSTAL — Warszawa, sierpien 2001r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w ramach zadania pt.
-PRZEBUDOWA | PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE
WYMOGOW PPOZ. I OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH”, BUDYNEK PRZEDSZKOLA,
dz. nr 810/37, 38-300 Gorlice, ul. Gen. J. Hallera 17.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne
dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Roz- porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociagowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodow, armatury
i urzadzen, shuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepla wode, spelniajacg wymagania
jakosciowe okre$lone W przepisach odregbnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadad
woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego, a instalacja zimnej wody pochodzace;j
z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.
Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi
1 spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada si¢ z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajagce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wodociagowych,
specyfikacjg techniczng (szczegdétowsq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt montazowych instalacji wodociggowych Dokumentacje rob6t montazowych

instalacji wodociggowych stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

3



wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna (szczegoétowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbiorow czg¢sciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zalgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢$ci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej

(szczegotowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. WYMAGANIADOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7

,»Wymagania ogdlne” pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany™.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,
z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

z polibutylenu (PB) PN-EN 1SO 15876-1+5,

z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociagowe;j

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
warunki okreslone w nastgpujacych normach:

PN/M-75110=11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144 , PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

og6lne” pkt 3



Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pOJaZdarm posiadajacymi boczne
wspornlkl o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym 1 wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem s$wiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ 1 nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosSci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki
mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami

drewnianymi.

4.4.2. Skladowanie armatury
Armatur¢ nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych 1 temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac¢ si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco.
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Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIADOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztaltek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian
lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych

materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien

1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm

podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Polgczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczolowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wlasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden
lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej

w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur 1 ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co
mogloby spowodowac¢ zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic¢
pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztgczek, ktore zaciskane sg na koncowkach
rur. Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

5.4.3. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

5.4.4. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i1 ksztattek z PVC-U
Powierzchnie taczonych elementow za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikdéw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych

materiatow.

5.5. Polgczenia z armaturg
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej
| wewnetrzne;.



Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociaggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,.Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci
ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz
spadku cisnienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastyczno$cia przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki
i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gldéwnego.

Badanie gltowne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego 1 obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gldwne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekOw 1 roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje si¢, ze instalacja
wodociggowa zostala wykonana w sposob prawidlowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania
uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy
przyja¢ zgodnie z okre§long w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy roéwniez przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem (zgodnie
z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ciSnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle
przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badah szczelnoSci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 dolagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdélowymi), w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

R Dlugos$é rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji)
badz od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociaggéw do budynkow (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncowki podejscia do poszczegdlnych punktow
czerpania wody,

- oblicza si¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow
w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow polaczen bez odliczania dlugosci
tacznikéw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dtugosci rurociggdw
armatury kotnierzowe;j,

- podejscia do urzadzen 1 armatury wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podej$¢ wedlug $rednic rurociagoéw 1 rodzajéw podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrgbnie liczy¢ podej$cia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

- dhugo$¢ rurociggow W obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogolnej dtugosci
rurociggow,



- dhugos¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggdw.
R Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub
kompletach.
R Probe szczelnoscei ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajow budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i1 wielkosSci instalacji wodociggowe;.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy inwestorem

1 wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia

instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia

1 temperatury, zabezpieczenia przed mozliwos$cig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji

oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed

mozliwos$cig przepltywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +£0,5 C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw roéznicowych zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2.  Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr mig¢dzyoperacyjny nalezy

przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru (Zatacznik 2).
8.2.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbior techniczny czgsciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostgp w miarg postepu robot.
Dotyczy on na przyklad: przewodow ulozonych 1 zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanalach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podlogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ W trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgSci instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢é protokodt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot (Zatacznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem
czgSciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyplukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie¢ wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
— uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) 1 WTWiO,



- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢sciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obsluge sprzgtu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprz¢tu W miarg postepu robot,
- wykonanie ewentualnie wystgpujacych robot ziemnych,
- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociggow I armatury,
- wykonanie prob cisnieniowych,
- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
I badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmig¢kczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoélne.

PN-EN 1452-2:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.



PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaltki.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czegs¢ 1:
Wymagania ogoélne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czgséc¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czgs¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,

PP-B i PP-R. PN-EN ISO 15876-1:2004(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czgs¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cz¢s¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej 1 zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czgé¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cze¢$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej 1 zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cz¢s$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w Systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor Z ruchoma
wylewka.
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PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow ptuczacych.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-1SO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan
1 wyposazenie.

PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. WWymagania.

PN-1SO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprz¢zone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02
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Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow.

PN-88/M-54901.05

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych 1 ogodlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOéw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
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deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz
ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz.
1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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1.1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w ramach zadania pt. ,,PRZEBUDOWA
I PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. I OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”, BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37, 38-300 Gorlice, ul. Gen. J.
Hallera 17.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnie z punktem 1.2.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
- montaz przewodow z rur z tworzywa sztucznego PVC
- wykonanie podejs¢ pod przybory sanitarne
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.6.

1.4. Pojecia ogolne

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uklad potaczonych przewodow wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odpltywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekow z piondéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja
techniczng(szczegdtows) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pézniejszymi zmianami),
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— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgsci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi

— zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca

— 1994 r. —tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

— Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegoOlowej)

— wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materialdow podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za z godng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
— z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(UV),

—z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

—z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

2.2. Skladowanie materialéw

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i1 temperaturanizszaniz0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dhugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. foliag
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowac
w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm
I rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢é przektadkami
drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaénalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaéw
magazynach zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.
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3.0. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robot.

4.0. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” pkt 4.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogabyc¢dtuzsze nizl m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢l m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow

— transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

— Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢c w sposoOb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz instalacji

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu
rur i ksztattek. Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan
i hataséw. Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wglebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych
w pkt. 2.2.1.

5.3.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub
wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto,
w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnegtrznych nie powinny wystapic¢

wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka

nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.
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5.3.2. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (weisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnic¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.3.3. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztattek z PVC-U.
Powierzchnie elementow taczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych polaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych
materiatow.

5.3.4. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.1.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w WTWiO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow
okreslonych

przyborow i urzadzen.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Kontrolg wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. IT ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01
i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow. Pionowe
wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na calej
wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m shupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja
przeciekéw to wynik badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci (Zatacznik 1).

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.
Jednostkami obmiaru sa:
- przewody rurowe 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdluz osi przewodu, do ogoélnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dlugos$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow; dtugo$é zwezki nalezy
wliczy¢ do dlugosci przewodu o wiekszej Srednicy;
- Przybory sanitarne 1 szt.

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowaé¢ do odbioru koncowego.
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8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelno$¢ potaczen,

— sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czgsciowego (Zalacznik 2).

8.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postepu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebié¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — cze$ciowego
(Zalacznik 3) oraz dolaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
lokalizacj¢ odcinkow instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.

8.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
oraz

dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

— wielkos$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidlowo$¢ wykonania uchwytdéw (podpor) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
— prawidlowo$¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,

— protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),
WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego (Zalacznik 4).

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne” pkt 9.

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robdt ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggdw przyborow i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystos$ci i §ciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czgsc¢l:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.
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PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszace umywalki do mycia ragk. Wymiary przylaczeniowe.

PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005

Wanny kapielowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000

Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogoélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych. Gléwne
wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych kompakt. Gtéwne wymiary.
PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych. Glowne
wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(V)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty sciekowe w budynkach. Cze$¢5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Cze$¢2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociagdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekoéw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
75z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 33 2 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja - SST.04

INSTALOWANIE CENTRALNEGOOGRZEWANIA WODNEGO

Kod CPV 45331100-7



SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

©CoNoUrWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pt. ,,PRZEBUDOWA
I PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. I OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”, BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37, 38-300 Gorlice, ul. Gen. J.
Hallera 17.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacjirobot wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

uktadanie rurociggow I armatury zasilajacych instalacj¢ 1 poszczegolne odbiorniki ciepta,

montaz odbiornikow ciepta.

wymiana izolacji rurociggoéw instalacji c.o. (kondygnacja piwnicy)

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre§lenie wymagan odnos$nie wilasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST

,, Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Plac budowy jest to miejsce udostgpnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych rob6t oraz
inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed
dostgpem osdbnieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do
dnia koncowego odbioru robot.

Warunki srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozroznia Si¢
pie¢ klas

srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

- klasa 1: $rodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych 1 biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewngtrzne,
w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujacymi sig
w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystgpujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub cze$ciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym sola,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub stale).

Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury
z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewodow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta
ciepta.

Zrédto ciepta —kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad
z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kociot jednofunkcyjny — przeznaczony wylacznie do centralnego ogrzewania, moze wspolpracowaé



z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
Kociot dwufunkcyjny — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej [pobor
c.w.u. z kilku punktow].
Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem — jest to kociot wytwarzajacy ciepta wode zaréwno
do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobor C.w.u. Z wigkszej
ilo$ci punktow].
Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie podtogowe — system ogrzewania, w ktorym czynnik grzewczy plynie rurami utozonymi
w podlodze — przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest
rOwnomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktada¢ tworzac meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy
temperatur¢ z kotla na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej
temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym
pomieszczeniu i sterujacy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektore regulatory
pokojowe mozna zaprogramowaé wgpotrzeb, dzielac jednostke czasu np. dob¢ na podstrefy czasowe
0 zréznicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfers.
Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma stale swobodne
polaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.
unoszenia si¢ 0grzanej wody i opadania schtodzone;.
Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu
pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie
wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu
grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia,
rozleglo$cia i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.
Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczenstwa,
przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwickszajaca si¢ pod wptywem temperatury objetos¢ wody
i zapobiega nadci$nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si¢ naczynia wzbiorcze otwarte i zamknigte
[przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikni¢cia negatywnych skutkéw obecnosci powietrza
w instalacji, jak: powstawania szumow przeptywowych i glosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta
oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na $ciankach kottow, skroconej zywotnosci
instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna
topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:
- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadzenia
instalacji oraz uktad punktow statych,
- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach inst. c.o.,
- kompensatory U-ksztattowe na gldéwnych poziomach c.o0. — wykonane z materiatu identycznego jak
przewody c.o.
Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegoélnie wazny w przypadku wykonywania
instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktorych wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy
wigkszy niz dla stali.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.



1.5. Dokumentacja robo6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawieraC wymagania stawiane elementom, wyrobom
I materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

- bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobor cisnienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wplywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

- bezpieczenstwa uzytkowania, W tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji przez
0soby nieuprawnione,

- wymagan fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

- trwalosci poszczegdlnych elementow instalacji itp.,

- okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub
przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania
w okre§lonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wlasciwej konserwacji
odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatdw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe,
na dziatanie ktorych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementow w budowli, a takze
sposobow zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
,, Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. 1 bedace w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu
i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymprzez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:
- rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta, grzejniki i inne odbiorniki ciepta,
- armatura,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych),
powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ z wymogami obowigzujgcymi w Kraju.

2.2.1.Elementy rurociagow zasilajacych, odbiornikow ciepta i armatury
2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacj¢ i poszczegolne odbiorniki ciepta



Rurociagi stalowe 0 potaczeniach spawanych (nieroztacznych) — wymagania i warunki stosowania:

— rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego przeznaczenia wg PN-H-
74220:1984,

— rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg PN-EN
10224:2006,

— rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogolnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-74219:1961,

— spawanie gazowe,

— spawanie elektryczne.

Rurociagi stalowe roztaczne 0 potaczeniach gwintowanych Ilub kotierzowych — wymagania
I warunki stosowania:

— rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 ($rednie),

— potaczenia gwintowane dla rur o srednicy Dn <§ 65 mm,

— polaczenia kotnierzowe — rurociagi o wigkszych urednicach Dn > | 65 mm oraz inne elementy
instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelno$¢ polgczenia zapewnia plaska
uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewczego.

Rurociagi stalowe roztgczne 0 potaczeniach ZACISKOWYCH — wymagania i warunki stosowania:

— rury stalowe ocynkowane, cienko$cienne tgczone w systemie PRESS

— polaczenia za pomocy ksztattek systemowych z Oringiem

— polaczenia z armatura, gwintowane dla rur o $rednicy Dn <t 65 mm,

— potaczenia z armaturg, kotnierzowe — rurociagi o wigkszych urednicach Dn > | 65 mm oraz inne
elementy instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelno$¢ potaczenia zapewnia
ptaska uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewczego.

Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i zaciskowych — wymagania
I warunki stosowania:

— zrur z polibutylenu PB — krotkotrwata temperatura czynnika moze wynosi¢ do +100°C, ciagta do
+90°C, maksymalne ci$nienie robocze to 1 MPa. Rury z PB produkuje si¢ w $rednicach 10-160
mm, taczy przez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomoca ztaczek zaciskowych z polibutylenu z
wktadkg mosi¢zng. Duza elastycznos$¢ polibutylenu utatwia uktadanie rur w obnizonych
temperaturach, daje mozliwos¢ uktadania rur systemem kablowym, ogranicza ilosci ksztaltek
(kolan), niweluje skutki zamarzania i odmarzania wody (pekanie rur).

— z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do taczenia rur polietylenowych stosuje si¢
trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je réwniez
zespala¢ mechanicznie: za pomoca tacznikéw gwintowanych, kotnierzowych (tzw. tacznikoéw
przejsciowych) lub ztgczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-
X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrobece, w wyniku ktorej powstaja poprzeczne
wigzania migdzy tancuchami czasteczek. Zaleznie od metody Sieciowania rozroznia si¢ cztery
rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkowa metoda
sieciowania), PE-Xb (z silanowg metodg sieciowania), PE-Xc (z elektronowa metodg Sieciowania)
i PE-Xd (z azowg metodg sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i
ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres s$rednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Polgczenia
wykonuje si¢ za pomoca tacznikow: miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU
(polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje si¢ przede
wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego. W celu
zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa si¢ je na ogét warstwg antydyfuzyjna.

— zrur z polipropylenu jednorodne i warstwowe — PP. Stosuje si¢ powszechnie rury z polipropylenu
uzyskiwanego z surowca 0 nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmiang PP jest tzw.
polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). Moze by¢ stosowany w temperaturze
do +90°C 1 przy ci $nieniu do 1,6 MPa. Zakres $rednic tego typu rur wynosi 12-630 mm. taczy si¢
je metoda zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomoca tacznikéw gwintowanych
albo kotierzowych z wktadka mosigzna. PP posiada duzg wydhtuzalnos$¢ cieplnai dlatego w rurach
przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje si¢ wktadke aluminiowa (tzw. rury STABI) lub
warstwe wiokna szklanego.

— nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie utozonych
warstw z polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona warstwa (40% catkowitej grubosci cianki),
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wzmocniona jest domieszka wtokien szklanych, penigcych role stabilizatora mechanicznego,
ograniczajgcego wydtluzenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwigzaniach).
Wydtuzenie 25 metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla réznicy temperatury
60°C wynosi 225 mm, podczas gdy na jnowsze rury Stabi Glass wydtuzg si¢ nieco ponad 50 mm.
Rury Stabi Glass zgrzewa si¢ (metoda polifuzji termicznej) tak, jak zwykte rury z polipropylenu —
w przeciwienstwie do rur z wktadka aluminiowa nie trzeba wykonywa¢ dodatkowe;j, ktopotliwej
czynnos$ci, jaka jest zdzieranie warstwy aluminium i podkladu. Rury zespolone Stabi Glass
produkowane sg w zakresie $rednic 20-125 mm, ci$nienie znamionowe: PN 20, umozliwiajg
znaczne ograniczenie stosowania kompensatorow lub, jak w przypadku pionéw instalacyjnych,
catkowite ich zaniechanie.

— Obecnie na rynku znajdujg si¢ takze rury z tworzyw sztucznych preizolowane, taczace funkcje

przesytu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji.
UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowo$ci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw sztucznych
wykonawca powinien by¢ wyposazony W urzadzenia pozwalajagce na doktadny montaz zlgczek
i urzadzen tj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cigcia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania potaczen z kompletem pierscieni,

- spre¢zyna do wyginania tukow,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzadzenia do fazowania krawedzi,

~ bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych — wymagania i warunki stosowania: Rury miedziane
produkowane sa w trzech rodzajach:

- rury migkkie $rednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dla $rednic 6-22 mm i dtugosciach

10, 25 i 50 m lubw sztangach (odcinkach prostych dtugosci 3 i 5 m) dla $rednic 6-54 mm,
- rury pottwarde srednicy od 6 do 159 mm, w sztangach 315 m,
— rury twarde o $rednicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m. Produkowane tez sg rury z izolacjg cieplng
w postaci otulin i oston.
Rury migkkie w krggach izoluje si¢ ostong grubosci 2-3 mm wykonang z PVC (ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi), rury twarde izolowane sg otuling z twardej pianki PIR.
Sposoby potaczen:

~ polaczenia nieroztaczne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomoca ztaczek

zaprasowywanych lub zaciskanych),

- potaczenia roztaczne (za pomocy ztgczek zaciskowych roztgczalnych lub samozaciskowych).
Laczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, trojniki rownoprzelotowe, trojniki
redukcyjne, Srubunki. Wykonywane sg z miedzi, bragzu, mosigdzu. Przewody instalacji moga by¢
prowadzone po wierzchu $cian, pod tynkiem, w bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.
Rury stalowe przytaczne do grzejnikow wykonywane z rur stalowych na budowie w trakcie montazu
instalacji lub jako zestawy do podtaczenia gwintowego grzejnika produkowane przewaznie z miedzi i jej
stopow dla zwiekszenia uniwersalnosci zastosowan.

Rury przytaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podtaczenia gwintowego grzejnika, produkowane do
polaczen

,,Z boku” lub ,,0d dotu” w zaleznos$ci od typu grzejnika

Wydtuzki ,,U” — ksztaltowe 1 zlaczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydluzen cieplnych w
instalacjach (temperatura pracy instalacji jest rozna od temperatury montazu, takze podczas eksploatacji
nast¢pujg wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki zeliwne cztonowe sg odporne na korozje¢ i trwate. Maja duza pojemnos$¢ wodnag, a wigc dtuzej
si¢ nagrzewaja, ale tez dtuzej trzymaja ciepto. Stosowane sg w uktadach otwartych grawitacyjnych
I z wymuszonym obiegiem wody. Zalecane do stosowania w systemach z piecem na paliwa state.
Grzejniki stalowe cztonowe wykonane sg z blach stalowych odpowiednio uformowanych i zgrzanych
w formie Zeber, podobnie jak grzejniki zebrowe zeliwne. Miedzy blachami pozostawiono kanaliki, przez
ktore przeptywa woda. W celu zwigkszenia powierzchni grzewczej dodatkowo elementy z blachy



posiadaja przettoczenia.

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podtaczac do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach tych miesci
si¢ mala ilos¢ wody, wigc szybko zmienia si¢ temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach
z wymuszonym obiegiem wody.

Grzejniki stalowe rurowe wykonywane z rur gladkich lub ozebrowanych (typy Favier) jako zestawy
szeregowe jedno-, dwu-, trzy- lub czterorzedowe o dtugosci 500 do 5000 mm. Grzejniki z rur gtadkich
zwykle wykonywane sg z rur t 40, 50, 65, 80 mm, natomiast grzejniki Faviera zwykle f 65 mm oraz wg
BN-80/8864-54 takze i 42 mm. Zestawy moga by¢ montowane jako poziome lub pionowe, przeznaczone
sa gléwnie do ogrzewania pomieszczen 0 niewielkich wymogach estetycznych lub stosowane w
kanatach betonowych, zelbetowych, murowanych przykrytych azurowymi nakrywami lub krata.
Grzejniki aluminiowe sg odporne na korozj¢ i majg bardzo dobrg przewodnos¢ cieplng, ale malg
wytrzymato$§¢ mechaniczng. Wykonane sa w formie pojedynczych zeber metodsg odlewania
ci$nieniowego ze stopu aluminium-krzem-miedz.

Grzejniki tazienkowe — najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, chociaz wystepuja czgsto
w innych bardzo dekoracyjnych formach jako ptaskie lub katowe, dodatkowo moga spetnia¢ role
suszarki.

Grzejniki listwowe — listwy grzejne montowane na zewngtrznych $cianach wzdhuz listew
przypodtogowych. Zapewniaja najbardziej réwnomierny rozklad temperatury w pomieszczeniu
ogrzewanym. Elementem grzejnym jest rura stalowa lub miedziana, ostonigta czg¢$ciowo obudowa
najczesciej aluminiowa — daje to wydajnos¢ 500-800 W/m przy zasilaniu z instalacji o parametrach 90°/
70°C.

Grzejniki konwektorowe — zapewniaja bardzo szybko po uruchomieniu kotta c.0. ogrzewanie
pomieszczenie. Zasada dziatania oparta jest na przekazywaniu ciepla poprzez unoszenie. Konwektory
maja matg pojemno$¢ wodna, matg mase i niewielkie wymiary.

Grzejniki dynamiczne (regulus) grzejniki miedziano-aluminiowe, ktore nie mieszcza si¢ w tradycyjnych
podziatach: nie sg one grzejnikami zeberkowymi, panelami i nie sg tez konwektorami z definicji.
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) stanowig elementy nagrzewajace powietrze
W pomieszczeniu poprzez wymuszony wentylatorem przeptyw powietrza, ogrzewanego od wbudowanej
nagrzewnicy (np. zestawu grzejnikow z rur ozebrowanych), zasilanej z instalacji c.o. budynku.
Montowane przewaznie na zewnetrznych scianach (zgodnie z dokumentacjg projektowa) moga ogrzewaé
obiekty uzytecznosci publicznej, w ktorych montaz standardowych grzejnikow obniza walory uzytkowe
pomieszczenia. Moc cieplna urzadzenia wynosi 2-4 KW, aparaty czesto wyposazone sa W regulowane
zaluzje, utatwiajace kierowanie strumieniem ogrzanego powietrza.

2.2.1.3. Armatura
ZABEZPIECZENIE UKLADU
Naczynia wzbiorcze:
- uktad z otwartym naczyniem wzbiorczym,
- uktad zamknigty: kompensacja rozszerzalnosci cieplnej wody dokonywana jest za pomocy
wzbiorczego naczynia przeponowego.
Zawory bezpieczenstwa ich zadaniem jest nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnego ci$nienia w
instalacji i jej zapowietrzenia. W zaleznosci od typu potaczen instalacji mogg by¢ kotnierzowe lub
gwintowane, jako konstrukcje membranowe, spr¢zynowe lub cigzarkowe.
Odpowietrzniki i separatory gazéw zapobiegaja szkodliwemu dziataniu powietrza, ktére znajduje si¢ w
instalacji c.0., jednocze$nie — zgodnie z normg PN-91/B-02420, Instalacje centralnego ogrzewania
pracujace W systemie zamknietym, powinny by¢ wyposazone W urzadzenia umozliwiajagce usuwanie
powietrza ze ztadu tak w czasie napetniania, jak i normalnej pracy instalacji.
Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystgpowaé w trzech postaciach:
- wolne powietrze — przedostajace si¢ do instalacji w wyniku jej napetniania lub dopetniania oraz
przez uszkodzone inne elementy systemu,
- mikropecherze powietrza — ,,bable”: gazowe 0 wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktore usuwa si¢ za
pomoca separatorow powietrza,
~ powietrze zwigzane pomiedzy molekulami wody, zamieniajace si¢ W tzw. mikropgcherze
podczas zmian temperatury i ci$nienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczacym rozpuszczalnosci



gazow W Cieczy.
Podstawowe typy odpowietrznikow stanowig konstrukcje ptywakowe.
Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane s3 jako elementy
integralne lub czesci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z zaworem bezpieczenstwa,
odpowietrznikiem i termomanometrem).
ZAWORY
Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiang
przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamkniecia. W zamknietych uktadach
centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo
w sterownik zaworu. Produkowane z r6znych materiatdéw, np. mosiadzu, zeliwa, tworzyw sztucznych,
w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte oraz skosne potprzelotowe I pelnoprzelotowe.
Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub bragzu. Konstrukcyjnie sg to zawory
gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektorych instalacjach
dodatkowo wyposazone wkryzy dtawigce, regulujace ilos¢ cieczy przeptywajacej przez zawor.
Zawory i glowice termostatyczne — zapewniajg utrzymywania stalej temperatury pomieszczenia,
niczaleznie od warunkoéw zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone
szczegoblnie do wspotpracy z grzejnikami 0 matej pojemnosci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi
w automatyke zrodla ciepta.

Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami statymi zawartymi w
wodzie Odmulacz siatkowo inercyjnym — usuwanie zanieczyszczen Statych o $rednicach ziaren powyzej
0,1 mm z sieciowej wody zasilajace;j.

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny — jw. lecz dodatkowo posiada element magnetyczny.
Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen stalych 0 $rednicach ziaren powyzej 1,0
mm z sieciowej wody zasilajacej (standardowo wyposazony W siatke 0 oczkach 1,0x1,0 mm).
Magnetyzer urzadzenie zabezpieczajace instalacje 1 urzadzenia przed skutkami osadzania si¢ kamienia
kottowego. Sprzgglo hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza
i magnetoodmulacz. Uwaga dla uzytkownika instalacji: na glowicach zaworow termostatycznych
znajdujg si¢ 0znaczenia utatwiajace doktadne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur moga by¢
nieco inne u roéznych producentow, zwykle oznaczenie na gltowicy zaworu: * temp. 6°C, 1 temp. 10°C,
2 temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 temp. 20- 23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)
2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.
Oprocz materiatow i wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu
instalacji c.0. mogg by¢ zastosowane:

- systemy mocowania rurociggow i ich elementow,

— przepusty ogniowe dla rurociggéw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potaczen réznych stref

pozarowych),

- rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

— $rubunki grzejnikowe,

- zawory regulacyjne podpionowe,

- termometry, manometry i termo-manometry,

- programatory pogodowe,

- luty i pasty do lutowania rurociggdéw miedzianych,

- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

- prety i topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,

- uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggdw,

- kotnierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowych,

- prefabrykowane rozdzielacze i ztagczki przejsciowe,

- chemia instalacyjna,

- elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacja

centralnego ogrzewania wodnego.



2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przyjete na
budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j),

- kazda jednostka tfadunkowa lub partia elementow dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz Kkarty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
instalacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobow 1 materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow 1 wyrobow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place skladowe do przechowywania elementow rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyroOwnane
I utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedlug rodzajow, typoéw, odmian,
klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyroboéw, W sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ ukladane na
paletach lub drewnianych potkach wentylowanych, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz nakazuje dokument
odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.1. Sprzet i narzgdzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaroéw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— ‘tata murarska,

- lata wazona i lata kierunkowa,

- waz wodny,

- poziomnic¢ uniwersalng,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykroj.
Do uktadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym.

- zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
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- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania ztaczek na rurze z tworzywa sztucznego,
- gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiatly do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przewozone
jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzié¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Transport materiatow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Ogolne zasady wykonania rob6t podano
w ST ,,Wymaganiaogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Warunki przystgpienia do robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezb¢dne do rozpoczecia robot instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym na
prowadzenie roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
5.2. Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego — wytyczne
montazowe Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy
instalatorskiej.
5.2.1. Rurociag z rur miedzianych
Podstawowg technologig taczenia rur miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego —
jest lutowanie kapilarne wykonywane jako:

- lutowanie migkkie stosowane przy temperaturze ponizej 450°C,

— lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyzej 450°C.
Szczelina pomiedzy taczonymi elementami musi posiada¢ szerokos¢ w okreSlonych granicach, aby
powstat efekt zwany kapilarnym. Ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzen powierzchni rur przy temperaturze
powyzej 400°C, co moze zmniejszy¢ odpornos¢ korozyjng przewodow miedzianych, potaczenia
przewodow w instalacjach c.o. do $rednicy 28 mm wiacznie moga by¢ wykonywane jedynie przez
lutowanie migkkie, natomiast lutowanie twarde stosowa¢ do rur o $rednicy powyzej 28 mm.
Mozna stosowaé takze technologi¢ faczenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metoda spawania —
moze by¢ ona stosowana przy wystapieniu nast¢pujacych warunkoéw:

— grubos¢ $cianki rury wynosi minimum 1,5 mm,

— $rednica rury jest wicksza niz 35 mm.
Konieczno$¢ stosowania metody spawania wystepuje wilasciwie tylko przy wykonywaniu rurociggow
powyzej 108 mm. Dla wigkszych $rednic praktycznie nie jest mozliwe tworzenie zlgczy z efektem
kapilarnym. Dlatego tez dopuszcza si¢ metode spawania, lecz tylko z jednym rodzajem zlacza —
doczotowym, stosowanym do tgczenia:

- rur o rownej (jednakowej) $rednicy,

- rur redukowanych symetrycznie,

- rur redukowanych mimosrodowo,

- wyoblenia z rurg odgatezienia.
Do spawania miedzi stosuje si¢ nast¢pujace rodzaje spawania:

~ spawanie gazowe pretami spawalniczymi,

- spawanie tukowe w ostonie gazu obojetnego pretami spawalniczymi.
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Natomiast w warunkach wystepujacych na budowie stosowany jest podstawowy rodzaj spawania, tj. przy
uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego.
Metoda spawania jak i metoda lutospawania sg technologiami przystosowanymi do taczenia rur o duzych
srednicach, np. do celéw przemystowych. Przy wykonywaniu instalacji c.0. w zakresie srednic 10-54 mm
metoda lutowania kapilarnego w zupetnosci zapewnia dostateczng szczelnos$¢ potaczen.
W montazu instalacji wodnych z rur miedzianych obowigzuje zasada stosowania materialow
jednorodnych w catej instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopow jak: mosigdze, brazy, miedzionikle.
Gwarancjg wykonania dobrej jakosci instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie tgcznikow i
rur produkowanych fabrycznie oraz posiadajacych dokument dopuszczajacy do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Kompensacje wydluzen cieplnych rurociggow miedzianych uzyskuje si¢ przez zastosowanie:
kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej.
Graniczna dlugo$¢ rurociggu nie wymagajaca kompensacji wynosi 5,0 m.
Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych rurociggdéw miedzianych uzyskuje si¢ przez zmiang kKierunku
prowadzenia przewodow i1 wlasciwe rozmieszczenie punktéw statych, a takze prawidlowe rozmieszczenie
uchwytow przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej dtugosci odcinka swobodnego, ktory przejmie
wydtuzenie A L przewodu ograniczonego punktami statymi.
Kompensacje sztuczng uzyskuje si¢ przez wbudowanie w rurocigg elementow instalacji zwanych
kompensatorami; podstawowa zasada przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-ksztalttowego jest
umieszczenie go w srodku miedzy punktami staltymi na przewodzie; kompensator powinien by¢
mocowany punktem statym w osi symetrii wierzchotka. Natomiast przy uktadaniu rurociagu, np. w
szachcie instalacyjnym, gdzie jest mato miejsca powinien by¢ wbudowany kompensator osiowy
mieszkowy.
Konstrukcje punktu statego dla rurociggéw miedzianych wykona¢ wg zalecen PN-93/C-04607. Rurociagi
uktadane w bruzdach powinny by¢ na catej dlugosci owinigte tasmg lub ostong elastyczna, szczeg6lnie
zalecane jest stosowanie rur w otulinie fabrycznej, ktéra zabezpiecza rurociag przed uszkodzeniem
mechanicznym na skutek tarcia o $cianki bruzdy i stanowi réwnoczesnie izolacjg cieplna.
Rurociagi uktadane w $cianach pod tynkiem powinny mie¢ zwigkszong grubo$¢ otuliny w obszarach
tacznikow, np. trojnikéw, kolan, tukow itp., by zapewni¢ w miar¢e swobodny ruch powodowany
wydtuZzeniami termicznymi. Podobnie rurociggi uktadane na stropach w warstwach podtogowych
powinny by¢ na catej dtugosci zabezpieczone ostong elastyczng lub rurg ostonowa w celu oddzielenia ich
od bryly budynku; ostona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.
W celu przedtuzenia zywotno$ci rurociggéw miedzianych, nalezy na wlocie instalacji wodociggowe;j
wbudowa¢ filtr z siatkg miedziang 0 oczkach 50-80 mikrometrow, zatrzymujacy zanieczyszczenia
mechaniczne, ktére moga uszkadza¢ ochronng warstwe tlenkow miedzi na wewngtrznej powierzchni
rurociggow, a takze uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ produktow korozji do wewnetrznej instalacji z
rur miedzianych.
W zakresie faczenia z innymi materiatami: nie ma zadnych ograniczen w laczeniu w jednej instalacji
rurociggow z miedzi 1 z tworzyw sztucznych oraz elementow, armatury 1 urzagdzen wykonanych ze stali
kwasoodpornej, ze stali weglowej platerowanej stalg kwasoodporng oraz ze stali stopowej austenitycznej
odpornej na korozje.
5.2.2.Rurociag z rur PP-R taczonych metodg zgrzewania
- przygotowac zgrzewarke poprzez dobranie odpowiednich koncowek grzejnych i nagrzanie do
temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),
~ przyciac¢ rowno konce przewodu (najlepiej nozycami specjalnymi) i zaznaczy¢ dhugo$¢ zgrzewania,
- odthuscié 1 oczysci¢ powierzchnie zgrzewane,
- wsung¢ jednoczesnie rure 1 cze$S¢ mufowa ksztattki na koncowki zgrzewarki bez obracania i
uzywania duzej sitypodczas wciskania elementow,
- po nagrzaniu obu elementéw wysungé je z koncowek zgrzewarki i natychmiast potaczy¢ ze
sobg, rowniez bez wykonywania obrotow elementow,
- odczeka¢ do schlodzenia polgczenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach mozna
napetnia¢ instalacj¢ ciecza grzejna,
- po uptywie 24 godzin od zakonczenia robot montazowych nalezy wykonaé probe ci$nieniowa,
przy czym ci$nienie proby musi wynosi¢ 150% ci$nienia roboczego instalacji.
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5.2.3.Rurociag z rur PEX-AL-PEX 1aczonych metoda zaprasowywania lub skrgcania ztgczkami

cigcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

giecie rury: rgczne ze sprezyng lub bez, albo giecie gietarka reczng lub elektryczna,
przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
osadzenie zlaczki a nastgpnie jej zaprasowanie lub skrgcenie, W zalezno$ci od systemu potaczen.

5.2.4.Rurociag z rur z polibutylenu ¥gczonych z wykorzystaniem ztaczki systemowej

cigcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

wsunigcie tulei usztywniajgcej rure,

zaznaczenie glebokosci montazowej dla danej mufy,

wsunigcie rury na pelng gleboko$¢, a nastgpnie proba jej wyszarpnigcia w celu trwatego
zamocowania w ksztaltce. Najnowsze systemy posiadaja dodatkowe uszczelnienie — pierscien
O-ring pomiedzy zlaczkg i rurg. Przy uwaznym demontazu nadajg si¢ one do ponownego
zamontowania. System potaczen przy uzyciu ztaczek pozwala na wykonywanie potaczen instalacji
z rur z tworzyw sztucznych z instalacjg z rur miedzianych. Ograniczeniem jest tutaj

zakres $rednic rur miedzianych — obecnie mozna dokonywac takich potaczen dla $rednic t 15, 22 i
28 mm.

5.3. Organizacja robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnegoPodstawowe zasady prawidlowej organizacji robot:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczong jednostk¢ uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy
grupami (zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostosowa¢ optymalnie do rodzaju, miejsca
I warunkow bezpiecznego wykonywania robot,

racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materialéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min.
60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nast¢pnie zapasy
materialowe i drogi transportowe),

zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajow robét instalacyjnych w kilku miejscach,

zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikow we wilasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych
I towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robot
spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich
masek lub okularow ochronnych, skorzanych fartuchow i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,
dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajacy przestoje,
zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podzial instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub wg planu ogodlnego:
,.zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze 1 do§wiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze
dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetnié
warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbior robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych dla
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robdt, ktore koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot instalacyjnych centralnego

ogrzewania wodnego.

Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,
— deklaracji producentow stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne

odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez

niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego

ogrzewania wodnego z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami

producentow.

Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidlowosci montazu rurociagdw ze

wzgledu na miejsce ulozenia 1 stosowane przekroje przewodow oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje

materiatdw montowanychrur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilosci,
- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dlugo$ci grzejnika, itp.,
- spelnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujace;j itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, W szczegdlnosci w

zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

~ jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz

zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegaja m.in. na:

— sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggéw przeprowadza si¢ z doktadnoscig do
10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscia do jednej sztuki. Ilo$ci normatywne
niektorych elementoéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych
producenta i zaleza od ilo$ci innych materialdw np. ilo$¢ podparé/mb rurociagu. Jednocze$nie nie sa
wyszczegolnione w ,,Przedmiarze robot”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci
wymagane w materiatach zrodtowych.

— sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba ci$nieniowa ,, Na zimno”

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby ci$nieniowej dla swoich rur 1 najlepiej skorzystac
z informacji zrédtowej, ktérg mozna dotaczy¢ jako zalacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonaé
probe cisnieniowa wedlug procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji”. Probgprzeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu
poéttora razy wiekszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie probne), nie wigkszym jednak od ci$nienia
maksymalnego dla poszczego6lnych elementéw Systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych 1 cisnieniowych odksztalcen przewodow proby dzielimy na

wstepng i zasadnicza.
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Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie
wytworzy¢ cis$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartoSci probnej W ciggu
nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz 0 0,6 bara.
Préba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cis$nienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odigczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy
przy nizszym cis$nieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

— sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba ci$nieniowa ,,na goraco”
Probe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnymwyniku préby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania

zatozonychtemperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6élne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7
7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robot instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego
7.2.1. Tlosci poszczegolnych typow 1 wielkosci charakterystycznych (srednic) rur oblicza sie¢
w metrach wg wymiarow sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru
niektorych rur dokonuje si¢ w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych
producenta np. rury przytaczne w sztukach lub kompletach.
Przy wykonywaniu potaczen spawanych rurociagdw o wigkszych §rednicach nominalnych (powyzej t 40
mm i grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk
wystepujacych ztgcz spawanych, przy czym:
— dhugos$¢ rurociggow mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogélnej dtugosci rurociggow wlicza si¢ dtugosci
rur przytaczanych do grzejnikow (gatazek), armature taczona na gwint i taczniki,
— do dtugosci rurociggdw nie wlicza si¢ wydtuzek i urzadzen,
- zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dlugosci rurociggdw o wigkszych srednicach,
- catkowitg dtugo$¢ rurociggow przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnosé (na
zimno) lub probach na gorgco stanowi suma dlugosci rurociggow zasilajagcych i powrotnych
w ogrzewalniach wodnych,
7.2.2.1losci pozostalych elementow oblicza si¢ w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych
podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do tacznej dtugosci rurociagdw
stanowigcych instalacjg.
7.2.3.W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary robot w jednostkach podanych nad
poszczegolnymi tablicami katalogow, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegdlnych pozycji
kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi
zakryciu sg wszelkie rurociagi 1 elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach scian i stropow
oraz czgsci sktadowe elementow, ktore dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu
sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢
na przystgpienie do nast¢pnych robdt instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelno$ci instalacji — proba ci$nieniowa ,,na
zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwil dalsze
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prace zwigzane Z
,,zakrywaniem” instalacji.
Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialdow oraz robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢c W dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.  Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunig¢cie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czegsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i
mozestanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (jesli strony przyjety taka forme
rozliczenia robot).
8.4. (Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace
dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot —
dokumentacj¢ powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
— doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
— szczegOtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,
— rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenieprzewodow i usytuowanie osprzetu,
— korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
— schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
— certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéwbudowlanych,
— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbiorow czgsciowych,
— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robot
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
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przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji 1 uzytkownika oraz
trwalo$ci elementow instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia W stosunku do ustale umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania
1 powtdrnego zgloszenia do odbioru.
W przypadku nickompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego zzamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
zamawiajagcym awykonawcy.
8.5. Odbidr po uptywie okresu r¢gkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji €.0. po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady wwykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

PN-B-01430:1990

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02402:1982

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02420:1991

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-10405:1999

Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemoéw cieptowniczych.
Wymagania.

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
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przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-B-02419:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Badania.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armaturyi urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984

Rury stalowe bez szwu, ciagnione i walcowane na zimno — ogélnegoprzeznaczenia.

PN-H-74219:1961

Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogolnego przeznaczeniajakosciowe.

PN-EN 10224:2006

Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
PN-H-83130-01:1975

Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.

PN-EN 442-1:1999

Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.

PN-H-83131-08:1992

Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Uszczelki.

PN-H-83131-09:1992

Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i ztgczki.

PN-EN 10246-7:2006

Badania nieniszczace rur stalowych. Czg¢s¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwigkowe rur stalowych
bez szwu i spawanych (zwylaczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci
wzdhuznych na calym obwodzie.

PN-EN 12098-5:2006

Sterowanie systemami ogrzewania. Czg$¢ 5: Start-stopoweprogramatory dla systemow grzewczych.
PN-EN 14597:2007

Urzadzenia sterowania temperaturg | ograniczniki temperatury systemow wytwarzania ciepta
(systemow centralnego ogrzewania).

PN-EN ISO 9311-1:2009

Kleje do systemow przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych. Czgs¢ 1: Oznaczanie
wlasciwosci btonyklejowej.

PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 1:Wymagania ogodlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Czes¢ 3:Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2005

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Cze$¢ 5:Przydatno$¢ systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
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USTAWY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201,
poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow 0ceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 1l OWEOB Promocja — 2005 rok.

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI
INSTL.
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1.1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji gazu w ramach zadania pt. ,,PRZEBUDOWA | PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU
PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. I OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH”, BUDYNEK
PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37, 38-300 Gorlice, ul. Gen. J. Hallera 17.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.2.
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1.4. Zakres roboét objetych specyfikacjg

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.2.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- montaz przewodow z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie wraz z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

- montaz armatury odcinajacej

- rozruch, regulacja i odbior instalacji
1.5. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Og6lne” pkt 1.6.

1.4. Pojecia ogodlne

Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem glownym, spetniajacy okreslone wymagania
szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu,
armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu
urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespot czynno$ci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej
cz¢$¢ znajduje sig w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze soba odcinkow przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiang przekroju, rozgalezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko,
trojnik, odwadniacz itp.)

Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przepltywu paliwa gazowego z przytacza do instalacji
gazowej; element odcinajacy doplyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.
Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej
w celu odcigcia doptywu gazu do cz¢éci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana W jednostce czasu przez urzadzenie lub zesp6t
urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich
pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okre$lana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowa czynno$cig zwigzang z odbiorem
instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odleglo$¢ bezpieczna przewodoéw gazowych — odleglo$¢ usytuowania przewodow gazowych od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca
ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelno$ci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajagca na utrzymaniu przez okreslony czas,
w instalacji gazowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelno$ci rur, armatury, potaczen
oraz urzadzen.

Przewéd gazowy (przewod instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej
z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow
lub poszczegblnych urzadzen gazowych.

Reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego
w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddzialywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest przewod instalacji gazowe;j.

Wartos¢ opalowa gazu — cieplo spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu
podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza 0d ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zespot wymagan technicznych, ktoére muszg by¢ spelnione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym okresla si¢
jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektow) mogt by¢ przytaczony do sieci
gazowe;.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujace zamkniecie
zaworu na doplywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si¢ lub zgasniecia plomienia w palniku

gazowym.
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Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub
grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymaganej iloSci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajagce
parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla si¢ takze
maksymalne chwilowe nat¢zenie przepltywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen
gazowych oraz termin, od ktoérego mozliwa jest dostawa gazu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6olne” pkt 1.6
2.0. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materialdow podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wewnetrznej gazu

- rury stalowe czarne

deklaracja zgodnosci z PN80/H - 74219
- gazomierz

certyfikat bezpieczenstwa B

certyfikat na znak zgodnosci z PN
aprobata techniczna IGNIG
- zawor ZB

certyfikat bezpieczenstwa B

certyfikat na znak zgodnosci z PN

aprobata techniczna IGNIG

2.2. Skladowanie materialow

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazow. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podlozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie
nalezy wsuwac rur o mniejszych érednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu.
Ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.

3.0. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robot.

4.0. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” pkt 4.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury
i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca si¢ transport
w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak,
aby wolne kroéce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m. Materialy przewozone
powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogodlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczgciem montazu. Kierownik robdt powinien stwierdzic¢, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.
5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz rurociagoéow
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow. Rurociagi poziome
i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub
pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
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wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materialu z ktérego wykonane sg rury. Rurociggdw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod
podtoga. Przejécia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy
przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociaggéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszcezajac je pod rurociagami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggdéw z wytgczeniem przewoddéw elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgatgznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociaggoéw z gazem o ci¢zarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o cigzarze wickszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

5.3.2. Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakoéw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji
projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.3.3. Tuleje ochronne
Przy przejs$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelno$ci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.3.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dost¢pna do
obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do
przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podparé, zgodnie z projektem technicznym.
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5.3.5. Montaz urzadzen
Glowice z zaworem odcinajacym (ZO) mozna montowaé na rurociggach poziomych i pionowych.

Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej. W usytuowaniu gltowicy z ZO
uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.
W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wlasciwg sztywnos$¢ instalacji, pozbawiona dodatkowych naprgzen
przez zastosowanie odpowiednich podpér, obejm, wspornikow. Nie wolno zaworu umie$ci¢ w miejscu
narazonym na bezposredni wptyw warunkéw atmosferycznych.
Temperatura stosowania -20°C + 60°C.
5.3.6. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej. moga by¢ zastosowane nastepujace potaczenia:

- gwintowane

- spawane
Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do polaczen przewoddéw z armaturg gwintowana, ktorych koncowki sa
gwintowane. Uszczelnienie tych polaczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty uszczelniajace;.
Potgczenia przewoddéw z armatura o srednicach wigkszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomocg kotnierzy
przyspawanych okraglych ptaskich. Rury taczone s za pomoca spawania. Spawanie rur o grubosciach
scianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych
w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujacych si¢
w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektows, obowigzujacymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy
usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usunigcie nierownosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyrownanie spoin. Powierzchnie nalezy czy$ci¢ bezposrednio przed malowaniem.
Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczyé powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé
w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych. Oleje i smary, ktorych nie
usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika
(benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotka,
pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy
z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy
okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke
ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy,
ktore musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie
nalezy stosowac, je$li instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyklego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu
nalezy podda¢ renowacji.

- Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatdbw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

- Przed podjgciem robdt malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany.

- Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowia
podstawy do podjecia prac malarskich.

- Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio na
podtozu nalezy wykonywa¢ wylacznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat.

- Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnieciu
warstw poprzednich.

- Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, zluszczen lub pekniee.
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- Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po
montazu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoélne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie gazomierza

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia gazomierza wzgledem jego odleglosci od elementéw
budowlanych sposob mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z instalacja, parametry, umieszczenie
zaworow odcinajacych i ich dostepnos¢.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnac
wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny
zewngtrzne, sprawdzenie odlegto$ci polaczen wzglgdem podpoér, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich potozenia wzglgdem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie
przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy, polozenia polaczen kolnierzowych, sprawdzenie odleglosci
przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia
piondéw z przewodami poziomymi.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidlowosci dziatania
poszczegblnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.5. Badanie szczelno$ci

Badanie szczelno$ci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do
urzadzen gazowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby
odbiorowe moga by¢ wykonane cze$ciami, szczegolnie wowcezas, gdy jest kilka przylaczy zakonczonych
kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych
przez pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonaé
pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do proby szczelno$ci instalacji nie nalezy przystgpowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem
lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura spre¢zonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow
poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym
zmian cis$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega
wplywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywalo jego stabilno$¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod
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warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla
tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelno$ci nie
zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunac przyczyny i probe wykona¢ powtornie.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.
Jednostkami obmiaru sa:
- przewody rurowe 1 mb
dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, do ogolnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury aczonej na gwint i tacznikoéw; dtugos¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do dhugosci przewodu o wigkszej srednicy;
- zlaczki, zawory, gazomierze, reduktory, glowice samozamykajace 1 szt.
dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakos$ci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji
i W szczeg6lnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nicodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow
robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przej$é przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbior techniczny czgéciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci instalacji
gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: uszczelnien przejsc
w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego). Odbidr czgsciowy przeprowadza sie W trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone
do dziennika budowy;
¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych.
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W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czeSci
instalacji, ktore byly objete odbiorem czeSciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢c zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehliajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypeliono gazem doprowadzajagc go do wszystkich odcinkéw instalacji oraz
urzadzen gazowych;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym:;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na poprawnos¢
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoly odbiorow technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci
wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiodr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogodlne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogo6lne” pkt 9.

Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sg wg ceny obmiaru, ktore zawiera:
- wykonanie rob6t przygotowawczych
- zakup i dostawe materiatow
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wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez
przegrody

utozZenie i taczenie rur

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

zakup i dostawe materiatow

wykonanie robot przygotowawczych

montaz armatury

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu gazomierzy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

wykonanie robot przygotowawczych

zakup 1 dostawe materiatow

montaz gazomierza

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 MiedZz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy w zakladach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz.
513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez
COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom IT Instalacje sanitarne
i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja- SST.06

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ IKLIMATYZACJI

Kod CPV 45321000-3
Kod CPV 45331210-1
Kod CPV 45331220-4
Kod CPV 45331230-7

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

STWO — Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne
WT COBRTI — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

Niniejsza SST zostata opracowana w oparciu o obowigzujace normy, WT COBRTI INSTAL Zeszyt 5 oraz
literature techniczng. Niektore zwroty zostaly zaczerpniete wprost z materiatlow zrodtowych.
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1.1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach zadania pt. ,,PRZEBUDOWA
I PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. I OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”, BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37, 38-300 Gorlice, ul. Gen. J.
Hallera 17.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji wentylacji mechanicznej, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzadzen, a takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace oraz roboty zwigzane
demontazem starych elementow.

Zakres robdt obejmuje:

- Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kuchni

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.6.

1.4. Pojecia ogdlne

Wentylacja mechaniczna — wentylacja b¢daca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych

lub strumienicowych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw.

Czerpnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktory zasysane jest powietrze.

Wyrzutnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktory usuwane jest powietrze.

Tlumik halasu — Element wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewodow.

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny pozwalajacy

na zamknigcie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporéw przeptywu.

Kratka nawiewna — element lub zespot, przez ktory powietrze jest nawiewane do wentylowanej przestrzeni.
Kratka wywiewna — element lub zespot, przez ktory powietrze jest wywiewane z wentylowanej przestrzeni.
Chlodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na powigkszaniu w nim zawartos$ci wilgoci.
Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych

Chlodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza.

Nawilzacz powietrza — urzadzenie przeznaczone do powigkszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Przewod wentylacyjny — element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy

obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Klapa pozarowa — zespét umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j.
Centrala — urzadzenie umozliwiajace zmiang parametréw powietrza (zmiana temperatury, wilgotnosci)

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WT COBRTI Zeszyt 5, specyfikacja techniczng (szczegodtows)
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w Specyfikacji STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialtdow — w przypadku niemozliwosci ich
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uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okre§lonych w
dokumentacji technicznej.

Podczas realizacji rob6t dotyczacych wentylacji i klimatyzacji wykonawca winien przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan zwigzanych z BHP nie podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;.

Dokumentacje robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgsci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegodtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego

zadania.

2.0. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materialow podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylacji

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

— Wszystkie urzadzenia i elementy sktadowe instalacji musza mie¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze
dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana Normg Europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisja Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— Wszystkie urzadzenia i elementy skladowe instalacji musza mie¢ deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia, i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisje Europejska, lub

— Wszystkie urzadzenia i elementy skladowe instalacji musza mie¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

— Wszystkie urzadzenia i elementy sktadowe instalacji musza spelnia¢é wymagania okreslone w projekcie
technicznym. Wszelkie zmiany urzadzen lub elementow instalacji musza by¢ konsultowane
z projektantem i musza uzyskac jego akceptacje.

— Materiaty podstawowe, jak przewody, uzbrojenie otworow, nie wymagaja specjalnych warunkow
przechowywania i mogg by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach.
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— Osprzet (wentylatory, centrala, thumiki itp.) powinien by¢ sktadowany w oryginalnych opakowaniach
W magazynach zamknigtych.

— Nalezy przestrzega¢ warunkow producenta danego elementu dot. sposobu jego sktadowania.

— Wszelkie elementy sktadowac tak aby nie spowodowac uszkodzen.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu.

Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen i elementow
niezbednych do wykonania robot.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku nalezy przestrzegac zalecen producentow.

Zaleca si¢ transport srodkami krytymi.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ zabezpieczone przed samoistnym przesuwaniem sig.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialdéw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne,
roéwnie potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

5.3. Przewody

5.3.1. Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastgpujacych materiatow:
a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

¢) blacha stalowa odporna na korozje¢ lub kwasoodporna;
d) blacha stalowa otowiowana;

e) blacha cynkowa;

) plyty z PVC;

g) plyty z polipropylenu;

h) mur z cegly pelnej obustronnie otynkowany;
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i) mur betonowy monolityczny;

j) inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
Przewody klimatyzacyjne powinny by¢ wykonywane z nastgpujacych materiatow:

a) przewody miedziane wg EN1057 o $rednicy 10/15 mm, tgczone za pomoca lutéw twardych;
b) odprowadzenie kondensatu rurociggi PVC o $r. 32 mm o potaczeniach klejonych

5.3.2. Wykonanie

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny,
bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i
tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001.

5.3.3. Montaz przewodow

1. Przewody taczone beda zgodnie z WT COBRTI Zeszyt 5.

2. Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania),

mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Przewodow, ksztaltek i innych elementéw sktadowych uszkodzonych nie wolno uzywac.

4. Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,

— wyznaczenie miejsca montazu central i wentylatorow dachowych,

— wykonanie przej$¢ przez przegrody i osadzenie uchwytow,

— utozenie przewodow z zamocowaniem wstepnym,

— montaz central i wentylatorow dachowych,

— wykonanie potaczen,

— montaz armatury (kratki, anemostaty)

— zabezpieczenie przej$¢ przez przegrody.

5. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen komierzowych odleglos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

6. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja.

7. Przy przejéciach przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy montowa¢ na przewodach
klapy pozarowe. Lokalizacja klap w dokumentacji rysunkowe;j.

5.4. 1zolacje

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Przewody pomiedzy jednostkami zewngtrznymi i wewnetrznymi klimatyzatoréw zaizolowa¢ za pomocg
izolacji z pianki poliuretanowej do przewodow chtodniczych przewodow gazowych o grubosci 13 mm.

5.5. Podpory

1. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozj¢ w miejscu
zamontowania.

2. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

3. Odlegtos¢ migdzy podporami Iub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$e,
wlasciwos$ci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstruke;ji.

4. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajgce
Z cigzarow:

a) przewodow;
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b) materiatlu izolacyjnego;

¢) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. thumikow,
przepustnic itp.;

d) elementoéw sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub 0sob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

5. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

5.6. Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji

1. W celu umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykona¢ w przewodach otwory rewizyjne. Jesli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy spetni¢ wymagania podane w Tabeli 5.1.

2. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosdci i szczelno$ci przewoddw, jak
réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

3. Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

4. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okre§lone w Tabeli 5.1., to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza
krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi §cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

5. Nalezy zapewni¢ dostgp do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

5.7. Centrale wentylacyjne

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy dlugosci L wynoszacej
100 < L <250 mm zamontowane migdzy ich kré¢cami wlotowymi wylotowymi a siecig przewodow.

Sposob doprowadzenia powietrza zewngtrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej rownomierny w danych
warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace powietrze zewngtrzne powinny by¢ po stronie ssawnej
wyposazone w przepustnice umozliwiajace odcigcie doplywu powietrza zewnegtrznego po wylgczeniu
wentylatora.

5.8. Wentylatory
Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéow, plyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikdéw elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢é w taki sposob, aby s$rodek cigzkosci wentylatora
znajdowatl si¢ w potowie odleglosci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.
Dhugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.
Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztalt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacjg.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

— odpowiednie (poziome lub pionowe), w =zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora;
— rownolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
— ustawienie kol pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w
przypadku wentylatorow z przektadnig pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.
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5.9. Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzoéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly szczelny.
Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasg,
bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku taczenia nawiewnikdéw lub wywiewnikow z siecig przewoddéw za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy:

— zgniata¢ tych przewodow,

— stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.
Jesli umozliwiaja to warunki budowlane:

— dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajagcego powietrze do nawiewnika

powinna wynosic¢: L > 3D;

— przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego podtaczony
jest przewdd o srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.
Sposodb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng ustuge, konserwacje oraz

wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane pozycji catkowicie
otwartej.

5.10. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkoéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelnos$¢ przejscia
przez dach.

5.11. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstegpnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajagcy trwale zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napgdu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiang polozenia lopat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknietego.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN —
EN 1751.

5.12. Thumiki halasu
Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajagcym:

— kierunek przeptywu powietrza,

— wersje usytuowania thumika w instalacji (np. gora 1).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy
montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to
pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegroda powinien
by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztaltek
przejsciowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
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6.2. Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W szczegodlnosci nalezy sprawdzic:

c) czy wszystkie elementy wykonanej instalacji sa zgodne ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie
materiatow, jak i ilo$ci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i1 cze$ci zamiennych;

d) czy instalacja jest zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

e) dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

f) czysto$¢ instalacji;

g) kompletno$¢ dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

6.3. Badania

6.3.1. Badania ogélne

Po sprawdzeniu kompletnosci prac nalezy wykona¢ badania:

— Dostepnosci dla obstugi;

— Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikéw ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

— Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

— Kompletno$ci znakowania;

— Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych
itp.);

— Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych;

— Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

— Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow

— Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.3.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty polaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

— Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdéw elastycznych;
Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

—  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

6.3.3. Badanie filtrow powietrza

— Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

— Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

— Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

— Sprawdzenie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzglegdem ewentualnego uszkodzenia i prawidlowosci
poziomu ptynu pomiarowego;

— Sprawdzenie czystosci filtra.

6.3.4. Badanie czerpni powietrza
— Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

6.3.5. Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych
— Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzialanie wspotbiezne, dzialanie przeciwbiezne).

6.3.6. Badanie klap pozarowych

— Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

— Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

— Sprawdzenie, czy urzgdzenie wyzwalajgce jest wlasciwego typu.

6.3.7. Badanie sieci przewodow
— Badanie wyrywkowe szczelno$ci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i1 kontrole dotykowa;
— Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.
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6.3.8. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
— Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.3.9. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
— Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem;

6.3.10. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

— Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

— Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

— Schematy regulacyjne zawierajace schemat polaczen elektrycznych i schemat rurociaggow (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

— Schematy blokowe uktaddéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

— Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

— Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

6.3.11. Badanie klap pozarowych

— Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

— Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

— Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

— Wykaz clementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

— Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

Po dokonaniu badania sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z WT COBRTI Zeszyt 5.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

— protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),

— protokoty badan szczelnoSci instalacji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatno$ci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne” pkt 9.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 czerwca 2005r. W sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

2. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

3. PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja. Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.

4. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

5. PN-01706:1999/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

6. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

7. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

8. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

9. PN-B-76002:1976 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
10. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

11. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

12. PrPN-prEN 12097 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace elementow sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje systemu przewodow.

13. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

14. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

15. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania
wytrzymalosciowe.

16. PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materialy, wyroby i systemy. Terminologia

17. PN-75-B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych. Welna mineralna.

18. PN-B-23118:1977/Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralne;j.
19. PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jako$ci.

20. PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg$¢ 1: Klasyfikacja, badanie
parametréw, znakowanie

21. PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 2: Wytwarzanie aerozolu,
przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czastek

22. PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czgs¢ 3: Badanie plaskiego
materiatu filtracyjnego

23. PN-EN 1822-4:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cz¢s$¢ 4: Okre$lanie przecieku
filtru (metoda przeszukiwania)

24. PN-EN 1822-5:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czgs¢ 5: Okreslanie
skutecznosci filtru

25. PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Okreslenie parametrow filtracji.

»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 00709-STWO. Wymagania ogoélne. Kod
CPV 45000000-7.
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