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Załącznik nr 1 do zaproszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Meble gabinetowe H-Box

· Stół konferencyjny Minas – 1 szt.
wymiary: szerokość 220 cm x głębokość 90 cm x wysokość 75 cm , kolorystyka Dąb Sonoma R20128, elementy metalowe – szare
· Biurko MINAS Primus 180 – 1 szt. 
wymiary: szerokość 207 cm x głębokość 170 cm x wysokość 75 cm
kolorystyka Dąb Sonoma R20128, kolor połysków – szary metalik połysk, umiejscowienie komody – po lewej stronie, elementy metalowe – szare
· Komoda MINAS Primus – 1 szt. 
wymiary: szerokość 244 cm x głębokość 45 cm x wysokość 190 cm
kolorystyka Dąb Sonoma R20128,  kolor połysków – szary metalik połysk, elementy metalowe – szare
· Komoda MINAS Secundus – 1 szt. 
wymiary: szerokość 164 cm x głębokość 45 cm x wysokość 190 cm
kolorystyka Dąb Sonoma R20128, kolor połysków – szary metalik połysk, elementy metalowe – szare

a) 
2. Krzesło konferencyjne Scena – 7 szt. 

· fotel kierowniczy ze średnim oparciem,
· podstawa obrotowa:- (ALC4) Piramidalna podstawa z odlewanego ciśnieniowo aluminium z 4 nogami,
· wykończenie powierzchni bazy: polerowane aluminium w górnej części, czarny na dolnej powierzchni. Wymiary obwodu podstawy 520 x 520 mm. Nogi wyposażone są w gumowe ślizgacze.
· siedzisko i oparcie: konstrukcja nośna wykonana z wielowarstwowej topoli bukowej drewno, pokryte impregnatem o grubości 70+50mm guma w nieodkształcalnym poliuretanie rozszerzony o gęstości 30 kg/m2, 
· mechanizm: -(R1) Płytka obrotowa chromowana. Mechanizm umożliwia: - Obrót krzesła o 360 °; 
· podłokietniki: (BFC3) Stałe podłokietniki z polerowanego odlewu ciśnieniowego aluminium i nakładkami z ekspandowanego poliuretanu z tapicerką w kolorze krzesła.
· tapicerka skórzana w kolorystyce Pietra o kodzie COD.778 


3. Fotel obrotowy biurowy Celio – 1 szt. 

3.1. Specyfikacja:
· regulacja wysokości siedziska
· mechanizm odchylania TILT plus 
· zagłówek, siedzisko i oparcie tapicerowane skórą naturalną białą
· podłokietniki wykonane z chromowanego metalu
· podłokietniki miękka nakładka ze skóry naturalnej białej
· podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium
· podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA
· krzesło wyprodukowane  zgodnie z normami ISO 9001
· maksymalne obciążenie 130 kg
· tapicerka skórzana w kolorze 4805 Hellbraun 2840
3.2. Wymiary fotela:
· wysokość całkowita - 121-128cm,
·  szerokość oparcia - 54cm,
· wysokość oparcia - 75cm,
· wysokość podłokietników od siedziska - 19cm,
· rozstaw podłokietników na zewnątrz - 64cm,
· rozstaw podłokietników wewnątrz - 54cm,
· głębokość siedziska - 49cm,
· szerokość siedziska - 54cm,
· wysokość siedziska - 43-49cm.

4. Fotel obrotowy biurowy Xenon 11SFL– 1 szt. 

· oparcie wysokie
· mechanizm Synchro: regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją (L) wysuwu siedziska, z dodatkową funkcją pochylenia siedziska i oparcia, możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach
· baza pięcioramienna czarna (tworzywo - poliamid)
· P61PU - podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny
· podparcie lędźwiowe - regulacja góra-dół
· zagłówek- z tworzywa, regulowany, tapicerowany
· kółka twarde z hamulcem
· siedzisko: maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 65 kg/m3
· oparcie: plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m3 oraz plastik zewnętrzny (polipropylen)
· fotel posiada SmartADLS – opatentowane innowacyjne rozwiązanie regulacji głębokości podparcia lędźwiowego, umożliwiające doskonałe podparcie dla dolnego odcinka kręgosłupa.
· fotel posiada certyfikat Blue Angel - potwierdza, że nasze krzesło jest przyjazne dla środowiska 
· fotel posiada certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, bezpieczeństwa, dbałości o środowisko i odpowiedzialności społecznej podczas procesu produkcji
· gwarancja: 5 lat
· fotel tapicerowany tkaniną Alba 6026 o poniższych parametrach: skład 100% poliester, gramatura 320 g/m2
· atesty:
- odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale’a (BS EN ISO 12947-2)
- odporność na piling – 5 (EN ISO 13945-2)
- trudnozapalność – papieros (EN 1021-1)
[bookmark: _GoBack]- trudnozapalność – zapałka (EN 1021-2)
- trudnozapalność – BS 5852 Crib 5
- trudnozapalność – UNI 9175 Class 1IM
- trudnozapalność – BS 7176 Medium Hazard
- trudnozapalnosc – CAL TB 117:2013
- odporność na światło – 6 (EN ISO 105-B02)

· wymiary:
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