PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+000 DO KM 0+038
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pobocze kamienne obrzeze betonowe 8x30cm pobocze kamienne
0-31,5mm gr. 15cm podzypka cem piaskowa 1:3 gr. 5cm 0-31,5mm gr. 15cm
tawa betonowa C12/15
obrzeze betonowe 8x30cm
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm podzypka cem piaskowa 1:3 gr. 5cm
podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5¢cm tawa betonowa C12/15
podbudowa z mieszanki kamiennej (0-63 mm) gr. 20 cm
w-wa stabilizacji gruntobetonem C3/4 gr. 12cm
istniejace podtoze gruntowe
PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+048 DO KM 0+068
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pobocze kamienne
0-31,5mm gr. 15cm

obrzeze betonowe 8x30cm
podzypka cem piaskowa 1:3 gr. 5¢cm
tawa betonowa C12/15

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5¢cm

podbudowa z mieszanki kamiennej (0-63 mm) gr. 20 cm

w-wa stabilizacji gruntobetonem C3/4 gr. 12cm

istniejace podtoze gruntowe

pobocze kamienne
0-31,5mm gr. 15cm

obrzeze betonowe 8x30cm
podzypka cem piaskowa 1:3 gr. 5cm
tawa betonowa C12/15
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