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I. Czesé opisowa.
1. Informacje wstepne.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

— 3V

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja obiektu sportu i rekreacji w tym przebudowa istniejgcej ptyty
boiska, budowa zaplecza szatniowo-administracyjnego, budowa towarzyszacych obiektow sportowych
wraz z wyposazeniem oraz budowg niezbednych elementéw zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej, w ramach zadania pt. ,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Moniuszki 95 w Jaworznie”

Inwestor i Zamawiajacy.
Inwestorem jest Gmina Miasta Jaworzno z siedzibg przy ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstepna analiza wptywu inwestycji na srodowisko dla wyzej
wymienionej inwestycji.

Cel opracowania.

Celem wykonania niniejszego opracowania jest okreslenie wytycznych do realizacji inwestycji w trybie
»zaprojektuj i wybudu;j”

Podstawa prawna opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pozn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pozn. zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pozn. zmianami.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczenstwie imprez masowych wraz z pozn. Zmianami.
Zatozenia dla projektantéw stadionéw lekkoatletycznych z dnia 25 luty 2015r.

Wyposazenie techniczne obiektow lekkoatletycznych w urzadzenia i sprzet do organizaciji
zawodéw la (Wykaz opracowany przez Komisje Obiektéw i Urzgdzen PZLA na podstawie
.Przepisow IAAF” i Regulaminéw PZLA)

Podrecznik ,World Athletics”, edycja 2019

Uchwata nr 21/2021 Zarzadu Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki z dnia 4 czerwca 2021r. W
sprawie nawierzchni

Uchwata nr 72/2022 Zarzadu Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki z dnia 29.12.2022 r. W tym,
Kategorie stadiondéw Lekkoatletycznych, Procedura i zasady opiniowania i uzgadniania projektéw

Aktualny, wtasciwy Podrecznik licencyjny dla klubow Il Ligi na sezon 2023-2024 i nastepne.

Aktualne przepisy FIFA dotyczace technicznych rekomendacji i wymagan dla stadionéw
pitkarskich. ,FIFA Stadium Safetyand Security Regulations”

Aktualny regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej. ,UEFA Stadium Infrastructure
Regulations”

Aktualne UEFA Guide To QualityStadiums
Aktualne UEFA Pitch Quality Guidelines

Uchwata 1/9 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie
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upowaznienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury Polskiego
Zwigzku Pitki Noznej oraz Wojewddzkich Zwigzkow Pitki Noznej do opiniowania i uzgadniania
projektow budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionéw

Uchwata nr 11/85 dnia 20 lutego 2013 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie
zasad udziatu kibicéw druzyny gosci na meczach pitki noznej podczas rozgrywek szczebla
centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklase S.A (w szczeg6lnosci ustepy 2. i 6.)

Whytyczne i dobre praktyki w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczow pitki
noznej, Czes¢ I: Infrastruktura stadionowa (dokument wydany przez Departament Organizaciji
Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury PZPN)

Aktualne przepisy gry w pitke nozng

Standardy dostepnosci budynkdw dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc koncepcje
uniwersalnego projektowania — poradnik

Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych wraz z p6zn. zmianami

Uchwata nr VIII/130 z dnia 4 wrzes$nia 2019r. Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie
uzgadniania projektow infrastruktury pitkarskie;.

Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy aktualne i obowigzujace w zakresie ktérego dotyczy
niniejsza dokumentacja

Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy aktualne i obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy
niniejsza dokumentacja

Obowigzkiem wykonawcy jest zastosowanie sie do wskazanych przepiséw oraz regulacji pokrewnych.
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach w oparciu o wiedze Projektanta oraz Wykonawcy
wprowadzenie rozwigzan nie opisanych w niniejszym opracowaniu jezeli bedg one korzystne dla realizacji
przedsiewziecia oraz zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego
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2. Skala planowanego przedsiewziecia.

2.1.

2.2,

23.

24.

— 3V

Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotowe zaméwienie ma na celu realizacje budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego. W
ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie stadionu lekkoatletycznego min kategorii V A wg
PZLA wraz z ptytg boiska o nawierzchni naturalnej wymiarach pola gry 100mx64m zgodnej z
wymaganiami Il ligi wg PZPN oraz obiektami towarzyszgcymi w tym budynkiem zaplecza szatniowo-
administracyjnego,  trybunami,  obiektami  sportowymi  towarzyszgcymi oraz  niezbednym
zagospodarowaniem terenu. Planuje sie budowe obiektu o pojemnosci min. 200 indywidualnych miejsc
siedzacych dla widzéw umozliwiajgcego prowadzenie zawoddw wg klasyfikacji PZLA. Planuje sie
realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZLA. Przedmiotowy obiekt powinien by¢
tak zaprojektowany i zrealizowany aby byta mozliwa jego pdzniejsza rozbudowa w celem spetnienia
kryteriow kategorii IV A wg systemu licencyjnego PZLA.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektu sportowego w Jaworznie
przy ul. Moniuszki 95 wraz z wyposazeniem, infrastrukturg, zagospodarowaniem terendéw i otoczenia
obiektu, tj.: opracowanie projektu koncepcyjnego oraz wielobranzowej dokumentacji projektowej,
uzyskanie niezbednych decyzji, pozwoleh i uzgodnien, a nastepnie, na podstawie opracowane;
dokumentacji zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Teren objety zakresem inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach:

jednostka: 246801_1
obreb: 0165
dz. nr ewid.: 3181, 3184, 1317

Uwaga!: Zamawiajacy zastrzeqa, iz zakres opracowania zagospodarowania terenu automatycznie
sie rozszerza o przylegte nieruchomosci, ktdre z racji dostepnosci medidw, beda ujete w
opracowaniu dokumentacji projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przytacza sieci itp.)

Lokalizacja przedsiewzigcia.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w Jaworznie przy ul. Moniuszki 95. Teren sagsiaduje z:
od strony pétnocnej i potudniowej z terenami lesSnymi [Nadlesnictwo Podteze]
od strony wschodniej i zachodniej z zabudowag jednorodzinng

Najblizej potozona zabudowa mieszkaniowa w formie zabudowy jednorodzinnej, wzgledem terenu
realizacji planowanego przedsiewziecia znajduje sie w odlegtosci ok. 3 m na zachdd od granicy dziatki
inwestycyjne;.

Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy teren opracowania stanowi obiekt sportowy zawierajacy petnowymiarowe boisko pitkarskie,
boiska i place wielofunkcyjne oraz obiekty towarzyszgce stanowigce zaplecze dla obiektéw sportowych.
Dostep do drogi publicznej dla przedmiotowego obszaru opracowania zapewniony jest z ul. Moniuszki. W
obrebie przedmiotowego terenu opracowania zlokalizowane jest boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej
oraz liczne obiekty budowlane w postaci boisk i placéw wielofunkcyjnych stanowigce urzadzenia
sportowe. W obrebie obszaru opracowania wystepujg rowniez elementy matej architektury w postaci
tawek, koszy na odpadki. Przedmiotowy teren wykazuje spadek w kierunku potudniowo-zachodnim.
Przedmiotowy teren porasta trawa oraz zielen niska i wysoka o uporzadkowanym charakterze w
bezposrednim sgsiedztwie boiska pitkarskiego. W sasiedztwie terenu zlokalizowana jest zielen niska i
wysoka o nieuporzadkowanym charakterze.

Wijazd na teren opracowania odbywa sie z drogi publicznej, ul. Moniuszki. Dojazd do obszaru terenu
opracowania odbywa sie poprzez zjazd z drogi publicznej o charakterze zjazdu publicznego. W
sgsiedztwie przedmiotowego terenu opracowania wystepujg uporzadkowane ciggi komunikacyjne
zarbéwno piesze jak i kotowe.

Zakres przedsiewziecia.
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Przedmiotowe zaméwienie ma na celu realizacje budowy wielofunkcyjnego obiekiu sportowego. W
ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie stadionu lekkoatletycznego min kategorii V A wg
PZLA wraz z plytg boiska o nawierzchni naturalnej wymiarach pola gry 100mx64m zgodnej z
wymaganiami Ill ligi wg PZPN oraz obiektami towarzyszgcymi w tym budynkiem zaplecza szatniowo-
administracyjnego,  trybunami,  obiektami  sportowymi  towarzyszgcymi  oraz = niezbednym
zagospodarowaniem terenu. Planuje sie budowe obiektu o pojemnosci min. 200 indywidualnych miejsc
siedzgcych dla widzéw umozliwiajgcego prowadzenie zawodow wg klasyfikacji PZLA. Planuje sie
realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZLA. Przedmiotowy obiekt powinien by¢
tak zaprojektowany i zrealizowany aby byta mozliwa jego pdzniejsza rozbudowa w celu spetnienia
kryteriow kategorii IV A wg systemu licencyjnego PZLA.

Zaktadany zakres robét budowlanych:

demontaz nawierzchni utwardzonych;
demontaz elementdéw uzbrojenia terenu kolidujacych z planowang inwestycjg;
demontaz ogrodzen wewnetrznych;
demontaz ogrodzenia zewnetrznego terenu od strony ulicy Moniuszki;
demontaz bram ogrodzenia zewnetrznego;
rozbiérka istniejgcych obiektow kubaturowych w tym:
budynku zaplecza
obiektow gospodarczych
obiektow magazynowych
rozbiérka trybuny wraz z zadaszeniem;
rozbiérka istniejgcych obiektéw sportowych;
niwelacja wskazanych czesci terenu;
czesciowa wycinka istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej;
demontaz/rozbiérka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w
przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

Roboty ziemne oraz niwelacja terenu;
Budowa niezbednych muréw oporowych oraz umocnien i skarp a takze schodéw
wyréwnawczych;
Budowa ptyty boiska w tym:
ptyty boiska pitkarskiego o nawierzchni naturalnej zawierajacego pole gry o wymiarach
100x64 m
biezni 400 m z minimalng liczba 6 toréw na okreznej
biezni prostej 110 m z minimalna liczbg 8 torow
biezni prostej 110m z minimalng liczbg 6 torow
rowu z wodg do biegu z przeszkodami
2 szt skoczni dwukierunkowych do skoku w dal oraz trojskoku
skoczni do skoku wzwyz
dwukierunkowej skoczni do skoku o tyczce
rzutni do rzutu dyskiem i mtotem
rzutni do rzutu oszczepem
rzutni do pchniecia kulg
Budowa strefy rozgrzewkowej w tym:
biezni prostej 60m z minimalna liczba 2 toréw
skoczni jednokierunkowej do skoku w dal oraz tréjskoku zawierajgcej 2 tory
skoczni do skoku wzwyz
Budowa masztow oswietleniowych ptyty stadionu;
Budowa systemu nawadniania murawy o nawierzchni naturalnej;
Budowa systemu odwodnienia murawy o nawierzchni naturalnej oraz syntetycznej;
Budowa budynku zaplecza szatniowo administracyjnego o pow. netto min. 856 m2
Budowa budynku magazynowego o pow netto min. 100 m2
Budowa wiaty eventowej stanowigcej zadaszenie lodowiska sezonowego o pow. min 870 m2
Budowa trybuny o pojemnosci min 200 indywidualnych miejsc siedzgcych wraz z zadaszeniem
Budowa trybuny dwustronnej o pojemno$ci min. 190 indywidualnych miejsc siedzgcych
Budowa stanowiska dla sedziéw

Z 08 7
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Budowa 3 szt kortéw tenisowych 23,77x10,97 m o nawierzchni z mgczki ceglanej
Budowa boiska pitkarskiego zawierajgcego pole gry o wym. 40x20m o nawierzchni sztuczne;j
Budowa rzutni do pchniecia kulg
Budowa sitowni zewnetrznej
Budowa nawierzchni utwardzonych w tym:
ciggbw pieszych
ciagow jezdnych
placu nawrotowego dla wozoéw bojowych strazy pozarne;
placow gospodarczych
placu utwardzonego pod lokalizacje lodowiska sezonowego
Budowa miejsc postojowych min. 48 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym
min. 2 miejsca postojowe dla autokaréw
Budowa lub przebudowa zjazd6w z drég publicznych (o ile zajdzie taka koniecznosc)
Budowa ogrodzen w tym:
budowa ogrodzenia wysokosci min. 1,2m
budowa ogrodzenia wysokosci min. 2,0m
budowa ogrodzenia wysokosci min. 2,2m
budowa ogrodzenia wysokosci min. 4,0m
budowa pitkochwytéw wysokosci min. 6,0m
budowa pitkochwytéw wysokosci min. 8,0m
budowa 2 szt, bram istniejgcego ogrodzenia terenu
budowa 2 szt, furtek istniejacego ogrodzenia terenu
wymiana czesci frontowej istniejgcego ogrodzenia od strony ul. MoniuszKi
Budowa niezbednych muréw oporowych
Budowa niezbednych schodéw wyréwnawczych
Budowa nawierzchni biologicznie czynnych
Dostawa i montaz elementéw lodowiska sezonowego o wymiarach min. 20x30m
Dostawa i montaz elementéw zaplecza lodowiska sezonowego w tym:
obiekt modutowy stanowigcy kase
obiekt modutowy stanowigcy wypozyczalnie tyzew
Dostawa i montaz wyposazenia sportowego
Wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej w niezbednym zakresie
Budowa stacji transformatorowej
Wykonanie oraz przebudowa niezbednych elementéw uzbrojenia terenu w postaci instalacji
zewnetrznych sieci oraz przytgczy w tym;
wodociggowej
kanalizacji sanitarne;
kanalizacji deszczowej
cieptowniczej
elektroenergetyczne;
- teletechnicznej
Montaz urzgdzeh oraz instalacji wyposazenia techniczno-budowlanego w tym:
Oswietlenia obiektéw sportowych
Oswietlenia catosci terenu zewnetrznego
Instalacji CCTV catosci terenu zewnetrznego
lluminacji obiektu
Kontroli dostepu
Instalacji fotowoltaiczne;j

Dokumentacja projektowa oraz wszystkie roboty budowlane musza by¢ prowadzone z uwzglednieniem
mozliwosci przeprowadzania rozgrywek sportowych dla stadionu kategorii V A wg systemu licencyjnego
PZLA.

2.5. Uwarunkowania planistyczne
Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XLI/720/2001 z dnia 25 pazdziernika 2001.
Przedmiotowy teren opisany jest jako ZIlI2 — Tereny uzytecznosci publicznej z zielenig towarzyszaca.
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2.6. Informacja o planowanym obszarze oddziatywania obiektu.

2.6.1. Przepisy prawa w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zi. Zmianami;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowani z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z p6zn. zmianami,
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko z p6z. zmianami,

Zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowiska z p6zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow z
pdzn. zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z p6zn. zmianami,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XLI/720/2001 z dnia 25
pazdziernika 2001

2.6.2. Analiza obszaru oddzialywania obiektu.
Niniejsze zadanie inwestycyjne polegajace na przebudowie stadionu sportowego rozpatrzono pod
kontem wystepowania ucigzliwosci oraz ograniczenia w zagospodarowaniu na dziatkach sgsiednich
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

2.6.3. Rodzaj przedsiewziecia
Przedmiotowg inwestycje stanowigcg przebudowe istniejgcego obecnie obiektu zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U.2019.1839.):

a)

§3 ust. 1 pkt 59 — parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z rozrywka lub rekreacjg, pola golfowe, stadiony i tory
wyscigowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. 0 wyscigach konnych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 194 oraz z 2019 r. poz. 1495), wraz z towarzyszacg im infrastrukturg, inne niz
wymienione w pkt 57;

2.6.4. Usytuowanie obiektow na dziatce
2.6.4.1. Usytuowanie budynkéw §12 WT.

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie lokalizacje trzech budynkoéw z zachowaniem
odlegtosci wskazanych w Rozporzgdzeniu.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczeh w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6.4.2. Miejsca gromadzenia odpadow statych §23 WT.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie lokalizacje utwardzonego miejsca
czasowego gromadzenia odpaddéw statych w przeznaczonych na ten cel pojemnikach w czesci
pétnocno-wschodniej terenu opracowania. Miejsce przeznaczone na lokalizacje pojemnikow
wyznacza sie w odlegtosci wiekszej niz 10m od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz w odlegtosci wigkszej niz 3m od granicy z sasiednig
dziatka.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczeh w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6.4.3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §19 WT.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie lokalizacje miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych z zachowaniem min. 16 m od granicy dziatki dla parkingu powyzej
60 stanowisk postojowych oraz min. 3 m od granicy dziatki dla parkingu do 10 stanowisk
postojowych.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczeh w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6.4.4. Lokalizacja sitowni zewnetrznej §40 WT.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie lokalizacje sitowni zewnetrznej w odlegtosci
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min. 10 m od miejsc gromadzenia odpaddw, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, od linii rozgraniczajacych ulice.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6.5. Analiza oswietlenia oraz przestaniania budynkow sasiednich zgodnie z § 13 WT
Odlegto$¢ przestaniania projektowanych budynkéw zawiera sie w granicy przedmiotowego
opracowania.
Nie projektuje sie obiektéw mogacych uniemozliwiaé naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w obrebie pozostatych dziatek ewidencyjnych sasiadujgcych z
przedmiotows inwestycja.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenn w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6.6. Analiza nastonecznienia pomieszczen w budynkach sasiednich zgodnie z § 60 WT
Nie projektuje sie elementdw mogacych uniemozliwia¢ naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w obrebie pozostatych dziatek ewidencyjnych sasiadujgcych z
przedmiotowa inwestycja.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6.7. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe §213 oraz §271-§273
Projektowane budynki spetniajg wymagania §271-§273 z uwzglednieniem §213 w odniesieniu do
istniejgcej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sagsiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6.8. Strefy ochrony wykraczajace poza granice dziatek objetych inwestycja
Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w zwigzku z czym nie wyznacza sie stref ochrony wykraczajgcych poza
granice dziatki objetej inwestycja.
Planowana inwestycja moze powodowaé ograniczenia w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6.9. Wplyw obiektu na otoczenie i Srodowisko
Projektowana inwestycja moze by¢ zrodiem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dziatki objetej
inwestycjg a powodowanych przez hatas, wibracje.
Projektowana inwestycja realizowana jest w miejscu istniejgcego obiektu, nie zaktada sie wzrostu
poziomu hatasu, wibracji ponad stan istniejgcy.
Planowana inwestycja moze powodowaé ograniczenia w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci
Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie o powierzchni ok 32 880,00 m2.

4. Rodzaj technologii

Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zaktada sie ze nie
wplynie na zwiekszenie zagrozenia $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
rozwigzan, ani nieruchomosci istniejacych w jej otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie
nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw i sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat
gazdw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie
przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie
wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiekiu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw
dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikow.
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego
obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.
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5. Warianty przedsiewziecia.

5.1.

5.2.

Wariant niepodejmowania przedsiewziecia

Wariant zerowy, czyli zaniechanie realizacji przedmiotowej inwestycji. W wariancie zerowym podstawowe
elementy srodowiska przyrodniczego pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

W przypadku niepodejmowania przedsiewziecia obecny stan terenu nie ulegnie zmianie.

Wariant proponowany przez wnioskodawce

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa obecnie istniejgcego obiektu. Z uwagi na lokalizacje
przedsiewziecia nalezy uznac¢ ze wariant proponowany jest wariantem korzystnym dla srodowiska. Jest to
teren, na ktérym istnieje obecnie boisko wraz z trybunami oraz zapleczem socjalnym, ktére pozwoli na
wykorzystanie terenu w zakresie funkcji ustug sportu. Wykonanie planowanego przedsiewzigcia w catosci
nalezy uznac za wariant racjonalny.

6. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz energii

6.1.

6.2.

Faza budowy

Realizacja inwestycji (faza budowy) bedzie zwigzana z poborem wody, energii elektrycznej, zuzyciem
paliw oraz zuzyciem materiatéw niezbednych do budowy projektowanego przedsiewziecia zwigzanego z:
budowa nowego obiektu sportowego wraz z elementami zagospodarowania terenu.

Do budowy beda potrzebne materialy budowlane tj. obiekty kontenerowe stalowe, ptyty betonowe,
siedziska wykonane z polipropylenu PP z powtokg UV, kostka brukowa, piasek, ttuczen, elementy
metalowe, cement, drewno, rury kanalizacyjne, uszczelki, kregi betonowe, wiazy, wpusty, trawa
syntetyczna, siatka polipropylenowa, panele ogrodzeniowe, farby do malowania powierzchni, itp. llo$¢
materiatow budowlanych mozna oszacowac na kilkadziesiat do kilkuset ton.

W ramach realizowanego inwestyciji, na dachu budynku zaplecza przewidziano wykonanie instalacji
fotowoltaicznej sieciowej on-grid. Do wyposazenia trybun konieczne bedg state siedziska wykonane z
polipropylenu PP z powtoka UV. Prace budowlane zwigzane beda rowniez ze zwiekszonym
zapotrzebowaniem na wode — wykorzystywang zaréwno dla celéw przygotowywania mieszanin
budowlanych, jak i zaspokojenia potrzeb socjalnych zatrudnionych pracownikéw. Woda ta dostarczana
bedzie w oparciu o miejskie przytagcze wodociggowe, podobnie jak woda do celéw socjalnych. W czasie
budowy konieczne bedzie zapewnienie zatodze zaplecza socjalnego, np. w postaci przewoznych toalet,
sukcesywnie oproznianych lub wymienianych.

Faza eksploataciji

Eksploatacja inwestycji nie bedzie zwigzana z poborem paliwa. Ciepto do budynku bedzie dostarczane
z sieci miejskiej, zatem nie istnieje potrzeba zapotrzebowania na paliwo na cele grzewcze.

Eksploatacja dotyczy¢ bedzie wykorzystywania energii elektrycznej do oswietlenia budynkéw, ciggéw
komunikacyjnych ptyt boisk.

W ramach realizowanej inwestycji, na dachu budynku klubowego przewidziano wykonanie instalacji
fotowoltaicznej sieciowej on-grid, ktéra bedzie dziatata w systemie on-grid tj. wyspowo co polega na
produkcji energii elekirycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pragdu statego, a nastepnie
przeksztaticeniu na prad przemienny o napieciu 400V przez inwerter 3-f. Energia ta, bedzie
wykorzystywana na wifasne potrzeby. W przypadku powstania nadprodukcji prgdu, zostanie on
zmagazynowany w sieci dostawcy energii i wykorzystany w pozniejszym okresie.

Woda bedzie wykorzystywana w fazie eksploatacji na cele socjalne pracownikéw i 0séb korzystajgcych z
obiektu zaplecza sportowego (pomieszczen sanitarnych). Catkowite zapotrzebowanie wody wynosi Qdsr
ok 8,0 m®/dobe.

Przedsiewzigcie nie bedzie zwigzane z zuzyciem typowych surowcédw czy tez materiatéw, gdyz nie bedzie
dotyczy¢ procesu technologicznego. Surowce mogg by¢ potrzebne w przypadku prac konserwacyjnych
lub naprawczych, ktére jednak bedg wykonywane stosunkowo rzadko — gtéwnie w sytuacjach awaryjnych.

7. Rozwiazania chronigce srodowisko

7.1.

Faza budowy

W fazie budowy przedsiewziecia beda stosowane nastepujgce rozwigzania chronigce srodowisko:
przed przystgpieniem do prac sprawdzone bedg pojazdy, maszyny, urzadzenia i inny sprzet
techniczny wykorzystywany do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
— ewentualne wycieki natychmiast beda usuwane; wykorzystywany sprzet bedzie sprawny
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technicznie,

ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen z maszyn, srodkow transportu i przewozow poprzez
wykorzystywanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu oraz dokonywanie przewozow
kruszyw i materiatow budowlanych pod przykryciem (pod plandeka),

w skrajnych przypadkach, w rejonach zabudowanych, przy pogodzie suchej i wietrznej,
prowadzone bedzie okresowe zraszanie odstonietego terenu woda,

zorganizowane bedzie zaplecze socjalne dla pracownikow budowy w sposob nie obcigzajacy
srodowiska, powstate Scieki socjalno-bytowe bedg odbierane iutylizowane przez
wyspecjalizowane firmy zewnetrzne,

zapewnione beda srodki chemiczne neutralizujgce ewentualne wycieki z maszyn budowlanych,
minimalizujgcych mozliwos¢ skazenia gruntu,

unikane beda sytuacje zwigzane z kumulowaniem sie pracy urzgdzen budowlanych o duzych
mocach akustycznych,

odpady gromadzone bedg w sposéb selektywny, w miejscu w tym celu wyznaczonym,

miejsce magazynowania odpaddéw niebezpiecznych bedzie oznaczone i zabezpieczone przed
dostepem o0séb nieupowaznionych i zwierzat oraz przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Odpady przekazywane bedg wytacznie uprawnionym odbiorcom,

odpady zagospodarowane bedg zgodnie z przepisami, w miare potrzeb przekazywane do
instalacji lub innych miejsc odzysku lub unieszkodliwienia,

masy ziemne i grunty rodzime, zagospodarowane bedg w miare potrzeb w zakresie inwestycji,
wycinka roslinnosci ograniczona bedzie do minimum,

usuwane bedg drzewa i krzewy w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej drzew
przewidzianych do zachowania, odstoniete podczas prac korzenie bedg zraszane wodg w celu
zapobiezenia ich przesuszeniu.

wszystkie prace bedg prowadzone z uwzglednieniem sezonu legowego ptakoéw. Nie
dopuszczalnym jest ptoszenie ptakdw, ograniczanie legéw, niszczenie miejsc legowych.

7.2. Faza eksploatacji
Dla analizowanego przedsiewziecia przewidziane beda rozwigzania minimalizujgce wptyw
przedsiewziecia na srodowisko:
- bedzie prowadzone selektywne gromadzenie odpadéw (odpady gromadzone w odpowiednich

kontenerach, pojemnikach, w wyznaczonych miejscach),
odpady niebezpieczne gromadzone beda w wydzielonym zadaszonym miejscu, w szczelnych
pojemnikach zamykanych, na utwardzonym podfozu,
odpady beda przekazywane wytgcznie odbiorcom posiadajgcym wymagane przepisami ustawy
o0 odpadach zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczegolnymi rodzajami odpaddw,
zapewniajagcym wiasciwe zagospodarowanie tych odpaddéw,
sposOb postepowania z odpadami bedzie zgodny z zapisami rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 11 wrzesnia 2020r.(Dz. U. z 2020r. poz. 1742),
na terenie inwestycji prowadzona bedzie racjonalna i oszczedna gospodarka woda,
bedzie zastosowany zorganizowany system odprowadzania $ciekéw, co pozwoli na unikniecie
niekontrolowanego odprowadzania sciekdw, co moze spowodowac zanieczyszczenie wod lub
ziemi,
catos¢ sciekow sanitarnych zostanie odprowadzona do sieci miejskiej przez pompownie sciekéw
sanitarnych,
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do projektowanych zbiornikéw retencyjnych i
irygacyjnych a nastepnie poprzez projektowany separator lamelowy oraz przepompownie $ciekéw
deszczowych do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej,
wykorzystanie odnawialnych zrédet energii (zastosowanie ogniw fotowoltaicznych montowanych
na dachu budynku zaplecza socjalnego),
prowadzone bedg konserwacje i czyszczenie urzgdzen wchodzacych w sktad systemu
odwodnienia, co zapewni skutecznos¢ i bezawaryjne dziatanie systemu,
ciepto bedzie dostarczane do obiektu z sieci miejskiej, co zapobiegnie powstawaniu emis;ji
zanieczyszczen z proceséw grzewczych,
realizacja przedsiewziecia, z uwagi na zakres oraz rodzaj planowanej dziatalnosci, nie bedzie
zwigzana z mozliwoscig wystgpienia powaznej awarii przemystowej,
na terenie inwestycji wykorzystane zostang urzadzenia, ktére charakteryzujg sie mozliwie niskg
mocg akustyczna,
projektowane zrédta hatasu bedg usytuowane w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢ ich
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oddziatywanie akustyczne na tereny podlegajgce ochronie,
nowy obiekt planowany do realizacji zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznym, przepisami budowlanymi i dobrg praktykg inzynierskg z zapewnieniem odpornosci
na czynniki naturalne, a realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z ryzykiem
wystagpienia katastrofy naturalnej lub budowlane;.
Przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne pozwolg na maksymalne ograniczenie oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na wszystkie elementy srodowiska, w tym na srodowisko jako catosc.

8. Gospodarka odpadami

8.1.

8.2.

Faza budowy
Podstawowym zrédtem odpaddw na etapie realizacji beda:
roboty ziemne — wykopy, usuwanie nasypow, w tym magazynowanie warstwy urodzajnej ziemi
wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja
Powstawanie odpadéw w fazie budowy moze by¢ takze zwigzane z:
eksploatacjg maszyn i urzgdzen budowlanych
przebywaniem pracownikdéw na terenie budowy (odpady komunalne)
Odpady, ktére powstawac beda na etapie budowy beda przechowywane w nastepujgcy sposéb:
odpady inne niz niebezpieczne beda magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawce miejscu
w pojemnikach, skrzyniach, workach, kontenerach na wydzielonym miejscu, w sposob
zabezpieczajgcy rozprzestrzenianiu sie odpadéw,
odpady niebezpieczne bedg magazynowane na zadaszonej powierzchni, w wydzielonych
pojemnikach szczelnych, zamykanych zapobiegajgcych powstawaniu wyciekow z odpadow. Taki
sposOb magazynowania zapobiegnie przed negatywnym wptywem czynnikoéw atmosferycznych
na odpady i zapobiegnie powstawaniu ucigzliwosci zapachowych. Miejsca magazynowania
zabezpieczone bedg przed dostepem oso6b postronnych i zwierzat,
magazynowane luzem bedg tylko takie odpady, ktérych witasciwosci i sktad nie bedg powodowac
powstawania niebezpiecznych odciekéw oraz odpady pochodzace z wyrobdw przeznaczonych do
uzytkowania w warunkach oddziatywania czynnikéw atmosferycznych (np. deszcz) nie majgcych
wptywu na stan srodowiska wodno-gruntowego.
Gospodarka odpadami na etapie budowy bedzie zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego magazynowania odpadéw (Dz.U. 2020 poz.
1742).
Po zakonczeniu prac budowlanych wykonawca uporzadkuje teren budowy, teren zajec
czasowych oraz teren baz zaplecza technicznego i socjalnego i przekaze teren Inwestorowi
i wtascicielom bez odpadow.
Trudno jednoznacznie wskaza¢ miejsca magazynowania odpaddéw na etapie realizacji inwestycji.
Szczegotowy sposOb prowadzenia i zorganizowania zaplecza budowy, w tym zaplecza
magazynowania odpaddéw bedzie nalezat do Wykonawcy robdt budowlanych.
Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy o odpadach niezanieczyszczona gleba i inne materiaty wystepujace w
stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robét budowlanych, nie stanowig odpadu pod warunkiem, ze
materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym
zostat wydobyty.
Ziemia z wykopow (kod 17 05 04) powinna by¢ magazynowana na gruncie w wyznaczonym miejscu w
uporzadkowany sposOb — z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg. Masy ziemne z wykopdw
wykonawca robét budowlanych powinien wykorzysta¢ na miejscu (w jak najwiekszym stopniu i o ile to
bedzie mozliwe ze wzgledu na ich wiasnoéci) na cele zwigzane z realizacjg inwestycji.

Faza eksploataciji
Na etapie eksploatacji przedsiewziecia powstawac beda przede wszystkim:
- odpady zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego;

odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone;

odpady z konserwacji urzgdzen technicznych, nawierzchni;

odpady z czyszczenia urzadzen odwodnieniowych i inne odpady zwigzane z obstuga techniczng

obiektow;

odpady komunalne.
Odpady powstajgce na etapie eksploatacji bedg przekazywane podmiotom prowadzacym dziatalnosc
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw, posiadajagcym stosowne zezwolenia.
Gospodarka odpadami na etapie realizacji bedzie zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego magazynowania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1742).

Z 08 13




,» PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE ”
PFU - PA 2023/10

9. Transgraniczne oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko
Uwzgledniajac lokalizacje projektowanej inwestycji w potudniowej czesci Polski oraz zakres jej oddziatywania
na poszczegolne elementy srodowiska, nie przewiduje sie wystepowania transgranicznego oddziatywania na
zaden z elementow Srodowiska.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujgce sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzie-
Cia
Teren planowanego przedsiewziecia potozony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W obrebie przedmiotowego terenu nie wystepujg formy ochrony
przyrody Sasiedztwo form ochrony przyrody:
Rezerwat - ,Dolina Zabnika” - 9,17 km
Park krajobrazowy ,Tenczynski Park Krajobrazowy” - 13,79 km
Obszar chronionego krajobrazu - ,Dobra-Wilkoszyn” - 3,82 km
Zaspo6t przyrodniczo krajobrazowy - ,Uroczysko Sadowa Géra” - 3,07 km
Natura 2000 - ,Stawy w Brzeszczach” - PLB120009 — 16,63 km
Pomnik przyrody — ,Mariusz, Czestaw, Jakub, Kazimierz, Piotr, Nikodem, Marcel, Lukasz” - 0,1m
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