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1. Wstep

1.1. Informacje ogdine

Niniejsza opinia geotechniczna dotyczy opracowania geotechnicznych badan podtoza
gruntowego dla projektowanej przebudowy stadionu, przy ul. Moniuszki 95, w Jaworznie, w woj.
Slaskim.

Zadaniem niniejszej opinii jest okreslenie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza oraz ustalenie wtasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw wraz z wydzieleniem
warstw i oznaczeniem odpowiadajgcych im parametréw.

Niniejsze opracowanie a takze roboty geotechniczne na potrzeby niniejszej opinii zostaty
wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

- Ustawie Prawo gornicze i geologiczne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz 2029),

- Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1988 r.
- Normie PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Normie PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- Normie PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- Normie PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1.09.2016 r [Dz. U. z 2016, poz.1395] w
sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

1.2. Zestawienie zakresu prac i badan

Tabela 1
Wyszczegdlnienie Wykonany zakres prac
- llo$¢ otworow 3
- Gtebokos$¢ otworow 45m
- taczny metraz 13,5mb
- Badania makroskopowe 6



2. Przebieg badan

Badania terenowe wykonano w lutym 2024 r. Odwiercono 3 otwory o nr od P-1 do P-3 o
gtebokosci 4,5 m kazdy. tacznie odwiercono 13,5 mb.

Otwory zostaty wytyczone w terenie w oparciu o mape sytuacyjng w skali 1:1000. Lokalizacje
wykonanych otwordéw przedstawiono na zataczniku 1.

Wiercenie otwordow zostato wykonane systemem mechanicznym $widrem spiralnym na sucho.
Wiercenie prowadzono pod statym nadzorem geologa.

Po pobraniu prébek gruntéw i wykonaniu badan makroskopowych otwory zlikwidowano przez

zasypanie urobkiem zgodnie z profilem geologicznym.

3. Charakterystyka techniczna inwestycji
Projektowang inwestycjg jest przebudowa stadionu, przy ul. Moniuszki 95, w Jaworznie.
Sposdb posadowienia zostanie okreslony po zapoznaniu sie z niniejszg opinia.
4. Lokalizacja terenu badan
Opiniowany teren potozony jest w Jaworznie, przy ul. Moniuszki 95, w miescie na prawach po-
wiatu Jaworzno, w woj. Slaskim. Na terenie badan znajduje sie istniejgcy obiekt — Stadion Sporto-
wy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.
Lokalizacje terenu prac przedstawiono na mapie orientacyjnej (zat. 1) oraz na mapie
geologicznej w skali 1:50 000 (zatacznik 2).
5. Budowa geologiczna
W podtozu dokumentowanego terenu, do gtebokosci wiercen, wystepujg utwory
czwartorzedowe.
Podtoze czwartorzedowe wyksztatcone jest gtéwnie w postaci gruntéw rodzimych
wyksztatconych jako piaski srednie. Strop tych utwordw zostat nawiercony na gt. 0,3 - 1,1 m ppt.
Utwory te od powierzchni przykryte s3 humusem lub nasypami niekontrolowanymi,
zbudowanymi z mieszaniny piasku sredniego, humusu i kamieni.
6. Warunki Hydrogeologiczne
Na dokumentowanym terenie do gtebokosci wiercen, tj. do 4,5 m ppt, nie stwierdzono
wystepowania wéd gruntowych.
7. Warunki gornicze

Przedmiotowy teren lezy w obrebie Obszaru Gdérniczego Jaworzno.



8. Warunki geotechniczne
Warunki gruntowo - wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan
wykonanych do niniejszego opracowania. Dla ich scharakteryzowania wyodrebniono warstwy
geotechniczne. Podstawe podziatu stanowity wiek, geneza i odmiennos¢ litologiczna.
W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono serie:
| — czwartorzed — humus (Qh) oraz grunty nasypowe (Qhn).
Il — czwartorzed — piaszczyste utwory plejstocenskie (Qp).
Do serii | zaliczono humus (warstwa | a) oraz nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku
Sredniego, humusu i kamieni (warstwa | b).
Do serii Il zaliczono $redniozageszczone piaski $rednie (warstwa Il).
Parametry geotechniczne gruntéw warstwy |l zostaty okreslone metodg B i C normy PN-
81/B-03020 przyjmujac za parametr wiodgcy stopien zageszczenia lp. Wartosci charakterystyczne

parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w tabeli nr 3.



*warto$ci wg normy PN-81/B-03020
(0,55) - warto$¢ przyjeta

Tabela 3
) Dominujgcy Gestos¢ objetosciowa p Wilgotnos¢ naturalna Stopien zageszczenia
Seria Numer warstwy
rodzaj gruntu [tm3] Wn [%] Ip
1 2 3 4 5 6
Ia H )
Qhn Nie badano
Ib nN
Qp II Ps 1,85% 14,0* 0,55
Tabela 4
) Modut
Stopien Kat tarcia .
Numer wtoérnego pierwotnego , ) Scisliwosci
zageszcezenia wewnetrznego @u . . Scisliwosci . )
warstwy odksztalcenia gruntu odksztalcenia gruntu . pierwotnej Mo
Ip [°] wtornej M [kPa]
E [kPa] Eo [kPa] [kPa]
1 2 3 4 5 6 7
II 0,55 33,307 96,714 87,043 114,683 103,215



W podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

«  Warstwa | a — buduje jg humus, nawiercony w otworze P-1 od powierzchni do gtebokosci
0,3 m ppt.

«  Warstwa | b — budujg jg nasypy niekontrolowane, zbudowane z piasku sredniego, humusu i
kamieni. Nawiercone zostaty w otworach P-1i P-2 w strefie gtebokosci od 0,0 do 1,1 m ppt.

«  Warstwa Il — budujg jg piaski srednie, sredniozageszczone. Warstwa ta wystepuje we
wszystkich otworach, w strefie gtebokoéci 0,3 — 4,5 m ppt. Sredni stopiers zageszczenia

przyjeto 1,=0,55. Sg to grunty nosne.
9. Whnioski

- Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania tj. 4,5 m p.p.t. ma charakter jednorodny.

- Na dokumentowanym terenie do gtebokosci wiercen, tj. do 4,5 m ppt, nie stwierdzono
wystepowania wéd gruntowych. Warunki wodne nalezy uzna¢ za korzystne.

- Wykonane rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych ma charakter punktowy. W
zwigzku z powyzszym nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania w podtozu innych
osadow niz stwierdzonych otworami wykonanymi na potrzeby przedmiotowej opinii.

- Normowa gtebokos¢ przemarzania na omawianym terenie wynosi 1,0 m.

- Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

przyjeto proste warunki gruntowe podfoza oraz | kategorie geotechniczng — nie
uwzgledniajagc warunkow goérniczych oraz w przypadku posadowienia poza
obrebem gruntéw nasypowych.

Sposéb posadowienia pozostawia sie do wytacznej decyzji projektanta przedmiotowej

inwestycji.
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Torfy:
tkach kach i zwirach r h tarasow
zalewowyw 0,5-2,5 m n.p. rzeki i den dolinnyd'l

Namuly den dolinnych

Mutki, piaski | zwiry rzeczne taraséw zalewowych 0,5-2,5 m n.p. rzeki
i den dolinnych

Piaski, 2wiry | mulki rzeczne taraséw zalewowych 2,5-5,0 m n.p. rzeki

Piaski eoliczne

Piaski eoliczne w wydmach

Gliny i piaski deluwialne:
na piaskach | zwirach wodnolodowcowych

na glinach zwatowych
na wapieniach, marglach i dolomitach
{utworach triasu Srodkowego nierozdzielonych)

na dolomitach (dolomitach kruszconodnych)

na wapleniach (  gogolifskich)

na piaskach, piaskowcach, itach, itowcach | mutowcach (warstwach
Swierklanieckich)

na ik h, mutoweach, p , Zlepieficach | weglu
kamiennym (utworach karbonu gérnego nierozdzielonych)

na plaskowcach i zlepieficach z przewarstwieniami itowcow

i mulowcéw oraz weglu kamiennym - gornosiaskiej serii piaskowcowej

Piaski, zwiry | mutki deluwialno-rzeczne :

na glinach zwalowych

Piaski i gliny zwietrzelinowe (eluwialne):

na glinach zwalowych

Piaski i Zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 5,0-15,0 m n.p. rzeki

Piaski i zwiry wodnolodowcowe:

na glinach zwalowych

Ty i mutki zastoiskowe *

Piaski, 2wiry | mutki rzeczne *

Torfy *

Piaski i zwiry wodnolodowcowe *

Gliny zwalowe:
na mulowcach i lowcach z pi iami p
oraz weglu kamiennym i tuﬁﬂch serii mmawmwej

Mutki i ity zastoiskowe *

Piaski, mutki i Zwiry rzeczno-jeziorne *

Mutki, piaski | Zwiry zastoiskowo-wodnolodowcowe *
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PROFIL DOKUMENTACYJNY OTWORU
GEOTECHNICZNEGO NR P-1

Zat.

3.1

Obiekt: Przebudowa stadionu
woj. Slaskie

Miasto: Jaworzno

Gtebokosé¢: 4,5 m skala: 1:100

Data wiercenia: 01.02.2024 r.
Doz6r geologiczny: mgr tukasz Gasior

Wykonawca: GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony $rodowiska Sp. z o.0.
Aparat,system:  mechaniczny, obrotowy na sucho
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PROFIL DOKUMENTACYJNY OTWORU
GEOTECHNICZNEGO NR P-2

3.2

Zat.

woj. Slaskie

Obiekt: Przebudowa stadionu

Miasto: Jaworzno

Gtebokosé¢: 4,5 m

skala: 1:100

Data wiercenia: 01.02.2024 r.
Doz6r geologiczny: mgr tukasz Gasior

Wykonawca: GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony $rodowiska Sp. z o.0.
Aparat,system:  mechaniczny, obrotowy na sucho
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PROFIL DOKUMENTACYJNY OTWORU
GEOTECHNICZNEGO NR P-3

Zat.
3.3

woj. Slaskie

Obiekt: Przebudowa stadionu
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skala: 1:100

Data wiercenia: 01.02.2024 r.
Doz6r geologiczny: mgr tukasz Gasior

Wykonawca: GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony $rodowiska Sp. z o.0.
Aparat,system:  mechaniczny, obrotowy na sucho
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OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE Zatgcznik 5

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)
M - otwér badawcz Numer
GRUNTY NASYPOWE: 205,30 Y rzedna
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany Z/L - otwor archiwalny w
k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, 205,30 rzedna
gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,
(b) - beton, A - asfalt, OK - odpady komunalne grunt suchy s
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME: .
H - gleba grunt mato wilgotny mw
grunt préchniczy, humus 2%<lom< 5%
Nm - namut 5%<lom< 30% grunt wilgotny w
T - torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME:
W  zwietrzelina grunt mokry m

KW  zwietrzelina kamienista
Kwg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz kamieniste
Krg rumosz gliniasty
KO otoczaki

I

I

I

[

[

Il

‘ ‘ grunt nawodniony nw
i Swir % swobodne zwierciadto wody

Z zwir gliniast —

Pg pospgéﬂka g gruboziarniste zwierciadto wody
Pog pospotka gliniasta 28| ustabilizowane
Pr piasek gruby 26 zwierciadto wody
Ps  piasek sredni drobnoziarniste nawiercone

Pd piasek drobny niespoiste .

Pp piasek pylasty 2%,8 sgczenie

Pg piasek gliniasty

. OPROBOWANIE
Tp pyt piaszczysty

IT. pyt l probka o naturalnej wilgotnosci NW

gp g::zz piaszczysta prébka o nienaruszonej strukturze NNS
Gp glina pylasta drobnoziarniste ¥ probka wody gruntowej WG

Gpz (dlina piaszczysta zwiezta spoiste

Gz glina zwiezta . -
Gnz glina pylasta zwiezla RODZAJE BADAN | SONDOWAN
Ip i} piaszczysty 11 liczba waeczkowafi

I ." [1/1] liczba wateczkowaf wg badan lab.

I it pylasty

m grunt maze sié

GRUNTY SKALISTE: ) nw grunt nie wateczkuje sié

p-c pi? S.k owiec_ ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW ® badanie penetrometrem ttoczkowym PP
c-k  wégiel kamienny ) . N

ic itowiec + Domieszki badanie $cinarkg obrotow® TV

fi tupek ilasty !l Przewarstwienia | sonda cylindryczna SPT

w wapien

d dol‘;mit [ Na pograniczu E sonda $cinajgco-obrotowa VT

m margiel ( ) W nawiasie podano sktad () badania presjometryczne

wm  wapiefi marglisty IL Stopien plastycznosci sL

wd wapiefi dolomityczny RISt Plastl sonda udarowa lekka SL

mi mutowiec ID Stoplen ZBQQSZCZGFIEH g\bv_—s:gr?;aufc?;?gvv?ol—eokbkritowa

SC - sonda ciéi ka

STAN GRUNTU: 1 CPT - sonda statyczna

® In luzny ST  -skata twarda G3.10,0 g*&bokocee otworu w m ppt

@ szg $redniozagészczony SElM —ska}ria mlAekkka

® zg zagészczony _mg sc;/vsv%(: azrl;?ta ® 7 Rzut bezpoéredni obiekiu na przekrg)
%] tzj\fvg g@fﬁf 289eszCZoY [ - srednio spékana z liczby kondvgnacji | numerem obiektu
O pzw polzwarty B -bardzo spékana krucha == ==~ przypuszczalny uskok )

e tpl twardoplastyczny rozsypliwa,Aspékana - — — < Rzut posredni obicktu na przekroj
® pl Dplastyczny bs  -bardzo spekﬂana @ Numer warstwy geolechniczne

o mpl miskkoplastyczny SS -cerednio spékana Granice stratvgraficzno- genctyczne
© pt plynny ms  -mato spékana )

————  Granice warstw geotcchniczayeh,
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