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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Rodzaj opracowania 

Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz norm PN-B-02479  

i PN-81/B-03020. 

1.2 Materiały źródłowe i pomocnicze 

[1.2.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

[1.2.2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  

z dnia 7 grudnia 2023 r. – Dz. U. 2024 poz. 54), 

[1.2.3] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[1.2.4] PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[1.2.5] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

[1.2.6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 

[1.2.7] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne 

[1.2.8] PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

[1.2.9] Wilanowski S.: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Katowice, 

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016 r.,  

[1.2.10] Wagner J., Chmura A.: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Katowice, 

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1997 r. 

[1.2.11] Kaziuk H.: Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych w skali 1:200 000,  

ark. Kraków, Instytut Geologiczny, Warszawa 1978 r. 

[1.2.12] Jóźwiak A., Kowalczewska G.: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, ark. Kraków, 

PSH, Warszawa 1984 r. 

[1.2.13] Górnik M.: Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000. Pierwszy poziom 

wodonośny. Występowanie i hydrodynamika. Mapa zbiorcza, ark. Katowice, PSH, Warszawa 

2006 r. 

[1.2.14] Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej województwa Śląskiego: www.orsip.pl 

[1.2.15] Portal GeoLOG: www.geolog.pgi.gov.pl 

[1.2.16] Hydroportal ISOK: www.wody.isok.gov.pl 

[1.2.17] Kondracki J.: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2000 r. 

http://www.wody.isok.gov.pl
http://www.geolog.pgi.gov.pl
http://www.orsip.pl
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[1.2.18] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  

[1.2.19] Górnośląski System Informacji o Zagrożeniach Powierzchni na Terenach Zlikwidowanych 

Kopalń GIG: https://zapadliska.gig.eu/pl/content/mapa 

[1.2.20] Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej: www.geoportal.gov.pl 

[1.2.21] Geoserwis GDOŚ: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

[1.2.22] Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych: http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html 

[1.2.23] Informatyczny System Ochrony Kraju ISOK: https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html 

[1.2.24] Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

[1.2.25] Chudek M. i in. 1988 – Chudek, M., Janusz, M. i in. 1988. Studium dotyczące stanu 

rozpoznania tworzenia się i prognozowania deformacji nieciągłych pod wpływem podziemnej 

eksploatacji złóż. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo z. 141 

2 CEL OPRACOWANIA  
Celem opracowania opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatności gruntów na potrzeby 

budownictwa oraz wstępne określenie warunków geotechnicznych występujących w podłożu 

projektowanej inwestycji. 

3 LOKALIZACJA, OPIS TERENU  
Opiniowany obszar obejmuje centralną część działki o nr ewid. 22/10 zlokalizowaną na terenie 

Parku Podłęże w Jaworznie (gmina m. Jaworzno, powiat m. Jaworzno, woj. śląskie).  

Zgodnie z przeprowadzoną wizją terenową przedmiotowy teren obejmuje tereny rekreacyjne 

Parku Podłęże i stanowi ogrodzony plac. W bezpośrednim otoczeniu zlokalizowane są inne obiekty 

rekreacyjne takie jak boiska oraz plac zabaw. 

Zgodnie z mapą zasadniczą dostępną na Geoportalu [1.2.20] analizowany teren jest uzbrojony 

w sieć energetyczną i wodociągową. 

Opiniowany obszar położony jest po za granicami obszarów chronionych, w tym obszarów 

Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, o których mowa w ustawie z  dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2023 r. – Dz. U. 2024 poz. 54). W jego granicach 

nie znajdują się żadne obiekty podlegające ochronie w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska 

[1.2.2].  

Najbliżej położonymi formami ochrony przyrody są: 

a) Obszar Chronionego Krajobrazu „Dobra-Wilkoszyn” zlokalizowany ok. 3,5 km na wschód od 

omawianego terenu, 

b) Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Uroczysko Sadowa Góra” zlokalizowany ok. 2,0 km na 

północny – wschód od omawianego terenu, 

https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html
http://www.geoportal.gov.pl
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html
https://zapadliska.gig.eu/pl/content/mapa
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c) Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony „Łąki w Jaworznie” zlokalizowany ok. 4,9 km na 

południowy - wschód od omawianego terenu. 

3.1 Morfologia i Hydrografia  

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski [1.2.17] opiniowany teren położony jest  

w granicach Pagórów Jaworznickich (341.14), które stanowią część Wyżyny Śląskiej (341.1).   

Zgodnie z przeprowadzoną wizją terenową oraz numerycznym modelem terenu 

zamieszczonym na geoportalu [1.2.20] aktualnie omawiany obszar jest wyrównany i płaski z rzędnymi 

terenu kształtującymi się na poziomie ok. 270,40 m n.p.m. 

Obszar opiniowanych działek położony jest w zlewni rzeki Przemszy (zlewnia II rzędu Wisły), 

której koryto przebiega w odległości ok. 4,3 km na zachód od terenu inwestycji.  

Najbliżej położonym zbiornikiem wodnym jest Zalew Łęg zlokalizowany w odległości ok. 3,0 km 

na południowy – zachód od badanego terenu. 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na portalu ISOK [1.2.23] (Mapy zagrożenia powodziowego) 

teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami zalewowymi. 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na geoportalu GEOLOG [1.2.15] obszar inwestycji w całości 

jest zlokalizowany poza terenami zagrożonymi podtopieniami. 

4 Badania podłoża gruntowego 
W ramach prowadzonego rozpoznania geotechnicznego podłoża wykonano 6 otworów 

geotechnicznych o głębokości od 3,5 do 4,5 m p.p.t. (ogółem 23,8 mb). Otwory wykonano wiertnicą 

H20P, systemem mechaniczno-obrotowym. Otwory wykonano, w miejscach, które pozwoliły określić 

zmienność podłoża w granicach opiniowanych działek.  

Wstępnie zakładano prowadzenie badań do głębokości 5,0 m p.p.t., niemniej jednak z uwagi na 

występowanie w podłożu utworów skalistych, których przewiercenie nie było możliwe przy użyciu 

zastosowanej aparatury wiercącej, otwory spłycono. 

Miejsca wierceń oraz rzędne wysokości otworów uzyskano w oparciu o pomiary satelitarne przy 

użyciu Odbiornika GNSS – TSC3 firmy Trimble sprzężonym z anteną precyzyjną Trimble SPS882 

(L1/L2 GPS/GLONASS). Pomiary satelitarne wykonane zostały w czasie rzeczywistym wykorzystując 

sieciowe poprawki RTK (ang. Real-Time Kinematic) dostępne w serwisie NAWGEO systemu 

ASG_EUPOS. 

Podczas prac kameralnych, w celu udokumentowania warunków gruntowo - wodnych 

wykonano mapę dokumentacyjną (zał. 2), karty otworów (zał. 3), przekroje geotechniczne (zał. 4) oraz 

podano parametry geotechniczne gruntów i wnioski.   
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5 CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA BUDOWLANEGO 

5.1 Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym przedmiotowy teren znajduje się w granicach Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego, które w omawianym obszarze budują utwory karbonu i triasu, pokryte nieciągłą 

warstwą utworów czwartorzędu. 

Zgodnie z odkrytą mapą geologiczną Polski w skali 1:200 000 [1.2.11] w granicach 

opiniowanego obszaru bezpośrednio pod pokrywą czwartorzędową występują utwory karbonu 

wykształcone w postaci piaskowców, zlepieńców, mułowców i iłowców, pokładów węgla kamiennego 

warstw łaziskich i libiąskich oraz piaskowce i piaski arkozowe krakowskiej serii piaskowcowej (Cw2-4). 

Mapa wskazuje, że w rejonie tym strop utworów karbonu zalega na poziomie ok. 260 – 270 m n.p.m. 

Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski [1.2.9] w granicach opiniowanego terenu, 

bezpośrednio pod powierzchnią terenu występują grunty nasypowe, a pod nimi najprawdopodobniej 

znajdują się piaski i żwiry wodnolodowcowe (pż
fgQp3

O) zlodowacenia Odry.  

5.2 Warunki hydrogeologiczne 

Zgodnie z Mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1:200 000 [1.2.12] opiniowany obszar 

położony jest w Podregionie Łaziskim (XVI 3) Regionu Górnośląskiego (XVI), gdzie główny poziom 

użytkowy występuje w zlepieńcach i piaskowcach karbonu górnego na głębokości  

od 20 do 100 m p.p.t., w rejonie odwadniającego wpływu kopalń węgla kamiennego. 

Zgodnie z danymi umieszczonymi na mapie Pierwszego Piętra Wodonośnego [1.2.13]  

jest to obszar, w którym pierwsze od powierzchni piętro wodonośne występuje na głębokości od 5 do 

10 m, w czwartorzędowych piaskach i żwirach. Spływ wód generalnie następuje w kierunku 

zachodnim. Zwierciadło wody ma charakter swobodny. 

Rejon badań objęty rozpoznaniem zlokalizowany jest w granicach jednolitych części wód  

o nr 146, w regionie wodnym Małej Wisły w dorzeczu Wisły.  

Badany teren położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Zgodnie z danymi zawartymi na portalu PSH [1.2.22] najbliższe ujęcie wód podziemnych 

zlokalizowane jest w odległości ok. 2,3 km na zachód od terenu badań. 

5.3 Model podłoża gruntowego 

Przeprowadzone rozpoznanie wykazało, iż cały omawiany obszar pokrywa warstwa nasypów  

o miąższości 0,3 – 0,4 m stanowiących mieszaninę glin i piasków z domieszką okruchów skał. 

Grunty rodzime w stropie wykształcone są w postaci piasków średnich oraz grubych  

z domieszką żwirów, które sięgają 1,4 – 1,8 m p.p.t. Grunty te zalegają bezpośrednio na utworach 

zwietrzelinowych piaskowca wykształconych w postaci piasków (grubych i średnich) z okruchami 

piaskowca, żwiru i kamieni. Wyjątek stanowi rejon otw. 6, gdzie bezpośrednio pod warstwą nasypów 

zalegają utwory zwietrzelinowe piaskowca. 
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Zwietrzeliny na głębokośći 3,5 – 4,5 m p.p.t. przechodzą w skałę twardą – piaskowiec. Strop 

piaskowca kształtuje się na poziomie ok. 265,93 m n.p.m. do 266,89 m n.p.m. 

W czasie przeprowadzonego rozpoznania, tj. w lutym 2024 r., w podłożu opiniowanego 

obszaru, do głębokości rozpoznania tj. 3,5 – 4,5 m p.p.t., nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 

5.4 Warunki geologiczno-górnicze 

Zgodnie z danymi zawartymi na portalu GeoLOG [1.2.16] opiniowany obszar położony jest poza 

granicami aktualnie ustanowionych obszarów i terenów górniczych, niemniej jednak w jego granicach 

udokumentowano złoże węgla kamiennego „Jan Kanty-Szczakowa”.  

Zgodnie z informacją o warunkach geologiczno- górniczych pozyskaną z Archiwum 

Dokumentacji Mierniczo - Geologicznej (Zał. 7) omawiany obszar położony jest w granicach byłych 

terenów i obszarów górniczych „Jaworzno III”, gdzie eksploatację węgla kamiennego zakończono 

31.07.2000 roku. 

W ramach prowadzonej działalności górniczej, w granicach omawianego obszaru, 

eksploatowano pokłady węgla kamiennego  nr 214, 301, 302, 304 i 324/1, przy czym jedynie pokład 

214 eksploatowano z głębokości mniejszej niż 100 m (tzw. płytka eksploatacja). Pokład ten 

eksploatowano systemem z zawałem stropu, z głębokości ok. 60 m p.p.t. Charakteryzował się 

miąższością rzędu 2,5 m. 

Zgodnie z informacją (Zał. 7), w granicach inwestycji nie występują wyrobiska mające 

połączenie z powierzchnią.  

6 Charakterystyka podłoża gruntowo - wodnego. 
Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie określono na podstawie analizy materiałów  

z wierceń. Dla ich scharakteryzowania grunty podłoża zostały podzielone na warstwy geotechniczne.  

Podstawę podziału stanowiły wiek i geneza, odmienność oraz zróżnicowanie litologiczne. 

Parametry geotechniczne gruntów zostały określone metodą C normy PN-81/B-03020, przyjmując za 

parametr wiodący stopień plastyczności IL oraz stopniem zagęszczenia ID. 

 
Seria utworów antropogenicznych: 
 

Warstwa I –  obejmuje nasypy, które pokrywają ciągłą warstwą cały opiniowany obszar - ich 

miąższość wynosi od 0,3 – 0,4 m. Materiał ten został najprawdopodobniej 

zdeponowany na etapie budowy obiektów rekreacyjnych. Ze względu na różną 

spoistość wśród utworów tych wyróżniono: 

Warstwa Ia –  obejmuje utwory nasypowe o charakterze niespoistym, stanowiące mieszaninę piasków 

i glin z domieszką okruchów skał i kamieni oraz gleby.  

Warstwa Ib –  obejmuje utwory nasypowe o charakterze spoistym, stanowiące mieszaninę glin, 

piasków grubych, okruchów skał i kamieni. Utwory te dominują wśród utworów 

nasypowych w omawianym obszarze. 

 



Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji 
zlokalizowanej w centralnej części działki o nr ewid. 22/10 na terenie Parku Podłęże w Jaworznie. 

 

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. H. Le Ronda 76                 tel/fax:  255 28 23,         353 32 14 8 

Seria utworów plejstocenu: 
 

Warstwa II – obejmuje grunty niespoiste wykształcone w postaci piasków średnich i grubych  

z domieszką żwiru występujące bezpośrednio pod warstwą nasypów, do głębokości  

1,4 – 1,8 m p.p.t. W oparciu o lokalne doświadczenie przyjęto, że utwory te występują  

w stanie średniozagęszczonym, o przyjętym na podstawie lokalnego doświadczenie 

stopniu zagęszczenia ID=0,50. Ze względu na różną granulometrię wśród utworów tych 

wyróżniono: 

Warstwa IIa – obejmuje utwory warstwy II wykształcone w postaci piasków średnich z domieszką 

żwiru. Nawiercono je w południowo – zachodniej części omawianego terenu (otw. 4 i 5). 

Warstwa IIb – obejmuje utwory warstwy II wykształcone w postaci piasków grubych z domieszką 

żwiru, które pod kątem granulometrycznym zbliżone są do drobnych pospółek. 

Nawiercono je w północnej części omawianego terenu. 

 

Seria utworów karbonu: 
 

Warstwa III – obejmuje zwietrzelinę piaskowca wykształconą jako piaski średnie i grube z domieszką 

okruchów piaskowca występującą w stanie średniozagęszczonym/zagęszczonym, o 

przyjętym na podstawie lokalnego doświadczenie stopniu zagęszczenia ID=0,60. 

Nawiercone zostały bezpośrednio pod utworami warstwy II do głębokości rozpoznania 

tj. 3,5 – 4,5 m p.p.t. Wyjątek stanowi otw. 6 gdzie grunty te nawiercono bezpośrednio 

pod warstwą gruntów nasypowych. Ze względu na różną granulometrię wśród utworów 

tych wyróżniono: 

Warstwa IIIa - obejmuje zwietrzelinę piaskowca wykształconą w postaci piasków średnich  

z okruchami piaskowca, 

Warstwa IIIb - obejmuje zwietrzelinę piaskowca wykształconą w postaci piasków grubych z okruchami 

piaskowca i żwiru, które pod kątem granulometrycznym zbliżone są do drobnych 

pospółek. 

Warstwa IV- obejmuje skałę twardą piaskowiec, silnie spękaną, której strop kształtuje się na poziomie 

ok. 265,93 m n.p.m. do 266,89 m n.p.m. 

Parametry warstw, wyprowadzone w oparciu o normę PN-81/B-03020, na podstawie przyjętych 

wartości stopnia plastyczności oraz stopnia zagęszczenia, zostały zestawione w załączniku 6.  

7 WNIOSKI I ZALECENIA 
1. Przeprowadzone rozpoznanie wykazało znaczną jednorodność podłoża projektowanej 

inwestycji - do głębokości rozpoznania budują je utwory piaszczyste, zalegające na skale 

twardej (piaskowiec). 

2. Cały obszar pokrywa warstwa nasypów o miąższości 0,3 - 0,4 m, stanowiących mieszaninę 

glin, piasków i okruchów skał, które występują w różnych proporcjach. 
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3. W czasie prowadzonego rozpoznania, tj. luty 2024 r., w podłożu inwestycji, do głębokości 

rozpoznania tj. 3,5 - 4,0 m p.p.t., nie stwierdzono obecności wód grunotowych. 

8 Przydatność gruntów na potrzeby budownictwa 
Utwory nasypowe nie stanowią odpowiedniego podłoża dla posadowienia obiektu. Z uwagi na 

gliniasty charakter może okazać się niemożliwe ich zagęszczenie przy użyciu zagęszczarek.  

W związku z powyższym należy przyjąć, iż utwory te wymagają wymiany 

Grunty rodzime charakteryzują się małą ściśliwością i dobrą nośnośnością, dlatego stanowią 

odpowiednie podłoże dla posadowienia projektowanego obiektu. 

Zgodnie z katalogiem [1.2.24] piaski występujące w podłożu inwestycji zaliczane są do gruntów 

niewysadzinowych. W związku z powyższym, uwzględniając fakt, iż w rejonie inwestycji do głębokości 

4,0 m p.p.t. nie występują wody gruntowe, dla projektowanych nawierzchni można przyjąć grupę 

nośności podłoża G1. 

W związku z powyższym można przyjąć, iż w lokalizacji inwestycji występują korzystne warunki 

dla jej realizacji. 

Zgodnie z informacją o warunkach geologiczno - górniczych (Zał. 7), w omawianym obszarzew 

latach 1873 - 1879 prowadzono eksploatację systemem z zawałem stropu, pokładu węgla 

kamiennego nr 214 o miąższości ok. 2,5 m, z głębokości ok. 60 m. 

Stosując uproszczoną metodę M. Chudka - W. Olszowskiego [1.2.25] prognozowania 

deformacji nieciągłych typu powierzchniowego, która polega na wyznaczeniu prawdopodobieństwa 

wystąpienia zapadliska, w oparciu o wskaźnik Z, można przyjąć, iż w omawianym obszarze występuje 

prawdopodobieństwo wystąpienia zapadliska kształtuje się na poziomie 59%.  

W obliczeniach posłużono się następującymi wzorami: 

Z=(H-h)/g, gdzie 

Z - wskaźnik, w wyniku obliczeń otrzymano Z=23,4 

H - głębokość stropu pokładu względem powierzchni ziemi [m], przyjęto H=60 m 

h - miąższość czwartorzędowego nadkładu [m], przyjęto h=1,5 m 

g - miąższość eksploatowanego pokładu [m], przyjęto g= 2,5 m 

 

P=0,0002*Z2-0,0369*Z+1,3473=0,59 

W odniesienia do charakteru inwestycji - inwestycja małego ryzyka (skate park), można przyjąć, 

iż uzyskany wynik (59%) jest stosunkowo niski, a przedmiotowy teren charakteryzują się korzystnymi 

warunkami dla realizacji inwestycji. 

9 Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu 
W związku z powyższym, można przyjąć, iż w omawianym obszarze występuje niskie 

zagrożenie wystąpienia zapadlisk i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463), można przyjąć, że w rejonie 
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projektowanej inwestycji, występują proste warunki gruntowo – wodne, a sam obiekt należy 

zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.  
 



Zał. 1a

Data     Nazwisko   Podpis

EKOID 40-302 Katowice ul.Gen.H.LeRonda 76

02.2024Opracował:

Skala

1:10 000 Mapa lokalizacyjna
inż..I.Kurczyk

 Teren badań

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne 
dla projektowanej inwestycji zlokalizowanej w centralnej części 
działki o nr ewid. 22/10 na terenie Parku Podłęże w Jaworznie 

 









EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: H20P

Miejscowość: Jaworzno

Gmina: Jaworzno (gmina miejska)

Powiat: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Skate Park

Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z o.o. Sp.K.

Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz

Dozór geol.: mgr K.Przesdzienk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 270.33 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-12
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Nasyp niebudowlany (Piasek z gliną i okruchami 
skał i kamieniami oraz z domieszkami gleby), 
czerwonawo-ciemnobrązowy 
Piasek gruby ze żwirem, żółty 

Zwietrzelina piaskowca (Piasek średni na 
pograniczu grubego z okruchami piaskowca i 
żwirem), żółto-ciemnożółta 

Skała twarda (Piaskowiec) 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreślona



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: H20P

Miejscowość: Jaworzno

Gmina: Jaworzno (gmina miejska)

Powiat: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Skate Park

Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z o.o. Sp.K.

Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz

Dozór geol.: mgr K.Przesdzienk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 270.33 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreślona



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: H20P

Miejscowość: Jaworzno

Gmina: Jaworzno (gmina miejska)

Powiat: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Skate Park

Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z o.o. Sp.K.

Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz

Dozór geol.: mgr K.Przesdzienk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 270.33 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreślona



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: H20P

Miejscowość: Jaworzno

Gmina: Jaworzno (gmina miejska)

Powiat: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Skate Park

Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z o.o. Sp.K.

Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz

Dozór geol.: mgr K.Przesdzienk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 270.35 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-12
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Piasek średni ze żwirem, żółty 

Zwietrzelina piaskowca (Piasek gruby ze żwirem 
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Skała twarda Piaskowiec 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreślona



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: H20P

Miejscowość: Jaworzno

Gmina: Jaworzno (gmina miejska)

Powiat: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Skate Park

Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z o.o. Sp.K.

Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz

Dozór geol.: mgr K.Przesdzienk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 270.35 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-12
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Nasyp niebudowlany (Glina z kamieniami i 
piaskiem grubymoraz okruchami skał), czerwonawy 

Piasek średni ze żwirem, żółty 

Zwietrzelina piaskowca (Piasek gruby z 
okruchami piaskowca i żwirem), żółty 

Zwietrzelina piaskowca ( Piasek średni z 
okruchami piaskowca), ciemnożółty 

Skała twarda Piaskowiec 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreślona
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: H20P

Miejscowość: Jaworzno

Gmina: Jaworzno (gmina miejska)

Powiat: Jaworzno

Województwo: śląskie

Obiekt: Skate Park

Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z o.o. Sp.K.

Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz

Dozór geol.: mgr K.Przesdzienk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 270.39 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02-12
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Zwietrzelina piaskowca ( Piasek gruby z 
okruchami piaskowca), żółty 

Skała twarda Piaskowiec 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreślona



m n.p.m.

1

26.6m

2

25.7m

3

m n.p.m.

1
270.33 

Gł. 4.4

2
270.33 

Gł. 3.5

3
270.33 

Gł. 4.0

I - I'

SWW NEE

ST piaskowiec brak postepu wiercenia

Ia Ib

IIb

IIIb

IIIa

ST piaskowiec brak postepu wiercenia

ST piaskowiec brak postepu wiercenia

Ekoid Iwona Majewska-Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.1

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji w centralnej części działki o nr ewid. 

22\10 na terenie Parku Podłęże w Jaworznie

Przekrój geotechniczny
I - I'

Skala

1:
200

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 02.2024 mgr K. Przesdzienk

Weryfikował 02.2024 mgr M. Durjasz-Rybacka

0.00

NN(P+G+ok.sk+k+Gb)0.40

Pr+Ż

1.50

KWp-c(Ps/Pr+ok.p-c+Ż)

0.00

NN(P+G+l+ok.sk)0.30

Pr+Ż+KO

1.40

KWp-c(Ps+ok.p-c)

0.00

NN(G+Pr+ok.sk+k)0.30

Pr+Ż

1.80

KW(Ps+ok.p-c)

3.70

KW(Pr/Pr+ok.p-c)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

263.0

264.0

265.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

263.0

264.0

265.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0



m n.p.m.

4

30.6m

5

27.2m

6

m n.p.m.

4
270.35 

Gł. 3.9

5
270.35 

Gł. 4.5

6
270.39 

Gł. 3.5

SWW NEE

II - II'

ST piaskowiec brak postepu wiercenia

ST piaskowiec brak postepu wiercenia

ST piaskowiec brak postepu wiercenia

Ib

IIa

IIIa

IIIb

Ekoid Iwona Majewska-Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.2

Przekrój geotechniczny
II - II'

Skala

1:
200

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 02.2024 mgr K. Przesdzienk

Weryfikował 02.2024 mgr M. Durjasz-Rybacka

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji w centralnej części działki o nr ewid. 

22\10 na terenie Parku Podłęże w Jaworznie

0.00

NN(G+P+ok.sk+k)0.30

Ps+Ż

1.50

KW(Pr+Ż+k+ok.p-c)

3.00

KW(Ps_ok.p-c)

0.00

NN(G+k+Pr+ok.sk)0.40

Ps+Ż
1.40

KW(Pr+ok.p-c+Ż)

4.00

KW(Ps+ok.p-c)

0.00

NN(G+Pr+ok.sk+k)0.30

KW(Pr+ok.p-c)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

263.0

264.0

265.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

263.0

264.0

265.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0



m n.p.m.

1

34.1m

4

m n.p.m.

1
270.33 

Gł. 4.4

4
270.35 

Gł. 3.9

III - III'

NNW SSE

Ia Ib

ST piaskowiec brak postępu wiercenia

ST piaskowiec brak postępu wiercenia

IIa

IIIa

IIIb

IIb

Ekoid Iwona Majewska-Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.3

Przekrój geotechniczny
III - III'

Skala

1:
200

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 02.2024 mgr K. Przesdzienk

Weryfikował 02.2024 mgr M. Durjasz-Rybacka

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji w centralnej części działki o nr ewid. 

22\10 na terenie Parku Podłęże w Jaworznie

0.00

NN(P+G+ok.sk+k+Gb)0.40

Pr+Ż

1.50

KWp-c(Ps/Pr+ok.p-c+Ż)

0.00

NN(G+P+ok.sk+k)0.30

Ps+Ż

1.50

KW(Pr+Ż+k+ok.p-c)

3.00

KW(Ps_ok.p-c)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0



m n.p.m.

2

34.9m

5

m n.p.m.

2
270.33 

Gł. 3.5

5
270.35 

Gł. 4.5

NNW SSE

IV - IV'

IbIa

IIa

IIIa

IIb

ST piaskowiec brak postępu wiercenia

ST piaskowiec brak postępu wiercenia

IIIb

Ekoid Iwona Majewska-Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.4

Przekrój geotechniczny
IV - IV'

Skala

1:
200

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 02.2024 mgr K. Przesdzienk

Weryfikował 02.2024 mgr M. Durjasz-Rybacka

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji w centralnej części działki o nr ewid. 

22\10 na terenie Parku Podłęże w Jaworznie

0.00

NN(P+G+l+ok.sk)0.30

Pr+Ż+KO

1.40

KWp-c(Ps+ok.p-c)

0.00

NN(G+k+Pr+ok.sk)0.40

Ps+Ż
1.40

KW(Pr+ok.p-c+Ż)

4.00

KW(Ps+ok.p-c)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0



m n.p.m.

3

34.3m

6

m n.p.m.

3
270.33 

Gł. 4.0

6
270.39 

Gł. 3.5

V - V'

NNW SSE

IIb

IIIa

Ib

ST piaskowiec brak postępu wiercenia

ST piaskowiec brak postępu wiercenia

IIIb

Ekoid Iwona Majewska-Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.5

Przekrój geotechniczny
V - V'

Skala

1:
200

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 02.2024 mgr K. Przesdzienk

Weryfikował 02.2024 mgr M. Durjasz-Rybacka

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji w centralnej części działki o nr ewid. 

22\10 na terenie Parku Podłęże w Jaworznie

0.00

NN(G+Pr+ok.sk+k)0.30

Pr+Ż

1.80

KW(Ps+ok.p-c)

3.70

KW(Pr/Pr+ok.p-c)

0.00

NN(G+Pr+ok.sk+k)0.30

KW(Pr+ok.p-c)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0



GRUNTY MINERALNE RODZIME:
KW     zwietrzelina kamienista
Kwg    zwietrzelina gliniasta
KR      rumosz
Krg     rumosz gliniasty
KO      otoczaki

Ż         żwir
Zg       żwir gliniasty
Po       pospółka
Pog     pospółka gliniasta

Pr        piasek gruby
Ps       piasek średni
Pd       drobnypiasek 
P        pylastyp piasek 

Pg       piasek gliniasty
Pp       pył piaszczysty
P         pył
Gp       glina piaszczysta
G         glina
G        glina pylastap
Gpz     glina piaszczysta zwięzła
Gz       glina zwięzła
G z     glina pylasta zwięzłap
Ip         ił piaszczysty
I           ił
I          ił pylastyp

GRUNTY NASYPOWE:

GRUNTY SKALISTE: 

H - grunt próchniczy, humus        2%<I < 5%om

Nm - namuł                               5%<I < 30%om

T - torf                                       30%<Iom

Gb - gleba                    

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany
k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, żl - żużel,
gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,
bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

STAN GRUNTU:

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
    niespoiste

drobnoziarniste
      spoiste

ST      -skała twarda
SM     -skała miękka

         -średnio spękana

         -mało spękana
          masywna, zbita

         -bardzo spękana krucha 
         rozsypliwa, spękana
bs      -bardzo spękana
ss      -średnio spękana
ms     -mało spękana

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTÓW
   (wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

    OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW I SYMBOLI            Zał. 5

p-c      piaskowiec
c-k      węgiel kamienny
ił         iłowiec (iłołupek)

w        wapień
d         dolomit 
m        margiel
wm     wapień marglisty
wd      wapień dolomityczny
mł       mułowiec

ln
szg
zg
bzg
zw
pzw
tpl
pl
mpl
pł

luźny
średniozagęszczony
zagęszczony
bardzo zagęszczony
zwarty
półzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miękkoplastyczny
płyny

łi         łupek ilasty

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH 

Gł.10,0

Otw.1
205,30

- otwór badawczy Numer
rzędna

2/05
205,30

- otwór archiwalny
Numer / rok

rzędna

grunt suchy s

grunt małowilgotny mw

grunt wilgotny w

grunt mokry m

swobodne zwierciadło wody 
2,6 2,6

2,6

2,8
zwierciadło wody
ustabilizowane 

zwierciadło wody
nawiercone

2,8 sączenie

OPRÓBOWANIE

próbka o naturalnej wilgotności NW

próbka o nienaruszonej strukturze NNS

próbka wody gruntowej WG

RODZAJE BADAŃ I SONDOWAŃ

liczba wałeczkowań

grunt nawodniony nw

1/1

liczba wałeczkowań wg badań lab.[1/1]

badanie penetrometrem tłoczkowym PP

badanie ścinarką obrotową TVx

sonda cylindryczna SPT

sonda ścinająco-obrotowa VT

badania presjometryczne 

sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda ciężka
CPT - sonda statyczna

SL

grunt maże sięm

grunt nie wałeczkuje sięnw

głębokość otworu w m ppt 

Laminowane



Zał. 6

Stopień 
zagęszczenia

Stopień 
plastyczności

ID IL Cu [kPa] j u [o] M 0 [MPa] M[Mpa] E 0 [Mpa] E [Mpa]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ia nN(P+G+ok.sk+k+Gb) -
Ib nN(G+Pr+ok.sk+k)
IIa Ps+Ż 0,50  - szg  - 33 95 106 80 89
IIb Pr+Ż+KO 0,50  - szg  - 38,5 155 155 140 140
IIIa KWg pc(Ps+ok.p-c) 0,60  - szg/zg  - 34 112 124 93 103
IIIb KWg pc(Pr+ok.p-c+ż) 0,60  - szg/zg  - 39 175 175 155 155
IV ST piaskowiec -  -  - ST

Wartosci obliczeniowe parametrów należy obliczyć używając współczynników częściowych przy sprawdzeniu stanów gruntów (GEO) wg. PN-EN 1997-1:2008/Apz:20100

N
r w

ar
st

w
y 

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE X(n) 

PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Rodzaj gruntu

 -

skała twarda, silnie spękana

 -

Zestawienie parametrów geotechnicznych wydzielonych  warstw gruntów

Sy
m

bo
l k

on
so

lid
ac

ji 
gr

un
tu

Wartości parametrów wyprowadzanych z normy   PN-81/B-03020
EKOID Iwona Majewska -Durjasz ul.gen.H.Le 

Ronda 76; 40-302 Katowice

Stan gruntu
Moduł odkszałceniaModuły ściśliwościSpójność

Kąt tarcia 
wew.

Stan gruntu



Katowice, 21.02.2024 r. 
 

 
 
 
 
 
 

 
AD.5123.222.2024 
L.dz. 4978/02/2024/JW 
 
 

EKOID 
Iwona Majewska-Durjasz 

ul.  
40-302 Katowice 

 
r. 

o 
 z 2023 r. poz. 1094 

oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo ge
z 2023 r. poz. 633  po rozpoznaniu wniosku z dnia 15.02.2024  

 
o warunkach geologiczno-  

 
Dla terenu: , dz. nr 22/10. 

 w Jaworznie, przy ul. . 
w skali 1:10000. 

 
I.  ) 
 
1.    Jaworzno III  
2.    Jaworzno III  
3.    KWK Jan Kanty  
4.  Rodzaj eksploatowanej kopaliny:   
5.    31.07.2000 r. 

 
II.  DANE GEOLOGICZNE 
 
1.    

1000 
 210, 

214, 301, 302, 303, 304, 312/1, 318/3, 324/1, 324/3, 334/1, 510. 
2.   100 m od powierzchni ze 
       

   
  

3.   
NE-SW, upad na SE.  

4.  brak danych. 
 
 

 
Biuro  Archiwum Dokumentacji 

Mierniczo-Geologicznej 
ul. Poniatowskiego 31 

40-055 Katowice 

Za . 7



1.
     wnioskiem: , 
2. : : 

3. :
w 2).

4.  Lokalizacja wyrobisk 

z
5.  

od obiektu [m]
parametry eksploatacji

lata system 
214 18873-79 ~60 ~2,5
301 0 1942-58                                                                          ~130 ~3,1
302 0 1951-52 ~150 1,9-2,1
304 0 1966-67 ~200 1,0-1,3

324/1 0 w cz. N 1971-72 280 1,4

IV. Inne uwagi:

wydobywanie

wi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977

acji w 15,20 pi t
20/100)
w (Dz.U. z 2022 r. poz. 120 z

ki:
1. Mapa powierzchni skala 1:5000 (A4)
2. 214 skala 1:5000 (A4)

Dyrektor Biura Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej

/dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym/






