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1 DANE OGOLNE

1.1 Rodzaj opracowania

Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz norm PN-B-02479
i PN-81/B-03020.

1.2 Materiaty zrodfowe i pomocnicze

[1.2.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[1.2.2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
z dnia 7 grudnia 2023 r. — Dz. U. 2024 poz. 54),

[1.2.3] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[1.2.4] PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
[1.2.5] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[1.2.6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

[1.2.7] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czesc¢ 1: Zasady ogdlne

[1.2.8] PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

[1.2.9] Wilanowski S.: Szczegélowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Katowice,

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016 r.,

[1.2.10] Wagner J., Chmura A.: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Katowice,
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1997 r.

[1.2.11] Kaziuk H.: Mapa geologiczna Polski bez utworéw czwartorzedowych w skali 1:200 000,
ark. Krakéw, Instytut Geologiczny, Warszawa 1978 r.

[1.2.12] J6zwiak A., Kowalczewska G.: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, ark. Krakéw,
PSH, Warszawa 1984 r.

[1.2.13] Gornik M.: Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000. Pierwszy poziom
wodonosny. Wystepowanie i hydrodynamika. Mapa zbiorcza, ark. Katowice, PSH, Warszawa
2006 r.

[1.2.14] Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej wojewodztwa Slaskiego: www.orsip.pl

[1.2.15] Portal GeoLOG: www.geolog.pgi.gov.pl

[1.2.16] Hydroportal ISOK: www.wody.isok.gov.pl

[1.2.17] Kondracki J.: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2000 r.
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[1.2.18] Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad: Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

[1.2.19] Gornoslaski System Informacji o Zagrozeniach Powierzchni na Terenach Zlikwidowanych
Kopalh GIG: https://zapadliska.qig.eu/pl/content/mapa
[1.2.20] Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej: www.geoportal.gov.pl

[1.2.21] Geoserwis GDOS: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

[1.2.22] Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych: http://spd.pdi.gov.pl/PSHv8/Psh.html
[1.2.23] Informatyczny System Ochrony Kraju ISOK: https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html

[1.2.24] Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

[1.2.25] Chudek M. i in. 1988 — Chudek, M., Janusz, M. i in. 1988. Studium dotyczace stanu
rozpoznania tworzenia sie i prognozowania deformacji nieciggtych pod wptywem podziemnej

eksploatacii zt6z. Zeszyty Naukowe Politechniki Slgskiej, seria Gornictwo z. 141

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby
budownictwa oraz wstepne okreslenie warunkow geotechnicznych wystepujgcych w podtozu

projektowanej inwestyciji.

3 LOKALIZACJA, OPIS TERENU

Opiniowany obszar obejmuje centralng czes¢ dziatki o nr ewid. 22/10 zlokalizowang na terenie
Parku Podteze w Jaworznie (gmina m. Jaworzno, powiat m. Jaworzno, woj. slgskie).

Zgodnie z przeprowadzong wizjg terenowg przedmiotowy teren obejmuje tereny rekreacyjne
Parku Podteze i stanowi ogrodzony plac. W bezposrednim otoczeniu zlokalizowane sg inne obiekty
rekreacyjne takie jak boiska oraz plac zabaw.

Zgodnie z mapg zasadniczg dostepng na Geoportalu [1.2.20] analizowany teren jest uzbrojony
w sie¢ energetyczng i wodociggows.

Opiniowany obszar potozony jest po za granicami obszaréw chronionych, w tym obszarow
Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natura 2000”, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2023 r. — Dz. U. 2024 poz. 54). W jego granicach
nie znajdujg sie zadne obiekty podlegajgce ochronie w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska
[1.2.2].

Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody s3:

a) Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dobra-Wilkoszyn” zlokalizowany ok. 3,5 km na wschéd od
omawianego terenu,

b) Zespdt Przyrodniczo — Krajobrazowy ,Uroczysko Sadowa Géra” zlokalizowany ok. 2,0 km na
pétnocny — wschod od omawianego terenu,
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c) Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony .kaki w Jaworznie” zlokalizowany ok. 4,9 km na

potudniowy - wschod od omawianego terenu.

3.1 Morfologiai Hydrografia

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski [1.2.17] opiniowany teren potozony jest
w granicach Pag6réw Jaworznickich (341.14), ktére stanowig cze$é Wyzyny Slgskiej (341.1).

Zgodnie z przeprowadzong Wwizjg terenowg oraz numerycznym modelem terenu
zamieszczonym na geoportalu [1.2.20] aktualnie omawiany obszar jest wyrownany i ptaski z rzednymi
terenu ksztattujgcymi sie na poziomie ok. 270,40 m n.p.m.

Obszar opiniowanych dziatek potozony jest w zlewni rzeki Przemszy (zlewnia Il rzedu Wisty),
ktorej koryto przebiega w odlegtosci ok. 4,3 km na zachdéd od terenu inwestycji.

Najblizej potozonym zbiornikiem wodnym jest Zalew teg zlokalizowany w odlegtosci ok. 3,0 km
na potudniowy — zachéd od badanego terenu.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi ha portalu ISOK [1.2.23] (Mapy zagrozenia powodziowego)
teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami zalewowymi.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na geoportalu GEOLOG [1.2.15] obszar inwestycji w catosci

jest zlokalizowany poza terenami zagrozonymi podtopieniami.

4 Badania podtoza gruntowego

W ramach prowadzonego rozpoznania geotechnicznego podioza wykonano 6 otworéw
geotechnicznych o gtebokosci od 3,5 do 4,5 m p.p.t. (ogétem 23,8 mb). Otwory wykonano wiertnicg
H20P, systemem mechaniczno-obrotowym. Otwory wykonano, w miejscach, ktére pozwolity okresli¢
zmiennos¢ podtoza w granicach opiniowanych dziatek.

Wstepnie zaktadano prowadzenie badan do gtebokosci 5,0 m p.p.t., niemniej jednak z uwagi na
wystepowanie w podtozu utworéw skalistych, ktdérych przewiercenie nie bytlo mozliwe przy uzyciu
zastosowanej aparatury wiercgcej, otwory sptycono.

Miejsca wiercen oraz rzedne wysokosci otworéw uzyskano w oparciu o pomiary satelitarne przy
uzyciu Odbiornika GNSS — TSC3 firmy Trimble sprzezonym z anteng precyzyjng Trimble SPS882
(L1/L2 GPS/GLONASS). Pomiary satelitarne wykonane zostaly w czasie rzeczywistym wykorzystujgc
sieciowe poprawki RTK (ang. Real-Time Kinematic) dostepne w serwisie NAWGEO systemu
ASG_EUPOS.

Podczas prac kameralnych, w celu udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych
wykonano mape dokumentacyjng (zat. 2), karty otworéw (zat. 3), przekroje geotechniczne (zat. 4) oraz

podano parametry geotechniczne gruntéw i wnioski.
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5 CHARAKTERYSTYKA PODLOZA BUDOWLANEGO

5.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym przedmiotowy teren znajduje sie w granicach Gérnoslaskiego
Zagtebia Weglowego, ktére w omawianym obszarze budujg utwory karbonu i triasu, pokryte nieciagta
warstwg utworéw czwartorzedu.

Zgodnie z odkrytg mapa geologiczng Polski w skali 1:200 000 [1.2.11] w granicach
opiniowanego obszaru bezposrednio pod pokrywg czwartorzedowa wystepujg utwory karbonu
wyksztatcone w postaci piaskowcow, zlepiencéw, mutowcow i towcow, poktadow wegla kamiennego
warstw taziskich i libigskich oraz piaskowce i piaski arkozowe krakowskiej serii piaskowcowej (cw”™).
Mapa wskazuje, ze w rejonie tym strop utworow karbonu zalega na poziomie ok. 260 — 270 m n.p.m.

Zgodnie ze Szczegbdtowg Mapg Geologiczng Polski [1.2.9] w granicach opiniowanego terenu,
bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepujg grunty nasypowe, a pod nimi najprawdopodobniej
znajduia sie piaski i zwiry wodnolodowcowe (,,;°Q,5°) zlodowacenia Odry.

5.2 Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z Mapa hydrogeologiczng Polski w skali 1:200 000 [1.2.12] opiniowany obszar
potozony jest w Podregionie taziskim (XVI 3) Regionu Gornoslgskiego (XVI), gdzie gtéwny poziom
uzytkowy wystepuje w zlepiencach i piaskowcach karbonu gdérnego na glebokosci
od 20 do 100 m p.p.t., w rejonie odwadniajgcego wptywu kopalh wegla kamiennego.

Zgodnie z danymi umieszczonymi na mapie Pierwszego Pietra Wodonosnego [1.2.13]
jest to obszar, w ktérym pierwsze od powierzchni pietro wodonosne wystepuje na gtebokosci od 5 do
10 m, w czwartorzedowych piaskach i zwirach. Sptyw wod generalnie nastepuje w kierunku
zachodnim. Zwierciadto wody ma charakter swobodny.

Rejon badan objety rozpoznaniem zlokalizowany jest w granicach jednolitych czesci wod
o nr 146, w regionie wodnym Matej Wisty w dorzeczu Wisty.

Badany teren potozony jest poza granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.

Zgodnie z danymi zawartymi na portalu PSH [1.2.22] najblizsze ujecie wod podziemnych

zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 2,3 km na zachdd od terenu badan.

5.3 Model podfoza gruntowego

Przeprowadzone rozpoznanie wykazato, iz caty omawiany obszar pokrywa warstwa nasypéw
0 migzszosci 0,3 — 0,4 m stanowigcych mieszanine glin i piaskéw z domieszkag okruchdéw skat.

Grunty rodzime w stropie wyksztalcone sg w postaci piaskow $rednich oraz grubych
z domieszkg zwiréw, ktore siegajg 1,4 — 1,8 m p.p.t. Grunty te zalegajg bezposrednio na utworach
zwietrzelinowych piaskowca wyksztalconych w postaci piaskéw (grubych i $rednich) z okruchami
piaskowca, zwiru i kamieni. Wyjgtek stanowi rejon otw. 6, gdzie bezposrednio pod warstwg nasypéw

zalegajg utwory zwietrzelinowe piaskowca.
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Zwietrzeliny na gtebokoséi 3,5 — 4,5 m p.p.t. przechodzg w skate twardg — piaskowiec. Strop
piaskowca ksztattuje sie na poziomie ok. 265,93 m n.p.m. do 266,89 m n.p.m.
W czasie przeprowadzonego rozpoznania, tj. w lutym 2024 r., w podtozu opiniowanego

obszaru, do gtebokosci rozpoznania tj. 3,5 — 4,5 m p.p.t., nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.

5.4 Warunki geologiczno-gornicze

Zgodnie z danymi zawartymi na portalu GeoLOG [1.2.16] opiniowany obszar potozony jest poza
granicami aktualnie ustanowionych obszaréw i terenéw goérniczych, niemniej jednak w jego granicach
udokumentowano ztoze wegla kamiennego ,Jan Kanty-Szczakowa”.

Zgodnie z informacjg o warunkach geologiczno- goérniczych pozyskang z Archiwum
Dokumentacji Mierniczo - Geologicznej (Zat. 7) omawiany obszar potozony jest w granicach bytych
terendw i obszaréw gorniczych ,Jaworzno llI", gdzie eksploatacje wegla kamiennego zakonczono
31.07.2000 roku.

W ramach prowadzonej dziatalnosci gorniczej, w granicach omawianego obszaru,
eksploatowano poktady wegla kamiennego nr 214, 301, 302, 304 i 324/1, przy czym jedynie poktad
214 eksploatowano z gtebokosci mniejszej niz 100 m (tzw. plytka eksploatacja). Pokiad ten
eksploatowano systemem z zawatem stropu, z gtebokosci ok. 60 m p.p.t. Charakteryzowat sie
migzszos$cia rzedu 2,5 m.

Zgodnie z informacjg (Zat. 7), w granicach inwestycji nie wystepujg wyrobiska majgce
potaczenie z powierzchnia.

6 Charakterystyka podtoza gruntowo - wodnego.

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy materiatow
z wiercen. Dla ich scharakteryzowania grunty podioza zostaty podzielone na warstwy geotechniczne.

Podstawe podziatu stanowity wiek i geneza, odmiennos¢ oraz zréznicowanie litologiczne.
Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone metodg C normy PN-81/B-03020, przyjmujgc za

parametr wiodgcy stopien plastycznosci I, oraz stopniem zageszczenia Ip,
Seria utworéw antropogenicznych:

Warstwa | — obejmuje nasypy, ktore pokrywajg ciagta warstwg caty opiniowany obszar - ich
migzszo$¢ wynosi od 0,3 — 0,4 m. Materiat ten zostat najprawdopodobniej
zdeponowany na etapie budowy obiektéw rekreacyjnych. Ze wzgledu na rézng
spoisto$¢ wsréd utwordw tych wyrdzniono:

Warstwa la — obejmuje utwory nasypowe o charakterze niespoistym, stanowigce mieszanine piaskéw
i glin z domieszkg okruchéw skat i kamieni oraz gleby.

Warstwa |lb — obejmuje utwory nasypowe o charakterze spoistym, stanowigce mieszanine glin,
piaskéw grubych, okruchow skat i kamieni. Utwory te dominujg wsrod utworéw

nasypowych w omawianym obszarze.
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Seria utworow plejstocenu:

Warstwa |l — obejmuje grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskéw $rednich i grubych
z domieszkg zwiru wystepujgce bezposrednio pod warstwg nasypow, do gtebokosci
1,4 - 1,8 m p.p.t. W oparciu o lokalne doswiadczenie przyjeto, ze utwory te wystepujg
w stanie sredniozageszczonym, o przyjetym na podstawie lokalnego doswiadczenie
stopniu zageszczenia 1p=0,50. Ze wzgledu na r6zng granulometrie wsréd utworéw tych
wyrdzniono:

Warstwa lla — obejmuje utwory warstwy Il wyksztatcone w postaci piaskéw srednich z domieszka
zwiru. Nawiercono je w potudniowo — zachodniej czesci omawianego terenu (otw. 4 i 5).

Warstwa llb — obejmuje utwory warstwy Il wyksztatcone w postaci piaskdw grubych z domieszkg
zwiru, ktére pod katem granulometrycznym zblizone sg do drobnych pospétek.

Nawiercono je w pétnocnej czesci omawianego terenu.

Seria utworéw karbonu:

Warstwa Il — obejmuje zwietrzeling piaskowca wyksztatcong jako piaski srednie i grube z domieszkg
okruchéw piaskowca wystepujacg w stanie $redniozageszczonym/zageszczonym, O
przyjetym na podstawie lokalnego doswiadczenie stopniu zageszczenia [p=0,60.
Nawiercone zostaty bezposrednio pod utworami warstwy Il do gtebokosci rozpoznania
. 3,5 — 4,5 m p.p.t. Wyjatek stanowi otw. 6 gdzie grunty te nawiercono bezposrednio
pod warstwg gruntéw nasypowych. Ze wzgledu na rézng granulometrie wsréd utworéw
tych wyrézniono:

Warstwa llla - obejmuje zwietrzeling piaskowca wyksztatcong w postaci piaskéw srednich
z okruchami piaskowca,

Warstwa lllb - obejmuje zwietrzeline piaskowca wyksztatcong w postaci piaskéw grubych z okruchami
piaskowca i zwiru, ktére pod katem granulometrycznym zblizone sg do drobnych
pospotek.

Warstwa IV- obejmuje skate twarda piaskowiec, silnie spekana, ktorej strop ksztattuje sie na poziomie
ok. 265,93 m n.p.m. do 266,89 m n.p.m.

Parametry warstw, wyprowadzone w oparciu o norme PN-81/B-03020, na podstawie przyjetych

wartosci stopnia plastyczno$ci oraz stopnia zageszczenia, zostaty zestawione w zatgczniku 6.

7 WNIOSKI | ZALECENIA

1. Przeprowadzone rozpoznanie wykazato znaczng jednorodnos¢ podtoza projektowanej
inwestycji - do gtebokosci rozpoznania budujg je utwory piaszczyste, zalegajgce na skale
twardej (piaskowiec).

2. Caly obszar pokrywa warstwa nasypéw o migzszosci 0,3 - 0,4 m, stanowigcych mieszanine

glin, piaskéw i okruchéw skat, ktére wystepujg w réznych proporcjach.

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. H. Le Ronda 76 tel/fax: 255 28 23, 3533214 8



Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji
zlokalizowanej w centralnej czeéci dziatki o nr ewid. 22/10 na terenie Parku Podteze w Jaworznie.

3. W czasie prowadzonego rozpoznania, tj. luty 2024 r., w podtozu inwestycji, do gtebokosci

rozpoznania tj. 3,5 - 4,0 m p.p.t., nie stwierdzono obecnosci wod grunotowych.

8 Przydatnosé gruntow na potrzeby budownictwa

Utwory nasypowe hie stanowig odpowiedniego podioza dla posadowienia obiektu. Z uwagi na
gliniasty charakter moze okazaé sie niemozliwe ich zageszczenie przy uzyciu zageszczarek.
W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé, iz utwory te wymagajg wymiany

Grunty rodzime charakteryzujg sie matg scisliwoscig i dobrg nosnosnoscia, dlatego stanowig
odpowiednie podtoze dla posadowienia projektowanego obiektu.

Zgodnie z katalogiem [1.2.24] piaski wystepujace w podiozu inwestycji zaliczane sg do gruntow
niewysadzinowych. W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajgc fakt, iz w rejonie inwestycji do gtebokosci
4,0 m p.p.t. nie wystepujg wody gruntowe, dla projektowanych nawierzchni mozna przyjgé grupe
nosnosci podtoza G1.

W zwigzku z powyzszym mozna przyjacé, iz w lokalizacji inwestycji wystepujg korzystne warunki
dla jej realizaciji.

Zgodnie z informacjg o warunkach geologiczno - gorniczych (Zat. 7), w omawianym obszarzew
latach 1873 - 1879 prowadzono eksploatacje systemem z zawatem stropu, pokiadu wegla
kamiennego nr 214 o migzszosci ok. 2,5 m, z glebokosci ok. 60 m.

Stosujgc uproszczong metode M. Chudka - W. Olszowskiego [1.2.25] prognozowania
deformacji nieciggtych typu powierzchniowego, ktéra polega na wyznaczeniu prawdopodobienstwa
wystgpienia zapadliska, w oparciu o wskaznik Z, mozna przyjac¢, iz w omawianym obszarze wystepuje
prawdopodobiehstwo wystgpienia zapadliska ksztattuje sie na poziomie 59%.

W obliczeniach postuzono sie nastepujgcymi wzorami:

Z=(H-h)/g, gdzie

Z - wskaznik, w wyniku obliczen otrzymano 2=23,4

H - gtebokos¢ stropu poktadu wzgledem powierzchni ziemi [m], przyjeto H=60 m

h - migzszos$¢é czwartorzedowego nadktadu [m], przyjeto h=1,5m

g - migzszos¢ eksploatowanego poktadu [m], przyjeto g= 2,5 m

P=0,0002*Z2-0,0369*Z+1,3473=0,59
W odniesienia do charakteru inwestycji - inwestycja matego ryzyka (skate park), mozna przyjac¢,
iz uzyskany wynik (59%) jest stosunkowo niski, a przedmiotowy teren charakteryzujg sie korzystnymi

warunkami dla realizacji inwestycji.

9 Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu

W zwigzku z powyzszym, mozna przyjgé, iz w omawianym obszarze wystepuje niskie
zagrozenie wystgpienia zapadlisk i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463), mozna przyja¢, ze w rejonie

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. H. Le Ronda 76 tel/fax: 255 28 23, 3533214 9



Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji
zlokalizowanej w centralnej czeéci dziatki o nr ewid. 22/10 na terenie Parku Podteze w Jaworznie.

projektowanej inwestycji, wystepujg proste warunki gruntowo — wodne, a sam obiekt nalezy

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
l dla projektowanej inwestycji zlokalizowanej w centralnej czesci
dziatki o nr ewid. 22/10 na terenie Parku Podteze w Jaworznie

Data | Nazwisko |Podpis

Skala
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OBJASNIENIA BARW | SYMBOL

Torfy:

na mutkach, piaskach i zwirach rzecznych tarasow
zalewowych 0,5-2,5 m n.p. rzeki i den dolinnych
Namuty den dolinnych

Mutki, piaski | Zzwiry rzeczne tarasow zalewowych 0,5-2,5 m n.p
i den dolinnych

Piaski, zwiry i mutki rzeczne tarasow zalewowych 2,5-5,0 m n.|
Piaski ecliczne
Piaski eoliczne w wydmach

Gliny i piaski deluwialne:
na piaskach i zwirach wodnolodowcowych

na glinach zwatowych

na wapieniach, marglach i dolomitach
{utworach triasu srodkowego nierozdzielonych)

na d i L énych)

na wapieniach & crcalnakiehi

na piaskach, pi , itach, ik h i muh h (warstwach
Swierklanieckich)

el N TR i, zlepieficach | weglu
kamiennym (utworach karbonu gérnego nierozdzielonych)

na p h i zlepien zpr ieniami ilowcow

i muk oraz weglu ym — gornodlaskiej serii piask

Piaski, Zwiry i mukki deluwialno-rzeczne :
na glinach zwatowych
Piaski | gliny zwietrzelinowe (eluwialne):

na glinach zwatowych

Piaski | zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 5,0-15,0 m n.p. rzeki

Piaski | 2wiry wodnolodowcowe:

na glinach zwalowych

Ky | mutki zastoiskowe *

Piaski, Zwiry i mutki rzeczne *

Torfy *

Piaski | 2wiry wodnolodowcowe *

Gliny zwalowe:

na mutowcach i ifowcach z przewarstwieniami piaskowcow
oraz weglu kamiennym i tufitach — serii mulowcowej

Mutki i ity zastoiskowe *

Piaski, mutki i zwiry rzeczno-jeziorne *

Mutki, piaski i zZwiry zastoiskowo-wodnolodowcowe *

Iy, mutki, itowce, mutowce, wapienie, margle i tufity *

Ity, fowce, mutowce, margle i piaskowce *

ng_Ng Gliny, 2wiry, zlepiefice i tupki ilaste

Wapienie, margle | dolomity
(utwory triasu $rodkowego nierozdzielone) *

Dolomity {dolomity diploporowe) ( y jemielnickie)

Dolomity (dolomity kruszconosne)

Wapienie (warstwy gogolifiskie)

Dolomity, margle | wapienie (wapienie jamiste)

Piaski, pi , ily, itowce |

howce, mufowce, piaskowce, Zlepiefice | wegiel kamienny
{utwory karbonu gérmego nierozdzielone)

Piaskowce i zlepiefice z przewarstwieniami mutowcaw i ilowcow
oraz wegiel kamienny — krakowska seria piaskowcowa

Mutowce | ilowce z przewarstwieniami piaskowcow
oraz wegiel kamienny - seria mutowcowa

Piaskowce i zlepiefice z przewarstwieniami ilowcdw | mulowcéw
oraz wegiel kamienny - gérnoslaska seria piaskowcowa

Howce, mutowce, piask ienny — seria paraliczna

i wegiel k

Panstwowy Instytut Geologiczny-Panstwowy Instytut Badawczy

ki (warstwy $wierklanieckie)

MINISTERSTWO
SRODOWISKA

ZLODOWACENIE ZLODOWACENIA
WISLY POLNOCNOPOLSKIE

1_ ZLODOWACENIE ' ZLODOWACENIA
SRODKOWOPOLSKIE

J ODRY

Westfal Westfal
B+C dolny-gémy

Westfal
A+B

Namur e
g+c Namurgémy

Westfal dolny

Namur A Namur dolny

INTERGLACJAL

|
f WIELKI

. ZLODOWACENIE
SANU1

. ZLODOWACENIA
POLUDNIOWOPOLSKIE

INTERGLACJAL
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L’ NAMUR
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a Granice geologiczne: a. pewne,
b. przypuszczalne

Uskoki: a. pewne,
b. przypuszczalne,

Formy antropogeniczne: h — haldy, n — nasypy, o - osadniki

P (]
el o H &
:" OLEE! =

)~

5 f_"? 7

JLIF A
ik @10
AR S

_.:;3‘—?: e
AN
S5 88242

N
J 5_
If ]1‘ / 3
i l"‘n’H| /&

K

" o ] = %\
o Sp

w'-_ 7 i

04

Wybrane iejsze wyrobiska: K — kamieniofomy, P — pi
m G — glinianki

Wybrane otwory wiertnicze z kolejng numeracjg
257.8 oraz z rzedna terenu w m n.p.m. (symbol oznacza wiek:
© M — miocen, T - trias, C - karbon, C, — karbon dolny,

M-19.0 D - dewon, D; — dewon dolny,
C,-56.0 liczba glebokoéé stropu nawierconej skaly starszej
(68.0) od edu, w ¢ otworu)
—B unia przekroju geologicznego
B Kontakty erozyjne
LUTSERE ERR ERS Kontakty krasowe

Znaleziska flory kopalnej

Znaleziska fauny kopalnej

Linie strukturaine

A Syderyty

Wegiel brunatny

Wegiel kamienny

Poklady wegla kamiennego (liczba w nawiasie
oznacza numeracje geologiczna)
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Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej inwestycji zlokalizowanej w centralnej czesci
dziatki o nr ewid. 22/10 na terenie Parku Podteze w Jaworznie

Data | Nazwisko |Podpis| Skala

Szczego6towa mapa geologiczn

o Arkusz Katowice (fragment)

kreslit | 02.2024 | K, Przesdzienk 1:50 000




OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Regionalizacja hydrogeologiczna:

6 p,z/dn/zsP/Q|Symbol jednostki pierwszego poziomu wodonosnego (PPW):

6 - nr jednostki PPW,

p - symbol litologiczny utworéw dominujacych w PPW, wystepujacych w strefie zwierciadla PPW,
2 - symbol litologiczny utworéw PPW réwnorzednie wystepujacych w strefie zwierciadta PPW,

dn - symbol strefy hydrodynamiczno-geomorfologicznej,

Zs - symbol charakteru zwierciadta PPW,

P - symbol rodzaju PPW,

Q - symbol stratygrafii PPW,

Litologia utworow pierwszego pozioru wodonosnego:
2 - 2wiry, pz - piaski i 2wiry, p - piaski réznoziarniste, pc - piaskowce, w - wapienie, do - dolomity

Strefy hydrodynamiczno-geomorfologiczne:

d - dolina, dz - taras zalewowy. dn - taras nadzalewowy, rs - réwnina sandrowa, rm - réwnina morenowa,

wp - wzniesienie ze skal starszego podioza z pokrywa utworéw Q, wz - wzniesienie ze skat starszego podioza
z pokrywa zwietrzelinowg, fan - nasyp, faw - wyrobisko

|2 1 p,z/fan/zs P/QI Symbol jednostki obejmujacej wytacznie formy antropogeniczne o niepetnej interpretaciji warunkow
wystepowania i hydrodynamiki PPW ze wzgledu na ograniczone rozpoznanie

Charakter zwierciadla:

zs - zwierciadio swobodne, zs(n) - zwierciadto swobodne, lokalnie napiete, zn(s) - zwierciacio napi¢te,
lokalnie swobodne, zww - obszar o znacznie zréznicowanych warunkach wystepowania i wlasnosciach
warstw wodonosnych - zwierciadio nieciagte o zmiennym charakterze.

Rodzaj PPW:
G - bedacy gidwnym uzytkowym poziomem wodonosnym,
P - nie bedgcy gtdwnym uzytkowym poziomem wodonosnym

Symbole stratygraficzne PPW:
Q - czwartorzed, T2 - trias Srodkowy, T1 - trias dolny, C3 - karbon gérny

- Zasigg jednostki pierwszego poziomu wodonos$nego
=tT " (3 . Obszar wystepowania gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego jako pierwszego poziomu wodonosnego
4= * O3 s e Obszar wystepowania pierwszego poziomu wodonosnego nie bedacego gtéwnym poziomem wodonosnym

E Obszar wystepowania pierwszego poziomu wodonosnego o znacznie zrdznicowanych warunkach wystepowania
i wiasnosciach warstw wodonosnych (zww)

'7 Obszar wystepowania nasypéw/ antropogenicznych
(H - halda, O - osadnik, 2006 - rok ustalenia zasiegu nasypu)

HYDRODYNAMIKA

Hydroizohipsa pierwszego poziomu wodonos$nego
{opracowano na podstawie pomiaréw z lipca - sierpnia 2006 r.)

/\240\/ Hydroizohipsa zwierciadia swobodnego, m n.p.m.
C s 300 . ___~ Hydroizohipsa poziomu o zwierciadle napigtym, m n.p.m.

— Lokalny kierunek przeptywu wod podziemnych

Zrédio: http://m.bazaqis.pgi.gov.pl/cbdg,

Panstwowy Instytut Geologiczny-Panstwowy Instytut Badawczy

Obszar objety zasiegiem znaczgcego obnizenia zwierciadta pierwszego poziomu wodonosnego Teren badan

(rok okresla aktualno$¢ podanej granicy obszaru)

— Q(ZOO@) « Granica obszaru objetego zasiegiem znaczacego obniZenia zwierciadla pierwszego poziomu wodonosnego
spowodowanego odwodnieniem gérniczym

- C3(2001 ) —— Granica obszaru objetego zasiegiem znaczacego i zréZnicowanego obniZenia zwierciadta pierwszego poziomu
wodonosnego spowodowanego oddziatywaniem aglomearaciji miejsko-przemyslowej

GLEBOKOSC DO PIERWSZEGO POZIOMU WODONOSNEGO

<1im
1-2m
2-5m
5-10m
10-20m
20-50m

>50m

s L0

ZWIAZEK WOD PODZIEMNYCH Z WODAMI POWIERZCHNIOWYMI

e :— : Podmokiosci

101 |
8 Zrodto

= .~ Brak kontaktu wéd powierzchniowych z podziemnymi
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dla projektowanej inwestycji zlokalizowanej w centralnej czesci
dziatki o nr ewid. 22/10 na terenie Parku Podieze w Jaworznie
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OBJASNIENIA

GRANICA TERENU BADAN

‘ LOKALIZACJA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2 28474 — RZEDNA WLOTU OTWORU [m n.p.m.]
GLEBOKOSC OTWORU [m p.p.t.]
GLEBOKOSC NAWIERCONEGO/

USTABILIZOWANEGO ZWIERCIADEA WODY
[mp.p.t]

L}
I I PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
=[F<{E)|EKOID 40-302 Katowice ul. gen. H. LeRonda 76 | Zat.2|
Opl

geotechniczna okr
dla projektowanej inwestyciji zlokalizowanej w centralnej czeséci dziatki
o nr ewid. 22/10 na terenie Parku Podleze w Jaworznie

stwiskn Pudpis

mgr
K. Przesdzienk

Mapa dokumentacyjna




EKOID Iwona Majewska - Durjasz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3.1
Ll.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice . o
Profil numer 1 Wiertnica: H20P
Miejscowos¢: Jaworzno Obiekt: Skate Park System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Jaworzno (gmina miejska) Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z 0.0. Sp.K.
Powiat: Jaworzno Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz Rzedna: 270.33 m n.p.m.
Wojewddztwo: $laskie Dozor geol.: mgr K.Przesdzienk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-12
© = © B g 3
0 L a 8 - = c N 2 =
5| 882 ¢8| E | ¢ | £ 2 | 22 8| &
o SOE | 9 ° S k) Opis Litologiczny > B S £ 5
2| ss5 | & | 8 £ e | 2 §
= 528 | 5 o & E =35 | % &
= [ o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HIE A Nasyp niebudowlany (Piasek z gling i okruchami
@ g é/\\jg\\; skat i kamieniami oraz z domieszkami gleby), NN(P+G+ok.sk+k+Gla)
z|z e czerwonawo-ciemnobrgzowy
r . ) 0.40 Piasek gruby ze zwirem, z6tty
% E’ e B w
R = I Pr+Z 1o
3|3 [
N N .
O o ¢ ) ® ° " o
1.50 Zwietrzelina piaskowca (Piasek $redni na
pograniczu grubego z okruchami piaskowca i
zwirem), zotto-ciemnozéita
—2.0
| szg
]
E 30 KW pi-c(Ps/Pr+ok |p-cHi&) s
4.0
- - STp-c} A2 - ST
4.40 Skata twarda (Piaskowiec)

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona




EKOID Iwona Majewska - Durjasz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3.2
Ll.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice . o
Profil numer 2 Wiertnica: H20P
Miejscowos$¢: Jaworzno Obiekt: Skate Park System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Jaworzno (gmina miejska) Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z 0.0. Sp.K.
Powiat: Jaworzno Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz Rzedna: 270.33 m n.p.m.
Wojewddztwo: $laskie Dozor geol.: mgr K.Przesdzienk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-12
= > g
08 d o] —_ = € © 2
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ool o e e ciemnozotty
g2 A Pr+Z+KO | lIb
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et V okruchami piaskowca), ciemnozétta
s
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]
g L KW p-c(Ps+ok.p-c)lla szg
N3
3.0
STp-¢) I ST
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona




EKOID Iwona Majewska - Durjasz

Ll.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.3

Wiertnica: H20P

Miejscowos¢: Jaworzno

Powiat: Jaworzno
Wojewddztwo: $lgskie

Gmina: Jaworzno (gmina miejska)

Obiekt: Skate Park

Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z 0.0. Sp.K.
Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz

Dozér geol.: mgr K.Przesdzienk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 270.33 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-12
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3 § @:/\,\%(\\, okruchami skat i kamieniami), czerwonawy NN(G+Pr+ok.sk+k)b
< & e " 0.30| Piasek gruby ze zwirem, zotty
T T 2 ¢ e
g a!‘_‘)‘ ° ° ‘ ° w
HES L0 Prez lib
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N| N N
[SRNe s, e
T 1.80| Zwietrzelina piaskowca (Piasek $redni z
2.0 okruchami piaskowca), z6tty-ciemnozotty
szg
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. . °VV G 3.70| Zwietrzelina piaskowca (Piasek gruby na ]
40 o . e pograniczu piasku grubego z okruchami K N(gfif':::*'f\k' P C)I:\Iv? ST
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kata twarda (Piaskowiec)

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona




EKOID Iwona Majewska - Durjasz

Ll.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.4

Wiertnica: H20P

Powiat: Jaworzno

Miejscowos¢: Jaworzno
Gmina: Jaworzno (gmina miejska)

Obiekt: Skate Park

Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z 0.0. Sp.K.
Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz

Dozér geol.: mgr K.Przesdzienk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 270.35 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-12

Wojewddztwo: $lgskie
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< 7 0.30 Piasek $redni ze zwirem, zotty
| T i
o O
NN w
o| o 2
€|t Ps+Z lla
g 810
N N
O|0
:7 -] 1.50 Zwietrzelina piaskowca (Piasek gruby ze zwirem
. e i i kamieniami oraz okruchami piaskowca),
L ciemnozotty
—2.0 . °
o ® ) szg
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c [ ° e
5 .
2 e © s
< @
X L e
3.0 -*.1 3.00| Zwietrzelina piaskowca (Piasek $redni z
okruchami piaskowca), zéity
L KW (Ps_ok.p+c) llla
ST p-c) A2 - ST
3.90 "Skata twarda Piaskowiec =7

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona




Ll.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

EKOID Iwona Majewska - Durjasz

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.5

Wiertnica: H20P

Powiat: Jaworzno

Miejscowos¢: Jaworzno
Gmina: Jaworzno (gmina miejska)

Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Skate Park

Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z 0.0. Sp.K.
Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz

Dozér geol.: mgr K.Przesdzienk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 270.35 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona




EKOID Iwona Majewska - Durjasz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.6

Ll.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice . o
Profil numer 6 Wiertnica: H20P
Miejscowos¢: Jaworzno Obiekt: Skate Park System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Jaworzno (gmina miejska) Zleceniodawca: Grupa Techramps Sp. z 0.0. Sp.K.
Rzedna: 270.39 m n.p.m.

Powiat: Jaworzno
Wojewddztwo: $lgskie

Wiercenie: Ekoid Iwona Majewska-Durjasz
Dozér geol.: mgr K.Przesdzienk

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona
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Ekoid Iwona Majewska-Durjasz ZakNr
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice 4.1
Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji w centralnej czesci dziatki o nr ewid.
22\10 na terenie Parku Podteze w Jaworznie
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 02.2024 mgr K. Przesdzienk Prze krOJ geOteChnICZI’]y
Weryfikowat 02.2024 mgr M. Durjasz-Rybacka I - I| 1: 200
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Ekoid Iwona Majewska-Durjasz ZakNr
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice 4.2
Opinia geotechniczna okres$lajaca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestyciji w centralnej czesci dziatki o nr ewid.
22\10 na terenie Parku Podteze w Jaworznie
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 02.2024 mgr K. Przesdzienk Prze krOJ geOteChnICZI’]y
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Ekoid Iwona Majewska-Durjasz ZatNr
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice 4.3
Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji w centralnej czesci dziatki o nr ewid.
22\10 na terenie Parku Podteze w Jaworznie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Ekoid Iwona Majewska-Durjasz ZatNr
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice 4.4
Opinia geotechniczna okres$lajaca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji w centralnej czesci dziatki o nr ewid.
22\10 na terenie Parku Podteze w Jaworznie
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 02.2024 mgr K. Przesdzienk Prze krOJ geotEChn |Czny
Weryfikowat 02.2024 | mgr M. Durjasz-Rybacka IV - IV 1. 200
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OBJASNIENIA UZYTYCH ZNAKOW | SYMBOLI

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany

k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, zl - Zuzel,
gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,
bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

Zat. 5

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

Otw.1 , Numer
m - otwér badawczy rzedna
—2/05 - otwor archiwalny Numer / rok
205,30 rzedna

grunt suchy s

Gb - gleba

H - grunt préchniczy, humus

Nm - namut
T - torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME:

KW  zwietrzelina kamienista
Kwg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

Krg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z Zwir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospodtka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

TIp pyt piaszczysty

1 pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

2%<lom< 5%
5%<lom< 30%
30%<lom

kamieniste

26 2,6
gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

b2

Gr glina pylasta .

Gpz glina piaszczysta zwiezta | drobnoziamiste

Gz  glina zwiezta spoiste

Gnz glina pylasta zwiezia

Ip it piaszczysty

| it 11

It it pylasty [1/1]
m

GRUNTY SKALISTE:

p-c piaskowiec

c-k  wegiel kamienny

it itowiec (itotupek)

t tupek ilasty

w wapien

d dolomit

m margiel

wm  wapien marglisty

wd  wapien dolomityczny
mt mutowiec

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW  nw

+ Domieszki

Il Przewarstwienia

| Na pograniczu

( ) W nawiasie podano sktad
I Stopien plastycznosci
[») Stopien zageszczenia
]/l Laminowane

|
|
|
i
N
|
AVA 4

%

2,8

A

q

i

—

T

grunt matowilgotny mw

grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

swobodne zwierciadto wody

zwierciadto wody
ustabilizowane

zwierciadto wody
nawiercone

sgczenie

OPROBOWANIE
prébka o naturalnej wilgotnosci NW

probka o nienaruszonej strukturze NNS

prébka wody gruntowej WG

RODZAJE BADAN | SONDOWAN
liczba wateczkowan

liczba wateczkowan wg badan lab.
grunt maze sie

grunt nie wateczkuje sie

badanie penetrometrem ttoczkowym PP
badanie scinarkg obrotowg TV

sonda cylindryczna SPT

sonda $cinajgco-obrotowa VT

badania presjometryczne

sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka

ZW - sonda udarowo-obrotowa

SC - sonda ciezka

CPT - sonda statyczna

STAN GRUNTU:

In  luzny ST  -skata twarda G1.10,0 gtebokosé otworu w m ppt

® szg $redniozageszczony SDM -skata migkka

® zg zageszczony mg‘;"y;‘:,g"azgia @ 2, Rautbezposredni obieku na przekrd)
bzg  bardzo zageszczony [ -$rednio sbekana z liczby kondygnacji i aumerem obiektu

o zw  zwarty -

O pzw potzwarty (] -bardzo spekana krucha === =~ przypuszczalny uskok B

e tpl twardoplastyczny rozsypliwa, spekana L — — = Rzut poéredni obicktu na przekroj

® pl plastyczny bs  -bardzo spgkana @ Numer warstwy geotechniczne]

- mpl miekkoplastyczny ss  -srednio spekana ———=—  Granice stratvgraficzno- genetyezne

o pt plyny ms  -mato spekana ——————  Ganice warstw geotechniczaych.



Zestawienie parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw gruntow

Zat. 6

EKOID Iwona Majewska -Durjasz ul.gen.H.Le

Ronda 76; 40-302 Katowice

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE X
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci parametréow wyprowadzanych z normy PN-81/B-03020

‘T ? Stan gruntu
ES 2 Kat tarcia
F=ES} 2 s . L, Spdjnosc Moduty $cisliwosci Modut odkszatcenia
2= . c £ Stopien Stopien wew.
o < Rodzaj gruntu s 5 . L Stan gruntu
2 9 X~ 5 zageszczenia plastycznosci
g E
& U% ID IL C, [kPa] 0, [ M, [MPa] M[Mpa] E o [Mpa] E [Mpa]
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NN(P+G+ok.sk+k+Gb) -
o nN(G+Pr+ok.sk+k)
Ila Ps+Z i 0,50 - szg - 33 95 106 80 89
IIb Pr+Z+KO 0,50 - szg - 38,5 155 155 140 140
Illa KWg pc(Ps+ok.p-c) i 0,60 - szg/zg - 34 112 124 93 103
b KWg pc(Pr+ok.p-c+2) 0,60 - szg/zg - 39 175 175 155 155
\Y, ST piaskowiec - - - ST skata twarda, silnie spekana

Wartosci obliczeniowe parametréow nalezy obliczy¢ uzywajgc wspotczynnikdw czesciowych przy sprawdzeniu standw gruntow (GEO) wg. PN-EN 1997-1:2008/Apz:20100




Zat. 7

Katowice, 21.02.2024 r.

Biuro — Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.222.2024
L.dz. 4978/02/2024/IWN

EKOID
Iwona M ajewska-Durjasz
ul. gen. H, Generala Henryka Le Ronda 76
40-302 Katowice

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 pkt I i art. 12 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z pdzn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.
z 2023 r. poz. 633 z p6zn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 15.02.2024 r., przesytamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogorniczym

Dlaterenu: objetego wnioskiem, dz. nr 22/10.
Polozonego: w Jaworznie, przy ul. Pitsudskiego 72.
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentow kartograficznych: w skali 1:10000.

|. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszarow gorniczych)
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Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,,Javorzno ||
Nazwa bylego terenu gorniczego: ,,Jaworzno I11”

Nazwa przedsiebiorcy gorniczego, zaktadu gorniczego: KWK | Jan Kanty”
Rodzaj eksploatowane kopaliny: wegiel kamienny

Data zakoriczenia eksploatacji: 31.07.2000.

. DANE GEOLOGICZNE

. Ztoze i nadklad w granicach bylych obszarow gorniczych:

ztoze poktadowe udokumentowane do gtebokosci 1000 m, poktady wegla kamiennego
zalegajace pod nadktadem czwartorzedowym i triasowym, eksploatowane poktady: 210,
214, 301, 302, 303, 304, 312/1, 318/3, 324/1, 324/3, 334/1, 510.
Stratygrafia i litologia gorotworu do glebokosci okoto 100 m od powierzchni ze
szczegolnym uwzglednieniem nadktadu:
do glebokosci 10 do 15 m nadktad — piaski, ity
ponizej warstwy karbonskie — piaskowce i tupki ilaste z poktadami wegla
Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozcigglos¢ warstw gorotworu NE-SW, upad na SE.
Zloza innych kopalin: brak danych.



I1I. DANE GORNICZE

1. Zaklady gornicze, w tym sqsiednie, ktorych dziatalnos¢ moglta mie¢ wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK ,,Jan Kanty”,

2. Deformacje nieciggle zwigzane z dziatalnosciq gorniczq: . wedlug posiadanej dokumentacji
w granicach wnioskowanego terenu nie odnotowano powstawania deformacji nieciagtych.

3. Dokonana plytka eksploatacja (do glebokosci 100 m). prowadzono ptytka eksploatacje
w poktadzie 214 (zat. 2).

4. Lokalizacja wyrobisk gorniczych majgcych potgczenie 7z powierzchnig: wedlug posiadanej
dokumentacji w granicach wnioskowanego terenu nie wystepuja wyrobiska majace polaczenie
Z powierzchnig.

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

oklad odleglos¢ ekspl. parametry eksploatacji
P od obiektu [ lata [ glebokosé [m] | grubosé [m] system
214 zal. nr 2 18873-79 ~60 ~2,5 z zawalem stropu,
301 0 1942-58 ~130 ~3,1 z zawalem stropu,
302 0 1951-52 ~150 1,9-2,1 z zawalem stropu,
304 0 1966-67 ~200 1,0-1,3 z podsadzkg,
324/1 Owcz. N 1971-72 280 1,4 z zawalem stropu,
V. Inneuwagi:

Decyzja z dnia 14.10.2009 r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 141/94
udzielonej KWK ,,Jan Kanty” S.A. na wydobywanie wegla kamiennego ze ztoza wegla kamiennego
KWK ,,Jan Kanty”.

Niniejsza informacja o $rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.).

Opfate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokosci 15,20 zt (stownie: pigtnascie ztotych
20/100) naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 r.
W sprawie optat za udostepnienie informacji o srodowisku (Dz.U. z 2022 r. poz. 120 z pdzn. zm.).

Zalgcezniki:
1. Mapapowierzchni — skala 1:5000 (A4)
2. Mapa wyrobisk gorniczych — poktad 214 — skala 1:5000 (A4)
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zat. nr2

Wyzszy Urzad Gorniczy

Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

mapa.......poktadu. 214
lokalizacja ... KWK."Jan.Kanty.

skala 1:.5000
zat.do pisma AD.5123.222.2024

z dnia .02.2024r.
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