Opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik Nr 1 do SWZ

Cze$¢ nr 1 — Dostawa komputeréw i akcesoriow komputerowych

1. Komputery stacjonarne — 15 sztuk

Producent Dell Model Optiplex 3080 SFF N21703080SFFAC i5-
10505/8GB/256SSD/Int/W10Pro + GT 710 VGA + 3y KYHD

NEVANE]

komponentu

Typ

(wypelnia Wykonawca)

Wymagane minimalne parametry
techniczne komputerow

Komputer  stacjonarny. W  ofercie
wymagane jest podanie modelu, symbolu
oraz producenta

Parametry techniczne oferowanych
komputeréw stacjonarnych

(wypelnia Wykonawca)

Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla
potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych.

Komputer dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektronicznej, jako
lokalna baza danych.

Wydajnosc¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w
tescie PassMark CPU Mark wynik min.
11500 punktéw wedtug wynikdéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net

Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w
tescie PassMark CPU Mark wynik. 12280
punktow wedtug wynikdw ze strony
https://www.cpubenchmark.net

Pamiec
operacyjna RAM

8GB DDR4 2666MHz mozliwos¢
rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny

8GB DDR4 2666MHz mozliwos$¢
rozbudowy do 32GB, 1 slot wolny

Parametry
pamieci masowej

Min. 256 GB SSD zainstalowany w ztgczu
M.2

256 GB SSD zainstalowany w ztgczu M.2

Wydajnosc¢
grafiki

Grafika zintegrowana z procesorem
powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowg
z wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.0,
pamie¢ wspotdzielona z pamiecig RAM,
dynamicznie przydzielana

Grafika zintegrowana z procesorem
powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowg
z wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.0,
pamie¢ wspotdzielona z pamiecig RAM,
dynamicznie przydzielana + grafika
dedykowana GT 710

Wyposazenie
multimedialne

Min 24-bitowa Karta dzwiekowa
zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z
High Definition, wewnetrzny gto$nik 2W w
obudowie komputera.

24-bitowa Karta dzwiekowa zintegrowana
z piyta gtdwna, zgodna z High Definition,
wewnetrzny gtosnik 2W w obudowie
komputera.

Obudowa

Typu small form factor z obstugg kart PCI
Express tylko o niskim profilu.

Naped optyczny w dedykowanej wnece
zewnetrznej slim.

Obudowa fabrycznie przystosowana do
pracy w orientacji pionowej i poziomej,
wyposazona w dystanse gumowe
zapobiegajgce poslizgom obudowy
i zarysowaniu lakieru. Suma wymiaréw

Typu small form factor z obstugg kart PCI
Express tylko o niskim profilu.

Naped optyczny w dedykowanej wnece
zewnetrznej slim.

Obudowa fabrycznie przystosowana do
pracy w orientacji pionowej i poziomej,
wyposazona w dystanse gumowe
zapobiegajace poslizgom obudowy
i zarysowaniu lakieru. Suma wymiaréw



https://www.cpubenchmark.net/
https://www.cpubenchmark.net/

obudowy nie moze przekracza¢ 70cm,
w tym gtebokos$¢ maks. 30cm

Zasilacz o mocy max. 200W pracujacy w
sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego
i efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu
zasilacza na poziomie 50% oraz
o efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu
zasilacza na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce
centralnej komputera powinien pozwalac
na demontaz kart rozszerzen, napedu
optycznego i dyskéw twardych bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza
sie uzycia wkretéw, srub motylkowych,
Srub radetkowych).

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztagcze blokady Kensingtona)
oraz ktédki (oczko w obudowie do
zatozenia ktodki).

Obudowa musi posiada¢ wbudowany
wizualny system diagnostyczny, stuzgcy
do sygnalizowania i diagnozowania
probleméw z komputerem i jego
komponentami, sygnalizacja oparta na
zmianie statuséw diody LED przycisku
POWER (tzn. barw i miganie)

W szczegdlnosci musi  sygnalizowac:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM,
uszkodzenie plyty gtéwnej, uszkodzenie
kontrolera video, awarie CMOS baterii,
awarie BIOS’u, awarie procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie
moze wykorzystywa¢ minimalnej iloSci

obudowy nie moze przekracza¢ 70cm,
w tym gteboko$¢ maks. 30cm

Zasilacz o mocy 200W pracujacy w sieci
230V 50/60Hz pradu zmiennego [
efektywnosci 85% przy obcigzeniu
zasilacza na poziomie 50% oraz
o efektywnosci 82% przy obcigzeniu
zasilacza na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce
centralnej komputera powinien pozwalac
na demontaz kart rozszerzen, napedu
optycznego i dyskow twardych bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza
sie uzycia wkretéw, srub motylkowych,
Srub radetkowych).

Obudowa umozliwia zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztagcze blokady Kensingtona)
oraz kiédki (oczko w obudowie do
zatozenia ktodki).

Obudowa posiada wbudowany wizualny

system diagnostyczny, stuzgcy do
sygnalizowania i diagnozowania
probleméw z komputerem i jego

komponentami, sygnalizacja oparta na
zmianie statuséw diody LED przycisku
POWER (tzn. barw i miganie)

W szczegodlnosci sygnalizuje: uszkodzenie
lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty
gtéwnej, uszkodzenie kontrolera video,
awarie CMOS baterii, awarie BIOS'u,
awarie procesora.

Oferowany system
wykorzystuje minimalnej

diagnostyczny
ilosci wolnych

wolnych slotow wymaganych w | slotéw wymaganych w specyfikaciji,
specyfikaciji, .
Kazdy komputer oznaczony
Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony | niepowtarzalnym numerem seryjnym
niepowtarzalnym numerem seryjnym | umieszczonym na  obudowie, oraz
umieszczonym na obudowie, oraz | wpisanym na state w BIOS.
wpisanym na state w BIOS.
Zgodnos¢ Oferowane modele komputeréw muszg | Oferowane modele komputeréw
Z systemami poprawnie wspotpracowaé z oferowanym | poprawnie wspotpracujg z oferowanym
operacyjnymi systemem operacyjnym. systemem operacyjnym.
i standardami

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany
uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i

zarzgdzania  wygenerowanymi  przez
komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi  posiadac
mozliwosé szyfrowania poufnych

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany
uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i

zarzgdzania  wygenerowanymi  przez
komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi  posiadac
mozliwosé szyfrowania poufnych




dokumentoéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

Zaimplementowany w BIOS system
diagnostyczny z graficznym interfejsem

uzytkownika  dostepny z  poziomu
szybkiego menu boot’'owania,
umozliwiajgcy jednoczesne

przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentow w
oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego.
System musi realizowaé funkcjonalnosci:
testy uruchamiane automatycznie lub w
trybie  interaktywnym, mozliwosé
powtdrzenia testéw. podsumowanie testéw
z mozliwoscig zapisywania wynikow,
uruchamianie gruntownych oraz szybkich
testow Iub pojedynczego testu dla
konkretnego podzespotu, uruchamianie
testow zdefiniowanych przez uzytkownika,
wyswietlanie wiadomosci informujgcych o
stanie przeprowadzanych testow,
wysSwietlanie wiadomosci o bfedach i
problemach napotkanych podczas testéw.
Test musi zawiera¢ informacje o nazwie

komputera, wersji BIOS, numerze
seryjnym komputera oraz wszystkich
zainstalowanych komponentach,

a w szczegolnosci 0 numerze seryjnym,
typie i pojemnosci dysku twardego,
informacji o obrotach wentylatora CPU,
informaciji o] procesorze (model
i taktowanie), informacji o pamieci
(wielkos¢, obsadzenie w konkretnym
banku, typ pamieci wraz z taktowanie oraz
SN i PN), wykaz temperatur CPU, pamieci,
temperatury panujgcej wewnatrz. System
dziatajgcy nawet w przypadku braku dysku
twardego lub w przypadku jego
uszkodzenia, pozwalajgcy na uzyskanie
wyzej wymienionych funkcjonalnosci a w
szczegollnosci na przetestowanie:
procesora i pamieci. W przypadku braku
mozliwosci  uruchomienia  graficznego
systemu diagnostycznego komputer musi
zawiera¢ w sobie dodatkowo niezalezny
system diagnostyczny wizualny oparty o

dokumentoéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

Zaimplementowany w BIOS system
diagnostyczny z graficznym interfejsem

uzytkownika  dostepny z  poziomu
szybkiego menu boot’'owania,
umozliwiajgcy jednoczesne

przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w
oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego.
System musi realizowa¢ funkcjonalnosci:
testy uruchamiane automatycznie lub w
trybie  interaktywnym, mozliwosé
powtdrzenia testéw. podsumowanie testéw
z mozliwodcig zapisywania wynikow,
uruchamianie gruntownych oraz szybkich
testow Iub pojedynczego testu dla
konkretnego podzespotu, uruchamianie
testow zdefiniowanych przez uzytkownika,
wyswietlanie wiadomosci informujgcych o
stanie przeprowadzanych testow,
wyswietlanie wiadomosci o btedach i
problemach napotkanych podczas testéw.
Test musi zawiera¢ informacje o nazwie

komputera, wersji BIOS, numerze
seryjnym komputera oraz wszystkich
zainstalowanych komponentach,

a w szczegolnosci o numerze seryjnym,
typie i pojemnosci dysku twardego,
informacji o obrotach wentylatora CPU,
informaciji o] procesorze (model
i taktowanie), informacji o pamieci
(wielkos¢, obsadzenie w konkretnym
banku, typ pamieci wraz z taktowanie oraz
SN i PN), wykaz temperatur CPU, pamieci,
temperatury panujgcej wewnatrz. System
dziatajgcy nawet w przypadku braku dysku
twardego lub w przypadku jego
uszkodzenia, pozwalajgcy na uzyskanie
wyzej wymienionych funkcjonalnosci a w
szczegoblnosci na przetestowanie:
procesora i pamieci. W przypadku braku
mozliwosci  uruchomienia  graficznego
systemu diagnostycznego komputer musi
zawiera¢ w sobie dodatkowo niezalezny
system diagnostyczny wizualny oparty o

sygnalizacje Swietlng informujacy | sygnalizacje Swietlng informujacy
uzytkownika o awarii. uzytkownika o awarii.

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii | Sprzetowe wsparcie technologii
wirtualizacji  realizowane tacznie w |wirtualizacji realizowane tgcznie w

procesorze, chipsecie ptyty gldwnej oraz w
BIOS systemu.

procesorze, chipsecie ptyty gldwnej oraz w
BIOS systemu.




BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI,
zawierajgcy logo lub nazwe producenta lub
nazwe modelu oferowanego komputera.

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury
i myszy oraz samej myszy (przez peing
obstuge za pomocg myszy rozumie sie
mozliwos¢é swobodnego poruszania sie po
menu wejscia/wyjscia oraz
wigczenia/wytgczenia funkcji bez uzywania
klawiatury)

BIOS wyposazony w automatyczng
detekcje zmiany konfiguraciji,
automatycznie nanoszgcy zmiany w
konfiguracji w szczegdlnosci : procesor,
wielkos¢ pamieci, pojemnos¢ dysku.

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego
komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym réwniez systemu
diagnostycznego ) i podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania
z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym i dacie produkcji komputera,
witgczonej lub wytgczonej  funkgc;ji
aktualizacji BIOS, ilosci i predkosci
zainstalowanej pamieci RAM, aktywnym
kanale - dual channel, technologii
wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu
slotow pamieci z rozbiciem na wielkosci
pamieci i banki, typie, ilosci rdzeni, typowej
i maksymalnej predko$ci zainstalowanego
procesora, pamieci cache L2 i L3
zainstalowanego procesora, pojemnosci
zainstalowanych dyskéw twardych w
ztagczach SATA oraz M.2, rodzajach
napedéw optycznych, MAC adresie
zintegrowanej karty sieciowej,
zintegrowanym  uktadzie  graficznym,
kontrolerze audio.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-
owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

Mozliwosé ustawienia hasta uzytkownika
umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
uruchomieniem) oraz uprawniajgcego do
samodzielnej zmiany tego hasta przez
uzytkownika (bez mozliwosci zmiany
innych parametréw konfiguracji BIOS) przy
jednoczesnym  zdefiniowanym  hasle
administratora i/lub zdefiniowanym hasle
dla dysku twardego.

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI,
zawierajgcy logo lub nazwe producenta lub
nazwe modelu oferowanego komputera.

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury
i myszy oraz samej myszy (przez peing
obstuge za pomocg myszy rozumie sie
mozliwosé swobodnego poruszania sie po
menu wejscia/wyjscia oraz
wigczenia/wytgczenia funkcji bez uzywania
klawiatury)

BIOS wyposazony w automatyczng
detekcje zmiany konfiguracji,
automatycznie nanoszacy zmiany w
konfiguracji w szczegodlnosci : procesor,
wielko$¢ pamieci, pojemnos¢ dysku.

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu
operacyjnego Z dysku twardego
komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym réwniez systemu
diagnostycznego ) i podtgczonych do niego
urzgdzenh zewnetrznych odczytania
z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym i dacie produkcji komputera,
wigczonej lub wytgczonej  funkgciji
aktualizacji BIOS, ilosci i predkosci
zainstalowanej pamieci RAM, aktywnym
kanale — dual channel, technologii
wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu
slotéw pamieci z rozbiciem na wielkosci
pamieci i banki, typie, ilosci rdzeni, typowej
i maksymalnej predkosci zainstalowanego
procesora, pamieci cache L2 i L3
zainstalowanego procesora, pojemnosci
zainstalowanych dyskéw twardych w
ztgczach SATA oraz M.2, rodzajach
napedéw optycznych, MAC adresie
zintegrowanej karty sieciowej,
zintegrowanym  ukfadzie  graficznym,
kontrolerze audio.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-
owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

Mozliwosé ustawienia hasta uzytkownika
umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
uruchomieniem) oraz uprawniajgcego do
samodzielnej zmiany tego hasta przez
uzytkownika (bez mozliwosci zmiany
innych parametréw konfiguracji BIOS) przy
jednoczesnym  zdefiniowanym  hasle
administratora i/lub zdefiniowanym hasle
dla dysku twardego.




Mozliwo$¢é wigczenia/wytgczenia
kontrolera SATA (w szczegdlnosci
pojedynczo)

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia

kontrolera audio,

Mozliwosé wigczenia/wytgczenia ukfadu
TPM.

Mozliwosé wigczenia/wytgczenia
wzbudzania komputera za posrednictwem
portéw USB,

Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego
urzgdzen zewnetrznych  wigczenia lub
wytgczenia funkcji VT dla Direct 1/0

Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera

lub innych, podtgczonych do niego
urzgdzeh zewnetrznych  wigczenia lub
wylgczenia dodatkowych funkcji
sprzetowych Virtual Machine Mnitor
(MVMM)

Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie
»,no BOOT”, czyli podczas startu komputer
nie wykrywa urzgdzen bootujgcych typu
USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

Funkcja zbierania i zapisywania
incydentéw, Mozliwo$¢ przegladania i
kasowania zdarzen przebiegu procedury
POST. Funkcja ta obejmuje date i godzine
oraz opis incydentu kodu wizualnego
systemu diagnostycznego.

Funkcja pozwalajgca na
wigczenie/wytgczenie automatycznego
tworzenia recovery BIOS na dysku

twardym lub na urzadzeniu zewnetrznym
podpietym przez USB

Mozliwosé USB

pojedynczo.

wytgczania  portow

Oferowany BIOS musi posiada¢ poza
swojg wewnetrzng  strukturg  menu
szybkiego boot’'owania ktére umozliwia
min. : uruchamianie systemu z serwera za
posrednictwem zintegrowanej karty
sieciowej, wejscia do BIOS, upgrade
BIOS bez koniecznosci uruchamiania
systemu operacyjnego.

Mozliwosé wigczenia/wylgczenia
kontrolera SATA (w  szczegdlnosci
pojedynczo)

Mozliwosé wigczenia/wylgczenia

kontrolera audio,

Mozliwosé wigczenia/wytgczenia ukiadu
TPM.

Mozliwosé wigczenia/wytgczenia
wzbudzania komputera za posrednictwem
portéw USB,

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego
urzgdzen zewnetrznych  wigczenia lub
wytgczenia funkcji VT dla Direct I/O

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera

lub innych, podtgczonych do niego
urzgdzeh zewnetrznych wigczenia lub
wylgczenia dodatkowych funkcji
sprzetowych Virtual Machine Mnitor
(MVMM)

Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie
,no BOOT”, czyli podczas startu komputer
nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu
USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

Funkcja zbierania i zapisywania
incydentéw, Mozliwo$¢ przegladania i
kasowania zdarzen przebiegu procedury
POST. Funkcja ta obejmuje date i godzine
oraz opis incydentu kodu wizualnego
systemu diagnostycznego.

Funkcja pozwalajgca na
wigczenie/wytgczenie automatycznego
tworzenia recovery BIOS na dysku

twardym lub na urzadzeniu zewnetrznym
podpietym przez USB

Mozliwosé USB

pojedynczo.

wylgczania  portow

Oferowany BIOS musi posiada¢ poza
swojg wewnetrzng  strukturg  menu
szybkiego boot'owania ktére umozliwia
min. : uruchamianie systemu z serwera za
posrednictwem zintegrowanej karty
sieciowej, wejscia do BIOS, upgrade
BIOS bez koniecznosci uruchamiania
systemu operacyjnego.




Certyfikaty i
standardy

Deklaracja zgodnosci CE

Deklaracja zgodnosci CE

Warunki
gwarangcji

24 miesieczna gwarancja producenta

Czas reakcji serwisu - do konca

nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u
Zamawiajgcego.

Mozliwos¢  sprawdzenia  kompletnych
danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowe] prowadzonej przez
producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna,
konfiguracja biezaca, Rodzaj gwaranc;ji,
data wygasniecia gwaranciji, data produkcji
komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie
dysku recovery systemu operacyjnego)

36 miesieczna gwarancja producenta

Czas reakcji serwisu - do konca

nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u
Zamawiajgcego.

Mozliwos¢é  sprawdzenia  kompletnych
danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez
producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja  fabryczna,
konfiguracja biezgca, Rodzaj gwaranciji,
data wygasniecia gwaranc;ji, data produkcji
komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie
dysku recovery systemu operacyjnego)

Wsparcie
techniczne
producenta

Dostep do najnowszych sterownikéw i
uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany  poprzez  podanie na
dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera.

Dostep do najnowszych sterownikéw i
uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany  poprzez podanie  na
dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera.

Oprogramowanie

Zainstalowany  system operacyjny

Zainstalowany  system operacyjny

Windows 10 Professional, klucz

Windows 10 Professional, klucz

licencyjny Windows 10 Professional

licencyjny Windows 10 Professional

musi by¢é zapisany trwale w BIOS |musi by¢é zapisany trwale w BIOS
i _umozliwia¢ instalacje systemu |i umozliwia¢ instalacje systemu
operacyjnego na podstawie | operacyjnego na podstawie

dotaczonego nosnika bezposrednio z

dotaczonego nosnika bezposrednio z

wbudowanego napedu lub zdalnie bez

wbudowanego napedu lub zdalnie bez

potrzeby recznego wpisywania klucza

potrzeby recznego wpisywania klucza

licencyjnego.
MS Office 2019 dla Uzytkownikéw

licencyjnego.
MS Office 2019 dla Uzytkownikéow

Domowych i Matych Firm PL lub |Domowych i Matych Firm PL lub
oprogramowanie rownowazne O | oprogramowanie rownowazne o
podobnej funkcjonalnosci (w | podobnej funkcjonalnosci (w
przypadku dostarczenia | przypadku dostarczenia

oprogramowania rownowazneqo,

oprogramowania rownowaznego,

nalezy zapewni¢ odpowiednie szkolenia

nalezy zapewni¢ odpowiednie szkolenia

dla administratoréw i uzytkownikow z

dla administratoréow i uzytkownikow z

zakresu obstugi i eksploatacji tego

zakresu obstugi i eksploatacji tego

oprogramowania).

Oprogramowanie producenta komputera z

nieograniczong czasowo licencjag na
uzytkowanie umozliwiajgce:
- upgrade i instalacje wszystkich

sterownikow, aplikacji dostarczonych w

oprogramowania).

Oprogramowanie producenta komputera z

nieograniczong czasowo licencja na
uzytkowanie umozliwiajgce:
- upgrade i instalacje wszystkich

sterownikow, aplikacji dostarczonych w




obrazie systemu operacyjnego producenta
do najnowszej dostepnej wersiji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem
wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz
BIOS bezposrednio na stronie producenta
przy uzyciu potgczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem w celu
uzyskania informacji o: poprawkach
i usprawnieniach dotyczgcych aktualizaciji,
dacie wydania ostatniej aktualizacji,
priorytecie  aktualizacji, zgodnosci z
systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych
aktualizacji z podziatem na krytyczne
(wymagajgce natychmiastowej instalacji),
rekomendowane i opcjonalne

- wigczenie/wytgczenie funkciji
automatycznego restartu w przypadku,
kiedy jest wymagany przy instalaciji
sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z
informacja, jakie sterowniki byty
instalowane z doktadng datg i

wersjg (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych
sterownikow, aplikacji, BIOS’u z informacjg
0 zainstalowanej obecnie wersji dla
oferowanego komputera z mozliwoscig
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostep do raportu uwzgledniajgcego
informacje o0 znalezionych, pobranych
i zainstalowanych aktualizacjach z
informacja, jakich komponentow dotyczyty,
mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku
*xml

Raport musi zawiera¢ date i godzine
podjetych i wykonanych akcji/zadan
w przedziale czasowym min. 1 roku.

obrazie systemu operacyjnego producenta
do najnowszej dostepnej wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem
wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz
BIOS bezposrednio na stronie producenta
przy uzyciu pofgczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem w celu
uzyskania informacji o0: poprawkach
i usprawnieniach dotyczgcych aktualizaciji,
dacie wydania ostatniej aktualizacji,
priorytecie  aktualizacji, zgodnosci z
systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych
aktualizacji z podziatem na krytyczne
(wymagajgce natychmiastowej instalacji),
rekomendowane i opcjonalne

- wigczenie/wylgczenie
automatycznego restartu w przypadku,
kiedy jest wymagany przy instalaciji
sterownika, aplikacji

funkciji

- sprawdzenie historii aktualizacji z
informacja, jakie sterowniki byty
instalowane z doktadng datg i

wersjg (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych
sterownikow, aplikacji, BIOS’u z informacjg
0 zainstalowanej obecnie wersji dla
oferowanego komputera z mozliwoscig
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostgp do raportu uwzgledniajgcego
informacje o znalezionych, pobranych
i zainstalowanych aktualizacjach z
informacja, jakich komponentéw dotyczyty,
mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku
*xml

Raport musi zawiera¢ date i godzine
podjetych i wykonanych akcji/zadan
w przedziale czasowym min. 1 roku.

Whbudowane
porty i ztgcza

Wbudowane porty: HDMI, Display Port,
VGA min. 4 porty USB na przednim panelu
obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1) i
min. 4 porty USB na tylnym panelu
obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1)

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera) portow
USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciowek
itp., port stuchawkowo-mikrofonowy na

Wbudowane porty: HDMI, Display Port,
VGA min. 4 porty USB na przednim panelu
obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1) i
min. 4 porty USB na tylnym panelu
obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1)

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera) portow
USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciowek
itp., port stuchawkowo-mikrofonowy na




przednim panelu, port Line-out na tylnym
panelu

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ
45, zintegrowana z piytg gtdwna,
wspierajgca obstuge WoL

Piyta gtébwna zaprojektowana i
wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, dedykowana dla danego
urzagdzenia; wyposazona w min 1 zigcze
PCI Express x16 Gen.3, min. 1 wolne
ztacza PCIl Express x 1, min. 2 zigcza
DIMM z obstugg do 32GB DDR4 pamieci
RAM, min. 2 zigcza SATA w tym 1 szt
SATA 3.0; 1 ztgcze M.2 2280 dedykowane
dla sykéw M.2 SATA lub NVMe, 1 zigcze
M.2 WLAN, 1 zlgcze do realizacji funkgc;ji
clear CMOS, 1 ztacze do realizacji funkcji
clear Password

Klawiatura USB w uktadzie polski
programisty

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami
oraz rolkg (scroll)

Nagrywarka DVD +/-RW

przednim panelu, port Line-out na tylnym
panelu

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ
45, zintegrowana z piyta gtdwna,
wspierajgca obstuge WoL

Piyta gtdbwna zaprojektowana i
wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, dedykowana dla danego
urzadzenia; wyposazona w min 1 zigcze
PCl Express x16 Gen.3, min. 1 wolne
ztgcza PCI Express x 1, min. 2 zigcza
DIMM z obstugg do 32GB DDR4 pamieci
RAM, min. 2 ziagcza SATA w tym 1 szt
SATA 3.0; 1 ztgcze M.2 2280 dedykowane
dla sykéw M.2 SATA lub NVMe, 1 ztacze
M.2 WLAN, 1 zlgcze do realizacji funkgc;ji
clear CMOS, 1 ztacze do realizacji funkcji
clear Password

Klawiatura USB w uktadzie polski
programisty

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami
oraz rolka (scroll)

Nagrywarka DVD +/-RW

2. Monitory — 15 sztuk

Producent Dell Model 24 P2419H

Nazwa komponentu

Typ ekranu

(wypelnia Wykonawca)
Wymagane minimalne parametry
techniczne monitora

Ekran ciektokrystaliczny z aktywng
matryca IPS min.23,8”

Parametry techniczne oferowanych
monitoréow

(wypelnia Wykonawca)

Ekran ciektokrystaliczny z aktywng
matrycg IPS 23,8”

Rozmiar plamki

(pion/poziom)

178/178 stopni

(maksymalnie) 0,275 mm 0,275 mm
Jasnosé 250 cd/m2 250 cd/m2
Kontrast 1000: 1 1000: 1
Katy widzenia

178/178 stopni

Czas reakcji

matrycy(maksymalnie)

8ms

8ms

Rozdzielczos¢
maksymalna

1920 x 1080 przy 60Hz

1920 x 1080 przy 60Hz




Czestotliwosé

odswiezania 30 - 83 kHz 30 - 83 kHz
poziomego

Czestotliwos¢

odswiezania 56 -76 Hz 56 - 76 Hz
pionowego

Pochylenie monitora

W zakresie min. 25 stopni

W zakresie 25 stopni

Wydtuzenie w pionie | Tak, min 130 mm Tak, 130 mm
PIVOT Tak Tak
Powloka powierzchni Antyodblaskowa Antyodblaskowa

ekranu

Podswietlenie

System podswietlenia LED

System podswietlenia LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w slot na
linke zabezpieczajgcyg

Monitor musi by¢ wyposazony w slot na
linke zabezpieczajgca

Waga bez podstawy

Maksymalnie 3,30kg

3,30kg

Ztgcza 1x 15-stykowe ztgcze D-Sub, 1x 15-stykowe zigcze D-Sub,
1x HDMI (v1.4), 1x HDMI (v1.4),
1x ztacze DisplayPort (v1.2) 1x ztacze DisplayPort (v1.2)
Min. 4 Porty USB w tym min. 2xUSB 4 Porty USB w tym 2xUSB 3.0 na
3.0 na bocznej Sciance monitora bocznej sciance monitora
Gwarancja 24 miesieczna gwarancja producenta 36 miesieczna gwarancja producenta
Mozliwos¢ zgtaszania awarii przez Mozliwos¢ zgtaszania awarii przez
ogolnopolska linie telefoniczng ogolnopolska linie telefoniczng
producenta producenta
Czas reakcji serwisu - do konca Czas reakgcji serwisu - do konca
nastepnego dnia roboczego nastepnego dnia roboczego
Gwarancja wymiany w przypadku Gwarancja wymiany w przypadku
martwych pikseli martwych pikseli
Inne Podstawa odtgczana bez uzycia Podstawa odtgczana bez uzycia

narzedzi
VESA 100mm

Mozliwos¢ podtgczenia do obudowy
dedykowanych gtosnikéw producenta
monitora lub gto$niki wbudowane

narzedzi
VESA 100mm

Mozliwo$¢ podtgczenia do obudowy
dedykowanych gtosnikéw producenta
monitora lub gto$niki wbudowane




3. Komputer przenosny — 2 sztuki
Producent Dell Model Inspiron G15 5510 i5-10200H/16GB/512/Win10PX RTX3050Ti +
DELL Inspiron 3500/5500 2Y Basic Onsite Service -> 3Y Basic Onsite Service + KYHD

3Y

(wypelnia Wykonawca)

Atrybut

Wymagania minimalne dotyczace
komputera przeno$nego

Parametry techniczne oferowanych
komputerdow przeno$nych (wypehia
Wykonawca)

1 |Przekatna ekranu | 15,6 cali 15,6 cali
o |Rozdzielezost 14,1 5 1080 (FullHD) 1920 x 1080 (FullHD)
ekranu
3 | Typ ekranu Matowy, LED Matowy, LED
\Ijvroo(I::;Oors’ci mus:)asg:/iggrié W teégj Procesor osiggajgcy w tescie wydajnosci
4 |Procesor Bg/ndimarks wynik min. 8773 punktéw. PassMark - CPU Benchmarks wynik 8773
W  ofercie  wymagane podanie punktow. W ofercie  wymagane podanie
. producenta i modelu procesora.
producenta i modelu procesora.
5 | Pamig¢ RAM 16 GB DDR4 (2933 MHz) 16 GB DDR4 (2933 MHz)
6 [Dysk twardy 512 GB SSD M.2 PCle 512 GB SSD M.2 PCle
7 | Komunikacja WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Modut | WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Modut
Bluetooth Bluetooth
Karta graficzna musi osigga¢ w tescie
wydajnosci PassMark - Video Card|Karta graficzna osiggajgca w tescie wydajnosci
8 |Karta graficzna Benchmarks ~ wyniki  min. 6969 | PassMark - Video Card Benchmarks wyniki 6969
punktow. W ofercie wymagane | punktow. W ofercie wymagane podanie
podanie producenta i modelu karty|producenta i modelu karty graficznej.
graficznej.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt.
HDMI 1.4 - 1 szt. HDMI 1.4 - 1 szt.
9 |Ztacza Czytnik kart pamieci microSD - 1 szt. | Czytnik kart pamieci microSD - 1 szt.
Wyjscie stuchawkowe/wejscie | Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1
mikrofonowe - 1 szt. szt.
DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt. DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
Dodatkowe Kamera z wbudowang zaslepka 1.0 Kamera z wbudowang zaslepka 1.0 Mpix,
10 | wyposazenie Mpix, Wbudowane gtosniki stereo, Whbudowane gtosniki stereo, Wbudowane dwa
Wbudowane dwa mikrofony mikrofony
11 |[Klawiatura Podswietlana Podswietlana
12 Pojemnos¢ 3-komorowa, 4800 mAh 3-komorowa, 4800 mAh
baterii
System Zainstalowany nie wymagajacy Zainstalowany nie wymagajacy aktywacji
13 . aktywacji Windows 10 Pro, wersja Windows 10 Pro, wersja polska lub
operacyjny , . . .
polska lub réwnowazny * rownowazny *
14 Oprogramowanie MS Office.2019 Home & Business lub MS Office 2019 Home & Business
dodatkowe rownowazny *
15 Gwarancja 24 miesiecy 36 miesiecy

producenta




Zasilacz, dopasowana do wymiardw |Zasilacz, dopasowana do wymiarow
Dotaczone . ;
16 akcesoria wodoodporna torba do bezpiecznego | wodoodporna  torba do  bezpiecznego
przenoszenia notebooka. przenoszenia notebooka - ETLO09 15,6".
W przypadku awarii dysk twardy|W przypadku awarii dysk twardy zostaje u
17 |{Inne zostaje u Zamawiajgcego. Zamawiajgcego.

*W przypadku dostarczenia oprogramowania réwnowaznego, nalezy zapewni¢ odpowiednie szkolenia dla administratoréw
i uzytkownikow z zakresu obstugi i eksploatacji tego oprogramowania.

4. Akcesoria komputerowe

Producent NATEC Model NSD-0955 Stacja dokujaca HDDKangaroo Dual

(wypelnia Wykonawca)

Stacja dokujgca umozliwiajgca klonowanie dyskow bez uzycia komputera, z dwoma zatokami
na dyski SATA: 2.5”, 3.5”, HDD, SSD podigczana do komputera za pomocg ztgcza USB 3.0.
Dodatkowo diody sygnalizacyjne informujgce o postepie oraz zakohczenia procesu klonowania.

5. Tablet -1 sztuka

Producent Apple Model iPad Air 10,9" 64GB Wi-Fi + LTE Silver MYGX2FD/A +
Apple Smart Folio MHOD3ZM/A + Apple Pencil do iPad / iPad Mini / iPad Air / iPad
Pro MKOC2ZM/A

(wypelnia Wykonawca)

Tablet o parametrach nie gorszych niz:

Panoramiczny wyswietlacz Multi-Touch o przekatnej 10,9 cala, z pod$wietleniem

LED, wykonany w technologii IPS
Wyswietlacz Liquid Retina

Rozdzielczo$¢ 2360 na 1640 pikseli przy 264 na cal (ppi)

Procesor A14 z architekturg 64-bitowg
Pojemnos¢ 64 GB
Aparat 12 MP z obiektywem szerokokatnym

Nagrywanie wideo 4K z czestoscig 24 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s
Nagrywanie wideo HD 1080p z czestoscig 30 kl./s lub 60 kl./s

Wideo poklatkowe ze stabilizacjg obrazu
Touch ID

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.0

LTE klasy Gigabit

Wbudowany GPS/GNSS

Whbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemnosci 28,6 Wh

System operacyjny iOS
Zigcze USB-C

Dodatkowo etui wykonane z jednego kawatka poliuretanu, ktére skutecznie chroni
urzadzenie z obu stron. Otwarcie automatycznie budzi tablet, a zamkniecie — usypia.
tatwos$¢ sktadania na r6zne sposoby, zmieniajgc je w podstawke do czytania,

ogladania, pisania lub rozméw.

Rysik z funkcjg bezprzewodowego parowania i tadowania oraz magnetycznym

potgczeniem.
Gwarancja 24 miesigce.




6. Zasilacz awaryjny UPS - 1 sztuka

Producent APC Model SMT3000RMI2UC SMARTUPS 3000VA LCD RM 2U 230V
Speditionsversand)
(wypehia Wykonawca)

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne
oferowanego zasilacza (wypetnia
Wykonawca)

Topologia UPS Line-Interactive

Maksymalna mozliwa do konfiguracji moc 3000 VA
Moc rzeczywista 2700 W
Przebieg falowy Sinus
Napiecie operacyjne wejscia (minimalne) 151V
Napiecie operacyjne wejscia (maksymalne) 302V
Czestotliwosé danych wejsciowych 50/60 Hz
Napiecie operacyjne wyjscia (maksymalne) 220V
Napiecie operacyjne wyjscia (minimalne) 240V
Automatyczna regulacja napiecia (AVR) Tak
Warto$¢ znamionowa udaru energii 320J
Czas uzytkowania (min) 4ms
Czas uzytkowania (max) 8 ms
Wydajnos¢ 98.9%
Poziom hatasu 55 dB
Styszalny alarm Tak
Auto-restart Tak

Typy wyjs¢ AC

Wtyczka

llo$¢ gniazd sieciowych

llos¢ zworek wyjsciowych IEC
Port USB

Technologia baterii

Pojemnos¢ baterii

Porty i interfejsy

C13 panel,C19 panel

C20 panel
9

3

Tak

Bateria

Otowiany (VRLA)
547 Vah




Typowy czas podtrzymania przy petnym
obcigzeniu

Typowy czas podtrzymania przy potowie
obcigzenia

Czas tadowania
Akumulatory wymieniane podczas pracy
Automatyczny test baterii

Zimny start

Rozmiar uktadu
Pojemnosc stelaza
Dtugos¢ kabla
Kolor produktu
Diody LED

Typ ekranu
Zgodnos$¢ z RoHS
Certyfikaty

3.2 min

11.5 min

3h

Tak
Tak
Tak

Konstrukcja

Rackmount
2U

2m
Czarny
Status

LCD

Tak

CE

Warunki zewnetrzne

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40C
Zakres temperatur (przechowywanie) -15-45C
Zakres wilgotnoéci wzglednej 0 —95%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 0-95%
Dopuszczalna wysoko$¢ podczas eksploataciji 0—-3000 m
(n.p.m.)
Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.) 0-15000 m
Gwarancja | 24 miesigce
Pozostate funkcje
Wartos¢ nominalna napigcia wyjsciowego 230V

Wartos¢ nominalna napiecia wejsciowego 230V




Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 dla Uzytkownikéw Domowych i Malych Firm lub
rownowazny.

Przez rownowazno$¢ rozumie sie funkcjonalnos¢ jakg posiada wymagany w Warunkach
przetargowych pakiet biurowy, przy czym pakiet biurowy w szczegdlnosci powinien
zapewnic:

— pakiet biurowy zawierajacy edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji oraz aplikacje stuzaca do obstugi poczty elektronicznej i organizacji czasu;

— pakiet biurowy musi umozliwia¢ prace grupowa na dokumentach stworzonych w MS Office,
w pelni obstugiwa¢ wszystkie istniejgce dokumenty Zamawiajacego utworzone przy pomocy
Microsoft Word, Excel, PowerPoint w wersjach 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016, 2019
z zapewnieniem niezawodnej konwersji wszystkich elementow i atrybutow dokumentu, bez
utraty jakichkolwiek ich parametréw i cech uzytkowych.

— petng polska wersje interfejsu uzytkownika;

— prostote i intuicyjnos$¢ obstugi. Mozliwo$¢ dostosowywania wstazki lub innego element
interfejsu uzytkownika o takich samych wlasciwo$ciach jak wstazka: mozliwo$¢ dodawania
wiasnych zaktadek, edycji listy widocznych przyciskow oraz ich grupowania. Mozliwo$¢
wyeksportowania zapisanych ustawien i zaimportowania ich na innym stanowisku;

— mozliwos¢ zapisu dokumentéw do formatu PDF;

— mozliwo$¢ tworzenia 1 edycji dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie, ktory
spelnia ponizsze warunki: posiada pelny i publicznie dostgpny opis formatu, umozliwia
wykorzystanie schematéw XML, obstuguje podpis elektroniczny, musi pozwala¢ na
dostosowanie dokumentéw i szablondéw do potrzeb Zamawiajacego

— licencja pakietu biurowego musi by¢ bezterminowa z przeznaczeniem do uzytku
komercyjnego.

Edytor tekstu musi zapewniac:

— obstuge korespondencji seryjnej z zastosowaniem makr pozwalajacych na zapis
poszczegbdlnych rekordow korespondenciji seryjnej do osobnych plikéw PDF lub docx,

— tworzenie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego (np. plik xls, xIsx),

— obsluge odsylaczy do elementéw numerowanych, tabel i innych typow odsytaczy zapisanych
w pliku doc, docx,

— mozliwo$¢ edycji i formatowania tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego
w zakresie sprawdzania pisowni 1 poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika
wyrazow bliskoznacznych i autokorekty,

— wstawianie i formatowanie tabel, wstawianie i formatowanie obiektow graficznych,

— wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne),

— automatyczne numerowanie rozdziatow, punktow, akapitow, tabel 1 rysunkow; automatyczne
tworzenie spisow tresci, formatowanie nagtowkow 1 stopek stron,

— §ledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow; nagrywanie, tworzenie 1 edycj¢ makr
automatyzujacych wykonywane czynnosci,

— okreslenie uktadu strony (pionowa, pozioma),

— wydruk dokumentéw,

— zabezpieczenie dokumentu hastem przed odczytem lub przed wprowadzaniem modyfikacji.

Arkusz kalkulacyjny musi zapewniac:

— tworzenie raportéw tabelarycznych i wykresow liniowych (wraz z linig trendu), stupkowych,
kotowych,

— obstuge wielokolumnowych arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych makra, formularze oraz
tabele przestawne,



— obstuge udostepnionych i chronionych hastem dokumentéw, zawierajacych ochrone przed
wprowadzaniem zmian strukturalnych w skoroszycie, skoroszyty zawierajace chronione
arkusze (zarowno w cato$ci jak i1 chronione wybrane komorki lub obszary arkusza), sledzone
zmiany w skoroszycie, bezstratne uruchamianie, edycje i zapis utworzonych i scalonych styli
w skoroszycie, zapisanych regut formatowania warunkowego, zapisanych kryteriow
poprawnosci danych, wstawionych ksztattow oraz wykresow z wszystkimi ich wlasciwosciami,
— obstuga kostek OLAP oraz tworzenie 1 edycja kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajacego analiz¢ statystyczng 1 finansowa, analiz¢ wariantowa
1 rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych,

— tworzenie raportow tabel przestawnych umozliwiajacych dynamiczng zmiang wymiaréw
oraz wykresow bazujacych na danych z tabel przestawnych,

— wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego,

—nazywanie komorek arkusza i odwolywanie si¢ do tych nazw w formutach,

— nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywane czynnosci,

— formatowanie czasu, daty i warto$ci finansowych zgodnie z polskim formatem,

— zapis wielu arkuszy w jednym pliku.

Narzedzie do prezentacji musi zapewniaé przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
ktore beda:

— prezentowane przy uzyciu projektora multimedialnego,

— drukowanie w formacie umozliwiajagcym robienie notatek,

— zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

— mialy mozliwo$¢ umieszczania i formatowania tekstow, obiektow graficznych, tabel,
nagran dzwickowych i video; umieszczanie tabeli i wykresow pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego,

— miaty mozliwo$¢ nagrywania narracji i dotgczenia jej do prezentacji,

— miaty mozliwo$¢ opatrywania slajdow notatkami dla prezentera,

— miaty mozliwo$¢ od§wiezenia wykresu znajdujacego si¢ w prezentacji po zmianie danych
w zrodtowym arkuszu kalkulacyjnym,

— miaty mozliwo$¢ tworzenia animacji obiektéw catych slajdow,

— pozwalaly na prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sa widoczne na
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera.

Program do obstugi poczty elektronicznej musi zapewnic:

— pelng zgodnos¢ i integracje z serwerem pocztowym Microsoft Exchange,

— natywna prace z plikami poczty PST zawierajacymi wiadomosci oraz ksigzki adresowe,
— podglad dokumentoéw tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, plikbw PDF bezposrednio
w otwarte] wiadomosci email.

Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 10.

1. Przedmiot zamowienia bgdzie dostarczony do pomieszczenia w siedzibie Powiatowego
Urzedu Pracy w Plocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Plock wskazanego przez pracownika
Powiatowego Urzedu Pracy w Plocku w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach
od 8:00 do 15:00.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zaméwienia wlasnym $rodkiem
transportu i na wlasny koszt.

3. Przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany, wolny od wad 1 usterek
technicznych, wolny od obcigzen prawami osob trzecich. Produkty musza posiada¢ certyfikat



CE zezwalajacy na sprzedaz na terenie Unii Europejskiej i muszg pochodzi¢ z oficjalnych
kanatow sprzedazy producenta.

4. Dostarczony sprzet musi by¢ kompletny, posiada¢ niezbedne oprogramowanie
umozliwiajace spetnianie swoich funkcji.

5. Serwis w okresie gwarancji jest bezplatny, zapewniony jest bezptatny dojazd serwisanta,
bezptatny transport sprzg¢tu do i z serwisu

6. Odbior przedmiotu zamowienia nastagpi u Zamawiajacego po wykonaniu dostawy
i sporzadzeniu przez Wykonawce protokotu zdawczo-odbiorczego.

Konrad Wronkowski
18.10. 2021 r.

(data i podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela)
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