Tabela 1

16-oblozenie operacvijne uniwersalne VI

L.p

ASORTYMENT

jom

Tlos¢

Proponowany
preparat/
Producent

Cena jedn netto

Wartos$¢ netto

VAT

Wartos$¢ brutto

CPV

Zestaw uniwersalny wzmocniony:
-1 x serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinigcie zestawu).

-1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze > 90 g/m2, chtonna wykonana z folii polietylenowej, sktadana
teleskopowo, szeroko$¢ wzmocnienia min 60cm x 145¢m, wzmocnienie wykonane z chtonnej wtokniny polipropylenowe;j
o chtonno$ci min. 135 ml/m2 klejone do serwety na catej jej powierzchni.

-1 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa 150 x 240 cm z dodatkowym padem chtonnym min. 50 x 75 cm.

-1 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa 200 x 170 cm z dodatkowym padem chtonnym min. 50 x 75 cm.

-2 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa 75 x 90 cm z dodatkowym padem chtonnym min. 35 x 90 cm.

-1 x taSma samoprzylepna 10 x 50 cm.

- 4 x recznik celulozowy 30 x 33 cm.

- 4 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek

- 40 x kompres z gazy i nitka RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek

- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. XL, petnobarierowy, wykonany z wtokniny typu SMS o gramaturze min. 40g/
m2, wzmocnienie z laminatu w czgéci przedniej i na rgkawach. Szwy wykonane technikg ultradzwickowa. Zapigcie w
obrebie szyi w formie tasmy wielokrotnego uzytku przytwierdzonej do jednej poly fartucha, umozliwiajacej zapigcie w
dowolnym miejscu w goérnej czesci fartucha i jego dopasowanie. Rgkaw zakonczony migkkim poliestrowym mankietem
nie powodujacym ucisku na skore, podwojny szew na rgkawach. Tylne cze$ci fartucha zachodza na siebie, troki taczone
kartonikiem, sposob i konstrukcja pozwalajaca zalozenie fartucha z zachowaniem jatowosci zardwno z przodu jak i z tytu
operatora. Odporno$¢ na przenikanie cieczy>100cmH20, odporno$¢ na rozerwanie na sucho min. -200Kpa, odpornos¢ na
rozerwanie na mokro min.— 188 Kpa.

- 1 x fartuch chirurgiczny jalowy roz. L, petnobarierowy, wykonany z wtokniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m?2.
Rekaw zakonczony migkkim poliestrowym mankietem nie powodujacym ucisku na skore, podwojny szew na rgkawach.
Tylne czgsci fartucha zachodza na siebie, troki taczone kartonikiem, sposob i konstrukcja pozwalajaca zalozenie fartucha z
zachowaniem jalowo$ci zarowno z przodu jak i z tylu operatora. Zapigcie w obrebie szyi w formie tasmy wielokrotnego
uzytku przytwierdzonej do jednej poty fartucha, umozliwiajacej zapiecie w dowolnym miejscu w gornej czesci fartucha i
jego dopasowanie. Odpornos¢ na przenikanie cieczy min.36cmH20, odporno$¢ na rozerwanie na sucho i na mokro
-min.138 Kpa
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