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zestaw do endoprotezy stawu biodrowego lewego z dojscia przedniego sterylny o sktadzie:

- 1 x serweta na stot narzedziowy wzmocniona 190 x 140 cm.
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm sktadana teleskopowo.

- 1 x serweta do operacji biodra lewego 2-warstwowa 245 x 310 cm, przylepne wycigcie "U" 11 x
115 cm oraz zintegrowana z serweta, sktadana teleskopowo ostona na noge prawg; w obszarze
krytycznym dodatkowy pad chtonny.

- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 250 x 170 cm z dodatkowym padem chtonnym w obszarze
krytycznym.

- 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm.

- 1 x ostona na konczyne 2-warstwowa 35 x 120 cm rolowana.
- 2 x tasma przylepna min.10 x 50 cm.

- 3 x rgcznik celulozowy min.30 x 33 cm.

Kazdy zestaw musi posiada¢ kart¢ informacja ze spisem komponentdw i 4 etykiety
identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierajaca datg waznosci i nr serii
umieszczong wewnatrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymata torbe
plastikowa typu VentBag. Lista komponentow w jezyku polskim.

Materiat oblozenia musi spelnia¢ wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (nalezy dolaczy¢ karte
techniczng gotowego sterylnego wyrobu),

Sterylne obtozenie wykonane z dwuwarstwowego petnobarierowego laminatu ( film
polietylenowy + hydrofilowa warstwa wtdkniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez
zawartosci wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnien jako
trzecia warstwa z wldkniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2.
(opisany jako pad chtonny).Obtozenie cechuje wysoka odpornos¢ na penetracje ptynow (zgodnie
z EN 20811) > 200cm H20 oraz odpornos$¢ na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa
(zgodnie z EN 13938-1). Wioknina nie zawiera lateksu. Wymaga si¢ certyfikatu walidacji procesu
sterylizacji wydanego przez zewnetrzna jednostke certyfikujaca. Serwety musza spetniac I klase
palnosci CFR 1610.

Chtonnos¢ wtokniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2
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Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego prawego z dojscia przedniego sterylny o sktadzie:
- 1 x serweta na stol narzgdziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu).
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm sktadana teleskopowo.

- 1 x serweta do operacji biodra prawego 2-warstwowa 245 x 310 cm, przylepne wyciecie "U" 11
x 115 cm oraz zintegrowana z serwetg, sktadana teleskopowo ostona na nogg lewa; w obszarze
krytycznym dodatkowy pad chtonny.

- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 250 x 170 cm z dodatkowym padem chtonnym w obszarze
krytycznym.

- 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm.

- 1 x ostona na konczyne 2-warstwowa 35 x 120 cm rolowana.
- 2 x tasma przylepna min.10 x 50 cm.

- 3 x rgcznik celulozowy min.30 x 33 cm. szt 80 TRS-2314 52,50 z 4 200,00 zt 8 4 536,00 zt 33141116-6

Kazdy zestaw musi posiada¢ kart¢ informacja ze spisem komponentdw i 4 etykiety
identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierajaca datg¢ waznosci i nr serii
umieszczong wewnatrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymata torbe
plastikowa typu VentBag. Lista komponentow w jezyku polskim.

Material obtozenia musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (nalezy dotaczy¢ kartg
techniczng gotowego sterylnego wyrobu),

Sterylne obtozenie wykonane z dwuwarstwowego petnobarierowego laminatu ( film
polietylenowy + hydrofilowa warstwa wtdkniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez
zawartosci wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnien jako
trzecia warstwa z widkniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2.
(opisany jako pad chtonny).Obtozenie cechuje wysoka odpornos¢ na penetracje ptynow (zgodnie
z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporno$¢ na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa
(zgodnie z EN 13938-1). Wioknina nie zawiera lateksu. Wymaga si¢ certyfikatu walidacji procesu
sterylizacji wydanego przez zewng¢trzng jednostke certyfikujaca. Serwety musza spetniaé I klase
palnosci CFR 1610.

Chtonnos¢ wtokniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2

SUMA 8 400,00 z1 9 072,00 z1
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