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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
Obiekt: SP SIERUCIOWCE
Adres:  gm. Nowy Dwor

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach




PRZEDMIAR ROBOT 1 ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
Budowa: Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
Qviekt:  SP SIERUCIOWCE
Adres:  gm. Nowy Dweér

Nr Sp.Techn. Podstawa kalkuladji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
| Roboty budowlane
LA |B-00.1 Roboty rozbidrkowe wewnetrzne
1/B00.1 KNR 404-0501-04-00 IGM Warszawa 413,06 | m2
Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik przy ilosci deszczutek na 1 m2: - do 61
pietro:
59.62+247+50.14+382+14.7+4.62+22.37 +16.72+4.62* 2+ 2716 + 4968 + 16.62 +4.62* 2+ 19.12
+27.28+462+2228+8.15+17.13+6.86+4.55+6.6 + 10.07 = 413,06
Razem = 413,06 | m2
2|B-00.1 KNR 404-0405-01-00 IGM Warszawa 413,06 | m2
Rozebranie podtég drewnianych: - Slepych
3|B-00.1 KNR 404-0405-04-00 IGM Warszawa 978,00 | m
Rozebranie legarow
125*3912*2= 978,00
Razem = 978,00 | m
4|B00.1 KNR 404-0406-01-00 IGM Warszawa 413,06 | m2
Rozebranie zasypki stropows.
5|B-00.1 KNR 404-0301-04-00 IGM Warszawa 2475\ m3

Rozebranie podtoza z betonu 2wirowego grubosd 6 cm
0.06*(4.96+59.85+262+5006+3.77+14.6+462* 7+2226*3+226*3+27.85+23.12+842+

17.07 +7.32+5.82+517 + 1001 +4.87) = 24775
Razem = 2475\ m3
6|B00.1 KNR 4-01 348-3 IGM Warszawa 143,31 | m2
Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.8cianki 1/2 cegly
/8, 1/2: 324*(5.71+1.18+064)= 2440
1/4: 324*(287*2+086+1.68+2.89+287+290+1.38+148)= 64,44
1/21: 324* (224 +0.25)= 807
1/24: 3.24*(065+045) = 3,56
23 28*563= 15,76
2/24-2/21: 28*(088+1.25+147+15+1.12*2+0.86+0.35+1.12) = 27,08
Razem = 143,31 | m2
7|B00.1 KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 18,00 | szt
Wykudie z muru osdeznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2- drzwi
8+10= 18,00
Razem = 18,00 | szt
8|B00.1 KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 129,12 | m2
VWkudie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2- okna
18*(1.2*16+1.8*7)+1.65*1.0*14+1.65* 235 12+0.75*0.75* 4 = 129,12
Razem = 12912 | m2
9|B00.1 KNR 4-01 329-3 IGM Warszawa 764 m3
VWykucie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennnej lub cementowo-wapiennej o gr.écian ponad 1/2
cegly
parter: 21*1.0%(0.38+0.28*4) = 315
21*028*(0.18*2+0.15+0.1+0.13+2*0.7) = 1,26
pigtro: 21%*10*028*3= 1,76
21*0.28*(046+02+0.14+01+08*2) = 147
Razem = 764 | m3
10 B00.1 KNR 404-0305-03-00 IGM Warszawa 348 | m3
Rozebranie stropow zelbetowych /ptyty,belki, zebra, wience/przy grubosci piyty stropowej: - do 20 cm
024*225*215*3= 348
Razem = 348 | m3
11/B00.1 KNR 401-0701-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 20,00 | m2

QOdbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na $danach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podioza, z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: wapiennej




PRZEDMIAR ROBOT 1 ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
I Roboty budowiane
|.A. Roboty razbidrkowe wewnetrzne
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
12| B00.1 KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 137,91 m3
VWywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniemi
wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukgji: gruzo - i z2uzlobetonowych
413.06* (0.032+0.03 +0.09) +978* 0.05* 0.09 +24.75+0.15* 143.31 +18*5*0.1*0.05+ 129.12* 0.1 +
7.64+348= 137,91
Razem = 13791 m3
13/ B00.1 KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 137,91 | m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowezymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez
wzgledu na rodzaj konstrukgji
1.B|B-60 Sciany murowane
14|B-60 KNR 401-0304-01-10 IGM Warszawa 31,93 | m3
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw o objetosc do 2,0 m3 w jednym migjscu, ceglg budowlang
petng na zaprawie cementowo - wapienng, przy uzyciu ciasta wapiennego
025*(09+1.5*308= 1,85
03*(22*235*25-12*18*16-1.8*18*7)= 21,60
03*(22*235%4)= 6,20
(1.5*1.5*2+09*0.9) *043= 228
Razem = 31,93 m3
15|B-60 KNR 202-0132-01-00 WACETOB Warszawa 23,00 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w Scianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw: na
okna
16+7= 2300
Razem = 23,00 | szt
16| B-60 KNR 202-0132-05-00 WACETOB Warszawa 10260 | m
UloZenie nadprozy prefabrykowanych
15%2*2= 6,00
2*(21*16+21*7)= 96,60
Razem = 102,60 | m
17| B-60 KNR 4-01 3132 IGM Warszawa 0,68 | m3
VWykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - przesklepienie z wykuciem bruzd dia belek
parter: 025*02*15*5= 0,38
025*02*15%4= 0,30
Razem = 0,68 | m3
18| B-60 KNR 4013134 IGMWarszawa 25200m
VWykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych
ceownik 2*120mm
14*9*2= 2520
Razem = 2520 m
1.C Scianki dziatowe
19|B-60 KNR 016-0150-01-00 IGMWarszawa 2421\ m2
Sciany budynkdw z bloczkdw gazobetonowych, o grubosdi: 18 cm
21*1453-21*10*3= 2421
Razem = 2421 | m2
20| B-60 KNR 202-0121-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 328 | m2
Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o grubosdi: 12 cm
345*09%= 328
Razem = 328 | m2
21|B-60 KNR 401-0305-02-10 IGM Warszawa 11,07 | m2
Uzupetnienie scianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym migjscu, cegtg budowlang
Kinkierowa, na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci Sdanki: 1/2 cegly i uzyciu ciasta
wapiennego
324*09*2= 583
291*09*2= 524
Razem = 11,07 | 2




PRZEDMIAR ROBOT 1 ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach

I Roboty budowiane
1.C. Sdanki dzistowe
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
B-60 KNR 202-0126-04-00 WACETOB Warszawa 51,06 | m2
Scianki dziatowe pelne z cegiet wapienno-piaskowych 25x12x10,4 cm, o grubosci 1/2 cegly
324*(232+21)-21*10= 1222
324%224-10*21= 5,16
324*234-21*155= 433
324*(1.23+095)-1.0*21= 4,9
pietro: 281*1.22+31*571= 2113
291%224-1855*21= 3,26
Razem = 51,06 | m2
B-30.1 KNR 012-0103-03-00 ATHENASOFT Warszawa 346,37 | m2

Scianki dziatowe z phyt gips-kartonowych o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukdii nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym

parter: 324*(571*2+584*2+1227)-21%155= 11,34
324*(22+222)*7-21*10*7= 8555
324*14 -21%09= 265
pigtro: 31*(114+125+571+325+13+1.05+095) = 72
31%(22+222)*6-21*10%6= 69,61
Razem = 346,37 | 2
Roboty wykonczeniowe
B-30 KNR 401-0711-01-00 IGM Warszawa 16241 | m2

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na scianach ptaskich i
stupach prostokatnych z cegiet, pustakdw ceramicznych lub gazobetondw, przy pow.otynkowania w
jednymmiejscu: do 1,0 m2, przy uzydu dasta wapiennego

okna: 22*235*25- 1.8*18*7+03*18*3*7= 11791
22*2365%4= 2068
(1.56*15*2+09*09)*2= 10,62
styki $c. dzidlowych: 02*30*(13+9)= 1320
Razem = 16241 | m2
B-30 KNR 401-0706-07-00 IGM Warszawa 60,00 | szt
Uzupetnienie tynku 2wyktego kategorii Il na stropach, w miejscach po przebiciach zamurowanych
cegtami lub zabetonowanych, przy pow.otynkowania ponad 0,10 do 0,25m2 - tynki z zaprawy:
cementowo-wapiennej, przy uzycdiu ciasta wap.
25+35= 60,00
Rwem =|  6000| st
B-30 KNR 401-0707-05-00 IGM Warszawa 84,00 m
Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll, na stykach $dian z cegty lub betonu z
oscieznicami, opaskam, listwami i cokofami podtogowymi, przy uzyciu diasta wapiennego
21%2*(12+8)= 84,00
Rezem =|  8400|m
B-30.1 KNR 202-2008-01-10 WACETOB Warszawa 180,67 | m2
Oldadziny powierzchni $cian, na zaprawie, bez paskéow, pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych /suche
tynki gipsowe/przy grubosci piyt: 12,5 mm-
gazobeton gr. 12cm: 2*345*095= 6,56
o 18cm 2*21*1453-3*21= 54,73
uzup. $cianek: (324+291)*09*2*2= 2,14
&cianki dziat murowane: 2*324*(232+21)-21*10= 2654
2%324*224-10*21= 1242
2*324*234-21*155= 1191
2*324*(1.23+095)-1.0*21= 12,03
pietro: 2*281*1.22+31*571= 2456
2*291*224-155*21= 978
Razem = 180,67 | m2
B-30.1 KNR 012-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 5,70| m2

Obudowy scienne piondw wod- kan z piyt gips-kartonowych wodoodpomych o grub.12,5 mmna
pojedynczej metal.konstrukgi nosnej, z pokrydem jednostronnym jednowarstwowym
015*2*(7+3+6+3)= 570

Razem = 570 | m2




PRZEDMIAR ROBOT 1 ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
I Roboty budowiane
1.D. Roboty wykonczeniowe
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
20|B-40 KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa 373,73 | m2
Izolagia pionowa z polimerowej masy uszczelniajgosj (folia w ptynie) wykonana recznie - natozenie
dwoch warstw
1/24: 24*((325 +245)*2+020*2+026*2)-21*10= 27,90
1/25: 24*(325+1.79)*2-21*1.0= 2,09
126: 24*((1.73+167)* 2+ (146 +143)* 2)-2.1* (09* 3) = 24,52
117,410, 1/11, 1/13, 1/16, 1/17, 1/20: (22*(21+22)*2-21*1.0)*7= 117,74
2/6,2/9, 2110, 2/14, 2/15, 2/18: (22*(21+22)*2-21*1.0)*6= 100,92
2/22: 24*(325*2+242+213+029 +026*2)-21*10= 26,36
2123 24*(325+13)*2-21*09= 19,95
2/24: 24*((22+078*2+13)+(094+1.25)*2+09+245+1.92+1.35+1.03+1.12)-21*09*5= 34,25
Razem = 373,73 | m2
30| B-40 KNR 2-02 8296 1ZOEPB ORGBUD Wwa 396,05 | m2
Licowanie $dian ptytkami na Kej metodg zwylda,
1/24; 24*((325 +245)*2+020*2+026*2)-21*10= 27,90
1/25: 24*(325+1.79)*2-21*1.0= 2,09
126: 24*((1.73+167)* 2+ (146 +143)* 2) - 2.1* (09* 3) = 24,52
117,110, 1/11, 1/13, 1/16, 1/17, 1/20: (22*(21+22)*2-21*1.0)*7= 117,74
2/6,2/9, 2110, 2/14, 2/15, 2/18: (24*(21+22)*2-21*1.0)*6= 111,24
2/22: 24*(325*2+242+213+029 +026*2)-21*10= 26,36
2123: 24*(325+13)*2-21*09= 19,95
2/24: 24*((22+078*2+13)+(094+1.25)*2+09+245+1.92+1.35+1.03+1.12)-21*09*5= 34,25
Swietlice: 60*2= 12,00
Razem = 396,05 | m2
31|B401 NNRKB 005-2702-01-00 BEDOEPB ORGBUD W-wa 195,78 | m2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
parter: 1466+4.62*7+6.15+451+271+201= 102,97
pietro: 462*6+14.03+2294+25.35+2.77 = 2381
Razem = 195,78 | m2
32| B-301 KNR 202-2004-05-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 181,71 | m2
Obudowa instaladi ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych:
jednowarstwowa 55-01
parter: 782+23+125+278+951+167+162+28= 2,75
09*(39*2+112+248*3+254*3+346) = 33,77
pietro: 462*6+14.03+2294+25.35+2.77= 2381
051*(39*2+11.2+25+1.51+3.33+8.1+(3.71+0.3)*2+2.01 +1.93 +3.36) = 25,38
Razem = 181,71 | m2
33| B30 KNR 002-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 1386,57 | m2
Gruntowanie podioza mineralnego
sufity: 507.15+87942= 1386,57
Razem = 138657 | m2
34| B30 KNR 2-028156 [ZOEPB ORGBUD W-wa 507,15| m2
Gladzie gipsowe na sufitach, 2-warstwowe
pietro:
59.62+247+50.14+382+14.7+4.62+22.37 +16.72+4.62* 2+ 2716 +49.68 + 16.62 +4.62* 2+ 19.12
+27128+462+2228+815+17.13+6.86+4.55+6.6+ 1007 = 413,06
parter:
(4.96+59.85+262+5006+3.77+146+4.62*7+2226* 3+ 226* 3+27.85+2312+842+17.07 +
7.32+582+517+10.01+4.87)= 41243
potracenia
sufity podwieszone: -195.78 = - 195,78
-(7.82+23+1.25+278+951+1.67+1.62+28)= - 2975
-(462*6+14.03+2294+2535+2.77) = - 9281
Razem = 507,15 | m2
35|/ B30 KNR 2-02 8154 1ZOEPB ORGBUD Wwa 879,42 | m2
Gladzie gipsowe na $cianach, 2-warstwowe
1. 31%(20%2+248*2-158*29)= 13,57
31*(2*345+0.6+047 +0.26)= 25,51
1/2:
31*(213+038+24+251+325+7.13+325+257+538+234+69)-(21*10 +155%29)-235
*1.656+026*(1.656*2+235)-1.18*22= 106,%4
3.01*(0.35*2+0.25)= 286
1/3: 31*(213+1.23)*2-21*10= 18,73




PRZEDMIAR ROBOT 1 ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
1. Roboty budowlane
1.D. Roboty wykonczeniowe
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkuladji / opis pozydji llos¢ Jedn. miary
1/4: 31*(1227 +4.08)*2+0.26* (1.65*2+2.35)*3-21* (1.55+1.0)-3* 1.65* 235 = 88,79
1/5: 31*(26+145*2-1.0*21= 2301
1/6: 31*(955+155)*2-21*(1.55*2+1.0) = 60,21
1/8,191112: (31*(48+571+232+222+248+349)-21*1.0%2)*3-1.8*1.8+3*0.26*1.8= 181,05
114, 1115, 1/18;
(31*(4.86+584+254+222+232+349)-21*1.0%2)*3-2*1.8*1.8+3*026*1.8*2= 181,54
119: 3.1%(5.78+584+349+232+222+346)-21*1.0*2= 6744
121: 3.1%(10.0+1.55)*2-21*(1.0 +1.55) = 66,26
1/22: 31*(376+224)*2-21*1.0= 3510
1/23; 31*(325+53+039)*2-21*1.0= 5333
1/24: (3.1-24)*((325 +245)*2+0.29*2+0.26*2) = 8,75
1/25: (31-24)*(325+1.79)* 2= 7,06
1/26: (31-24)*((1.73+1.67)*2+ (146 +1.43)* 2) = 881
1127 31*(308+325*2-21*1.0= 3715
1/28; 31*(325+15)*2-21*1.0*2= 2525
21: 30%(9.0+352+12+224+1224+25+213+325)-2.1*(1.55* 2) = 101,73
2/2: 30*(201+1.23)*2-21*1.0= 17,34
23 30*(1229+4.08)*2+0.26* (1.65*2+2.35)*3-21* (1.55+1.0)-235* 1.65* 3= 85,64
24 30*(268+143)*2-21*1.0= 25
2/5: 30*(949+155)*2-21*(1.0+1.55*2) = 57,63
27 30*(571+232+22+25+4.2+349)-21*10*2= 57,18
28 30*(5.71+383+349+232+22+151)+026*1.8*3-21*1.0*2-1.8*1.8= 51,14
211 3.0%(571+566+349+334+232+222)-21*1.0*2= 64,02
212 30*(87+571)*2+026*1.8*3-21*1.0-1.8*1.8= 82,52
213 30*(5.71+4.34+349+202+222+232)-21*10-18*1.8+0.26*3*1.8= 56,36
2116 30%(5.71+4.25+349+1.93+232+222)-21*10-18*1.8+026*3*1.8= 55,82
21T 30%(571+568+3.36+349+232+22)-21*1.0*2= 64,08
219 30*(100+225)-21*(1.55+1.0)= 3140
2/20: 30*(364+224)*2-21*1.0= 3318
221 30*(325+532+0.39)*2-21*10= 51,66
2/22: (30-24)*(325*2+242+213+029 +0.26*2) = 712
223 (30-24)*(325+1.3)*2= 546
2/24; (30-24)*((22+0.78*2+1.3) + (0.4 +1.25)*2+09+245+1.92+ 1.35+ 1.03 + 1.12) = 10,93
2/25; 30*(325+3.1)-21*1.0= 16,95
potracenia
Scianki gk -2*346.37 = - 692,74
Scianki obuddw gk: -051%(39*2+11.2+25+1.51+3.33+81+(3.71+0.3)*2+201 + 1.93+3.36) = - 2538
-09*(39*2+11.2+248*3+254*3+346)= - 3377
jadalnie: -60*2= - 12,00
okladziny $cianz g-k: -180.67 = - 180,67
szyb dawigu: -60.1= - 60,10
Razem = 87942 | m2
B-20 KNR 2-02 1505-3 1ZOEPB ORGBUD W-wa 248415\ m2
Dwukrotne malowanie farbami latesowymi trudnoscieralnymi, fatwozmywalnymi podtozy gipsowych z
gruntowaniem (powierzchnie wewn.) sufity i Sciany
Sufity
parter:
(4.96+59.85+2.62+5006+377 + 146 +4.62*7+2226*3+226* 3+27.85+23.12+842 +17.07 +
7.32+582+517+1001+4.87)= 41243
pigtro:
50.62+247+50.14 +3.82+ 14.7 + 462 +22.37 + 16.72+4.62* 2+ 27.16 +49.68 + 16.62 +4.62* 2+ 19.12
+271.28+462+2228+815+17.13+6.86+4.55+6.6 + 10.07 = 41306
potracenia
sufity podwieszone weina mineralna: -195.78 = - 195,78
Sciany
171 31*(20%2+248%2-158*29) = 13,57
31*(2*345+06+047 +0.26) = 25,51
1/2:
31*(213+0.38+24+251+325+7.13+325+257 +538+234+69)-(21* 1.0 +155*29)-2.35
*165+026* (1.65*2+235)-1.18*22= 106,94
301*(0.35*2+0.25)= 2,86
1/3: 31*(213+123)*2-21*1.0= 18,73
1/4: 31*(1227 +4.08)*2+0.26* (1.65*2+2.35)*3-21* (1.55+1.0)-3* 1.65* 235 = 88,79
1/5: 31*(26+145*2-1.0*21= 2301
1/6: 31*(955+155)*2-21*(1.55*2+1.0) = 60,21
1/8,1191112: (31*(48+571+232+222+248+349)-21*1.0%2)*3-1.8*1.8+3*0.26*1.8= 181,05
114, 1115, 1/18;
(31*(4.86+584+254+222+232+349)-21*1.0%2)*3-2*1.8*1.8+3*026*1.8*2= 181,54
119: 3.1*(578+584+349+232+222+346)-21*1.0*2= 6744
121: 3.1%(10.0+1.55)*2-21*(1.0 +1.55) = 66,26
1/22: 31*(376+224)*2-21*1.0= 3510




PRZEDMIAR ROBOT 1 ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
1. Roboty budowlane
1.D. Roboty wykonczenione
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkuladji / opis pozydii llose Jedn. miary
1/23: 31*(3825+53+0.39)*2-21*1.0= 53,33
124: (31-24)*((3.25 +245)*2+0.20* 2+0.26*2) = 875
125: (31-24)*(325+1.79)*2= 7,06
126: (31-24)* (1.73+1.67)* 2+ (146+1.43)* 2) = 881
127 31*(308+325)*2-21*10= 37,15
1/28: 31*@825+15)*2-21*1.0*2= 25,25
21: 30*(90+352+1.2+224+1224+25+213+325)-21*(1.55*2) = 101,73
22 30*(201+1.23)*2-21*10= 17,34
2/3: 30%(1229+4.08)*2+0.26*(1.65*2+2.35)*3-21*(1.55+1.0)-2.35* 1.65* 3= 85,64
2/4: 30*(268+143)*2-21*10= 25
2/5: 30%(949+155)*2-21*(10+1.55*2) = 57,63
2. 30*(6.71+232+22+25+42+349)-21*10*2= 57,18
2/8: 30*(571+383+349+232+22+151)+0.26*1.8*3-21*1.0*2-18*18= 51,14
2111: 30*(5.71+566+349+334+232+222)-21*10*2= 64,02
212 30*(8.7+571)*2+026*1.8*3-21*1.0-18*18= 8252
213 30*(5.711+434+349+202+222+232)-21*10-18*1.8+026*3*1.8= 56,36
2/116: 30*(5.71+425+349+1.93+232+222)-21*1.0-18*1.8+0.26*3*1.8= 55,82
2117: 30*(571+568+336+349+232+22)-21*1.0*2= 64,08
219 30*(100+2.25)-21*(1.55+1.0) = 3140
2/20: 30*(364+224)-21*1.0= 1554
2/21: 30*(325+532+0.39)*2-21*1.0= 51,66
222 (30-24)*(3:25*2+242+213+029 +0.26*2) = 712
223 (30-24)*(325+1.3)*2= 546
2/24; (30-24)* ((22+0.78*2+1.3) + (094 +1.25)*2+09+245+1.92 +1.35+ 1.03+1.12) = 10,93
2/25: 30*(325+31)-21*10= 16,95
potracenia
jadanie: -60*2= - 12,00
Razem = 248415 | nm2
LE| B-10 Stolarka okienna i drzwiowa
37|/B-10 KNNR 7701-5 PROMOCJA Warszawa 59,15 | m2
Okna PCV o powierzchni ponad 2.50 n2
o6: 18*18*7= 268
03 165*1.65%2= 545
04 1.65*235*8= 31,02
Razem = 59,15 | m2
38|B-10 KNNR 77014 PROMOCJA Warszawa 57,66 | m2
Ckna PCV o powierzchni od 1,5 do 2.0 m2
05 12*18*16= 34,56
02 1.0*1.65* 14= 2310
Razem = 57,66 | m2
39|B-10 KNNR 7 701-3 PROMOCJA Warszawa 2,16 | m2
Okna PCV o powierzchni od 1,0 do 1.5 m2
ot 082*0.88*3= 2,16
Razem = 216 | m2
40|B-10 KNR 202-1214-03-00 WACETOB Warszawa 940\ m
Porecze okiennez rury stalowej
235%4= 940
Razem = 940 | m
41|B-10 KNR 019-1023-12-00 |GV Warszawa 11,39 | n2
Montaz drzwi balkonowych z PCV, z obrébkg obsadzenia
158*292+1.03*21+1.58* 290 = 11,39
Razem = 11,39 | n2
42|B-10 KNR 012-0109-03-00 ATHENASOFT Warszawa 46,83 | m2
Skrzydta drzwiowe obsadzone w Sciankach z plyt gipsowo-kartonowych - fabrycznie wykoriczone
D 11w*: 10*21*13= 27,30
D 10w 09*21*5= 945
Dw-2: 155%21*2= 6,51
D4-c, D8<c: 0.8+09)*21= 357
Razem = 46,83 | m2




PRZEDMIAR ROBOT 1

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
I Roboty budowiane
|.E. Stolarka okienna i drzwiowa
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
43|B-10 KNR 012-0109-01-00 ATHENASOFT Warszawa 46,83 | m2
Oscieznice drewniane obsadzone w sciankach z plyt gipsowo-kartonowych
441B-10 KNR 202-1017-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 52,29 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrziokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie
wykoniczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2
D8-c. 09*21= 1,89
D10w: 10*21*6= 12,60
D11w: 10*21*17= 35,70
D12w: 1.0*21= 210
Razem = 52,29 | m2
45|B-10 KNR 401-0318-02-00 IGM Warszawa 25,00 | szt
Obsadzenie oscieznic drewnianych w scianach wewnetrznych z cegiet, o powierzchni otworu: ponad 1
m2 do 2 m2
1+6+17+1= 2500
Razem = 25,00 | szt
46| B-10.1 Analogia 13,02 | m2
Montaz drzwi 0 odp ogn El 30 przeszkionych , dwuskizydtowych
Dw-3: 155*21*4= 13,02
Razem = 13,02 | m2
47|B-10.1 Analogia 252 | m2
Montaz drzwi 0 odp ogn El 30 przeszklonych, jednoskrzydiowych
Dw-1: 12*21= 252
Razem = 252 | m2
48| B-10.1 Analogia 210 | m2
Drzwi 0 odp ogn El 30 jednoskrzydtowe, petne
DPA-11w: 1.0*21= 210
Razem = 210 | n2
LF| B-40 Posadzki
49|B-40 KNR 202-0609-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 41243 | m2
Izolage cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z phyt styropianowych gr 10 cm, ukiadane na wierzchu
konstrukgji: na sucho, jedna warstwa
4.96+59.85+2.62+5006+3.77+146+4.62*7+2226*3+226*3+27.85+23.12+842+ 17.07 +
7.32+582+517+10.01 +4.87 = 41243
Rwem =| 41243 e
50| B-40 Analogia 41243 | m2
Izolaga przecwwilgociowa z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podtozu: betonowym
4.96+59.85+262+5006+3.77+146+4.62*7+2226*3+226*3+27.85+2312+842+17.07 +
7.32+582+517+10.01+4.87 = 41243
Rezem = 41243 | 2
51|B-40 KNR 2-02616-1 1ZOEPB ORGBUD Wwa 413,06 | m2
Izolagie z fdlii polietylenowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa
pietro:
50.62+247+50.14 +3.82+ 14.7 + 462 +22.37 + 16.72+4.62* 2+ 27.16 +49.68 + 16.62 +4.62* 2+ 19.12
+27.28+462+2228+8.15+17.13+6.86+4.55+6.6 + 10.07 = 413,06
Razem = 413,06 | n2
52| B-40 KNR 2-02609-3 1ZOEPB ORGBUD Wwa 413,06 | m2
Izolagie przecwdzwiekowe z phyt styropianowych akustycznych gr. 4 cm poziome, na wierzchu
konstrukgi na sucho,
413.06= 413,06
Razem = 413,06 | m2
53| B-40 KNR 2-021102-1 1ZOEPB ORGBUD W-wa 82549 | m2
Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro z wdknem poliprenowym
4.96+59.85+262+5006+3.77+146+4.62*7+2226* 3+ 226*3+27.85+2312+842+17.07 +
7.32+582+517+10.01+4.87= 41243
pietro:
50.62+247+50.14 +3.82+ 14.7 + 462 +22.37 + 16.72+4.62* 2+ 27.16 +49.68 + 16.62 +4.62* 2+ 19.12
+27.28+462+2228+8.15+17.13+6.86+4.55+6.6 + 10.07 = 413,06




PRZEDMIAR ROBOT 1 ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
I Roboty budowiane
I.F. Posadzd
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkuladji / opis pozydji liog¢ Jedn. miary
Razem = 82549 | m2
54| B-40 KNR 202-1102-02-00 [ZGIEPB ORGBUD W-wa 82549 | m2
Warstwy wyréwnawcze z widknem poliprenowym pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci
20 mm, zatarte: na gtadko
4.96+59.85+262+5006+3.77+146+4.62*7+2226*3+226*3+27.85+2312+842+17.07 +
7.32+582+517+10.01 +4.87 = 41243
pietro:
59.62+247+50.14+382+14.7+4.62+22.37 +16.72+4.62* 2+ 2716 +49.68 + 16.62 +4.62* 2+ 19.12
+27.28+462+2228+8.15+17.13+6.86+4.55+6.6 + 10.07 = 413,06
Razem = 82549 | m2
55|B-40 KNR 002-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 82549 | m2
Gruntowanie podioza mineralnego
41243 +413.06 = 825,49
Razem = 82549 | m2
5 | B-40 KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa 96,38 | m2
Izolagia pionowa z polimerowej masy uszczelniajgosj (folia w ptynie) wykonana recznie - natozenie
dwoch warstw
parter- 1/24, 1/25, 1/26, wc-y: 7.32+582+517+462*7= 50,65
pietro- 2122, 2/23, 2/24, oy 6.86+4.55+6.6+462*6= 4573
Razem = 96,38 | m2
57| B-40 KNR 2-02 11188 1ZOEPB ORGBUD W-wa 82549 | m2
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg zwykda, wym.plytek 30x30 cm -
gres antypodlizgowy
4.96+59.85+2.62+5006+3.77+146+4.62*7+2226*3+226*3+27.85+23.12+842+ 17.07 +
7.32+582+517+10.01 +4.87 = 41243
pietro:
59.62+247+50.14+382+14.7+4.62+22.37 +16.72+4.62* 2+ 2716 +49.68 + 16.62 +4.62* 2+ 19.12
+27.28+4.62+228+8.15+17.13+6.86+4.55+6.6 +10.07 = 413,06
Razem = 82549 | m2
58| B-40 KNR 2-02 1120-3 1ZOEPB ORGBUD W-wa 553,09| m
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na Klej, z przednaniem ptytek metodg kombinowang
- gres
17: (20*2+248*2+06+047+023*2-1.58)= 891
(2*345+06+047+0.26) = 823
1/2: (213+0.38+24+251+325+326+0.25+538+234+69)-(1.0+1.18+1.55)= 25,07
1/3: (213+1.23)*2- 1.0= 572
1/4: (12.27 +4.08)*2-1.55-10= 30,15
115: (26+145)*2-10= 710
16: (955+1.55)*2- (1.55*2+1.0%4)= 15,10
1/8, 19 112 ((48+571+232+222+248+349)- 1.0*2)*3= 57,06
1/14, 1115, 118 ((486+584+254+2.22+232+349)-10*2)*3= 57,81
M9 (5.78+584+349+232+2.22+346)- 1.0*2= 21,11
121: (100+156)*2- (1.0*9 +1.55)= 1255
1/22: (B.76+224)*2- 1.0= 11,00
1/23: (825+53+039)*2- 10= 16,88
127 308+325*2- 1.0= 11,66
1/28; (325+15)*2+023*2- 1.0*2= 7,9%
21: (5.04+12+224+1224+25+2.13+325)-(1.55*2+1.0+1.18)= 2332
22 (201+1.23)*2- 1.0= 548
23; (1229+4.08)*2 - (155+1.0)= 30,19
2/4; (268+143)*2- 1.0= 72
25: (949+155)*2- (1.0*4+155%2)= 14,98
2. (571+232+222+25+422+349)- 1.0*2= 1846
28 (5.71+383+349+232+22+151)-1.0*2= 17,06
211 (5.71+566+349+334+232+222)- 1.0*2= 20,74
212 B87+571)*2-10= 27,82
213 (571+4.34+349+202+222+232)- 1.0*2= 18,10
216: (571+425+349+1.93+232+222)- 1.0*2= 17,92
21T (5.71+568+336+349+232+22)- 1.0*2= 20,76
219 (10.0+225)- (155+1.0*9) = 1,70
2/20: 364+224)*2-10= 10,76
221 (325+532+039)*2- 1.0= 16,92
2/25: (325+3.1)- 10= 535




PRZEDMIAR ROBOT 1 ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
I. Roboty budowlane
I.F. Posadzki
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
Razem = 553,09| m
.G|B-00 Wyposazenie sanitariatu dla niepelnosprawnych
59|B-00 Kalkulaga wh. 1,00 | kpl
Dostawa uchwytu nasciennego odchylanego
60 |B-00 Kalkulaga wh. 1,00 | kpl
Dostawa i montaz uchwytéw nasciennych
61|B-00 Kalkulaga wh. 1,00 | kpl
Dostawa i montaz taboretu natryskowego i kosza na odpadki
IH Szyb windowy
62 |B-90 KNR 201-0317-01-10 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 8,83| m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosc do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznyn szer.
wykopu 1,6-25m
167*235%225= 8383
Razem = 883 | m3
63|B-90 KNR 201-0307-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 8,83| m3
Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m: grunt kat. 11
64 |B-90 KNR 201-0320-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 7,35\ m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych i glebokosai do 1,5 m: grunt kat. -l
szer. wykopu 0,8-1,5 m z dostarczeniem kruszywa
167*2*(225+2.15)*05= 735
Razem = 7,35 m3
65|B-90.1 KNR 2-021101-1 1ZOEPB ORGBUD W-wa 0,53| m3
Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton C8/10
01*225*235= 0,53
Razem = 0,53 | m3
66 | B-90.1 KNR 202-0286-01-10 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 238\ m3
Fundamenty $cianowo-ramowe wykonane przy uzydu pompy do betonu na samochodzie - ptyta dolna
045*225*235= 2,38
Razem = 238 | m3
67 | B-90.1 KNR 202-0287-01-11 1ZOEPB ORGBUD W-wa 10,74 | m2
Fundamenty Scianowo-ramowe wykonane przy uzydu pompy do betonu na samochodzie - Sciany z
betonu C16/20 (B-20): o grubosci 25 cm
122*2*(225+215)= 10,74
Razem = 10,74 | m2
68 | B-90.1 KNR 401-0422-03-00 IGM Warszawa 40,00 | szt
Podstermplowanie zagrozonych stropdw: pojedynczymi stemplami
69 | B-60 KNR 202-0101-06-00 WACETOB Warszawa 949| m3
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
025*2*(225+2.15)*6.83-1.23*225*2= 949
Razem = 949 | m3
70| B-90.1 KNR 202-0212-11-02 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,10 | m3
\Werice monolityczne, z betonu zwyktego C16/20 (B-20) na scianach: wewnetrznych
025*025*2*(225+215) *2= 1,10
Razem = 1,10\ m3
71|B-60 KNR 202-0132-02-00 WACETOB Warszawa 200|szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosd 1 cegly z cegiet pojedyrczych, bloczkéw i pustakéw: na
drzwmi, drzwi balkonowe i wrota
72|B-60 KNR 202-0132-05-00 WACETOB Warszawa 6,00\ m
UtoZzenie nadprozy prefabrykowanych
15*2*2= 6,00
Razem = 6,00 m




PRZEDMIAR ROBOT 1 ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
I Roboty budowiane
I.H. Szyb windowy
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
73| B-901 KNR 202-0217-02-00 WACETOB Warszawa 484 | m2
Pyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosa 15cm
225%215= 484
Razem = 484 | m2
74| B-90.1 KNR 2-02290-2 [ZOEPB ORGBUD W-wa 049t
Zbrojenie konstrukgji Zelbetowych elementdw budynkdw i budowli - prety stalowe okragte Zebrowane d:
8mm- 14mm
75| B-90.1 KNR 2-02290-1 [ZOEPB ORGBUD W-wa 0,04t
Zbrojenie konstrukgiji zelbetowych elementdw budynkdw i budowli - prety stalowe okragte gladkie d: do
7mm
76| B-30 KNR 202-0803-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 53,27 | m2
Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
2*(20+1.9)*683= 5327
Razem = 53,27 | m2
771B-20 KNR 202-1505-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 53,27 | m2
Malowanie farbg emulsyjng tynkdw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez
grunt.- od wewngtrz
2*(20+1.9)*683= 5327
Razem = 53,27 | m2
78|B-30 KNR 202-2008-01-10 WACETOB Warszawa 60,10 | m2
Oldadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni scian, na
zaprawie, bez paskow, przy grubosd piyt: 12,5 mm
2*(225+2.15)*6.83= 60,10
Razem = 60,10 | m2
79| B60 Kalkulaga wt. 1,00 kpl
VWykonanie podkonstrukgji do osadzenia kiapy oddymiajacej
80 Kalkulaga wt. 1,00 kpl
Dostawa dzwigu
81 Kalkulaga wt. 1,00 kpl
Dostawa i montaz Klapy oddymiajg
cej
LI Dach
82| B-00.1 KNR 4-01535-8 IGMWarszawa 77,75\ m2
Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0.5*(39.12+39.44+1263* 2) = 51,91
025*(1.0*14+235*37+08*3) = 2584
Razem = 77,75 m2
83| B-00.1 KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 4824\ m
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajgcej sie do uzytku
3044 +44*2= 48,24
Razem = 4824 | m
84| B-00.1 KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 21,90 m
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacsj sie do uzytku
3*73= 21,90
Razem = 21,90 | m
85| B-00.1 KNR 401-0349-02-00 |GV Warszawa 272\ m3
Rozebranie komindw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0.38*(28+094+16*2+0.81*2+0.38)*08= 272
Razem = 272 | m3




PRZEDMIAR ROBOT 1

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SIE-SZP-01 KOBRA wer. 16
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach
I Roboty budowiane
Il. Dach
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
86 | B00.1 KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 3,76 m3
VWywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniemi
wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukgji: gruzo - i z2uzlobetonowych
272+51.91*002= 3,76
Razem = 3,76 | m3
87| B-00.1 KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 3,76 m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez
wzgledu na rodzaj konstrukgji
88| B-80.1 KNR 2-02616-1 1ZOEPB ORGBUD Wwa 576 | m2
Izolagie z fdlii polietylenowej paroizolaga szybu windowego
235*245= 576
Razem = 576 | m2
89| B-80.1 KNR 2-02613-3 [ZOEPB ORGBUD W-wa 494,09 | m2
Izolagie dachéw ptaskich z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
25cm
30.12*1263= 494,09
Razem = 49409 | m2
90 | B-80.1 KNR 2-026134 [ZOEPB ORGBUD W-wa 494,09 | m2
Izolagie dachéw ptaskich z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr. 5em
39.12*1263= 494,09
Razem = 49409 | m2
91| B-80.1 Analogia 62,10 | m2
Deskowanie potad dachowych z tarcicy iglastej wymiarowsj, deska krawedziowa do zakmocowania
obrobek blacharskich
0.6*(39.12+1263)*2= 62,10
Razem = 62,10 | m2
92| B-80.1 KNR 2-02504-2 1ZOEPB ORGBUD Wwa 509,36 | m2
Pokrydie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
dach gowny: 39.12* 1263 = 494,00
daszki wejsciowe: 465*30+24*055= 1527
Razem = 509,36 | N2
93| B-80.1 KNR 2-02504-3 [ZOEPB ORGBUD W-wa 390 | m2
Obrdbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
(1.7+22)*2*05= 390
Razem = 390 | n2
94| B-80.1 ZAL1 002-0504-01-00 MRRB 2083 | m2
Obroébki blacharskie, przy szerokosc w rozwinieciu do 25 cm, z blachy
plaskiej grub. 0,50 mm
0.25*(39.12+1263)* 2= 25,88
(465*2+30+24+055%2)*025= 395
Razem = 2983 | m2
95| B-80.1 KNR 202-0509-03-00 [ZGIEPB ORGBUD W-wa 3944 ' m
Rynny dachowe pdtokragte, z blachy z cynku grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15
cam
3044 = 3944
Razem = 3944 | m
9% | B-80.1 KNR 202-0510-03-10 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 21,90 m
Rury spustowe okragte z blachy stalowej powlekanej grubosa 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
3*73= 21,90
Razem = 21,90 | m
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Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach

I Roboty budowiane
1J. Susarka
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
IJ/B-502 | Slusarka
97| B-50.2 KNR 202-1207-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1015/ m
Balustrady schodowe zewnetrzne z pretéw stalowych malowane proszkowo
56+38+0.75= 10,15
Razem = 10,15| m
98| B-50.2 KNR 202-1207-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 800|m
Balustrady schodowe z pretéw stalowych wewnetrzne
40+24+16= 8,00
Razem = 800 m
9| B-50.2 KNR 202-1208-03-00 WACETOB Warszawa 800 m
Pochwyty stalowe na wspomikach
2*40= 8,00
Razem = 800 m

LK|B-70 Elewacja

100|B-90 KNR 401-0102-01-00 IGM Warszawa 4527 | m3
VWkopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosd dna do 1,5 mi glebokosci do 1,5m, z
odrzuceniem ziemi do 3 mw bok w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. I-lI- odkopanie fundamentéw

(3912+126+3944+1.22)*0.7*0.7 = 4527
Razem = 4527 | m3
101|B-70 KNR 002-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 64,67 | m2
Oczyszczenie | zmycie podioza
(39.12+126+3944+1.22)*0.7 = 64,67
Razem = 64,67 | m2
102|B-30 KNR 401-0715-08-10 IGM Warszawa 64,67 | m2

VWkonanie tynkéw zwyklych wewn. kat.Il,na $cianach ptaskich, (na podtozu z betondw zwirowych, piyt
widrowo-cementowych lub zagruntowanych siatek), w pomieszczeniu o powierzchni podiogi: ponad 5,0
M2, przy uzyciu wapna suchogaszonego

(3912+126+3944+1.22)*0.7= 64,67
Razem = 64,67 | m2
103|B-30 KNR 2-02603-2 [ZOEPB ORGBUD W-wa 64,67 | m2
Izolagie przecdwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - kazda nastepna
warstwa
104 | B-30 KNR 2-02603-1 1ZOEPB ORGBUD Wwa 64,67 | m2
Izolagie przecdwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
105|B-70 KNR 915-0401-01-20 ORGBUD-SERWMS Poznari 120,09 | m2
Izolagie cieplne pionowe - z polistyrenu XPS gr. 15 cm
(3912+126+3944+1.22)*1.3= 120,09
Razem = 120,09 | m2
106 | B-90 KNR 401-0105-01-00 IGM Warszawa 4527 | m3
Zasypanie wykopdw z jednym przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 mi ubidem warstwami o grub.15 am,
wgruncie: kat. I
107|B-70 KNR 0-23 26129 IGM Warszawa 92,38\ m
Zamocowanie listwy cokotowej
30.12+126+3044 +1.22= 92,38
Razem = RN3B|'m
108|B-70 KNR 0025-0101-01-00 KOPRIN Koszalin 660,19 | m2
Przygotowanie podioza oczyszczenie i zmydie
6.8 (1.22+3044)+75%39.12+05* (6.8 +7.5)* 1263 = 660,19

Razem = 660,19 | N2
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Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach

I. Roboty budowlane
K Blewadja
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagji / opis pozyGi llosé Jedn. miary
109|B-70 KNR 0025-0101-03-00 KOPRIN Koszalin 30,00 | 2
Przygotowanie podtoza uzupetnienie ubytkéw w tynkach o pow.do 1 m2 - przyjeto 30 migjsc
110|B-70 KNR 0025-0101-06-00 KOPRIN Koszalin 58529 | m2
Gruntowanie jednokrotne podioza
pid: 28012= 289,12
pin: 20.74= 290,74
zach: H.0+37.0= 131,00
-((0.88*0.82)*3+(1.65* 1.0)* 14+ 1.65* 1.65* 2+ (1.65* 2.35) *8+(1.8* 1.2) * 16+ 1.8* 1.8*7)-
(1.55*29+1.0*21)= - 125,57
Razem = 585,29 | m2
111|B-70 KNR 0-232612-1 IGM Warszawa 519,34 | m2
Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20cm do $dian EPS 70-040 (PS-E FS 15)
pid: 28012-2323= 265,89
pin: 200.74- (171 +138+7.22) = 252,62
zach: 370= 37,00
wsch: 915= 91,50
-((088*0.82)*3+(1.65*1.0)* 14+ 1.65* 1.65* 2+ (1.65* 2.35) * 8+ (1.8* 1.2) * 16+ 1.8* 1.8* 7)- 1.0
*21= - 121,07
-(1.85*29+1.0*21)= - 6,60
Razem = 519,34 | M2
112|B-70 KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 3445 n2

Ccieplenie plytami styropianowymi gr. 3cm osdezy
((0.88+0.82)*2*3+(1.65+1.0)*2* 14+ 1.65* 4% 2+ (1.65+2.35) *2* 8+ (1.8 + 1.2) * 2* 16+ 1.8*4*

7+10+21*2)*0.11= 3445
Razem = 3445 | m2
113|B-70 KNR 0-23 26124 IGM Warszawa 259,70 | szt
Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli polipropylenowymi 201-260mm do podtoza z
cegly- przyjeto zuzydie 5 szt/ m2
519.34*5= 259%,70
Razem = 259670 | szt
114|B-70 KNR 0-232613-1 IGM Warszawa 66,25 | m2
Przyklejenie plyt z welny mineralnej gr.20 cmdo $cian
pid: 823= 2323
pin: 17.1+138+7.22= 3812
zach: 94= 940
-1.55*29= - 450
Razem = 66,25 | m2
115|B-70 KNR 023-2613-02-00 IGM Warszawa 081 m2
Ocieplenie plytami zwetny mineralnejgr. 3 cm osciezy
(1.85+29*2)*0.11= 0,81
Razem = 0,81 | m2
116 |B-70 KNR 0-23 26134 IGM Warszawa 331,25 | szt

Przymocowanie pyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikdw metalowych do scian z cegly - kotki od
200 do 260mm:- przyjeto zuzydie 5 szt/ m2

66.25*5= 331,25
Razem = 331,25 | szt
117|B-70 KNR 0-23 26126 IGM Warszawa 625,97 | m2
Przyklejenie siatki z wiokna szklanego na Scianach
&ciany: 51244+66.25= 578,69
cokoh: 238+2318+03= 47,28
Razem = 625,97 | 2
118|B-70 KNR 0-23 26127 IGM Warszawa 3526 | m2
Przyklejenie siatki z widkna szklanego na osciezach
34.45+081= 3526

Razem = 35,26 | m2
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Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach

I Roboty budowiane
K Blewadja
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkuladji / opis pozydii llog¢ Jedn. miary
119|B-70 KNR 0-23 2612-8 IGM Warszawa 26744\ m
QOchrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem aluminiowym z siatkg na zaprawie kiejowej
2*(71+78)= 2980
(088*2+0.82)*3+(1.65*2+1.0)*14+1.65*3*2+(1.65*2+235)*8+(1.8*2+1.2)*16+1.8*3*
7= 237,64
Razem = 26744 | m
120|B-70 KNR 202-0514-02-00 WACETOB Warszawa 24,63 | m2
Obrdbki z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o szerokosc w rozwinieciu: ponad 25 cm
(0.82*3+1.0*14+165*2+ 235*8+ 1.2*16+1.8 *7)*0.35= 24,63
Razem = 24,63 | m2
121|B-70 KNR 0-23933-1 IGMWarszawa 661,23 | m2
NaloZzenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
625.97 +35.26 = 661,23
Razem = 661,23 | N2
122|B-70 KNR 0024-0110-01-00 KOPRIN Koszalin 047|100 m2
VWykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podtozu, o wielkosa kamienia: 1,2 mm
(23.8+23.18+0.3)*0.01= 047
Razem = 0,47 | 100 m2
123|B-70 KNR 0-23933-2 IGM Warszawa 625,97 | m2
VWkonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na scianach plaskich i powierzchniach
poziomych
62597 = 625,97
Razem = 625,97 | 2
124|B-70 KNR 0-23 9334 IGMWarszawa 3526 | m2
VWykonanie derkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na osciezach o szerokosci do 30 cm
3526= 35,26
Razem = 3526 | m2
125|B-70 KNNR 2 1504-1 MRRB 661,23 | m2
Rusztowania ramowe zewngtrzne o wys. do 10 m
LL Podjazd dla niepelnosprawnych
126 | B-90 KNR 201-0215-02-00 [ZGIEPB ORGBUD W-wa 37,80 | m3
VWykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiemymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
w gruncie kategorii: 11
1.05*90*4.0= 37,80
Razem = 37,80 m3
127 | B-901 KNR 202-0206-01-00 WACETOB Warszawa 51,12 | m2
Sciany betonowe grubosa 20 om, proste o wysokosai do 3,0 m
142*2*55+167*(1.5+3.0+1.5)+2*1.82*70= 51,12
Razem = 51,12 | m2
128 | B-90.1 KNR 202-0206-05-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 51,12 | m2
Dodatek lub potrgoenie do $cian betonowych grubosd 20 cm za kazdy 1 cm réznicy grubosci- *5
129|B-30 KNR 202-0603-01-00 WACETOB Warszawa 68,20 | m2
Izolagie przecdwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowe):
pierwsza warstwa
2*(11*2*55+11*(1.5+30+1.5+2*1.1*7.0)= 68,20
Razem = 68,20 | m2
130|B-30 KNR 202-0603-02-00 WACETOB Warszawa 68,20 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej:
kazda nastepna warstwa
131|B-90 KNR 201-0230-01-00 [ZGIEPB ORGBUD W-wa 18,75| m3

Przemieszczanie mas Ziermnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu
wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy: 55 KW (75 KM), kat.gruntu I
106*9.0*40-(12* (65+7.0)+15*27)= 18,75
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Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach

I Roboty budowlane
|.L. Podjazd dla niepetnosprawnych
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkuladji / opis pozydii llose Jedn. miary
Razem = 18,75 | m3
132|B-390 KNKRB 001-0311-01-00 WACETOB Warszawa 0,28| 100 m3

Zasypywanie, z zageszczaniemwarstwami o grubosci 20 cm, wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do
3 m, gruntem kategorii: | - I

(1.2*1.2*55+144*(3.0*1.5)+12*1.59*7.0)*0.01= 0,28
Razem = 0,28 | 1003
133|B-90 Kalkulaga wt. 27,76 | m3
Dostawa pospdtki do zasypania scian podjazdu
12*12 *55+144*(30%1.5)+1.2*1.59*7.0= 27,76
Razem = 27,76 | m3
134|D-100 KNR 231-0511-01-00 |GV Warszawa 19,50 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosd: 6 cm - szarej, na podsypoe piaskowe)
12 *55+ 30*15+12*70= 19,50
Razem = 1950 | m2
135|B-50.2 KNR 202-1209-01-00 WACETOB Warszawa 3080 m
Balustrady z pochwytem stalowym podjazdu dia niepetnosprawnych
65+59+72+86+26= 30,80
Razem = 3080 m
LM | D- 100 Roboty drogowe
136 | D-100 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 366,02 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosd jezadni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
grebokosd: 20 cm
chodniki: (5.0+66+40+190+6.0+18)*1.2= 113,52
parking: 50*(36*5+25*13)= 252,50
Razem = 366,02 | 2
137|D-100 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 252,50 | m2

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosd jezadni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokasa: ponad 20 cm- dodatek za kazde 5 cm- mnoznik 2,5

50*(36*5+25*13)= 25250
138| D-100 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 122,55 m3
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, z zatadowaniemi
wytadowaniem gruntu kategorii: IH
podiazd: 37.8-1875= 19,05
korytowanie: 366.02*02+252.5*0.12= 103,50
Razem = 1255| m3
139|D-100 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 122,55 m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowezymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
19.05+366.02*02+2525*0.12= 12255
140 | D- 100 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 366,02 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: -V
141|D-100 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 366,02 | m2
Warstwy odsaczajgoe w koryde i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubose warstwy po
zageszczeniu 10 cm
142 | D-100 KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 252,50 | m2
Warstwy odsaczajgoe w koryde i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za 12 cngrubosa ponad 10
am
143|D- 100 KNR 231-0407-02-00 |GV Warszawa 9,10 m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypeln.spoin piaskiem
(50+66+40+190+60+18) +15*3= 99,10

Razem = 9,10| m
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Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sieruciowcach

1. Roboty budowtane
1.M. Roboty drogowe
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkuladji / opis pozydii lloge Jedn. miary
144 | D-100 KNR 231-0511-01-00 |GV Warszawa 4,60 | M2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosa: 6 cm - szarej, na podsypoe piaskowe)
(50+66+40+19.0+60+18)*1.= 94,60
Razem = 94,60 | m2
145|D- 100 KNR 231-0401-01-00 |GV Warszawa 539,00\ m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat. |-l
(50+20+50*(36*5+25*13)+10.0)*2= 539,00
Razem = 539,00 | m
146 | D- 100 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 20,65 m3
tawy pod krawezniki: betonowe zZwykte
(03*015+0.1*0.1)* (50+20+50*(36*5+25*13) + 10.0) *2) = 2965
Razem = 2965| m3
147 | D-100 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 539,00\ m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
148 | D- 100 KNR 231-0511-03-00 |GV Warszawa 252,50 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosa: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

— Koniec wydruku —



