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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B- 80.1 
 

 

 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania oraz odbioru pokryć dachowych z papy wraz z obróbkami 

blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych z papy wraz  

z obróbkami blacharskimi, montażem rynien i rur spustowych a także z instalacją  

elementów wystających ponad dach budynku. 

  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1  Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST B- 00 ( kod 45000000-01)  

           „ Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

1.5.2 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

          z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.3  Wykonawca robót powinien przed wykonaniem zamówienia dokonać wizji lokalnej     

miejsca wykonania prac, w celu sprawdzenia warunków techniczno- organizacyjnych 

jego  realizacji. 

1.5.4 Dostawa materiałów niezbędnych do zrealizowania zadania powinna następować 

sukcesywnie, w miarę postępu robót, tak, aby dostarczone materiały były 

wbudowywane na bieżąco, ponieważ Inwestor nie zapewnia zaplecza magazynowego 

wewnątrz obiektu. 

1.5.6 W przypadku użycia materiałów łatwopalnych ( w tym gazów), należy bezwzględnie 

przestrzegać przepisów  przeciwpożarowych i BHP dotyczących pracy z materiałami 

łatwopalnymi i wybuchowymi oraz szkodliwymi dla zdrowia. 

 

1.6 Dokumentacja robót 

1.6.1  Dokumentację robót stanowią: 

 Aprobaty techniczne , certyfikaty lub deklaracje zgodności, świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania użytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.( Dz. U. z 

2000r. nr 106, poz. 1126 z  późniejszymi zmianami), 

 protokoły odbiorów robót częściowych, końcowych i zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych. 
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2.   Materiały 

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w   

ST B-00 (kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” pkt. 2. 

       Materiały stosowane do wykonania robot powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich 

2.2 Rodzaj materiału. 

2.2.1 Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej. 

Papa wierzchniego krycia i podkładowa -zgodnie z parametrami wskazanymi w 

dokumentacji projektowej. 

Zwentylować przestrzeń pod pokryciem (dyfuzja pary wodnej i gazów pochodzących 

z lepików) dyfuzorami z PVC. Ilość dyfuzorów dobrać wg zaleceń systemodawcy – 

producenta pap: 1 szt./20-40 m2 pokrycia. 

Obróbki uszczelnienia przy podstawach dachowych, kominach, gzymsach wykonać 

z pap termozgrzewalnych. 

2.2.2 Projektowane obróbki blacharskie z blachy stalowej  powlekanej gr. min. 0,55 mm, 

2.2.3 Rury i rynny prefabrykowane wg.dokumentacji projektowej, mocowane zgodnie z 

wytycznymi producenta. 

2.2.4 Wełna mineralna wg. wytycznych projektowych 

    

3  Sprzęt 
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)  

       „ Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2 Sprzęt do robót pokrywczych: 

­ Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 

narzędzi 

­ Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 

przyjazne dla środowiska. 

 

4 Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)  

        „ Wymagania ogólne” pkt. 4 

4.2 Transport materiałów i przechowywanie. 

Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany przez producentów, zgodnie z normami  polskimi. 

  Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi określonymi w PN-89/B-27617. 

 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

 Materiały termoizolacyjne należy przewozić krytymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi, w pozycji lezącej, układając je na całej powierzchni i wysokości środka 

transportu. Pojemność ładunkowa powinna być max wykorzystana. 

Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, 

załamań powodujących uszkodzenie wyrobu. 

W przypadku przewożenia mat. termoizolacyjnych z innymi materiałami należy 

zabezpieczycie przed przesuwaniem. 

W czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów. 
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Przenoszenie z miejsca składowania do miejsca wbudowania powinno odbywać się w 

pakietach. Przy transporcie pionowym należy używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu 

z zawiesiem belkowym. 

 

5 Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne dla podłoży. 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym PN-80/B-

10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym         

w aprobatach technicznych. 

 Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża       

a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.  

 Materiał izolacyjny należy układać  na podłożu i mocować mechanicznie 

przeznaczonymi do tego podłoża kotwami, w rozstawie zgodnym z zaleceniami 

producenta. 

5.2 Pokrycia papami asfaltowym: 

5.2.1 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej termozgrzewalnej. 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na 

połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% 

do 20% na podłożu: 

 betonowym, 

 na płycie warstwowej ze styropianu z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 

dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 

płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan butan należy 

przestrzegać następujących zasad: 

 palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 

wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie 

papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 

dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

 w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 

płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 

powłokowej, 

 niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy, 

5.3 Obróbki blacharskie. 

5.3.1 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.3.2 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowo ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15˚C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3.3 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiającym przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 

aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.4 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku 

podłużnym. 
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W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 

wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy 

stosować koryt o przekroju prostokątnym.  

Niedopuszczalne jest usytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 

wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz dylatacjami konstrukcyjnymi. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%. 

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym 

i trapezowym podłoże wokół wpustu powinno być w poziomie – w celu osadzenia 

kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m 

od elementów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 

elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 

być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody 

opadowej.  

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94702:1999 i PN-B-9470L1999. 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 6607:1999. 

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo 

ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 

 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00 (kod 45000000-01) 

            „ Wymagania ogólne” pkt.6 

6.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 

przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć zgodnie             

z wymaganiami normy PN-80/B-10240 

6.3 Kontrola wykonywania pokryć 

Kontrola wykonywania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania              

z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonania 

prac pokrywczych. 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

Pokrycia papowe: 

- kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 

zgodności wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

- kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 

wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się       

w sposób podany w normie PN-98/B-10240. 

- uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów     

i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej. 
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7 Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00 (kod 45000000-01)  

       „ Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.2  Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót – krycie dachu papą i ocieplenie – m2 pokrytej powierzchni 

- dla robót – obróbki blacharskie – m2 

- dla robót – rynny i rury spustowe – m wykonanych rynien i rur spustowych. 

 

8 Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00 (kod 45000000-01)  

 „ Wymagania ogólne” pkt.8 

8.2 Odbiór podłoża: 

- badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

- Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 

powinien przekroczyć 5 mm.  

8.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych. 

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

- Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, jakości zastosowanych 

materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności 

wykonywania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

- Dokonywanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

- Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

dokumentacja projektowa i pokrywcza, dziennik budowy z zapisem stwierdzający 

odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonywanego pokrycia    

i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.4 Odbiór pokrycia z papy. 

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy oraz papy do podłoża należy przeprowadzić 

przez nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że 

pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 

częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 

miejscach na każde 100 m2. 

8.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

 

9  Podstawa płatności 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST B-00 (kod    45000000-01)  

„ Wymagania ogólne” pkt.9. 
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9.2 Pokrycie dachu papą i wykonanie ocieplenia: 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej               

i warstwy wierzchniej 

9.3 Obróbki blacharskie 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie 

połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.4 Rury i rynny spustowe. 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych, zalutowanie 

połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10 Przepisy związane 

PN-B-0236L1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 

na korozje. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 

na korozje. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 

na korozje. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, odpornej na korozje, układanym 

na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej układanym na ciągłym 

podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 

PN-EN 14622:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS-E). 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 

wymagania i badania. 

pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 

 

 

                    Opracował: 

      mgr inż. Artur Wojciuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























