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OŚWIADCZENIE: 
 
 
Oświadczam, że Projekt techniczny architektury p.n.: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W SIERUCIOWCACH GM. NOWY DWÓR WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY DWÓCH MIESZKAŃ CHRONIONYCH I INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ 
 
na  część dz. nr ew. 78/7 Obręb 0014 Sieruciowce, jedn. Ew. 2211006_2 gm. 
Nowy Dwór,  został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami. 
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY 

 
Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły 
podstawowej w Sieruciowcach gm. Nowy Dwór na potrzeby dwóch mieszkań chronionych 
wraz z infrastrukturą techniczną 

 
1. Roboty rozbiórkowe 

 Skucie warstw posadzkowych na I piętrze do płyty konstrukcyjnej. 
 Skucie warstw posadzkowych i podbudowy betonowej na parterze 
 Wykonanie przebić w ścianach na nowe otwory drzwiowe  
 Demontaż obróbek blacharskich i orynnowania 

 
2. Roboty budowlane wewnętrzne 
 

 Wykonanie zamurowań części otworów okiennych, ich obniżenie i wykonanie 
nadproży prefabrykowanych typu L-19 

 Wykonanie na parterze podbudowy, izolacji przeciwwilgociowej, termicznej i 
warstw posadzkowych- szlichty i posadzek z gresu antypoślizgowego 

 Wykonanie na piętrze izolacji termicznej i warstw posadzkowych- szlichty i 
posadzek z gresu antypoślizgowego 

 Wykonać nowe ściany działowe w systemie g-k na stelażu stalowym i z gazobetonu 
grubości 12 i 18cm i obudową szyb dźwigowy płytami gk. W pomieszczeniach 
mokrych płyty wodoodporne. Ściany z gazobetonu obudować płytami g-k 

 Osadzić nowe otwory okienne i drzwiowe oraz klapę dymową 
 W sanitariatach, pralni, pom. porządkowym wykonać izolację przeciwwilgociową z 

płynnej folii bitumicznej na wysokość 240 cm 
 W sanitariatach, pralni, pom. porządkowym wykonać glazurę do wysokości 240 cm, 

w świetlicach fartuch glazury 6m2 
 Wykonać naprawę tynków na powierzchni 20 m2 
 Wykonać sufit podwieszony modułowy i obudowy g-k wentylacji mechanicznej 
 Pozostałe ściany i sufity- wykonać szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne 

malowanie farbą emulsyjną, szyb dźwigowy wewnątrz malowany emulsyjnie 
 Wykonać nową balustradę schodową ze stali malowanej proszkowo 

 
2. Roboty budowlane wewnętrzne 

 Wykonać docieplenie dachu wełną mineralną twardą z pokryciem z dwuwarstwowej 
papy termozgrzewalnej 

 Wykonać docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i częściowo  wełną mineralną 
z tynkiem akrylowym 

 Wykonać docieplenie ścian fundamentowych i cokołu styropianem klejony klejem o 
właściwościach izolacyjnych, tynk kamyczkowy. 

 Wykonać nowe obróbki blacharskie, orynnowanie i podokienniki z blachy stalowej 
ocynkowanej i powlekanej. 

 Wykonać renowację daszków 
 Wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych betonowy z nawierzchnią z kostki 

brukowej, poręcze stalowe malowane proszkowo 
 Wykonać nowe balustrady przy schodach wejściowych stalowe malowane 

proszkowo 
 Wykonać utwardzenie terenu z kostki brukowej 

 
Szyb dźwigowy: według projektu technicznego konstrukcji 



 
Dźwig osobowy: dostawa i montaż według następujących parametrów 
 
•Wymiary kabiny 
110x140cm, szerokość drzwi 90cm 
Wyposażenie- pochwyt na bocznych ścianach 
Wentylacja mechaniczna 
Lustro na ścianie tylnej 
•Drzwi 
Kabinowe i przystankowe (2 szt) teleskopowe 
•Napęd 
Elektryczny, napęd w szybie dźwigowym 
•Prędkość 
1m/s 
•Udźwig 
630 kg. 8 osób 
•Wymiary szybu (wewnętrzne) 
165x175 cm 
Podszybie głębokość 150cm 
Wysokość od ostatniego przystanku do płyty górnej 350cm 
Wysokość podnoszenia 343cm 
•Ilość przystanków 
2 
•Funkcje  
Po zaniku napięcia kabina zjeżdża na niższy przystanek i pozostaje z otwartymi drzwiami 
Po zadziałaniu systemu alarmowo pożarowego kabina zjeżdża na parter i pozostaje z 
otwartymi drzwiami 
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Typ klapy

Klapa oddymiająca mcr PROLIGHT C/E 

Elektryczne 24 V, 1 x 8 A

Wymiar nominalny

(Wymiar otworu w dachu)

 

Szerokość

Długość

170 cm

220 cm

Wysokość podstawy (H)

50 cm

Owiewki + Kierownica

Powierzchnia geometryczna

(A  )

Powierzchnia czynna oddymiania

(A  )

Sterowanie

Wypełnienie skrzydła

SL

(klasyfikacja obciążenia śniegiem)

Wyposażenie

3.74 m² 

3.02 m²

Poliwęglan komorowy

SL250

Materiał podstawy
Blacha stalowa

Format

A3

Skala
1 : 20

Data
9/11/2023

- obszar zajęty przez sterowanie

a
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Tolernacje

PN-EN 22768-1 v

PRZEKRÓJ B-BPRZEKRÓJ A-A

maksymalnie 15° 

Wizualizacja klapy na dachu
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