SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 00

Kod CPV 45000000-01 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu , zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w obiektach budowlanych.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4 Ofkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 7 2020.1333 z dn. 03.08.2020).
1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa , SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,,
przekaze egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
1.5.3  Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchytki w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce , w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie rob6t budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.
1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci, ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. Materialy

2.1

2.2

2.3

2.4

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru .
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.
Pozostale materiaty powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone w Polskich Normach,
aprobatach technicznych, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaplaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy zostang
wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materialow.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byd
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie tego wymagaja przepisy.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow,



Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowcj, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢
z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie zamierzonego sposobu
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot

z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli bedg one tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i rob6t ponosi Wykonaweca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo, tak, aby wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogly by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.




6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznych

krajowych, albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw (na odpowiednich

formularzach), z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz

w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynik6éw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

z 1998r. ( Dz. U. 99/98);

2) posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi SST;

3) znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. ( Dz.
U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy- dokument urzedowy, obowigzujacy Zamawiajagcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego..

2) Ksigzka obmiarow- dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig¢ sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

3) Dokumenty laboratoryjne- dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnoS$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci,
stanowigce zalgczniki do protokotéw odbioru robot.

4) Inne dokumenty:

- pozwolenia na budowe, zgloszenia robot
protokoty przekazania placu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
protokoty odbioru robét



7.
7.1

7.2

8.2

8.3

protokoty z narad i ustalen
plan BIOZ

5) Przechowywanie dokumentow budowy- powinny one znajdowaé si¢ na terenie budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, by¢ dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, ktdry,
W razie potrzeby, przedstawi wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie

przez caty okres prac.
Odbior robot

Rodzaje odbiorow robdt:

o odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
o odbidr ostateczny ( koncowy)

o odbidr pogwarancyjny

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Polega on na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonywany bedzie w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, po czym zostanie on przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

Odbior ostateczny ( koncowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub odrebnym pismem.

Odbiér nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja ta dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
b) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ)
¢) rysunki robocze ( powstate w toku prac budowlanych) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowiny termnin odbioru robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4 Odbior pogwarancyjny

Polega on na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3
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Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych .

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a Wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegdlowo ustalone
W umowie.

Przepisy zwigzane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2020.1333 z dn. 03.08.2020

b) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018.963 z 22.05.2018)

¢) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000, Nr 71 poz.838z
pOzZniejszymi zmianami)

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003, Nr 48 poz. 401).

opracowat:

mgr inz. Artur Wojciuk
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 10.1

Kod CPV 45421100 MONTAZ DRZWI i OKIEN PRZECIWPOZAROWYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
instalowania stolarki drzwiowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t . Okresla ona warunki realizacji robot ,
ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robot objetych ST
Whbudowanie stolarki budowlanej przeciwpozarowej o okreslonej odporno$ci ogniowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.4

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

1.5.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, sztukg budowlana, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B- 00.00 ( kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.5.2 Wykonawca robdt powinien, przed wykonaniem zamoéwienia, dokonaé wizji lokalnej
w budynku, w celu sprawdzenia warunkéw techniczno- organizacyjnych jego realizacji.

1.6 Dokumentacja robot
1.6.1 Dokumentacj¢ robdt stanowig:

— Aprobaty techniczne , certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, inne dokumenty
$wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r
(z pOzniejszymi zmianami),

— Wytyczne producenta stolarki dla danego rodzaju materiatu i sytuacji zastanej
w miejscu wbudowania.

2. Materialy
2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw iich sktadowania podano w ST B-00 (kod
45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2 Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z kompletnymi okuciami
i powlokami malarskimi .
2.3 Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢:
— Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do wbudowania dany wyrob
— Oznakowanie wyrobu - tabliczke znamionowa trwale potgczong z elementem -
zgodne Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
2.4 Charakterystyka stolarki zgodnie z wytycznymi w zestawieniu stolarki.



3 Sprzet
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2 Sprzet do montazu drzwi:
- $rodek transportowy
~ podreczny sprzet elektryczny ( miot kujacy, wiertarka itp.)

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogblne” pkt. 4

4.2 Drzwi i okna nalezy pakowa¢ pojedynczo w kompletnym zestawie elementow
sktadowych ( o$cieznica i skrzydlo) , na opakowaniu powinny by¢ umieszczone co
najmniej dane z tabliczki znamionowe;j.

4.3 Stolarke nalezy przechowywa¢ zgodnie z normg PN-B-05000:1996 w pomieszczeniach
zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi oraz od czynnikéw zracych.

4.4 Opakowania z drzwiami i oknami nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta ,
uwzgledniajagcymi wymagania przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym i
kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobdéw oraz z wymaganiami okreslonymi w
normie PN-B-05000:1996.

S  Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
og6lne” pkt. 5
5.2 Sposéb wykonania robét:
— instalacja nowych drzwi i okien z uszczelnieniem stykow ze $cianami materiatem
niepalnym
— regulacja i korekta ustawien
— sprzatniecie po robotach
6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.2 Kontroli wykonania podlega¢ bedzie:
— roboty ulegajace zakryciu — wykonanie uszczelnienia elementow drzwi
— naprawa $cian 1 powierzchni posadzek

7. Obmiar robot
7.1 Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogo6lne” pkt. 7
7.2 Jednostkg obmiaru jest sztuka.

8 Odbidr robét
8.1 Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt.8
8.2  Odbiorowi podlega¢ beda:
* wymiary liniowe - pionowo$¢ powinna miescic si¢ w polach tolerancji dla odchytek
doktadnych wg. PN- 78/M-02139
* odchylki katéw tolerancji dla odchytek doktadnych wg. PN- 78/M-02136
* gprawnos¢ dzialania —skrzydta, zamki, elementy samozamykajace- nie powinny
ulega¢ uszkodzeniu, poruszaé bez zahamowan i zacieé
* przyleganie skrzydet- po zamknigciu
* oznakowanie drzwi



jakos$¢ okué, akcesoriow 1 wyposazenia

jakos¢ wykonczenia zewnetrznej powierzchni

naprawione elementy istniejagcego wyposazenia budynku

zgodnos¢ z dokumentami dopuszczajagcymi do wbudowania dany materiat

*¥ ¥ ¥ ¥

9. Podstawa platnoSci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,», Wymagania ogdlne” pkt.9

9.2 Placi sie¢ za wykonany montaz drzwi i okna wraz z robotami towarzyszacymi wg. pkt..
52

10 Przepisy zwigzane

» PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania.
» PN-75/B- 94000 Okucia budowlane. Podzial.

> Stolarka budowlana. Poradnik — informator BISPROL 2000

opracowat:
mgr inz. Artur Wojciukr
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-10

Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
instalowania stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mieé miejsce tylko
w  przypadkach matych, prostych robot, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych SST
Wbudowanie, dopasowanie i wyregulowanie drzwi w budynkach.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.5.1 Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.5.2 Wykonawca robot powinien przed wykonaniem zaméwienia dokonaé wizji lokalne;j
w budynku w celu sprawdzenia warunkéw techniczno- organizacyjnych jego realizacji.

1.6 Dokumentacja robot
1.6.1 Dokumentacje robot stanowia:
— Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z dn. 15.12.1994r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;j
— dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca
1994r.( z pdzniejszymi zmianami),

2. Materialy
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania og6lne” pkt. 2.
2.2 Wbudowa¢, dopasowaé oraz wyregulowaé nalezy stolarke budowlang kompletnie
wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.2 Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢:
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych
wyrob6éw budowlanych
2.3 Charakterystyka drzwi i okien wskazana w zestawieniu stolarki.



3 Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania og6lne” pkt.3.
3.2 Sprzet do montazu drzwi:
- Srodek transportowy
- narzedzia podrgczne

4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogolne” pkt. 4

4.2 Stolarke nalezy pakowac pojedynczo w kompletnym zestawie elementoéw skladowych
( o$cieznica i skrzydto, inne wyposazenie) ,

4.3 Stolarke nalezy przechowywaé zgodnie z normg PN-B-05000:1996 w pomieszczeniach
zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi oraz od czynnikdéw zracych.

4.4 Opakowania z materiatami nalezy transportowaé w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta , uwzgledniajagcymi
wymagania przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym przy
przewozeniu tego typu wyrobow oraz z wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-
05000:1996.

5 Wykonanie robot
5.1 Ogoélne zasady wykonywania robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogolne” pkt. 5
5.2 Sposéb wykonania robot:
- weryfikacja prawidtowosci wykonania osciezy
— instalacja nowych drzwi i okien zgodnie z instrukcjg wytworcy
— szezeliny migdzy os$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB
— po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie- luzy i
odchylki nie powinny przekracza¢ 2mm
— sprzatniecie po robotach

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt.6

6.2 Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

7. Obmiar roboét

7.1 Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogélne” pkt. 7

7.2 Jednostka obmiaru jest 1 sztuka kompletnej stolarki budowlanej.

8. Odbior roboét
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogolne” pkt.8
8.2 Odbiorowi podlega¢ beda:
* wymiary liniowe - pionowo$¢ powinna miesci¢ si¢ w polach tolerancji dla odchytek
doktadnych wg. PN- 78/M-02139
* odchylki katéw tolerancji dla odchytek doktadnych wg. PN- 78/M-02136
* sprawnos¢ dzialania —skrzydta, zamki - nie powinny ulega¢ uszkodzeniu, poruszaé bez
zahamowan i zacig¢
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* przyleganie skrzydta- po zamknigciu

* jako$¢ okué, akcesoriow i wyposazenia

* jako$¢ wykoniczenia zewnetrznej powierzchni

* zgodno$¢ z dokumentami dopuszczajgcymi do wbudowania dany materiat

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 (kod 45000000-01) ,
Wymagania ogélne” pkt.9
Placi si¢ za wykonany montaz stolarki. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki
- osadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
- dopasowanie i wyregulowanie
- naprawe powstatych uszkodzen

Przepisy zwigzane

» PN-EN  14351-1+A2:2016-10 Okna idrzwi —Norma wyrobu, wlasciwosci
eksploatacyjne — Czgs$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

» K. Mateja, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych, ITB, Warszawa
2016

> PN-EN 12608-1+A1:2021-02 Profile =z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do produkceji okien idrzwi — Klasyfikacja, wymagania i metody badan —
Czes¢ 1: Niepowlekane profile z PVC-U o powierzchniach w jasnych barwach

» PN-EN 14221:2007 Drewno imaterialy drewnopochodne w wewnetrznych oknach,
wewnetrznych skrzydlach drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach — Wymagania
jakos$ciowe i techniczne.

» PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej — Wymagania ogélne.

» PN-EN ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok — Okre$lanie ilosci
i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie.

» PN-EN 1279-1:2018-08 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Czesé
1: Postanowienia ogdlne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i jako$¢ wizualna.

opracowat:
mgr inz. Artur Wojciuk
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 00.10

Kod CPV 45421134-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac rozbiérkowych wraz z utylizacjg odpadéw.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko

w  przypadkach matych, prostych robdt, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych SST
Wykonanie prac rozbiérkowych elementéw budynku takich jak: $ciany, tynki, podioza
betonowe, izolacje, stolarka budowlana wyktadziny i oktadziny oraz wywoéz i utylizacja
materialéw pochodzacych z rozbiorki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

1.5.1 Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

1.5.2 Wykonawca rob6t powinien przed ich rozpoczeciem dokonaé wizji lokalnej w celu
sprawdzenia warunkéw techniczno- organizacyjnych jego realizacji.

1.6 Dokumentacja robot
1.6.1 Dokumentacje robdt stanowi opracowana dokumentacja projektowa okreslajgca
sposob przeprowadzenia prac rozbidrkowych.

2. Materialy
2.1 Brak
3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2 Sprzet do demontazu elementéw budynku:
— $rodek transportowy
— elektryczne narzgdzia podreczne- mloty kujace
— sprzet podrgczny

4  Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)




,» Wymagania ogblne” pkt. 4
4.2 Materialy rozbidrkowe nalezy wywozi¢ z miejsca demontazu na biezaco przy uzyciu
samochoddw oraz kontenerow w miejsca sktadowania.

5 Wpykonanie robét
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogolne” pkt. 5
5.2 Sposéb wykonania robot:
- zabezpieczenie miejsca prac rozbidrkowych
— demontaz , wyburzenie elementow budynku
— usunigcie gruzu
— wywoz na miejsce tymczasowego skladowania
— sprzatnigcie po robotach
—  wywoz odpadéw z placu budowy
Roboty rozbidrkowe nalczy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, przy zachowaniu zasad BHP.

6 Kontrola jakosSci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2 Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢
z obowigzujagcymi przepisami, a takze sprawdzenie stanu technicznego tych czesci
obiektu, ktére nie sg przewidziane do rozbidrki pod katem ich stabilnosci i integralnosci.

7  Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt. 7
7.2 Jednostka obmiaru jest ilo$¢ wskazana w dokumentacji projektowej ( 1m?, 1m’,
Imb, szt) .

8 Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt.8

8.2 Odbiorowi podlega¢ beda ilosci rozebranych czgsci budynku.

9 Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,,» Wymagania og6lne” pkt.9
9.2 Placi si¢ za wykonany demontaz czg$ci obiektu:
- rozbidrke
- wywoz i utylizacje odpadoéw

10 Przepisy zwigzane
Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

opracowat:
mgr inz. Artur Wojciuk

Goter Dl

mgr inz. Artur Whiciuk
g pr. bud. do kier. ro]bot.
ud. w spec, konstr.-bud
Nr Bt. 24/97
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-20

Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robdt malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
1.3 Zakres robdt objetych SST
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow,
wymagan 1 sposobow przygotowania podtozy, zasady wykonania powlok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych oraz kontroli ich wykonania i odbiory robét.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz

okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogd6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robdt

1.5.1 Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B- 00 ( kod 45000000-01)

» Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.5.2 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.3 Wykonawca robdt powinien przed wykonaniem zamowienia dokonaé wizji lokalnej
w budynku, w celu sprawdzenia warunkéw techniczno- organizacyjnych jego
realizacji.

1.5.4 Dostawa materialow niezbednych do zrealizowania zadania powinna nastgpowad
sukcesywnie, w miar¢ postepu robot, tak, aby dostarczone materialy  byly
wbudowywane na biezaco, poniewaz Inwestor nie zapewnia zaplecza magazynowego
wewnatrz obiektu.

1.5.5.Roboty bedg wykonywane w budynku uzytkowanym, dlatego tez nalezy dolozy¢
szczegoOlnych staran w celu przestrzegania przepisow BHP w miejscach prowadzonych
prac i ich otoczeniu, tak, aby nie stwarzaé zagrozenia wypadkowego.

1.5.6 W przypadku uzycia materialdéw latwopalnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow przeciwpozarowych i BHP dotyczacych pracy z materialami tatwopalnymi
i wybuchowymi oraz szkodliwymi dla zdrowia.

1.6 Dokumentacja robot

1.6.1 Dokumentacje robdt stanowig:

— Aprobaty techniczne , deklaracje zgodnosci, i inne , §wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.

— protokdly odbioréw robdt czesciowych, koncowych i zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

2. Materialy
2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogélne” pkt. 2.
Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢ dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.




3 Sprzet
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogélne” pkt.3.
3.2 Sprzet do robot malarskich:
- mieszarki do farb
- agregaty malarskie natryskowe, drobny sprzet (pedzle, watki)

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogolne” pkt. 4
Transport materiatow malarskich powinien odbywaé si¢ za pomocg samochodow
pokrytych plandekami Iub zamknietych, =zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi.
W przypadku duzych ilosci zaleca si¢ przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.

5 Wykonanie robdt
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2 Warunki prowadzenia rob6t malarskich.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :w temperaturach powietrza powyzej +25
C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz 20 C.
Roboty mozna rozpoczaé, gdy wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wioknisto- mineralne) jest nie wigksza niz podano w tablicy 1.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
Zrodet ognia.

Tablica 1.
Najwicksza
Lp | Rodzaj farby wilgotno$é
podloza, w
% masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych
woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodatkami
3 | modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno- organicznych 4

5.3 Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
Roboty mozna prowadzi¢ na odpowiednio przygotowanych podlozach.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
o calkowitym ukonczeniu prac instalacyjnych
e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe
e calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki
Drugie malowanie mozna wykonaé po:
. wykonaniu tzw. bialego montazu
. utozeniu posadzek z montazem cokotow.



Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.
Elementy wyposazenia budynku, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.
5.4 Przygotowanie podtoza
Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie:

1)

2)

spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru.
Mur powinien by¢ suchy, bez ubytkéw, a jego powierzchnia oczyszczona
z resztek zaprawy, kurzu i innych powtok malarskich

powierzchnie betonowe nalezy oczy$ci¢ z grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam, kurzu. Widoczne elementy metalowe nalezy usunaé lub
zabezpieczy¢ farba antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny
by¢ naprawione specjalistycznymi zaprawami.

3) podloza ztynkdéw zwyktych i gladzi gipsowych powinny odpowiadaé normie PN-

4)

5)

6)

70/ B-10100. Powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta (bez kurzu, ubytkéw,
Sladow rdzy, substancji ttustych, wykwitéw solnych itp.). Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Powierzchnie uprzednio malowane powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
1 oczyszczone, bez $ladow pytu, kurzu.
podtoza drewniane i z materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate
o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow
i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona
z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka.
podtoza z plyt g-k powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace oraz styki piyt
nalezy zaszpachlowac.
elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu,
rdzy, ttuszezu.

6 Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogolne” pkt.6

6.2 Przed przystapieniem do robdt kontroli podlegac bedzie:

wyglad powierzchni podlozy wizualnie- z odleglosci 1m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym
zapylenie powierzchni podtozy- przez przetarcie czysta, suchg rekg
wilgotnos¢ podtozy
wyglad zewngtrzny farby- powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszaning. Niedopuszczalne jest uzywanie farby z widocznym:

- skoagulowanym spoiwem

- nieroztartym pigmentem

- grudkami wypelniaczy

- kozuchem, plesnia

- trwalym osadem

nadmicrnym spicnicnicm
- obcymi wirgceniami
- zapachem gnilnym

6.3 Zakres kontroli i badan
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie weczesniej niz po 14 dniach.
Nalezy je przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 C i przy
wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 65%.




Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego- wizualnie z odleglosci 0,5m, okiem
nieuzbrojonym w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym

b) sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku- przez poréwnanie w S$wietle
rozproszonym wyschnietej powloki ze wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze
kontrastujgcym do powtoki. Badanie nalezy uzna¢ za pozytywne, gdy na szmatce
nie wystgpity §lady farby.

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podlozach mineralnych- przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka Smm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ nalezy uznaé za dobra,
jezeli zaden z kwadracikéw nic wypadnic,

e na podlozach drewnianych i metalowych- metodg opisang w normie PN-
EN- ISO 2409

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie- przez 5-krotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie dokltadne spiukanie jej woda
za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powloka bedzie miala jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

6.4 Wymagania dla powlok z farb dyspersyjnych:
1) niezmywalne przy uzyciu $rodkéw myjgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje
2) aksamitno- matowe lub z nieznacznym potyskiem
3) jednolito$¢ barwy, brak smug, plam,
4) bez uszkodzen, przeswitow podloza , Sladow pedzla
5) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczen i poprawek
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki zgodna z podtozem.
6.5 Wymagania dla powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych i dla farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda :
1) odporne na zmywanie wodg przy uzyciu §rodkéw myjacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie
2) bez uszkodzen, spekan, odstawania od podloza, sladow pedzla, brak smug, plam,
bez ztuszczen, dopuszceza si¢ chropowato$é powloki zgodna z podlozem,
3) zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i potysku
Przy malowaniu jednokrotnym dopuszcza si¢ nieznaczne, miejscowe przeswity
podioza.

7. Obmiar robot

7.1 Ogblne zasady wykonywania rob6dt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
., Wymagania ogblne” pkt. 7

7.2 Jednostka obmiaru jest 1m2 . Powierzchnie oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu podiogi do spodu stropu.

Przy malowaniu $cian, jezeli o$cieza i nadproza sg rowniez malowane, z powierzchni
ich nie potragca si¢ otworow do 3m2. Jezeli oScieza i nadproza nie sa malowane,
wowczas z ich powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw mierzone w Swietle
o$cieznic lub muru.

Nie potraca si¢ powierzchni otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1m?2.
Otwory o powierzchni ponad 3m2 potraca si¢, doliczajac powierzchni¢ malowanych
osciezy.



8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogdlne” pkt.S8.
8.2 Odbidr robot obejmuje spetnienie warunkow zawartych w punkcie 6 niniejszej SST.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny, nalezy poprawié
i przedstawi¢ roboty malarskie ponownie do odbioru.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 (kod  45000000-01)
» Wymagania ogélne” pkt.9.
9.2 Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni wymalowan, wg. ceny
jednostkowej, na podstawie protokotu odbioru koncowego.
9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j
Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych oraz
posprzatanie po robotach.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te musza zostaé¢ szczegétowo
ustalone w umowie.

10 Przepisy zwigzane

PN -B- 10020: 1968 roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykile. Wymagania i badania przy odbiorze

PN -B- 10102: 1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN- EN- ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie  przyczepnosci powlok do
podloza oraz przyczepnoSci miedzywarstwowej

PN-C- 81607:1998 Emalie olejno- zywiczne, fialowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

opracowat:
mgr inz. Artur Wojciuk

Mo o J
mgr Inz Artur W,

ClUk
Upr. bud. do kier: robot

bud. w spec. konstr.-bud
Nr B 24/97






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-301

Kod CPV 45410000 OKEADZINY z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
instalowania okladzin $ciennych, wykonania $cian dzialowych z plyt gipsowo-
kartonowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
Okresla warunki realizacji robdt , ktore sa niezbedne do okre$lania ich standardu
i jakosci.

1.3 Zakres robot objetych SST
Okladziny z plyt g-k stanowigce poszycie azurowej konstrukcji Scian i sufitow
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej oraz oktadziny zastepujgce tynki na $cianach
i sufitach wykonanych z materiatow tradycyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

1.5.1 Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

1.5.2 Przy wykonaniu okladzin z plyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie:
PN-72/B-10122 ,,Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

1.5.3 Wykonawca robdt powinien przed wykonaniem zaméwienia dokonaé wizji lokalnej
w budynkach w celu sprawdzenia warunkéw techniczno- organizacyjnych jego
realizacji.

1.5.4 Roboty beda wykonywane w budynku uzytkowanym, dlatego tez nalezy dotozy¢
szczegllnych staran na przestrzeganie przepisow BHP w miejscu prowadzonych prac
i jego otoczeniu, tak, aby nie stwarzaé¢ zagrozenia wypadkowego.

1.6 Dokumentacja robot

1.6.1 Dokumentacje robot stanowia:
Aprobaty techniczne , deklaracje zgodnos$ci, inne dokumenty $wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r, instrukcje
montazu podane przez wytworce.

2 Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2 Plyty g-k powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normie: PN-B-79405:1997

Plyty gipsowo- kartonowe
1
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2.6

4.2

4.3
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5.1
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7.
7.1

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymogom
PN-B-32250 .

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/ B-06711 ,,Kruszywa mineralne”
Klej gipsowy- nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg wytworcy

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ dopuszczone do stosowania :

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogdlne” pkt.3.
Sprzet do montazu drzwi:
- $rodek transportowy
- podreczne narzedzia i sprzet elektryczny ( mieszarka do zapraw, wiertarka itp.)

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)

., Wymagania ogdlne” pkt. 4

Plyty nalezy przechowywaé zgodnie z normg PN-B-05000:1996 w pomieszczeniach
zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi.

Plyty suchego tynku nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta , uwzgledniajagcymi
wymagania przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym przy
przewozeniu tego typu wyrobOw oraz z wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-
05000:1996.

Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania

ogolne” pkt. 5

Sposoéb wykonania oktadzin z plyt g-k na ruszcie metalowym:

— wytrasowanie $cianki/ obudowy

— montaz stelazu no$nego profili stalowych na kolki lub strzemiona ES

— przykrecenie plyt g-k

— zabezpieczenie spoin tasmg =z wiokna szklanego, narozy - katownikami
perforowanymi

— szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami

— szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace

—  sprzatniecie po robotach

Kontrola jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)

,» Wymagania og6lne” pkt.6 oraz SST B-30 ,, Tynki” pkt. 8.3, 8.4, 8.5.

Kontroli wykonania podlega¢ bedzie:

— staranno$¢ wykonania gruntowania $cian- wzrokowo

— sposéb zamocowania ptyt g-k ( zgodnie z instrukcjg producenta — rozmieszczenie
wkretow, zaglebienie, czy ptyta nie dotyka posadzki, rozmieszczenie ptyt wzgledem
siebie )

— wypelnienie konstrukcji Scian welng mineralng jako wygluszenia

— wykonczenie powierzchni $cian ( rowno$¢ ptaszezyzny, gtadkosé).

Obmiar robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt. 7



7.2 Jednostka obmiaru jest m2. Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian

T2

8.2

9.2

10

w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyroOwnawczej na
stropie, do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w m2 ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek, jezeli kazda
z nich jest mniejsza od 0,5m?2.

W przypadku robot remontowych wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie

pomiardéw z natury.

Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00(kod 45000000-01)

,» Wymagania ogdlne” pkt.8

Odbiorowi podlega¢ beda:

— prawidlowo$¢ i1 jako$¢ powierzchni- na powierzchni nie moga si¢ odznaczaé
nieréwnosci , plamy i uszkodzenia mechaniczne, powierzchnia powinna by¢ réwna,
pionowa ,

- zgodno$¢ z dokumentami dopuszczajacymi do wbudowania dany materiat

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt.9

Placi si¢ za wykonang okladzing $cian wykonczong i przygotowana do malowania.

Przepisy zwigzane
PN-B-79405:1997 Pty gipsowo- kartonowe
PN-96/B-02874 Phty gipsowo- kartonowe. Wymagania przeciwpozarowe.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-72/B-10122 Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-32250 Woda do celow budowlanych
Instrukcja montazu ptyt g-k LAFARGE- Nida Gips — wydanie 2002r.
Informator o montazu plyt g-k , $cian dzialowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy- BPB Rigips Polska- Stawiany.

opracowat:
mgr inz. Artur Wojciuk

%'y%}/ | /M?éﬂﬁ b

'mgr inz. Artuf Woiciuk
Upr. bud. do kier. robot.
bud. w spec. konstr.-bud

Nr Bt. 24/97






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-30

Kod CPV 45410000 TYNKI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robot tynkarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko
w  przypadkach matych, prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy =zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych ST
- Tynki zwykle stanowigce warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztaltujacy
forme architektoniczng tynkowanych elementéw, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych,
- Tynki zwykle, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie :
PN- 70/ B- 10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasnosci
materialow, wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wykonanie wypraw tynkarskich
wewngtrznych i zewngtrznych oraz ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST B- 00 ( kod 45000000-01)
,» Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

1.5.2 Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.3 Wykonawca robo6t powinien przed wykonaniem zaméwienia dokonaé wizji lokalnej
w budynku, w celu sprawdzenia warunkéw techniczno- organizacyjnych jego
realizacji.

1.5.4 Dostawa materialéw niezbgednych do zrealizowania zadania powinna nastepowac
sukcesywnie, w miar¢ postepu robdt, tak aby dostarczone materialy  byly
wbudowywane na biezaco, poniewaz Inwestor nie zapewnia zaplecza magazynowego
wewnatrz obiektu.

1.5.5.Roboty beda wykonywane w budynku uzytkowanym, dlatego tez nalezy dotozy¢
szczegblnych staran w celu przestrzegania przepisow BHP w miejscach prowadzonych
prac i ich otoczeniu, tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia wypadkowego.
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e do zaprawy cementowo- wapiennej nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego tworzacego jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.

3 Sprzet
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania og6élne” pkt.3.
3.2 Sprzet do robot tynkarskich:
- mieszarki do zapraw
~ agregat tynkarski
- pompy do zapraw
- zbiorniki na wodg ( przenosne)

4 Transport

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normag
BN-88/ 6731-08. Cement i wapno suchogaszone workowane nalezy przewozi¢ za
pomocg samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi.
W przypadku duzych ilosci zaleca si¢ przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku urzgdzen mechanicznych.

4.3 Transport kruszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania og6élne” pkt. 5
5.2 Warunki przystapienia do robdt
1) przed rozpoczeciem robdt nalezy zakonczyd :
- roboty instalacyjne
- roboty naprawcze- bruzdy, kanaty i przebicia
- osadzanie oscieznic okiennych i drzwiowych
2) w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3 Przygotowanie podtoza
Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé normie PN-70/ B-10100 punkt 3.3.2
Powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta (bez kurzu, $Sladéw rdzy, substancji thustych
itp.). Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4 Wykonanie tynkéw zwyktych
Przy robotach nalezy stosowaé si¢ do zasad zawartych w normie PN-70/
B-10100 odnosnie sposobéw wykonania i grubo$ci wyprawy.
Tynki kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy, kategorii IV- do tynkow doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.
GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.
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- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny nalezy przyjac jedno z nastepujacych
rozwigzan:
- tynk nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru
—- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
1 trwatos$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanego tynku, wykonania
i ponownego ich zgtoszenia do odbioru .

9 Podstawa platnoSci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania og6lne” pkt.9.
9.2 Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni tynku, wg. ceny jednostkowej,
na podstawie protokotu odbioru koncowego.
9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Cena jednostkowa powinna uwzglgdnia¢ przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych .
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdtowo
ustalone w umowie.

10 Przepisy zwigzane

PN- 90/ B- 14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/ B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-79/B- 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN -B- 19701: 1997 Cementy powszechnego uzytku
PN- B-30020:1999 Wapno

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czesé B zeszyt

1 ,,Tynki”, wydanie ITB- 2003 rok.
opracowat:
mgr inz. Artur W03c1uk

rtur Woijci

?d do kier. robo‘tlk

ud W spec. konstr.-byg
Nr Bt. 24/97






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 40.1

Kod CPV 45451200-5 WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszonych z ptyt
z welny mineralnej na rusztach metalowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matlych, prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie metalowym z wypetnieniem z plyt ze
sprasowanej welny mineralne;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.5.1 Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST B- 00 ( kod 45000000-01)
» Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
1.5.2 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢  z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja robot
1.6.1 Dokumentacje robot stanowia:

— Aprobaty techniczne , certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
$wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.( Dz. U. z 2000r.
nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami),

— protokoly odbioréw robot czesciowych, koncowych i zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

2. Materialy

2.1 Ogblne wymagania dotyczace materiatéw i skladowania podano w ST B-00 (kod
45000000-01) ,, Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2 Charakterystyka materialdw- zgodnie z dokumentacja projektowa.



2.2.1 Konstrukcja no$na:
Metalowa konstrukcja nosna z blachy stalowej ocynkowanej (system z widoczng
konstrukcjq nosng) sktada sie z :
e wieszakéw noniuszowych
e profili no$nych, laczacych i sciennych
e kolkéw mocujgcych do konstrukcji stropu
2.2.2  Sufit podwieszony:
e grubos¢ min. 15 mm,
e wymiar plyt- 60X60 cm
o plyty z prasowanej welny mineralnej odporne biologicznie i na $rodki
czyszczace oraz odporne na wilgo¢

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogo6lne” pkt.3.

3.2 Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych prac. Sprzgt powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatdéw , powinien by¢ sprawny technicznie.

4 Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00kod 45000000-01)
,, Wymagania og6élne” pkt. 4

4.2 Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci oraz przed wptywami atmosferycznymi.

S  Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogo6lne” pkt. 5

5.2 Wykonanie sufitu:

e przed rozpoczeciem robot nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego-
lacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji, roboty
instalacyjne i naprawcze- bruzdy, kanatly i przebicia

e wyznaczy¢ lini¢ przebiegu sufitu,
e zamocowac¢ profile nosne konstrukcji
e zainstalowaé plyty wypekniajace.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt.6
Konstrukcja wykonana w plaszczyznie poziomej.
Plaszczyzna sufitu bez uszkodzen, wgniecen, zarysowan.

7  Obmiar robot

7.1 Ogblne zasady wykonywania robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania og6élne” pkt. 7
Jednostkg obmiaru jest Im2 powierzchni sufitu.

8 Odbior robot

8.1 Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogo6lne” pkt.8

8.2 Wymagania dotyczace sufitow:



— wyglad zewngtrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru- sufit nalezy wykona¢ z materiatow
tego samego rodzaju i gatunku, nie powinien wykazywaé réznic barwy i wzoru
poszczegblnych arkuszy,

— prawidlowo$¢ powierzchni- na powierzchni nie mogg si¢ odznacza¢ nieréwnosci ,
plamy i uszkodzenia mechaniczne, powierzchnia powinna by¢ réwna, pozioma ;.

— prawidlowo$¢ wykonania stykow arkuszy - styki powinny tworzy¢ linie proste,

9 Podstawa platnos$ci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2 Placi sie¢ za wykonang 1 odebrang ilo$¢ m2 powierzchni sufitu, wg. ceny jednostkowej, na
podstawie protokotu odbioru koncowego.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomigdzy zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegdlowo
ustalone w umowie.

10 Przepisy zwigzane

opracowatl:
mgr inz. Artur Wojciuk






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 30

Kod CPV 45410000 TYNKI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robédt tynkarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych ST
- Tynki zwykle stanowigce warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanych elementéw, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych,
- Tynki zwykle, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé¢ normie :
PN- 70/ B- 10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odnos$nie wilasnosci
materialéw, wymagan i sposobdw oceny podiozy, wykonanie wypraw tynkarskich
wewnetrznych 1 zewnelrznych oraz ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B- 00 ( kod 45000000-01)
» Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.5.2 Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.3 Wykonawca rob6t powinien przed wykonaniem zamoéwienia dokonaé¢ wizji lokalnej
w budynku, w celu sprawdzenia warunkéw techniczno- organizacyjnych jego
realizacji.

1.6 Dokumentacja robot
1.6.1 Dokumentacje robdt stanowig:
e Dokumenty , $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca
19941.( z pdzniejszymi zmianami),
e protokoly odbiordw robdt czg$ciowych, koncowych i zanikajgcych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.



2. Materialy
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne , Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa
2.2 Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN- 90/ B- 14501 ,, Zaprawy budowlane zwykle”
2.3 Do przygotowania kompozycji klejacych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy:
PN-88/B-32250 ,, Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.4 Piasek
2.4.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy:
PN- 79/ B- 06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,
a w szczegblnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mied frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm
2.4.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich- piasek $rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3 Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o oczkach 0,5mm.
2.5 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

e marka zaprawy i sktad powinny by¢ zgodne z PN- 90/ B- 14501 ,, Zaprawy budowlane

zwykile”

e przygotowanic zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznic

e zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana w okresie
3 godzin,

¢ do zaprawy cementowo- wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wg. normy :
PN -B- 19701: 1997 ,, Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 C.

e do zaprawy cementowo- wapiennej nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego tworzacego jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowych skladnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3 Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania og6lne” pkt.3.
3.2 Sprzet do robot tynkarskich:
- mieszarki do zapraw
- agregat tynkarski
- pompy do zapraw
- zbiorniki na wode ( przenosne)



4 Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt. 4

4.2 Transportl cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma
BN-88/ 6731-08. Cement i wapno suchogaszone workowane nalezy przewozi¢ za
pomocg samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi.
W przypadku duzych ilo$ci zaleca si¢ przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku urzadzen mechanicznych.

4.3 Transport kruszywa moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 Wykonanie robét
5.1 Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogolne” pkt. 5
5.2 Warunki przystgpienia do robét
1) przed rozpoczgciem robdt nalezy zakonczy¢ :
- roboty instalacyjne
- osadzanie oscieznic okiennych i drzwiowych
2) w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3 Przygotowanie podtoza
Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé normie PN-70/ B-10100 punkt 3.3.2
Powierzchnia podioza powinna by¢ czysta (bez kurzu, sladow rdzy, substancji thustych
itp.). Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4 Wykonanie tynkéw zwyklych
Przy robotach nalezy stosowaé si¢ do zasad zawartych w normie PN-70/B-10100
odnos$nie sposobdéw wykonania i grubosci wyprawy.
Tynki kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy, kategorii IV- do tynkéw doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi.
Gladz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo- wapienne :
o tynkow nienarazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4,
o tynkow narazonych na zawilgocenie oraz zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania og6lne” pkt.6
6.2 Kontrola przed przystagpieniem do robdt podlegaé bedzie:
Podlegaé jej bedzie: cement, wapno oraz kruszywo przeznaczone do wykonania
rob6t. Wyniki ogledzin powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3 Badanie w trakcie robot
Polega¢ one beda na sprawdzeniu zgodnosci wykonania zaprawy ( marki i konsystencji)
z normg PN-70/ B-10100.

7. Obmiar robot

7.1 Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt. 7

7.2 Jednostka obmiaru jest 1m2 . Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na



stropie, do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdéw plaskich oblicza sie¢ w m2 ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdéw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, kratek,
drzwiczek, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2.

8. Odbiér robét
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt.8
8.2 Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt
tynkowych.
8.3 Kontrola tynkéw zwyklych powinna by¢ przeprowadzona w sposoéb podany w normie
PN-70/ B-10100, w szczego6lnosci pod katem :
zgodnosci z dokumentacjg projektowa
jakosci zastosowanych materiatldw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
przyczepnosci do podioza,
grubosci tynku
wygladu i prawidtowosci wykonania powierzchni
¢ wykonczenia krawedzi, narozy, stykow i szczelin dylatacyjnych
8.4 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni tynku i krawedzi od kierunku :

- pionowego- nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i ogdltem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniu,

- poziomego- nie moga by¢ wieksze niz 3mm na Imb i ogdltem nie wigcej niz
6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami
itp.).

8.5 Niedopuszczalne sg nastgpujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkdw przenikajacych z podtoza, piléni itp.

- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny nalezy przyjac jedno z nastepujacych
rozwigzan:

~- tynk nalezy poprawic i przedstawié ja ponownie do odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
i trwalodci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢gcia wadliwie wykonanego tynku, wykonania
i ponownego ich zgloszenia do odbioru .

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne™ pkt.9.

9.2 Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku, wg. ceny jednostkowej,
na podstawie protokotu odbioru koncowego.

9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezb¢dnych robdt pomocniczych i towarzyszacych .



W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegdtowo
ustalone w umowie.

10 Przepisy zwigzane
PN- 90/ B- 14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN- 70/ B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN- 79/ B- 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN -B- 19701: 1997 Cementy powszechnego uzytku
PN- B- 30020:1999 Wapno
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych cze¢s¢ B zeszyt
1 ,,Tynki”, wydanie ITB- 2003 rok.
opracowal:
mgr inz. Artur Wojciuk
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 40

Kod CPV 45430000 WYKEADZINY PODEOGOWE i OKEADZINY SCIENNE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matlych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na
celu wykonanie:
- pokrycie podtog plytkami (wyktadziny, posadzki) stanowigcymi wierzchni element
warstw podiogowych,
- pokrycie $cian plytkami ( oktadziny) stanowigcymi warstwe ochronng i ksztattujaca
formg architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnosnie wilasno$ci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wykladzin i oktadzin wewnetrznych
i zewnetrznych oraz ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5 Ogélne wymagania dotyczqgce robot
1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B- 00 ( kod 45000000-01)
» Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
1.5.2 Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.3 Wykonawca robét powinien przed wykonaniem zamoéwienia dokonaé wizji lokalne;j
w budynku, w celu sprawdzenia warunkéw techniczno- organizacyjnych ich realizacji.
1.5.4 Dostawa materialéw niezbednych do zrealizowania zadania powinna nastepowac
sukcesywnie, w miar¢ postepu robdt, tak aby dostarczone materialy  byly
wbudowywane na biezgco, poniewaz Inwestor nie zapewnia zaplecza magazynowego
wewnatrz obiektu.
1.5.5.Roboty beda wykonywane w budynku zamieszkalym (rowniez w czasie wakacji),
dlatego tez nalezy dotozy¢ szczegélnych staran w celu przestrzegania przepiséw BHP
w miejscach prowadzonych prac i ich otoczeniu, tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia
wypadkowego.




1.5.6 W przypadku uzycia materiatdéw latwopalnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepiséw przeciwpozarowych i BHP dotyczacych pracy z materiatami tatwopalnymi
i wybuchowymi oraz szkodliwymi dla zdrowia.

1.6 Dokumentacja robot
1.6.1 Dokumentacje robot stanowia:
— Aprobaty techniczne , certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.( Dz. U.
z 2000r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
— protokotly odbiorow robét czesciowych, koncowych i zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

2. Materialy
2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00(kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢ niezbedne dokumenty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN
2.2 Rodzaje materiatdéw
2.2.1 Wszelkie materiaty do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2 Plyty i plytki ceramiczne
Powinny one odpowiada¢ nastepujacym normom:
- PN-EN 176:1996- Phty i phtki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
- PN-EN 177:1997- Phty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.
- PN-EN 178:1998- Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.
- PN-EN 159:1996- Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnejE>10%. Grupa B II1.
2.2.3 Kompozycje klejowe i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejowe i zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢é wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
2.2.4 Materialy pomocnicze
Do nich zaliczamy materiaty :
- listwy wykonczeniowe- flizowki
- srodki ochrony i konserwacji plytek i spoin
- preparaty gruntujace podioze
2.2.5 Do przygotowania kompozycji klejacych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.
2.3 Wymagania szczegotowe wykladzin i oktadzin : zgodnie z dokumentacja projektows.

3  Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania og6lne” pkt.3.
3.2 Sprzet do robot wykladzinowych i oktadzinowych:
— szczotki wlosiane i druciane do czyszczenia powierzchni
— szpachle i pace (gladkie i zabkowane)



— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek

— poziomnice, taty do kontroli réwnosci powierzchni

— pace gumowe, ggbki

— podreczny sprzet elektryczny ( mieszarka, zgrzewarka itp.)

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Podczas transportu materiatow nalezy zabezpieczy¢é je przed zniszczeniem,
uszkodzeniem, wplywami atmosferycznymi, zaleca si¢ uzycie samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W przypadku duzych ilosci zaleca si¢ przewozenie ich na
paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku urzgdzen mechanicznych.

4.3 Sktadowanie materiatow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknigtych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

5 Wykonanie robét
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogoélne” pkt. 5
5.2 Warunki przystapienia do robot
1) przed rozpoczeciem robdt nalezy zakonczyd :
- wszystkie roboty stanu surowego- lgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji
- roboty instalacyjne
- roboty naprawcze- bruzdy, kanaly i przebicia
2) roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 C
i temperatura ta powinna utrzymywac¢ sie w ciggu calej doby,
3) wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwdch dni
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.3 Wykonanie wyktadziny
5.3.1 Podloza pod wyktadziny

Podktad monolityczny cementowy (wykonany jako samodzielna plyta, z zaprawy
cementowe] o stosunku 1:3 lub betonu klasy nie nizszej niz B 10, lezaca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwigckowej lub przeciwwilgociowej) powinien mie¢ zalozona
dylatacje w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz wykonane szczeliny:

- izolacyjne- wzdluz $cian, slupow, wzdtuz linii dzielacych podloge na czesci
o réznych obcigzeniach uzytkowych oraz o réznych wymiarach

- przeciwskurczowe- w rozstawie nie wiekszym niz 6m — w formie nacigé
o glebokosci 1/3 gr. podkiadu.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknieé, ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona, trwala, zagruntowana
srodkiem penetrujacym. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ Smm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

5.3.2 Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowal plytki wg. odcieni, wymiardw, gatunkéw oraz
rozplanowa¢ sposob uktadania plytek (uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin oraz
wielko$¢ pomieszczenia).

Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielko$ci plytek.
Wybor kompozycji klejowych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan
stawianych wykladzinie. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja
producenta.



Kompozycja klejaca powinna by¢é nalozona réwnomiernie i pokrywaé cala
powierzchni¢ podtoza. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ Srednio 6-8mm.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki dystansowe (krzyzyki),
ktore nalezy usuwaé ze spoin przed catkowitym stwardnieniem kleju. W trakcie
ukladania ptytek nalezy mocowad listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczes$niej niz po 24 godzinach od
ulozenia. Wykonuje si¢ je rozprowadzajac zaprawe spoinujgcg po powierzchni plytek za
pomoca pacy gumowej. Swiezg zaprawe nalezy wygladza¢ zaokraglonym narzedziem
i uzyska¢ wklegsty ksztalt spoiny. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza, nalezy zapobiega¢ zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

54  Wykonanie oktadzin
5.4.1 Podloza pod oktadzine
Podtozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
byé:
- Sciany betonowe
- otynkowane §ciany murowane
- plyty gipsowo- kartonowe

Przed rozpoczgciem do robét nalezy sprawdzié¢ prawidlowos$¢ przygotowania podioza.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknieé, ubytkow,

czysta, pozbawiona resztek starych powlok, odpylona, trwata, zagruntowana Srodkiem

penetrujagcym.

Potgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie

i rowne. W przypadku ich wystgpienia nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki

wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno speiniaé

nastepujace wymagania:

- odchylenie powierzchni podioza od plaszczyzny oraz krawedzi od linii prostej,
mierzone fata kontrolng o ditugosci 2m, nie moze przekraczaé¢ 3mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni podloza od pionu nie moze by¢ wigksze niz 4mm na
wysokosci kondygnacji

- odchylenie powierzchni podtoza od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz
2mmnpalm.

Dopuszcza si¢ klejenia ptytek na starych, trwale zwigzanych okladzinach przy
zastosowaniu $rodkéw przeznaczonych do mocowania oktadzin na trudnych
podtozach.

5.4.2 Wykonanie oktadzin
Przy pracy nalezy stosowaé si¢ do uwag zawartych w punkcie 5.3.2 niniejszej SST.

Grubos¢ warstwy  klejacej, w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz
rodzaju 1 wielkos$ci plytek, powinna wynosi¢ §rednio 4-6mm.

W trakcie uktadania plytek nalezy mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy (drzwiczki rewizyjne itp.).

6 Kontrola jakos$ci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogdlne” pkt.6
6.2 Kontroli wykonania podlega¢ bedzie:
— roboty ulegajagce zakryciu ( naprawcze, gruntowanie, wykonanie wylewek, izolacji
przeciwwilgociowych)
— wyglad wizualny podkiadu, réwnos¢ , spadki, prostolinijnos¢ krawedzi , zgodnie
z wymaganiami zawartymi w punktach 5.3.115.4.1




Wyniki ogledzin powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i wpisane do
dziennika budowy.
6.3 Badanie w trakcie robot

Polega¢ one bgda na sprawdzeniu zgodnosci wykonania wyktadzin i okladzin
z dokumentacjg projektowa i SST, a w szczegblnosei dotyczy¢ beda technologii robdt,
rodzaju i grubo$ci kompozycji klejowej oraz innych robot zanikajacych.

W przypadku uwag lub niezgodnosci Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podloza, ewentualnie nalezy podloze wykona¢ ponownie.

7. Obmiar robét

7.1 Ogo6lne zasady wykonywania robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania og6lne” pkt. 7
7.2 Jednostkg obmiaru jest Im2 . Wymiary przyjmuje si¢c w $wietle muréw surowych
z doktadno$cig do 0,01 m2 . Z obmiaru odlicza si¢ powierzchnie zaj¢te przez stupy,
pilastry jezeli wielko$¢ kazdego z nich przekracza 0,25 m2. Dolicza si¢ natomiast
faktyczng powierzchni¢ podtog wykonanych we wnekach, przejsciach itp.

Powierzchnie okladzin okresla si¢ w na podstawie stanu faktycznego.

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogoélne” pkt.8
W toku odbioru komisja zapozna si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi SST oraz dokona oceny wizualnej.
Roboty zostang odebrane jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne
1 dostarczone dokumenty sg kompletne pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub oktadzing i przedstawié ja
ponownie do odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
i trwatosci wykladziny lub okladziny, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanic odbioru koncowego z jednoczesnym — obnizeniem  warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca
zobowiagzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych wykladzin lub okladzin,
wykonania i ponownego ich zgloszenia do odbioru .

8.2 Wymagania i tolerancje podlegajace odbiorowi dotyczace wyktadziny:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng ze wzorcem, powinna
by¢ wypetniona klejem,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od plaszczyzny poziomej- nie wigcej niz
3mm ( na dlugos$ci faty 2m) i nie wigcej niz Smm na calej dtugosci lub szerokosci
posadzki

- spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie zaprawa na calej dlugosci,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno przekraczaé 2mm na
dlugosci 1m 1 3mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3mm i 5 mm dla ptytek gatunku II i III.

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypelnione catkowicie kitem/ masa
uszczelniajgcg na calej dtugoscei

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta

8.3 Wymagania i tolerancje podlegajace odbiorowi dotyczace oktadziny:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakows barwe zgodng ze wzorcem, powinna

by¢ wypetniona klejem,




- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie moze
by¢ wigksze niz 2mm na dtugosci 2m

- odchylenie powierzchni od pionu nie moze by¢ wieksze niz 2mm na dtugosci 2m

- spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie zaprawa na catej dtugosci

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno przekracza¢ 2mm na
dtugosci Im i 3mm na catej dlugosci oktadziny

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie
z dokumentacjg i instrukcjg producenta

9 Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt.9
9.2 Placi si¢ za wykonany montaz wyktadziny lub okladziny na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych .
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te musza zostaé szczegdtowo
ustalone w umowie.

10  Przepisy zwigzane
PN-ISO 13006:2001 Phitki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wilasciwosci
i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Phytki i phity ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 176:1996- Plyty i pltki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B L.
PN-EN 177:1997- Phity i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoSci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.
PN-EN 178:1998- Phity i phitki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.
PN-EN 159:1996- Phty i phitki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnejE>10%. Grupa B II1.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.
PN-EN 101:1994  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg. skali
Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do phytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13818:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia
PN- 88/ B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I, czes¢ 4 wydanie
Arkady- 1990
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 ,
Oktadziny i wyktadziny z plytek ceramicznych”, wydanie ITB- 2004 rok.

opracowat:
mgr inz. Artur Wojciuk
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 70

Kod CPV 45450000-6 OCIEPLANIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych
BSO oraz ocieplania przegrod zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robdt i konstrukeji drugorzednych, o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na
celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) wykonywanych na
zewnetrznych powierzchniach $cian budynkdw, w ramach robot
termomodernizacyjnych.
Zakres opracowania obejmuje okreSlenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow,
wymagan 1 sposobéw oceny poditozy, wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-7) ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie , dostarczany jako kompletny system
1 sktadajacy sie min. z nastepujgcych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu
- materialdéw do izolacji cieplnej
- co najmniej jednej warstwy zawierajgcej zbrojenie
~- warstwy wykonczeniowej systemu

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
1.5.1 Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B- 00 ( kod 45000000-7)
» Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
1.5.2 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja robot ociepleniowych
1.6.1 Dokumentacje robot stanowia:

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z 16
kwietnia 2004r.( Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881 )karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow;



— protokoly odbioréw robdt czesciowych, koficowych i zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materialow , ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00 (kod 45000000-7) ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢ niezbe¢dne dokumenty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie:
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementdw systemu

2.2.1  Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normy, aprobaty techniczne).

2.2.2 Srodek gruntujgcy- material wodorozcieficzalny stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podloza do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.3 Zaprawa Kklejaca- gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda material (na bazie
cementu ) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji . W niektoérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy(stozek pomiarowy):
10-/+1lcm.

2.2.4 Plyty termoizolacyjne: ze styropianu (polistyren spieniony) ekspandowanego (EPS 70-
040 Fasada), ekstrudowanego, welny mineralnej, skalnej- stuzace do izolacji
termicznej. Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku
i potozenia na $cianie- metoda klejenia, za pomoca lacznikéw mechanicznych lub
metoda laczona, a takze, jako warstwa izolacyjna, ulozona na przygotowanej
plaszczyznie na sucho. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane, poprawiajgce
szczelno$¢ polaczen. Szezegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163.

2.2.5 Laczniki mechaniczne: kotki rozporowe- wkrecane lub wbijane, z tworzywa
sztucznego lub z blachy stalowej z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo- w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych.

2.2.6 Zaprawa zbrojgca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa, zawierajgca
wypeliacze masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojaca.

2.2.7 Siatka zbrojaca- siatka z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w
zaprawe zbrojaca.

2.2.8 Zaprawy (masy) tynkarskie- mineralne- oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo
mozliwoéci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle
malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5- 6 mm) wykonywane
sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni- typu baranek lub rowkowy.

2.2.9 Farby- farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupelniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.10 Elementy uzupelniajace :

- listwy cokotowe (startowe)

- narozniki ochronne

- listwy krawedziowe

- profile dylatacyjne i dekoracyjne
- ta$my uszczelniajgce

- pianka uszczelniajaca

- siatka pancerna




- podokienniki systemowe
2.3  Wymagania szczegbtowe dotyczace rodzaju materiatéw: wg. dokumentacji projektowej
?.4 Wariantowe stosowanic materialow
Zgodnie z okresleniem art.2 pkt.1 Ustawy z dn. 16.04.2004r. o0 wyrobach budowlanych,
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny byé stosowane
zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymég koniecznosci wylgcznego
stosowania skladnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.
2.5 Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych
Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i SST
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane
- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia
- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i
powszechnego stosowania
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobow nieznanego
pochodzenia.
2.6 Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3 Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 (kod 45000000-7)
» Wymagania ogblne” pkt.3.
3.2 Sprzet do wykonywania ocieplen:
— mieszarki mechaniczne,
szpachle i pace , kielnie
wiertarki udarowe, szlifierki i noze
poziomnice, faty do kontroli réwnos$ci powierzchni

|

|

4 Transport

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-7)
,» Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Podczas transportu materialéow nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem,
uszkodzeniem, wplywami atmosferycznymi, zaleca si¢ uzycie samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknigtych. W przypadku duzych ilosci zaleca sie przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzagdzen mechanicznych.

S Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-7)
» Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2 Warunki przystapienia do robot
1) przed rozpoczgciem robot nalezy zakonezyé :
- wszystkie roboty rozbidrkowe i naprawcze ( ubytki $cian, zamurowania otwordéw
okiennych)
- roboty instalacyjne
2) wykona¢ zabezpieczenia stolarki drzwiowej i innych elementéw budynku
3) wzmocni¢ podloze poprzez naniesienie emulsji gruntujgcych
4) roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby,
5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé ocene podloza, polegajacg na kontroli jego
czystosci, wilgotnoscei, twardosci, nasigkliwosei i réwnosci.
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5.5

Préba odpornosci na $cieranie- ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni
lub wystepowania pozostato$ci wykwitéw i spiekéw za pomoca dioni lub czarnej,
twardej tkaniny;
Préba odpornosci na skrobanie- wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni
lub ocena zawartosci i nosnosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za
pomoca rylca;
Préba zwilzania- ocena chlonnodci podloza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza
Sprawdzenie réwnosci i gladkosci- okreslenie wielkosci odchytek $ciany od
plaszczyzny i kierunku pionowego. dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podloza- s3 one okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt.10.1 niniejszej ST.
Kontrola wytrzymatosci powierzchni- istniejacych powierzchni murowanych, 1
tynkowanych. W razie watpliwo$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy
uzyciu urzadzenia badawczego (testera zrywarki). Mozna wykonaé probg odrywania
przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.
Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:
- oczysci¢ poditoza z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia,
- usungé nierownosci i ubytki podloza
- usungé przyczyny zawilgocenia
- usungé warstwy zluszczajace sie, spekane, i stare powloki malarskie
- wystajace lub widoczne elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
Wykonanie prac
Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (temp. od +5 do +25 °C, brak opadow,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1 Gruntowanie podtoza

Nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catg powierzchnie podtoza.

5.5.2 Montaz plyt izolacyjnych

- zamocowac listwy cokolowe

- wyznaczy¢ (za pomocg sznura) plaszczyzny plyt izolacji termicznej

- nanie$¢ zaprawe klejagcg w postaci plackow i ciaglego pasma na obwodzie plyt- nie
dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyt zaprawa

- plyty naklejaé w sposdb Scisty, stosujac wigzanie tj. przesunigcie plyt wzgledem siebie
w kolejnych warstwach

- ewentualne szczeliny wypetni¢ pianka uszczelniajaca

- powierzchnie ptyt zeszlifowaé w celu uzyskania réwnej powierzchni

- wykonaé¢ mocowanie lgcznikami mechanicznymi( dt. zalezna od gr. plyt) - po uptywie
min. 24h od zakonczenia klejenia

5.5.3 Wykonanie detali elewacji

Nalezy uksztattowaé detale BSO- oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, boniowanie, styki i potgczenia- przy zastosowaniu paskow
cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i
paskow siatki zbrojacej.

5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagng¢ pacg
warstwe zaprawy zbrojgcej, natozy¢ i wtopi¢ w nig , za pomoca pacy, siatke zbrojgca.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzi¢- siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.




5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Nanies¢ na powierzchni¢ warstwy zbrojonej srodek gruntujacy.

5.5.5 Warslwa wykoficzeniowa- lynkowanie i malowanie

6

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu warstwy zbrojacej- nie wezesniej niz
po uplywie 48 godz. Na =zagruntowang powierzchni¢ nanie§¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddaé jej powierzchnie obrobce. Faktura powierzchni-
baranek.

Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robodt podano w ST B-00 (kod 45000000-7)

» Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2 Przed przystgpieniem do robdt kontroli podlegaé bedzie:

- rodzaj materiatéw przeznaczonych do wykonania prac

6.3 Badania w trakcie robo6t

Jakos¢ 1 funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapoOw systemowo okre§lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét
szczegOlnie wazna jest kontrola robdt zanikowych. W trakcie prac kontroli podlega:
- przygotowanie podloza no$nosé, czystos$¢, nasigkliwosé, réwnosé powierzchni
- jakos¢ klejenia plyt izolacji termicznej- montaz profili, naroznikow, szczelno$é stykow
plyt, czysto$¢ krawedzi, uksztaltowanie detali
- mocowanie mechaniczne plyt- rozmieszczenie i ilo$¢ tgcznikow,
- warstwa zbrojaca- zaklady siatki, dodatkowe zabezpieczenie narozy otwordw
drzwiowych,, gr. warstwy i jako$¢ powierzchni warstwy, gruntowanie,
- warstwa wykonczeniowa- jednolitos¢, rownos¢, kolor, faktura, malowanie

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania przeprowadza si¢ w celu oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych

robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- jakosci materiatéw i wyrobow

- prawidlowosci przygotowania podioza

- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego

Do odbioru robot tynkarskich cienkowarstwowych nalezy stosowa¢ wymagania normy

PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”

Obowigzuja takze wymagania:

- dop. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wys.
budynku

- powierzchnia pokryta tynkiem i ewentualnie malowana powinna mieé¢ jednorodny i
staly kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej pow. lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

Obmiar robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-7)
» Wymagania ogdlne” pkt. 7

Jednostka obmiaru jest Im2 .

Odbior robaét

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-7)

,» Wymagania og6lne” pkt.8

Odbidr robot zanikowych powinien zostaé dokonany przed rozpoczeciem kolejnego etapu
robot. W przypadku pozytywnego wyniku badan mozna zezwoli¢ na kontynuacje prac.

W przypadku negatywnego wyniku badan nalezy okre$li¢ zakres prac koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu nalezy powtdrzy¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z odbiorem robdt zanikowych nalezy zapisaé w protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.




W toku odbioru powotana komisja zapozna si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi SST oraz dokona oceny wizualne;j.
Roboty zostang odebranc jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg pozytywne
i dostarczone dokumenty sa kompletne pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika,
trwatosci 1 szczelno$ci ocieplenia , Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru kofAcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych prac ociepleniowych,
wykonania i ponownego ich zgloszenia do odbioru .

9 Podstawa platnosSci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 (kod  45000000-7)
,» Wymagania ogdlne” pkt.9
9.2 Placi sie za wykonane ocieplenie $cian, na podstawie protokotu odbioru koncowego.
9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych .
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo
ustalone w umowie.

10 Przepisy zwigzane
PN-EN 13163:2004 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Wyroby ze styropianu EPS
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13499:2005 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania ETICS ze styropianem. Specyfikacja
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze
PN- 88/ B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I, czes¢ 4 wydanie
Arkady- 1990
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B ,, Roboty
wykonczeniowe” zeszyt 1, Tynki. wydanie ITB- 2003 rok.

opracowal:
mgr inz. Artur Wojciuk
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-80.1

Kod CPV 45261214 KRYCIE DACHU PAP4A NA WARSTWIE OCIEPLENIA

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru pokry¢ dachowych z papy wraz z obrobkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych z papy wraz
z obrébkami blacharskimi, montazem rynien i rur spustowych a takze z instalacja
elementow wystajacych ponad dach budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
1.5.1 Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST B- 00 ( kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.5.2 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.3 Wykonawca rob6t powinien przed wykonaniem zamowienia dokona¢ wizji lokalnej
miejsca wykonania prac, w celu sprawdzenia warunkdw techniczno- organizacyjnych
jego realizacji.

1.5.4 Dostawa materiatdw niezbgdnych do zrealizowania zadania powinna nastepowac
sukcesywnie, w miar¢ postepu robot, tak, aby dostarczone materiaty byty
wbudowywane na biezaco, poniewaz Inwestor nie zapewnia zaplecza magazynowego
wewnatrz obiektu.

1.5.6 W przypadku uzycia materialow tatwopalnych ( w tym gazow), nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepisow przeciwpozarowych 1 BHP dotyczacych pracy z materialami
fatwopalnymi i wybuchowymi oraz szkodliwymi dla zdrowia.

1.6 Dokumentacja robot
1.6.1 Dokumentacj¢ robdt stanowia:

— Aprobaty techniczne , certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.( Dz. U. z
2000r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

— protokoty odbioréw robodt czesciowych, koncowych i zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych.



2. Materialy
2.1 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich
2.2 Rodzaj materiatu.
2.2.1  Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej.
Papa wierzchniego krycia i podktadowa -zgodnie z parametrami wskazanymi w
dokumentacji projektowej.
Zwentylowac przestrzen pod pokryciem (dyfuzja pary wodnej i gazoéw pochodzacych
z lepikodw) dyfuzorami z PVC. Ilo$¢ dyfuzoroéw dobra¢ wg zalecen systemodawcy —
producenta pap: 1 szt./20-40 m? pokrycia.
Obrobki uszcezelnienia przy podstawach dachowych, kominach, gzymsach wykonaé
z pap termozgrzewalnych.
2.2.2  Projektowane obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,55 mm,
2.2.3  Rury irynny prefabrykowane wg.dokumentacji projektowej, mocowane zgodnie z
wytycznymi producenta.
2.2.4  Weha mineralna wg. wytycznych projektowych

3 Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2 Sprzet do robdt pokrywcezych:
- Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi
-  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4  Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport materialdw i przechowywanie.

Lepik asfaltowy 1 materiaty wiagzace powinny by¢, przechowywane i transportowane w
sposdb wskazany przez producentéw, zgodnie z normami polskimi.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okre$lonymi w PN-89/B-27617.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych 1 w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Materiaty termoizolacyjne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac je na catej powierzchni 1 wysokos$ci srodka
transportu. Pojemno$¢ fadunkowa powinna by¢ max wykorzystana.

Skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi,
zataman powodujacych uszkodzenie wyrobu.

W przypadku przewozenia mat. termoizolacyjnych z innymi materiatami nalezy
zabezpieczycie przed przesuwaniem.

W czasie zatadunku nie nalezy wciskaé, ugniata¢ i upycha¢ wyrobow.



Przenoszenie z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania powinno odbywac si¢ w
pakietach. Przy transporcie pionowym nalezy uzywa¢ wyciagu koszowego lub palet i dzwigu
z zawiesiem belkowym.

5 Wykonanie robot

5.1 Wymagania og6lne dla podlozy.

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym

w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, prze§wit pomigedzy powierzchnig podtoza
a tatg kontrolng o dlugo$ci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu i mocowa¢ mechanicznie
przeznaczonymi do tego podloza kotwami, w rozstawie zgodnym z zaleceniami
producenta.

5.2 Pokrycia papami asfaltowym:

5.2.1 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej termozgrzewalnej.

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na

potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1%

do 20% na podiozu:

=  petonowym,

= na plycie warstwowej ze styropianu z pap asfaltowych; papa stanowigca okleing ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania

dwoch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy

plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan butan nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

= palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podioza,

= w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
plomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powltokowej,

= niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

= fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci rownej szerokosci pasma papy,

5.3 Obrobki blacharskie.

5.3.1 Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowo ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

5.3.3 Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposOb
umozliwiajagcym przeniesienie ruchoOw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb,
aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podhuznym.



6.2

6.3

W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokatnym.

Niedopuszczalne jest usytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, §cian budynkow
wyzszych w odleglos$ci mniejszej niz 0,5 m oraz dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym
i trapezowym podloze wokot wpustu powinno by¢ w poziomie — w celu osadzenia
kohierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5m
od elementow ponaddachowych.

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami moggcymi stac si¢ przyczyng niedroznos$ci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody
opadowej.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94702:1999 i PN-B-9470L1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 6607:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo
ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

Kontrola jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)

,» Wymagania ogolne” pkt.6
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-80/B-10240
Kontrola wykonywania pokry¢
Kontrola wykonywania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) podczas wykonania
prac pokrywczych.
- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Pokrycia papowe:
- kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodno$ci wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
- kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢
w sposob podany w normie PN-98/B-10240.
- uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialow
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej.



7 Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt. 7
7.2 Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robét — krycie dachu papa i ocieplenie — m? pokrytej powierzchni
- dla rob6t — obrdbki blacharskie — m?
- dlarob6t — rynny i rury spustowe — m wykonanych rynien i rur spustowych.

8 Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,,» Wymagania og6lne” pkt.8

8.2 Odbior podioza:

- badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas suche;]
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

- Sprawdzenie rownos$ci powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 2m. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3 Ogolne wymagania odbioru robdt pokrywczych.
roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
W czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostep
pOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

- Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza, jakos$ci zastosowanych
materiatow, doktadnos$ci wykonania poszczegdInych warstw pokrycia, doktadnosci
wykonywania obrobek blacharskich 1 ich polgczenia z pokryciem.

- Dokonywanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

- Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa 1 pokrywcza, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacy
odbior czesciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow, protokoty odbioru materialow i wyrobow.

- Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonywanego pokrycia
1 obrébek blacharskich i1 pofaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.4 Odbidr pokrycia z papy.
sprawdzenie przyklej enia papy do papy oraz papy do podloza nalezy przeprowadzic¢
przez naciecie i oderwanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze
pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?,

8.5 Odbidr obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i1 pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9 Podstawa platnosci
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,», Wymagania og6lne” pkt.9.



9.2 Pokrycie dachu papa i wykonanie ocieplenia:
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej
I warstwy wierzchniej

9.3 Obrdbki blacharskie
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie
polaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4 Rury i rynny spustowe.
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych, zalutowanie
polaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwiazane

PN-B-0236L.1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachoéwka cementowa. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cz¢s¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cz¢$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, odpornej na korozje, uktadanym
na ciagltym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej ukladanym na ciggtym
podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okraglych.

PN-EN 14622:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.



PN-B-20130:2001
PN-EN 607:1999

pr EN 988
PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych.
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja kationowa

Masa asfaltowo-aluminiowa

Masa asfaltowo-kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Opracowat:
mgr inz. Artur Wojciuk



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 90.1

Kod CPV 45214000-0 ROBOTY BETONOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw monolitycznych
betonowych i zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robot i konstrukeji drugorzednych, o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy

zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych zwigzane z budowg budynku

$wietlicy- fundamenty, podtoza betonowe, stupy, nadproza, rdzenie, wienice, ptyty
stropowe, schody.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okres$leniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robdt
1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B- 00( kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
1.5.2 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjag projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.6 Dokumentacja rob6t

1.6.1 Dokumentacj¢ robdt stanowig:

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca
1994r.( z pézniejszymi zmianami),

protokoty odbioréw robét czesciowych, koncowych i zanikajgcych, z zalgczonymi
protokétami z badan kontrolnych.

2 Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materialy stosowane do wykonania mieszanek betonowych powinny mie¢ dokumenty
dopuszczajace je do wbudowania. Wszystkie partie betondw, dostarczane na budowe,
powinny posiada¢ $wiadectwo jakos$ci (atest).

2.2 Rodzaje materiatow
2.2.1 Cement

Do produkcji mieszanki betonowej mozna uzy¢ cementu:
e CEM I (cement portlandzki) — klinkier stanowi tu 95-100%. Cement ten najczgsciej jest

wykorzystywany przy konstrukcjach stropéw, nadprozy i stupdw, moze by¢ stosowany
w niskim temperaturach.



e CEMII (cement portlandzki wielosktadnikowy) — oprocz klinkieru portlandzkiego w
jego sktad wchodza rowniez inne sktadniki mineralne (ich zawartos$¢ waha sie w
granicach 6-35%). CEM II stosowany jest do przygotowania betonéw zwyktych, a
takze cementowej zaprawy murarskiej lub tynkarskiej oraz warstw podktadowych i
stabilizujacych. Jego zaletg jest szybki przyrost wytrzymatosci. Cement ten mozna
stosowaé w temperaturze do -10°C, nie zaleca si¢ mieszaé go z innymi cementami
oraz spoiwami innego rodzaju.

2.2.2 Woda
Do wykonania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ wodg spetniajacag warunki
normowe PN-88/B-32250.
2.2.3 Kruszywo
Do produkcji betondéw mozna stosowaé kruszywo naturalne i famane. Kruszywa
stosowane do produkcji betonéw powinny skladaé si¢ z ziaren twardych, zwigztych, bez
zanieczyszczen. Nalezy stosowad kruszywa o sredniej wielkosci lub maksymalnej
wielkosci, gdyz powoduje to ograniczenie zuzycia cementu, a co za tym idzie eliminuje
niekorzystne wptywy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji. Wielko$¢ ziaren nalezy
dobiera¢ uwzgledniajac przekrdj poprzeczny elementu oraz odstep pomiedzy pretami
zbrojeniowymi.
2.2.4 Domieszki
Domieszki nalezy stosowaé zgodnie z przyjeta recepturg produkcji betonu.
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje:
» plastyfikujgce i uptynniajgce
e opOzZniajace i przyspieszajace wigzanie
e napowietrzajace
e uszczelniajace
o antyadhezyjne
e modyfikujace
Receptury betondw z domieszkami powinny by¢ opracowane przez autoryzowane przez
producenta laboratorium zaktadowe a ich skutecznos¢ powinna spetnia¢ wymagania
kontraktu.
2.2.5 Zbrojenie elementow zelbetowych
Kazda partia stali dostarczana na budowe powinna posiadaé trwate oznakowanie: wytworcy,
$rednice nominalng, znak stali. Nalezy podda¢ kontroli zgodnos$¢ atestu z zamdwieniem.
2.2.6 Deskowanie
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukeji podczas wykonywania prac betoniarskich. Konstrukcja deskowan powinna
zapewnia¢ ich tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia.

3 Sprzet
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2 Do prac betoniarskich mozna uzy¢ sprzet:
¢ betonomieszarki samochodowe
e podajniki i pompy
o wibratory
o deskowania systemowe
« urzadzenia do prostej obrébki stali (gietarki, prosciarki)
o dZwigi

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogolne” pkt. 4
Podczas transportu mieszanki betonowej, realizowanego przy uzyciu samochodow,
nalezy zabezpieczy(¢ ja przed utratg whasciwosci technicznych.



5 Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2 Elementy betonowe powinny by¢ wykonywane na warstwie podsypki lub tzw. chudego
betonu. Deskowanie nalezy zabezpieczy¢ srodkiem zmniejszajacym przyczepnosé, w taki
sposoOb aby nie zanieczy$ci¢ nim zbrojenia utozonego w deskowaniu. Deskowanie nalezy
oczyscié, ustabilizowad tak, aby byto odporne na obcigzenia dynamiczne powstajace w
trakcie prac betoniarskich. Zbrojenie nalezy utozy¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem ( grunt), przemieszczeniem, uszkodzeniem.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
ponizszych warunkow:
e W czasie prac obserwowac deskowania, pomosty, konstrukcje wsporcze narazone na
dynamiczne obcigzenia
o szybko$¢ i wysokos¢ napetniania deskowania powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig
i sztywnoscig deskowan
» zabezpieczac przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi
Mieszanka powinna by¢ zageszczana przy uzyciu wibratorow i recznie w miejscach o
utrudnionym dostgpie, w taki sposéb aby zapobiec rozsegregowaniu sktadnikdw. Grubosé
zageszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm dla konstrukcji zbrojonych
pojedynczo oraz 12 cm dla konstrukeji zbrojonych podwdjnie.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt.6
6.2 Kontroli wykonania podlega¢ bedzie:
¢ jednorodnos¢ mieszanki
o zwilzenie podloza i stan deskowan ( czystos¢ i stabilnos¢)
e sposoéb podawania i ukladania
e grubo$¢ warstw
e rozmieszczenie przerw roboczych i ich powierzchnia
« wykonczenie powierzchni betonu
« metody pielegnacyjne
« warunki prowadzenia robdt
Wyniki ogledzin powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt. 7
Jednostka obmiaru jest :

e 1 m’ element betonowanego

e kg dla zamontowanej iloéci zbrojenia

e 1 m?deskowania
Ilo$¢ robot oblicza si¢ dokonujgc pomiaréow z natury, dokumentujgc pomiary w ksiedze
obmiarow.

8 Odbioér robét

8.1 Ogblne zasady odbioru robét podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogo6lne” pkt.8
Roboty zostang odebrane jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i
dostarczone dokumenty sg kompletne pod wzgl¢dem merytorycznym.



9 Podstawa platnoSci

9.1

9.2

9.3

10

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 (kod 45000000-01) .,
Wymagania og6élne” pkt.9
Placi si¢ za wykonane : 1 m? element betonowanego i t dla zamontowane;j ilosci
zbrojenia na podstawie protokotu odbioru koficowego.
Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j
Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych .
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegdélowo
ustalone w umowie.

Przepisy zwiazane

PN- 63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-90/M-47850 deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne
PN-74/B-06262 Nieniszczace metody badania konstrukeji z betonu

PN-B/19701/1997 + PN-B-19701/1997/Az1/2001 Cement

PN-EN 934-2/1999 Domieszki do betonu

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne bo betonu

PN-82/H-93215 walcoéwki i1 prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-80/M47340.02 Betonowanie . Ogdlne wymagania i badania

WTWiOR- ITB ARKADY

opracowat:
mgr inz. Artur Wojciuk

PRV

mgr inz. Artur Wojciuk
Upr. bud. do kier. robot.
bud. w spec. konstr.-bud

Nr Bt 24/97
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 90

Kod CPV 45214000-0 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot ziemnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko
w  przypadkach matych, prostych robot i konstrukeji drugorzednych, o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majgce na celu
wykonanie wykopoéw pod posadowienie budynku, Obejmuja one:
e usuniecie humusu,
» wykonanie wykopow na odklad mechanicznie i r¢cznie pod posadowienie,
» wykonanie wykopéw mechanicznie i r¢cznie z odwozem gruntu,
e zasypanie wykopdw z odpowiednim zaggszczeniem,
e plantowanie terenu
1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgoymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00.00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania og6lne” pkt.
1.4.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST B- 00.00( kod 45000000-01)

» Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja robot

1.6.1 Dokumentacje robdt stanowig:

— Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca
1994r.( z pdzniejszymi zmianami),

— protokoly odbioréw robét czgsciowych, konicowych i zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

Piasek naturalny stosowany do obsypania fundamentow .

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celow wykonania zasypki
wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zaggszczenia do odpowiedniego wskaznika
Materiatem odpowiednim do wykorzystania powinien by¢ grunt drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-74/B-02480 — zageszczony.



3 Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2 Do prac ziemnych mozna uzy¢ sprzet:
¢ do odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, fadowarki itp.),
¢ do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
e do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
o do zageszczania (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt. 4
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).
Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezedniej zaakceptowane na piSmie.

5 Wykonanie robot {,
5.1 Ogoblne zasady wykonywania robo6t podano w ST B-00.00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2 Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze, jak
rozbidrki ogrodzen oraz usunigcie ewentualnych kolidujacych drzew i krzewoéw. n
Wykonywanie wykopoéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miare
mozliwosci prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odpltyw wod
opadowych w doét po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spéd wykopu pozostawié
na poziomie wyzszym o 10 cm od rzgdnej taw fundamentowych.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw ze skarpami w przypadku gruntéw
niespoistych wynosi min. 1:1,5 — przy innych gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m
nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;j.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym

okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego

uksztaltowania skarp wykopu, nalezy do Wykonawcy.

Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki powinny by¢ przemieszczone na

odktad. < y

5.3 Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami wykonujac odpowiednie zageszczenie gruntu. -

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,

drobno lub $rednioziarnisty.

Materiatl zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem ze szczegdlnym uwzglednieniem
naroznikéw $cian fundamentowych.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt.6
6.2 Kontroli wykonania podlegaé bedzie:
e rodzaj gruntu w poziomie posadowienia obiektu
e sposoOb odspajania gruntow
o zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg; odwodnienia wykopdw;
o badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu
o sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem i
$rodkami transportu;
» doktadnos¢ wykonania wykopow;



Wyniki ogledzin powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 Obmiar roboét
7.1 Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST B-00.00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogdlne” pkt. 7
Jednostkg obmiaru jest 1 m® wykonanego wykopu, zasypki
I1o$¢ robot oblicza si¢ dokonujac pomiardw z natury, dokumentujac pomiary w ksiedze
obmiarow.

8 Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogolne” pkt.8
Roboty zostang odebrane jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone dokumenty sa kompletne pod wzgledem merytorycznym.

9 Podstawa platnoSci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST B-00.00 (kod 45000000-
01) ,, Wymagania og6lne” pkt.9
9.2 Placi si¢ za wykonany zakres robot, na podstawie protokotu odbioru .
9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wykonanie wszystkich niezbednych robdt
pomocniczych i towarzyszacych .

10 Przepisy zwigzane

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntdéw.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

opracowal:
mgr inz. Artur Wojciuk
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 100

Kod CPV 45233123-7 ROBOTY DROGOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt ziemnych zwigzanych z budowa dojs¢ z kostki brukowe;.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce
tylko w  przypadkach matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych, o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie nawierzchni utwardzonej — dojscia do budynku, Obejmujag one:
usuniecie humusu,
wykonanie korytowania mechanicznego
wykonanie warstwy odsgczajacej z zageszczeniem
ustawienie obrzezy betonowych
utozenie nawierzchni z kostki betonowej
plantowanie terenu
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B- 00 ( kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5 Ogéblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B- 00( kod 45000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.6 Dokumentacja robot
1.6.1 Dokumentacje robdt stanowia: ~
— Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca
1994r.( z pdzniejszymi zmianami),
— protokoty odbioréw robot czesciowych, koncowych i zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

2. Materialy
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2 Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru,
spelniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z
dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajgca wymagania niniejszych specyfikacji.



Kruszywo famane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych
albo surowca skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek glin.
2.3 Materialami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania law,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.4 Kostka brukowa
2.4.1 Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.4.2 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubos$ci + 5 mm.
2.4.3 Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$é na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.4.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.4.5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 .
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.4.6. Scieralno$é
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosié nie wigcej niz 4 mm

3 Sprzet

3.1 Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00(kod 45000000-01)

,,» Wymagania og6lne” pkt.3.

3.2 Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Do zaggeszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach
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4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogélne” pkt. 4

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe, obrzeza ukladane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 R, przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina ta$ma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Elementy betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogoélne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2 Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego
W uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow
zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie¢ w granicach od 3
do 5 ecm. Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inspektora. :
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamie$é
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z
oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny piaskiem i zamie$é
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00 (kod 45000000-01)




,,» Wymagania ogélne” pkt.6

6.2 Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.

6.3 Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows .

6.4 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami :

- szerokosci spoin,
- prawidtowosci ubijania (wibrowania)
- prawidtowosci wypelmema spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzor) i kolor nawierzchni Jest zachowany.
6.5 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
o Nieréwnosci podhuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
> Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja % 0,5%.
» Niweleta nawierzchni - réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.
o Szerokoé¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
5 cm.
= Dopuszczalne odchytki od proj ektowaneJ grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1,0 cm

7 Obmiar robét

7.1 Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,, Wymagania ogdlne” pkt. 7
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej nawierzchni.

8 Odbiér robét
8.1 Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,,» Wymagania og6lne” pkt.8
Roboty zostang odebrane jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone dokumenty sg kompletne pod wzgledem merytorycznym.
8.2 Odbiorowi rob6t zanikowych podlegaja:
e przygotowanie podioza,
e ewentualnie wykonanie podbudowy,
e wykonanie podsypki,
e ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
9 Podstawa platnoSci
9.1 Og6lne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00 (kod 45000000-01)
,, Wymagania ogdlne” pkt.9
9.2 Placi sic za wykonany zakres robot, na podstawie protokotu odbioru .
9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- uwlozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.




10 Przepisy zwigzane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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