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OSWIADCIZENIE:

Oswiadczam, ze Projekt techniczny konstrukcji p.n.: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W SIERUCIOWCACH GM. NOWY DWOR WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POTRZEBY DWOCH MIESZKAN CHRONIONYCH | INFRASTRUKTURA
TECHNICZINA

na cze$¢ dz. nr ew. 78/7 Obreb 0014 Sieruciowce, jedn. Ew. 2211006_2 gm.
Nowy Dwor, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego
szybu windowego w ,,Budynku Szkoly Podstawowej” w Sieruciowcach na
potrzeby mieszkan chronionych.

1. Opis konstrukcji budynku istniejacego.

Budynk o dwoéch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej,

ze stropami z ptyt stropowych kanatowych typu ,,cegla zeranska”.

2. Elementy konstrukcyjne nowoprojektowane.

2.1. Plvta fundamentowa.

Zaprojektowano ptyte fundamentowa o grubosci 45cm wylewang z betonu C20/25 (B25)
o stopniu wodoszczelnosci W8 zbrojong stalg A-IIIN, otulina dolnego zbrojenia ptyty 7 cm.
Zbrojenie ptyty wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem szczegoétowym.

Z ptyty fundamentowej wypusci¢ wyrostki do scian wylewanych podszybia .

2.2. Sciany podszybia.

Sciany podszybia zaprojektowano grubosci 25¢cm wylewane z betonu C20/25 (B25) o stopniu
wodoszczelno$ci W8 zbrojone stalg A-ITIN 1 A-0.

Zbrojenie $cian podszybia wykona¢ zgodnie z zatagczonym rysunkiem szczegoélowym.
UWAGA:

- W miejscu przerwy roboczej miedzy plyta fundamentowg a §cianami wylewanymi

podszybia zastosowa¢é tasme PVC A150.

2.3. Sciany szybu windy.

Zaprojektowano murowane grubosci 25c¢m z bloczkéw betonowych z betonu klasy min. B15 na
zaprawie zwyklej klasy M10. Sciany szybu otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym od
wewnatrz jak i na zewnatrz powierzchni czotowej .

2.4. Nadproza.

Nad otworami drzwiowymi do windy zaprojektowano nadproza wylewane zelbetowe z betonu

C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IIIN 1 A-0 wedhug zalaczonego rysunku konstrukcyjnego.



2.5. Plvta stropowa nadszybia.

Zaprojektowano ptyte grubosci 15cm wylewang z betonu C20/25 (B25) zbrojona stalg A-IIIN.
Zbrojenie ptyty nadszybia wykona¢ zgodnie z zatagczonym rysunkiem szczegoétowym.

W plycie osadzi¢ haki montazowe oraz pozostawi¢ otwor srednicy 200mm ma wentylacje.
Lokalizacja hakéw montazowych oraz otworu wentylacyjnego wedtug rysunku szybu
windowego.

2.6. Wience.

Zaprojektowano zelbetowe ,wylewane zbrojone podtuznie w sposéb ciagly. W skrzyzowaniach
wiencow prety podtuzne taczy¢ dodatkowymi pretami zgodnie z rysunkiem szybu windowego.

Beton w wiencach C20/25 (B25), stal A-IIIN 1 A-0 .

2.7. Oparcie istniejacych stropow na Scianach szybu.

2.7.1 Strop nad parterem.

W miejscu projektowanego szybu windowego nad parterem istnieje strop z ptyt typu ,,cegla
zeranska”. W zwigzku z tym po podmurowaniu $cian do wysokosci okoto Scm ponizej
istniejgcego stropu nalezy w miejscach oparcia stropu na $cianach szybu windy oczysci¢ dolng
powierzchnig¢ stropu z tynku, farby i innych zanieczyszczen. Usunaé nalezy rowniez wszystkie
warstwy posadzkowe, pozostawiajac tylko czes¢ czysta konstrukcyjng stropu. Po wytyczeniu
$cian pigtra szybu nalezy wycig¢ plyty stropu, obcigé tak, aby pozostawi¢ oparcie phyt
wynoszgce 12cm na $cianach szybu. Wycinanie ptyt stropu nalezy wykonywac tarcza do ciecia
betonu lub geste nawiercenie wiertarka udarowa otwordéw i usuwanie zbednych fragmentow, w
sposob nie powodujacy niszczenia glebszych struktur stropu. Wykonujac otwor wycinang
plyte pokruszy¢ (w miar¢ mozliwos$ci) na drobne kawatki. W miejscu wykonanego otworu
nalezy wykona¢ obwodowy wieniec wylewany z betonu C20/25 (B25) zbrojony stalg A-IIIN i
A-0 wg zalaczonego rysunku konstrukcyjnego.

UWAGA:

Przed rozpocz¢ciem wykonywania otworu w stropie nalezy oczysci¢ dolna powierzchni¢
stropu z tynku, farby i innych zanieczyszczen oraz usuna¢ wszystkie warstwy
posadzkowe.

2.7.2 Stropodach nad pietrem.

W miejscu projektowanego szybu windowego nad I pigtrem istnieje strop z kanatowych ptyt

typu ,,ceglta zeranska”. W zwigzku z tym po podmurowaniu $cian szybu do wysokosci okoto



Scm ponizej istniejgcego stropu nalezy bardzo doktadnie podstemplowac strop wokot
projektowanych $cian szybu windowego. W miejscach oparcia stropu na $cianach szybu
oczysci¢ dolng powierzchnig¢ stropu z tynku, farby i innych zanieczyszczen. Usuna¢ nalezy
rowniez wszystkie warstwy posadzkowe, pozostawiajac tylko czgs$¢ czysta konstrukcyjna
stropu. Po wytyczeniu $cian na stropie nalezy wycig¢ plyty, obcig¢ tak, aby pozostawi¢ oparcie
ptyt wynoszace 12cm na $cianach szybu. Wycinanie plyt stropu nalezy wykonywac tarcza do
cigcia betonu lub geste nawiercenie wiertarka udarowa otwordw i usuwanie zbednych
fragmentéw w sposéb nie powodujacy niszczenia glebszych struktur stropu. Wykonujac otwor
wycinang ptyte pokruszy¢ (w miar¢ mozliwosci) na drobne kawatki. W miejscu wykonanego
otworu stropu nalezy wykona¢ obwodowy wieniec wylewany z betonu C20/25 (B25) zbrojony
stalag A-ITIN i A-0 wg zataczonego rysunku konstrukcyjnego.

Betonowanie wienca nalezy wykona¢ bardzo doktadnie, szczelnie wypeiniajac wszystkie wolne

przestrzenie migdzy wymurowang $ciang szybu windowego a istniejgcym stropem zelbetowym.

3.0. Warunki gruntowo-wodne.

W poziomie posadowienia szybu windowego wystepuja piaski srednie i drobne w stanie
Srednio zaggszczonym o stopniu zagegszczenia Ip = 0,40.

W wypadku wystgpienia innych warunkow niz przyjeto w projekcie nalezy powiadomic autora
projektu celem ewentualnej korekty posadowienia.

4.0. Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej, wykonac i
odebra¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych oraz zgodnie z przepisami BHP.

Opracowatl:

inz. Henryk Stypultkowski
upr. nr BL/91/85
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Detal haka montazowego mocowanego

do belki- rozwigzanie alternatywnw

1/ Rysunek uzgodnié¢ z dostawcg windy przed wykonaniem szybu.
2/ W szybie windy pozostawic¢ otwory instalacyjne.

Wymiary i lokalizacja otworow wg rysunkow architektonicznych.
3/ |zolacja ptyty fundamentowej i Scian szybu windowego wedtug projektu architektonicznego.
4/ Szczegdty wykonania szybu windowego wedtug opisu technicznego.

5/ W trakcie wykonywania szybu windowego bezwzglednie podstemplowac stropy parteru i

pietra.
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