Instalacje elektryczne Parter - rysunek poglgdowy
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# Czujnik obecnosci do zapalania oswietlenia min. IP44

I me Czujnik obecnosci do zapalania oswietlenia min. IP65

Kinket LED min. IP44, ok 120 cm nad lusterm, poniewaz
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przewidziane jest lustro i ptytki ceramiczne wypust do oswietlenia
doktadnie wyznaczy¢ w zaleznosci od wybranej lampy

Oprawa LED ewakuacyjna

Oprawa LED awaryjna
tacznik pojedynczy IP44

Puszka hemetyczna w mniejscu
- Sygnalizatora akustyczno - optycznego

Puszka hermetyczna w mniescu
- Czujnika dymu

Gniazdo pojedyncze IP44

System przywotawczy dla niepetnosprawnych

Rozdzielnica pietrowa sekcja oswietlenia; ( X) nr pietra/ nr obwodu /0S.

Rozdzielnica pietrowa sekcja gniazd; ( X) nr pietra /nr obwdu /gn.

Uwaga:
To jest rysunek poglgdowy

Lokalizacje elemetéw instalacji elektrycznej nalezy

skolerowac¢ z branzg budowlang i sanitarna, na etapie realizacji zadania
Wysokos$¢ gniazd do ustalenia z Zamawiajacym, na eatpie realizacji.
Osateczna lokalizacja osprzetu elek. w przedsionkach do ustalenia

na etapie realizacji, w celu wyeliminownaia kolizji z branza

sanitarng i budowalna.
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