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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z p6zn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt pn.:

,»,Przebudowa drogi w miejscowosci Wola Branicka od drogi
gminnej nr 120360E na odcinku 0,84729”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Kropidtowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej

PAZDZIERNIK 2022
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ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Piotr Kropidtowski

tédzka Okregowd
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Pétnoena 39
tel. (0-42) 6329739, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 13 grudnia 2016+,
NIP 725-1849050, REGON 473043690
L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt. KK'D/7131-2/3084/16

DECYZJA

Na podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz U.z2016r., poz. 23 z péin. zm,) w zwigzku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2bi ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 290 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po Zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Piotr Kropidlowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 9 sierpnia 1987 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3084/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB W 2 o
mgr inz. Tomasz Kluska =
Y
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 7 |- ’
mgr inz. Wiktor Jakubowski o~

J

I

122

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Piotr Kropidfowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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Pan Piotr Kropidlowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow inzynierskich
Oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie zart. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresic
okreslonym w pkt 1, zgodnic z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlancgo i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnic z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlancgo.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczgcy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Waclaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska ,_,-///C A
/

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LomB ~* / //
mgr inz. Wiktor Jakubowski VI~

If
/

Otrzymuja:
1. Piotr Kropidtowski

2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. aa.

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Piotr Kropidtowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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Zaswiadczenie z LOIIB - Piotr Kropidtowski

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IC8-9P3-AHH *

Pan Piotr KROPIDLOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0064/17

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 14:18:48 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis ject pragiiony
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CZESC OPISOWA
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1 INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy drogowej dla przebudowy
zjazdu publicznego z drogi gminnej na 120360E w ramach zamierzenia budowlanego pn.:
~Przebudowa drogi w miejscowosci Wola Branicka od drogi gminnej nr 120360E na odcinku
0,84729 km”

INWESTOREM ZAMIERZENIA JEST:

GMINA ZGIERZ

ul. Leczycka 4

95-100 Zgierz

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujace dokumenty:

e umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowg
e mapa do celéw projektowych

e obowigzujgce normy i przepisy

e inwentaryzacja projektanta

1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowany zjazd publiczny zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 120360E, na terenie
miejscowosci Wola Branicka w powiecie zgierskim w wojewodztwie todzkim.

1.4 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe zjazdu publicznego z drogi gminnej nr
120360E do drogi wewnetrznej w miejscowosci Wola Branicka.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace roboty
e przebudowe zjazdu publicznego
1.5 Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne:
e Zzjazd: publiczny
e szerokosc¢ zjazdu - 4,00 m
e potgczenie z istniejgcg krawedzig drogi — tuki o promieniu R=5,0m
e nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy
e szerokosc¢ poboczy - 0,75 m
e nawierzchnia poboczy — kruszywo famane

e dlugosé zjazdu do granicy pasa drogowego — 1,88m

2 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
2.1 Stan istniejacy

Istniejgcy zjazd w miejscowosci Wola Branicka, jest wykonany z nawierzchni ttuczniowe;j
watowanej wraz z obustronnymi poboczami. Stan nawierzchni zjazdu mozna okresli¢ jako zly,
zjazd posiada liczne ubytki oraz nierownosci. Droga gminna nr 120360E na przedmiotowym
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odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4,05m oraz obustronne pobocza
gruntowe. Droga jest nieoswietlona a odwodnienie nawierzchni jest realizowane
powierzchniowo na przylegte tereny zielone. Odcinek objety opracowaniem przebiega w
terenie niezabudowanym.

W rejonie prowadzonych robot wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

e siec telekomunikacyjna
e sie¢ wodociagowa.

2.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne projektowanego ukfadu drogowego sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
22016 r. poz. 124 z p6zn. zm. — Dz. U. 2019 poz. 1643).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.2.1 Rozwiagzania sytuacyjne

Projektuje sie zjazd o szerokosci 4,0 m , potgczony z istniejgcg krawedzig jezdni tukami o
promieniu R= 5,0 m. Na dtugosci zjazdu nalezy wykona¢ obustronne pobocza o szerokosci
0,75m. Zjazd zostanie dowigzany do projektowanej wg. odrebnego tomu drogi wewnetrzne;j
Zlokalizowanej na dziatce nr 40 oraz 39/10.

Rozwigzania sytuacyjne zostaty przedstawione na rys. ,Plan sytuacyjny” niniejszego
opracowania.

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Pochylenie poboczy wykona¢ o wartosci 8%.

3 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni projektowanego Zjazdu przyjeto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Poz. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm. — Dz. U. 2019 poz. 1643),
oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja zjazdu

Kategoria ruchu - KR-1

Grupa nosnosci podtoza — G1

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Cgo3 0/31,5mm 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 15¢cm
Razem____ 44cm
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Konstrukcja pobocza
Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15 cm
Razem 15cm

Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys ,Przekroje konstrukcyjne” niniejszego
opracowania.

4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Projekt nie przewiduje budowy barier architektonicznych. Catos¢ opracowania umozliwia
bezproblemowe poruszanie sie¢ osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcym sie na
wozkach inwalidzkich.

5 DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy.

6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie projektuje sie ustawienia dodatkowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

7 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
7.1 Odwodnienie

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu odwodnienia przedmiotowego terenu. Wody opadowe
z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone,
gdzie zostang oczyszczone przez warstwe humusu. Catosé wod opadowych zostanie
zagospodarowana w obszarze dziatki inwestora.

7.2 Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementéw nalezy
wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. Dodatkowo nalezy
wykonac przekopy kontrolne w celu okreslenia lokalizacji istniejgcych sieci w terenie i jej
zgodnosci z mapg do celdw projektowych.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (zasuwy, hydranty, itp.) muszg by¢ $cisle wypoziomowane
do powierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy itp.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (ij. skrzynki zasuw i hydrantdéw), nalezy wymienic
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy no$nosci.

Przed rozpoczeciem w/w prac nalezy powiadomic¢ gestorow sieci.
8 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

10 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu odwodnienia przedmiotowego terenu. Wody opadowe
z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone,
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gdzie zostang oczyszczone przez warstwe humusu. Catos¢ wéd opadowych zostanie
zagospodarowana w obszarze dziafki inwestora.

10.2 Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé¢ bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moga
niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancow w sasiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny
i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany
powinien byé zabezpieczony przed pyleniem.

10.3 Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ zwiekszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu materiatow
budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizaciji
przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji pracy: sprzetu
o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenédw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennegj
w godzinach od 6:00 — 22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku
do rezerwatéw przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.
12 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione
w formie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego.
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Plan orientacyjny
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CZESC RYSUNKOWA
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