Lp.| Podstawa | Opis i wyli [ jm. | Poszcz | Razem |
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DOBROMIERZ, ul. Cmentarna" |
1 45 8 [Przyg ie terenu pod budowe 257 013,30 zi
1,1 Roboty rozbiérkowe - drogowe
1d.1.|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- gérkowatym |km
1/0113-04 lub podgérskim - przebudowa ore
9902-01
0,74 km
RAZEM 0,74] 18 000,00 zt 13 320,00 zt
2d.1. 1|KNR AT-03 0102-01  [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 10 cm z wy- wozem m2
KNR 2-31 z.0.2.13. materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine m2
9902-03 4800
KNR 4-01 4800,00
RAZEM 4800,00 6,00 zt 28 800,00 zt
3d.1. 1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- cie kat. I-IV m2
0101-01 z.0.2.13. 9902| gtebokosci $r. 44 cm 131-230 pojazdéw na godzing m2
03 5673.00
0101-02
5673,00
RAZEM 5673,00 26,00 zt 147 498,00 zt
4 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady t
d.1. kalk. wtasna|z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1
5673*0.44*1.8 t 4493,02
RAZEM 4493,02 15,00 zt 67 395,30 zt
1,2 45232130-2  |Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odp! ia wody burzowej 62 672,50 zi
5d.1. 2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, 40 m3 w m3
0202-03 ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa- mowytadowczymido 5t | 3
na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-11l < Wy- konanie robét ziemnych - przepusty
rurowe > 78,40
RAZEM 78,40 105,00 zt 8232,00 zt
6d.1. 2|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
0605-01 840
8,4 m3
RAZEM 8,40 145,00 zt 1218.00 zt
7 d.1. 2|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe < dla przepustéw rurowych > $ciank.
0605-03 10,00
10 sciank.
RAZEM 10,00) 1 550,00 zt 15 500,00 zt
8d.1. 2|KNR 2-31 Przepusty rurowe z rur PP SN8 o $r. wew. 500 mm pod zjazdami m
0605-06 50,00
50 m
RAZEM 50,00 700,00 zt 35 000,00 zt
9d.1. 2|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8- |3
0312-0501 1.5 m; kat. gr. llI-IV
kalk. wtasna 3630
36,30 3
RAZEM 36,30 75,00 zt 2 722,50 zt
2 45233200-1 y w zakresie ré6znych 918 774,55 z1
2,1 Podbudowy i nawierzchnie
2.1, Konstrukcja drég gminnych
10d.2. [KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |2
11 0103-04 z.0.2.13. 9902| gruncie kat. |-V 131-230 pojazdéw na godzine
03
5673 m2 5673,00
RAZEM 5673,00 2,00 zt 11 346,00 zt
11d.2. [KNR2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg WT-5 2010 i PN- |2
11 0105-07 z.0.2.13. 9902| EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 131-230 pojazdéw na |2
03 godzine
0105-08 5673
analogia 5673,00
RAZEM 5673,00 35,00 zt 198 555,00 zt
12d.2. [KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- nego m2
11 0114-07 z.0.2.13. 9902{tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciagtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa gérna o m2
03 grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi- ne
0114-08 5165.5 5165,50
RAZEM 5165,50 29,00 zt 149 799,50 zt
13d.2. [KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - emulsja asfaltowa kationowa m2
11 1004-07 z.0.2.13. 9902{ C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potgczenia miedzy warstwami | 2
03 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230 pojazddw na godzing
5165.5 5165,50
RAZEM 5165,50 2,50 z 12 913,75 z
14d.2. |KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzagca AC 16W |2
1.1 0310-01 z.0.2.13. 9902{35/50 - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm 131-230 pojazdéw na godzing
n2
4919,6 m2 4919,60
RAZEM 4919,60 70,00 zt 344 372,00 zt
15d.2. [KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo- wa m2
11 1004-07 z.0.2.13. 9902 C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potaczenia miedzy warstwami |, 2
03 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/ m2) 131-230 pojazddw na godzing
4919 6 4919,60
RAZEM 4919,60 2,50 z 12 299,00 zt
16d.2. |KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $écieralna AC 11S (2
1.1 0310-05 z.0.2.13. 9902|50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzine
03
4858,70 m2 4858,70
RAZEM 4858,70 39,00 zt 189 489,30 zt




21.|2 Konstrukcja zjazéw 94 140,30 z1
17d.2. [KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w2
1.2 0103-04 z.0.2.13. 9902|gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzing
03
499,8 m2 499,80
RAZEM 499,80 1,00 zt 499,80 zt
18d.2. |KNR2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg WT-5 2010 i PN- | .2
1.2 0105-07 z.0.2.13. 9902| EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubo$¢ warstwy po za- ggszczeniu 131-230 pojazdéw na|, 2
03 godzine
0105-08 499.8 499,80
RAZEM 499,80 45,00 zt 22 491,00 zt
19d.2. |KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- nego m2
1.2 0114-07 z.0.2.13. 9902|tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa gérna o
03 grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi- ng
444,9 m2 444,90
RAZEM 444,90 32,00 zt 14 236,80 zt
20d.2. |KNR2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- nowa m2
1.2 1004-07 z.0.2.13. 9902 C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potaczenia miedzy warstwami |, 2
03 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230 pojazdéw na godzing
4449 444,90
RAZEM 444,90 3,00 zt 1334,70 zt
21d.2. [KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- zagca AC 16W |2
1.2 0310-01 z.0.2.13. 9902{35/50 - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm 131-230 pojazdéw na godzing
n2
421 m2 421,00
RAZEM 421,00 80,00 zt 33 680,00 zt
22d.2. |KNR2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo- wa m2
1.2 1004-07 z.0.2.13. 9902 C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potaczenia miedzy warstwami |, 2
03 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/ m2) 131-230 pojazddw na godzing
421 421,00
RAZEM 421,00 3,00 zt 1.263,00 zt
23d.2. [KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- ralna AC 11S |2
1.2 0310-05 z.0.2.13. 9902|50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi- ng
03
412,70 m2 412,70
RAZEM 412,70 50,00 zt 20 635,00 zt
3 Konstrukcja poboczy 39 681,00 zt
24 kalk. wtasna|Mechaniczne $cinanie poboczy o grubo$¢ 10 cm m2
d.3 11424 w2 1142,40
RAZEM 1142,40 1,00 zt 1142,40 zt
25 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.3 |0202-05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km m3
1025.5*0.15 153,83
RAZEM 153,83 75,00 zt 1153725 z
26 kalk. wtasna| Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady z remontéw i |t
d.3 przebudowy drég KOD 17 01 81 t 276,89
153.83*1.8
RAZEM 276,89 15,00 zt 4 153,35 zt
27 KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa goérna - grubo$¢ po zageszcze- niu 10 cm m2
d.3 |0204-05 1142.4 m2
analogia 1142,40
RAZEM 1142,40 20,00 zt 22 848,00 zt
4 y w zakresie i OW Zi y 29 338,10 zt
41 Zielen
28 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z m
d4. kalk. wiasna|transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
1
391 m 391,00
RAZEM 391,00 32,00 zt 12 512,00 zt
29 Optlata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady t
d4. kalk. wtasna|z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1
58.651.8 t 105,57
RAZEM 105,57 30,00 zt 3167,10 zt




Oaral e pozi Tpi
30 KNR AT-04 0203-01 [Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas m2
d.5 KNR 2-31 z.0.2.13. chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna- kowanie
9902-03 atadkie (Plastiroc Aaate) 131-230 poiazdéw na aodzine
109,09 m2 109,09
RAZEM 109,09 100,00 zt 10 909,00 zt
31 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm 131-230 pojazdéw na godzing szt.
d.5 [0702-01z.0.2.13. 9902
3 szt. 200
RAZEM 3,00 200,00 zt 600,00 zt
32 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- formacyjnych [szt.
d.5 |0703-02 z.0.2.13. 99020 powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
Ao
3 szt. 200
RAZEM 3,00 300,00 zt 900,00 zt
33 kalk. wtasna| Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - U-3b szt. 5,00
d.5 5 szt.
RAZEM 5,00 250,00 zt 1250,00 zt
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii h - kanat technol. y 416 885,38 zi
34 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, 40 m3 w m3
d.6 |0202-03 ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa- mowytadowczymi do 5 t 3
na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-11l
784 78,40
RAZEM 78,40 180,00 zt 14 112,00 zt
35 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji gruzo-i = [,3
d6 |[0108-18 zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
analogia
((1218.8%0.4)+(3272.5*0.6)+(51.8*0.7)) w3 2487,28
RAZEM 2487,28 1,00 zt 2 487,28 zt
36 kalk. wtasna| Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady z remontéw i |t
d.6 przebudowy drég KOD 17 01 81 t 4477,10
((1218.8*0.4)+(3272.5*0.6)+(51.8*0.71)*1.8
RAZEM 4477,10 1,00 zt 4477,10 z
37 ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV - szt.
d.6 |[S.A.0400301-03 analogia SKR-1 rama cigzka szt.
17 17,00
RAZEM 17,00{  7595,00 z 129 115,00 zt
38 ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie |[m
d.6 [S.A.0400103-01 rur 1; liczbie otworéw 1 - analogia budowa ciggu KTu m
702.00 702,00
RAZEM 702,00 148,00 zt 103 896,00 zt
39 ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- wymi w m
d6 [S.A.0390303-11 gruncie kat. llI-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu - analogia budowa m
ciggu KTu
Krotno$¢ = 3
702 00 702,00
RAZEM 702,00 99,00 zt 69 498,00 zt
40 ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- wymi w m
d6 |[S.A. 039 0303-10 gruncie kat. Ill-IV - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 32 mm w rurociggu - m
analoaia budowa ciagu KTu. wiazka mikrorurek 4x14/10 702.00 702,00
RAZEM 702,00 86,00 zt 60 372,00 zt
41 ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; liczbie (m
d.6 |[S.A. 0400103-05 rur 2; liczbie otworéw 4 - analogia budowa ciggu KTp - 2 war- stwy, 1 rura, liczba otworéw 2 {m
rura przepustowa HDPE 125/7,1
Krotno$¢ = 0.5
9800 98,00
RAZEM 98,00 186,00 zt 18 228,00 zt
42 ZN-97/TP Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm w zwojach (3 szt.) [m
d.6_[S.A. 039 0202-07 98.00 m 98,00
RAZEM 98,00 80,00 zt 7 840,00 zt
43 ZN-97/TP Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér czgséciowo zajety - rury $r. 32 mm w m
d.6 [S.A. 039 0202-15 zwojach (1 szt.) - analogia budowa ciggu KTp, wigzki mikrorurek 4x14/ 10 m
98.00 98,00
RAZEM 98,00 70,00 zt 6 860,00 zt
Wartos¢ kosztorysowa NETTO 1 818 505,13 zt
Podatek VAT 418 256,18 z1
Wartos¢ kosztorysowa BRUTTO 2236 761,31 zt
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