Szyny typu Kramera do unieruchamiania
konczyn - wyréb medyczny, niesterylny.
Produkowane s3 z drutu ocynkowanego, w zwigzku
z czym nie ulegaja korozji.

Szyna przeznaczona jest do unieruchomienia
ztamanej ko$ci osoby poszkodowanej, na czas
transportu do jednostki szpitalnej.

W zalezno$ci od koSci, ktora ulegta ztamaniu a takze
gabarytéw osoby poszkodowanej - Ratownik
Medyczny decyduje o tym, jaki rozmiar szyny jest w
danym przypadku potrzebny. Dlatego szyny
Kramera produkujemy w kilkudziesieciu
rozmiarach.

Szyna palcowa (zwana szyna Zimmera) - wyréb
medyczny, niesterylny. Produkowana jest z blachy
aluminiowej o grubosci 0,8 mm, podklejona gabka
lateksowa o grubo$ci 4 mm, (na zamdéwienie grubos¢
gabki moze by¢ wieksza).

Szyna przeznaczona jest do unieruchomienia
palcéw, kiedy na ma mozliwosci zatozenia
opatrunku gipsowego.

W zalezno$ci od ilo$ci unieruchamianych palcéw, a
takze od ich gabarytéw, stuzby medyczne decyduja o
tym jaki rozmiar szyny palcowej jest w danym
przypadku potrzebny. Dlatego szyny palcowe
produkujemy w kilkudziesieciu rozmiarach.
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