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Zintegrowany mechanizm prowadzenia ostrza i zszywek zapewnia 
dokładność i spójność cięcia i zespolenia
Większe światło zespolenia zapobiega zwężeniom i ułatwia  usunięcie 
instrumentu 

Unikalne 180o okienko ustawienia kompresji tkanki
Kontrolowana kompresja tkanki (2,3mm-1,0mm) 

Szeroki wybór wersji do różnych procedur 
Antypoślizgowe skrzydełkowe 
pokrętło regulacyjne ułatwia 
posługiwanie się urządzeniem

Stożkowa końcówka kowadeł-
ka dostępna dla ułatwienia 
wprowadzania instrumentu do 
niektórych struktur anatomicz-
nych, takich jak przełyk 

REF KOLOR

Pomarańczowy

Szary

Biały

Niebieski

Zielony

Pomarańczowy

Biały

Niebieski

Zielony

Pomarańczowy

Biały

Niebieski

Zielony

Szary

Średnica 
zewnętrzna 
(mm)

Średnica 
cięcia (mm)

Długość 
podstawy 
zszywki 
(mm)

Wysokość 
zszywki 
(mm)

Ilość 
zszywek

Długość 
robocza
(mm)

Uwagi

Zakrzywiony trzon
Standardowy/ 
Wydłużony   

Zakrzywiony trzon
Stożkowe 
kowadełko

Prosty trzon 
Standardowy/ 
Skrócony 

SPECYFIKACJA


		2022-07-20T13:47:56+0200




