Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: DZ.260.28.2024
Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

1. [bookmark: _Hlk4576044][bookmark: _Hlk1631603]Wszystkie wyroby muszą spełniać: wymagania Polskich Norm, wymogi znakowania normą, posiadać niezbędne badania oraz wymagania oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. 
2. Materiały, z których wykonane będą ubrania muszą być uszyte z mocnych nici, zapewniać długi okres użytkowania. Nie mogą się odkształcać ani rozciągać. Dopuszcza się kurczliwość ubrań maksymalnie do 2%. 
3. Odzież robocza określona w poniższej tabeli, (poz.1-16) musi być przystosowana do prania przemysłowego,  a wszystkie nadruki, zamki, guziki, napy, taśmy odblaskowe oraz kolory itp. powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników chemicznych stosowanych podczas prania i czyszczenia. 
4. Wszystkie ubrania muszą posiadać nadruk na metce z oznaczeniem rozmiaru, składu, sposobu prania, a także identyfikacja firmy/producenta, numer normy, jeżeli wymagają tego przepisy, itp. 
5. Zamawiający wymaga umieszczenia nadruku firmowego (naklejane Logo w kształcie koła 
o wymiarach ok. 8,5 - 9 cm /wzór i kolorystyka poniżej/ lub napisu  ZGK Sp. z o. o. w jednym kolorze kontrastowym do odzieży /kolor zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy/ 
o wymiarach: długość 25cm, wysokość 5 cm), w taki sposób, aby jego wytrzymałość dostosowana była do prania, czyszczenia i suszenia przemysłowego. Zamawiający określi 
w formularzu cenowym ilość naszywek typu logo oraz typu napis.
6. Na ubraniach określonych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga umieszczenia certyfikowanych pasów odblaskowych w kolorze srebrnym o szerokości 5 cm, zgodnie z obowiązującymi normami PN i wymaganiami dotyczącymi oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. 
7. Zamawiający wymaga aby odzież robocza oraz obuwie dostępne były w pełnej rozmiarówce (również w rozmiarach niestandardowych dostępnych u Wykonawcy) oraz w kolorystyce określonej w opisie przedmiotu zamówienia. Dla odzieży, gdzie nie wskazany jest kolor, wymagane jest przedstawienie standardowych kolorów u Wykonawcy. Zamawiający wybierze indywidualnie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. [bookmark: _Hlk3192424]Dostawa przedmiotu zamówienia podzielona będzie na dwie główne dostawy: wiosenną dla odzieży roboczej letniej i obuwia roboczego oraz jesienną dla odzieży roboczej zimowej i obuwia roboczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sukcesywnych pojedynczych dostaw dla odzieży na wymianę lub dla nowych pracowników. Zamówienia składane będą przez Zamawiającego pocztą elektroniczną. Zamawiający wyklucza podział danego zamówienia, na częściowe dostawy.
9. Warunki dostawy:
1. dostawy będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych e-mailem sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego,
1. każde zamówienie będzie składane do Wykonawcy z podziałem na zamówienia działów,
1. przedmiot zamówienia objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego,
1. zawartość dostawy musi być zgodna z pozycjami jednostkowymi zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odesłania niekompletnej dostawy, tj. niezgodnej z treścią zamówienia na koszt Wykonawcy,
1. Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć przedmiot umowy z uwzględnieniem indywidualnego zapotrzebowania działów. Każdy karton/worek powinien zawierać  opis zamówienia tj. dla jakiego działu jest dana odzież/środki ochrony indywidualnej oraz w jakiej ilości zgodnie ze złożonym zamówieniem. 
10. [bookmark: _Hlk3193032]Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od dnia odbioru towaru przez Zamawiającego potwierdzonego podpisaniem dowodu WZ. 
11. [bookmark: _Hlk54679193]Dostawa towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie natychmiastowym zwrotem i żądaniem wymiany na produkty spełniające
wymagania zawarte w OPZ.
12. Zamawiający wymaga każdorazowo w raz z dostawa dostarczenia kart katalogowych do pozycji 17 i 18 tj. półbuty robocze – damskie i męskie, poz. 20 i 21 tj. trzewiki robocze letnie – damskie i męskie oraz poz. 22 i 23 tj. trzewiki robocze zimowe – damskie i męskie.
13. Realizacja przedmiotu umowy w trakcie obowiązywania umowy dotyczyć będzie produktów jednego producenta dla danego wyrobu, co zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień.
14. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany producenta danego wyrobu w ramach wzajemnych ustaleń.
	ODZIEŻ ROBOCZA

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Charakterystyka
	Kolor
	Ilość
	J. m.

	Ubrania robocze letnie

	1.
	Bluza do pasa
	Bluza do pasa – zapinana na guziki lub napy
· zgodne z normą PN
·  materiał: 65% POL / 35% BAW, 245g/m2, 
·  podkrój szyi wykończony kołnierzem lub stójką
·  dwie kieszenie piersiowe kryte patką zapinane na napy lub springi
·  poniżej dwie przednie naszywane lub wpuszczane kieszenie zapinane na napy lub springi
·  rękawy wykończone  mankietem lub podwinięciem z możliwością regulacji
·  dół wykończony podwinięciem z regulacją po bokach
·  pojedyncza taśma odblaskowa naszywana dookoła na torsie, podwójna taśma na rękawach lub podwójna taśma odblaskowa na  torsie i pojedyncza taśma na rękawach o szer. 5 cm

	· szary
	500
	Sztuka

	2.
	Spodnie ogrodniczki letnie
	· zgodne z normą PN
· materiał: 65% POL / 35% BAW, 245g/m2, 
· z przodu po środku kieszeń kryta patką
· po lewej stronie boczne zapinanie na guziki lub napy
· rozporek przedni zapinany
· kieszeń udowa - calówka 
· jedna kieszeń tylna
· przednia regulacja szelek
· tył lub boki z regulacją tęgości
· nogawki wykończone podwinięciem
· podwójne taśmy odblaskowe w dolnej części nogawek szer.5 cm

	· szary
	500
	Sztuka

	3.
	Czapka robocza letnia

	· zgodna z normą PN
· czapka z daszkiem 
· materiał o składzie 65% poliester, 35% bawełna
·  możliwość regulacji rozmiaru w zakresie : 57 - 61 cm 
· usztywniony daszek, wyprofilowany tak, by skutecznie osłaniać oczy i twarz
· usztywniony przód czapki z możliwością umieszczenia logo firmowego
	· w kolorze standardowym Wykonawcy
	300
	Sztuka

	Ubrania robocze zimowe

	4.
	Kurtka ocieplana
	[bookmark: _Hlk30619611]Kurtka ocieplana – zapinana na zamek gruby kostkowy przykryty plisą zapinaną na napy lub springi
· zgodna z normą PN
· materiał: tkanina wodoodporna o zmniejszonej nasiąkliwości tkaniny poliestrowo-bawełnianej, typu Beaver o składzie 50% POL / 50% BAW lub równoważny o gramaturze nie mniej niż 250g/m2
· podkrój szyi wykończony stójką lub kołnierzem 
· kurtka wyposażona w kaptur ocieplany, odpinany
· dwie kieszenie piersiowe wykończone patką zapinane na napy lub springi
· z przodu naszywane lub wpuszczane  dwie kieszenie zapinane na napy lub springi
· wewnątrz podszewka z ocieplaczem pikowana o gramaturze 180-200g/m2
· jedna wewnętrzna kieszeń – opcjonalnie
· długość kurtki ¾ 
· w pasie ściągana
· rękawy wykończone mankietem lub podwinięciem z możliwością regulacji
· pojedyncza taśma odblaskowa naszywana dookoła na torsie, podwójna taśma na rękawach lub podwójna taśma odblaskowa na  torsie i pojedyncza taśma na rękawach o szer. 5 cm 

	· [bookmark: _Hlk30619575]Zamawiający preferuje kolor szary

	500
	Sztuka

	5.
	Spodnie ogrodniczki ocieplane
	· zgodne z normą PN
· materiał: tkanina wodoodporna o zmniejszonej nasiąkliwości tkaniny poliestrowo-bawełnianej, typu Beaver lub równoważny o gramaturze nie mniej niż 250g/m2 
· z przodu  po środku kieszeń kryta patką
· dwie kieszenie przednie naszywane lub wpuszczane
· z przodu rozporek zapinany
· po lewej stronie boczne zapięcie na guziki lub napy
· jedna kieszeń udowa- calówka
· jedna tylna kieszeń
· szelki z regulacją
· tył lub boki z regulacją tęgości
· nogawki wykończone podwinięciem 
· wewnątrz podszewka pikowana ocieplana o gramaturze 130g/m2 podwójne taśmy odblaskowe w dolnej części nogawek szer.5 cm

	· Zamawiający preferuje kolor szary
	500
	Sztuka

	6. 
	Kamizelka robocza ocieplana

	· zgodna z normą PN
· materiał: tkanina wodoodporna o zmniejszonej nasiąkliwości tkaniny poliestrowo-bawełnianej, typu Beaver o składzie 50% POL / 50% BAW lub równoważny o gramaturze nie mniej niż 250g/m2
· wewnątrz podszewka z ocieplaczem pikowana o gramaturze 180-200g/m2 
· zapięcie suwak błyskawiczny, gruby kostkowy przykryty plisą zapinaną na napy lub springi 
· liczne kieszenie w tym kryte, na suwak, wewnętrzne
·  odblaskowe lamówki oraz pas odblaskowy wokół tułowia
· kołnierz w formie zapinanej stójki

	· w kolorze standardowym Wykonawcy
	50
	Sztuka

	7.
	Czapka robocza zimowa

	· zgodna z normą PN
· wywijana
· materiał: dzianina akrylowa 
· rozmiar uniwersalny

	· w kolorze standardowym Wykonawcy
	200
	Sztuka

	ODZIEŻ

	8.
	Kurtka 
antyprzecięciowa

	· długość kurtki 3/4
· zgodna z normą PN
· minimum klasa 1 – 20 m/s
· podwójny zamek błyskawiczny
· przedłużony Kołnierz
· dwie kieszenie na klatce piersiowej
· materiał wodoodporny i olejoodporny
· rękawy zakończone mankietami z zatrzaskami

	· w jednym kolorze decydującym ze wstawkami pomarańczowymi
	20
	Sztuka




	9.
	Spodnie ogrodniczki 
antyprzecięciowe


	· zgodne z normą PN
· minimum klasa 1 – 20 m/s
· 4 Kieszenie
· tylna Kieszeń z patką
· elastyczne szelki z regulacją
· elastyczny Pas
· materiał BiStretch w kroku
· materiał wodoodporny i olejoodporny
· dwie taśmy odblaskowe na nogawkach o szer. 5 cm każda

	· w jednym kolorze decydującym ze wstawkami pomarańczowymi
	20
	Sztuka





	10.
	Bluza dla pilarza

	· bluza zapinana na napy
· zgodna z normą PN
· podkrój szyi wykończony kołnierzem lub stójką
·  2 kieszenie piersiowe kryte patką
·  poniżej dwie przednie naszywane lub wpuszczane kieszenie
· wytrzymały, wodoodporny materiał
· rękawy zakończone mankietami z zatrzaskami
· taśmy odblaskowe na rękawach


	· w jednym kolorze decydującym ze wstawkami pomarańczowymi
	20
	Sztuka





	11.
	Kurtka przeciwdeszczowa  ostrzegawcza

	· zgodna z normą PN
· tkanina poliamid/poliuretan
· kurtka przeciwdeszczowa ostrzegawcza o intensywnej widzialności, dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu i rękawów. 
· wodoodporna i wiatroodporna, szwy uszczelnione, klejone. 
· kurtka z kapturem ze sznurkiem ściągającym: zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą. Dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zatrzaski, elastyczne ściągacze rękawów w nadgarstkach, szczelina wentylacyjna na plecach lub pod pachami.

	· żółty fluorescencyjny
(dół kurtki i rękawy wykończone kolorem granatowym- dopuszcza się inny ciemny kolor)
	200
	Sztuka

	12.
	Spodnie przeciwdeszczowe ostrzegawcze

	· spodnie ogrodniczki 
· zgodne z normą PN, 
· tkanina polamid/polluretan
· spodnie przeciwdeszczowy ostrzegawczy o intensywnej widzialności, dwie taśmy odblaskowe dookoła nogawek.
· wodoodporne i wiatroodporne, szwy uszczelnione, klejone. 
· elastyczny ściągacz w pasie, bez podszewki, szczeliny pozwalające na dostęp do kieszeni, dół nogawek zapinany na zatrzaski

	· żółty fluorescencyjny (dół spodni wykończony kolorem granatowym- dopuszcza się inny ciemny kolor)
	200
	Sztuka

	13.
	Koszula robocza flanelowa 

	· zgodna z normą PN
· produkt krajowy
· materiał: 100% bawełny o gramaturze 180g/m2
· zapinana na napy lub guziki
· podkrój szyi wykończony kołnierzem
· jedna kieszeń piersiowa
· rękawy długie wykończone mankietem 
· dół wykończony podwinięciem

	· krata w kolorze standardowym Wykonawcy
	600
	Sztuka

	14.
	Podkoszulki robocze z krótkim rękawem

	· zgodna z normą PN
· materiał: wysoko gatunkowej 100% bawełny o gramaturze 190g/m2
· podkrój szyi wykończony ściągaczem
· krótkie rękawy wykończone podwinięciem
· dół wykończony podwinięciem  
                                                         
	· w kolorze standardowym Wykonawcy
	600
	Sztuka

	15.
	Ubranie ochronne spawalnicze trudnopalne antystatyczne
	· odzież spawalnicza z godna z normą PN
· bluza zapinana na guziki, ukryte pod plisą. 
· w mankietach guma uszczelniająca rękaw przed iskrami, dwie kieszonki z przodu.
· spodnie ogrodniczki z dwiema kieszeniami z przodu, jedną z tyłu i metrówkę na boku prawej nogawki. 
· w pasie szlufki, zapinane na guzik i zamek błyskawiczny.
· materiał o gramaturze 380 g/m2

	· granatowy lub szary



	8
	komplet

	16.
	Fartuch roboczy damski

	· zgodny z normą PN
· długi rękaw
· wykonane z: 65% poliester, 35%bawełna, gramatura 210g/m2
· zapinany na zatrzaski
· przy karku wykończony kołnierzykiem

	· biały
	3
	Sztuka

	OBUWIE

	17.
 i
18
	Półbuty robocze – damskie i męskie

	· zgodne z normą PN 20345
· klasa S3
· nieprzemakalne od podłoża
· właściwości antyelektrostatyczne
· wkładka antyprzebiciowa, tekstylna kevlar chroniąca przed przekłuciem z siłą do 1100N
· podnosek kompozytowy zapewniający ochronę na uderzenia rzędu 200J
· cholewka wykonana z naturalnej skóry wodoodpornej licowej gładkiej
· podeszwa PU/PU, dwugęstościowa, antypoślizgowa (klasa SRC), odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz wysokie temperatury w krótkotrwałym kontakcie
· wstawka z materiału odblaskowego poprawiająca widoczność użytkownika w miejscach słabo oświetlonych
· język zapewniający ochronę przed dostawaniem się pyłów i żwirów do wnętrza obuwia
· wyściółka wyjmowana o bardzo dobrych właściwościach higroskopijnych i antygrzybicznych 
· podszewka z siatki dystansowej 3D  wysokiej gramaturze, zapewniająca bardzo dobrą cyrkulację powietrza i komfort użytkowania
· absorpcja energii w części piętowej, w części przedniej |czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe
· rozmiary: damski 36-41, męski 39-48
· wyprodukowane w UE

	· dowolny
 
	200
	Para

	19
	Półbuty ochronne dla sprzątaczek
	· wierz wykonany ze skóry nubukowej o grubości min.1,4 - 1,6 mm,
· podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem 200 J,
· zgodne z: EN ISO 20345:2011
· pozbawione elementów metalowych,
· lekkie, podnoszące komfort użytkowania
· podeszwa antypoślizgowa,
· rozmiary 37-41
	· dowolny
	10
	Para

	20.         i 21.
	Trzewiki robocze letnie - damskie i męskie

	· zgodne z normą PN 20345
· klasa S3
· nieprzemakalne od podłoża
· właściwości antyelektrostatyczne
· wkładka antyprzebiciowa, tekstylna kevlar chroniąca przed przekłuciem z siłą do 1100N
· podnosek kompozytowy zapewniający ochronę na uderzenia rzędu 200J
· cholewka wykonana z naturalnej skóry wodoodpornej licowej gładkiej
· podeszwa PU/PU, dwugęstościowa, antypoślizgowa (klasa SRC), odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz wysokie temperatury w krótkotrwałym kontakcie
· wstawka z materiału odblaskowego poprawiająca widoczność użytkownika w miejscach słabo oświetlonych
· język zapewniający ochronę przed dostawaniem się pyłów i żwirów do wnętrza obuwia
· wyściółka wyjmowana o bardzo dobrych właściwościach higroskopijnych i antygrzybicznych 
· podszewka z siatki dystansowej 3D  wysokiej gramaturze, zapewniająca bardzo dobrą cyrkulację powietrza i komfort użytkowania
· absorpcja energii w części piętowej, w części przedniej |czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe
· rozmiary: damski 36-41, męski 39-48
· wyprodukowane w UE

	· dowolny
	300
męskich


100
damskich
	Para


	22. i 23.
	Trzewiki robocze zimowe - damskie i męskie
	· zgodne z normą PN 20345
· klasa S3
· nieprzemakalne od podłoża
· właściwości antyelektrostatyczne
· wkładka antyprzebiciowa, tekstylna kevlar chroniąca przed przekłuciem z siłą do 1100N
· podnosek kompozytowy zapewniający ochronę na uderzenia rzędu 200J
· cholewka wykonana z naturalnej skóry wodoodpornej licowej gladkiej
· podeszwa PU/PU, dwugęstościowa, antypoślizgowa (klasa SRC), odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz wysokie temperatury w krótkotrwałym kontakcie
· wstawka z materiału odblaskowego poprawiająca widoczność użytkownika w miejscach słabo oświetlonych
· język zapewniający ochronę przed dostawaniem się pyłów i żwirów do wnętrza obuwia
· wyściółka wyjmowana o bardzo dobrych właściwościach higroskopijnych i antygrzybicznych 
· podszewka z siatki dystansowej 3D  wysokiej gramaturze, zapewniająca bardzo dobrą cyrkulację powietrza i komfort użytkowania
· absorpcja energii w części piętowej, w części przedniej |czubek| nadlew podnoszący walory użytkowe
· rozmiary: damski 36-41, męski 39-48
· wyprodukowane w UE


	· dowolny
	200
męskich

100
damskich
	Para


	24. i 25.
	Sandały bezpieczne – damskie i męskie

	· zgodne z normą PN
· klasa S 1 P
· sandały z podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową
· sandały bezpieczne antyelektrostatyczne, cholewki wykonane z wysokiej jakości skóry welurowej o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
· podeszwa z dwugęstościowa
· zapięcie na sprzączkę lub rzep
· rozmiary: damski 36-41, męski 39-48

	· Zamawiający preferuje  kolor szary. W przypadku złożenia oferty w innym kolorze Zamawiający indywidualnie zaakceptuje, czy dany kolor będzie odpowiedni 

	20
męskich

20
damskich
	Para

	26.
	Trzewiki robocze do spawania
	· trzewiki ochronne zgodnie z  normą PN
· wykonane ze skór naturalnych
· ochrona przed iskrami i rozpryskami stopionych metali (klapa)
· metalowy podnosek
· metalowa wkładka antyprzebiciowa
· cholewka wykonana ze skór nieprzemakalnych
· posiada absorpcję energii piety
· obuwie antyelektrostatyczne
· podeszwa olejoodporna, antypoślizgowa w klasie SRC
· podeszwa odporna na kontakt z gorącym podłożem
· wkładka żelowa wbudowana w obcas chroni stopę przed urazami
· nalany podnosek zwiększa ochronę przed otarciami czubka


	· czarny
	12
	Para

	27.
	Obuwie bezpieczne chroniące przed efektem ESD
	· obuwie ochronne zgodne z normą PN
· antyelektrostatyczne
· cholewki wykonane z wysokiej jakości skór nubukowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
· z perforowanym podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią do 200 J
· pochłaniają energię w części piętowej 
· odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120 °C 
· nie rysują powierzchni, lekkie, trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne, skutecznie łagodzą nierówności podłoża
· odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie o bardzo dobrych właściwościach przeciwpoślizgowych
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	28.
	Trzewiki dla pilarza

	· trzewiki ochronne zgodnie z normą PN-EN 20344, 20345, 17249
· minimum klasa 1
· odporne na ścieranie i na cięcie
· wodoodporne
·  ergonomiczny kształt wyściółki wokół kostki znacznie zwiększa komfort użytkowania
· antypoślizgowa podeszwa
· nie korodujące metalowe zaczepy ułatwiają sznurowanie
· elementy mocujące do szybkiego i łatwego obluzowania sznurowania
· ochrona palców

	-
	20
	Para

	29.
	Półbuty  bezpieczne antystatyczne
	· obuwie ochronne zgodnie z PN S3
· półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem
· zamknięty obszar pięty
· właściwości antyelektrostatyczne
· absorpcja energii w pięcie
· wykonane z bydlęcej skóry licowej
· podeszwa wykonana z gumy antypoślizgowej przy zmiennych temperaturach

	-
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	30.
	Kalosze gumowe
	· zgodne z normą PN
· materiał: PVC modyfikowany
· produkt krajowy
· podeszwa:   Antypoślizgowa, PVC
· wyściółka: włóknina
· wysokość buta min. 36 cm

	· czarny
	60
	Para
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