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oD@ PHARM"

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA POLKI/PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu: NOCOLYSE NEUTRAL
| Numer UFI : Niedostepne
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Srodek dezynfekujgcy powierzchnie (biocyd PT2) - profesjonalne zastosowanie.
Gotowy do uzycia roztwdr, stosowany jako srodek bakteriobdjczy, grzybobojczy, wirusobdjczy, drozdzobdjczy, gruzlicobojczy i sporobojczy.
Do stosowania z urzgdzeniami sg zgodne z koncepcjg Oxy'Pharm
System opisu zastosowan (REACH):
SU20 (Opieka zdrowotna)
SU22 (Zastosowania zawodowe)

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Zarejestrowana nazwa firmy : OXY’PHARM
Adres: 829 Rue Marcel Paul, 94500 Champigny sur Marne, FRANCE
Telefon: +33.1.45.18.78.70

| E-mail : info@oxypharm.net

http://www.oxypharm.net/
1.4. Numer telefonu alarmowego:

Miasto Numer telefonu Adres / stronie internetowej

Wroclaw +48 71 343 30 08 Lower Silesian Poisons and Toxicilogical Information Centre

Acute Poisonings Unit (Oddzial Ostrych Zatruc) SPZOZ Dolnoslaski Szpital Specjalistycznyium
T. Marciniaka ul. Traugutta 116

Lodz +48 42 63 14 724 National Poisons Information Centre - The Nofer Institute of Occupational Medicine - ul. Teresy 8
Krakow +48 12 411 99 99 Osrodek Informacji Toksykologicznej Jagellonian University Medical College ul. Sniadeckich 10
Gdansk +48 58 682 04 04 Pomerania Center of Toxicology - Kartuska 4/6 Ospedale San Martino

http://www.pctox.pl

Sosnowiec +48 32 266 11 45 Regional Poison Control Centre - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego Koscielna 13
http://www.imp.sosnowiec.pl/

Warszawa +48 22 619 66 54 Warsaw Poison Information and Control Centre

Al. Solidarnosci 67

Inne telefony alarmowe
W nagtych wypadkach nalezy zadzwoni¢ do najblizszego centrum lub 112.

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Wodne chroniczne, Kategoria 3 (Aquatic Chronic 3, H412)
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwna¢ zalecenia dotyczgce innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.

2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: UWAGA

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H319 Dziata draznigco na oczy

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Zwrot wskazujgcy srodki ostroznosci :

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac
P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnaé¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

- Napisany z licencja systemu eksperckiego InfoDyne - http://www.infodyne.fr —
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P501 Zawartos$¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami krajowymi.
Dodatkowe oznakowanie: Zaden

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajgcych szczegélnie duze obawy' (SVHC) zgodnie z kryteriami okreslonymi w art. 57 oraz w art. 59
rozporzadzenia REACH (rozporzadzenie WE 1907/2006) w stezeniu = 0,1% - opublikowano wykaz Przez Europejskg Agencje Chemikaliow
(ECHA): http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji PBT ani vPvB zgodnie z definicjg w zatgczniku XlIl do rozporzadzenia REACH (WE) nr
1907/2006.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy (mieszanina).
3.2. Mieszaniny

Skiad:
Nr INDEKSOWY Nr CAS Nr WE l\/_lledzyparodovx_/a Piktogram Klasyfikacja % m/m
terminologia chemiczna
H272
008-003-00.9 GHSO03 H302
Bl GHS05 H332
01-211242185845- 7722-84-1 | 231-765-0 | Nadtlenek wodoru */ GHSO07 H314 6
Niebezpieczenstwo H318
H335
- 7440-22-4 | 231-131-3 | Srebro * - Non classé X <0.005
* Substancja, dla ktérej istniejg limity narazenia w miejscu pracy.
** Specyficzne stezenia graniczne: H271: C =270 %
H272: 50 % < C <70 %
H314 (1A): C270 %
H314 (1B): 50 % < C <70 %
H315: 35 % < C <50 %
H318: 8 % < C <50 %
H319:5%<C<8%
H335:C=35%
Inne dane:
Brak danych.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywaé¢ wymiotédw u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
W wypadku narazenia na inhalacje:
W przypadku dyskomfortu usungé osobe narazong na $wieze powietrze. Utrzymuj ciepto i odpoczynek. Skonsultuj sie z lekarzem, jesli
wystgpig objawy.
W wypadku zanieczyszczenia oczu:
Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie miekka, czystg wodg przez kilka minut.
Jesli wystepuje zaczerwienienie, bdl lub zaburzenia widzenia, skonsultowa¢ sie z okulista.
W wypadku zanieczyszczenia skory:
Usuna¢ natychmiast zabrudzone ubranie. Umyj skére mydtem i woda.
W wypadku potkniecia:
W wypadku potkniecia, jesli ilos¢ jest mata (nie wiecej niz jeden tyk), przeptukaé usta wodg i skonsultowacé sie z lekarzem.
Zapewni¢ warunki do odpoczynku. Nie wywotywa¢ wymiotow.
Zasiegna¢ porady lekarza - pokazac etykiete.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych dla produktu.
Informacje dotyczace nadtlenku wodoru 50% (CAS nr 7722-84-1) przedstawiono ponizej:
Dziatanie na skére:

Powoduje oparzenia zrgce. Wraz ze wzrastajgca dlugoscig kontaktu moze wystgpi¢ rumien rumieniowy lub skrajne podraznienie (wybielanie)
do pecherzy (oparzenie zrace).

Wplyw na oczy:

Skrajne podraznienie do kauteryzacji. Moze powodowac¢ powazne zapalenie spojowek, uszkodzenie rogéwki lub nieodwracalne uszkodzenia
oczu. Objawy mogag wystgpi¢ z opdznieniem.

- Napisany z licencja systemu eksperckiego InfoDyne - http://www.infodyne.fr —
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Dziatanie po potknigciu:
Potkniecie moze prowadzi¢ do krwawienia $luzéwki w ustach, przetyku i zotgdku.

Gwalttowne uwalnianie tlenu moze powodowacé rozszerzenie i krwawienie Sluzéwki w zotgdku i prowadzi¢ do powaznych uszkodzen narzgdéw
wewnetrznych, zwtaszcza w przypadku wigkszego spozycia produktu.

Whptyw podczas wdychania:
Wdychanie pary / aerozoli moze powodowac podraznienie drog oddechowych i powodowac¢ zapalenie drég oddechowych i obrzek ptuc.
Objawy moga wystgpi¢ z opoznieniem.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym
Specjalne i natychmiastowe przetwarzanie:
Brak dostepnych danych.
Informacje dla lekarza:
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zawiera 6% nadtlenku wodoru (substancja utleniajaca).
5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze
W razie pozaru zastosowac¢ nastepujgce srodki :
- rozpylona woda lub mgta wodna
- piana
- proszek uniwersalny ABC/ proszek BC
- dwutlenek wegla (CO,)
Nieodpowiednie srodki gasnicze
W razie pozaru nie stosowac nastgpujacych srodkow :
- strumien wody
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
Moga powstawac nastepujace produkty spalania:
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (COy)
- tlen (Oy)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac sie ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.

Dla 0s6b poza ratownikami
Unika¢ zanieczyszczania skory i oczu.

W przypadku przypadkowego zwolnienia duzych ilosci, ewakuowac personel i zezwoli¢ na dostep tylko przeszkolonym operatorom
wyposazonym w niezalezny aparat oddechowy.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Dla ratownikéw

Osoby przeprowadzajgce interwencje majg by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujgcego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.

Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do Sciekéw lub drég wodnych.
W przypadku rozlania: oczysci¢ miejsce i zanurzy¢ zuzyty materiat w wodzie, a nastepnie wyrzuci¢ do kosza na $mieci.

Uwaga: nalezy uwazaé na potgczenie papieru celulozowego, tatwopalnego pytu i produktu chemicznego zawierajgcego zwigzek utleniajacy,
nadtlenek wodoru, ktéry moze, w bardzo rzadkich przypadkach, spowodowac reakcje egzotermiczng skutkujgcg pozarem.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zaleca sie czyszczenie przy pomocy detergentdw, nie stosowaé rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz rozdziat 8 i 13.

- Napisany z licencja systemu eksperckiego InfoDyne - http://www.infodyne.fr —
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SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Zalecenia dotyczgce pomieszczen do magazynowania odnoszg sie rowniez do warsztatéw, w ktdérych mieszanina jest uzywana.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umyc¢ rece po kazdym uzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem.
Zapewni¢ wiasciwg wentylacje, zwtaszcza w zamknigtych pomieszczeniach.

Zapobieganie pozarom:
Stosowac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania:
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac sig do srodkéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Unika¢ kontaktu mieszaniny z oczami.
Otwarte opakowania nalezy zamyka¢ starannie i przechowywac¢ w pionowej pozycji.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania:
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, je$¢ ani pié.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywanie/ Pakowanie
Przechowywa¢ produkt w oryginalnym pojemniku szczelnie zamknigty w suchym, dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze otoczenia
miedzy 5° i 30°C.
Trzymac z dala od zywnosci, napojéw i pasz.
7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Graniczne wartosci narazenia zawodowego:

Nr CAS Nr WE Nazwa chemiczna Kraj Wartosci dopuszczalne Referencje

7722-84-1 | 231-765-0 | Nadtlenek wodoru Polska NDS = 0.4 mg//m® - NDSCH = 0.8 mg//m° PiMOSP 1997, z. 17
Srebro, metaliczny:
UE Warto$é dopuszczalna (8 godzin) = 0.1 mg/m® 2000/39/WE
Srebro, rozpuszczalne zwigzki, jak Ag:

7440-22-4 231-131-3 | Srebro UE Wartos¢ dopuszczalna (8 godzin) = 0.01 mg/m’ 2006/15/WE
Polska Srebro - frakcja wdychalna PN-Z-04216-2:2012
NDS = 0.05 mg/m® PIMOSP 2012, z. 71

NDS: Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCH: najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Biologiczne wartosci graniczne:
Brak dostepnych danych.

Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (DNEL) lub pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany (DMEL)

Nadtlenek wodoru (CAS nr 7722-84-1) :
Pracownik:
Wdychanie / ostra toksycznosé - dziatanie miejscowe: 3 mg/m?
Wdychanie / dlugotrwata toksycznos¢ - dziatanie miejscowe: 1.4 mg/m®
Konsument:
Wdychanie / ostra toksycznosé - dziatanie miejscowe: 1.93 mg/m?®
Wdychanie / diugotrwata toksycznos¢ - dziatanie miejscowe: 0.21 mg/m?®

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian (PNEC):
Nadtlenek wodoru (CAS nr 7722-84-1) :

Swieza woda: 0,0126 mg/L

Wody morskiej: 0,0126 mg/L

Woda - przerywane wydawnictwa: 0,0138 mg/L

Oczyszczalnia $ciekéw: 4,66 mg/L

Osad Sciekowy: 0,47 mg/kg (suchej masy)
Osad morski: 0,47 mg/kg (suchej masy)
Gleba: 0,0023 mg/kg (suchej masy)

8.2. Kontrola narazenia
Odpowiednie kontrole techniczne

- Napisany z licencja systemu eksperckiego InfoDyne - http://www.infodyne.fr —
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Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych.
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
W celu ostatecznego uSycia tego produktu nie jest wymagane zadne specjalne urzadzenie ochrony osobiste;.
W przypadku uzycia osobistego wyposazenia ochronnego (produkcja):
- Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wtasciwym stanie.
- Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej.

Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wiasciwa
wentylacje, zwlaszcza w zamknigtych pomieszczeniach.

- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Przed uzyciem duzych ilosci, nosi¢ okulary ochronne z bokami ochronnymi zgodnie z normg EN166.

- Ochrona dtoni
Uzywac odpowiednich rekawic ochronnych zgodnych z norma PN EN-374 w razie przedtuzajgcego si¢ lub powtarzajgcego sie kontaktu ze
skora.

- Ochrona ciata
Personel ma nosi¢ odziez roboczg, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czesci ciata.

- Ochrona drég oddechowych

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych.
- Zagrozenia termiczne

Nie dotyczy.

Kontrole narazenia zwigzane z ochrong $rodowiska
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Informacje ogdine

Stan fizyczny: Plynna ciecz
Zapach: Bezwonny
Kolor: Bezbarwny
Wazne informacje dotyczgce zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska
pH mieszaniny: 3.5+ 0.5 (CIPAC MT 75.3)
pH (1% rozcienczenie wodne): 6 + 1 (CIPAC MT 75.3)
Temperatura topnienia / zamrazania: Niezdeterminowany
Poczatkowa temperatura wrzenia: Niezdeterminowany
Temperatura zaptonu: bez zaptonu do wrzenia - wrzgcych powyzej 110°C (WE A.9)
Szybkos¢ parowania: Niezdeterminowany
tatwopalnos¢: Niezdeterminowany
Palnosci: Niezdeterminowany
Wybuchowe granice : Niezdeterminowany
Cisnienie pary: Niezdeterminowany
Gestos¢ pary: Niezdeterminowany
Gestosé wzgledna: D%, = 1.020 — gestosé¢ = 1.0219 kg/L (OECD nr 109)
Rozpuszczalnos$¢: Niezdeterminowany
Wspétczynnik podziatu oktanol / woda: Niezdeterminowany
Temperatura samozaptonu : Niezdeterminowany
Temperatura rozktadu: Niezdeterminowany
Lepkos¢: 0.75 mm?/s w 20°C — 0.51 mm2/s w 40°C (OECD nr 114)
Wiasciwosci wybuchowe: Niezdeterminowany
Wiasciwosci utleniajgce: Niezdeterminowany

9.2. Inne informacje
Apiecie powierzchniowe: 33.2 mN/m (OECD nr 115)

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé
Brak dostepnych danych.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekgji 7.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Przy wystawieniu na dziatanie wysokich temperatur mieszanina moze uwalnia¢ niebezpieczne produkty rozktadu, takie jak tlenek i dwutlenek
wegla, dymy, tlenek azotu.

- Napisany z licencja systemu eksperckiego InfoDyne - http://www.infodyne.fr —
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Nadtlenek wodoru (6% w produkcie) jest substancjg utleniajacg i reaktywng. Produkt handlowy jest stabilizowany w celu zmniejszenia ryzyka

rozkfadu.

Ryzyko rozktadu na ciepto.

Ryzyko egzotermicznego rozktadu i tworzenia si¢ tlenu w przypadku kontaktu z substancjami niekompatybilnymi lub tatwopalnymi.
Mieszanie substancji organicznych (rozpuszczalnikéw) moze wywotywaé wtasciwosci wybuchowe.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ nastepujacych czynnikow:
- Bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, wysokie temperatury

10.5. Materiaty niezgodne
Trzymac z daleka od nastepujgcych produktéw:
- Metale, sole metali, kwasy, zasady, $rodki redukujgce, substancje tatwopalne, rozpuszczalniki organiczne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozktadu temicznego moga sie uwalnia¢/tworzy¢ nastepujace produkty:
- tlen (Oy)
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (COy)

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Rozchlapanie do oczu moze spowodowac¢ podraznienie i odwracalne zmiany.

11.1.1. Substancje
Nie dotyczy (mieszanina).

11.1.2. Mieszanina
Brak danych toksykologicznych dotyczgcych mieszaniny.

Produkt klasyfikowany jest jako draznigcy dla oczu (Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319), klasyfikacja metodg
konwencjonalnej kalkulacji.

Toksycznos¢ ostra:
Produkt nie jest klasyfikowany (metodg konwencjonalnej kalkulacji).
Nadtlenek wodoru 50% (CAS nr 7722-84-1):
Doustny, szczur: LDso > 225 mg/kg (OECD nr 401)
Wdychanie, szczur: LCso > 0.17 mg/L (4 godziny) — brak smiertelnosci (US EPA)
Nadtlenek wodoru 70% (CAS nr 7722-84-1):
Skérny, Krélik: LDsy > 6 500 mg/kg
Nadtlenek wodoru 35% (CAS nr 7722-84-1):
Skaérny, Krolik: LDsy > 2 000 mg/kg (US EPA)

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
Produkt nie jest klasyfikowany (metodg konwencjonalnej kalkulacji).
Nadtlenek wodoru (CAS nr 7722-84-1):
H314 (1A): C 270 %
H314 (1B): 50 % <C <70 %
H315: 35 % < C <50 %
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Produkt klasyfikowany jest jako draznigcy dla oczu (Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319), klasyfikacja metodg

konwencjonalnej kalkulacji)
Nadtlenek wodoru (CAS nr 7722-84-1):

H318:8 % < C <50 %
H319:5%<C<8%

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub na skoére:
Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako uczulajgce.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Brak danych dotyczacych mieszaniny, jednakze nie oczekuje sig¢ zadnych zagrozen w odniesieniu do jego sktadnikéw.
Nadtlenek wodoru (CAS nr 7722-84-1):
Genotoksycznos¢ in vitro:
Bakteryjna préba mutacji odwrotnej S. typhimurium / E. coli: pozytywny i negatywny z lub bez aktywacji metabolicznej
Aberracja chromosomowa komérek ssakow: pozytywny bez aktywaciji metabolicznej (OECD nr 473)
Genetyczna mutacja w komorkach ssakow: pozytywny bez aktywacji metabolicznej (OECD nr 476)
Nadtlenek wodoru 35% (CAS nr 7722-84-1):
Genotoksycznos¢ in vivo:
Badanie mikrojaderkowe Myszy dootrzewnowe: negatywny (OECD nr 474)

Rakotworczosc:
Brak danych dotyczgcych mieszaniny, jednakze nie oczekuje sie zadnych zagrozen w odniesieniu do jego sktadnikow.

Toksycznos¢ dla uktadu rozrodczego:

- Napisany z licencja systemu eksperckiego InfoDyne - http://www.infodyne.fr —
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Brak danych dotyczacych mieszaniny, jednakze nie oczekuje sie zadnych zagrozen w odniesieniu do jego sktadnikéw.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Produkt nie jest klasyfikowany (konwencjonalna metoda obliczeniowa).
Nadtlenek wodoru (CAS nr 7722-84-1):

H335; C235%
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych do tego zagrozenia.
Nadtlenek wodoru 35% (CAS nr 7722-84-1):
Doustny, mysz, 90 dni: NOEL = 37 mg/kg (Pte¢ zenska) — 26 mg/kg (meski) (OECD nr 408)
Zmiany parametrow krwi, zwiekszenie masy ciata, negatywny wptyw (przewdd pokarmowy)
Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych do tego zagrozenia.
Objawy zwigzane z wtasciwosciami chemicznymi, fizycznymi i toksykologicznymi
Brak dostepnych danych.

Opbznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia
Brak dostepnych danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania
Brak dostepnych danych.

Brak szczegotowych danych
Brak dostepnych danych.

Inne informacje
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosé

12.1.1. Substancje

Nie dotyczy (mieszanina).

12.1.2. Mieszaniny
Do mieszaniny nie sg dostepne zadne informacje o toksycznosci dla organizmoéw wodnych.

Ta mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska (klasyfikacja metodg obliczeniowg) Aquatic Chronic 3 - Dziata
szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Dodatkowe informacije:

Nadtlenek wodoru (CAS nr 7722-84-1):
Ostra toksycznosc¢:

Ryba: Test pdistatyczny, Pimephales promelas: LCs = 16,4 mg/L (96 godziny)

Bezkregowce wodne: Test pétstatyczny, Daphnia pulex: ECso = 2,4 mg/L (48 godziny)

Algi: Test statyczny, Skeletonema costatum: NOEC = 0,63 mg/L (72 godziny) — tempo wzrostu

Bakteria: Aktywny test szlamu: ECso = 466 mg/L (30 minut); > 1000 mg/L (3 godziny) (OECD nr
209)

Chroniczna toksycznosc:
Bezkregowce wodne: Test przeptywowy, Daphnia magna: NOEC = 0,63 mg/L (21 dni)

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

Brak danych dotyczgcych mieszaniny.

Nadtlenek wodoru (CAS nr 7722-84-1): Latwo rozktadalny.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych dotyczacych mieszaniny.

Nadtlenek wodoru (CAS nr 7722-84-1): Brak mozliwo$ci bioakumulacji (szybki rozktad w tlenie i wodzie)
12.4. Mobilnosé w glebie

Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji PBT ani vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno byé okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE
Decyzja 2014/955/WE i dyrektywa (WE) 2015/1127.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewa¢ do kanalizacji i drég wodnych.
Odpady:

Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywac¢ bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegdlnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

- Napisany z licencja systemu eksperckiego InfoDyne - http://www.infodyne.fr —
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Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowana firme zajmujgca sie
przetwarzaniem odpadow.
Nie zanieczyszcza¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w Srodowisku.

Brudne opakowania:

Oproznic catkowicie pojemnik. Zachowac etykiete(y) na pojemiku.Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem
odpadow.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wytgczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujgce sie w punkcie 2:
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 i jego zmiany
- Rozporzadzenie w sprawie biocydow (WE) nr 528/2012:
Srodek dezynfekujgcy powierzchnie (biocyd PT2) - profesjonalne zastosowanie.
Nadtlenek wodoru, CAS nr 7722-84-1: 6%
- Szczegblne postanowienia:
Brak dostepnych danych.
- Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostepnych danych.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sg na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspélnoty europejskiej.

Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia sie z nig.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkéw aby spetnia¢é wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogéw bezpieczenfstwa zwigzanych z tg
mieszaning, a nie jako gwarancja jej wtasciwosci.

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekcji 3:

H271 Moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz.

H272 Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Skroty:

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczgca
miedzynarodowego transportu drogowego materiatéw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczagce miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.
PBT: Substancja trwata, wykazujgca zdoIlno$¢ do bioakumulac;ji i toksyczna.
vPVB : Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji.
SVHC : Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy.

Rewizja:
Pionowa linia na lewym marginesie oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.
Ta wersja zastgpuje wszystkie poprzednie wersje.

Modyfikacja z wersji 5 do wersji 6:
Aktualizacja rozporzadzenia UE do wersji 2020/878
Sekcja 1.1 - Numer UFI: Niedostepny
Sekcja 1.3 - zmiana adresu e-mail
Aktualizacja sekcji 3 (wzmianka CLP dla nadtlenku wodoru), H271 usuniety z tabeli
Nowe zdanie w sekcji 6

- Napisany z licencja systemu eksperckiego InfoDyne - http://www.infodyne.fr —
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