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Airel Quetin

POUR UN EQUIPEMENT DENTAIRE A

OXYPY

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 — nr 453/2010)

ROZDZIAL 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu: OXYPY
Kod KCh: KCh_06
Kod produktu: 4000.270 do 4240.001

1.2. Istotne, zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Roztwor przeznaczony do zwalczania owadow latajacych i petzajacych oraz roztoczy.
Zastosowania odradzane: nie rozciencza¢ produktu.

1.3. Informacje dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy: AIREL.
Adres: 917, rue Marcel Paul — Z.A. des Grands Godets. 94500. Champigny-sur-Marne. France.
Telefon: +33.148.822.222 Fax: +33.148.824.613
E-mail: office@airel.com http://www.airel.com

Spotka odpowiedzialna za wprowadzanie do obrotu: OXY’PHARM
Telefon: + 33.148.825.829  E-mail: commercial@oxypharm.net http://www.oxypharm.net
1.4. Numer alarmowy:
Spoétka/Jednostka: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net +33.145.425.959 Stuzby ratownicze- europejski numer alarmowy = 112

ROZDZIAL 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z péZniejszymi zmianami.
Dziatanie uczulajace na skore, Kategoria 1 (Skin Sens. 1, H317).
Ostra toksycznosc¢ dla srodowiska wodnego, Kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego, Kategoria 1 (Aquatic Chronic 1, H410).
Mieszanina nie przedstawia zagrozenia fizycznego. Sprawdzi¢ zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE z pézniejszymi zmianami.
Dziatanie uczulajace na skor¢ (Xi, R 43).
Niebezpieczne dla sSrodowiska wodnego, Przewlekta toksycznosé: bardzo toksyczne (N, R 50/53).
Mieszanina nie przedstawia zagrozenia fizycznego. Sprawdzi¢ zalecenia dotyczace innych produktow obecnych w pomieszczeniu.
2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina jest produktem o zastosowaniu biob6jczym (zob. rozdz. 15).
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z pézniejszymi zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

(]
GHS09 GHS07
Hasta ostrzegawcze:
UWAGA
Identyfikator produktu:
EC 258-067-9 PERMETHRINE (ISO)
Hasta ostrzegawcze i informacje dodatkowe na temat zagrozen:
H317 Moze powodowac¢ reakcjealergiczng skory.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate niekorzystne skutki.
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Zapobieganie:
P261 Unika¢ wdychania par.
pP273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
P280 Nosi¢ rgkawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci — Reagowanie:

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscia wody.

P333 + P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: zglosi¢ si¢ do lekarza.
P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdjac i wypraé przed ponownym uzyciem.

P391 Zebra¢ wyciek.
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Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci — Usuwanie:
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwa¢ W centrum usuwania zgodnym z miejscowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera ,,Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy” (SVHC)>= 0,1% publikowanych przez Europejska Agencje
Chemikaliéow (ECHA) zgodnie z art.57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Mieszanina nie spetnia kryteriow stosowanych wobec mieszanin PBT lub vPvB, zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH nr

1907/2006.

ROZDZIAL 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

Mieszaniny
Sklad:
Identyfikacja (WE) 1272/2008 67/548/EWG Uwaga %
CAS: 52645-53-1 GHS07, GHS09 Xn,N 5%
EC: 258-067-9 Wng Xn;R20/22
Acute Tox. 4, H302 Xi;R43
PERMETHRINE (1SO) Skin Sens. 1, H317 N;R50/53
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1000
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1000
CAS: 51-03-6 GHS09 N 0,5%
EC: 200-076-7 Wng N;R50/53
Aquatic Acute 1, H400
TLENEK 2-(2-BUTOXYETOXY)ETYLU 16- |MAcute=1
PROPYLPIPERONYLU Agquatic Chronic 1, H410
M Chronic=1
Inna nazwa: Piperonyl Butoxyde
CAS: 8003-34-7 GHS07, GHS09, GHS08 | Xn,N [1] 0,25%
EC: 232-319-8 Dgr Xn;R20/21/22-R65
Acute Tox. 4, H302 N;R50/53
PYRETHRINS AND PYRETHROIDS Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312
Inna nazwa: Pyretrum naturalny Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10

Informacja o skladnikach:

[1] Substancja, w przypadku ktorej zostaty okreslone najwyzsze dopuszczalne st¢zenia w srodowisku pracy.

ROZDZIAL 4: PIERWSZA POMOC

W razie watpliwos$ci lub w przypadku utrzymujacych si¢ objawdw, zawsze nalezy zwrocié si¢ o pomoc

lekarza. NIGDY nie podawac¢ nic do spozycia osobie nieprzytomne;.

4.1. Opis pierwszej pomocy W razie

kontaktu ze skora:

Zdja¢ zamoczone ubranie i starannie umy¢ skore woda z myditem lub znanym nam $rodkiem myjacym.

Zdja¢ elementy znajdujace si¢ pomi¢dzy skorg a ubraniem — zegarek, buty, itp. W razie wystapienia

alergii, zwroci¢ si¢ o pomoc lekarza.

Jesli skazony obszar jest rozlegly i/lub pojawity si¢ uszkodzenia skory, nalezy koniecznie uda¢ si¢ do lekarza lub pojechaé do szpitala.

W razie polkniecia:
Nie przyjmowac nic doustnie.

W razie potknigcia, jesli jest to mata ilo$¢ (nie wigcej niz tyk), wyptukac usta woda i skonsultowac si¢ z lekarzem. Uda¢ sig¢

natychmiast do lekarza i pokaza¢ mu etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnej informacji.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnej informacji.

ROZDZIAL 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
Produkt niepalny.

5.1. Srodki gasnicze
Brak dostepnej informacji.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
Pozar czgsto powoduje powstanie gestego czarnego dymu. Ekspozycja na produkty rozktadu moze powodowac zagrozenie dla zdrowia. Nie
wdycha¢ dymow.

W razie pozaru moze powstac:
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Brak dostepnej informacji.

ROZDZIAL 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Srodki ochronne zostaty wymienione w rozdz. 7 i 8.
Dla os6b niebedacych ratownikami
Unika¢ kontaktu ze skorg i z oczami.
Dla ratownikow
Ratownicy powinni posiada¢ odpowiednie wyposazenie ochrony indywidualnej (wymienione w rozdz. 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zebraé i zatrzymac wyciek za pomoca chtonnych niepalnych materiatow, na przyktad: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa w
beczkach, w celu usunigcia odpadow.

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do kanalizacji lub ciekow wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Do czyszczenia stosowac detergenty, unikac¢ stosowania rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostepnej informacji.

ROZDZIAL 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I
MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Zalecenia dotyczace pomieszczen magazynowych odnosza si¢ takze do hal produkcyjnych, w ktorych stosuje si¢ mieszaning.
Osoby, u ktorych wystapity wezesniej uczulenia skory nie powinny w zadnym wypadku uzywac¢ mieszaniny.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Po kazdym uzyciu umy¢ rece.
Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.
Zapobieganie pozarom:
Zabroni¢ dostepu osobom nieupowaznionym.
Zalecane procedury i wyposazenie:
Srodki ochrony indywidualnej zostaty wymienione w rozdz. 8.
Przestrzega¢ srodkow ostroznos$ci wskazanych na etykiecie, a takze przepisow bezpieczenstwa pracy.
Zakazane procedury i wyposazenie:
Zabrania si¢ palenia papierosow, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w ktorych stosuje si¢ mieszaning.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ wylacznie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywac¢ pojemniki w pozycji pionowej w temperaturze > 5°C i <30°C.
Chroni¢ pojemniki przed §wiatlem i nadmiernym cieptem.
Opakowanie
Zawsze przechowywa¢ w opakowaniu identycznym z oryginalnym opakowaniem produktu.
7.3. Szczegoblne zastosowanie/-a koncowe
Brak dostepnej informacji.
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ROZDZIAL 8: KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry kontroli
WartoSci graniczne narazenia zawodowego:
- Unia Europejska (2009/161/UE, 2006/15/WE, 2000/39/WE, 98/24/WE)
CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm:
Uwagi: 8003-34-7 1 - - -

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010):

CAS TWA: STEL: Ceiling: Definicja: Kryteria:
8003-34-7 5 mg/m3 - - - -

- Niemcy - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010):

CAS VME: VME: Przekroczenie Uwagi
8003-34-7 - 5mg/m3E  2(Il) DFG, EU

- Belgia (Uchwata z dnia 19/05/2009, 2010):

CAS TWA: STEL: Ceiling: Definicja: Kryteria:
8003-34-7 5 mg/m3 - - - -

- Francja (INRS - ED984:2012):

CAS VME-ppm:  VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Uwagi: TMP NR:
8003-34-7 - 1 - - - -

- Szwajcaria (SUVA 2009):

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Czas: RSB:
8003-34-7 5i - - - - S

- Zjednoczone Krélestwo / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007):

CAS TWA: STEL: Ceiling: Definicja: Kryteria:
8003-34-7 5 mg/m3 10 mg/m3 - - -

8.2. Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej, takie jak wyposazenie ochrony indywidualnej
Piktogramy nakazujace noszenie wyposazenia ochrony indywidualnej (SOT):

Uzywacé czystego i odpowiednio utrzymanego wyposazenia ochrony indywidualne;j.

Przechowywa¢ wyposazenie ochrony indywidualnej w czystym miejscu, z dala od strefy pracy.

Podczas pracy nie pali¢ papieroséw, nie jes¢ i nie pi¢. Zanieczyszczong odziez zdjaé i wyprac przed ponownym uzyciem. Zapewnié
odpowiednig wentylacje, zwlaszcza w miejscach zamknietych.

Ochrona oczu / twarzy

Unika¢ kontaktu z oczami.

Stosowac¢ sprzet przewidziany do ochrony oczu przed pryskajaca ciecza.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji zatozy¢ okulary ochronne zgodne z normg NF EN166.

Ochrona dloni

Uzywa¢ odpowiednich rgkawic ochronnych odpornych na czynniki chemiczne zgodnych z norma NF EN374.
Rekawice powinny by¢ dobrane pod katem ich przeznaczenia oraz okresem uzytkowania na stanowisku pracy.

Rekawice ochronne powinny by¢ dobierane pod katem stanowiska pracy: mozliwo$¢ obstugiwania innych produktéw chemicznych,
koniecznych $rodkéw ochrony fizycznej (cigcie ostrzem, uktucie, ochrona termiczna), wymaganej zrecznosci.

Zalecane typy rekawic:

- Lateks naturalny

- Guma nitrylowa (Kopolimer butadienowo-akrylonitrylowy (NBR))
- PCV (Polichlorek winylu)

- Guma butylowa (Kopolimer z izobutylenu-izoprenu)

Zalecane wlasciwosci:

- Rekawice nieprzemakalne zgodne z norma NF EN374
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- Ochrona ciala
Unika¢ kontaktu ze skora.
Nosi¢ odpowiednie ubrania ochronne. Rodzaj
odpowiedniego ubrania ochronnego:

W przypadku silnych rozrzutow, zaktada¢ ubrania ochrony chemicznej nieprzepuszczajace ptyndéw (typ 3) zgodne z norma NF EN 14605, aby
unikna¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skora.

W przypadku ryzyka rozpryskow, zaktadaé ubrania ochrony chemicznej (typ 6) zgodne z normg NF EN 13034, aby unikna¢ jakiegokolwiek
kontaktu ze skora.

Personel powinien nosi¢ regularnie prane ubrania robocze.
Gdy dojdzie do kontaktu z produktem, nalezy umy¢ wszystkie zmoczone czesci ciata.

ROZDZIAL 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Informacje og6lne

Stan Fizyczny: Ptyn ciekty.

Kolor: Bialy mleczny.

Zapach: Lekki rozpuszczalnika.
Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i ochrony srodowiska

pH: 6.00 +0.5.

Naturalne.

Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.

Preznos¢ pary (50°C): Nie dotyczy.

Gestosé: >1

Rozpuszezalno$é w wodzie: Rozpuszczalny.

9.2. Inne informacje
Brak dostepnej informacji.

ROZDZIAL 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos$¢
Brak dostepnej informacji.
10.2. Stabilnos$é chemiczna

Produkt jest stabilny przez 2 lata od daty produkcji, jesli jest przechowywany i uzywany zgodnie z zaleceniami i w oryginalny m
opakowaniu.

2 miesigce w otwartych i ponownie zakorkowanych butelkach.
10.1. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dostepnej informacji.
10.2. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unikac:
- mrozu
- Trzymac z dala od Zrddet ciepta i zaru.
10.3. Materialy niezgodne
Trzymac z dala od:
- utleniaczy
10.4. Niebezpieczne produkty rozkladu
Rozktad termiczny moze powodowaé wydzielanie/powstawanie:
- tlenku wegla (CO)
- dwutlenku wegla (CO2)

ROZDZIAL 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Kontakt ze skorg moze wywolywacé reakcje alergiczne.

11.1.1. Substancje
Toksycznos¢ ostra:

TLENEK 2-(2-BUTOXYETOXY)ETYLU | 6-PROPYLPIPERONYLU (CAS: 51-03-6)
Doustnie: DL50 = 6150 mg/kg

Po naniesieniu na skorg: 2000 < DL50 <= 5000 mg’kg
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Przez wdychanie (Pyly/mgta): CL50 >=5 mg/I

PERMETHRINE (ISO) (CAS: 52645-53-1)

Doustnie: 300 < DL50 <= 2000 mg/kg

Gatunek: Szczur

Po naniesieniu na skore: 2000 < DL50 <=5000 mg/kg

Gatunek: Krolik

Po naniesieniu na skore: DL50 > 2000 mg/kg

Przez wdychanie (Pyly/mgta): 1 < CL50 <=5 mgl/l
Gatunek: Szczur

Przez wdychanie: CL50 > 0.48 mg/l

11.1.2. Mieszanina
Brak danych toksykologicznych na temat mieszaniny.

Monografia/e Miedzynarodowej Agencji Badan nad Rakiem (IARC)
CAS 52645-53-1: TARC Grupa 3: Czynnik nie jest klasyfikowany jako rakotworczy dla cztowieka.

CAS 51-03-6: IARC Grupa 3: Czynnik nie jest klasyfikowany jako rakotwoérczy dla cztowieka.

ROZDZIAL 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
Unika¢ przedostawania si¢ produktu do kanalizacji lub ciekow wodnych.

12.1. Toksycznosé
12.1.1. Substancje

PYRETHRINS AND PYRETHROIDS (CAS: 8003-34-7)

Toksycznos¢ dla ryb:

Toksycznos¢ dla skorupiakow:

CL50 = 0.052 mg/I
Wspotezynnik M = 10
Okres narazenia: 96 godz.

CE50 =0.0125 mg/I
Wspotczynnik M = 10
Okres narazenia: 48 godz.

TLENEK 2-(2-BUTOXYETOXY)ETYLU | 6-PROPYLPIPERONYLU (CAS: 51-03-6)

Toksycznos¢ dla ryb:

Toksyczno$¢ dla skorupiakow:

PERMETHRINE (I1SO) (CAS: 52645-53-1)
Toksyczno$¢ dla ryb:

Toksycznos$¢ dla skorupiakow:

Toksycznos¢ dla alg:

12.1.2. Mieszaniny

CL50 = 6.12 mg/I
Okres narazenia: 96 godz.

CE50 = 0.51 mg/I
Wspoélezynnik M = 1
Okres narazenia: 48 godz.

0,0001 < CL50 <= 0,001 mg/l
Wspodtczynnik M = 1000

0,0001 < CE50 <= 0,001 mg/I
Wspotezynnik M = 1000

0,0001 < CEr50 <= 0,001 mg/Il
Wspotezynnik M = 1000

Brak danych na temat toksycznosci dla srodowiska wodnego dotyczacych mieszaniny.
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12.2. Trwalosé i degradacja
12.2.1. Substancje
PYRETHRINS AND PYRETHROIDS (CAS: 8003-34-7)
Biodegradacja: Brak danych na temat degradacji. Uwaza si¢, ze substancja nie rozklada si¢

szybko.

TLENEK 2-(2-BUTOXYETOXY)ETYLU | 6-PROPYLPIPERONYLU (CAS: 51-03-6)
Biodegradacja: Brak danych na temat degradacji. Uwaza si¢, ze substancja nie rozktada si¢
szybko.

PERMETHRINE (I1SO) (CAS: 52645-53-1)
Biodegradacja: Brak danych na temat degradacji. Uwaza sig, ze substancja nie rozklada si¢
szybko.

12.3. Potencjal bioakumulacji
Brak dostepnej informacji.
12.4. Mobilnosé w glebie
Brak dostepnej informacji.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnej informacji.
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostepnej informacji.
Regulacje niemieckie dotyczace klasyfikacji zagrozen dla wody (WGK):
WGK 3 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws): Stwarza wysokie zagrozenie dla wody.

ROZDZIAL 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Odpowiednie zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub jej pojemnikami powinno przebiega¢ zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody utylizacji odpadéw
Nie wylewa¢ do kanalizacji ani do ciekéw wodnych.
Odpady:
Zarzadzanie odpadami przebiega bez uszczerbku dla zdrowia cztowieka oraz dla srodowiska naturalnego, co oznacza, ze nie stanowi ono
zagrozenia dla wody, powietrza, gruntu, fauny i flory.

Poddawa¢ odzyskowi lub usuwa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, najlepiej za posrednictwem uprawnionego

odbiorcy lub przedsiebiorstwa. Nie zanieczyszcza¢ odpadami gruntu ani wody, nie wyrzuca¢ do $rodowiska.
Zuzyte opakowanie:

Oproézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowa¢ etykiete na pojemniku. Przekazaé

firmie upowaznionej do usuwania odpadow.

ROZDZIAL 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Przewozi¢ produkt zgodnie z przepisami ADR dla transportu drogowego, RID dla transportu kolejowego, IMDG dla transportu morskiego
oraz ICAOQ/IATA dla transportu lotniczego (ADR 2013 — IMDG 2012 — ICAO/IATA 2014).

14.1. Numer ONZ
3082

14.2. Nazwa przewozowa UN
UN3082=MATERIALY ZAGRAZAJACE SRODOWISKU, CIEKLE, I.N.O.
(permetryna (iso), tlenek 2-(2-butoxyetoxy)etylu i 6-propylpiperonylu)

14.3. Klasa zagrozenia w transporcie
- Klasyfikacja:

14.4. Grupa pakowania
11
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14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
- Materiat zagrazajacy Srodowisku:
14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
ADR/RID |Klasa Kod Grupa Etykieta Ident. QL Dysp. EQ kat. tunel
9 M6 1"l 9 90 5L 274 335 601 El 3 E
IMDG Klasa 2 Grupa QL FS Dysp. EQ
9 - "l 5L F-A,S-F 274335 El
IATA Klasa 2 Grupa | Pasazer Pasazer Cargo Cargo uwaga EQ
9 - I 964 450 L 964 450 L A97 |E1
A158
9 - I Y964 30kg G - - A97 |E1
A158

Dla ograniczonych ilosci niebezpiecznych towaréw zob. ADR i IMDG, dziat 3.4 oraz IATA cze¢$¢ 2.7. Dla
wylaczonych ilosci niebezpiecznych towaréw zob. ADR i IMDG, dziat 3.5 oraz IATA czg¢s¢ 2.6.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem 11 do konwencji Marpol 73/78 i kodeksem IBC
Brak dostepnej informacji.

ROZDZIAL 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Regulacje/przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
- Informacje dotyczace klasyfikacji i oznakowania znajduja si¢ w rozdz. 2:
Uwzgledniono nastepujace regulacje prawne:
- Dyrektywa 67/548/EWG wraz z dostosowaniami
- Dyrektywa 1999/45/WE wraz z dostosowaniami
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 487/2013
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 758/2013
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 944/2013
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 605/2014
- Informacje dotyczace pakowania:
Brak dostepnej informacji.
- Przepisy szczegolne:
Brak dostepnej informacji.
- Oznakowanie produktéw biobéjczych (Rozporzadzenie 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 i Dyrektywa

98/8/WE):
Nazwa CAS % Rodzaj
produktow
PERMETHRINE (1SO) 52645-53-1 50,00 g/kg 18
PYRETHRINS AND PYRETHROIDS 8003-34-7 0,62 g/kg 18

Rodzaj produktow 18: Produkty owadobodjcze, roztoczobdjcze i zwalczajace pozostate stawonogi.
- Tabela chor6b zawodowych wedlug francuskiego Kodeksu Pracy:

Nr w tabeli Nazwa choroby

65 Alergiczne kontaktowe zapalenie skory.

- Dekret nr 2014-285 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniajgcy nomenklature instalacji wymagajacych uzyskania decyzji Srodowiskowej
(ICPE), uwzglednienie przepiséw Dyrektywy 2012/18/UE nazywanej Seveso 3 (dyrektywa wchodzi w Zycie 1 czerwca 2015 r.):

Nr ICPE  Opis rubryki System Promien
3440 Produkcja w ilo$ciach przemystowych przez transformacje¢ chemiczng lub biologiczna produktoéw fitosanitarnych lub A 3
biobojczych
4510 Niebezpieczna dla srodowiska wodnego o kategorii ostrej 1 lub przewleklej 1.
[lo$¢ catkowita, wystepujaca w instalacji, moze by¢:
1. Wyzsza lub réwna 100 t A 1
2. Wyzsza lub réwna 20 t, ale mniejsza niz 100 t DC

Tlos¢ prog dolny w mysl art. R.511-10: 100 t.
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Tlos¢ prog gorny w mysl art. R.511-10: 200 t.

System = A: pozwolenie; E: Rejestracja; D: Deklaracja; S: Stuzebno$é publiczna; C: podlega okresowej kontroli zgodnie z art. L. 512-11
kodeksu ochrony $rodowiska.

Promien = promien obwieszczania w kilometrach.
- Regulacje niemieckie dotyczace klasyfikacji zagrozen dla wody (WGK):
WGK 3 (VWVwS vom 27/07/2005, KBws): Stwarza wysokie zagrozenie dla wody.

- Amerykanski znormalizowany system identyfikacji zagrozen stwarzanych przez produkt w zakresie interwencji alarmowych (NFPA
704):
NFPA 704 Label: Zdrowie=2 Latwopalnos¢=1 Niestabilno§é¢/Reakcyjnosé=1 Ryzyko specyficzne=none

'S

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnej informacji.

ROZDZIAL 16: INNE INFORMACJE

Z uwagi na to, ze warunki pracy uzytkownika nie s3 nam znane, informacje podane w niniejszej Karcie Charakterystyki opieraja si¢ na stanie
naszej wiedzy oraz na regulacjach krajowych i wspdlnotowych.

Mieszaniny nie mozna uzywa¢ do innych celow niz te, ktore zostalty wyszczegdlnione w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnych
instrukcji stosowania.

Na uzytkowniku zawsze spoczywa odpowiedzialno$¢ za podejmowanie wszelkich niezbednych $rodkéw zaradeczych wymaganych przez
prawo i przepisy lokalne.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki nalezy traktowaé jako opis wymagan bezpieczenstwa dotyczacych mieszaniny, a nie
jako gwarancje jej wlasciwosci.

Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE z pézniejszymi zmianami.
Symbole zagrozen:

Produkt draznigcy Produkt niebezpieczny dla srodowiskaZawiera:

EC 258-067-9 PERMETHRINE (1SO)
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

R 50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujace sig
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R 43 Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skora.

Zwroty dotyczace bezpieczenstwa:

S24 Unika¢ zanieczyszczenia skory.

S37 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

S61 Unika¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowaé zgodnie z instrukcja lub karta charakterystyki.
S39 Nosi¢ okulary lub ochrong twarzy.

S 60 Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny.

S57 Uzywa¢ odpowiednich pojemnikow zapobiegajacych skazeniu $rodowiska.

Teksty zwrotow H, EUH i R wymienionych w rozdz. 3:

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

R 20/21/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skorg i po potknigciu.
R 20/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po polknigciu.

R 43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

R 50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujace sig

niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.
R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie pluc w przypadku potkniecia.

Lista zmian KCh:

Weryfikacja 1: 04/03/2010 (przeglad globalny KCh)
Weryfikacja 2: 25/01/2011 (aktualizacja KCh zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 453/2010)
Weryfikacja 3: 04/07/2011 (rubryki 3, 8.1 i 16)

Weryfikacja 4: 08/12/2011 (aktualizacja wedtug ostatniej wersji dostawcy rubryk 3, 9, 11, 12, 13 i 16)
Weryfikacja 5: 10/03/2015 (przeglad globalny KCh)

Skroty:

ADR: Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych.
IMDG: International Maritime Dangerous Goods.

IATA: International Air Transport Association.

ICAO: Organizacja Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

GHS07: Wykrzyknik.

GHS09: Srodowisko.
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