INNOWACYJNA
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Incidin® OxyFoam & OxyWipe

Gotowe do uzycia produkty do mycia i dezynfekciji z szybkodziatajgeym H,0,"

innowacyjna formuta Incidin OxyFoam Incidinn OxyFoam | OxyWipe zapewniaja;
i Incldin OxyWipe zapewnia szereg
korzysci ptyngoych z zastosowania
opatentowanego® roztworu nadilenku A Zgodnogé z norma EN 16615
wadoru. '

4 Szybkodziatajacy H,0," ¢

4 Substancje aktywng rozkladajgea sig

Srodki te sa skuteczne wobec szerokiego ha wodg i tlen
spektrum bakteril | wiruséw oraz 4 Doskonalg kompatybilnogé
nie pozostawiajg zadnych czynnych materiatowa

pozostatodel na powierzchni dzigki duzej
szybkoscl parowania.




Incidin® OxyFoam & OxyWipe
Gotowe do uzycia produkty do mycia | dezynfekaii

z szybkodziatajgeym H,0,"

Wirusobdjezy

wobe¢
norowiruséw

{EN 14476)

Wirusabdjczy wobec
wirusdw ostonionych

(BN 14078)

Bakteriobéjezy

(EN tE81S)

1. Incidin OxyFoam

EN 16615 drozdmbo;czy : 15 sek. 1 min
EN 18615 Qrzybobojczy e & min 5 min
EN 16618 pratkobdjezy. bdjezy wobec pratkow Jruzhcy 15 min 60 min

N 4476 Adeno.

EN 14476 Noro 15 min 8C min

Og!dﬂlﬂ}!ﬂl'le dzialanie v'lrusobé,czo
‘{lacznie z HBV H(,V hl\i’) zgucmie x zaleceniun O I/2064 HKi’

Polyoma Sv40* ) 30 sek. 30 sek,
SRt S © apsek. 30 sek.
DV 2016

Tesly wykonano na roztworze odcidnietym z chusteczki lub bezposrednio 7 jej udzialen (EN 16615).

SKEAD MATERIALOWY CHUSTECZEK

Incidin OxyWipe ) ' ) o o
100 chusteczek 60% PET Politereftalan etylenu, 40% wiskoza 50 g/m? 20 x 20 cm

.................................................. LR T I T T RN

Incidin OxyWipe XL
50 chusteczek

INCIDIN OXYFOAM SPOSOB POSTEPOWANIA

60% PET Politereftalan etylenu, 40% wiskoza 50 ghm? 25 x 37 cm

@ Spryskaj powierzchnie z adleglodel ok, 30 om
@ Przefrzy powierzchnie upewnialae sig, 2e jest
catkawicie zwilZona
@ Pozostaw do wyschinlacia
& tlaloz drodek na recznil jednorazowy
@ Przetrzyi powierzchnie upewniajac sig, Ze jest
catkowicie zwilzona
&b Pozostaw do wyschnigcia
Producent; Dystrybutor/Podriol Odpowiedzialny;
Ecolab Deutschland GmbH Ecolab Sp. z 0.0.
Ecolab - Allae 1 ul. Opolska 114
40789 Monheim am Rhein 31-323 Krakéw i €
Germany www.ecolab.pl 02 97

© Ecolab FEBRUARY 2018. Alt rights reserved.




WI-EU-REG-021-F131

Wersja: 2
Strona: 1z 1

KONFORMITATSERKLARUNG / DEKLARACJA ZGODNOSCI

Wir/Eirma

) Ecolab Deutschland GmbH
Name + Adresse der Firma:
Nazwa + adres producenta: Ecolab-Allee 1

40789 Monheim nad Renem - Niemcy

erkldren in alleiniger Verantwortung, dass / céwiadcza na wiasna odpowiedzialnosé, ze

Name / Nazwa
+ Incidin OxyWipe
« PracticeProtect Surface
Disinfection Hydrogen Peroxide
(1%) Wipes
Reinigungs-~und Desinfektionstiicher fiir
medizinische Flachen (einschl. z.B.

Typ/typ Sonden) undInventar
Chusteczki myjaco-dezynfekujgce do powierzchni wyrohow
medycznych {np. sond) oraz sprzetu medycznego

das Medizinprodukt / wyréb medyczny

Klasse f klasa ib
gemal / zgodnie z Anhang IX, Regel 15 / Zatgeznik IX, zasada 15

allen Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht.
speinia wszystkie wymogi Dyrektywy 93/42/EWG,

Angewandte harmonisierte Normen: ISO 14971
Zastosowane ujednalicone normy: ISO 13485

DQS Medizinprodukte GmbH
August-Schanz-Str. 21

Benannte Stelle / Jednostkanotyfikowana 60433 Frankfurt nad Menem, Niemcy

CE 0297
Konformitatsbewertungsverfahren Artikel 11 Absatz 3a 93/42/EEC
Procedura oceny zgodnosci gem. Anhang li

artykut 11 paragraf 3a 93/42/EWG zgodnie z zat. Il

Gultigkeitsdauer / Data waznogci 26.05.2024

Monheimnad Renem, PouraviKrefting
15.04.2020 Specjalista ds. uregulowan H

Ort, Datum / miejsce,data | Name und Funktion / imie i nazwisko, funkcja







Zatacznik nr 4

Wykaz wyrobdw objetych powiadomieniem
List of devices covered by this notification

Praszq wype!maé ty!ko poia z blahrm t{em / Please Aillin ﬁetdﬁ WIth 4 whxte background only

4{003-§dr’r‘éfarl}ﬂ¢¥ilib"_l Ref.no . e :_%mjé Nﬁ;‘ﬁa‘i:ﬁan?{‘b@a.w;@bﬁ;"Trac_ié nache nfde_ﬁ'icé'i')i ERAEINCE R

Incidin OxyFoan

Incidin OxyWipse

Incidin OxyFoam §

Incidin OxyWipe 3

Potwierdzam, Ze powyzsze informacje sg poprawne wedlug mojej najlepszej wiedzy.
1 affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

Miasto / City Krakow Data / Date 2015-10-06

Andrae) Karagiklewics
- < z }
Mazwisko { Name Andrzej Karaskiewicz Podpis / Signature f ,U{;/) j

Replonal Tethnical Mpragsr

1) Wyroby rogniace sig nazwa handlows, typerm, modelem, wersjg wykotanla, wersja oprogramowania, rozmiarem, ksalaftern fub wymisrami moina w2nad 2a jeden wyrdb

I ramiescié w jednym powiademiens), jerel sa lab majat

- Jednego wytwéree,

- {ednego autonzowanego przedstawiciela, fezeli ich wytwdrca nie ma stedziby fub miejsca zamieszkania w pafstwie czlonkowskim,

- jeden, wspdlny, krotki apls wyrabu i jege preewldziane zastosowants,

- jedna, mozliwie najbardzie] szezegdlowa nazwe rodzajowa,

- Jedfen kod wyrobu wedlug Giobalne] Nemenklatury Wyrolidw Medycznych atbo innef uznanel nomenklatury wyrohOw medycinych,

-t samg kiasyfikacie albo kwailflkacje,

- wspding ocane zgodnodcl wykonang z udycient tych samych procedur ocenty zgednodd,

- wspdlny certyfikat zgodnoscl lub wepdine certylikaty zgodnose, jezall w ocenle fch xgodnodl brata udziat Jednostka notyfikowana,

- Jeden numer referancyiny w biazie EUDAMED i jedna nazwe handlows w jezyku poiskin albo jedng nazwe handlowy w jezyku angielskim,

2} Systemy lub zestawy zablegows o tym samym praeznaczeniy, zestawione przez ten sam podimiot | zawierajace te same wyroby medycine, Kidre w poszczegdingth
systemach lub zastawach zablegowych viystepuia w roznyeh llodciach lub rézniy ste nazwa handlows, typem, modelem, wersla wykonants, wersja up:oaramnwanla.
rozmiarem, keztattem jub wymiaraml mozna uznac 23 Jeden system jub zestaw zablegowy, jeiol odpowladajace soble wyroby medyczne w poszczegdinych systemach
lub zestawach zabilegowych mogy byd uznane za jeden wyrdly zgodnie 2 pit 1.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE
1907/2006

Incidin OxyWipe
| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa |
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa wyrobu : Incidin OxyWipe
Kod produktu : 1168309E
Zastosowanie . Preparat do dezynfekcji powterzchni
substancji/mieszaniny
Rodza] substancji :  Mieszanina

Produkt przeznaczony wyfacznie do uzytku zawodowego.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowania . Dezynfekcja powierzchni. Proces manualny.

zidentyfikowane

Zastosowania odradzane . Produkt przeznaczony wylgcznie do uzytku przemystowego |
zawodowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . Ecolab sp. zo.0.
ul. Opolska 114
31-323, Krakéw Polska 12 26 16 100 (08.00-17.00 w dni robocze)

DOK.pl@ecolab.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego ©  +48222022722
+32-(0)3-575-5555 Transeuropejski

Data o 15.11.2021
sporzgdzenia/przegladu:
Wersja 24

| SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN |

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

2.2 Elementy oznakowania

TIBB00E -0 o e A B




KARTA CHARAKTERYSTYKI zgadnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Incidin OxyWipe

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

Dodatkowe ocznakowanie;
Odrgbne oznakowanie
okreslonych mieszanin

2.3 Inne zagrozenia

Nieznane.

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

| SEKCJA 3. SKLAD/ INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny

Skfadniki niebezpleczne

01-2119485845.22

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja ' Stezenie: [%)
Nr WE ROZPORZADZENIE {WE) N
Nr REACH 1272/2008
Nadtlenek wodoru 7122-84-1 Nota B Substancje ciekle utleniajace »=1-<25
231-765-0

Kategoria 1; H271
Toksycznos¢ ostra Kategoria 4; H302
Toksycznoscé ostra Kategoria 4; H332

Dziatanie zrace na skore Podkategoria 1A;

H314

Powazne uszkodzenie oczu Kategoria 1;

H318

Zagrozenile diugotrwate (przewlekle) dia

érodowiska wodnego Kategoria 3: H412

Dziatanie toksyczne ra narzady docelowe

- harazenie jednorazowes Kategoria 3
H335

Substancje ciekte utleniajgce Kategoria 1
H271>=70%
Substancie ciekle ufleniajgce Kategoria 2
H27250-<70 %
Dzlatanie zrace na skdre Kategoria 1A
H314>=70 %
Dzialanie zrgce na skore Kategoria 1B
H31450-<70%
Draznigce na skére Kategoria 2
H315635-<50%
PowazZne uszkodzenie oczu Kategoria 1
H318 8 -<50%
{Dziatanie draznigce na oczy Kategoria 2
H3195-<8%
Dzialanie toksyczne na narzady docelowa
- narazenie jednorazowe Kategoria 3
H335>= 35 %

Pelny tekst zwrotow H przytoczonych w tej Sekeji znajduje sie w Sekeji 18,

[ SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis $rodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z
oczami

. Przepiukac obficie woda.

6309E - .




KARTA CHARAKTERYSTYHKI zgodnie z Rozporzagdzeniem WE 1807/2006

Incidin OxyWipe

W przypadku kontaktu ze : Przeplukac obficie woda.

skérg

W przypadku potknigeia : Wyplukaé usta. Uzyskac pomaoc lekarskg w przypadku pojawienia
sie objawdw,

W przypadku wdychania . Uzyskaé pomoc lekarskg w przypadku pojawienia sig objawow.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Bardzie] szezegdtowy opis skutkéw i objawow szkodiiwego dziatania na zdrowie cziowieka i na
srodowisko znajduje sie w sekeji 11, jesli wystepuja.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkie] natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym

Leczenie : Nie okreslono specyficznych drodkdéw.

| SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Stosowne $rodki gasnicze . Uzycie érodkow gagniczych odpowiednich dia lokalnych
warunkdw i dla srodowiska,

Niewtasciwe érodki gagénicze : Nieznane.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwiazane z substancjg lub mieszanina

Zagrozenia szczegélne w . Substancja nie jest fatwopalna ani palna.
czasie gaszenia pozary
Niebezpieczne produkty . W zalezno$ci od wiasciwosci spalania, produkty rozkiadu moga
spalania zawieraé nastepujace materialy:
Nie dotyczy.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie 1 Uzyé $rodkdw ochrony osobiste].
ochronne dla strazakow

Dalsze informacje . Pozostalosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza muszg
by¢ usunigte zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywiduaine $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Porada dla oséb . Sprawdz érodki ochronne w sekcjach 7 i 8.
nienalezgcych do personelu
udzielajacego pomocy

Porada dla 0séb - Jedli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjaina,
udzielajgcych pomocy zapoznad sie z informacjami w sekcji 8, dotyczgcymi materiatow
wlasciwych i nieodpowiednich.

T16300E & BB T



KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1807/2006

Incidin OxyWipe

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska

Srodki ostroznosci w : Brak szczegdinych wymagar: co do ochrony srodowiska.
zakresie ochrony $rodowiska

6.3 Metody i materialy zapoblegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stluzace do usuwania
sKazenia

Metody oczyszczania : dJezeli jest to bezpieczne zahamowaé wyciek. Zebra¢ wyciek w
niepalny materiat absorbujacy (ziemie, piasek, ziemie
okrzemkowg, wermikuiit) i umiescié w zbiorniku do utylizacji
zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekeji 13).
Slady spiukaé woda. W przypadku duzego roziania, odgrodzié
rozlany materiat lub zanieczyszczony rozlaniem materiat
absorbujacy w taki sposdb, aby zapobiec przedostawaniu sie do
drég wodnych.

6.4 Odniesienia do innych sekgji
Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekgji 1,

Srodki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8.
Informacje dotyczace dodatkowe] obrébki odpadéw podano w sekeji 13.

[ SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego . Po stosowaniu umy¢ rgce. W przypadku awarii mechanicznej jub

postepowania kontaktu z nieznanym rozciericzeniem produktu nalezy nosic¢
petne wyposazenie ochrony osobistej (PPE). $rodki ochrony
indywidualnej: patrz w sekcji 8.

Srodki higieny : My¢ rece przed positkami | bezpo$rednio po stosowaniu produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem : Chroni¢ przed dzie¢mi. Przechowywaé pojemnik szczelnie
homieszczen | pojemnikow zamkniety. Przechowywaé w odpowiednio oznakowanych
magazynowych pojemnikach.

Temperatura : 8°C do 25°C

magazynowania

7.3 Szczegdbine zastosowanie(-a) koricowe

Specyficzne zastosowania : Dezynfekcja powierzchni. Proces manuainy.

[ SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granlce narazenia zawodowego

Skiadniki NrCAS - Typ wartoéci Parametry dotyczace . Podstawa
(Droga narazenia) | kontroli

AIBB08E o AR e




KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzagdzeniem WE 19807/2006

Incidin OxyWipe

Nadtienek wodoru 7722-84-1

NDS 0.4 mg/m3 PL NDS

ND&ch 0.8 mg/m3 PL NDS

[ Nadtlenek wadoru

|

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Srodki techniczne

Wydajna wentylacja ogdlna powinna by¢ wystarczajaca aby
kontrolowa¢ ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Srodki higieny

Ochrona oczu fub twarzy (EN
168)

Ochrona ragk (EN 374)

Ochrona skory i ciala (EN
146085)

Ochrona drég oddechowy'ch
{EN 143, 14387)

© Myé rece przed positkami i bezpodrednio po stosowaniu produktu.

. Nie wymagane specjalne wyposazenie ochronne.

. Nie wymagane specjalne wyposazenie ochronne.

. Nie wymagane specjalne wyposazenie ochronne.

© Nie jest wymagana, jezeli stezenia w powietrzu lezg ponizej

Kontrola narazenia $rodowiska

Zalecenia ogdline

wartoéci granicznych narazenia zawodowego wymienionych w
informacjach o najwyzszych dopuszczalnych stezeniach w
srodowisku pracy. Uzywaé certyfikowanego sprzetu ochrony drég
oddechowych spelniajgcego wymagania Unii Europejskie]
(89/656/EWG, (EU) 2016/425) lub réwnowaznego, gdy
zagrozenie oddechawe moze byé nieuniknione lub odpowiednio
ograniczone przez techniczne $rodki ochrony zbiorowej lub érodki,
metody i procedury organizacji pracy.

© Nalezy rozwazyé odgrodzenie zbiomikéw stuzacych do

przechowywania.

[SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE [ CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Barwa

Zapach

pH

Temperatura zapionu
Prég zapachu

- zaabsorbowany plyn ($ciereczki, tampony, ...)

. nieprzejrzysty, Bezbarwny

. charakterystyczny
: 2.01-2.41,100 %
. Nie dotyczy., Nie podtrzymuje palenia.

: Nie dotyczy iflub nie okreslono do tej mieszaniny

Temperatura + Nie dotyczy ilub nie okreslono do tej mieszaniny
topnieniafkrzepniecia
Poczatkowa temperatura . 100°C
wrzenia | zakres temperatur
T16300E L e B AR




KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Incidin OxyWipe

wrzenia
8zybkoé¢ parowania

Palnosé (ciata statego,
gazu)

Gdma granica
wybuchowosci

Dolna granica
wybuchowoséci

Preznosé par

Gestosé par

Gestodé wzgledna
Rozpuszczalnodé w wodzie

Rozpuszezalnosé w innych
rozpuszczalnikach

Wspdlczynnik podzialu: n-
oktanoliwoda

Temperatura samozaptonu
Rozkiad termiczny
Lepkosé kinematyczna
Wihasciwosci wybuchowe

t Nie dotyczy iflub nie okreslono do tej mieszaniny
: Nie dotyczy iflub nie okreslono do tej mieszaniny

: Nie dotyczy iflub nie okreslono do tej mieszaniny
. Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
: Nie dotyczy i/lub nie okreélono do tej mieszaniny
. 1.003 -1.018

. rozpuszczainy

: Nie dotyczy iflub nie okreslono do tej mieszaniny

. Nie dotyczy iflub nie okreslono do tej mieszaniny

: Nie dotyczy iflub nie okreslono do tej mieszaniny
. Nie dotyczy iflub nie okresiono do tej mieszaniny
. Nie dotyczy.

: Nie dotyczy iflub nie okreslono do tej mieszaniny

Wihasciwosci utleniajgce : Tak
9.2 Inne informacje
LZO . Nie dotyczy.

{ SEKCJA 10, STABILNOSC | REAKTYWNOSG

10.1 Reaktywnosé

Nie 53 znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Trwaty w warunkach normalnych.

Zanieczyszczenie moze powodowaé niebezpieczny wzrost cignienia - zamkniete pojemniki mogg
ufec rozerwaniu.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie s3 znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.4 Warunki, ktoérych nalezy unikaé

Nieznane.

10.5 Materialy niezgodne




KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Incidin OxyWipe

Nieznane.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

W zaleznosci od wlasciwosci spalania, produkty rozkladu moga zawieraé nastepujace materiaty:
Nie dotyczy.

| SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Informacje dotyczace : Wdychanie, Kontakt z oczami, Kontakt ze skéra
prawdopadobnych drég

narazenia

Produkt

Toksycznosé ostra - droga . Oszacowana toksyczno$é ostra : > 2,000 mg/kg
pokarmowa

Toksycznosé ostra - przez . 4 h Oszacowana toksycznosé ostra : > 20 mgil
drogi oddechowe Atmosfera badawcza: para

Toksycznosc ostra - po . Dla produktu nie ma dostepnych danych.
naniesieniu na skore

Dziatanie zracefdraznigce na  : Dia produktu nie ma dostepnych danych.

skére

Powazne uszkodzenie : Dla produktu nie ma dostepnych danych.
oczu/dzialanie draznigce na

oczy -

Dzialanie uczulajgce na drogi  : Dla produktu nie ma dostepnych danych.

oddechowe lub skdrg

Dziatanie rakotworcze . Dla produktu nie ma dostepnych danych.
Skutki dla rozrodczosci ;. Dla produktu nie ma dostepnych danych.
Dziatanie mutagenne na : Dla produktu nie ma dostgpnych danych.

komérki rozrodcze
Teratogennosé : Dia produktu nie ma dostepnych danych.

Dzialanie toksyczne na . Dla produktu nie ma dostepnych danych.
narzgdy docelowe —
narazenie jednorazowe

Dzialanie toksyczne na . Dla produktu nie ma dostepnych danych.

narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane . Dla produktu nie ma dostepnych danych.
aspiracjg

Skfadniki
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Toksycznoscé ostra - droga
pokarmowa

Skladniki

Toksycznoéé ostra - przez
drogi oddechowe

Potencjalne skutki zdrowotne

Qczy

Skéra

Polkniecie

Wdychanie

Narazenie diugotrwale

: Nadtlenek wodoru LD50 Szczur: 860 markg

. Nadtlenek wodoru 4 h LC50 Szczur: 11 mg/

Atmosfera badawcza: para

: Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania,

. Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.

: Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.

: Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.

: Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

hormalnego stosowania.

Doswiadczenie z narazeniem czlowieka

Kontakt z oczami
Kontakt ze skérg
Polkniecie

Widychanie

. Nie sg znane lub spodziewane zadne objawy.
. Nie &g znane lub spodziewane zadne objawy.
. Nie sg znane lub spodziewane Zzadne objawy.

. Nie sg znane lub spodziewane zadne objawy.

[ SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé
Skutki srodowiskowe

Produkt
Toksycznosé dla ryb

Toksycznosé dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych.

Toksyeznosé dla alg
Skiadniki
Toksycznosé dla ryb

Sktadniki

Toksycznoéé dia dafnii |
innych bezkregowcdw
wodnych.

Skiadniki

. Dlatego produktu nie znane sg efekty ekotoksyczne.

. Brak dostepnych danych
. Brak dostepnych danych

. Brak dostepnych danych

: Nadtlenek wodoru96 h LC50 Pimephales promelas (ziota rybka):

16.4 mg/l

. Nadtlenek wodoru48 h LC50 Daphnia magna (rozwielitka): 2.4

mg/l

T16300E .




KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Incidin OxyWipe

Toksycznoscé dla alg : Nadtlenek wodoru72 h EC50 Skeletonema costatum
{Skeletonema zeberkowanay): 1.38 mg/l

12.2 Trwatoéé | zdolnosé do rozkladu

Produkt

Biodegradowalnosé . Srodki powierzchniowo czynne zawarte w produkeie sg
biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia w
sprawie detergentéw 648/2004/\WE.

Sktadniki

Biodegradowalnosd . Nadtlenek wodoruWynik: Nie dotyczy - substancja nieorganiczna

12.3 Zdolnoéé do bioakumulacii
Brak dostepnych danych
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt

QOcena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera skiadnikdw uwazanych
albo za trwale, podlegajace bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podiegajace bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0.1% badz powyzej.

12.6 inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych

| SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwadé zgodnie z europsjskim dyrektywami dotyczacymi odpadéw i odpadow
niebezpiecznych.Kody odpadéw powinny byé okreslone przez uzytkownika, zwiaszcza w
uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami odpowiedzialnymi za postepowanie z odpadami.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt . Tam gdzie to mozliwe stosowaé racze] wtérne wykorzystanie niz
neutralizacie lub spalanie. Jesli ponowne uzycie jest praktycznie
niemozliwe, usungé stosownie do lakalnych przepiséw. Usuwaé
odpady w odpowiednich zakiadach przerobu adpadow.

Zanieczyszczone . Likwidowa¢ zgadnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i
opakowanie federalnymi.

Zalecenia dotyczace wyboru  : Qdpady nieorganiczne zawierajgce substancje niebezpieczne.
kodu odpadu Koncowy uzytkownik musi na nowo zdefiniowaé i przypisac

najodpowiedniejszy kod odpadu, jezeli produkt jest uzywany w
dalszych procesach. Odpowiedzialnoscig wytworcy odpadu
{koricowego uzytkownika) jest okreslenie jego toksycznosci i
whasciwosci fizyeznych w celu ustalenia odpowiednich metod
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Przepisy krajowe Polska

identyfikacji i unieszkodliwiania zgadnie z obowigzujgcymi

przepisami europejskimi (dyrektywa WE 2008/98) oraz lokalnymi.

. -KOD ODPADU: Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia

9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz. 1923),

Odpady produktu: nie usuwac do lokalnej kanalizacji ani
razem z normalnymi odpadami. Nie usuwaé do kanalizacji
miejskiej, ciekdw, ziemi, naturalnych strumieni lub rzek.
Likwidowac w uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatnianiafunieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z

ohowigzujgcymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987)).
Odpady opakowaniowe: odzysk, recykling lub likwidacje
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 opakowaniach i
odpadach opakowaniowych (tekst jednoiity Dz.U. z 2016 1.
poz. 1863)).

Korzystac z ustug firm posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

-2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw
oraz uchylajgca niektore dyrektywy.

-94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowar i odpadéw
opakowaniowych,

[ SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nadawca/zaladowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze opakowanie, nalepki i znaki
ostrzegawcze sg zgodne z wybranym srodkiem transportu.

Transport ladowy (ADR/ADN/RID)

14.1 Numer UN (numer ONZ)
14.2 Prawidiowa nazwa
przewozows UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla
$rodowiska

14.6 Szczegbine srodki
ostroznoéci dla uzytkownikéw

Transport lotniczy (IATA)

14.1 Numer UN {numer ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla
$rodowiska

14.6 Szczegoblne srodki
astroznosci dla uzytkownikéw

: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
. Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

. Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

: Material nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
. Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

. Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

: Material nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
: Material nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

. Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

. Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
: Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

. Material nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
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Transport morski

(IMDG/IMO)
14.1 Numer UN (numer ONZ) : Material nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
14.2 Prawidiowa nazwa : Material nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozeniaw . Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
transporcie
14.4 Grupa pakowania . Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
14.5 Zagrozenia dia : Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
srodowiska
14.6 Szczegdine Srodki : Materiat nie sklasyfikowany jako nigbezpieczny
ostroznoéci dla uzytkownikéw
14.7 Transport luzem : Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

zgodnie z zalgcznikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 1
kodeksem IBC

| SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

zgodnie z Rozporzadzeniem : mnigj niz 5 %: Anionowe $rodki powierzchniowo czynne,
(WE) nr 648/2004 Nigjonowe érodki powierzchniowo czynne, Zwigzki wybielajace na
Parlamentu Europejskiego i bazie tlenu

Rady z dnia 31 marca 2004 . Zawiera: Substancije dezynfekujace
w sprawie detergentéw

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania
prekursoréw materiatow wybuchowychTen produkt jest reguiowany (zawierajgcy substancie
podiegajacy zgtoszeniu lub/i ograniczeniu) rozporzgdzeniem (UE) 2019/1148 (prekursory
materiatéw wybuchowych): wszystkie podejrzane transakcje, znaczgce zaginigcia i kradzieze
nalezy zglasza¢ do odpowiedniego krajowego punktu kontaktowego.

Seveso lll: Dyrektywa . Nie dotyczy.
Parlamentu Europejskiego i

Rady 2012/18/UE w sprawie

kontroli zagrozen powaznymi

awariami zwigzanymi z

substancjami

niebezpiecznymi.

Przepisy krajowe

Nalezy wzigé pod uwage Dyrektywe 94/33/WE w sprawie ochrony micdocianych
pracownikow,

inne przepisy © - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. 0 substancjach chemicznych i
ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1203).
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania | pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozparzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z
kolejnymi dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).
- Rozporzagdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
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Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolert | stosowanych ograniczer w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencii
Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WFE i
2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z péZniejszymi
Zmianami) '

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, aceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i
ich mieszanin {tekst jednolity Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 . w
sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173),

- Rozporzadzenie MPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezer: i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.
1286 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow
niebezpiecznych {t.j. Dz. U. 2018, poz. 169).

- Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
wejscia w 2ycie zmian do zalgeznikdw A | B Umowy europejskie]
dotyczace] miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzone] w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r, (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641),

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia 2 dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

15.2 Ocena bezpieczetistwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego mieszaniny.

| SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Metoda oceny informacji wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji zgodnie z;

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008

Klasyfikacja

Uzasadnienie

Nie sklasyfikowano jako substancja lub - Metoda cobliczeniowa
mieszanina niebezpieczna.

Peiny tekst Zwrotéw H

H271 Moze spowodowadé pozar lub wybuch; silny utleniacz.

H302 Dziala szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

116300E . 0




KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Incidin OxyWipe
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowad podraznienie drog oddechowych.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujge dtugotrwate skutki.

Pelny tekst innych skrotéw

ADN - Europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw nisbezpiecznych
drogami wodnymi érédladowymi; ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego
przewozu towaréw niebezpiecznych transportem drogowym; AlIC - Australijski wykaz substanci
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatow; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniy, Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub $rodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancii (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikaliow; EC-Number - Numer Wspolnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakeji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejace i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stgzenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji, GHS - System Globalnie Zharmonizowany, GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Migdzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Migdzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkow do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Polowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAQ - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejacych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Migdzynarodowy morski kodeks towaréw
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenistwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); 1ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Korearski spis istniejacych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce $mieré 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania émierci 50% populacji testowej (érednia dawka $miertelna); MARPOL -
Migdzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposdb; NO(A)EC - Brak zacbserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(AJEL - Poziomu, przy ktorym nie zaobserwowano wystgpowania szkodliwego
efektu: NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktorym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZloC
- Nowozelandzki spis chemikaliéw; OECD - Organizacja ds. Wspoipracy Gospodarczej i Rozwaoju,
OPPTS - Biuro Bezpieczenistwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT - Substancja
trwata, wykazujaca zdolnosé do bioakumulagji i toksyczna; PICCS - Filipifiski spis chemikaliow |
substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnosé;, REACH -
Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracii, oceny,
autoryzacji i ograniczenia chemikaliow.; RID - Przepisy dotyczace migdzynarodowego przewozu
towardw niebezpiecznych koleja; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozkiadu; SDS -
Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancia wzbudzajgca szczegoinie
duze obawy; TCSI - Tajwariski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis Istniejacych
Chemikaliow; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych;, TSCA - Ustawa o
kontroli substancii toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo
trwaly | wykazujgcy duzg zdolnosé do bioakumulacii

Opracowanie : Regulatory Affairs

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki sg podane w formacie: 1,000,000 = 1 mition i 1,000 =
1tysige. 0.1 = 1 dziesietna i 0.001 = 1 tysigczna.

INFORMACJE ZMIENIONE:; Istotne zmiany w informacjach na temat przepiséw i zdrowia
wprowadzone w tym wydaniu oznaczono paskiem na lewym marginesie Karty Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy | informacji na
dzien publikacji. Zostala ona opracowana jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego uzytkowania,
stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w przypadku uwolnienia
do $rodowiska i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja wiasciwoéci ani specyfikacja
jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem zastosowania danego
materiatu, moze nie byé wazna dla tego materiatu, uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub
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w innym procesie, chyba, ze jest to wymienicne w tekscie.

Zatacznik: Scenariusze narazenia

Scenariusz narazenia: Dezynfekcja powierzchni. Proces manualny.
Life Cycle Stage . Powszechne zastosowanie przez pracownikéw profesjonalnych
Kategoria produktu : PC35 Srodki myjace i czyszczgce (w tym produkty oparte na

rozpuszczalnikach)

Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia $rodowiska na:

Kategoria uwoinienia do . ERCBa Zastosowanie szeroko rozproszone, w

$rodowiska pomieszczeniach, substancji pomocniczych w
systemach otwartych

llos¢ dzienna na stanowisko  : 7.5kg

Rodzaj instalacji . Zakiad oczyszczania sciekdw komunalnych

oczyszczania $ciekéw

Scenariusz majgcy znaczenie dla kontroli narazenia pracownika na:

Kategoria procesu . PROC10  Nakfadanie pgdzlem lub watkiem
Czas narazenia : 480 min
Warunki procesowe i §rodki W pomieszezeniu

zarzgdzania ryzykiem

Lokalna wentylacja nie jest wymagana

Ogoina wentylacja llo$é wymian powietrza na godzine 1
Ochrona skory . Patrz sekcja 8
Ochrona drog oddechowych  :  Patrz sekcja 8

Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia pracownika na:

Kategoria procesu : PROC8a  Przenoszenie substancji lub preparatéw (zatadunek/
roztadunek) do/ z naczyd/ duzych pojemnikéw w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

Czas narazenia : 60 min

Warunki procesowe i srodki W pomieszczeniu
zarzgdzania ryzykiem

Lokalna wentylacja nie jest wymagana
Ogdlna wentylacja llodé wymian powletrza na godzing 1
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Incidin OxyWipe
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