PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY (PFU)
STRONA TYTULOWA

1. Nazwa zamoéwienia
Przebudowa budynku Domu Studenckiego ,Eskulap” w formule ,zaprojektuj projekt

wykonaweczy i wybuduj”.

2. Adres obiektu budowlanego
Poznan, ul. Przybyszewskiego 39, obreb 39, arkusz 07, dziatka 6/5,

3. Nazwy i kody:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne, w tym w

szczegdlnosci:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow.
45000000-7 Roboty budowlane, w tym w szczegdlnosci:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233140-2 Roboty drogowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

4. Nazwa zamawiajgcego i adres
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

61-701 Poznan
ul. Fredry 10
5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
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6. Opracowat
Dziat Inwestycyjno-Techniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu

CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
Zadanie okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU)

dotyczy przebudowy budynku Domu Studenckiego ,,Eskulap” Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego
39. Zadanie nalezy w szczegdlnosci realizowaé na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr
931/2022 z dnia 15.09.2022r. (stanowigcej zatgcznik nr 1.3), a takze dokumentacji projektowej
autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyriski (stanowigcej zatacznik nr 2.2), wraz z
uszczegotowieniem i zmianami wskazanymi w niniejszym PFU i w zatgcznikach do PFU.

1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robé6t budowlanych
Parametry budynku Domu Studenckiego:

*  Dtugosé: 58,1m,

*  Szerokos$¢: 25,5m,

*  Wysoko$¢ budynku: 42,21m (44,43m wynosi rzedna stropu nad maszynownig
dzwigow),

* Liczba kondygnacji: 15,

* Kondygnacje nadziemne: 14,

* Kondygnacje podziemne: 1,

+  Kubatura budynku: 34.292m?,

*  Powierzchnia zabudowy: 920m?,

*  Powierzchnia uzytkowa: 11.157,2m?,

*  Wysokos¢ uzytkowa kondygnacji: 2,5m (czes¢ parteru: 3,37m).
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Powierzchnia zabudowy tgcznika pomiedzy budynkiem Studium Jezykéw Obcych a budynkiem
DS. ,Eskulap”, przeznaczonym do rozbidrki wynosi 30m?.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Realizacja robdt 1-etapowa — budynek nie bedzie uzytkowany przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji robét budowlanych,

Obiekt znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkédw nieruchomych pod
numerem rejestru A 239 (Zespoty urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta,
najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami
uzytecznosci publicznej, sakralnymi, zatozeniami parkowymi i willowymi, zabytkami
architektury przemystowej i kamienicami) — pozwolenie konserwatorskie nr 603/2022
z dnia 06.07.2022r. stanowi zatacznik nr 1.2,

Granice terenu robét budowlanych wskazano na rysunku stanowigcym zatgcznik nr
2.1, przy czym granice te nie uwzgledniajg wszelkich instalacji i sieci, ktore nalezy
wykonaé, a ktére obstugujg przestrzenie objete tymi granicami — w celu wykonania
instalacji i sieci, nalezy wygrodzi¢ teren tylko na czas wykonywania tych robét, a jezeli
zajecie tego ternu wigze sie z optatami (np. zajecie pasa drogi) — Wykonawca
zobowigzany jest poniesc koszt tej optaty,

Na potrzeby niniejszego opracowania jako pomieszczenie nalezy rozumieé kazda
przestrzen w budynku wydzielong za pomocg przegréd, w tym klatki schodowe,
korytarze i inne przestrzenie komunikacyjne,

Stan istniejgcy w budynku i wokdt niego zamieszczono na fotografiach w zatgczniku nr
2.8.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotowa przebudowa ma na celu dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepiséw,

w tym o ochronie ppoz., a takze podniesienie standardu budynku.

Przewiduje sie nastepujgce przeznaczenie poszczegdlne kondygnacji:

Piwnica — zaplecze techniczno-magazynowe,

Parter — administracja domu studenckiego, strefa studencka, jednostka dydaktyczno-
naukowa,

Pietra 1.-13. — kondygnacje mieszkalne,
Poddasze nieuzytkowe.

Szczegdtowe funkcje poszczegdlnych pomieszczen wynikajg z dokumentacji projektowej
autorstwa Moderneko Wojciech Swierczynski (stanowigcej zatacznik nr 2.2)
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1.4. Szczegdtowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkc;ji

b)

d)

wg dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko Wojciech Swierczynski (stanowigcej
zatgcznik nr 2.2)

wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

nie dotyczy

inne powierzchnie

powierzchnia zabudowy tgcznika pomiedzy budynkiem Studium Jezykéw Obcych a
budynkiem DS. ,Eskulap”, przeznaczonym do rozbiorki wynosi 30m?

okreslenie wielkosci mozliwych przekroczenh lub pomniejszenia przyjetych parametrow

nie dotyczy

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Dokumentacja projektowa

a) Eta

b)

p przedprojektowy
analiza dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci PFU,

postanowien Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 01.08.2022r. -
WZ.52840.251.1.2022.GK, = WZ.52840.251.2.2022.GK, = WZ.52840.251.3.2022.GK
(zatgcznik nr 1.1), dokumentacji projektowej opracowanej przez Moderneko Wojciech
Swierczyriski, pozwolenia nr 603/2022 z dnia 06.07.2022r. na prowadzenie robét
budowlanych na obszarze zespotdw urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do
rejestru zabytkdw (zatgcznik nr 1.2) i decyzji pozwolenia na budowe nr 931/2022 z dnia
15.09.2022r. (zatgcznik nr 1.3),

wykonanie inwentaryzacji pomieszczen w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotowego zadania,

wykonanie wszelkich badan lub uzgodnien niezbednych do realizacji zadania,
wykonanie opracowan dotyczacych inwentaryzacji sieci i instalacji istniejgcych (w tym
sieci do przetozenia),

zapoznanie sie z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego,

Etap projektowy

wykonanie projektu budowlanego w zakresie rozbiérki tgcznika pomiedzy budynkiem
Studium Jezykédw Obcych a budynkiem DS. ,Eskulap”, a takie przebudowy dwéch
biegdw schodowych do drzwi zewnetrznych od zachodniej strony budynku Studium
Jezykdow Obcych,

wykonanie projektu wykonawczego, stanowigcego uzupetnienie i uszczegdtowienie
projektu budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robot
budowlanych, z zastosowaniem rozwigzan spetniajgcych obowigzujgce przepisy, a
takze zgodnego z decyzjg pozwolenia na budowe nr 931/2022 z dnia 15.09.2022r.,
pozwoleniem nr 603/2022 z dnia 06.07.2022r. na prowadzenie robét budowlanych na
obszarze zespotdéw urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytkdw,
postanowieniami Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia
01.08.2022r. - WZ.52840.251.1.2022.GK, WZ.52840.251.2.2022.GK,
WZ.52840.251.3.2022.GK, wraz z uszczegdétowieniem i zmianami wskazanymi w
niniejszym PFU i w zatgcznikach do PFU,

zakres projektu wykonawczego, o ktérym mowa powyzej:

» petnobranzowy, przy czym kazda branza stanowi osobny tom dokumentacji i
zawiera osobny w stosunku do pozostatych branz opis techniczny i osobng
dokumentacje rysunkows,

> projekt w petni skoordynowany miedzybranzowo,
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> projekt uwzgledniajgcy wszystkie elementy i rozwigzania wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw, nawet jezeli nie zostaty uwzglednione w
dokumentacji projektowej opracowanej przez Moderneko Woijciech
Swierczynski,

» dokumentacja dla kazdej poszczegdlnej branzy powinna zawieraé tylko
elementy istotne z punktu widzenia tej branzy; nie nalezy nanosié¢ na rysunki
elementéw, ktdre nalezg do innej branzy, a nie s istotne z punktu widzenia
przedmiotowej branzy: np. na rysunkach konstrukcyjnych nie nalezy umieszczac
kanatow wentylacyjnych, ktére winny sie znalezé na rysunkach branzy
sanitarnej, a jedynie otwory, przebicia, nadproza, zawiesia, itp. niezbedne do
wykonania i przeprowadzenia tych kanatéw,

» dokumentacja zawiera wszelkie wyposazenie, rowniez to ktdore nie stanowi
zakresu Zamawiajacego,

> wszystkie przekroje budowlane i instalacyjne wg dokumentacji projektowe;j
opracowanej przez Moderneko Wojciech Swierczyniski podlegaja obliczeniom i
weryfikacji przez projektantow projektu wykonawczego,

» dokumentacje nalezy zapisa¢ na nastepujgcych nosnikach pamieci: ptyta CD,
ptyta DVD lub nos$nik pamieci typ pendrive ze ztgczem USB, w postaci plikéw o
nastepujacych rozszerzeniach:

- czesci opisowe dokumentacji — docx i pdf,
- czesci graficzne dokumentacji — dwg i pdf,

» poszczegblne elementy na plikach dwg nalezy umieszczaé na osobnych,
odpowiednich warstwach,

> skala na rysunkach dwg musi odpowiada¢ skali rzeczywistej zastosowanej dla
danego rysunku, tzn. nie dopuszcza sie by warto$¢ liniowej skali wymiarow byta
inna niz 1,

» wyposazenie na rysunkach dwg nalezy zamieszczaé w postaci blokow,

» wszystkie warstwy na rysunkach rzutéw nalezy umieszcza¢ w przestrzeni
dwuwymiarowej (Z=0).

Brak uzyskania przez Wykonawce odbioru projektu wykonawczego przez
Zamawiajgcego uniemozliwia realizacje robét, poza robotami rozbiérkowymi. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie realizacje robdét budowlanych,
kazdorazowo po wykonaniu fragmentu projektu wykonawczego dotyczacego
przedmiotowego zakresu w sposdb wyczerpujgcy i uzyskaniu zgody inspektoréw
nadzoru.

wykonanie projektéow warsztatowych, co najmniej dla nastepujacych elementdw:
podkonstrukcje pod urzadzenia i instalacje, pomosty techniczne, stolarka zewnetrzna,
balustrady, ogrodzenia, wg nastepujgcych zasad:

» petnobranzowy,

> projekt w petni skoordynowany miedzybranzowo,

» dokumentacje nalezy zapisa¢ na nastepujgcych nosnikach pamieci: ptyta CD,
ptyta DVD lub nos$nik pamieci typ pendrive ze ztgczem USB, w postaci plikdw o
nastepujgcych rozszerzeniach:

- czesci opisowe dokumentacji — docx i pdf,
- czesci graficzne dokumentacji — dwg i pdf,

» poszczegdlne elementy na plikach dwg nalezy umieszczaé na osobnych,
odpowiednich warstwach,

» skala na rysunkach dwg musi odpowiada¢ skali rzeczywistej zastosowanej dla
danego rysunku, tzn. nie dopuszcza sie by wartos¢ liniowej skali wymiaréw byta
inna niz 1,
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> wszystkie warstwy na rysunkach rzutdw nalezy umieszczaé w przestrzeni
dwuwymiarowej (Z=0).

W trakcie projektowania wszelkiej dokumentacji, Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

* konsultacji z Zamawiajgcym w szczegdlnosci w zakresie doprecyzowujacym i
uszczegodtowiajgcym projekt budowlany opracowany przez Moderneko Woijciech
Swierczynski,

* przedstawiania Zamawiajgcemu do biezgcych konsultacji przygotowywanych
dokumentédw na etapie ich tworzenia - niedopuszczalne jest przekazanie
Zamawiajgcemu gotowej dokumentacji bez biezgcych uzgodnien - w takiej sytuacji
Zamawiajgcy ma prawo odmowic przyjecia dokumentacji, nawet jesli bedzie zgodna z
PFU,

* uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego dla wszelkich zastosowanych rozwigzan
projektowych,

* uczestnictwa w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego w celu
konsultacji szczegétow technicznych i uzytkowych.

Dopuszcza sie optymalizacje rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji
projektowej opracowanej przez Moderneko Wojciech Swierczynski, przy zachowaniu
nastepujgcych zasad:

* powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen i przestrzeni zgodnie z dokumentacjg
projektowa opracowana przez Moderneko Wojciech Swierczynski,

* uktad pomieszczen, gabaryty i lokalizacja stolarki, wyposazenia i urzgdzen zgodnie z
dokumentacjg projektowg opracowang przez Moderneko Wojciech Swierczynski, wraz
z uszczegotowieniem i zmianami wskazanymi w niniejszym PFU i w zatgcznikach do
PFU,

+ wiasciwosci i parametry materiatéw i urzadzen nie gorsze niz wg dokumentacji
projektowej opracowanej przez Moderneko Wojciech Swierczynski,

*  materialy wykoriczeniowe (wszystkie materiaty stanowigce wierzchnia warstwe
wykonczonych elementéw) wg dokumentacji projektowej opracowanej przez
Moderneko Wojciech Swierczyriski lub réwnowazne, przy czym réwnowaznosé
materiatébw wykonczeniowych nalezy uzyska¢ poprzez spetnienie warunku
identycznosci w zakresie wymiaréw (dtugosé, szerokosé¢, grubosc), wykonczenia
krawedzi (fazowania), kolorystyki, odcienia, desenia, faktury, uziarnienia,

+ zastosowanie rozwigzan wskazanych w postanowieniach Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 01.08.2022r. - WZ.52840.251.1.2022.GK,
WZ.52840.251.2.2022.GK, WZ.52840.251.3.2022.GK.

Jezeli Wykonawca zakwalifikuje zmiany do projektu budowlanego autorstwa Moderneko
Wojciech Swierczynski jako istotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne, to bedzie
zobowigzany uzyskaé¢ zamienng decyzje pozwolenia na budowe w stosunku do decyzji
obowigzujgcej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie woéwczas réowniez opracowanie i
pozyskanie wszelkich niezbednych opracowan oraz pozwolen, decyzji, postanowien,
niezbednych do ztozenia wniosku o zamienng decyzje pozwolenia na budowe. Obowigzek
ten nie bedzie zwiekszat wynagrodzenia Wykonawcy, a takze nie bedzie podstawg do
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Kazda dokumentacja stanowigca element dokumentacji projektowej musi byé wykonana i
podpisana przez wiasciwego projektanta, a takze sprawdzona i podpisana przez
projektanta sprawdzajgcego (dotyczy réwniez projektéw warsztatowych). Autorami
dokumentacji projektowej bedg co najmniej osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
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do projektowania bez ograniczed w specjalnosciach: architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, odpowiednio do zakresu dokumentacji.
Sprawdzajgcymi dokumentacje projektowg bedg co najmniej osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach:
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
odpowiednio do zakresu dokumentacji.

1 Nadzér autorski
* kontrolowanie zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacjg udostepniong przez

Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce,
obowigzujgcymi decyzjami, pozwoleniami, przepisami prawa i normami w zakresie
przewidzianym ustawg prawo budowlane,

* uzgadnianie z Zamawiajacym - pod katem technicznym - mozliwos$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
przy czym zmiany sg dopuszczalne tylko na warunkach okreslonych w umowie, z
uwzglednieniem rozliczenia réznicowego,

* udziat w naradach technicznych, odbiorze technicznym budynku i przekazaniu go do
uzytkowania,

+ sktadania niezwtocznie dodatkowych wyjasnien lub uzupetnien dotyczacych projektu
budowlanego lub projektu wykonawczego jakie mogg sie pojawi¢ podczas procesu
uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie,

* udzielanie Stronom wyjasnien dotyczgcych dokumentacji wykonanej w ramach
realizacji Umowy oraz przedstawiania niezbednych rozwigzan (projektowych,
technicznych etc.), a takze weryfikacja rozwigzan proponowanych przez Strony,

* wykonywanie projektow zamiennych, nie odstepujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe,
w przypadku wystgpienia kolizji miedzybranzowych wynikajacych z rozwigzan
projektowych zastosowanych w dokumentac;ji projektowej,

*  uczestnictwo projektantéw w odpowiednich specjalnosciach (branzach) w spotkaniach
informacyjno-koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego nie czesciej niz
raz w tygodniu,

* udzielanie przez projektantow Stronom odpowiedzi i przedstawiania niezbednych
rozwigzan, a takze weryfikacja rozwigzan proponowanych przez kierownika budowy
lub kierownikéw robot,

* uczestnictwo projektantéw w procesie odbiorowym, az do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

2.2. Roboty budowlane — zakres obowigzkow
* realizacja robdt zgodnie z projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie

wytycznych wskazanych w niniejszym PFU,

* ustanowienie przy realizacji zadania kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej. Zadaniem kierownika bedzie wykonywanie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
Prawo Budowlane oraz koordynacja robét objetych umowa,
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przy prowadzeniu robdt budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada
kierownik budowy, ustanowienie wtasciwego kierownika robét w danej specjalnosci,
sporzadzenie przed przystgpieniem do robdt, za posrednictwem powotanego
kierownika budowy planu BIOZ oraz instruktarzu stanowiskowego z IBWR dla robdt
szczegdlnie niebezpiecznych i prowadzenie na biezgco szkolern pracownikéw
oddelegowanych do realizacji zadania. Plan BIOZ oraz instruktarze stanowiskowe z
IBWR powinny by¢ stale dostepne na terenie budowy. Wykonawca na kazde zgdanie
Zamawiajgcego jest zobowigzany niezwtocznie przekazac aktualng liste szkolen. Plan
BIOZ oraz instruktarze stanowiskowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z
inspektorami nadzoru i przekaza¢ Zmawiajgcemu. Zatgcznikiem do Planu BIOZ musi
by¢ Projekt Organizacji Terenu Budowy, uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez
uprawnionego rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

organizacja i realizacja robdt budowlanych z uwzglednieniem terminu okreslonego w
umowie,

wjazd na teren budowy od strony ulicy Przybyszewskiego, wg zatgcznika nr 2.1, z
zachowaniem dojscia do potudniowego wejscia do budynku Centrum Symulacji
Medycznej i dojscia do potnocno-zachodniego wejscia do Przychodni Medycyny Pracy;
niedopuszczalne jest zajmowanie i wygradzanie terenu poza tutaj wskazanym, a takze
przebywanie poza tym terenem pracownikow Wykonawcy, chyba Ze bedzie to
wymagane z uwagi na zakres i charakter prac,

realizacja robét w sposdb umozliwiajgcy korzystanie przez Uzytkownikéow z
sgsiadujacych obiektéw, w tym zapewnienie i nieograniczanie komunikacji, w
szczegdlnosci w zakresie ewakuacji,

przestrzeganie przez pracownikdow Wykonawcy oraz wszystkich dalszych
podwykonawcéw, przepiséw BHP oraz stosowanie $rodkéw ochrony osobistej, w
szczegdlnosci noszenia kaskdw, kamizelek, obuwia roboczego,

powotanie koordynatora ds. BHP, przy czym nie dopuszcza sie by koordynatorem BHP
byt kierownik budowy lub ktérykolwiek z kierownikéw robét; wymaga sie obecnosci i
przeprowadzenia kontroli terenu budowy przez koordynatora BHP co najmniej raz w
tygodniu, a takze uczestnictwa co najmniej raz w miesigcu na spotkaniach
informacyjno-koordynacyjnych, na ktérych koordynator BHP zobowigzany jest do
przedstawienia raportu z prowadzonych czynnosci kontrolnych wykonanych w ciggu
ostatnich 30 dni,

umieszczenie przez kierownika budowy na terenie budowy w widocznym miejscu,
okreslonym przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zwierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — zgodnie z prawem budowlanym,
przekazanie terenu budowy, oraz odbiory czesciowe i koncowy nastgpig protokolarnie,
co najmniej w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, kierownika budowy oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego,

zgtoszenie inspektorowi nadzoru zauwazonych podczas przekazania terenu usterek i
uszkodzen w pobliskiej infrastrukturze i zgdanie wpisania ich do protokotu,
przebywanie pracownikdw Wykonawcy wytacznie na przekazanym protokolarnie
obszarze,

zabezpieczenie, wygrodzenie oraz prawidtowe oznaczenie stref i tras podczas
transportu materiatow i sprzetu oraz obstugi budowy,

zabezpieczenie pobliskiej infrastruktury zlokalizowanej wzdtuz tras komunikacyjnych,
mogacej ulec uszkodzeniu podczas realizacji zadania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na zabezpieczenie studzienek instalacyjnych oraz zieleni,
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zadbanie o bezkolizyjne wiaczanie sie do ruchu drogowego podczas transportu
materiatdw budowlanych lub sprzetu. Ewentualne czasowe zajecie pasa drogowego
oraz warto$¢ dopuszczalnych obcigzen jezdni nalezy wczesniej ustali¢ z Zarzagdem Drog
Miejskich w Poznaniu, przy czym wszelkie opfaty z tytutu zajecia pasa drogowego
ponosi Wykonawca,

zgtaszanie z wyprzedzeniem, w terminach wskazanych w umowie, wszelkich robét
ulegajacych zakryciu i odbieranie przez Inspektora nadzoru wtasciwej branzy przed
zakryciem. Niezachowanie powyzszego moze skutkowac nakazem dokonania odkrycia
zakrytych robdt lub instalacji na koszt i ryzyko Wykonawcy,

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione osoby, obejmujgcej nadzér
nad realizacjg inwestycji i wytyczenia, biezgce pomiary (w szczegdlnosci: niwelacja
spoddéw belek, podciggdéw i warstw wierzchnich ptyt stropowych) oraz zamieszczenie
wynikéw pomiaréw powykonawczych w dokumentacji powykonawczej; na potrzeby
realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika
geodezyjnego w formie zestawienia wraz ze szkicami, do przekazania Zamawiajgcemu
przynajmniej raz w miesigcu,

wykonywanie przez akredytowane laboratorium budowlane badan identycznosci
mieszanki betonowe] przeznaczonej do zastosowan konstrukcyjnych oraz badan
zageszczenia gruntu zgodnie z zamieszczonym w niniejszym dokumencie planem
pobierania i badania probek,

na catosci protokolarnie przekazanego terenu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia
tytoniu oraz spozywania i przebywania pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw
odurzajgcych,

udostepnianie dostawcom i ustugodawcom, wybranym przez Zamawiajgcego w
osobnych postepowaniach, czesci budynku, pomieszczen oraz fragmentéw terenu
budowy, w celu realizacji dostaw, ustug i robdt budowlanych nieobjetych zakresem
robot budowlanych pozostajgcych po stronie Wykonawcy,

utrzymywanie w sprawnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przez caty okres
robot w sprawnosci co najmniej jednego diwigu do transportu pionowego
(istniejgcego lub nowo projektowanego) i umozliwienia korzystania z niego przez
dostawcow i ustugodawcow, o ktérych mowa powyzej, a takze zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem (np. za pomocg ptyt OSB) i ponoszenie kosztow uzytkowania,
zgodna wspdtpraca z dostawcami, o ktérych mowa powyzej, w celu zakoriczenia
wszelkich robdt bedacych w zakresie Wykonawcy; w tym celu Wykonawca
zobowigzany jest m.in. do wskazywania Zamawiajgcemu, z min. 45-dniowym
wyprzedzeniem, mozliwy termin gotowosci do rozpoczecia ww. dostaw, ustug i robét
budowlanych, ktére wykonawcy beda realizowaé; poprzez ,termin gotowosci”
rozumie sie takie przygotowanie czesci obiektu/pomieszczen/terenu budowy, aby
mozna dokona¢ dostawy/ustugi/robot budowlanych w sposdb niepowodujgcy
wstrzymania robét po stronie Wykonawcy ani nie powodujgcy dodatkowych kosztow
po stronie Zamawiajgcego; czas realizacji ww. dostaw ustug i robdét budowlanych
Wykonaweca i Zamawiajacy okreslg w zgodny sposdb, z uwzglednieniem technologii,
prowadzenie, podczas realizacji prac, systematycznej, co najmniej raz w tygodniu,
dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac, obejmujacej wszystkie prowadzone
roboty ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Dokumentacja zdjeciowa przekazana Zamawiajgcemu w formie
cyfrowej na ptytach CD lub DVD stanowié¢ bedzie integralng czesé¢ protokotow
przerobowych oraz koncowej dokumentacji powykonawczej zadania. Zdjecia muszg
by¢ we wtasciwy sposéb opisane i posegregowane w celu fatwej identyfikacji miejsca,
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przedktadanie Zamawiajagcemu rozwigzan materiatowych w postaci wypetnionej Karty
Materiatéw i Urzadzen, przy czym do wykazu Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
dokumenty, takie jak: karty techniczne, Krajowe Oceny Techniczne / Europejskie
Oceny Techniczne, potwierdzajgce, ze zaproponowane materiaty spetniajg wymagania
Zamawiajgcego oraz dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; W
przedktadanych dokumentach zakazane jest powotywanie sie na normy, ktére w
bibliotece norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego https://wiedza.pkn.pl zostaty
okreslone jako wycofane,

jednym z warunkdéw ostatecznego odbioru robét jest dostarczenie przez Wykonawce
kompletnej z punktu widzenia Zmawiajgcego dokumentacji powykonawczej,
wykonanej zgodnie ze wytycznymi zatgczonymi do umowy,

w przypadku watpliwe] jakosci robdt, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych testéw, préb, badan wykonanych robét bez
ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajgcego,

w maszynowniach wody lodowej, rozdzielniach elektrycznych, pomieszczeniach
central wentylacyjnych, tlenowni, Wykonawca zobowigzany jest zawiesi¢ na $cianie
schematy technologiczne w formacie minimum A2,

wykonywanie na swodj koszt w okresie gwarancji przeglagddédw konserwacyjnych,
serwisu, resursu, napraw wbudowanych materiatéw oraz urzadzen (w tym wymiany
materiatow eksploatacyjnych), ktore wymagane sg przez ich producentéw w okresie
udzielonej gwarancji przez Wykonawce, a takze wynikajg z obowigzujgcych przepiséw
— wzér Karty Gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 3.3. Przeglady bedg realizowane
zgodnie z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym sporzadzonym przez
Wykonawce na caly okres gwarancji oraz zataczonym do dokumentacji
powykonawczej w tym w wersji elektronicznej w formacie xls,

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich innych niezbednych uzgodnien, opinii,
certyfikatéw, pozwolen, np. Urzedu Dozoru Technicznego i innych dokumentéw
zapewniajgcych mozliwos¢ prawidtowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

sporzadzenie wykazu Srodkéw trwatych, zgodnie ze wzorem zatgczonym do umowy,
zawierajgcego rowniez urzadzenia i elementy wyposazenia obiektu wraz z kosztem
zakupu i miejscem montazu zgodnie obowigzujaca Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych
(KST),

opracowanie, w szczegolnosci, nastepujgcych dokumentacji: wszelkich dokumentacji
warsztatowych/wykonawczych w tym elementéw elewacji, $lusarskich, balustrad,
projektéw konstrukcji prefabrykowanych, projektéw podkonstrukcji pod montowane
urzadzenia i instalacje, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zawierajacej m.in.
symulacje ewakuacji, projektu organizacji budowy i zaplecza technicznego, wszelkich
harmonograméw w tym robét, przegladdéw, planu BIOZ; projektéw przebudowy
kolidujgcej infrastruktury technicznej - w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosé,
instrukcji uzytkowania,

wersja elektroniczna ww. dokumentdw powinna zawiera¢ wersje edytowalng
opracowania w formacie .docx (dokumenty tekstowe), .xIsx (arkusze kalkulacyjne),
.dwg (rysunki) oraz wersje do odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny by¢
udostepniane w formacie .pdf, i winny by¢ zoptymalizowane, rozdzielczo$¢ materiatéw
w postaci graficznej nie powinna przekracza¢ 150-200 dpi. Ptyta CD/DVD moze
zawierac wiecej niz jedno opracowanie, dokumentacje - 2 egz. w wersji drukowanej i
2 egz. w wers;ji elektronicznej,

nie wyklucza sie istnienia w terenie budowy innych, nie wykazanych na mapie,
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
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jest informacji w instytucjach branzowych. Zaleca sie zachowanie szczegdlnej
ostroznosci przy prowadzeniu robdt ziemnych. Podczas robdt ziemnych nalezy zwrdcié
uwage na stan odkrytych przewoddw sieci i powiadomic o ich stanie uzytkownika i
odpowiednich gestoréw sieci. W przypadku kolizji planowanych lub prowadzonych
prac budowlanych z istniejgcg sieciag Wykonawca w swoim zakresie przebuduje sieé lub
w inny sposdb rozwigze zaistniatg kolizje po wczesniejszym uzyskaniu warunkdow
technicznych lub zgody uzytkownika i gestora sieci,

* umieszczenie na ogrodzeniu wszelkich baneréw informacyjnych oraz reklamowych
nalezy uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajagcym oraz odpowiednimi jednostkami
samorzadu terytorialnego i Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu;

*  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisdw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W okresie trwania roboét
objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla sSrodowiska i otoczenia czynnikdéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych,

* uzyskiwanie uzgodnienia zastosowanych materiatéw - akceptacja préobek na zgodnos¢
z PFU i dokumentacjg projektowo-kosztorysowg na ponizszych zasadach:

> gtowne powierzchnie (hol gtowny, strefa studencka, korytarze, klatki schodowe,
tym elewacja) — w zwigzku z koniecznoscig uzyskania jednorodnej i
skoordynowanej z innymi elementami kolorystyki, faktury i sposobu
wykonczenia Wykonawca wykona na budowie prébki o szerokosci ok. 2 metry i
wysokosci ok. 2 metry dla scian, sufitdéw i posadzek, pokazujgce nawierzchnie i
kolorystyke,

> pozostate wnetrza i wyposazenie (sufity, Sciany i posadzki, itp.) — przed
przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ prébki kolorystyczne oraz wnetrz
(sufitdow, Scian i posadzek. Po wstepnym zaakceptowaniu faktury i koloru
przedstawionych matych prébek, Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5
m x 2 m w ustalonym miejscu obiektu, ktéry stanowic bedzie punkt odniesienia
—wzorzec przy odbiorze prac,

» zgodnie z zapisem powyzej Zamawiajagcym dokonuje akceptacji kazdej
wykonywanej czesci obiektu, w szczegdlnosci czesci widocznych po zakonczeniu
prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji rowniez obudowy instalacji,
skrzynki instalacyjne itp.,

> niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje
wszelkich materiatéw, ktére wymagajg zatwierdzenia przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,

» Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowej

* plan pobierania i badania prébek

» Badania identycznosci mieszanki betonowej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan identycznosci mieszkanki

betonowej przez akredytowane laboratorium budowlane. W ramach

wykonywanych badan, laboratorium zobowigzane jest do pobrania probek w

miejscu betonowania, transportu, pielegnacji prébek oraz przeprowadzenia badan

identycznosci dla wytrzymatosci betonu na $ciskanie (kazdorazowo nalezy
wykonywac badania dla wytrzymatosci 7-dniowej i 28- dniowej) oraz konsystencji
mieszanki betonowej, w przypadku elementéw narazonych na dziatania
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atmosferyczne rowniez na mrozoodpornosé, a w przypadku fundamentdw i $cian
stykajgcych sie z gruntem — na wodoszczelnos¢. Niedopuszczalne jest wykonywanie
ktoregokolwiek z ww. etapdw przez osoby niebedace pracownikami
akredytowanego laboratorium. llo$¢ wykonywanych prébek przy kazdym pobraniu
nalezy ustali¢ w oparciu o norme PN-EN 206:2014 ,,Beton. Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc¢”, status produkcji (certyfikowana lub niecertyfikowana
kontrola produkcji prowadzona przez producenta) oraz ilo$¢ przewidzianych
rodzajow badan wytrzymatosé na sciskanie 7-dniowa, wytrzymatosé na sciskanie
28-dniowa, ewentualnie wodoodpornos¢ i mrozoodpornosc).

» Badania zageszczenia gruntu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan zageszczenia gruntu przez
akredytowane laboratorium budowlane. Nalezy wykona¢ nastepujacg ilo$¢ badan:
- w przypadku zageszczenia gruntu pod fundamentem: badania w min. 1 miejscu
wskazanych przez inspektora nadzoru dla kazdego fundamentu, - w przypadku drég
i chodnikéw: badania w odlegtosci co max. 40m w miejscach wskazanych przez
inspektora nadzoru. Badania nalezy przeprowadza¢ za pomocg nastepujacych
urzadzen: - grunt pod fundamentami o migzszosci do 0,5m: ptyta dynamiczna, -
grunt pod fundamentami o migzszosci powyzej 0,5m: sonda dynamiczna, - grunt
pod drogami i chodnikami: ptyta VSS.

2.3. Serwis w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do wykonywania na swdj koszt

czynnosci serwisowych i przegladéw konserwacyjnych, serwisu, resursu, napraw
wbudowanych materiatéw oraz urzgdzen (w tym wymiany materiatéw eksploatacyjnych),
ktore wymagane sg przez ich producentéw w okresie udzielonej gwarancji przez
Wykonawce, a takze wynikajg z obowigzujgcych przepisow — wzér Karty Gwarancyjnej
stanowi zafacznik nr 3.3. Przeglady bedg realizowane zgodnie z harmonogramem
gwarancyjno-serwisowym sporzgdzonym przez Wykonawce na caty okres gwarancji oraz
zatgczonym do dokumentacji powykonawczej w tym w wers;ji elektronicznej w formacie
xls.

2.4. Wymagania Zamawiajgcego do przedmiotu zaméwienia. Specyfikacja techniczno-
materiatowa

a] Wymagania ogdlne dotyczace zakresu zadania
1. Wykonanie dokumentacji projektowe;j.
2. Catkowita przebudowa na zewnatrz, wewnatrz budynku, a takze wokét budynku, z
uwzglednieniem rozbidrki facznika pomiedzy budynkiem Studium Jezykéw Obcych a
budynkiem DS. , Eskulap”.

by Wymagania w zakresie przygotowania terenu, uporzgdkowania pomieszczen i robét
rozbiérkowych
1. Wygrodzenie terenu budowy zgodnie zatgcznikiem nr 2.1. W celu wykonania instalacji

i sieci znajdujgcych sie poza tym obszarem, nalezy wygrodzi¢ teren tylko na czas
wykonywania tych robdt, a jezeli zajecie tego ternu wigze sie z optatami (np. zajecie
pasa drogi) — Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ koszt tej optaty.

2. Sposob uzytkowania terenu budowy wynikaé musi z Planu BIOZ i zatagczonego do niego
Projektu Organizacji Terenu Budowy. Projekt Organizacji Terenu Budowy musi
uwzgledniaé sposdb i warunki uzytkowania nastepujgcych budynkdéw: DS. ,Eskulap”,
ul. Przybyszewskiego 39, Studium Jezykdw Obcych / Przychodnia Medycyny Pracy /
Klub Fitness, ul. Marceliiska 27, Collegium Wrzoska / Centrum Symulacji Medycznej,
ul. Rokietnicka 7, w szczegdlnosci w zakresie ppoz. i ewakuacji, ktére zostaty
zamieszczone w instrukcjach bezpieczerstwa pozarowego stanowigcych zatgczniki nr

str. 13



4.1 — 4.3. Wykonawca zobowigzany jest rowniez zapewnié¢ zachowanie dojscia do
potudniowego wejscia do budynku Centrum Symulacji Medycznej i dojscia do
poétnocno-zachodniego wejscia do Przychodni Medycyny Pracy. Przed przekazaniem
Planu BIOZ Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozytywna opinie
uprawnionego rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dla Projektu
Organizacji Terenu Budowy (potwierdzong stosownym podpisem tego rzeczoznawcy).
Przygotowanie zaplecza budowy.

Wyniesienie pozostatego w pomieszczeniach wyposazenia wg dokumentacji
fotograficznej w zataczniku nr 2.8. Przed wyniesieniem tego wyposazenia, Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Kierownikiem Dziatu Eksploatacji Obiektéw UMP, lub
osobg przez niego wyznaczong, zakres wyposazenia nieprzeznaczonego do utylizacji,
ktorg Wykonawca zobowigzany wynies¢ z budynku i utozy¢ na terenie budowy, poza
budynkiem — wyposazenie to zostanie zagospodarowane przez Zamawiajgcego.
Roboty rozbiérkowe i demontaze (w tym wszelkich instalacji) w zakresie niezbednym
do realizacji niniejszej przebudowy, wg dokumentacji projektowej autorstwa
Moderneko Wojciech Swierczynski.

Rozbidrka i, w razie koniecznosci, przetozenie sieci, instalacji i urzgdzen podziemnych i
nadziemnych, bedacych w kolizji z planowang infrastruktura, sieciami, instalacjami i
urzadzeniami technicznymi w terenie.

Wyniesienie, wywdz i utylizacja wszelkich materiatéw demontazowych i
rozbidrkowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie postepowania z
odpadami.

Wszystkie tynki wewnetrzne na scianach, stupach, belkach i stropach podlegajg skuciu.
Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych tynkdw w liczbie nie wiekszej niz 50% catej
powierzchni tynkéw istniejacych znajdujgcych sie na przegrodach niepodlegajgcych
rozbiérkom, jezeli spetniajg one w danym pomieszczeniu réwnoczes$nie nastepujace
warunki:

*  brak nieréwnosci, wypryskdw, specznien, peknie¢, wykwitdw i zaciekow,

* odchylenie od ptaszczyzny nie wieksze niz 3mm na 1m,

*  przyczepnosc tynku do podtoza: tynk cementowo-wapienny min. 0,025 MPa, tynk
gipsowy min. 0,20 MPa, tynk cementowy min. 0,05 MPa, przy czym przyczepnos¢
tynku do podtoza nalezy zweryfikowac kazdorazowo za pomocg badania pull-off (co
najmniej w jednym miejscu dla kazdej przegrody).

c] Wymagania ogélne dotyczgce architektury i wnetrza.

1.

Architektura budynku i projektowanych pomieszczern zostata okreslona w
dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko Wojciech Swierczynski.

Sposdb wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen opisano w projekcie budowlanym,
a wybranych pomieszczen rowniez w projekcie aranzacji wnetrz.

Wszystkie elementy, instalacje i wyposazenie nalezy projektowaé jako nowe, z
wykorzystaniem tylko nowych materiatow i urzadzen.

Kazda przegrode budowlang i kazdy element wykonczeniowy nalezy wykonaé przy
zastosowaniu materiatébw i wyrobéw budowlanych w ramach jednego
certyfikowanego systemu producenta.

Rozwigzania kolorystyczne i wizualne nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyriski. Wszelkg kolorystyke
(zewnetrzng i wewnetrzng, w tym wyposazenia), takze te wskazang wprost w
dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyriski nalezy
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym przedstawiajgc dla kazdego rodzaju materiatu wzornik
sktadajacy sie z minimum 10 réznych rozwigzan kolorystycznych, przy czym za réine
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rozwigzania kolorystyczne przyjmuje sie réznice polegajgce na innej barwie, a nie
jedynie odcieniu czy intensywnosci barw w stosunku do rozwigzan pozostatych.
Spody, krawedzie boczne spocznikéw i biegébw schodowych, a takze stropy w
wydzielonych klatkach schodowych pokryte tynkami akustycznymi, szpachlowane i
malowane.

Drzwi rewizyjne w miejscach, do ktdrych niezbedny jest dostep, np. przy zaworach,
urzadzeniach pomiarowych, czujkach; wielko$é drzwiczek umozliwiajgca swobodny
dostep do urzadzen oraz ich wymiane, drzwiczki otwierane za pomocg uchwytu
wnekowego w skrzydle (nie wciskane). W przypadku przegrody bedacej przegroda
ognhiowy, drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Wszystkie instalacje wewngtrzbudynkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb niewidoczny dla
uzytkownikow, nawet jesli w dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko
Woijciech Swierczynski tak nie wskazano, tj. w bruzdach, przestrzeni miedzysufitowej,
zabudowie gipsowo-kartonowe;j itp., z uwzglednieniem rewizji w ilosci niezbednej do
konserwacji i serwisowania. Nalezy stosowac¢ drzwiczki rewizyjne systemowe z ptyty gk
lub drzwi z tworzywa otwierane (nie wciskane).

Docelowa numeracja pomieszczen do uzgodnienia z Kierownikiem Centrum Obstugi
Doméw Studenckich. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac przekazang numeracije
wykonujgc nastepujace elementy: klucze, informacja wizualna, BMS, dokumentacja
powykonawcza, wszelkie inne elementy, w ktdrych wykorzystywana bedzie numeracja
pomieszczen na etapie uzytkowania budynku.

d) Stolarka okienna i drzwiowa

1.

Stolarke nalezy zaprojektowac i wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
autorstwa Moderneko Wojciech Swierczynski z ponizszymi uwagami.

Parapety zewnetrzne wg ww. dokumentacji, przy czym nalezy zastosowac blache
stalowg ocynkowana.

Dla kazdego skrzydta drzwiowego nalezy zamontowac przykrecany do $ciany odbojnik
na wzor ponizszego.

e

Nalezy zastosowaé samozamykacze szynowe. W przypadku, jezeli dla danych drzwi
odbojnik zostanie umiejscowiony w sposéb umozliwiajgcy otwarcie skrzydta na kat
wiekszy niz 90 stopni, nalezy zamontowaé¢ samozamykacz szynowy z systemowa
blokadg otwarcia skrzydta na wiecej niz 90 stopni.

Na kazdej kwaterze okiennej (dotyczy rdéwniez witryn aluminiowych) nalezy
zamontowac rolety wewnetrzne naokienne materiatowe catkowicie nieprzezierne, z
bocznymi prowadnicami o przekroju ceownika, sterowane za pomocg tancuszka, z
mechanizmem hamujacym, chowane w kasecie. Roleta powinna zakrywaé catg
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10.

11.

kwatere okienng w sposdb szczelny. Za kwatere uznaje sie cze$¢ okna, w ktorej
znajduje sie jedna tafla szklana.
Klamki, uchwyty i pochwyty drzwiowe powinny spetnia¢ minimum nastepujace
wymagania wg normy EN 1906 lub normy réwnowaznej: kategoria uzytkowania —klasa
4,trwatos¢ 200 000 cykli, przydatnos¢ do zastosowania w drzwiach
przeciwpozarowych/dymoszczelnych — dla drzwi bez odpornosci klasa 0, dla drzwi w
odpornosci lub dymoszczelnych klasa 1, klamki bezpieczne, pochwyty rurowe stalowe.
Wszystkie drzwi nalezy wyposazyé w system jednego klucza (masterkey). Klucze nalezy
przygotowac w oparciu o ponizsze zatozenia:
system jednego klucza, w tym poziomy uprawnien, zakres uprawien danego klucza
i liczbe kluczy danego rodzaju na podstawie schematu stanowigcego zatacznik nr
2.6,
oznaczenie kluczy nalezy wykonaé poprzez wygrawerowanie na kluczu nr
pomieszczenia oraz nr porzgdkowego klucza, np. 0.25 -1-,
nalezy wykona¢ matryce kluczy, ktdéra nalezy zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej,
drzwi do kabin sanitarnych z wktadka na klucz wc (bez wpiecia do systemu
masterkey).
Drzwi do sal konferencyjnych 0.11 i 0.12 nalezy zaprojektowaé i wykonac jako
dwuskrzydtowe, o szerokosci kazdego ze skrzydet w sSwietle po otwarciu 90cm.
Pozostate parametry jak dla drzwi w dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko
Wojciech Swierczynski.
Wszystkie drzwi do nastepujgcych pomieszczen: 0.03 Korytarz z aneksem kuchennym,
0.04 Pokdj biurowy, 0.05 Pokdj biurowy, 0.06 Pokdj biurowy, 0.10 strefa studencka,
0.11 sala konferencyjna, 0.12 sala konferencyjna nalezy wykonaé o parametrach jak
dla drzwi w dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyniski,
ale o podwyzszonych parametrach akustycznych (R’a: obliczane wg normy PN-B-
02151-3:2015-10 nie mniejsze niz 40dB).
Na kazdym skrzydle nalezy zamontowac¢ samozamykacz szynowy z funkcjg blokady
umozliwiajgca pozostawienie otwartych skrzydet pod katem 90 stopni.
Caty osprzet w drzwiach i oknach nalezy skoordynowa¢ wielobranzowo z branig
teletechniczng oraz elektryczng dla zapewnienia kompatybilnosci systeméw, dostawa
osprzetu razem z drzwiami (zamki, rygle, kontaktrony, trzymacze, okablowanie
wewnatrz skrzydet).

el Technologia wykonania podtdg i posadzek

1.

3.

Podtogi i posadzki nalezy zaprojektowaé i wykonaé na podstawie dokumentacji
projektowej autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyiski z ponizszymi uwagami.
Parametry zywicy epoksydowej, ktdrg wskazano jako wykornczenie podtogi w czesci
pomieszczen:

* dwusktadnikowa barwiona w masie o grubosci min. 3,0mm,

* z materiatu bezrozpuszczalnikowego,

*  tworzaca szczelng, nieprzepuszczalng powierzchnie o fakturze antyposlizgowej
co najmniej R9 wg normy DIN 51130 lub normy réwnowaznej (chyba, ze
przepisy wymagajg parametréw o wyzszych wartosciach),

* cokolik na $cianach z materiatu jak posadzka o wys. 10cm, z wyobleniem przy
uzyciu ¢wierc¢watka wyobleniowego,

* warstwy podtogowe zgodnie z technologia producenta zywicy i wymogami
cieplno-wilgotnosciowymi.

Parametry ptytek gresowych, ktdre wskazano jako wykonczenie podtogi w czesci
pomieszczen:
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*  plytkiw gat. 1,

*  wymiary (80+5)cm x (80+5)cm

* gres szkliwiony,

¢ grubos¢ min. 8mm,

* krawedzie rektyfikowane,

* grubosc¢ fugi maksymalnie 2,0mm,

* cokolik na scianach z materiatu jak posadzka o wys. 10cm.
Oprécz wycieraczek wewnetrznych zaprojektowanych w dokumentacji projektowej
autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyriski, nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przed
wszystkimi wejsciami do budynku wycieraczki zewnetrzne odpowiadajace powierzchni
wycieraczek wewnetrznych zamieszczonych w dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku wycieraczek wewnetrznych — o powierzchni min. 100cm x 80cm.
Parametry wycieraczek zewnetrznych:

* oczko kratownicy stalowej nie wieksze niz 55mm x 11mm,

*  wysokos¢ kraty min. 25mm,

*  ruszt z ptaskownikiem poprzecznym serratowanym,

* zabezpieczenie antykorozyjne krat stalowych w postaci ocynku ogniowego

zgodnego z norma EN I1SO 1461 (DIN 50976) lub rGwnowazng,
* osadnik z polimerobetonu podtgczony do kanalizacji zewnetrznej,
* wierzch wycieraczki zlicowa¢ z wierzchem nawierzchni, w ktérg zostanie
wbudowana.

fi  Technologia wykonania i wykonczenia $cian i stupow

1.

4.

Sciany i stupy nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyniski z ponizszymi uwagami.
llos¢ (powierzchnia tynkéw wewnetrznych) wynika¢ bedzie z ilosci tynkéw
pozostawionych bez skuwania (wg punktu dot. zakresu robét rozbidrkowych).
Na wszystkich powierzchniach $cian i stupdw murowanych, betonowych i zelbetowych
(istniejgcych i projektowanych) utozyé tynk gipsowym kat. Ill (w pomieszczeniach
mokrych tynk cementowo-wapienny kat. Ill).
Wszystkie powierzchnie Scian i stupdw, na ktérych nie przewidziano tapet, wyktadzin i
oklein, nalezy dwukrotnie szpachlowac na catej powierzchni, a warstwe zewnetrzng na
catej powierzchni wyszlifowa¢, a nastepnie pomalowac¢ farbami lateksowymi o
nastepujgcych parametrach:
* malowanie co najmniej dwukrotne (az do uzyskania efektu kolorystycznego wg
wzornika,
+ farba w | klasie odpornosci szorowania na mokro wg normy EN 13300 lub
normy réwnowaznej,
* wysoka odpornosc farby i zdolnos¢ do wielokrotnego zmywania,
* odporno$¢ farby na dziatanie wodnych srodkéw chemicznych i
dezynfekujgcych, farba utrzymujgca duzg odpornos¢ powtoki,
+ farba do wykonywania gtadkich, wysokoobcigzalnych powierzchni
wewnetrznych,
+ farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa o powierzchni gtadkiej,
* brak skfadnikow farby powodujacych ,fogging”, tzn. ,fapanie” kurzu z
powietrza,
+ dyfuzyjnosc farby dla pary wodnej sd<0,3m,
* stopien potysku — potysk satynowy wg normy EN 13300 lub normy
rownowaznej,
* najwiekszy rozmiar ziarna farby — drobna (<100 mikrondw),
+ gestosc farby (1,4£0,15)g/cm3.
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10.

11.

12.

Wszystkie Sciany, na ktérych w dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko
Wojciech Swierczyriski przewidziano meble wiszgce lub telewizory, nalezy projektowac
i wykona¢ w sposdb przenoszacy obcigzenia od tych elementéow. W przypadku mebli
wiszacych, Sciana musi przenosi¢ obcigzenie przy zatozeniu catkowitego wypetnienia
mebli (wszystkich poétek na catej ich powierzchni i wysokosci) obcigzeniem
obliczeniowym w postaci ksigzek i dokumentéw gesto sktadowanych zgodnie z norma
PN-EN 1991-1-1 lub norma réwnowazng. Dopuszcza sie zastosowanie w $cianach
wzmocnien, wg ponizszego schematu, przy czym zastosowanie takiego wzmocnienia
dopuszczalne jest na podstawie obliczen wykonanych przez Projektanta projektu
wykonawczego.
\

) ! )l

Wszedzie, gdzie w dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko Woijciech
Swierczyniski zaprojektowano lustra (nie dotyczy luster na zabudowie meblowej)
nalezy takie lustra zamontowa¢, symetrycznie nad umywalkami i zlewami jako lustra
ciete na wymiar, z szlifowanymi krawedziami. W toaletach dla niepetnosprawnych
lustra zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wymiary luster zgodnie z dokumentacja,
przy czym szerokos¢ lustra min. 60cm, wysokosé lustra min. 100cm.
Wyktadziny $cienne, o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowe;]
autorstwa Moderneko Wojciech Swierczynski, na petnej wysokoéci wszystkich $cian
przewiduje sie w nastepujacych pomieszczeniach:

+ wszelkiego rodzaju wc,

* pralnie,

* pomieszczenia gospodarcze,

+ wszelkiego rodzaju tazienki,

*  pomieszczenia porzadkowe,

*  rowerownie.
W pomieszczeniu suszarni nalezy wydzieli¢ boksy za pomocg $cianek na petng
wysokos¢. Konstrukcje nosng $cianek nalezy wykona¢ ze stupdw o przekroju
zamknietym kwadratowym, kotwionych do dedykowanych fundamentéw i stropu. Do
stupéw nalezy przykreci¢ panele w postaci siatki stalowej w ramie z katownikdéw
stalowych. Wejscie do kazdego z bokséw drzwiami wykonanymi w technologii jak
scianki bokséw, z wyposazonymi w klamki i wktadki wtgczone do systemu Masterkey.
Wszystkie elementy wydzielenia bokséw ocynkowane.
Lokalizacje scian dziatowych oddzielajgcych pomieszczenia od urzadzen sanitarnych
nalezy dostosowac¢ do gabarytow tych urzadzen, z uwzglednieniem serwisowania.
Rezygnuje sie z wykonania scianki dziatowe], dzielgcej pomieszczenie 0.10 Strefa
studencka na dwie czesci.
Wszelkie istniejgce kratki wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy zdemontowaé, a
zbedne otwory wentylacyjne nalezy zaslepic przy zastosowaniu materiatu jak materiat
istniejgcej przegrody, w ktérej otwdr wentylacyjny sie znajduje.
Przejscia przez przegrody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami akustycznymi i ppoz.

gl Technologia wykonczenia sufitow

1.

Stropy, belki i sufity nalezy zaprojektowac i wykonaé na podstawie dokumentacji
projektowej autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyiski z ponizszymi uwagami.
llos¢ (powierzchnia tynkéw wewnetrznych) wynikaé bedzie z ilosci tynkéw
pozostawionych bez skuwania (wg punktu dot. zakresu robét rozbiérkowych).
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3. Na wszystkich powierzchniach stropdéw i belek (istniejacych i projektowanych) utozy¢
tynk gipsowym kat. lll (w pomieszczeniach mokrych tynk cementowo-wapienny kat.
).

4. Instalacje, ktore nie zostang poprowadzone podtynkowo, nalezy zabudowal za
pomocg oktadziny z ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu metalowym, o nastepujgcych
parametrach:

+ okfadzina z min. podwdjnej ptyty gipsowo-kartonowej o gr. 12,5mm kazda (w
pomieszczeniach mokrych z podwdjnej ptyty GKBI) na ruszcie stalowym o szer.
min. 50mm,

* izolacja akustyczna z wetny mineralnej min. 5,0cm,

* wielkos$¢ zabudowy dostosowana do gabarytdw obudowywanych instalacji,

* w pokojach jedno- i dwuosobowych, a takze w kuchniach z jadalnig gabaryty
zabudowy nalezy wykonac $cisle zgodnie z rysunkami wg zatgcznika nr 2.7,

*  w pomieszczeniach wskazanych w zatgczniku nr 2.4, wybrane rodzaje instalacji
pozostawié bez zabudowy.

5. Wszystkie powierzchnie stropéw i belek, ktére nie zostang zakryte sufitami
podwieszanymi, a takie zabudowy i okfadziny z ptyty gipsowo-kartonowej nalezy
dwukrotnie szpachlowaé¢ na catej powierzchni, a warstwe zewnetrzng na catej
powierzchni wyszlifowaé, a nastepnie pomalowaé¢ farbami lateksowymi o
nastepujgcych parametrach:

* malowanie co najmniej dwukrotne (az do uzyskania efektu kolorystycznego wg
wzornika,

+ farba w | klasie odpornosci szorowania na mokro wg normy EN 13300 lub
normy rownowaznej,

* wysoka odpornosc farby i zdolnos¢ do wielokrotnego zmywania,

* odpornos¢ farby na dziatanie wodnych s$rodkédw chemicznych i
dezynfekujgcych, farba utrzymujgca duzg odpornos¢ powtoki,

+ farba do wykonywania gtadkich, wysokoobcigzalnych powierzchni
wewnetrznych,

+ farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa o powierzchni gtadkiej,

* brak skfadnikow farby powodujacych ,fogging”, tzn. ,fapanie” kurzu z
powietrza,

* dyfuzyjnos¢ farby dla pary wodnej sd<0,3m,

* stopien potysku — potysk satynowy wg normy EN 13300 lub normy
rownowaznej,

* najwiekszy rozmiar ziarna farby — drobna (<100 mikrondw),

¢ gestosc farby (1,4+0,15)g/cm3.

6. Przejscia przez przegrody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami akustycznymi i ppoz.

7. Parametry sufitow podwieszanych modutowych 60x60, ktérg wskazano do montazu w
czesci pomieszczen:

+ sufit kasetonowy o modularnosci 60x60cm, kasetony rozmieszczone
rownomiernie wzgledem pomieszczenia,

*  ptyty kasetonowe 60x60cm ze skalnej wetny mineralnej, o krawedzi A,

* sufit odporny na czyszczenie na mokro,

¢ ruszt z profili T15,

+ wszystkie ptyty sufitu klipsowane (poza oznakowanymi pojedynczymi ptytami
stanowigcymi réwnoczesnie drzwiczki rewizyjne).
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hy Schody, pochylnie, balustrady, pochwyty na zewnatrz i wewnatrz budynku
1. Schody, pochylnie, balustrady, pochwyty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na

podstawie dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyriski z
ponizszymi uwagami.

2. Wypetnienie balustrady w postaci pretéw pionowych ze stali nierdzewnej w miejscach
i rozstawie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw.

3. Wozdtuz wszystkich biegéw i pochylni, a takze we wszystkich miejscach, w ktérych s3
niezbedne z uwagi na obowigzujace przepisy, pochwyty o przekroju okragtym ze stali
nierdzewnej.

4. Wszystkie poziome powierzchnie zewnetrzne (w tym schody, spoczniki, tarasy, a takze
podest przed gtdwnym zachodnim wejSciem do budynku), a takze stopnice i
podstopnice nalezy wykonaé w nastepujgcy sposob:

* rozebranie wszystkich warstw (w przypadku konstrukg;ji istniejgcych),
* reprofilacja z zastosowaniem warstw spadkowych,
* wykonanie systemu tarasowego jednego producenta sktadajgcego sie z
nastepujgcych elementéw:
» wykonanie hydroizolacji dwusktadnikowej,
» utozenia wokot wszystkich krawedzi systemowego okapnika z kapinosem
(nie dotyczy stopni schodowych),
» utozenie systemowej tasmy uszczelniajgcej na (wzdtuz) okapnikow,
> utozenie ptytek na kleju elastycznym mrozoodpornym,
*  parametry ww. ptytek:
> ptytkiw gat. 1.,

mniejszy wymiar ptytki min. 40cm,

grubosé min. 8mm,

krawedzie rektyfikowane,

na stopnicach ptytki ryflowane,

grubos¢ fugi odpowiednio dostosowana do grubosci ptytek,

cokolik na $cianach z materiatu jak posadzka o wys. 10cm, tworzacy jedng

ptaszczyzne ze $ciang (w razie koniecznosci nalezy rozebrac fragment

elewacji w celu uzyskania jednej ptaszczyzny).

5. Komunikacje pomiedzy poziomem terenu a podestem przed giéwnym zachodnim
wejsciem do budynku nalezy dostosowaé dla osdb z niepetnosprawnoscig poprzez
zaprojektowanie i wykonanie podjazdu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podjazd
wykonaé na gruncie, wykonczony kostka brukowa, z odbojami z betonowej ptyty
kraweznikowej. Balustrady i pochwyty jak w punkcie ich dotyczgcym.

YV VVVYVYYVYYVY

i1 lzolacje
1. V\/Jszelkie izolacje nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ na podstawie dokumentacji
projektowej autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyiski z ponizszymi uwagami.
2. Hydroizolacje nalezy wykona¢ jako izolacje dwusktadnikowa o nastepujacych
parametrach:
* odporna na wode kapilarng oraz spietrzajacg sie wilgo¢,
+ elastyczna,
* dwukomponentowa: Skfadnik A (baza) + Sktadnik B (utwardzacz o wigzaniu
hydraulicznym),
*  bezrozpuszczalnikowa,
* zdolnos$¢ przekrywania rys i peknie¢: > 2mm,
* reakcja na zginanie na zimno: < 0 stC (wg EN15813),
* nieprzepuszczalnos$é wody: szczelna (wg EN15820),
*  zawartosc sktadnika statego: > 70 %,
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3.

* temperatura zaptonu: niepalna,

* 0 dobrej przyczepnosci do betonu, tynku oraz lekko wilgotnych podtozy

mineralnych,

* grubosci warstwy: min 2,5 mm na sucho,

* ilos¢ warstw powtoki do wykonania skutecznej izolacji: min. 2 — 3 warstwy.
Pokrycie dachowe z papy nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe o nastepujgcych
parametrach:

*  papatermozgrzewalna na SBS,

* grubos¢ papy nawierzchniowej min. 5,0mm.

Nalezy wykonaé nowe obrébki blacharskie na dachu z blachy tytan cynk.

Wykonanie nowej papy i obrdbek dotyczy wszystkich dachdéw, réwniez dachu nad
maszynownig i dachu nad wiatrotapem przed wejsciem gtéwnym od strony ul.
Przybyszewskiego.

Nalezy wykona¢ nowa drabine zewnetrzng z poziomu dachu zasadniczego na dach
maszynowni, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie przegrody o parametrach akustycznych nie gorszych niz wskazane w
dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyniski, z
uwzglednieniem zapisdw ponizej.

Wszystkie Sciany i stupy (istniejgce i nowo projektowane) nastepujgcych pomieszczen:
0.03 Korytarz z aneksem kuchennym, 0.10 strefa studencka, 0.11 sala konferencyjna,
0.12 sala konferencyjna nalezy doprowadzi¢ do stanu, by stanowity przegrody
akustyczne o wspodtczynniku R’a1 obliczanym wg normy PN-B-02151-3:2015-10 nie
mniejszym niz 50dB.

Strop nad pomieszczeniami: 0.03 Korytarz z aneksem kuchennym, 0.10 strefa
studencka, 0.11 sala konferencyjna, 0.12 sala konferencyjna nalezy doprowadzi¢ do
stanu, by stanowit przegrode akustyczng o wspodtczynniku R’a 1 obliczanym wg normy
PN-B-02151-3:2015-10 nie mniejszym niz 50dB.

i1 Wymagania dotyczgce konstrukgc;ji

1.

Roboty konstrukcyjne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jako wynikajace z rozwigzan
architektoniczno-funkcjonalnych, obcigzen i pozostatych branz.
Nalezy wykona¢ nowe przejscia w przegrodach pionowych i poziomych wynikajace z
zatozen uzytkowania obiektu i pomieszczen objetych zakresem robét budowlanych.
Przejscia te wynikajg m.in. z:

* nowych tras komunikacji,

* nowych lokalizacji stolarki okiennej i drzwiowej,

* nowych tras instalacji.
Nalezy zapewni¢ wzmocnienia wszystkich przejs¢ przez przegrody pionowe
wymagajgce wzmocnienia, np. poprzez osadzenia nadprozy. Konieczno$¢ montazu
nadproza lub brak takiej koniecznosci wynika¢ musi dla kazdego przypadku z
dokumentacji projektowe;.
Nalezy zapewnié¢ wzmocnienia wszelkich przej$¢ przez przegrody poziome wymagajace
wzmaochnienia, np. poprzez osadzenie wymianow.

kl Wymagania dotyczgce rozwigzan przeciwpozarowych

1.

Rozwigzania przeciwpozarowe nalezy wykona¢ jako wynikajgce z rozwigzan
architektoniczno-funkcjonalnych.

Podstawe dla rozwigzann pozarowych stanowi Ekspertyza techniczna w zakresie
rozwigzan zamiennych dla przebudowy Domu Studenckiego ,,ESKULAP” Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49 autorstwa dr. Jerzego
Kaczorowskiego i mgr. Inz. Macieja Chilickiego (element zatacznika nr 2.2), a takze
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Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z 1.08.2022r. (WZ.52840.251.1.2022.GK, WZ.52840.251.3.2022.GK,
WZ.52840.251.3.2022.GK) stanowigce zatgcznik nr 1.1.

Nalezy stosowac rozwigzania techniczno-materialowe umozliwiajgce uzyskanie
wszelkich niezbednych parametréw ppoz.

Przejécia instalacji przez przegrody nalezy wykonac z zastosowaniem odpowiedniej
ochrony ppoz.

Wszelkie przegrody, w tym stolarke, nalezy wykona¢ o odpowiednich parametrach
ppoz.

Nalezy wykonaé z matryce ppoz.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé nowg instrukcje bezpieczernstwa pozarowego,
kompleksowe oznakowanie ppoz. i ewakuacyjne (wewnetrzne i zewnetrzne).

Nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ wszelkie niezbedne urzadzenia ochrony ppoz.
(gasnice, koce gasnicze, weze, itp.).

I} Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2.4

rm) Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2.5

ny Wymagania dotyczgce BMS

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2.5

o) Wymagania dotyczgce informacji wizualnej

1.

Informacje wizualng nalezy zaprojektowac i wykonaé na podstawie dokumentacji
projektowej autorstwa Moderneko Wojciech SwierczyAski z ponizszymi uwagami.
Wszystkie napisy na tablicach w jezyku polskim i angielskim.

Tabliczki indywidualne, ktére w dokumentacji projektowe] zostaty opisane dla
pomieszczen strefy administracyjnej i pomieszczen w piwnicy, nalezy wykonac dla
wszystkich pomieszczen w piwnicy i na parterze.

Zakres informacji wizualnej w stosunku do opisanego w dokumentacji projektowej
rozszerza sie o tablice semaforowe o wymiarach min. 20cm x 20cm z materiatu jak przy
wejsciach do pomieszczen strefy administracyjnej. Na tablicach semaforowych nalezy
zamiesci¢ piktogram z oznaczeniem sposobu uzytkowania danego pomieszczenia.
Tablice semaforowe nalezy wykona¢ dla wszystkich pomieszczed w piwnicy i dla
wszystkich tazienek i toalet, poza tazienkami w segmentach mieszkalnych, a takze przy
windach na kazdej kondygnacji.

B Wymagania w zakresie korzystania z budynku przez osoby z niepetnosprawnoscig

1.

Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby z niepetnosprawnoscig nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa
Moderneko Wojciech Swierczynski z ponizszymi uwagami.

Budynek nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w zgodnosci z wymogami umozliwiajgcymi
korzystanie z budynku przez osoby z niepetnosprawnosciami, zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w opracowaniu pn. ,Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z
niepetnosprawnosciami”, Warszawa 2017, zamieszczonym na stronie internetowej
Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

) Wymagania dotyczgce wyposazenia

1.

Projekt wykonawczy obejmuje wszelkie wyposazenie, rowniez to, ktorego dostawa i
montaz nie stanowi zakresu Wykonawcy.

Wyposazenie meblowe nie stanowi zakresu Wykonawcy.

Scienne wieszaki rowerowe w rowerowniach stanowig zakres Wykonawcy.
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4.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepniania dostawcom, wybranym przez
Zamawiajgcego w osobnych postepowaniach, czesci budynku, pomieszczen oraz
fragmentéw terenu budowy, w celu realizacji dostaw wyposazenia i jego montazu, a
takze do zgodnego wspdtdziatania z tymi dostawcami w celu umozliwienia im
zakoniczenia montazu wyposazenia w tym samym terminie, co termin realizacji
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

r1 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

1.

Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowaé i wykonaé na podstawie
dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko Wojciech SwierczyAski z ponizszymi
uwagami.

Granice terenu budowy, stanowigcego rdwnoczesnie zakres zagospodarowania terenu
wskazano na rysunku stanowigcym zatgcznik nr 2.1.

Granice terenu budowy wskazane w zaftgczniku nr 2.1 nie uwzgledniajg wszelkich
instalacji i sieci, ktére nalezy wykonac, a ktdre obstugujg przestrzenie objete tymi
granicami.

Po wykonaniu zewnetrznych instalacji i sieci, nalezy odtworzy¢ stan zastany terenu.
Humus (ziemie urodzajng) wykorzysta¢ do ponownego rozplantowania. Istniejgcy
grunt z wykopdw nalezy wymieni¢ na nowy w postaci piasku o wskazniku zageszczenia
nie mniejszym niz 0.97. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystania istniejgcego gruntu, w
przypadku dokonania przez Wykonawce odpowiednich badah gruntu oraz
przedstawienia na tej podstawie stosownej opinii przez osobe posiadajaca
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci geotechnicznej.

Wszelkie tereny zielone w granicach zagospodarowania terenu wg zatacznika nr 2.1,
podlegajg rekultywacji poprzez mechaniczne spulchnienie i zasianie trawy na catej
powierzchni.

Lokalizacje tgcznika pomiedzy budynkiem Studium Jezykéw Obcych a budynkiem DS.
»Eskulap” wskazano w zatgczniku nr 2.1. Stan istniejgcy tgcznika wskazano w
dokumentacji fotograficznej w zataczniku nr 2.1. Wyjscia z budynkéw, w miejscu
przeznaczonego do rozbidrki facznika nalezy zabudowad i scali¢ wizualnie od zewnetrz
i od wewnatrz z powierzchnig wokét. Powierzchnie terenu w miejscu przeznaczonego
do rozbiodrki tgcznika nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej, o warstwach i
podbudowie jak dla drég pozarowych (powierzchnie scali¢ wizualnie z powierzchnig
istniejgcg wokot tacznika).

Lokalizacje przeznaczonych do przebudowy dwdéch biegéw schodowych do drzwi
zewnetrznych od zachodniej strony budynku Studium Jezykéw Obcych wskazano w
zafaczniku nr 2.1. Biegi te nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi jak dla pozostatych biegdw w niniejszym PFU.

Rozszerza sie zakres zagospodarowania terenu, w stosunku do robdét opisanych w
dokumentacji projektowej autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyiski o
powierzchnie i rodzaj robdt wskazane i opisane w zatgczniku nr 2.1.

2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Jezeli w danym zakresie nie wskazano inaczej, wytyczne wykonania i odbioru robdt

budowlanych okresla sie na podstawie instrukcji pn. ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych”, opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej:

Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, ITB 2018,

Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, ITB 2020,
Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe,
ITB 2018,
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Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych,
ITB 2021,

Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe, ITB 2017,
Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-
szklane, ITB 2008,

Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze, ITB 2009,
Czesc¢ B: Roboty wykorczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB 2020,

Czesc B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, ITB 2020,
Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne, ITB 2020,

Czesc B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych,
ITB 2020,

Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych, ITB
2016,

Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin witdkienniczych i
polichlorku winylu, ITB 2019,

Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi, ITB 2020,

Czesc B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napedem elektromechanicznym
i urzadzeniami sterujgcymi, ITB 2010,

Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, ITB 2019,

Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukgji
Budowlanych, ITB 2004,

Czesc C: Zabezpieczeniaiizolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB 2004,
Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkoéw, ITB 2019,

Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen
»,mokrych”, ITB 2023,

Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne, ITB 2007,

Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Ztoione systemy ocieplania scian
zewnetrznych budynkdéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wetny mineralnej i
wypraw tynkarskich, ITB 2020,

Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych, ITB 2010,

Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Czesci podziemne budynkéw wykonanych
z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych, ITB 2017,

Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, ITB 2022,

Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i $redniego
napiecia, ITB 2018,

Czesc E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 1: Wezty cieptownicze, ITB 2010,

Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne, ITB 2017,

Czesc E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze, ITB 2012,

Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe, ITB 2012,
Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci cieptownicze z rur i elementow
preizolowanych, ITB 2012,

Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne, ITB 2013,
Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 7: Wentylacja grawitacyjna w
budynkach, ITB 2018.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Pozwolenie nr 46/2023 z dnia 18.01.2023r. na prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw,
stanowigce zatgcznik nr 1.2,

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Z-cy Dyrektora ds. Technicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia (zatgcznik nr 2.9)

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
a) Wykaz przepiséw prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994.89.414 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019.2019
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznych (Dz. U. 2000.122.1321 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991.81.351
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001.62.627 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. - o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U.2008.199.1227 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. — o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U.
2011.63.322 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. — o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.
U. 2016.542 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. — o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U.
2003.229.2275 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 — o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2003.162.1568 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach (Dz. U. 2013.21 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017.1566 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 z pdZniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023.45)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997.129.844 7
pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2 2021.2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016.12.06 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. 2010.109.719 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2019. 595 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016.1966 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021.2458)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow (Dz. U. 1993. 96. 438)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019.1839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023.1563)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019.1311)
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b)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
(Dz. U. 2003.5.58 z pdézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 7 grudnia 1955r. w sprawie tablic i pieczeci
urzedowych (Dz. U.1955.47 z pdzniejszymi zmianami)

Wykaz norm:

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub réwnowazne,

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu, lub réwnowazne,

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub réwnowazne,

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu, lub
rownowazne,

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, lub réwnowazne,
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1.
Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-2.
Oddziatywania ogdélne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru, lub
rownowazne,

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenia sniegiem, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4.
Oddziatywania ogélne - Oddziatywanie wiatru, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-5.
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania termiczne, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.Czes¢ 1-6.
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji, lub
rownowazne,

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7.
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wyjatkowe, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 3. Oddziatywania
wywotane dzwignicami i maszynami, lub réwnowazne,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkoéw, lub réwnowazne,

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$é¢ 1-2.
Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe, lub réwnowazne,
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw, lub réwnowazne,

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-2.
Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe, lub réwnowazne,
PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-5.
Blachownice, lub réwnowazne,

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8.
Projektowanie weztéw, lub réwnowazne,

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1.
Zasady ogodlne i zasady dla budynkdéw, lub réwnowazne,

PN-EN 1996-1-1:2013 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czeé¢ 1-1.
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, lub réwnowazne,
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PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine,
lub réwnowazne,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego, lub réwnowazne,

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é, lub réwnowazne,
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach, lub
rownowazne,

PN-ISO 9836:2022-07 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikdow powierzchniowych i kubaturowych, lub réwnowazne,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czesé 1.
Postanowienia ogdlne i wymagania, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes¢ 2.
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes$é 4:
Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub réwnowazne,
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania,
lub rwnowazine,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury, lub réwnowazne,

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeéé 1.
Miejsca pracy we wnetrzach, lub réwnowazne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne, lub réwnowazne,
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem, lub
rownowazne,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia, lub rownowazne,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Ochrona przeciwporazeniowa, lub
rownowazne,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
lub rwnowazine,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym, lub
rownowazne,

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é¢ 4-442.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia, lub réwnowazne,
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*  PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-443.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub réwnowazne,

*  PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi
i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi, lub réwnowazne,

*  PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne, lub réwnowazne,

*  PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie, lub réwnowazne,

* PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-53.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, faczenie i
sterowanie - Sekcja 534. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami, lub réwnowazne,

*  PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-537.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Odtaczanie izolacyjne i faczenie, lub rownowazne,

*  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych, lub rownowazne,

*  PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa, lub rwnowazne,

*  PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6.
Sprawdzanie, lub réwnowazne,

*  PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-701.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic, lub réwnowazne,

* PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych, lub réwnowazne,

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) , lub
rownowazine,

*  PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, lub rownowazne,

* PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie osSwietlenia. Oswietlenie awaryjne, lub
rownowazne,

* PN-EN 1127:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem. Czes¢ 1. Pojecia podstawowe i metodyka, lub réwnowazne.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych
4.1. Kopia mapy do celéw projektowych

Mapa zasadnicza stanowi zatgcznik nr 2.3.
4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Zgodnie z dokumentacjg projektowa autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyriski,
sposéb posadowienia budynku pozostaje bez zmian.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Obiekt znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
numerem rejestru A 239 (Zespoty urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta,
najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami
uzytecznosci publicznej, sakralnymi, zatozeniami parkowymi i willowymi, zabytkami
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architektury przemystowej i kamienicami) — pozwolenie konserwatorskie nr 603/2022
z dnia 06.07.2022r. stanowi zatgcznik nr 1.2

4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery i pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci

Zgodnie z dokumentacjg projektowg autorstwa Moderneko Wojciech Swierczyriski,
przyjete rozwigzania projektowe nie majg ujemnego wptywu na interesy oséb trzecich.
Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw osdb trzecich w tym:
- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen
infrastruktury technicznej,
- pozbawienia dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
- nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem,
- nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby, istniejgce] zieleni i drzewostanu przed
zniszczeniem.

4.5. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych

Inwentaryzacja budynku stanowi element dokumentacji projektowej autorstwa
Moderneko Wojciech Swierczynski.

4.6. Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,

Zgodnie z zatgcznikami do PFU dotyczgcymi instalacji branzowych.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej
przeprowadzeniem

Realizacja robét 1-etapowa — budynek nie bedzie uzytkowany przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji robot budowlanych. Granice terenu robdt budowlanych wskazano na
rysunku stanowigcym zatgcznik nr 2.1.

Dopuszcza sie rownowaznos¢ wszystkich przywotanych w PFU i zatgcznikach do PFU
norm, przy czym za réwnowazng nie uznaje sie normy, ktéra w bibliotece norm
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego https://wiedza.pkn.pl zostata okreslona jako
wycofana.

5. Zalgczniki
Decyzje i pozwolenia

Zatgcznik nr 1.1. Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z
dnia 01.08.2022r. - WZ.52840.251.1.2022.GK, WZ.52840.251.2.2022.GK,
WZ.52840.251.3.2022.GK,
Zatacznik nr 1.2. Pozwolenie nr 603/2022 z dnia 06.07.2022r. na prowadzenie robdt
budowlanych na obszarze zespotdéw urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do
rejestru zabytkow.
Zatacznik nr 1.3. Decyzja nr 931/2022 z dnia 15.09.2022r. w zakresie zatwierdzenia
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe obejmujgce przebudowe
Domu Studenckiego ,,Eskulap” przy ul. Przybyszewskiego 39 w Poznaniu

Dokumenty opracowane na potrzeby niniejszego postepowania

Zatgcznik nr 2.1. Zagospodarowanie terenu i granice terenu robét budowlanych
Zatacznik nr 2.2. Dokumentacja projektowa autorstwa Moderneko Wojciech
Swierczynski
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Zatgcznik nr 2.3. Mapa zasadnicza

Zatgcznik nr 2.4 Instalacje sanitarne

Zatgcznik nr 2.5 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Zatgcznik nr 2.6 Schemat Masterkey

Zatacznik nr 2.7. Zabudowy w pokojach jedno- i dwuosobowych oraz w kuchniach z
jadalnig

Zatacznik nr 2.8. Dokumentacja fotograficzna

Zatgcznik nr 2.9 Oswiadczenie Z-cy Dyrektora ds. Technicznych Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dokumenty uzupetniajgce

Zatgcznik nr 3.1. Karta Materiatéw i Urzadzen — wzér

Zatgcznik nr 3.2. Wytyczne wykonania dokumentacji powykonawczej

Zatgcznik nr 3.3. Karta gwarancyjna — wzor

Zatgcznik nr 3.4. Wykaz wyposazenia i Srodkéw trwatych — wzér

Zatgcznik nr 3.5. Kamienie milowe, wytyczne do sporzadzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego i protokotu przerobowego

Instrukcje bezpieczeristwa Pozarowego budynkéw
Zatgcznik nr 4.1. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego. DS. ,Eskulap”, ul.
Przybyszewskiego 39
Zatacznik nr 4.2. Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego. Studium Jezykdéw Obcych /
Przychodnia Medycyny Pracy / Klub Fitness, ul. Marcelinska 27
Zatgcznik nr 4.2. Instrukcja Bezpieczerstwa Pozarowego. Collegium Wrzoska /
Centrum Symulacji Medycznej, ul. Rokietnicka 7
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