Uklad oddechowy z workiem

22mmF

22mmF i

22mmF 22mmF

2,0 liter |
Latex Bag ! | L
22mmF

Uktad oddechowy dla dorostych:

rury z pamiecig ksztattu

22mmF

2 rury rozciagalne do dlugosci 1,8 m
dodatkowa rura do worka rozciagalna do dtugosci 1,0 m
worek oddechowy 21

Ztacza EVA

Do stosowania do 7 dni

Wykonany z PP

nr kat. 313050108




\ RVENT

Uktad oddechowy

nr kat. 330050005

e Dwie rozciggalne rury o regulowanej dtugosci w zakresie 60-180 cm

e Srednica rur 22 mm

e Rury z pamiegcig ksztattu, elastyczne, rozciggalne

e Kolanko 90° z portem kapno, roztgczalne od uktadu

e Tréjnik Y 22M i 15F o rownolegtych ramionach

e Trojnik Y fabrycznie potaczony z dwoma rurami

e Czerwona zatyczka 22F

e Elastyczne ztacza EVA 22F

e Sterylny, opakowanie foliowo - papierowe

e Do stosowania do 7 dni (potwierdzone w instrukcji uzycia oraz certyfikatem producenta)

e Wszystkie elementy uktadu w jednym opakowaniu zbiorczym

e Bez zawartosci ftalandéw oraz lateksu

e kompatybilny z aparatami do znieczulenia firmy Datex Ohmeda model Excel 210SE,
Aestiva3000, Datex Engstrom Flexima II, Cam S/5, 7900 oraz Drager Primus

e kompatybilny z respiratorami Bennett 540

Producent R Vent Medikal Uretim A.S.



Jednorazowy obwod oddechowy.
model: 100/905/340

Jednorazowy obwdd oddechowy z wewnetrzng linig do monito-
rowania ci$nienia w drogach oddechowych pacjenta i zastawka
pacjenta, przeznaczony do respiratoréw ParaPac Plus 310 i 300.

Zdjecie pogladowe.
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W zwigzku z ciggtym udoskonalaniem wyrobdw, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne majg wytacznie charakter orientacyjny

Paramedica Polska Sp. z 0.0. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Zoiny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyzsze zdjecia, znaki firmowe oraz teksty nalezg do ich wiascicieli.
Zabrania sie kopiowania i publikowania zdje¢ i tekstow w catosci ilub czesci w internecie, prasie, mediach bez zgody na pi$mie wtascicieli.

PARAMEDICA POLSKA Sp. z 0.0. Sp.k.
#k 02-815 Warszawa, ul. Zotny | |

tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59

Pcralwedicc e-mail: handlowy@paramedica.pl

POLSKA www.paramedica.pl
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bringing technology to life

Respirator paraPAC™ plus
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Respirator z wyboru

do wentylacji w transporcie

Najnowsza, najbardziej nowoczesna wersja legendarnego respiratora
transportowego PneuPac, przeznaczonego dla niemowlat, dzieci | dorostych.

Wentylacja zastepcza, terapia tlenowa, PEER CPAP w jed-
nym kompaktowym aparacie. Respirator przeznaczony
jest do pracy w najbardziej wymagajacym Srodowisku: ka-
retki pogotowia, samoloty i Smiglowce, transport szpitalny,
diagnostyka obrazowa MRI.

Tryb wentylacji manualnej: umozliwia synchroniczng wen-
tylacje w trakcie RKO.

Tryb CMV/ Demand (SMMV — Synchroniczna Minimalna
Wentylacja Minutowa): wentylacja wspomagana z kontrolg
poziomu wentylacji minutowej, zapewnia automatyczna
adaptacje parametréw wentylacji do wydolnosci oddecho-
wej pacjenta.

Tryb CPAP (ciagte dodatnie cisnienie w drogach

oddechowych): coraz szerzej stosowany w wa- R

runkach przedszpitalnych u pacjentéw z lewo-

komorowa niewydolnoscia uktadu krazenia oraz

z przewlekia obturacyjng choroba ptuc, ktére \

moga doprowadzi¢ do ostrej niewydolnosci ukfa-

du oddechowego (ARDS). Zastosowanie CPAP moze

by¢ wskazane dla podstawowych Zespotdéw Ratownictwa
Medycznego, szczegdlnie w przypadkach utrudnionej lub niemozliwej
do wykonania intubagj.

Mozliwos¢ manualnej, bezpiecznej wentylacji noworodkdéw poprzez
podfaczenie do portu przeptywomierza specjalnego zestawu
oddechowego ,Hyperinflation System” z workiem oddechowym,
regulatorem ci$nienia i manometrem do monitorowania cisnienia

w uktadzie oddechowym.

Niespotykana odporno$¢ na niekorzystne warunki zewnetrzne
(temperatura, wilgoc) oraz na uszkodzenia mechaniczne, wstrzasy,
upadki i wibracje.

Zasilanie pneumatyczne zapewnia gotowos¢ do natychmiastowej pracy
po podtaczeniu do zrodia gazu zasilajacego.

Pomiar cisnienia w fazie
wdechu i w fazie wydechu

Lekka, kompaktowa ——————

Tintegrowany
przeptywomierz do
tlenoterapii biernej,
regulacja cisnienia CPAP
(model P310)

Regulacja PEEP
(model P310)

zastawka pacjenta <
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,Hyperinflation Set” z workiem oddechowym,
regulatorem cisnienia i manometrem,
do manualnej wentylacji noworodkéw

Przycisk wentylagji
manualnej, umozliwia
podanie oddechu w trakcie
przerwy w RKO

Modut respiratora,
waga tylko 2,5 kg

Modele i konfiguracje:

Obwadd CPAP z linig
monitorowania cisnienia

Jednorazowy obwdéd oddechowy
z linig monitorowania cisnienia,
filtrem i zastawka pacjenta

Charakterystyczne cechy produktu:

* dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand

* niezalezna ptynna regulacja czestosci i objetosci oddechowej
* wentylacja manualna z ograniczeniem objetosci oddechowej
* pfynna regulacja ci$nienia granicznego w uktadzie pacjenta

* funkcja PEEP/CPAP (model P310)

* dwa poziomy stezenia tlenu w mieszaninie oddechowe;

* terapia tlenowa, zintegrowany przeptywomierz

* wbudowany manometr z fluorescencyjng tarcza, monitorowa-
nie cisnienia wdechowego i wydechowego

ci$nieniowy zawdr bezpieczenstwa zintegrowany z alarmem

dzwiekowym wysokiego ciénienia

* mozliwo$¢ pracy w rezonansie magnetycznym MR

* zasilanie i sterowanie wyfacznie pneumatyczne

* niskie zuzycie gazu zasilajagcego

* wskaznik niskiego cisnienia gazu zasilajagcego

* system elektronicznych wskaznikéw oraz alarméw dzwieko-
wych i wizualnych

* akcesoria do wentylacji noworodkdéw

monoblokowa budowa

elementy sterujace ostoniete przez zarys obudowy

* odporny na wstrzasy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne
certyfikaty lotnicze

odporny na dziatanie wody oraz niskich i wysokich temperatur
niewielkie wymiary

niska waga

Respirator paraPAC plus 300 standardowo wyposazony jest w przewdd zasilajacy,
jednorazowy obwdd jednoramienny z wewnetrzng linig monitorowania cisnienia, fittrem
i zastawka pacjenta oraz baterie zasilajagcg moduf alarmodw.

ParaPAC plus (model P310) w wyposazeniu standardowym dodatkowo posiada obwéd
CPAP (model 100/905/341) i zestaw ,Hyperinflation System” z workiem oddechowym

0,5 I, podwdjnym ramieniem obrotowym, manometrem i maska twarzowa dla niemow-
lat (model 008432DM).

Respirator moze by¢ montowany w miejscu przeznaczenia za pomoca réznego typu
uchwytdéw: na szynie (model 500-A4843/CE) oraz na ramie (model 500/A4844/CE).




PARAPAC PLUS: 0713WER.01

paraPAC™ plus

Parametry techniczne:

* zasada dziafania: czasowo zmienny generator przeptywu

* zakres przeptywu: 8 — 39 I/min

* zasilanie: pneumatyczne, suchy, bezolejowy gaz, cisnienie 280 — 600 kPa

* czesto$¢ oddechowa: ptynna regulacja w zakresie 8 — 40 odd/min

* objeto$¢ oddechowa: ptynna regulacja w zakresie 70 — 1500 ml

* wspdiczynnik I:E od I:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5 (przy 8 odd/min)

* oddech manualny: zgodnie z nastawiana objetoscia i czestoscia oddechowa

* zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulagji O — 20 cmH,O (model P310)

* przeplywomierz: zakres regulacji 0,5 — 35 I/min. (model P310)

* cisnienie w trybie CPAP: regulowane do maks. 10 — 16 cmH,O przy
przeptywie 35 I/min (model P310)

* stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50% / 100%

* zastawka bezpieczenstwa: regulowana w zakresie 20 — 60 cmH,O

* tryb ,Demand” — zastawka ,na zadanie”: przeptyw zalezny od podcisnienia

w ukfadzie oddechowym, cisnienie aktywacji 2 cmH, O, przeptyw maksymalny > 120 |/min.

* minimalna objetos¢ oddechowa blokujaca cykl wentylacji CMV: 425 ml przy
czestosci 12 odd/min.

* zakres pomiaru wbudowanego manometru cisnienia: od — 10 do +80 cmH,O
* zuzycie tlenu do sterowania pracg respiratora: ok. 60 ml/cykl

* mozliwo$¢ pracy w srodowisku MRI o indukgji do 3 Tesla

* temperatura pracy: — 10 do +50 °C

* temperatura przechowywania: —40 do +60 °C

* wilgotnos¢ wzgledna pracy / przechowywania: 0 — 95%

* klasa odpornosci na wnikanie ciaf statych / cieczy: IP54

* zgodno$¢ z norma PN-EN 794-3, certyfikaty lotnicze, norma RTCA-DO 160 F
* moduf alarmowy:

— alarm wysokiego cisnienia w ukfadzie oddechowym, sygnalizacja przekroczenia cisnienia granicznego
— alarm niskiego cisnienia / roztaczenia w ukladzie oddechowym: cisnienie < 10 cmH, O w czasie 10 sek.
— zasilanie: bateria litowa typ 123 A 3,6 V; bateria litowa AA Pneupac W269-023 do uzytku w $rodowisku MRI

* wymiary: 93 x 235 x 165 mm
* waga: 2,4 kg

smtths

bringing technology to life

W zwigzku z ciggtym udoskonalaniem wyrobdw, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne majg wytacznie charakter orientacyjny

Paramedica Polska Sp. z 0.0. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Zotny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

c € i moga ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualnosci nin_iejszego materiatu nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem firmy

Powyzsze zdjecia, znaki firmowe oraz teksty nalezg do ich wiascicieli.

Zabrania sie kopiowania i publikowania zdje¢ i tekstow w catosci illub czesci w internecie, prasie, mediach bez zgody na pi$mie wtascicieli.
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Paramedica Polska Sp. z 0.0. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Zotny | |

tel. 22313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl



WKtLADY JEDNORAZOWE DO SYSTEMOW SSACYCH
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> wkiady (worki) jednorazowego uzytku, posiadajq zintegrowang pokrywe wyposazong
tylko w dwa krdcce: pacjent oraz préznia, aby zapewni¢ maksymalng szczelnosg,
> wktady wyposazone sq w filtr hydrofobowo - antybakteryjny, zabezpieczajacy zrédto
ssania przed zalaniem, uszczelniajg sie automatycznie po witgczeniu ssania,
> wykonane z mocnego tworzywa (wysoko zageszczonego polietylenu), czesciowo
sprasowane, by ograniczy¢ powierzchnie magazynowania,
> kazdy wkilad zostat wyprodukowany z uzyciem jonéw srebra, ktore daja ochrone
bakteriologiczna przed szeregiem powszechnie wystepujacych organizmow
chorobotwdrczych, takich jak MRSA, E. coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas
czy Campylobacter, minimalizujac ryzyko zakazen krzyzowych zarowno jesli
chodzi o uzytkownika, jak i o pacjenta,
> data przydatnosci nadrukowana fabrycznie na kazdym wkladzie;
> posiadajq zatyczke do zabezpieczenia portu pacjenta po zakonczeniu ssania oraz uchwyty
do tatwego demontazu,
» kompatybilne z kanistrami wielorazowego uzytku VacSax o odpowiadajacej pojemnosci
> dostepne pojemnosci: 11, 21, 3l
> rodzaje: standardowe, z portem dostepowym, ze srodkiem Zelujacym, do potaczen
kaskadowych (21i 3I)
» Nr Kat.:
< standard 1l: 9910-340 / 2I: VAL-201 / 3I: VAL-301
<% z portem 1l: VAL104 / 2I: VAL204 / 3I: VAL304
s z zelem 11: 9810-101 / 2I: GAL-211 / 3|: GAL-311
» producent: VacSax Limited / Wielka Brytania

VacSax L
":"

DuoOLUX MEDICAL SP. Z 0.0., 0S. B. CHROBREGO 40F/53, 60-681 POZNAN
TEL. +48 61 62294 77 | FAX +48 61 622 94 68
MEDICAL@DUOLUXMEDICAL.PL | WWW.DUOLUXMEDICAL.PL

Nip 9721240816 | KoNTO ALIOR BANK S.A. 06 2490 0005 0000 4500 8396 2209
KRS 0000542307 | WYSOKOSC KAPITALU ZAKEADOWEGO 100.000 zt




¥ SINMIED

www.sinmed.pl

WOREK
SAMOSPREZALNY

Worek wykorzystywany w resuscytacji u pacjenta
nieoddychajacego lub oddychajgcego w sposdb
nieefektywny, umozliwiajagcymi wentylacje wysokimi
wartos$ciami tlenu

Opis:

¢ Silikonowy worek samorozprezalny dla dorostych wyréwnujacy site uciénie¢
p0j.1650 ml z mozliwoscia sterylizacji w 134 stopni Celsjusza

W ZESTAWIE Z:

e Rezerwuarem tlenu 2000 ml,

e Przewodem potgczeniowym do tlenu o dtugosci 2,1 m
e Maska twarzowa silikonowa 5

e Zawor cisnieniowy 60cmH20

Numer CP611111
Silikonowy worek samorozprezalny dla dzieci wyréwnujacy site ucisnie¢ poj.600 ml z
mozliwoscig sterylizacji W 134 stopni Celsjusza

W ZESTAWIE Z:

e Rezerwuarem tlenu 1600 ml,

e Przewodem potaczeniowym do tlenu o dtugosci 2,1 m
e Maska twarzowa silikonowa 2

e Zawor cisnieniowy 40 cmH20



Numer CP612111
Silikonowy worek samorozprezalny dla noworodkéw wyréwnujacy site ucisnie¢ poj.280 ml z
mozliwoscig sterylizacji W 134 stopni Celsjusza

W ZESTAWIE Z:

e Rezerwuarem tlenu 1600 ml,

e Przewodem potaczeniowym do tlenu o dtugosci 2,1 m
e Maska twarzowa silikonowa 1

e Zawor ci$nieniowy 40cmH20

Numer CP613111

REF
CP611111
CP612111
CP613111

Dystrybutor: Producent:
SINMED Spotka z ograniczonq odpowiedzialnoscig XIAMEN Compower Medical Tech.

ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice

¥ SINMED (@

Compower®

Q, +48327298236 Q, fax.+48 327390045 >4 biuro@sinmed.pl



Tlenoterapia / Oxygen Therapy / Sauerstofftherapie

C

aski do Sredniej koncentracji / Medium concentration masks / Sauerstoffmasken fiir mittiere Konzentrationen J

Maski charakteryzuja sie nastepujacymi cechami:

= Dzieki wysokiej przezroczystosci zastosowanych materiatéw, mozliwa jest
obserwacja zmian koloru twarzy oraz oznak zyciowych pacjenta.

= Nie zawierajgca lateksu i poliestru elastyczna gumka eliminuje ryzyko
wystgpienia reakcji alergicznych.

= Granulaty, z ktérych wykonane sg maski, spelniajg wymagania ISO 10993
w zakresie biozgodnosci.

= Elastyczna gumka, oraz dajgca sie fatwo formowaé blaszka stwarzajg
mozliwo$¢ lepszego i bardziej komfortowego dopasowania maski do twarzy
pacjenta.

= Dostarczane bez lub z wezykiem o dtugosciach 2,1m, o konstrukcji (gwiazdka)
zapewniajgcej pewny przeptyw nawet przy zagieciu.

Uy

Rozmiar* / size / Grsre

A—Dla dorostych / Adult/ Erwachsene, A A

P —Dla dzieci / Pediatric / Kinder

Wezyk / Tubing / Schlauch - 21m
llosc / Qty / Verpackungseinheit 50 50

b

Nr kat. / Ref nr/ Art. Nr. T1040 T1041 T1041-3 T1042 T1043

= Dostepne w rozmiarach dla dorostych i dla dzieci.
= NOWOSC - dostepne w wersiji catkowicie bez DEHP.
T1041
ZI= The Masks have the following features: B Sauerstoffmasken zeichnen sich durch folgende
Eigenschaften aus:

= Transparent Mask material enables observation of face colour and = Transparentes, leichtes und weiches PVC fir einen hohen

vital signs. Tragekomfort verbunden mit einer einfachen visuellen Kontrolle
= Latex and polyester free elastic mask strap eliminates risk of des Patienten.

allergic reaction. = Latex- und polyester-freies Maskenband beseitigen das Risiko
= Mask materials conform to [1SO 10993 biocompatibility einer allergischen Reaktion.

requirements. = Die Materialien der Masken entsprechen den Anforderungen der
= Adjustable nose clip and head strap create a better and more ISO 10993 beziglich der Biokompatibilitat.

comfortable fit for the patient. = \Verstellbare Befestigungsbander und Nasenblgel fur eine gute
= Supplied with or without 2.1m, kink resistant Sure Flow (star Passform und hohen Komfort.

lumen) oxygen supply tubing. =  Erhéltlich ohne oder mit einem 2.1 m langen Sure Flow Sauerstoff-
= Available in Adult and Pediatric version. Sicherheitsschlauch.
= NEW - DEHP FREE version on request. Verflgbar fir Erwachsene und Kinder.

NEU - DEHP FREI - auf Anfrage verflugbar.

P

)
Y
y.

A P P
3’0m - 2,1m
50 50 50




Terapia aerozolowa / Aerosol therapy / Aerosoltherapie

(=

Zestawy charakteryzuja sie nastepujagcymi cechami:

= Nebulizator mato objetosciowy o prostej budowie (trzy czesci), z wylotem
skierowanym do goéry:
o  Srednia wielko$¢ czasteczek (MMAD) przy 6l/m - 3,33um [

Srednia wydajnosé 0.35 ml/min,

Wyrazne oznaczenia na pojemniku,

Zamkniecie ,na gwint” zapobiega przeciekom,

Umozliwia wydajng nebulizacje w pozycji pionowej, jak i pod

nachyleniem,
o) Nie zawiera lateksu.

= Dostepne w wersji dla dorostych lub dla dzieci, bez, albo z wezykiem
o dlugosci 2,1m o przekroju gwiazdkowym, zapewniajgcym pewny przeptyw
nawet przy zagieciu.

= Elastyczna gumka, oraz dajgca sie fatwo formowac¢ blaszka stwarzajg
mozliwos¢ lepszego i bardziej komfortowego dopasowania maski do twarzy
pacjenta.

= Nie zawierajgca lateksu i poliestru elastyczna gumka eliminuje ryzyko
wystgpienia reakc;ji alergicznych.

= NOWOSC - zestawy dostepne w wersiji catkowicie bez DEHP.

stawy z maska / Therapy Kits with Mask / Therapie-Set mit Maske }

O 0O 0O O

T1805

ZI= Therapy Kits have the following features: ™= Die Therapie-Sets zeichnen sich durch folgende
Eigenschaften aus:

=  Small Volume Nebulizer, minimum (three piece) components, with = Vernebler mit kleinem Volumen (SVN), kompakte GréRe, aus drei
Up-draft design: Teilen zusammengesetzt, Der Abflug ist nach oben gerichtet:
o Avg. MMAD at 6 LPM - 3,33um!", o  Durchschnittliche PartikelgréRe (MMAD) — 3,33um!",
o) Average nebulization rate of 0.35 ml/min, o Durchschnittsleistung 0.35 ml/min,
o  Graduated cc markings on medication chamber, o  Deutliche, ablesbare Markierungen am Behalter,
o Leak proof thread closing, o Ein Gewindeverschlul? verhindert das Lecken des Behéilters,
o Offers efficient nebulization in upright position, as well as at o Bietet effiziente Verneblung in aufrechter Position, als auch

angled position, bei Schréglage,

o) Latex free. o Latex-frei.

= Available in Adult and Pediatric version, with or without 2.1m star = \Verfugbar fur Erwachsene und Kinder mit oder ohne 2,1 m
lumen, Sure Flow tubing. Sicherheitsschlauch mit sternférmigen Lumen.

= Adjustable nose clip and head strap create a better and more = \Verstellbare Befestigungsbander und Nasenbiigel fir eine gute
comfortable fit for the patient. Passform und hohen Komfort.

= Latex and polyester free elastic mask strap eliminates risk of = Latex- und polyester-freies Maskenband beseitigen das Risiko
allergic reaction. einer allergischen Reaktion.

= NEW - Aerosol kits available in DEHP FREE version on request. = NEU - DEHP freies Therapie-Kit verfigbar auf Anfrage.

T1803 T1804 T1805 T1807 T1813 T1814
. Ton £ v ::“‘ [¥)

Nebulizator / Nebulizer / Vemebler 1

Maska / Mask / Maske

A - Dla dorostych / Adult/ Erwachsene, A P A P A P

P — Dla dzieci / Pediatric / Kinder

Rurka 15¢m / 15cm Flex Tube / Flexschlauch 15cm = - - - 1 1
Wezyk / Tubing / Schlauch - - 2,1m 21m 21m 21m
llosé / Qty / Verpackungseinheit 50 50 50 50 25 25

[1] Sredni wynik, obliczony na podstawie testoéw wykonanych przez Malvern Instruments przy zastosowaniu analizatora wielkosci czasteczek Sprytec frimy Malvern
Average result, calculated from test performed by Malvern Instruments using the Malvern Spraytec Aerosol Particle Size Analyzer.
\ Durchschnittliches Ergebnis durchgefuhrt von Tests berechnet durch Malvern Instruments mit dem Malvern Spraytec Aerosol Particle Size Analyzer. /




ﬁ I Avion Medical Spétka z o.0.
72-600 Swinoujscie, ul. Karsiborska 12,

- Tel.: + 48 91 321 1430; Fax: +48 91 322 2967

Med Ical e-mail: office@avionmedical.com

Swinoujscie, 23 maja 2019

Zmiana oznaczen kodoéw katalogowych

Avion Medical Spotka z o. o., informuje, o wprowadzeniu zmiany oznaczeh koddéw
katalogowych wytwarzanych i wprowadzanych na rynek wyrobéw. Zmiana dotyczy wytgcznie
oznaczenia literowego bedgcego pierwszym znakiem kodu katalogowego. Dotychczas

stosowane oznaczenie ,1” zostaje zastgpione oznaczeniem ,A”, np. kod katalogowy

, 11012 zostaje zastgpiony kodem ,A1012".

Powyzsza zmiana pozostaje bez wplywu na sktad materiatowy, procesy
wytwarzania, funkcjonalnos¢ oraz bezpieczenstwo dostarczanych wyrobdw.

W przypadku dodatkowych pytan, prosimy o kontakt pod numerem telefonu
091 3211430 lub za pomocg poczty elektronicznej, pod adresem office@avionmedical.com.

Z powazaniem

AVION MEDICAIL

op. ZI
72-600 Swinoujsck Mﬂr*usz Strukowicz
ul. Karsileorska 1z .
NIP 527-21-29-238 REGON 013050924
i tel. (091) 321 14 3 KIEROW

\ED g
¥ uy

5
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Avion Medical Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedziba i adresem w Swinoujéciu (72-600) przy ulicy Karsiborskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Szczecinie XVII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000131836, REGON 013050924, NIP 527-21-29-236; Kapitat zaktadowy 154 000,00 PLN; BDO: 000029746 MED
A Division of Medline Inc. « One Medline Place Mundelein « lllinois 60060 « USA « Tel.: + 1 847 643 3292 « Fax: + 1 847 643 3295 RY
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(Q/ Maska twarzowa
Jednorazowego

Compower® :
uzytku

Producent COMPOWER

Maska anestetyczna umoZzliwia wykonanie procedur medycznych
obejmujgcych wentylacje zastepczq, prowadzenia znieczulenia ogdlnego u
pacjenta oraz prowadzenia czynnosci ratowniczych u poszkodowanych.

-Poduszka zapewnia precyzyjne dopasowanie z twarzg uzytkownika.
- Kodowane kolorami dla fatwego wyboru.
- Odpowiedni dla noworodkéw, niemowlat, dzieci i dorostych.
- Wykonana z przezroczystego materiatu
- Jednorazowego uzytku

- brak ftalanow 1 zawarto$ci lateksu

Rozmiar Kod produktu
0#-newborn CP630000
1#-infant CP630001

Producent
2#-Child CP630002

XIAMEN Compower Medical Tech.
3#-adult S CP630003
4#-adult M CP630004
5#-adult L CP630005

6#-adult XL CP630006



Zatacznik nr 3 do

DREN TLENOWY punitu2 pp. 23
steryiny S cnazoT611.18

ZARYS TD-24 Strona 1/1

WYTWORCA: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia spétka komandytowa

ZASTOSOWANIE:

= Wyrdb przeznaczony jako przedtuzacz do podawania
tlenu

WLASCIWOSCI:

Wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV
Nie zawiera lateksu

Dren odporny na zagiecia o przekroju gwiazdkowym
Jednorazowego uzytku

Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

Pakowany indywidualnie w opakowania papier-folia

ROZMIAR | KOD

< OPAKOWANIE
NUMER KATALOGOWY DLUGOSC DRENU TRANSPORTOWE
DT2100 210cm +/-2 % 100 szt.
DT4620 426cm +/-2 % 50 szt.
DT7620 762cm +/-2 % 25 57t

Opracowat: Bozena Smolnik — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.



¥ SINMED

www.sinmed.pl

FACZNIK MARTWA
PRZESTRZEN

Pozwala na zmniejszenie oporu na rurce

Intubacyjnej, tracheotomijnej lub masce krtaniowej poprzez
oddalenie uktadu oddechowego od pacjenta.

e Rodzaje rurki: karbowana

e Samouszczelniajacy sie port do odsysania z zatyczka

e Zamykany port do bronchoskopii

e Przedtuzacz do rurek ze ztaczem intubacyjnym
zgietym pod katem 90 stopni

e Podwadjnie obrotowy

e Sterylny

e Pakowany pojedynczo papier folia

REF DEUGOSC TYP ZEACZA
A50032 15cm karbowany 15F/22M-22F
Dystrybutor: Producent:
SINMED Spotka z ograniczonq odpowiedzialnoscig Ningbo Huakun Medical Equipment Co., Ltd

ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice

¥ SINMIED HUAKWN

Q, +48327298236 @, fax.+48327390045 DX biuro@sinmed.pl
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Naprzod

Zawartos¢

dziatu

9 Torako- i kardiochirurgia

Cewniki optucnowe, trokary i cewniki pepowinowe

Bezpieczny system do punkcji optucnowej Turkel™

Bezpieczna i efektywna kosztowo alternatywa dla konwencjonalnych metod naktucia optucnowego.
Turkel™ Safety System skfada sie z tepej kaniuli zabezpieczajacej ukrytej w igle z ostrym, $cietym koricem.

Nr ref. Opis Opak. ‘
8888566067 Bezpieczny system do punkcji oplucnowej Turkel™: 10 ™ "’
igta do naklucia optucnowego 8 Ch, cewnik 12,5cm, e QA’

strzykawka 50 ml Monoject™ luer-lock, worek 2000 ml

Cewniki optucnowe i srédpiersiowe Argyle™

« Cienkoscienne cewniki jednorazowego uzytku o wysokim przeplywie wzgledem $rednicy zewnetrznej,
z linig radioznacznikows, nie zawierajace lateksu, dtugo$¢ 50cm

Nr ref. Opis SrednicaFr Liczba otworéw Opak.

Cewniki oplucnowe

8888570507 Prosty, z PCW 12 4 10
8888570515 Prosty, z PCW 16 4 10
8888570523 Prosty, z PCW 20 5 10
8888570531 Prosty, z PCW 24 6 10
8888570549 Prosty, z PCW 28 6 10
8888570556 Prosty, z PCW 32 6 10
8888570564 Prosty, z PCW 36 6 10
8888570572 Prosty, z PCW 40 6 10
8888571018 Zagiety, z PCW 16 4 10
8888571026 Zagiety, z PCW 20 5 10
8888571034 Zagiety, z PCW 24 6 10
8888571042 Zagiety, z PCW 28 6 10
8888571059 Zagiety, z PCW 32 6 10
8888571067 Zagiety, z PCW 36 6 10
8888572537 Prosty, silikonowy 20 5 10
8888572545 Prosty, silikonowy 24 6 10
8888572552 Prosty, silikonowy 28 6 10
8888572560 Prosty, silikonowy 32 6 10
8888572578 Prosty, silikonowy 36 6 10
8888572586 Prosty, silikonowy 40 6 10
8888573048 Zagiety, silikonowy 28 6 10
8888573055 Zagiety, silikonowy 32 6 10
8888573063 Zagiety, silikonowy 36 6 10

Cewniki $rédpiersiowe

8888573550 Prosty, silikonowy 28 6 10
8888573568 Prosty, silikonowy 34 6 10
Lacznik ,Y”

8884714200 Lacznik ,Y” do taczenia dwoch cewnikéw optucnowych, lateksowy 24




¥ SINMED

www.sinmed.pl

PRODUKTY DO
ODSYSANIA

Produkty przeznaczone do odsysania ptynow,
krwi i wszelkich wydzielin z mozliwoscig podtaczenia
urzadzenia ssacego do wktadow workowych na wydzieliny.
Dren wykonany z przezroczystego materiatu dla potrzeb
obserwacji wydzieliny. Specjalne zebrowanie wzdtuz drenu
uniemozliwia jego zaginanie sie podczas wykonywania procesu
odsysania. Produkt pakowany sterylnie w

opakowanie papierowo-foliowe.

REF NAZWA DEUGOSC SREDNICA DRENU KONTROLA KONCOWKA
DRENU SSANIA DRENU
50601212 Dren do odsysania 210 cm 5,0mm/8,0mm X FM/FM
Dystrybutor: Producent:
SINMED Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Bonree Medical Co.,Ltd.

ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice

¥ SINMIED sh

soNReemen

R, +48327298236 Q, fax.+48327390045 P4 biuro@sinmed.pl



¥ SINMED

www.sinmed.pl

FILTR ODDECHOWY A |
DLA DOROSEYCH u

Podstawowym celem filtréw oddechowych
umieszczonych miedzy pacjentem a obwodem
oddechowym jest zapobieganie zakazeniom krzyzowym
miedzy pacjentem a aparatem podczas znieczulenia
dotchawiczego lub mechanicznej wentylacji ptuc.

Opis:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
Skutecznosc filtracji bakteryjnej: 99,999%
Skutecznos¢ filtracji wirusowej: 99,999%
Wymiennik ciepta i wilgoci: brak
Przestrzen martwa: 35ml

Waga: 22g

Objetos¢ oddechowa: 150-1500ml
Skutecznos¢ nawilzania: nie dotyczy
Opornos¢: 0,6 hPa przy 30 I/min

Ztacza: 22M/15F-22F/15M

Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczka
Opakowanie: papier/folia

Jatowy: tak

REF
CRR403BF

Dystrybutor: Producent:
SINMED Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Shaoxing Carere Medical Appliance Co., Ltd.
ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice

3 SINMIED

carere medical

@, +48327298236 Q, fax.+48 327390045 DX biuro@sinmed.pl
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maska tlenowa
zdrenem, sterylna

wtasciwosci

wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PVC

posiada regulowang blaszke na nos oraz gumke mocujaca
wyposazona w dren o dtugosci 210 cm (+/- 5%) zakoniczony
uniwersalnymitacznikami

dren odporny na zagiecia o przekroju gwiazdkowym

obrotowy tacznik umozliwiajacy dostosowanie do pozycji pacjenta
jednorazowego uzytku

nie zawiera lateksu

sterylizowana tlenkiem etylenu

« pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

zastosowanie

» przeznaczona do podawania tlenu z precyzyjna regulacja stezenia,
ze $rednim stezeniem tlenu

numer dtugosc rozmiar

katalogowy drenu

MTS-S 210cm +/-5% S

MTS-M 210cm +/-5% M @

MTS-L 210cm +/-5% L opakowanie zbiorcze:
MTS-XL 210cm +/- 5% XL 50 x1szt.

maska tlenowa
zworkiem i drenem, sterylna

witasciwosci

wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PVC

posiada regulowang blaszke na nos oraz gumke mocujaca
wyposazona w dren o dtugosci 210 cm (+/- 5%) zakoriczony
uniwersalnymitacznikami

dren odporny na zagiecia o przekroju gwiazdkowym

rezerwuar tlenowy o pojemnosci 1000 ml

obrotowy tacznik umozliwiajacy dostosowanie do pozycji pacjenta
silikonowe zastawki na taczniku oraz otworach wentylacyjnych
jednorazowego uzytku

nie zawiera lateksu

» sterylizowana tlenkiem etylenu

» pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

zastosowanie
» do podawania tlenu z precyzyjna regulacja stezenia z wysoka koncentracja tlenu

numer dtugosc rozmiar

katalogowy drenu

MTW-S 210cm +/- 5% S

MTW-M 210cm +/-5% M @

MTW-L 210cm +/-5% L opakowanie zbiorcze:
MTW-XL 210cm +/-5% XL 50 x1szt.

www.zarys.pl
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TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

j lex1care

NF-150

Uktad oddechowy bez lateksu jednorazowego uzytku kompatybilny z aparatem do resuscytacji
NEOPUFF ,NEOPIP o dt. 1,9 m, zakoriczony zastawka cisnieniowg 22 mm umozliwiajaca regulacje
cisnienia PEEP. Koncowka o wymiarze 10mm F. Dodatkowo zatgczona koncéwka do regulacji
podfaczen.




t ACZNIK DO PROZNI - CZARNY

» tacznik schodkowy, o wtasciwosciach antybakteryjnych;

= laczy port prozni z drenem wielorazowym o s$r. wew. od 8 do 9 mm;
= wykonany ze sztywnego, trwatego tworzywa;

= kompatybilny z wkltadami jednorazowego uzytku VacSax

= dostepny w jednym rozmiarze

= jlos¢ w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.
= nr kat. 3833-039

= producent: VacSax Limited / Anglia

DuoLux MEDICAL SP. Z 0.0., 0S. B. CHROBREGO 40F/53, 60-681 POZNAN
TEL. +48 61 62294 77 | FAX +48 61 622 94 68

MEDICAL@DUOLUXMEDICAL.PL | WWW.DUOLUXMEDICAL.PL
NIP 9721240816 | KONTO ALIOR BANK S.A. 06 2490 0005 0000 4500 8396 2209
KRS 0000542307 | WYSOKOSC KAPITALU ZAKLADOWEGO 100.000 zZt




ANITIER

FILTR ANTYBAKTERYJNO-
HYDROFOBOWY



https://anmer.pl/media/k2/items/cache/a27a3b73d355048c6bab885897085f62_XL.jpg

ANITIER

Filtr antybakteryjno hydrofobowy do ssakéw.

Indeks Model ssaka

New Aspiret

New Askir 20

New Askir 30

New Askir 30 Proximity
Askir 230V/12V BR
New Emivac

SP 046/01

Askir 36 BR
Askir 118
SP 121 Askir C30
New Hospivac 350
New Hospivac 400




2 4 REDAX

new drainage technologies boen of experience

VARIANT

zestaw do drenazu optucnej z mechaniczng regulacja sity ssania

— ﬁlnwenmcunVARlANT
& revax- B - ‘
2 1900

4

» zestaw do drenazu optucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawka wodna

» kompaktowy ksztatt zaprojektowany z mysla o zapewnieniu stabilnosci i oszczednosci miejsca

> komora kolekcyjna o pojemnodci 2100 ml (w wersji z dwoma drenami 1000 ml + 1100 ml) wyskalowana co 5 ml do
objetosci 200 ml i co 10 ml do 2000 ml

» mechaniczna regulacja sity ssania za pomoca pokretta umieszczonego na przedniej Scianie w zakresie 5¢cm - 40 cm H,O

» - wskaznik ptywakowy umozliwiajacy wizualizacje prawidtowego dziatania drenazu

» zastawka bezpieczenstwa do uwolnienia wysokiego podcisnienia

» automatyczny zawor uwalniajacy cisnienia dodatnie

»  wypetnienie zastawki pozwala na monitoring cisnienia, diagnozowanie przecieku, oraz zapobiega przed powrotem
drenowanej tresci do pacjenta

»  samouszczelniajacy bezigtowy port do pobierania prébek drenowanego ptynu na tylnej $cianie zestawu

» drentaczacy potprzezroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagieciem w sposdb umozliwiajacy
badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym

» wysokos$¢ do 25 cm umozliwia wsuniecie zestawu pod t6zko pacjenta

» kwadratowa podstawa gwarantuje stabilnos¢ i umozliwia postawienie zestawu na podtodze

» uchwyt do wygodnego przenoszenia i powieszenia zestawu przy tdzku pacjenta

» - w wersji z jednym lub dwoma odtaczanymi drenami

»  sterylny, podwadjnie opakowany

numer katalogowy ilos¢ drendéw taczacych pojemnosé
10112 il 2100 ml
10119 2 1000 ml + 1100 ml

opakowanie zbiorcze 4 sztuki

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl
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