
 

 

 



• Dwie rozciągalne rury o regulowanej długości w zakresie 60-180 cm

• Średnica rur 22 mm 

• Rury z pamięcią kształtu, elastyczne, rozciągalne

• Kolanko 90o z portem kapno, rozłączalne od układu

• Trójnik Y 22M i 15F o równoległych ramionach

• Trójnik Y fabrycznie połączony z dwoma rurami

• Czerwona zatyczka 22F

• Elastyczne złącza EVA 22F

• Sterylny, opakowanie foliowo - papierowe

• Do stosowania do 7 dni (potwierdzone w instrukcji użycia oraz certyfikatem producenta)

• Wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu zbiorczym

• Bez zawartości ftalanów oraz lateksu

• kompatybilny z aparatami do znieczulenia firmy Datex Ohmeda model Excel 210SE,

Aestiva3000, Datex Engstrom Flexima II, Cam S/5, 7900 oraz Drager Primus

• kompatybilny z respiratorami Bennett 540

Producent R Vent Medikal Uretim A.S.

  Układ oddechowy 

nr kat. 33005000S



PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny 
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli. 

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

Jednorazowy obwód oddechowy.
model: 100/905/340

Jednorazowy obwód oddechowy z wewnętrzną linią do monito-
rowania ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta i zastawką 
pacjenta, przeznaczony do respiratorów ParaPac Plus 310 i 300.
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Zdjęcie poglądowe.



Respirator paraPAC™ plus



Wentylacja zastępcza, terapia tlenowa, PEEP, CPAP w jed-
nym kompaktowym aparacie. Respirator przeznaczony 
jest do pracy w najbardziej wymagającym środowisku: ka-
retki pogotowia, samoloty i śmigłowce, transport szpitalny, 
diagnostyka obrazowa MRI. 

Tryb wentylacji manualnej: umożliwia synchroniczną wen-
tylację w trakcie RKO. 

Tryb CMV/ Demand (SMMV – Synchroniczna Minimalna 
Wentylacja Minutowa): wentylacja wspomagana z kontrolą 
poziomu wentylacji minutowej, zapewnia automatyczną 
adaptację parametrów wentylacji do wydolności oddecho-
wej pacjenta. 

Tryb CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach 
oddechowych): coraz szerzej stosowany w wa-
runkach przedszpitalnych u pacjentów z lewo-
komorową niewydolnością układu krążenia oraz 
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, które 
mogą doprowadzić do ostrej niewydolności ukła-
du oddechowego (ARDS). Zastosowanie CPAP może 
być wskazane dla podstawowych Zespołów Ratownictwa 
Medycznego, szczególnie w przypadkach utrudnionej lub niemożliwej 
do wykonania intubacji.

Możliwość manualnej, bezpiecznej wentylacji noworodków poprzez 
podłączenie do portu przepływomierza specjalnego zestawu 
oddechowego „Hyperinflation System” z workiem oddechowym, 
regulatorem ciśnienia i manometrem do monitorowania ciśnienia 
w układzie oddechowym.

Niespotykana odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne 
(temperatura, wilgoć) oraz na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy, 
upadki i wibracje.

Zasilanie pneumatyczne zapewnia gotowość do natychmiastowej pracy 
po podłączeniu do źródła gazu zasilającego.

Respirator z wyboru  
do wentylacji w transporcie 

Pomiar ciśnienia w fazie 
wdechu i w fazie wydechu

Regulacja PEEP 
(model P310)

Zintegrowany 
przepływomierz do 
tlenoterapii biernej, 

regulacja ciśnienia CPAP 
(model P310)

Lekka, kompaktowa 
zastawka pacjenta

Najnowsza, najbardziej nowoczesna wersja legendarnego respiratora 
transportowego PneuPac, przeznaczonego dla niemowląt, dzieci i dorosłych.



Charakterystyczne cechy produktu:
•	dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand
•	niezależna płynna regulacja częstości i objętości oddechowej
•	wentylacja manualna  z ograniczeniem objętości oddechowej
•	płynna regulacja ciśnienia granicznego w układzie pacjenta
•	funkcja PEEP/CPAP (model P310)
•	dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej
•	terapia tlenowa, zintegrowany przepływomierz 
•	wbudowany manometr z fluorescencyjną tarczą, monitorowa-

nie ciśnienia wdechowego i wydechowego
•	ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem 

dźwiękowym wysokiego ciśnienia
•	możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI
•	zasilanie i sterowanie wyłącznie pneumatyczne
•	niskie zużycie gazu zasilającego
•	wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego
•	system elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwięko-

wych i wizualnych 
•	akcesoria do wentylacji noworodków 
•	monoblokowa budowa
•	elementy sterujące osłonięte przez zarys obudowy
•	odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne
•	certyfikaty lotnicze
•	odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur
•	niewielkie wymiary
•	niska waga

Przycisk wentylacji 
manualnej, umożliwia 

podanie oddechu w trakcie 
przerwy w RKO

Moduł respiratora,  
waga tylko 2,5 kg

„Hyperinflation Set” z workiem oddechowym,  
regulatorem ciśnienia i manometrem,  
do manualnej wentylacji noworodków 

Jednorazowy obwód oddechowy 
z linią monitorowania ciśnienia, 

filtrem i zastawką pacjenta

Obwód CPAP z linią 
monitorowania ciśnienia 

Modele i konfiguracje:
Respirator paraPAC plus 300 standardowo wyposażony jest w przewód zasilający, 
jednorazowy obwód jednoramienny z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia, filtrem 
i zastawką pacjenta oraz baterię zasilającą moduł alarmów. 

ParaPAC plus (model P310) w wyposażeniu standardowym dodatkowo posiada obwód 
CPAP (model 100/905/341) i zestaw „Hyperinflation System” z workiem oddechowym 
0,5 l, podwójnym ramieniem obrotowym, manometrem i maską twarzową dla niemow-
ląt (model 008432DM). 

Respirator może być montowany w miejscu przeznaczenia za pomocą różnego typu 
uchwytów: na szynie (model 500-A4843/CE) oraz na ramie (model 500/A4844/CE).



Parametry techniczne:
•	zasada działania: czasowo zmienny generator przepływu
•	zakres przepływu: 8 – 39 l/min
•	zasilanie: pneumatyczne, suchy, bezolejowy gaz, ciśnienie 280 – 600 kPa
•	częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8 – 40 odd/min
•	objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70 – 1500 ml
•	współczynnik I:E od 1:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5 (przy 8 odd/min)
•	oddech manualny: zgodnie z nastawianą objętością i częstością oddechową
•	zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0 – 20 cmH2O (model P310)
•	przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min. (model P310)
•	ciśnienie w trybie CPAP: regulowane do maks. 10 – 16 cmH2O przy  

przepływie 35 l/min (model P310)
•	stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50% / 100%
•	zastawka bezpieczeństwa: regulowana w zakresie 20 – 60 cmH2O
•	tryb „Demand” – zastawka „na żądanie”: przepływ zależny od podciśnienia  

w układzie oddechowym, ciśnienie aktywacji 2 cmH2O, przepływ maksymalny > 120 l/min.
•	minimalna objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji CMV: 425 ml przy  

częstości 12 odd/min.
•	zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od −10 do +80 cmH2O
•	zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: ok. 60 ml/cykl
•	możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesla
•	temperatura pracy: −10 do +50 °C
•	temperatura przechowywania: −40 do +60 °C
•	wilgotność względna pracy / przechowywania: 0 – 95%
•	klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy: IP54
•	zgodność z normą PN-EN 794-3, certyfikaty lotnicze, norma RTCA-DO 160 F
•	moduł alarmowy:

−− alarm wysokiego ciśnienia w układzie oddechowym, sygnalizacja przekroczenia ciśnienia granicznego
−− alarm niskiego ciśnienia / rozłączenia w układzie oddechowym: ciśnienie < 10 cmH2O w czasie 10 sek. 
−− zasilanie: bateria litowa typ 123 A 3,6 V; bateria litowa AA Pneupac W269-023 do użytku w środowisku MRI

•	wymiary: 93 x 235 x 165 mm
•	waga: 2,4 kg

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny 
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli. 

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.PA
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paraPAC™ plus









Tlenoterapia / Oxygen Therapy / Sauerstofftherapie 

Maski do średniej koncentracji / Medium concentration masks / Sauerstoffmasken fur mittlere Konzentrationen 

Maski charakteryzują się następującymi cechami: 
== Dzięki wysokiej przeźroczystości zastosowanych materiałów, możliwa jest 

obserwacja zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. 
= Nie zawierająca lateksu i poliestru elastyczna gumka eliminuje ryzyko 

wystąpienia reakcji alergicznych. 
== Granulaty, z których wykonane są maski, spełniają wymagania ISO 10993 

w zakresie biozgodności. 
== Elastyczna gumka, oraz dająca się łatwo formować blaszka stwarzają 

możliwość lepszego i bardziej komfortowego dopasowania maski do twarzy 
pacjenta. 

== Dostarczane bez lub z wężykiem o długościach 2,1m, o konstrukcji (gwiazdka) 
zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. 

= Dostępne w rozmiarach dla dorosłych i dla dzieci. 
= NOWOŚĆ - dostępne w wersji całkowicie bez DEHP. 

T1041 

W/s The Masks have the following features: 

== Transparent Mask material enables observation of face colour and 
vital signs. 

== Latex and polyester free elastic mask strap eliminates risk of 
allergic reaction. 

== Mask materials conform to ISO 10993 biocompatibility 
requirements. 

= Adjustable nose clip and head strap create a better and more 
comfortable fit for the patient. 

= Supplied with or without 2.1m, kink resistant Sure Flow (star 
lumen) oxygen supply tubing. 

= Available in Adult and Pediatric version. 
= NEW - DEHP F R E E version on request. 

™ Sauerstoffmasken zeichnen sich durch folgende 
Eigenschaften aus: 

= Transparentes, leichtes und weiches PVC fur einen hohen 
Tragekomfort verbunden mit einer einfachen visuellen Kontrolle 
des Patienten. 

= Latex- und polyester-freies Maskenband beseitigen das Risiko 
einer allergischen Reaktion. 

= Die Materialien der Masken entsprechen den Anforderungen der 
ISO 10993 bezuglich der Biokompatibilitat. 

= Verstellbare Befestigungsbander und Nasenbugel fur eine gute 
Passform und hohen Komfort. 

== Erhaltlich ohne oder mit einem 2.1 m langen Sure Flow Sauerstoff-
Sicherheitsschlauch. 

= Verfugbar fur Erwachsene und Kinder. 
== NEU - DEHP FREI - auf Anfrage verfugbar. 

Nr kat. / Ref nr / Art. Nr. T1040 T1041 T1041-3 T1042 

Rozmiar* / S i z e / Gró l ie 
A - Dla dorosłych / Adult / Erwachsene, 
P - Dla dzieci / Pediatric / Kinder A A A P P 

Wężyk / Tubing / Sch lauch 2,1m 3,0m 2,1m 
Ilość / Qty / Verpackungseinhei t 50 50 50 50 50 



Terapia aerozolowa / Aerosol therapy / Aerosoltherapie 

Zestawy z maską / Therapy Kits with Mask / Therapie-Set mit Maske 

Zestawy charakteryzują się następującymi cechami: 
= Nebulizator mało objętościowy o prostej budowie (trzy części), z wylotem 

skierowanym do góry: 
o Średnia wielkość cząsteczek (MMAD) przy 6l/m - 3,33pm 
o Średnia wydajność 0.35 ml/min, 
o Wyraźne oznaczenia na pojemniku, 
o Zamknięcie „na gwint" zapobiega przeciekom, 
o Umożliwia wydajną nebulizację w pozycji pionowej, jak i pod 

nachyleniem, 
o Nie zawiera lateksu. 

= Dostępne w wersji dla dorosłych lub dla dzieci, bez, albo z wężykiem 
o długości 2,1m o przekroju gwiazdkowym, zapewniającym pewny przepływ 
nawet przy zagięciu. 

== Elastyczna gumka, oraz dająca się łatwo formować blaszka stwarzają 
możliwość lepszego i bardziej komfortowego dopasowania maski do twarzy 
pacjenta. 

= Nie zawierająca lateksu i poliestru elastyczna gumka eliminuje ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznych. 

= NOWOŚĆ - zestawy dostępne w wersji całkowicie bez DEHP. 

T1805 

s łs Therapy Kits have the following features: 

= Small Volume Nebulizer, minimum (three piece) components, with 
Up-draft design: 
o Avg. MMAD at 6 LPM - 3,33pmI1], 
o Average nebulization rate of 0.35 ml/min, 
o Graduated cc markings on medication chamber, 
o Leak proof thread closing, 
o Offers efficient nebulization in upright position, as well as at 

angled position, 
o Latex free. 

== Available in Adult and Pediatric version, with or without 2.1m star 
lumen, Sure Flow tubing. 

= Adjustable nose clip and head strap create a better and more 
comfortable fit for the patient. 

= Latex and polyester free elastic mask strap eliminates risk of 
allergic reaction. 

== NEW - Aerosol kits available in DEHP F R E E version on request. 

™ Die Therapie-Sets zeichnen sich durch folgende 
Eigenschaften aus: 

= Vernebler mit kleinem Volumen (SVN), kompakte Gróle, aus drei 
Teilen zusammengesetzt, Der Abflug ist nach oben gerichtet: 
o Durchschnittliche Partikelgrólie (MMAD) - 3,33pmI1], 
o Durchschnittsleistung 0.35 ml/min, 
o Deutliche, ablesbare Markierungen am Behalter, 
o Ein Gewindeverschlul verhindert das Lecken des Behalters, 
o Bietet effiziente Verneblung in aufrechter Position, als auch 

bei Schraglage, 
o Latex-frei. 

== Verfugbar fur Erwachsene und Kinder mit oder ohne 2,1 m 
Sicherheitsschlauch mit sternfórmigen Lumen. 

= Verstellbare Befestigungsbander und Nasenbugel fur eine gute 
Passform und hohen Komfort. 

= Latex- und polyester-freies Maskenband beseitigen das Risiko 
einer allergischen Reaktion. 

= NEU - DEHP freies Therapie-Kit verfugbar auf Anfrage. 

Nr kat. / Ref nr / Art. Nr. T1803 T1804 T1805 T1807 T1813 T1814 

Nebulizator / Nebulzer / Vernebler 1 1 1 1 1 1 
Maska / Mask / Maske 
A - Dla dorosłych / Adult / E rwachsene , 
P - Dla dzieci / Pediatr ic / Kinder 

A P A P A P 

Rurka 15cm / 15cm Flex Tube / Flexschlauch 15cm 1 1 
Wężyk / Tubing / Sch lauch 2,1m 2,1m 2,1m 2,1m 
Ilość / Qty / Verpackungseinhei t 50 50 50 50 25 25 

[1] Średni wynik, obliczony na podstawie testów wykonanych przez Malvern Instruments przy zastosowaniu anal izatora wielkości cząsteczek Spry tec frimy Malvern 
Average result, calculated from test performed by Malvern Instruments using the Malvern Spray tec Aerosol Particle S i z e Analyzer. 
Durchschnitt l iches Ergebnis durchgefuhrt von T e s t s berechnet durch Malvern Instruments mit dem Malvern Spray tec Aerosol Particle S i z e Analyzer. 
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Zmiana oznaczeń kodów katalogowych 

 
Avion Medical Spółka z o. o., informuje, o wprowadzeniu zmiany oznaczeń kodów 

katalogowych wytwarzanych i wprowadzanych na rynek wyrobów. Zmiana dotyczy wyłącznie 

oznaczenia literowego będącego pierwszym znakiem kodu katalogowego. Dotychczas 

stosowane oznaczenie „T” zostaje zastąpione oznaczeniem „A”, np. kod katalogowy 

„T1012” zostaje zastąpiony kodem „A1012”. 

 Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na skład materiałowy, procesy 

wytwarzania, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo dostarczanych wyrobów. 

 

 W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

091 3211430 lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem office@avionmedical.com. 

 

 

Z poważaniem 

 

 



  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Producent COMPOWER    
 

 

Maska twarzowa 

Jednorazowego 

użytku   

Producent 

 

Maska anestetyczna umożliwia wykonanie procedur medycznych 

obejmujących wentylacje zastępczą, prowadzenia znieczulenia ogólnego u 

pacjenta oraz prowadzenia czynności ratowniczych u poszkodowanych. 

 

-Poduszka zapewnia precyzyjne dopasowanie z twarzą użytkownika. 

- Kodowane kolorami dla łatwego wyboru. 

- Odpowiedni dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych. 

- Wykonana z przeźroczystego materiału 

- Jednorazowego użytku  

- brak ftalanów i zawartości lateksu 

 

 

Rozmiar Kod produktu 

0#-newborn CP630000 

1#-infant CP630001 

2#-Child CP630002 

3#-adult S CP630003 

4#-adult M CP630004 

5#-adult L CP630005 

6#-adult XL CP630006 

 

XIAMEN Compower Medical Tech. 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIK MARTWA  
PRZESTRZEŃ 

 
 
Opis:  
 
 

• Pozwala na zmniejszenie oporu na rurce  
Intubacyjnej, tracheotomijnej lub masce krtaniowej poprzez  
oddalenie układu oddechowego od pacjenta. 

• Rodzaje rurki: karbowana 
• Samouszczelniający się port do odsysania z zatyczką 
• Zamykany port do bronchoskopii 
• Przedłużacz do rurek ze złączem intubacyjnym  

zgiętym pod kątem 90 stopni  
• Podwójnie obrotowy 
• Sterylny 
• Pakowany pojedynczo papier folia  

 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 

REF DŁUGOŚĆ  TYP ZŁĄCZA 

A50032 15 cm karbowany 15F/22M-22F 







 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTY DO  
ODSYSANIA  

 

 

 

 

 
 
 
Produkty przeznaczone do odsysania płynów,  
krwi i wszelkich wydzielin z możliwością podłączenia  
urządzenia ssącego do wkładów workowych na wydzieliny. 
Dren wykonany z przeźroczystego materiału dla potrzeb  
obserwacji wydzieliny. Specjalne żebrowanie wzdłuż drenu  
uniemożliwia jego zaginanie się podczas wykonywania procesu  
odsysania.  Produkt pakowany sterylnie w  
opakowanie papierowo-foliowe. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 
 
 

REF NAZWA DŁUGOŚĆ 
DRENU 

ŚREDNICA DRENU KONTROLA 
SSANIA 

KOŃCÓWKA 
DRENU 

506 01 21 2 Dren do odsysania 210 cm 5,0mm/8,0mm X FM/FM 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTR ODDECHOWY  
DLA DOROSŁYCH 
 
 
 
Podstawowym celem filtrów oddechowych  
umieszczonych między pacjentem a obwodem  
oddechowym jest zapobieganie zakażeniom krzyżowym  
między pacjentem a aparatem podczas znieczulenia   
dotchawiczego lub mechanicznej wentylacji płuc. 

 
Opis:  
 

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna  
• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% 
• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999% 
• Wymiennik ciepła i wilgoci: brak  
• Przestrzeń martwa: 35ml 
• Waga: 22g 
• Objętość oddechowa: 150-1500ml 
• Skuteczność nawilżania: nie dotyczy 
• Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min 
• Złącza: 22M/15F-22F/15M 
• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką 
• Opakowanie: papier/folia 
• Jałowy: tak 

 
 

 
 

 
 
 

REF 

CRR403BF 









 

                                        
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

OPIS 

 Łącznik schodkowy, o właściwościach antybakteryjnych; 

 łączy port próżni z drenem wielorazowym o śr. wew. od 8 do 9 mm; 

 wykonany ze sztywnego, trwałego tworzywa; 

 kompatybilny z wkładami jednorazowego użytku VacSax 

 

 

 

DANE 

 dostępny w jednym rozmiarze 

 ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt. 

 nr kat. 3833-039 

 producent: VacSax Limited / Anglia 

DUOLUX MEDICAL SP. Z  O.O., OS. B. CHROBREGO 40F/53, 60-681 POZNAŃ 
TEL. +48 61 622 94 77 | FAX +48 61 622 94 68 

MEDICAL@DUOLUXMEDICAL.PL | WWW.DUOLUXMEDICAL.PL 
NIP 9721240816 | KONTO ALIOR BANK S.A. 06 2490 0005 0000 4500 8396 2209 

KRS 0000542307 |WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 100.000 ZŁ 

 

 ŁĄCZNIK DO PRÓŻNI - CZARNY 
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FILTR ANTYBAKTERYJNO-
HYDROFOBOWY 

 

https://anmer.pl/media/k2/items/cache/a27a3b73d355048c6bab885897085f62_XL.jpg


 

 

 

 

Filtr antybakteryjno hydrofobowy do ssaków.  
  

Indeks  Model ssaka  

SP 046/01  

New Aspiret  

New Askir 20  

New Askir 30  

New Askir 30 Proximity  

Askir 230V/12V BR 

New Emivac  

SP 121  

Askir 36 BR  

Askir 118 

Askir C30 

New Hospivac 350 

New Hospivac 400  
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