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Istniejace przydomowe przepompownie $ciekdw na terenie inwestycji wpigte w rurocigg tloczny
przeznaczony do likwidacji nalezy przepia¢ do projektowanej sieci za pomoca trojnikow.

Projektowanym rurociagiem ttocznym prowadzonym od przepompowni P1 nalezy wpia¢ si¢ do istniejacej
sieci 0 Srednicy 125 mm na terenie dzialki nr 74/1 zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Odcinek istniejgcej sieci
obejmujacy przejscie pod dnem rzeki oraz rurociag na terenie Zalbek pozostaje do dalszego uzytkowania ze zmiana
trasy w koncowym odcinku zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Rurociag z przepompowni P2 nalezy przepia¢ do
projektowanej sieci, natomiast rurociag z przepompowni P3 nalezy wymieni¢ na Srednice 90 mm.

Na potrzeby zachodniej czgsci planowanego osiedla zaprojektowano studnie kanalizacyjng wykonana z
kregow betonowych o $rednicy 1200 mm, studni¢ nalezy wykonaé jako szczelng. Studni¢ nalezy wyposazy¢ w
stopnie wlazowe zeliwne. Przejécia przez sciany studni wykonaé¢ w tulejach szczelnych. Zaprojektowano wiaz
zeliwny klasy D400. Projektowana studni¢ nalezy wiaczy¢ do sieci kanalizagji sanitarnej grawitacyjnej zgodnie z
dokumentacja rysunkowg. Odcinek kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé z rur PVC o $rednicy 200 mm,
taczonych za pomoca kielichéw z gumowymi uszczelkami,

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ z zagtebieniem oraz spadkami podanymi na profilach, przy czym
glebokos¢ przykrycia przewodéw nie powinna byé mniejsza niz 1,40 m.

Przejscia rurociggu tHocznego pod jezdniami nalezy wykonaé w rurach oslonowych stalowych.

Proby szczelnosci wykonaé wg PN-EN 805.

3.3. Bilans ilosci $ciekow

Zlewnia P1:
Q(!;’u: | 50,0 m“/d
Qumax=225,0 m'/d
Qhmax=23,4 m'/h

Zlewnia P2:
Que=180,0 m'/d
Qumax=270,0 m*/d
Qunax=28.1 m’/h

Zlewnia P3:
Quy=19,5 m¥/d
Quma=29,3 m*/d
th:n=3‘7 m“'/h

3.4. Przepompownie

Zaprojektowano przepompownie ze zbiornikami o $rednicy 1500 mm z elementéw betonowych i
zelbetowych.  Zbiorniki musza by¢ wykonane jako wodoszczelne i mrozoodporne. Przepompownie nalezy
wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne z wirnikiem rozdrabniajgcym pracujace naprzemiennie. Orurowanie i ksztaltki
wewnatrz przepompowni powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, taczone na kofnierze. Przepompownie nalezy
wyposazyc w zawor zwrotny kulowy oraz zasuwe przeznaczone do Sciekdw, sondy hydrostatyczne, ptywaki, drabiny
wlazowe, porgcze zlazowe, kominki antyodorowe, hydrodynamiczne zawory ptuczace oraz instalacje pluczaca. Dno
powinno by¢ wykonane ze spadkiem w strong pomp. Aparatura zasilajaco-sterujaca do zabudowy zewnerzne].

Wysoko$¢ podnoszenia pomp obliczono za pomocg oprogramowania do doboru pomp. Straty przeliczono
dla dobranych przewodow ttocznych, przy zatozeniu, Ze przepompownie P1
I P2 wspdlpracuja ze soba w ukladzie ci$nieniowym, natomiast przepompownia P3 nie bedzie pracowala
jednoczesnie z P1 lub P2.

Parametry przepompowni usytuowanej na dz. nr 1 obr. 21 nie ulegna zmianie i prace polegac beda na
wymianie istniejacych pomp na nowe, w istniejacej studni.

Przyjeto pompy zatapialne firmy Flygt.
Przepompownia P1:

Q=7.51/s

H=43.8 m



