STRONA TYTULOWA
Temat nr : JAC-POB-BPP

ORGBUD-SERMS Poznan
KOBRAver. 16

Kod CPV:

Irnwestor :
: 62-010 POBIEDZISKA U, KOSCIUSZKI 4

PRZEDMIAR ROBOT

: KOSZTORYSY ROZNE

: BOISKO POBIEDZISKA
. POBIEDZISKA ul. KOSTRZYNSKA

BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO Z

45000000-7 Roboty budowlane

GVINA POBIEDZSKA



SPIS D2ALON PRZEDMARU

ORGEUDSERMS Poznan

Termat nr : JAC-POB-BPP KOBRA wer. 16
BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO 2
Budowa: KOSZTORYSY RCZNE
Obiekt:  BOISKO POBIEDZISKA
Ades:  POBIEDZISKA ul. KOSTRZYNSKA
SPIS DZAALOW PRZEDMARU
Data: 19.04.2024 Str.1
Lp. —[ Ked CPV | Opis dziatu
| 450000007 BOISKO PILKARSKIE 67X104
Nurmer specyfikadii : S00, S01, 802, S03, S04, S05
LA 450000007 Rehoty przygotowanwcze
Numer specyfikagji - S00, S01, S02, S03, S04, S05
IB 450000007 Newierzchniaboiska
Nurrer specyfikadi : S00, S01, 802, S04
.C 450000007 Chbrzezawewnatrz boiska
Nurer specyfikadi : S00, S01, S02, S04
|.D 450000007 Pitkochwyty dostawa i montaz
Numer specyfikadi; S00, 801, S02, S04
IE 450000007 \Wjposazenie-dostawaimontaz - -
Nurmer specyfikedi : S00, S01, S02, S04
I.F Roboty elektryczne
Nurrer specyfikagi : S00, S09
G " Instalagje sanitame-odwodnienie -
Il Roboty towarzyszgce
LA Tereny zielore
I.B Wyposazenie
Ic Unwarczenia pod wiaty dla zawodnikéw i trybuny
I.D Montaz trybun i wiat dla zawodnikéw

--- Konecwyduku ---



PRZEDMIAR ROBOT ORGRUDSERMS Poznan

Temat nr: JAC-POB-BPP KOBRA wer. 16
BUDCWA BOISKA PHKARSKIEGO Z
Budowa; KOSZTORYSY ROZNE
Obiekt: BOISKO POBIEDZISKA )
Ades: POBIEDZISKA ul. KOSTRZYNSKA
Deta 19.04.2024 Sir. 1
Lp. Podstama kalkuladji / opis pozydil llode Jedn. miary

BOISKO PIKARSKIE 67X104
Nurmer specyfikadji - 500, 801, S02, S03, S04, S05
Kod CPV: 450000007

L.A| Roboty przygotowewcze
Nurrer specyfikadi: S00, S01, S02, 803, S04, 805
Kod CPV: 450000007

1| KNR 201-0121-02-00 IZOEPB ORGBLUD Wwa 1,000( ha
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do /86 |

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zieminych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placéw
postojowych

Nurrer specyfikadii - S00, S01, S02, S03, S04, S05

Kod CPV; 450000007

2| Pozyda 1,000/ kol
KALKULACJA WEASNA Whyczenie | inwentaryzacia geodezyjna
Nurrer specyfikagji: S00, S01, S02, S03, S04, S05

Kod CPV: 45000000-7

3| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 8625,000| 2
[ Wydarie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni | chodnikéww gruncie kategorii HV, o gighokosc:
20cm

Nurer specyfikagi: S00, S01, S02, 803, S04, 805

Kod CPV: 45000000-7

75*116= 8625,000
Razem = 8625,000 | m2
4| KNR 231-0101-02-00 IGMWarszawa 34500,000| m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokoéci jezdni | chodnikéww gruncie kategorii HV, o gtebokoscel:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm

Nurmer specyfikadi: S00, S01, S02, S03, S04, 805

Kod CPV': 450000007

Unaga: Przedriar imzglednia wepdicz: 4,00000  (8625,000 2 * 4,00000 = 34 500,000 m2)

5| KNR 201-0212-03-00 1ZOEPB ORGBUD Wwa 2000,000| m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

PRZEMIESZCZENIE MAS ZIEMNYCH Roboty ziemne wykorywane koparkami podsigbiermymi o poj.chwytaka
0,25 m3, 2 transportem urobku na odlegt. do 1 km, samoch.samowylad.o tad. do 5t wziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach wgruncie kat.Hil /spycharka gas. 75 KM

Nurrer specyfikagi : S00, S01, 802, S03, S04, S05

Kod CPV: 450000007

4000*05= 2 000,000
Razem = 2000,000| M3
6| Pozyda 4000,000| 3

KALKULACJA W ASNA Dostawa i zageszczenie warstwami kruszywa-brakujacej pospotki do niwelacii terenu
Numer specyfikadi : S00, S01, S02, S03, S04, S05
Kod CPV': 45000000-7

7| Pazyda 7668,000| m2
KALKULAC.JA WEASNA Dostawa i monta geowtokniny
Nurmer specyfikagi: S00, S01, S02, S03, S04, S05
Kod CPV ;450000007

71*108= 7 668,000

1.B | Nawierzchnia boiska
Nurrer specyfikadi : S00, 801, S02, S04
Kod CPV: 450000007

8| KNR 231-0103-04-00 IGMWarszawa 7920,000| m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni - kategoria gruntu:
v

Nurrer specyfikagi : S00, S01, S02, S04

Kod CPV': 450000007




PRZEDMIAR ROBOT
Termat nr : JAC-POB-BPP

ORGBUD-SERWIS Poman
KOBRA wer, 16

BUDOWA BOISKA Pit KARSKIEGO Z
|. BOISKO PILKARSKIE 67X104
1.B. Nawierzchria boiska

Data: 19.04.2024

Str.2

Ip.

Podstava kalkuad / opis pozygi

lloée

Jedn, miary

©

KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z twzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycle i na poszerzeniach - zageszezenie reczne: grubosé warstwy po zageszezeniu
10cm

Numer specyfikadi : S00, 801, S02, S04

Kod CPV': 45000000-7

7920,000

10

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy 2 kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu: 15 cm. Frakcja 31,561
Nurrer specyfikadi : S00, S01, S02, S04
Kod CPV: 45000000-7

7 920,000

1

jury

KNR 231-0115-03-00 IGMWarszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa géma z domieszka kruszywa famanego 18 %, o grubosci po
zageszezeniu: 8 cm. Frakcja 0-31,5

Numer specyfikadi : S00, S01, S02, S04

Kod CPV': 450000007

7 920,000

12

Pozyda
KALKULACJA WEASNA Monta nawierzchni Z TRAWY WYSOKOSCI 50-60 MV Z WYPEY NIENIEM
Nurrer specyfikadji : S00, S01, S02, SH4
Kod CPV: 450000007
71*108=

7668,000

7 668,000

7 668,000

Obrzeza wewnatrz boiska
Nurrer specyfikagi : 800, S01, S02, S04
Kod CPV : 450000007

KINR 231-0401-04-00 IGMWarszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.lll-IV
Nurrer specyfikagji: S00, S01, S02, S04
Kod CPV': 45000000-7
71*2+108*2=

Razem =

14

KNR 231-0402-04-00 IGMWarszana
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg).Bl do 9/96 |
Lawy pod kraweiniki: betonowe z oporem
Nurrer specyfikagji: S00, S01, S02, S04
Kod CPV: 45000000-7
358*0.04=

14,320
14320

15

KNR 231-0407-05-00 IGMWarszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z unzgl.Bl do 9/96 |

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowe), 2 wypeln.spoin zapr.cem.
Numer specyfikagi : S00, S01, S02, S04
Kod CPV : 45000000-7

Pitkochwyty dostawa | montaz
Nurrer specyfikagji . S00, S01, S02, S04
Kod CPV': 45000000-7

Pozyga
KALKULACJA WEASNA Dostawa | montaz pitkochwytéw:siatka wysokoéci 6 m. 2x68 m
Nurrer specyfikadi : S00, S01, S02, S04
Kod CPV': 45000000-7
68*2=

136,000

136,000
136,000

Wyposazenie - dostawa i montaz
Nurmer specyfikadii : S00, S01, S02, S04
Kod CPV: 45000000-7




PRZEDMIAR ROBOT ORGEUDSERNIS Poanan

Ternat nr : JAC-POBBPP KOBRA wer. 16
BUDOWA BOISKA Pit KARSKIEGO Z
1. BOISKO PILKARSKIE 67X104
|.E. Wyposazerie - dostawa i montaz
Data: 19.04.2024 Str. 3
Lp. Podstawa kalkuladi / opis pozydi [[e5'9) Jedn. miary
17| Pozyga 1,000 kpl

KALKULACJA WL ASNA Montaz linii boisk: pitka naima
Numer specyfikadi : S00, SO1, 802, S04
Kod CPV': 45000000-7

18| Pazyga 2,000| kpl
KALKULACJA WEASNA Dostana | montaz wyposazenia: BRAMKA pitka nona-732X244 CM tuleje-2, bramki
aluminiowe z siatka-1,

Numer specyfikagi : S00, 801, 802, S04

Kod CPV : 45000000-7

1.F | Roboty elekiryczne
Nummer specyfikadi : S00, S09

19| Pozyda 394,000{ mb

KALKULACJA WEASNA Wykop, montasz przewoddw elektrycznych YAKY 5x25 mm2 (dtugosc kabla
dodatkowo 8x20 m petlajz szafki oéwietleniowej SO od szafld do stupéw oswietleniowych wwykopach gh. 70
cm na podsypee i obsypce piaskowej z montazem folii ostrzegawezej. Zasypania wykopdw. Uporzadkowanie
terenu

Nurmer specyfikadji : S00, S09

Kod CPV: 45000000-7

394= 394,000
Razem = 394,000 | mb
20| Pozyga 394,000| mb
KALKULACJA WEASNA Monta wwykopach bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 - zgodnie z projektem
Nurmer specyfikagji: S00, S09
Kod CPV': 45000000-7
21| Pozyga 1,000 kpl
KALKULACJA WEASNA Montaz rozdzielni Rw celu podiaczenia instalacji oéwietleniowej, wyposazenie-
zgodnie z projektem

Nurrer specyfikadi : S00, S09
Kod CPV': 45000000-7

22| Pazyda 8,000} kol
KALKULACJA WEASNA Dostawa | montaz stupéw aluminiowych anodowantych, oéwietleniowych wys. 14
mna prefabrykowanych fundamentach Zelbetowych- zgodnie 2 projektem

Nurrer specyfikagi : S00, S09

Kod CPV': 450000007

23| Pazydja 64,000 kot
KALKULAC.JA WEASNA Dostawa i montaz opraw led 400 W po 8 na stupie- 2 wysiegnikiem- zgodnie z
projektem

Nurrer specyfikadi : S00, S09

Kod CPV: 45000000-7

24| Pozyda 1,000} kpl
KALKULACJA WEASNA Dostawa | montaz szafki oéwietleniowej SO- kompletrej z wyposazeniem.
Podtaczenie do istniejacego stupa oéwietleniowego - zgodnie z projektem

Nurmer specyfikadji : SO0, S09

Kod CPV ; 45000000-7

25| Pozyga 1,000 | kpl
KALKULACJA WEASNA Przebudowa monitoringu-komplet z wyposateniem. Obstuga boiska
Nurrer specyfikadii : S00, S09

Kod CPV': 45000000-7

26| Pozyga 1,000 | kph
KALKULACJA WELASNA wykonanie pomiaréw instalacji oSwietleniowej - zgodnie z projektem
Nummer specyfikadji : S00, S09

Kod CPV ;450000007

1.G| Instalacje sanitame-odwodnienie

27 | KNR 201-0310-02-00 [ZOEPB ORGBUD Wwa 292,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 .z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokoéci dna do 1,5 mi glebokosci do 1,5 m, ze ZioZeniem
urobku na odklad: grunt kat. lli

Nurrer specyfikadi : S00; $10

Kod CPV ;450000007




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznari

Temat nr : JAC-POB-EPP KOBRA wer. 16
BUDOWA BOISKA PKARSKIEGO Z
|. BOISKO PItKARSKIE 67X104
1.G Instalagje sanitame ocdwodrienie
Data: 19.04.2024 Str. 4
Lp. Podstawa kalkuladi / opis pozygi llo&e Jedn. miary
(26*40+130)*05*05= 202500
Razem = 292,500 | m3
28| KNR 920-0306-01-01 ORGBUD-SERWIS Paznan 1,000 szt
PODLACZENIE DO ISTNIEJACE INSTALAC.| ODWODNIENIOWE.) Zbiomik zelbetowy bezodplywowy 10

m3
Numer specyfikagji: S00; S10
Kod CPV : 450000007

29| ICRS - KNR 218-0207-05-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 130,000 m
Rurociagi z rur cignieniowych POW taczonych na uszczelki gumowe, przy $rednicy zewnetrznej rur: 200 mm
Nurmer specyfikedi : S00; S10

Kod CPV: 450000007

30, ICRS - KNR 218-0207-05-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 1040,000| m
Rurociagi z rur cignieniowych POW faczonych na uszczelki gumowe, przy Srednicy zewnetrzngj rur: 160 mm
Nurrer specyfikagi : S00; S10
Kod CPV: 450000007
26*40= 1 040,000
1040,000{ m

!

31| Pozyga 1170,000
KALKULACJA WEASNA- obsypkafiltr+ ostona geeowtdkning

1040 +130= 1 170,000
Razem = 1170,000
1l | Roboty towarzyszace
LA | Tereny zielone
321 KNR 221-0216-0500 MBGRIK 0,300| ha
[ VW VBGPIK 1987 .z uwzgl Bl do 9/96 ]
Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozéw zielonych wgruncie; kat.-HI
33 | KNR 221-0204-03-00 VBGPK . 0,300 ha
[ Wyd MBGPIK 1987 rz twzgl.Bl do 996 ]
Podorywka mechaniczna plugiem przyczepnymwgruncie : kat.HI
34| KNR 221-0207-03-00 MBGPIK 0,300 ha

[ VWyd MBGPIK 1987 r.z umzgl. Bl do 996 |
Bronowanie mechaniczne przed orka w gruncie : kat.H|

35 | KNR 221-0401-05-00 MBGPIK 3000,000| m2
[ Wyd. MBGPIK 1987 1.z uwzgl.Bl do %96 ]

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem, wgruncie : katll

11.B| Wyposazenie

36| Pazyga 10,000 kpl
KALKULACJA WEASNA Monta koszy na émieci
Nurmer specyfikadi : S00, SO1, S02, S04

Kod CPV: 450000007

37 | Pozyga 1,000| kpl
KALKULACJA WEASNA Dostawa i montaz tabicy z regulaminem - zgodnie z projektem
Numer specyfikadgi . S00, S01, S02, S04

Kod CPV: 45000000-7

3| Pozyga 10,000 kpl
KALKlLACJA\M:ASNADosta\AaimontaiIa\A.ekzoparciani
Numrer specyfikagji: S00, S01, S02, S04

Kod CPV: 45000000-7

I.C | Utwardzenia pod wiaty dla zawodnikéw i tryburny

39| KNR 231-0401-04-00 IGMWarszava 50,000( m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z twzgl. Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy krawesnikowe, 0 wymiarach: 30x30 cm - grunt katIIl-lV
Numrer specyfikagji : S00, S01, S02, S04

Kod CPV: 45000000-7




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poariari
Temat nr : JAC-POB-BPP KOBRA wer. 16
BUDOWA BOISKA PHKARSKIEGO Z
Il. Roboty towerzyszace
11.C. Uwerdzeria pod wiaty da zawodnikéwi trybuny
Data: 19.04.2024 Str.5
Lp. Podstava kalkutadji / opis pozygi lloée Jedn. rriary
40| KNR 231-0402-04-00 [GM Warszawa 2,000| m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96
Eawy pod krawemiki: betonowe z oporem
Nurmer specyfikedi : S00, S01, S02, S04
Kod CPV: 45000000-7
50*0.04= 2,000
Razem = 2,000{ m3
41| KNR 231-0407-05-00 |GV Warszawa 50,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Olrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypee: cementowo-piaskowsj, zwypetn.spoin zapr.cem
Nurrer specyfikadi : 500, S01, S02, S04
Kod CPV': 45000000-7
(16+3)*2+(5+2)*2= 50,000
Razem = 50,000\ m
42| KNR 231-0511-01-00 IGMWarszawa 120,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej
30*4= 120,000
Razem = 120,000 | m2
1.D| Moritaz trybun i wiat dla zawodnikéw
43| Pozyda 1,000 kol
KALKULACJA WEASNA Dostawa i montaz trybun prefabrykowanych na utwardzeniu
Numer specyfikadii - SO0, S01, S02, S04
Kod CPV': 45000000-7
44| Pozycja 2,000| kpt
KALKULACJA WEASNA Dostawa i montaz trybun prefabrykowanych na utwardzeniu
Nurrer specyfikagi: S00, S01, S02, S04
Kod CPV: 45000000-7

-~ Koriec wydnku ---






