VOIGT

C594

PROTECT FLOOR PRO

zabezpieczanie posadzek
przewodzacych

Zastosowanie:

Preparat firmy VOIGT €594 PROTECT FLOOR
PRO to dyspersja o podwyzszonej twardosci
i odpornosci na $&cieranie. Przeznaczona do
specjalnych posadzek przewodzgcych tadunki
elektrostatyczne. Odporna na $rodki
dezynfekujgce. Polecana do miejsc gdzie
wymagany jest doskonaty wyglad i trwatosé¢
warstwy ochronnej. Zalecana do stosowania
w procesie HIGH-SPEED. Podczas procesu
polimeryzacji uwalnia przyjemny zapach.
Preparat firmy VOIGT C594 PROTECT FLOOR
PRO to produkt do profesjonalnego zastosowania.
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W przypadku watpliwosci dotyczgcych stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegotowych informaciji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C594 PROTECT FLOOR PRO nalezy skontaktowac sig z Dziatem Technologicznym firmy VOIGT.
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Sposob uzycia:

Na gruntownie wyczyszczong posadzke naniesé
rébwnomiernie przy pomocy mopa 2-3 cienkie wars-
twy srodka. Po kazdorazowym naniesieniu powtoki
nalezy odczeka¢ az do wyschniecia kazdej z poto-
zonych warstw.

Do biezgcej pielegnacji zaleca sie stosowac neutralne
Srodki myjgce marki VOIGT: C344 FLOOR PROTECT
MAX, C354 FLOORBASIC lub C373 FLOOR SHINE.

W przypadku zarysowah powierzchni nalezy
zastosowac wodny roztwér C594 PROTECT FLOOR
PRO w stosunku 1:1 i przeprowadzi¢ proces
HIGH-SPEED za pomoca profesjonalnego sprzetu.

Do usuniecia zuzytych warstw polimerowych nalezy
uzyc¢ srodka C466 STRIPPER MAX.

Produkt przeznaczony do uzytku profesjo-
nalnego. Producent nie odpowiada za szkody
wynikte na skutek niezgodnego z przeznaczeniem
stosowania $rodka.
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Informacje o bezpieczenstwie:

H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujgc dtugotrwate skutki; P273: Unikaé
uwolnienia do $Srodowiska; P501: Zawarto$c¢/
pojemnik usuwac¢ do zbiornikdw zgodnie
z prawem dotyczgcym odpowiednio odpadow
niebezpiecznych lub pojemnikow i odpadow
w pojemnikach. Informacja uzupetniajaca:
EUH208: Zawiera Fosforan triizobutylu, Masa
poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze
powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

Okres waznosci:

18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Data i numer serii produkcji na
opakowaniu. Przechowywa¢ w temperaturze
powyzej +5°C.

Skiad:

<5 % fosforanéw, < 5 % niejonowych Srodkow
powierzchniowo czynnych, kompozycje
zapachowe, srodki konserwujgce:
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE /
METHYLISOTHIAZOLINONE.

Opakowania:
Butelka 1L
Kanister 10 L

W przypadku watpliwosci dotyczgcych stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegotowych informaciji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C594 PROTECT FLOOR PRO nalezy skontaktowac sig z Dziatem Technologicznym firmy VOIGT.
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