Przedmiar robét

Nazwa zaméwienia: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA KANCELARIE LESNICTWA.
Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45234130-6 Roboty budowlane w zakresie podkiadow
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
INSTALACJE

1.2

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
POKRYCIE | KONSTRUKCA DACHU

1.3

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
SCHODY ZEWNETRZNE, STROP, SCIANY

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45234130-6 Roboty budowlane w zakresie podktadéw

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

21

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 Roboty izolacyjne

FUNDAMENTY

22

Kody CPV: 45234130-6 Roboty budowlane w zakresie podktadow
PODKLADY

23

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
PARTER

24

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
STROP

25

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
PODDASZE

2.6

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
KOMINY

2.7

Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
DACH - KONSTRUKCJA

2.8

Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
DACH - POKRYCIE

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA ZEWN. | WEWN.

3.1

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA ZEWNETRZNA

3.2

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA WEWNETRZNA

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
ROBOTY WEWNETRZNE

4.1

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJE

4.2

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
POSADZKI

4.3

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
SCIANY

44

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
SUFITY

Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIA, OPASKA WOKOL BUDYNKU

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

71

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
UTWARDZENIE DOJAZDU | PLACOW

7.2

Kody CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
OGRODZENIE
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
KANCELARIE LESNICTWA.
1 Grupa ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Element STWIOR _ B.02.00 Roboty |INSTALACJE
rozbiérkowe
1.1.1  |KNR 402/132/1 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 2,000
1.1.2 |KNR402/132/2 Demontaz baterii wannowej dwudrogowe;j szt 1,000
1.1.3 |KNR402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy
25-32mm m 22,000
1.1.4 |KNR402/133/2 Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 25-32mm szt 7,000
1.1.5 |KNR 402/230/4 Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych srednicy
50-100mm na $cianach budynku m 8,000
1.1.6 |KNR402/230/1 Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych srednicy
50-100mm w wykopie m 6,000
1.1.7 |KNR 402/235/3 Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego kpl 1,000
1.1.8 |KNR 402/235/6 Demontaz urzgdzen sanitarnych - umywalki kpl 1,000
1.1.9 |KNR 402/235/7 Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny kpl 1,000
1.1.10 |KNR 402/235/8 Demontaz urzgdzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa kpl 1,000
1.1.11 |Kalkulacja Demontaz instalacji elektrycznej
indywidualna kpl 1,000
1.2 Element STWIOR _ B.02.00 Roboty |POKRYCIE | KONSTRUKCA DACHU
rozbiérkowe
1.2.1 |KNR401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
m2 11,680
122 |KNR401/5354 | ~  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j si¢ do uzytku
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 34,600
34,600/m 34,600
123 |KNR401/5386 [ ] Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
OOz e
................................................................................................ 334 13,200
RAZEM:: 13,200|m 13,200
1.24 |KNR401/511/2 ’ Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych i ggsiorow,
ptyty nadajace sig do uzytku faliste
Obliczenie:
117,3%6,49*2 : 224,554
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 224,554/ m2 224,554
1.2.5 |KNR 404/403/8 ’ Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe,
................................................. gzymsowe, wiatrowe
: 43,260
1.2.6 |KNR401/430/3 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu m2 224,554
1.2.7 |KNR 404/403/4 Rozebranie wiezb dachowych o konstrukcji prostej m2 224,554
1.2.8 |Kalkulacja Kalkulacja idywidualna - zabezpieczenie oraz utylizacja ptyt
indywidualna falistych z eternitu (ok 19kg/m2) kpl 1,000
1.3 Element STWIOR _ B.02.00 Roboty |SCHODY ZEWNETRZNE, STROP, SCIANY
rozbiérkowe
1.3.1 |KNR401/212/2 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci ponad 15cm
m3 1,980
1.3.2
m2 12,137
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.3.3 |KNR401/1011/2 Rozbidrka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami
""""""""" 0,972
0,972\m3 0,972
1.3.4 |KNR 401/354/7 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2 szt 7,000
1.3.5 |KNR 401/354/4 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2  |szt 12,000
1.3.6 |KNR401/354/12 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
m 6,000
1.3.7
m2 0,975
1.3.8
m3 6,180
139 |KNR401/212/3 | ~ |Rozbiorka elementow konstrukgji betonowych zbrojonych
m3 7,978
1.3.10
122,237|/m2 122,237
1.3.11 |KNR 401/349/2 ’ Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na
zaprawie cementowo-wapienne;j
Obliczente:
[((16,7+0,48+8,16+6,48)*0,4+8,16*0, |
............................................................................................... 46+404'028)265 | 46,674
RAZEM:: 46,674/m3 46,674
1.3.12 |KNR 401/348/3 ’ Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j
Obliczenie:
[(3,88+3,86+2,8+2,84+2,11)265 | 41,049
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 41,049|m2 41,049
1.3.13 |KNR 401/329/3 ’ Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o
grubosci ponad 1/2 ceglty na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;j
m3 1,310
1.3.14
m2 21,000
1.3.15 |KNR 404/504/6 ’ Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w
rulonie
Obliczenie:
1.03 g7 11,870
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  11,870/m2 11,870
1.3.16 |KNR 404/405/3 ’ Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust - analogia -
m2 34,640
1.3.17 |KNR404/4052 | ~  |Rozebranie drewnianych podtdg biatych na pétwpust
46,510|m2 46,510
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indywidualny
1.3.18 |KNR 404/405/4 Rozebranie drewnianychlegarow
"""""""" 93,000
m 93,000
1.3.19
m2 37,900
1.3.20 |KNR 404/406/1 Rozebranie zasypki stropowe;j m2 46,510
1.3.21 |[KNR 404/301/2 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
m3 11,990
1.3.22 |[KNR 404/303/6 ’ Rozebranie scian betonowych o grubosci do 40cm - Sciany
.............................................................................. fundamentowe
OGO, e
i((16,7+0,48+8,16+6,48)*0,4+8,16*0,
i46+7,42*0,28)*0,95 : 17,631
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,631|m3 17,631
1.3.23 |[KNR 401/701/5 ’ Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na
e scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
OGO, e
............................................................................................... (r43+98y265 . 45660
RAZEM:: 45,660/ m2 45,660
1.3.24 |KNR 401/106/5 ’ Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z
11,990
15,022|m3 15,022
1.3.25 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki fadowanego
koparko-tadowarkg na samochody skrzyniowe przy obstudze 3
samochoddw na zmianeg roboczg i reczne wytadowanie
148,279/m3 148,279
1.3.26 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na
odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i recznie
wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
.............................................................................. rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dla 4km
Obliczenie:
O S
RAZEM:: 148,279/m3 148,279
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2 Grupa ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
2.1 Element STWIOR _ B.03.00 Roboty |[FUNDAMENTY
ziemne; _ B.05.00
Zbrojenie konstrukcji; _
B.06.00 Betonowanie
konstrukcji; _ B.07.00
Izolacje przeciwwilgociowe;
_ B.15.00 Roboty murarskie
2.1.1  |KNNR 3/201/2 Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co
1m z wykonaniem i zasypaniem wykopu waskoprzestrzennego
o gtebokosci 50cm w gruncie nawodnionym kategorii lll, z
odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym do
Tkm-betonzwykly C20/25 )
5,138
5,138/m3 5,138
2.1.2 |KNR201/217/4 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na
odktad koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
36,673/m3 36,673
2.1.3 |KNR201/310/2 Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem
urobku na odktad
m3 2,821
2.1.4 |KNR202/1101/1 ’ Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
beton zwykty C 8/10
m3 1,977
2.1.5 |KNR 202/202/1 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do
0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton
zwykty C 20/25
RAZEM:: 5,044 m3 5,044
2.1.6 |KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do
0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton
zwykly C 20/25
m3 0,902
2.1.7 |KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku
na gorgco, taw fundamentowych betonowych - 2x papa
termozgrzewalna gr. min. 4mm
Obliczenie:
............ i
dodatkowe
RAZEM:: 23,770/m2 23,770
2.1.8 |KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkoéw i budowli - prety fi 12mm, stal A-1lIN
.............................................................................. (RBS0O)
OGO, e et
§(10,1 2*3+8,0*5+3,04+1,2*4)*4*0,888
zbrojenie wienca sciany fund. 1(9,982+7,86"2+7,62+2,9+1,62+8,0)*:
:4*0,888*0,001 : 0,198
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,867/t 0,867
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2.1.9 |KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
budynkéw i budowli - prety fi 6mm, stal A-0 (StOS)
Obliczenie:
§(10,12*3+8,0*5+3,04)/0,25*0,222/10
................................................................................................ 0 i 0085
zbrojenie wienca $ciany fund. £(9,98"2+7,862+7,62+2,9+1,62)/0,25
............................................................................................... "0,920,222°0.001 i 0039
RAZEM:: 0,104t 0,104
2.1.10 |KNR 202/107/3 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkéw
analogia grubosc¢ 25°cm - analogia $ciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych szalunkowych (zalewowych)
15,915
34,830/m2 34,830
2.1.11 |KNR 401/203/5 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu
analogia monolitycznego, zbrojone $ciany - analogia wypetnianie
pustakéw zalewowych betonem klasy C20/25
Obliczenie:
134,83070,17 : 5,921
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,921|m3 5,921
2.1.12 |[KNR 202/212/12’ Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci
e do 30cm - wieniec sciany fundamentowe; - beton klasy C20/25
OGO, e e e e
wieniec na $cianie fundametowej §0,25*0,25*(9,98*2+7,86*2+7,62+2,9+E
i1,62) : 2,989
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,989|m3 2,989
2.1.13 |KNNR 2/301/3 ’ Fundamenty z bloczkéw betonowych - analogia $ciany
analogia | fundamentowe z pustaka petnego pod kominy
OGO, e
............................................................................................... 0520250 0,250
RAZEM:: 0,250m3 0,250
2.1.14 |KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
.............................................................................. WA e
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(10,22*2+8,1*2+7,31%4+2,9*2+6,26* .
§2+3,06*2+O,5*2+0,25*4+0,24*4)*1 0 93,280
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  93,280/m2 93,280
2.1.15 |KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - kazda
nastepna warstwa ponad pierwszg m2 93,280
2.1.16 |KNR K-31 Woykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i
0204/01 cokotowych - przyklejenie plyt polistyrenu ekstrudowanego gr.
10cm (odmiany XPS300) przy uzyciu zaprawy klejgcej o wsp.
A0,035 (m*K)/W
m2 36,640
2.1.17 |[KNRK-31 ’ Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i
0204/02 cokotowych - wykonanie warstwy zbrojgcej przy uzyciu zaprawy
klejacej
Obliczenie:
136,640 36,640
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 36,640/ m2 36,640
2.1.18 |KNR 201/320/2 ’B 00.00.03 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii llI-IV o
$cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
m3 22,914
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2.1.19 |KNR 201/236/2 |B 00.00.03 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii IlI-IV
ubijakami mechanicznymi
Obliczenie:
122,914 : 22,914
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,914/m3 22,914
22 Element STWIOR _ B.06.00 PODKLADY
Betonowanie konstrukcji
2.21 |KNR202/1101/7 |B 00.00.11 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 10,477
222 |KNR202/1101/1]B00.00.11 [Podkiady betonowe napodiozu gruntowym C /10
OGO, e et
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 6,984
23 Element STWIOR _ B.05.00 PARTER
Zbrojenie konstrukcji; _
B.06.00 Betonowanie
konstrukcji; _ B.15.00
Roboty murarskie
2.3.1 |KNR401/304/1 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 1,839
2.3.2 |KNR401/331/6 Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet o grubosci 1 cegly
.............................................................................. nazaprawie cementowo-wapiennej
OGO, e
RAZEM:: 8,100|m 8,100
2.3.3 |KNR401/331/5 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Obliczenie:
2,772 : 5,400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,400|m 5,400
2.3.4 |KNR 202/107/1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5m z
bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci 24cm - bloczki
odmiany 600
Obliczente:
nowe §(10,22+7,44*2)*2,7-1,5*1,3*3-0,6*0,8?
............................................................................................... 012 L 57240
w zamian za istniejgce §(8,1+9,98+2,9+1 ,79)*2,7-(0,85*1,3*2
............................................................................................... +1571,3+0,6°0,8+1,02,1+092.1) | 52,849
RAZEM:: 110,089/m2 110,089
2.3.5 |KNR202/121/3 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(2,12+3,06+6,26+1,5+3,69+1,58+1,3
6)2,7-1,0*2,1*3-0,9*2,1*2 42,759
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  42,759|m2 42,759
2.3.6 |KNR 202/126/1 ’ Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
otwor 8,000
2.3.7 |KNR 202/126/2 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach
murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
otwor 8,000
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2.3.8 |KNR401/336/4 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty
w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
13,600
23.9
5,700
2.3.10
13,300
2.3.11 |KNR 401/313/6 Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota)
.............................................................................. do I NP 180mMm e
20,000 koniec 20,000
2.3.12 |KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez
.............................................................................. wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
m 19,000
2.3.13 |[KNR202/126/5 |  |Ulozenie nadprozy prefabrykowanychtypul19 |
18,800|m 18,800
2.3.14 |KNR 202/208/1 ’ Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 6 z recznym uktadaniem
betonu -betonklasy C20/25
""""""""" 0,187
0,187|m3 0,187
2.3.15 |KNR 202/210/1 ’ Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju do 8 z recznym uktadaniem betonu -
beton klasy C20/25
Obliczente:
Pl 456024035 0,383
RAZEM:: 0,383m3 0,383
2.3.16 |[KNR 202/212/12’ Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci
do 30cm - beton klasy C20/25
:0,25*0,25*(9,98*2+7,86*2+7,62+2,9+:
i1,62) f 2,989
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,989|m3 2,989
2.3.17 |KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkéw i budowli - prety fi 12 stal A-IlIN
(B500SP)
wience $ciany W1 25x25cm £(9,98"2+7,862+7,62+2,9+1,62+8,0)"!
............................................................................................... 408880001 i 019
RAZEM:: 0,230|t 0,230
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2.3.18 |KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
budynkéw i budowl - prety fi 6 stal stal A-0 (StOS)
wience $ciany W1 25x25cm 1(9,98*2+7,86*2+7,62+2,9+1,62)/0,25 :
............................................................................................... 1022200001 0,042
RAZEM:: 0,050|t 0,050
24 Element STWIOR _ B.08.00 STROP
Konstrukcje drewniane; _
B.15.00 Roboty murarskie
241 |KNR 21/4005/3 Belki stropowe o szerokosci do 200mm w stropach drewnianych
- analogia - belki o wym. 12x20cm, drewno klasy C24
RAZEM:: 133,830|mb 133,830
2.4.2 |KNR 202/2007/2 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na
stropach, z listew drewnianych - analogia ruszt techniczny z tat
50x100mm w rozstawie co 40cm pod Slepg podtoge
m2 69,843
2.4.3 |KNR401/317/6 Obmurowanie koncow belek - analogia - obmurowanie belek
drewnianych szt 36,000
244 |KNR 21/4007/2 Slepa podtoga, z plyt sklejkowych - analogia podioga strychu z
ptyt OSB3 gr. 2,2cm na ruszcie technicznym
m2 69,843
2.5 Element STWIOR _ B.05.00 PODDASZE
Zbrojenie konstrukcji; _
B.06.00 Betonowanie
konstrukgiji; _ B.15.00
Roboty murarskie
2.5.1 |KNR 202/212/12 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci
.............................................................................. do 30cm - beton Klasy C20/25 .
OGO, e
W-tpodmuraty (10.2372)0,25%025 1,279
RAZEM 1,279/m3 1,279
252 |KNR202/211/1 Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w scianach murowanych,
stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm -
.............................................................................. analogiatrzpienie .
OGO, e e
trzpienie T126x250m 025026028 0,100
RAZEM:: 0,100|m3 0,100
2.5.3 |KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
budynkdéw i budowli - prety fi 6 stal stal A-0 (StOS)
0,021
254 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w
elementach budynkéw i budowli - prety fi 12 stal A-IIIN
0,139
255 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5m z
bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci 24cm - bloczki
odmiany 600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1(8,10,25+8,12,86*0,50'2 | 27,216
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,216/m2 27,216
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256 |Kalkulacja Kotwy M16 do montazu murtaty
indywidualna
Obliczenie:
772 : 14,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,000|szt 14,000
2.6 Element STWIOR _ B.15.00 Roboty |KOMINY
murarskie
2.6.1 |KNRK-03 Kanaty wentylacyjne z pustakéw poziomych o wymiarach
0501/04 3x17/12
RAZEM:: 14,500|m 14,500
2.6.2 |KNR202/219/5 ’ Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci
7cm z recznym ukfadaniem betonu klasy C20/25
Obliczenie:
............................................................................................... 045072 0,630
RAZEM:: 0,630|m2 0,630
2.6.3 |KNR 23/2612/1 ’ Ocieplenie scian budynkéw przez przyklejenie ptyt
.............................................................................. styropianowych 5em (EPS70)
Obliczenie:
e (0 34Mr0MAyAT 15,416
RAZEM:: 15,416/m2 15,416
2.6.4 |KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
budynkéw ptytami styropianowymi m2 15,416
2.6.5 |KNR23/2612/8 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy
ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
Obliczenie:
14,178 : 32,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 32,800|m 32,800
2.6.6
RAZEM:: 4,963\ m2 4,963
2.6.7 |KNR 23/933/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw
analogia dekoracyjnych o fakturze nakrapianej o grubosci 1,5mm na
belkach, stupach prostokgtnych i cylindrycznych - analogia tynk
silikonowy, uziarnienie "baranek" gr. 1,5mm, kolor biaty m2 4,963
2.6.8 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
6/541/2 rozwinigciu ponad 25¢cm - z blachy gr. 0,5mm w kolorze pokrycia
380
1,350/ m2 1,350
2.6.9 |KNRK-03 Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych Schiedel -
0501/10 kratka wentylacyjna bez zaluzji
RAZEM:: 12,000|szt 12,000
2.7 Element STWIOR _ B.08.00 DACH - KONSTRUKCJA
Konstrukcje drewniane
2.7.1 |KNR 202/406/2 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych
.............................................................................. z tarcicy nasyconej - koncowki strugane (drewno klasy C24)
Obliczenie:
ML 2082084704 0477
RAZEM:: 0,477\m3 0,477
2.7.2 |KNR 202/407/6 Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej (drewno klasy
.............................................................................. G
Obliczenie:
R 1 1 U5 S 0,154
RAZEM:: 0,154|m3 0,154
2.7.3 |KNR 202/406/6 Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej -
koncowki strugane (drewno klasy C24)
m3 0,626
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2.7.4 |KNR 202/406/4 Ramy gérne i ptatwie o dtugosci do 3m i przekroju ponad
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j -
.............................................................................. drewno strugane (drewnoklasy C24)
Obliczenie:
ps 12242016016 10115
: , m3 0,198
2.7.5 |KNR 202/407/6 ’ Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno strugane
(drewno klasy C24)
Obliczente:
S2 2,44*2*0,16*0,16 : 0,125
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,125|m3 0,125
2.7.6 |KNR 202/408/7 ’ Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - koncowki
strugane (drewno klasy C24)
Obliczente:
K5 12,61"2+0,08*0,18 : 0,075
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,075|m3 0,075
2.7.7 |KNR 202/408/5 ’ Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - koAcowki
strugane (drewno klasy C24)
m3 2,678
2.7.8 |KNR 202/408/3 ’ Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno strugane
(drewno klasy C24)
m3 0,296
2.7.9 |KNR 202/408/1 ’ Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
.............................................................................. dachowych z tarcicy nasyconej (drewno klasy C24)
Obliczenie:
M h2TBR00770M4 0,100
RAZEM:: 0,100|m3 0,100
2.7.10 |KNR 202/408/2 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej (drewno klasy C24)
Obliczente:
J1 14,43"27+0,05*0,15 : 0,897
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,897|m3 0,897
2.8 Element STWIOR _ B.09.00 Pokrycie DACH - POKRYCIE
dachu
2.8.1 |KNR15/517/1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z
otworami z przykreceniem wkretami do tat, utozenie na
krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii (min. 3000
.............................................................................. g/m2/24h, wsp. oporu dyfuzyjnego $&0,02)
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 112,18%6,35*2+1,26*2,64*2+0,76*0,84:
2 162,616
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  162,616|m2 162,616
2.8.2 |KNRK-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm
0104/05 | - analogia kontriaty 40x60mm (drewnoklasy C24)
Obliczenie:
e Ye28te 162,616
RAZEM:: 162,616|/m2 162,616
2.8.3 |KNR 202/410/4 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad
analogia 24cm - analogia taty 40x60mm w rozstawie co 35cm (drewno
.............................................................................. Klasy C24)
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 62616 162,616
RAZEM:: 162,616|/m2 162,616
2.8.4 |NNRNKB Przybicie deski czotowej przy taceniu potaci dla pokry¢ z blach
6/411/2 powlekanych - deska gr. 32mm (drewno klasy C24)
RAZEM:: 22,780/m 22,780
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2.8.5 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
6/541/1 rozwinieciu do 25¢cm - blacha gr. 0,5mm, kolor zgodny z
pokryciem
RAZEM:: 26,730\ m2 26,730
2.8.6 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
6/541/2 rozwinieciu ponad 25cm - blacha gr. 0,5mm, kolor zgodny z
pokryciem
Obliczenie:
kosze 12,76*0,6 1,656
KOMINY e THAR0BEMOA 2,800
RAZEM:: 4,456\ m2 4,456
2.8.7 |NNRNKB Pokrycie blachg powlekang dachéwkowa na tatach dachéw o
6/536/4 nachyleniu potfaci ponad 85% o powierzchni ponad 100m2 -
analogia krycie blachg panelowa na rombek szer. 510mm, gr.
0,5mm, - powloka purmat, kolor grafitowy (RAL 7016) m2 162,616
2.8.8 |NNRNKB Montaz gasioréw przy pokryciu dachéw blachg powlekang z
6/539/1 uszczelnieniem tasma kalenicowg w kolorze pokrycia m 12,180
2.8.9 |NNRNKB Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blachg
6/539/4 powlekang w kolorze pokrycia
: 23,560
2.8.10 |KNNR 2/1108/1 Ruszt drewniany - analogia ruszt pod podbitke
ANAIOGIA e
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 112,18*1,05*2+5,13*0,8*4+1,26*2,64*
2 ' 48,647
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  48,647/m2 48,647
2.8.11 |[KNNR 2/1108/2 Boazerie z listew drewnianych gr 2cm - o szer. do 12cm z
.............................................................................. drewnaiglastego
Obliczenie:
L ARRAT 48,647
RAZEM:: 48,647|m2 48,647
2.8.12 |[KNNR 2/1108/5 Dwukrotne lakierowanie boazerii - $rodek
impregnacyjno-dekoracyjny
RAZEM:: 48,647|m2 48,647
2.8.13 |[NNRNKB 8/547/ Montaz rynien dachowych pétokragtych stalowych powlekanych
1 analogia o $rednicy 130mm tgczonych na klej - analogia rynny dachowe
stalowe, pdtokragte, powlekane w kolorze pokrycia Srednicy
.............................................................................. OO
Obliczenie:
2067264294128 25,280
RAZEM:: 25,280|m 25,280
2.8.14 |NNRNKB 8/547/ Montaz lejéw spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych
2 analogia stalowych powlekanych o srednicy 130mm tgczonych na kle;j -
analogia leje spustowe do rynien 150mm wybranego systemu
orynnowania szt 5,000
2.8.15 |[NNRNKB 8/547/ Montaz denek przy rynnach dachowych pétokragtych stalowych
4 analogia powlekanych o $rednicy 130mm tgczonych na klej - analogia
denek rynien $rednicy 150mm wybranego systemu
orynnowania szt 10,000
2.8.16 |[NNRNKB 8/550/ Rury spustowe stalowe powlekane o $rednicy 100mm - analogia
4 analogia rury spustowe stalowe okragte powlekane w kolorze pokrycia
$rednicy 120mm wybranego systemu orynnowania
i 15,900
2.8.17 |NNRNKB 8/550/ Kolanka stalowe powlekane o $rednicy 100mm - analogia
8 analogia kolanka do rur stalowych okragtych - powlekane srednicy
.............................................................................. 120mm wybranego systemu orynnowania
Obliczenie:
............................................................................................................................................................... . 15000
RAZEM:: 15,000|szt 15,000
2.8.18 |[KNR K-05 Montaz odpowietrznika wentylacji sanitarnej - analogia montaz
0210/02 kominka wentylacyjnego nieizolowanego z odptywem
kondensatu z profilowanym przejsciem dachowym o $rednicy
125mm. w kolorze pokrycia dachowego szt 1,000
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3 Grupa STOLARKA ZEWN. | WEWN.
3.1 Element STWIOR _ B.10.00 Stolarka  STOLARKA ZEWNETRZNA
drzwiowa i okienna
3.1.1  |KNR 19/1023/2 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do
analogia 0,6m2, kolor orzech, wspét. przenikania g 0,9 W/m2K, szprosy
wewn., z wysokoudarowego profila 5-komorowego PVC, w
systemie rozwieralno-uchylnym z mozliwoscig rozszczelnienia i
stopniowania uchytu, barwione w masie, kolor orzech, wszystkie
wymiary oraz ilosci przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na
budowie
............................................................................................................................................................... 0,960
RAZEM:: 0,960/ m2 0,960
3.1.2 |KNR 19/1023/4 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad
(1) 1,0m2, kolor orzech, wspot. przenikania Us 0,9 W/m2K, szprosy
wewn., z wysokoudarowego profila 5-komorowego PVC, w
systemie rozwieralno-uchylnym z mozliwoscig rozszczelnienia i
stopniowania uchytu, barwione w masie - kolor orzech,
wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie
RAZEM:: 2,210|m2 2,210
3.1.3 |KNR 19/1023/9 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2, kolor orzech wspét.
przenikania U<0,9 W/m2K, szprosy wewn. z wysokoudarowego
profila 5-komorowego PVC, w systemie rozwieralno-uchylnym z
mozliwoscig rozszczelnienia i stopniowania uchytu, barwione w
masie, kolor orzech, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie
7,800
RAZEM:: 7,800|m2 7,800
3.14 Podokienniki i potki o szerokosci do 40cm z ptyt z
konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym gr min.
3cm (aglomarmur
8,900
3.1.5 |NNRNKB 202/1 Okna i drzwi z ksztattownikdw aluminiowych z przektadka
026/5 analogia termiczng systemu PI 50, drzwi 1-skrzydtowe - drzwi
1-skrzydfowe, skrzydfo z dodatkowym zawiasem, skrzydio z
przeszkleniem (90) z samozamykaczem, lakierowane (kolor
orzech). Drzwi z przeszkleniem szktem bezpiecznym klasy min.
P1. wspot. przenikania U< 1,3 W/m2K antywtamaniowe klasy
min. RC2wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem
.............................................................................. nalezy sprawdzic nabudowie
OBz e
Dz e O : 2,100
RAZEM:: 2,100|m2 2,100
3.1.6 |NNRNKB 202/1 Okna dachowe - analogia wytaz dachowy o min. wym. 45x75cm
027/1analogia | nieOCIepIony
DOz e R
................................................................................................ T 1,000
RAZEM 1,000/ kpl 1,000
3.2 Element STWIOR _ B.10.00 Stolarka  STOLARKA WEWNETRZNA
drzwiowa i okienna
3.2.1  |KNR 202/1016/1 Analogia: Oscieznice drzwiowe drewniane, regulowane gr.
analogia | sciany do 28cm, kolordab
OBz e
............................................................................................... A2 7,000
RAZEM:: 7,000|szt 7,000
3.2.2 |KNR202/1017/1 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz
lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni do
1,60m2 - ramiak skrzydta drewniany sosnowy oklejony sklejka
sosnowa, kolor dgb, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
.............................................................................. zamowieniem nalezy sprawdzi¢ nabudowie
OBz e
D 08202 ~ 3,200
RAZEM:: 3,200|m2 3,200
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3.2.3 |KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz
lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni ponad
1,60m2 - ramiak skrzydta drewniany sosnowy, oklejony sklejkg
sosnowa, kolor dgb, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie
""""""""" 7,200
7,200|m2 7,200
3.24 |KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz
lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni ponad
1,60m2 -ramiak skrzydta drewniany sosnowy, oklejony sklejkg
sosnowa, kolor dgb, z kratkg nawiewna, wszystkie wymiary
oraz ilosci przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie
1,800
RAZEM:: 1,800|m2 1,800
3.25 |KNR202/1017/3 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz
lokalowe, fabrycznie wykonczone szklone o powierzchni do
1,60m2 - ramiak skrzydta drewniany sosnowy, oklejony sklejkg
sosnowa, kolor dgb, z przeszkleniem szklone szkiem
bezpiecznym klasy min. P1, wszystkie wymiary oraz iloci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie
Obliczenie:
10,9"2,0 : 1,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,800|m2 1,800
3.2.6 |KNRk-06r05-02 Montaz schodoéw strychowych trzy segmentowych ocieplonych
08/01 w pomieszczeniach o wysokosci do 270cm - otwér o wym min.
70x100cm, wspdt. przenikania W& 0,9 W/m2K kpl 1,000
4 Grupa ROBOTY WEWNETRZNE
4.1 Element STWIOR _ B.07.00 Izolacje IZOLACJE
przeciwwilgociowe; _
B.16.00 Roboty
ociepleniowe
41.1 |KNRW Izolacje poziome muréw, z papy na sucho, termozgrzewalnej,
401/602/2 2-warstwowa -analogia 2x papa termozgrzewalna gr. min. 4mm
Obliczenie:
§7,62*(3,88+2,13+3,06)+(2,92*0,25) 69,843
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 69,843|m2 69,843
4.1.2 |KNR 202/607/1 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej min.grubosci
m2 67,060
4.1.3 |KNR 202/609/3 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
styropianowych na sucho - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
gr 10cm (odmiany XPS300)
e BTO80 . 67,060
RAZEM:: 67,060|m2 67,060
4.1.4 |KNR 202/609/3 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
styropianowych na sucho - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
.............................................................................. grsem (odmiany XPS300)
DOz e e e e
RAZEM:: 67,060|m2 67,060
4.1.5 |KNR202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z wetny
mineralnej uktadanych na sucho o wsp.A<0,035 (m*K)/W -
20cm - strop
72,597 |\m2 72,597
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4.1.6 |KNR202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ptytami z wetny mineralnej
uktadanymi na sucho o wsp.A<0,035 (m*K)/W - kazda
.............................................................................. nastepna warstwa ponad jedna - 10cm -strop
Obliczenie:
e TROT 72,597
RAZEM:: 72,597 |m2 72,597
4.1.7 |KNR912/203/3 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - analogia
folia paroizolacyjna polietylenowa min. grubosci 0,3mm
.............................................................................. mocowana od spodu konstrukeji
Obliczenie:
e TROT 72,597
RAZEM:: 72,597 |m2 72,597
4.2 Element STWIOR _ B.14.00 POSADZKI
Pokrywanie podtdg i scian
4.2.1 |KNR202/1106/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro
grubosci 25mm
m2 67,060
4.2.2 |KNR202/1106/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki
o1cm-dlad4cm
Obliczenie:
167,060 : 67,060
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 67,060/ m2 67,060
4.2.3 |KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg o oczkach 10x10cm i fi 4,0mm
m2 67,060
4.2.4 |NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
7/1134/1
RAZEM::  67,060|m2 67,060
425 |KNRK-31 ’ lWykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej - analogia
0203/01 wykonanie izolacji z folii ptynnej przyjetego systemu
RAZEM 5,130|m2 5,130
426 |KNRK-31 ’ Wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej przy wykonywaniu
0203/07 izolacji z folii ptynnej przyjetego systemu
m2 5,130
4.2.7 |NNRNKB 6/280 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm
5/5 analogia w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach
klejowych o grubosci warstwy 5mm - analogia ptytki o min. wym.
60x60cm rektyfikowane, gr. min. 9mm, antyposlizgowe R9,
klasa $cieralnosci V (PEI), (kolorystyka - do uzgodnienia z
zamawiajgcym)
m2 34,680




strona nr: 17

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
4.2.8 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm
6/2806/5 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach
klejowych o grubosci warstwy 5mm - analogia ptytki 60x60cm
rektyfikowane, gr. min. 9mm, antyposlizgowe R9, klasa
$cieralnosci V (PEI), (kolorystyka - kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)
S ofe28 16280
16,100
32,380/m2 32,380
4.2.9 |NNRNKB ’ Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES
6/2809/1 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 - plytki
38,130
4210
30,760
43 Element STWIOR _ B.11.00 SCIANY
Okfadziny z ptyt G-K; _
B.12.00 Tynkowanie; _
B.13.00 Roboty malarskie; _
B.14.00 Pokrywanie podtég i
scian
4.3.1 |KNR401/716/1 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi
pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podtozach z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
$cianach ptaskich
4 {(2,57+1,76+1,13+0,41+1,93+0,4+0,2 :
............................................................................................... 54281268 30477
6 (@142+2492r268 24,817
: 19,618
154,422|/m2 154,422
4.3.2 |KNR401/716/2 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi
pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na podtozach z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
Scianach ptaskich
m2 89,030
4.3.3 |KNNR 2/1702/4 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach
(1) metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, profil U-50 - analogia
zabudowa podtynkowego zestawu miski ustepowej z dwdch
warstw plyt gk wodoodpornych
Obliczente:
pom 6 (1,2+0,2)"0,9+1,20,2 : 1,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,500|m2 1,50
434 |KNRK-31 ’ lWykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy
020204 | wodoszezelnej przyjetegosystemu
OGO, e
6 0202 4,000
RAZEM:: 4,000|/m2 4,000
4.3.5 |KNRK-31 ’ kaIejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej przy wykonywaniu
0202/08 izolacji z zaprawy wodoszczelnej przyjetego systemu
Obliczenie:
14,000 : 4,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,000/m2 4,000
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4.3.6 INNRNKB 6/280 Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi
2/5 analogia GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm - analogia ptytki 60x30°cm, o nasigkliwos$ci wodnej
E<0,5% grupa Bla, klasa Scieralnosci IV (PEI), kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajgcym - ptytki w dwdch odcieniach
RAZEM:: 19,088 m2 19,088
4.3.7 |KNNR 2/805/7 ’ Licowanie $cian i stupdw z kamieni sztucznych - listwy
naroznikowe aluminiowe lub ze stali nierdzewne;j
4,100
4.3.8 |KNRK-09 ’ Gtladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci
0201004 | 2mm
RAZEM:: 224,364\m2 224,364
439 |KNRK-09 ’ Gtadzie gipsowe s$cian na tynku - dodatek za nastepng warstwe
0201/05 | ponad pierwszg
Obliczenie:
224304 224,364
RAZEM:: 224,364|m2 224,364
4.3.10 |NNRNKB ’ Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
7/1134/2
Obliczenie:
: 224,364
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 224,364|m2 224,364
4.3.11 |KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
analogia tynkow gtadkich bez gruntowania - analogia farba lateksowa
wewnetrzna odporna na szorowanie - kolorystyka pastelowa -
.............................................................................. kolory do uzgodnienia z zamawiajacym.
Obliczenie:
224304 224,364
RAZEM:: 224,364|m2 224,364
4.3.12 |KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt 6,000
4.3.13 |Kalkulacja Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - 4 szt. Na
indywidualna komplet wchodzi: dwa pochwyty przy misce ustepowej (jeden
pochwyt opuszczany i jeden na trwate przymocowany do $ciany,
dt. min. 80cm) oraz dwa pochwyty przy umywalce (obustronne,
przymocowane w odlegtosci od 10-25cm od krawedzi umywalki,
dopuszcza sie zamontowanie jedengo pochwytu opuszczanego
i jednego statego). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewne;j
polerowanej kpl 1,000
4.4 Element STWIOR _ B.11.00 SUFITY
Okfadziny z ptyt G-K; _
B.13.00 Roboty malarskie
44,1 |KNR 202/2011/2 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na
ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm
: 61,930
4.4.2 |KNR202/2011/2 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na
ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm - analogia z
ptyty GKBI wodoodporne;j
RAZEM:: 5,130|m2 5,130
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443

NNRNKB Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z ptyt gipsowych,
10/2015/4 jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 5m2

m2

67,060

444

KNR 202/1505/5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt
analogia gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
analogia farba lateksowa wewnetrzna - kolor biaty

RAZEM:: 67,060

m2

67,060

Element STWIOR _ B.16.00 Roboty |[ELEWACJA
ociepleniowe

5.1

KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw
ptytami styropianowymi

m

37,080

52

KNR 23/2614/1 Ocieplenie Scian budynkéw z gazobetonu ptytami
styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowe;j - styropian gr 18cm o wsp.
A9,035 (m*K)/W, tynk silikonowy, uziarnienie "baranek" gr.
1,5mm, kolorystyka pastelowa (ostateczny kolor do uzgodnienia
z inwestorem na etapie wykonawstwa)

Obliczenie:

:(10,58"2+8,46*2)*3,3 : 125,664

21 : -13,070

RAZEM:: 112,594

m2

112,594

53

KNR 23/2614/7 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z gazobetonu ptytami
styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikonowy - styropian gr
5cm o wsp.AD,035 (m*K)/W, tynk silikonowy, uziarnienie
"baranek" gr. 1,5mm, kolorystyka pastelowa (ostateczny kolor
do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa)

(0,672+0,84+0,85"2+1,3"12+1,5°4+ |
§1,0+2,1*2)*0,18 5,922

RAZEM:: 5,922

m2

5,922

54

Ocieplenie $cian budynkéw w przez przyklejenie do osciezy piyt
styropianowych - opaski wokét drzwi i okien (gr. 3cm)

(0,672+0,84+0,85"2+1,3"12+1,5°4+ |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1,0+21°2°0,15 4,935

RAZEM:: 4,935

m2

4,935

5.5

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy
ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi

(0,62+0,84+0,85"2+1,3*12+1,5"4+ |
i1,042,1%2)*2 § 65.800

RAZEM:: 65,800

65,800

5.6

m2

40,734

5.7

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z wetny
mineralnej uktadanych na sucho o wsp.A<0,035 (m*K)/W -
18cm ($ciany szczytowe)

m2

40,734
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5.8 KNNR 2/1108/2 Boazerie z listew drewnianych gr 2cm - analogia deska
elewacyjna na $cianach szczytowych gr. min. 2,2mm oraz szer.
.............................................................................. 12-20cm z ozdobnymi zakoczeniami
Obliczenie:
e OIS 40,734
RAZEM:: 40,734|m2 40,734
5.9 KNNR 2/1108/5 Dwukrotne lakierowanie boazerii - $rodek
impregnacyjno-dekoracyjny
RAZEM:: 40,734/m2 40,734
5.10 |KNR 202/923/4 \ {Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Obligzenie:
(1,5%4+0,85*2+0,6+2)0,18 : 1,602
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,602|m2 1,602
5.11 KNR-W Podokienniki stalowe powlekane z zaslepkami - z blachy
202/1218/4 powlekanej gr. min. 0,5mm w kolorze pokrycia
""""""""" 8,900
8,900|m 8,900
5.12 |KNR K-46 Okfadziny $cian ptytkami z kamienia naturalnego - cokoét -
1106/03 analogia ptytki oktadzinowe elewacyjne zewnetrzne gr. min.
2cm - imitacja kamienia naturalnego- kolor - odcienie szarosci
(ostateczny kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie
.............................................................................. wykonawstwa)
OGO, oo e
............................................................................................... (105872+8462:35)03 1 10374
RAZEM:: 10,374|m2 10,374
6 Element SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIA, OPASKA
WOKOL BUDYNKU
6.1 KNR 231/101/5 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-l
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13,757
"""""" 17,220
30,977 |m2 30,977
6.2 KNR 231/101/6 Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-1l - za kazde dalsze 5cm ponad
.............................................................................. 20em -dla Sem
OGO, e
............................................................................................... 80977 ... . %0077
RAZEM:: 30,977 |m2 30,977
6.3 KNR 231/401/6 ’ Rowki w gruncie kategorii lll-1V o wymiarach 30x40cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe - pod palisade
13,520
6.4 KNR 231/401/2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt
kategorii llI-1V - analogia rowki pod obrzeza 8x30cm ptytki
.............................................................................. odbOJOWE] L
OGO, e
plytkaodbojowa 90672+1178 1 29900
RAZEM:: 29,900|m 29,90
6.5 KNR 231/402/3 tawa betonowa zwykta pod krawezniki z betonu chudego klasy
C8/10
Gblgzenie:
palisada o ......13800028%025
obrzeza®30 . i299002%015
m3 1,742
6.6 KNR 231/403/4 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce
analogia cementowo-piaskowej - analogia - stopnie schodowe betonowe
.............................................................................. 1X35%100
OGO, e
RAZEM:: 10,590|m 10,590
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6.7 KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce
piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - analogia
- palisada 10x20cm, wys 60cm lub o zblizonych wymiarach
RAZEM: 12,320|m 12,320
6.8 KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - obrzeza ptytki odbojowe;j
Obliczenie:
129,90 : 29,900
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,900|m 29,900
6.9 KNR 231/103/2 ’ Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii llI-1V
: 17,220
RAZEM:: 30,227 |m2 30,227
6.10 |KNR231/114/5 ’ Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 15¢cm - analogia mieszanka kruszywa frakcji
.............................................................................. A O e
Obliczenie:
30220 30,227
RAZEM:: 30,227 |m2 30,227
6.11 KNR 231/114/6 ’ Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego dodatek za
kazde fom-dlaSem
"""""""" 30,227
30,227\ m2 30,227
6.12 |KNR 231/114/7 ’ Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - analogia mieszanka kruszywa frakciji
0-31,5mm
Obliczenie:
130,227 : 30,227
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,227|m2 30,227
6.13 |KNR 231/114/8 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - pomniejszenie o
3cm
Obliczenie:
130,227 : 30,227
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  30,227|m2 30,227
6.14 |KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej,
ukfadane na podyspce cementowo-piaskowej - kostka betonowa
prostokatna 10x20cm
Obliczenie:
pochylnia 3752 4,500
schody -wypetnienie 380808 e 4,801
ptytka odbojowa : 17,220
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 26,521|m2 26,521
6.15 |KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z
rur Fi'42,4’'mm, - analogia porecze dla niepetnosprawnych na
wys. 0,75cm i 0,90cm nad poziomem pochylni, wykonane ze
stali nierdzewnej AISI 304, pochwyt - system 42,4 mm satyna, z
przedtuzeniem 30cm przed koncem i poczgtkiem pochylni,
mocowane na stupkach do palisady, proste, z wyptaszczeniami
na koncach dt. 300mm
Obliczenie:
pochylnia 14,352 : 8,700
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  8700/m 8,70
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Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Element STWIOR _ B.03.00 Roboty [UTWARDZENIE DOJAZDU | PLACOW
ziemne; _ B.04.00
Podbudowy z kruszyw

KNR 231/101/1 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-1V

44,000

RAZEM:: 251,943

m2

251,943

KNR 231/101/2 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad
20cm - dla 10cm

251,943 [ asi04

RAZEM:: 251,943

m2

251,943

KNR 201/212/6 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach

75,583
75,583

m3

75,583

KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii llI-IV
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé ponad
1km po drogach utwardzonych- dla 2 km

RAZEM: 75583

m3

75,583

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 15¢cm - analogia mieszanka kruszywa frakcji
4-63,0mm

251,943
251,943

m2

251,943

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci - analogia mieszanka kruszywa
frakcji 4-63,0mm pod kostke - dla 5cm

-13,757

RAZEM:% 207,943

m2

207,943

KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci - analogia mieszanka kruszywa
frakcji 4-63,0mm utwardzenie tuczniowe przed bramg - dla
13cm

m2

44,000

KNR 231/114/7 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - analogia mieszanka kruszywa frakcji

251,943
251,943

m2

251,943

KNR 231/114/8 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - dla 2cm

251,943 : 251,943

RAZEM:: 251,943

m2

251,943

7.1.10

KNR 231/401/4 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe

m

66,750
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
7.1.11 |KNR 231/402/4 tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu chudego
klasy C8/10
Obliczente:
pod obrzeza 11,8+8,0+11,35+8,0+8,6+5,0+7,5+10, |
............................................................................................... 13702502 i 50765
pod kraweznik drogowy na ptask :6,20,3*0,2 : 0,372
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  51,137/m3 51,137
7.1.12 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
60,550
7.1.13 |KNR 231/403/1 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce
piaskowej - utozenie kraweznikéw drogowych 15x30cm na
szerokosciwjazdu
........................................................................................................................................................... , 6,200
RAZEM:: 6,200|m 6,200
7.1.14 |KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - analogia
utwardzenie miejsc postojowych oraz dojazdéw i dojsé kostkg
betonowg typ behaton gr. 8cm koloru szarego (wykonczenie
.............................................................................. krawedzi - mikrofaza lub bezfazowe)
OGO, e
dojscie i dojazdy oraz miejsca parkingowe 2217 221,700
RAZEM:: 207,943|m2 207,943
7.1.15 |KNR 231/706/7 Strzatki i inne symbole malowane recznie - Oznakowanie
.............................................................................. miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych
"""""""" 18,000
18,000|m2 18,000
7.1.16 |KNR201/505/2 | [Plantowanie reczne powierzehni gruntu rodzimego kategorii IV
S e0,e50%2,0 121,100
RAZEM:: 121,100|m2 121,100
7.2 Element STWIOR _ B.17.00 OGRODZENIE
Ogrodzenie; _ B.03.00
Roboty ziemne
7.21 |KNR 201/312/11 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do
.............................................................................. 1,0mw gruncie kategorii IV .
Obliczenie:
............................................................................................................................................................... 51,000
RAZEM:: 51,000 |dot 51,000
7.2.2 |KNR 202/1803/2 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w
KNR 202/1915/6 cokole, (rozstaw 2.40), wysokos$¢ 1.5'm, stupki z rur Fi
(1) analogia 76/3.5"'mm - analogia ogrodzenie panelowe systemowe z gérng
krawedzig zakonczong drutem poziomym - osadzenie stupkow z
profila 60x40x1,25mm o di. 2,4-2,8m obsadzone w fundamencie
betonowym (C16/20) o $rednicy fi 25cm i gtebokosci 80-120cm.
w rozstwawie co 2,0-2,60m., obsadzenie elementow
prefabrykowanych cokotu szer. 18-25cm i wys.20- 25cm oraz
deski cokotowej gr. 5-7cm, wys. 20-25cm i dtugosci
dostosowanej do przyjetego systemu ogrodzenia. Montaz
paneli ogrodzeniowych o wym.1,23-1,4m z drutu $rednicy
4,8-5,5mm i oczkach 5x20cm. Liczba przettoczen - 3 typ 3W
(lub 2 przettoczenia 2W). Stupki oraz panele ogrodzeniowe
ocynkowane oraz malowane proszkowo na kolor RAL7016.
Panele montowane do stupkéw poprzez obejmy systemowe -
2-3 szt (w zaleznosci od przyjetego systemu) na stupek
.............................................................................. wykonane z blachy ocynkowanej.
OGO, e oo et
115,65+30,6+39,7+5,50+11,8+9,95+6,
i7+5,3 125,200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  125,200|m 125,200
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Nr

Podstawa

STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

723

KNR 201/317/2
(1)

KNR 202/202/1
KNR 202/204/1
KNR 202/290/2
KNRW 201/304/
2

KNR 201/415/1
analogia

Brama wjazdowa przesuwna z napedem oraz petng
automatyka, (zestaw z min. 3xpilot) szer. 5,0m. z wypetnieniem
z elementow ogrodzenia panelowego; Wykopy liniowe o
Scianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych z
wydobyciem urobku fopata , glebokos¢ 1.2'm, kategoria gruntu
-1V, szerokos¢ wykopu 0,5m - wykopy pod fundament
przeciwwagi oraz stupka przybramowego; tawy fundamentowe
zelbetowe prostokatne o szerokosci 0,5m z recznym
uktadaniem betonu - beton C16/20 - tawa fundamentowa
przeciwwagi 0,5x3,2x1,2m niezbrojona z zatopionymi markami
do mocowania wézkéw oraz betonowaniem stupa,betonowanie
stupa przybramowego w fundamencie 0,4x0,4x1,2m;
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej i gtadkiej;
Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - stupy bramy
80x80x2mm o dt. 2,2m. Skrzydto bramy z profili petnych
wypetnienie elementami ogrodzenia panelowego , profil
prowadzenia bramy 80x80 lub podobny innego systemu, zestaw
wo6zkow na rolkach metalowych; Zabezpieczenie czesci
stalowych powtokami antykorozyjnymi (ocynk oraz farba
poliestrowa w kolorze RAL7016); Roboty ziemne z przewozem
gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegtos¢ do
10°m, grunt kategorii lll; Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej
z wykopow, lezacej na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi, kategoria

gruntu I-1I

szt

724

KNR 201/312/10
KNR 225/316/3
KNR 201/415/1
analogia

Furtka szerokosci 1,0m z wypetnieniem z elementéw ogrodzenia
panelowego; Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do
0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IlI; Furtki
wejsciowe ze stupkiem 800x800x2mm - furtka z profili
40x20x2mm wypetniona elementami ogrodzenia panelowego,
wyposazona w zamek na klucz.;Zabezpieczenie czesci
stalowych powtokami antykorozyjnymi (ocynk oraz farba
poliestrowa w kolorze RAL7016); Rozplantowanie reczne ziemi
wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1°'m wzdtuz krawedzi,

kategoria gruntu I-Il

szt




