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Podkarpacka Okregowa
Komisja Kwaliflkacyjna
lzby Architektdw
w Rzeszowle

POKK-7131/1/03 ‘ - Rzeszow, 2003-12- |§

DECYZJA

y

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126; dalsze
zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 154, poz. 1800;
z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271)oraz art. 104i10781i4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387), . '

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
ur. 23 stycznia 1974 r. w Stalowej Woli

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
: . i nadaje sig Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. A-03/03

w specjalnesci architektonicznz] de ‘projektowania bez cgraniczent

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14
dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. g

1. Wiladystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardy$ { z-ca przewodniczacego
3. Jan Bulsza Sekretarz
4. Wiadystaw Boczkaj Cztonek
5. Danuta Gatarska Czfonek +
Za zgodnos¢ z oryginalem
mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
¢ architektonicznej do projektowania bez ograniczer
f nr upr. A-03/03
Otrzymuija;

1. Pani Edyta Gielarowska-Wanke
38-500 Sanok ul. Kopernika 10/51
2. ala



I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska-Wanke
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-03/03,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0210.

Cztonek czynny od: 19-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-08-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0210-2DY9-BDFF-B335-31E5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Sanok, maj 2023 r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt techniczny ogrodzenia zlokalizowanego na dziatce nr ew. 29/4 obreb
Polanki, ktorego inwestorem jest PGL LP Nadle$nictwo Baligrod, ul. Bieszczadzka 15, 38 — 606

Baligrod, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowata:

mgr inz. arch.
Edyta Gielarowska — Wanke

uprawniona do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen



PROJEKT TECHNICZNY - CZE,SC OPISOWA
Ogrodzenie

INWESTOR:
PGL LP Nadlesnictwo Baligréd

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 29/4 Polanki, Gmina Solina

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- zapisy w decyzji o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujgce normy

1.Projektowane oqrodzenie:

1.1. Ogrodzenie panelowe o parametrach:

- kolor grafitowy

- wysokosé H=1230 - 1400mm

- wymiary oczka 50x200mm

- gorna krawedz zakonczona drutem poziomym

- szerokos$¢ segmentu ok. 2500mm (w zaleznosci od przyjetego
producenta)

- $rednica drutu fi 4,8-5,5mm

- liczba przettoczen — min. 2 (typ 2W lub 3W)

- liczba mocowan do stupka — 2-3

Panele ogrodzeniowe montowane na stupkach profilowych 40x60x1,25-2mm o
dtugosci 2,40 — 2,80 m w zaleznosci od uksztattowania terenu, osadzonych w
fundamencie betonowym fi 25cm na gtebokosé 80-120 cm ponizej poziomu terenu.
Rozstaw osiowy stupkow — ok. 257cm (w zaleznosci od przyjetego producenta).
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone powiokg cynkowg (min. 60
pMm) oraz malowane proszkowo (poliester o gr. ~80 um).

Na fundamencie stupka osadzony cokolik szer. 18-25cm, wys. 20-25cm
zabetonowany, z osadzong deskg cokotowg gr. 5-7cm, wys. 20-25cm pomiedzy
cokotami (deska cokotowa gtadka). W przypadku terenu o zréznicowanym poziomie
gruntu nalezy stosowac uskoki.

Fundament stupka ogrodzenia oraz ogrodzenie panelowe.



Bl stupek 40x60x2.0 xH [mm]
panel ogrodzeniowy

[F} obejma montazowa 40x60
Y sruba zamkowa M8x25 / A2
H nakretka zrywalna / A2

B dystans/PE-H

kapturek nawierzchniowy / PE

1.2. Brama przesuwna 5m z napedem:

- kolor grafitowy,

- skrzydto bramy wykonane zgodnie z systemem przyjetego producenta,

- wypetnienie panele o wymiarach oczka 50x200mm, Srednicy drutu fi 4,8-
5,5mm oraz liczbie przettoczen min. 2 (typ 2W lub 3W)



- fundament przeciwwaga 0,55x3,2x1,2m (wymiary nalezy skorygowac z

wymiarami podanymi przez producenta bramy),

- zestaw wozkow i profil prowadzacy wg przyjetego systemu danego
producenta,

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi,

- brama z napedem i petng automatyka wraz z min. 3 piloty.

1.3. Furtka wejsciowa 1,0 m:

- kolor grafitowy,

- skrzydto furtki wykonane zgodnie z systemem przyjetego producenta,

- wypetnienie panele o wymiarach oczka 50x200 mm, srednicy drutu fi 4,8-
5,5mm oraz liczbie przettoczen min. 2 (typ 2W lub 2W),

- stupki wykonane z profili 80x80x2mm dtugosci 260 cm,

- konstrukcja furtki wykonana z profili stalowych zamknietych,

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi,

- skrzydto furtki z klamkg, zamkiem, wktadkg oraz kompletem 3 kluczy.

Maj 2023

Opracowata:

mgqr inz. arch.
Edyta Gielarowska - Wanke

uprawniona do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen



LEGENDA:
| element |pow. zabudowy (m?) udziaf procentowy

powierzchnia terenu w liniach rozgraniczajacych inwestycje: 800

1. Projektowany Budynek Kancelarii Lesnictwa 95,01 11,88%

wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenéw w liniach rozgraniczajacych 0,16

Utwardzenie terenu dziatki budowlanej
2. ekokrata 20% utwardzenia) 22,10 2,76%
nie podlegaja pozwoleniu ani zgtoszeniu

Powierzchnia biolologicznie czynna 671,79 83,97%
ilosé

mp standard nn

Projektowane migjsca postojowe

3. ekokrata (20% utwardzenia) 11,10 3 Lo
nie podlegaja pozwoleniu ani zgtoszeniu 4 szt,
4 Projektowany osadnik $ciekow 9,90 m?
d. Projektowany wjazd i wejScie na dziatke

GN.1.6640.1.1540.2022
Polanki

Polanki

182105 2

Solina
182105_2.0010
Skala mapy 1:500
2000 strefa 7
PL-EVRF2007-NH
23.12.2022 .

Brak

Brak

odpowiedzialnosici karnej za zozenie fofszywego oswiadczenia.

Projektowany zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej
6. @32/7,4 PEHD 100 19,1 mb

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestermn swiadomy

Identyfikator zgfoszenia prac

T;ME}S geodety uprawnionego, ktory

288 b il |
opracowat maps

Projektowany przykanalik sanitarny
7. 2160/5.9 PVC 14,5 mb

Istnigjgce zfacze kablowe (ZK) 1 szt

Istniejgca wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) 46.1
osobne opracowanie ’

mb

Imig  nazwisko, o ablbiniof, SR e

©

13.01.2023 r.

rd

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

Miejscowosé

wych majgcych wphyw na

rostokgtnych plaskich
w, zlokalizowanych w granicach projektowanej

wysokosci

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzieh:

Identyfikator
7.108.33.25.1.1

identyfikator
nazwa

nazwa

gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w

Oznaczenie i informacje o sfuzebnoéciach grunto

izagospodarowanie grunté

inwestycji
bazie danych ewidencji gruntow i budynkow

Jednostka ewidencyjna

Obreb ewidencyjny

Nazwa ukfadu wspolizednych
Oznaczenie i symbol konturu uzytku

Arkusz mapy:

[~ projektowana studnia kopana 1 ot
nie podlega pozwoleniu ani zgfoszeniu '

projektowane ogrodzenie z siatki panelowej

projektowana brama wjezdna przesuwna - 5 m (wypetnienie siatka panelowa)

projektowana furtka z wypetnieniem siatkg panelowg

Lesko, dnia:
ef wykonas

Q.

projektowane utwardzenie z kostk

Nazwa /Imlg { nazwisko wykonawey oraz data | podpis osoby

HINYWWES T-GET SPTZ 0.0
38-500 SANOK, ul. Kosciuszki 31
tel. 783 638 866 KRS 0000708556
NP 6871965258 RB2EIN 368947295

projektowane utwardzenie z ttucznia
Skala: NAZWA RYSUNKU nrrys.: 1

N|
RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA 1:500 SZkiC sytua cyjny
Projekt ogrodzenia Data- Podpis
V 2023

Autorska Pracownia. Archiektoniczna LOKALIZACJA Spec. magr inz. arch.

e Dziatka nr: 29/4 w m. Polanki, gmina Solina architekt. | Edyta Gielarowska-Wanke, A-03/03

P G Obreb ewidencyjny: 182105_2.0010 Polanki
Jednostka ewidencyjna: 182105_2 Solina

ul. KRASINSKIEGO 5 38500 Sanok
NIP'; 687-166-71-76 REGON : 180057436
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