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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy, warunki techniczne i przepisy prawne
- wizja lokalna

Roboty budowlane polegajace na budowie zbiornikéw bezodplywowych na
nieczysto$ci ciekle o pojemnosci do 10 m® — na podstawie prawa budowlanego Art. 29.
ust.1 pkt 6 — nie wymagaja decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymagaja
zgloszenia.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zbiornik bezodptywowy o pojemnosci uzytkowej 10 m>,
zaprojektowany jako zbiornik jednokomorowy prefabrykowany o wymiarach 300 x 240 x 170
cm. Zbiornik przeznaczony jest do gromadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych. Stosuje si¢
je na terenach nieuzbrojonych.

3. Lokalizacja

Zgodne z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Realizacja osadnikow
a) Warunki gruntowe:
Osadnik moze by¢ realizowany w nastgpujacych rodzajach gruntow:

Typ gruntu A:

Grunty niespoiste tzw. sypkie o kazdym stopniu zawilgocenia, w stanie od zaggszczonego
do luznego z wyjatkiem piaskow drobnych i1 pylastych mokrych w stanie luznym, bez
wzgledu na gtebokos¢ posadowienia.

Typ gruntu Az — jak wyzej lecz z woda gruntowa.
Typ gruntu B:

e Piaski drobne i pylaste w stanie luznym bez wzgledu na glgbokos¢ posadowienia,

e Piaski prochnicze o zawilgoceniu do mokrego wtacznie, w stanie od zageszczonego do
luznego bez wzgledu na glebokos¢ posadowienia,

e Grunty spoiste w stanie od potzwartego do plastycznego z wyjatkiem itow 1 itow
plastycznych w stanie twardoplastycznym, plastycznym przy gtebokosci posadowienia
ponad 6,0 m.

Typ gruntu B; — jak wyzej, lecz z woda gruntowa.

b) Wytyczne realizacji
W gruntach typu A i B:

% wykona¢ wykop waskoprzestrzenny,
% wykona¢ podsypke i beton wyrownawczy,



R/
°

wykona¢ na powierzchni betonu wyrOwnawczego po zwigzaniu i stwardnieniu izolacjg

powtokowa,

zabetonowac ptyte dna,

przeprowadzi¢ montaz kregéw zelbetonowych,

w miar¢ prowadzenia montazu kregdw osadzi¢ stopnie zeliwne na zaprawie cementowe;j,

osadzi¢ w komorze odptywowej haki do zamocowania oslony winidurowej, wykonaé

wewnetrzng 1 zewnetrzng powloke izolacyjna oraz zasypa¢ réwnomiernie wykop z

zageszczeniem warstw gruntu,

% po osadzeniu rur uszczelni¢ przej$cia sznurem konopnym smotowanym i kitem
asfaltowym,

¥ przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe robot montazowych i izolacyjnych w trakcie realizacji,

s ulozy¢ ptyte pokrywowa sytuujac otwoér wtazowy na osi stopni oraz wykonaé otwor na
osadzenie rury wywiewnej,

s ulozy¢ na plycie pokrywowej korpus witazu, spoziomowac i obetonowaé oraz osadzic¢
rure¢ wywiewng @ 100 mm, L = 1,0 m (stalowg lub zeliwna) min. 0,50 m ponad teren,

“ wykona¢ zasypke ptyty pokrywowej i nawierzchni¢ obejmujaca strefe osadnika.

R/ R *
L X GIR X X 4

W gruntach typu Az i Ba:

wykona¢ wykop do przewidzianego poziomu uktadania rur doprowadzajacych $cieki
wykona¢ dolna cze$¢ komor osadnika metoda opuszczania przy obnizonym zwierciadle
wody gruntowej, przeprowadzajac montaz kregdw. Zewnetrzng powloke izolacyjna
wykona¢ przed opuszczaniem kregow,

w miar¢ opuszczania kregéw osadzi¢ stopnie zeliwne na zaprawie cementowej,

po opuszczeniu dolnej czgsci komor wykonac plyte dna w postaci korka, a nastgpnie
wykona¢ wewnetrzng powtoke osadnika,

¢ montaz kregdw czesci gornej komor oraz pozostate czynnosci jak w gruntach A i B.

R/ R/
L X GIR X 4
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°
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*

5. Dane konstrukcyjne

a) Plyta komory.
Ptyta dna komory monolityczna z betonu C25/30, grubosci 10 cm zbrojone stalg
AIIIN. Plyta dna utozona na podsypce piaskowej gr.10 cm.

b) Sciany komory.
Sciany komory monolityczne z betonu C25/30, grubosci 10 cm zbrojone stalag AIIIN.
Zbiornik w goérnej czgsci posiada otwor na bezposrednie podtaczenie rury kanalizacyjne;.

¢) Plyta géorna komory.
Plyta zakrywowa zwyklta z betonu C25/30 o gr. 12 cm z zamontowanym kominem o
srednicy wew. 50 cm i pokrywa.

d) Srodki zabezpieczajace.
Zbiornik zabezpieczony impregnatem.

e) Wytyczne do adaptacji.
Po okresleniu pojemnos$ci osadnika, rzgdnej rur I rzednej terenu okresli¢ parametry
wymiarowe oraz liczbe elementow konstrukcyjnych. Okresli¢ czas utrzymania obnizonego
zwierciadta wody gruntowej podczas realizacji osadnika. Wykona¢ projekt obnizenia



zwierciadta wody gruntowej na czas realizacji osadnika.

II. BILANS SCIEKOW

Ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r, Przyjeto nastepujace normy zuzycia wody:

1. Budynek Kancelarii Le$nictwa (2 pracownikow) — przyjeto norme 0,015 m?/d x osoba
zatrudniona
Q=2x0,015m*d = 0,03 m*d

Max. ilo$¢ odprowadzonych sSciekéw do zbiornika bezodptywowego w przypadku
korzystania przez dwoch pracownikéw wynosi 0,03 m?® /dobe.

Przy zapewnieniu 10 dniowego okresu przetrzymania ilo$¢ taczna Sciekdw wynosi
0,3 m>. Pojemnoé¢ projektowanego zbiornika wynosi 10,0 m®.

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Marczak

uprawniony do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen
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Bezodptywowy zbiornik na scieki o poj. 10 m?
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NR NAZWA SYMBOL WYMIARY | MASA |iLos¢| SumAa
[CM] [KG] [[szT.]| [KG]
1 Korpus zbiornika 10 KS-10 300x240x170 ~5700 1 ~5700
2 | Pokrywa zbiornika zwykta 1K 8/10/12 | PSZ-1K 8/10/12 300x240x12 ~1930 1 ~1930
3 Komin zbiornika KS-50 262x50 ~130 1 ~130
4 Pokrywa komina zbiornika PKS 62/6 362x6 ~45 1 ~45
Masa ogoétem ~7805
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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

— Cate zamierzenie budowlane obejmuje: budowe bezodptywowego zbiornika na $cieki
bytowe o V=10 m°>.

— Proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot:,

Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegolnych robot, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

— Budynek mieszkalny przeznaczony do przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania, instalacja elektroenergetyczna, ziemna sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna.

3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Brak.

4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych oraz miejsce i czas ich wystapienia:

4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm, a w szczegolnosci wykonywanie wiezby
dachowej, tacenie dachu, krycie dachu, wykonywania obrébek blacharskich:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu,

— wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
— wykonywanie stropow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
— wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.2 wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci powyzej
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0 m

4.3 wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
materiatu

4.4 wykonanie prac z udziatem transportu masy betonowej podczas wylewania elementow
zelbetowych za pomoca pompy do transportu betonu.

5) Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MGiP z dn. 27 lipca 2004 .



w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.
1860), w szczegolnosci uwzgledniajac:

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Biorac pod uwage zakres prowadzonych prac techniczne zabezpieczenie prac polega
na stosowaniu ochron osobistych i barier ochronnych przy pracach. Konieczne jest
wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t w rejonie transportu i montazu tablic.

6.2.Wszystkie powyzej zasygnalizowane dziatania lezg w gestii oraz podlegaja kontroli i
odpowiedzialnos$ci kierownika budowy.

Opracowal:

mgr inz. Ireneusz Marczak

uprawniony do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen
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