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Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam Zze, projekt techniczny przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku

mieszkalnego na Kancelarie Le$nictwa zlokalizowanego na dziatce nr ew. 29/4 obreb Polanki, ktorego

inwestorem jest PGL LP Nadle$nictwo Baligréd, ul. Bieszczadzka 15, 38 — 606 Baligrdéd, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali:

mgr inz. arch.
Edyta Gielarowska — Wanke

uprawniona do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

mgr inz.
Ireneusz Marczak

uprawniony do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

mgqr inz.
Piotr Husak

uprawniony do projektowania
w specjalnosci instalacji sanitarnych
bez ograniczen

mgr inz.
tukasz Sokotowski
uprawniony do projektowania

w specjalnosci instalacji elektrycznych
bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.
Maciej Wanke

uprawniony do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

mgr inz.
Wojciech Wojton

uprawniony do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

mgr inz.
Maciej Mazur

uprawniony do projektowania
w specjalnosci instalacji sanitarnych
bez ograniczen

mgr inz.
Marcin Mréz
uprawniony do projektowania

w specjalnosci instalacji elektrycznych
bez ograniczen



PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

.Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku

mieszkalneqo na Kancelarie LeSnictwa”

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Baligrod

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 29/4 Polanki, Gmina Solina

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,

- wizja w terenie oraz ustalenia z Inwestorem,
- zapisy w decyzji o warunkach zabudowy,

- mapa do celdw projektowych,

- obowigzujgce w Polsce przepisy, normy oraz zasady wiedzy techniczne;.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Kancelarii Le$nictwa kat. XII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku

mieszkalnego na Kancelarie Le$nictwa.

W chwili obecnej budynek mieszkalny, jednorodzinny jest parterowy, niepodpiwniczony po
wykonaniu prac budowlanych budynek bedzie petnit funkcje Kancelarii Le$nictwa, pozostanie

parterowy, niepodpiwniczony.

Przebudowa budynku bedzie polega¢ na wykonaniu nowych $cian, cze$¢ Scian zostanie
wyburzona, zmieniony zostanie uktad pomieszczen. Cze$¢ otwordw okiennych i drzwiowych zostanie

wypetniona, cze$¢ zostanie powiekszona.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Zestawienie powierzchni:
przed przebudowg,

— kubatura 804,27 m3
— powierzchnia zabudowy 150,30 m2
— powierzchnia uzytkowa 117,73 m2
— wysoko$¢ w kalenicy

przed wejsciem gtownym 6,96 m
— szerokos¢ elewacji frontowe; 16,70 m

— dtugo$¢ elewacii 9,00 m

po przebudowie
464,25 m3
95,01 m2
65,00 m2

6,72 m
10,58 m
8,46 m



— liczba kondygnacji nadziemnych 1 1
— liczba kondygnacji podziemnych 0 0

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
41.  Ukfad konstrukcyjny

Istniejacy budynek przeznaczony do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania wykonany jest
w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem drewnianym nad parterem. Dach drewniany
dwuspadowy krokwiowo — pfatwiowy. Projektowana przebudowa bedzie wykonana w technologii
tradycyjnej murowanej: tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe, $ciany murowane z bloczka betonu
komérkowego, dach drewniany dwuspadowy o kacie 35°, pokrycie dachu blacha panelowa w kolorze
grafitowym. Przebudowa S$cianek wewnetrznych dziatowych wykonana bedzie w technologii
murowane;.

4.2. Zastosowane schematy statyczne

Dach projektowany dwuspadowy drewniany o konstrukcji krokwiowo — ptatwiowej oparty na
murtatach.

Nadproza: prefabrykowane i stalowe, schemat belki jednoprzestowej wolnopodparte;.

4.3.  Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

PN-EN 1991-1-1 obcigzenia budowli

PN-EN 1991-1-4 obcigzenia wiatrem

PN-EN 1991-1-3 obcigzenia $niegiem

PN-EN 1997-1 posadowienie budowli

PN-EN 1995-1-1 konstrukcje drewniane

PN-EN 1992-1-1 konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone
PN-EN 1996-1-1 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w Il strefie wiatrowej oraz w Il strefie Sniegowe;j
Gtebokos¢ przemarzania h=1,2m
| kategoria geotechniczna

44. Podstawowe wyniki obliczen;

e Obciazenia state:
— obciazenia od dachu

wsp. obcigzenia ysx =1,3

0 blacha panelowa gip= 0,07 %
o faty gop= TR L 650 = 0,057 =

L .0,04m -0,06m - 6% = 0,015 <%
k m m

T

O Kkontrtaty g3p =



g =0142kN/m?-1,3 = 0,184 kN/m?
— obciazenia od stropu nad parterem

wsp. obciazenia y,=1,3

o0 ptyta OSB3 gi1= 0,10 %
0 Wwetna mineralna 92=0,10m -2 k—IZ =0,20 k—lz
m m
o belka stropowa g==—-010m -020m - 6% = 0,20 =
Th m m
0 wetna mineralna g==—-0,50m -0,20m - Zk—l\;= 0,333 "—’Z
Tw m m

O plyta gipsowo — wtoknowa gs= 0,17 %
g = 1,000kN/m?-1,3 = 1,300 kN/m?

e Obciazenia zmienne:
— obciazenie $niegiem potacie gtdwne

wsp. obcigzenia yr, =1,5

0 wspotczynnik ksztattu dachu

60° -« 60° — 35°
¢;=08" 30° =0,8-T=0,667

60°—«a 60° — 35°
C,=12- 300 - 1,2 T 1,000

0 charakterystyczne obcigzenie dachu

kN
Sk1=Qr C, =2,166-0,667 = 1,444 —

kN
Si2 = Q- C, =2,166-1,000 = 2,166 —
0 obcigzenie obliczeniowe

kN
S1 =Sk vy =1444-15=2,166 —;

kN
S, = Sk2 vy =2,166-1,5 = 3,249 -
— obciazenie wiatrem

wsp. obcigzenia yf, = 1,5
charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g, = 0,345 kN /m?
wspotczynnik ekspozycji — typ terenu A C,,) = 0,84
wspotczynnik dziatania porywéw wiatru 8 = 1,80
0 wspodtczynnik aerodynamiczny

C, = 0,325 - pota¢ nawietrzna
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452

453
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C, =—-04 —pota zawietrzna
O obcigzenie charakterystyczne

kN
Prkn =qx"Ce Cp - =0,345-0,84-0,325-1,80 = 0,169 oz

kN
Prz=qr " Co C, B =0345-0,84-(-0,4)-1,80 = —0,208 3

O obcigzenie obliczeniowe

kN
Pn =DikaVr=0169 15 = 0,254W

kN
Pz =DPrg ¥Vr=(-0,208)-15= —0,313W

ohciazenie stropéw technologiczne
0 stropy poddaszy nieuzytkowych q=0,5kN/m?
Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukc;ji obiektu,

Fundamenty:

o,

% projektowane — tawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C20/25 szerokosci 50 cm
zbrojone pretami 4x@12 i strzemiona @6 co 25cm. Na fundamentach wykona¢ $ciane
fundamentowg z bloczkow betonowych zalewowych szerokosci 24 cm. Bezposrednio pod
tawami wykona¢ podktad gr. 10 cm z betonu C8/10 (B10). Na $cianie fundamentowej
wykona¢ wieniec opaskowy z betonu C20/25, zbrojony stal AllIN (BS00SP) 4x@12 i
strzemiona A-0 (St0S) @6 co 25cm. Izolacje pozioma wykona¢ z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej o gr. min. 4 mm, a pionowg $cian i fundamentow wykona¢ 2 warstwami
bitumicznej masy powlokowej. Sciany fundamentowe ocieplié polistyrenem ekstrudowanym
gr. 10 cm.

% istniejace — pod istniejacymi Scianami fundamentowymi zaprojektowano odcinkowe
podbicie z betonu C20/25 o szerokosci 50 cm zbrojone pretami 4x@12 i strzemiona @6 co
25cm. Bezposrednio pod fawami wykona¢ podktad gr. 10 cm z betonu C8/10 (B10). Sciany
fundamentowe betonowe nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm.

Sciany zewnetrzne:

% projektowane - bloczek z betonu komorkowego odmiany 600 gr. 24 cm na zaprawie
cieptochronnej. Sciany nalezy ociepli¢ styropianem gr. 18 cm. Tynki wewnetrzne nalezy
wykonac jako tynki cem. — wap. kategorii lll.

% istniejace — z cegly petnej i bloczkow betonu komodrkowego gr. 42 cm nalezy ociepli¢
styropianem gr. 18 cm.

Nadproza - nad otworami w $cianie murowanej wykona¢ jako prefabrykowane typu L-19 oraz z
dwuteownika stalowego klasy S235 JR . Minimalna szeroko$¢ oparcia nadprozy na murze wynosi
9-15cm.

Wience — na $cianach zewnetrznych wykona¢ wieniec opaskowy o przekroju 24x25 cm oraz
42x25 cm z betonu C20/25, zbrojony stal AllIN (BS00SP) 4x@12 i strzemiona A-0 (St0S) @6 co
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25cm oraz trzpienie usztywniajace. W kazdym trzpieniu zakotwi¢ $ruby @16 do mocowania
murtaty. Trzpienie w Scianach wykona¢ z betonu C20/25, zbrojony stal AllIN (B500SP) i
strzemiona @6 zbrojony stal AO. taczenie pretow w wiencach na zaktad minimum 1,00
m — dotyczy szczegolInie narozy i potaczen z elementami budynku.

Przewody wentylacyjne — nalezy wykonac jako prefabrykowane o przekroju min. 14x14cm.
Kominy ponad dachem ociepli¢ styropianem gr. 5 cm i otynkowac.

Strop nad parterem - drewniany trzy- przestowy, belki stropowe 12x20 cm w rozstawie co 60
cm impregnowac Srodkiem grzybo i owadobdjczym oraz ogniochronnym np. Fobos M-4.
Klasa drewna C24.

Dach projektowany — konstrukcja drewniana ptatwiowo — jetkowa o pochyleniu potaci gtownych
35°. Klasa drewna C24. Krokwie o przekroju 8x18 cm, murtaty 14x14 cm, jetki 5x15 cm oraz
ptatew 14x18 cm impregnowac Srodkiem grzybo i owadobéjczym oraz ogniochronnym np.
Fobos M-4. Pokrycie
dachu wykona¢ z blachy panelowej kolor grafitowy. Wykona¢ rynny dachowe @150 mm i rury
spustowe @120 mm w kolorze pokrycia dachowego.

Izolacja przeciwwilgociowa

pionowa — Sciany fundamentowe — 2 warstwy bitumicznej masy powtokowe;

pozioma $ciany fundamentowe i posadzka na gruncie — 2x papa termozgrzewalna min. 4mm
posadzka i Sciany w fazience narazone na kontakt z wodg — folia ptynna, z wyklejeniem
naroznikow tasma z danego systemu

w warstwach dachu — od wewnatrz paroizolacja folia PE i paroprzepuszczalna o wysokim stopniu
paroprzepuszczalnosci po stronie zewnetrznej.

Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje:
— Sciany:

% istniejace — wykonczone tynkiem cementowym gtadkim i malowane farbami — miejsca
odparzen i luznego tynku nalezy odbi¢, cato$¢ nalezy oczy$ci¢ i zagruntowaé pod
warstwe ocieplenia.

%+ projektowane:

0 tynk cienkowarstwowy wg technologii wybranej firmy silikonowe struktury ,baranek”
1,5 mm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
0 deska elewacyjna gr. min. 2,2 cm oraz szerokosci 12 — 20 cm w kolorze naturalnym.

—  Cokot - phytki elewacyjne imitujace kamien kolor szary gr. okoto 2 cm.
Okna - stolarka okienna PVC o wspétczynniku Ue<0,9 [W/(m2*K)] w kolorze orzech.
Drzwi zewnetrzne — aluminiowe o wspdtczynniku Uc 1,3 [W/(m2*K)] z dodatkowym zawiasem,

wyposazone w samozamykacz. Drzwi jednoskrzydtowe antywtamaniowe klasy min. RC2. Drzwi
szklone szktem bezpiecznym klasy min. P1.
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Obrébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe — pas nadrynnowy oraz kosze
wykona¢ z blachy z powtokg poliestrowg ptaskiej gr. 0,5mm w kolorze pokrycia. Stosowaé
gasiory dachowe wraz z systemowymi uszczelniaczami. Rynny i rury spustowe stalowe
ocynkowane z powtoka poliestrowag wg. rozwigzania systemowego wybranej firmy.

Podbitka — drewniana wykonana z deski gr. min. 20 mm i szer. okofo 12 cm przymocowana do
rusztu drewnianego na catej powierzchni okapdw. Podbitka zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi.

Parapety
Zewnetrzne - z blachy powlekanej ptaskiej gr. 0,5mm w kolorze stolarki okienne;.
Wewnetrzne — z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym gr. min 3 cm.

Schody zewnetrzne — wykonane z stopni schodowych 15x35 c¢cm w kolorze szarym na
podbudowie z podsypki cem. — piask. gr. 3-5 cm, thucznia frakcji 0 — 31,5 mm gr. 5 cm i thucznia
o frakcji 4-63 mm gr. 20 cm. Palisada 60x20x10 cm utozona na fawie betonowej C8/10.

Podjazd dla niepetnosprawnych — wykonany z kostki gr. 6 cm w kolorze szarym na
podbudowie z podsypki cem. — piask. gr. 3-5 cm, tlucznia frakcji 0 — 31,5 mm gr. 5 cm i thucznia
o frakcji 4-63 mm gr. 20 cm. Palisada 60x20x10 cm utozona na fawie betonowej C8/10. Pod
tawe nalezy wyla¢ tawe betonowg C8/10. Podjazd o pochyleniu 8% i szeroko$ci ptaszczyzny
ruchu 1,2 m. Palisada po obu stronach powinny wystawa¢ co najmniej 0,07 m. Obustronne
barierki i porecze ze stali nierdzewnej AISI 304 umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od
ptaszczyzny ruchu przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od 1 m do
1,1 m. Porecze nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m na poczatku i koricu pochyini.

Dojazdy, dojscia, place oraz parkingi — nawierzchnia wykonana z kostki behaton gr. 8 cm na
podbudowie z podsypki cem. — piask. gr. 3-5 ¢cm, ttucznia o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm oraz
ttucznia o frakcji 4-63 mm gr. 20 cm. Obrzeza 8x30 c¢cm utozone na tawie betonowej C8/10.
Kostka w kolorze szarym. Miejsca parkingowe wyznaczone za pomocg kostki behaton gr. 8 cm
w kolorze grafitowym.

Wykonczenie wnetrza budynku
— Tynki wewnetrzne — cem. — wap. kategorii lll.
— Posadzki — warstwy wg rys. przekroju.

— Wykladziny Scienne — w pomieszczeniach tazienek ptytki $cienne do wys. 2 m. W zapleczu
socjalnym wykonac¢ fartuch wysoko$ci min. 60 cm. Ptytki o nasigkliwo$ci 0,5% grupy BIA
klasy scieralnosci IV (wg PEI). Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

— Malowanie i powloki zabezpieczajace projektowane - Sciany wewnetrzne i sufity
malowane farbami lateksowymi. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku pomalowaé
bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a
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konstrukcje dachowg dodatkowo $rodkami przeciw owadom i grzybom. Elementy stalowe
przed malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢ powtoka antykorozyjna.

— Drzwi wewnetrzne — ramiak drewniany sosnowy obfozony dwoma ptytami HDF okleinowany
wypetniony ptyta widrowa. Oscieznice wewnetrzne drewniane regulowane w kolorze drzwi.
W pomieszczeniach tj. tazienka stosowaé skrzydta drzwiowe z kratkg nawiewna.

Izolacja termiczna projektowana
Sciany zewnetrzne 18 cm styropian min. A= 0,035 W/mK
Sciany fundamentowe 10 cm polistyren ekstrudowany XPS 300
min. A= 0,035 W/mK
strop zewnetrzny 30 cm wetna mineralna min. A= 0,035 W/mK
w podtodze na gruncie 15 cm polistyren ekstrudowany XPS 300
min. A= 0,035 W/mK
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I

ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Przegrody zewnetrzne:
— Podtoga na gruncie:

= gres gr.1,5¢cm

= wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 6 cm

= folia polietylenowa gr. 0, 2 mm

= polistyren ekstrudowany XPS300 gr. 15 cm o wspdtczynniku przenikania
A <0,035 WimK

= papa zgrzewalna

= chudy beton gr. 10 cm

= pospotka gr. 15 cm

— Sciana zewnetrzna projektowana:

= tynk silikonowy

= styropian gr. 18 cm o wspdt. przenikania. A < 0,035 W/mK

= bloczek z betonu komérkowego 600 gr. 24 cm na zaprawie klejowej cieptochronnej
= tynk cem. — wap. kategorii lll

— Sciana zewnetrzna istniejaca (projektowane ocieplenie):

= tynk silikonowy

= styropian gr. 18 cm o wspdt. przenikania. A < 0,035 W/mK
= Sciana istniejgca

= tynk cem. — wap. kategorii Il

= Dlacha panelowa gr. 0,5 mm
= faty 4x6 cm



= kontrfaty 4x6 cm
= folia paroprzepuszczalna (wsp. oporu dyfuzyjnego Sd<0,02)
= krokiew 8x18 cm

Strop nad parterem:

= piyta OSB 3 gr. 2,2 cm,

= ruszt drewniany 5x10 cm / wetna mineralna gr. 10 cm o wsp. przenikania A< 0,035
W/mK

= belki stropowe 12x20 cm / wetna mineralna gr. 20 cm o wsp. przenikania A< 0,035
W/mK

= folia paroizolacyjna

= ruszt stalowy

= plyta GKF 1,25cm

b) Przegrody wewnetrzne

— Sciany dziatowe projektowane — bloczek z betonu komérkowego klasy 600 gr. 12 cm na

zaprawie cieptochronnej. Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako tynki cem. — wap. kategorii
Il

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

a)

wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wentylacja nawiewna — w tazience zastosowac¢ drzwi z umieszczong w dolnej krawedzi

kratkg 0 wolnym przekroju:

tazienka — min. 0,022 m?

Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty

wentylacyjne o przekroju 14x14cm.

b)

h)
i)
j)
k)

wodociggowych i kanalizacyjnych — wg projektu branzy sanitarnej jako zatgcznik projektu
technicznego,

ogrzewczych — wg projektu branzy sanitarnej jako zatgcznik projektu technicznego,
gazowych — nie dotyczy,

klimatyzaciji — nie dotyczy,

chtodniczych — nie dotyczy,

elektroenergetycznych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego,

telekomunikacyjnych — nie dotyczy,

piorunochronnych — istniejaca,

ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy;

przylacza do sieci zewnetrznych:

- do sieci elektroenergetycznej — istniejacy przytacz.



1.

a)

b)

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii
- wysoko$¢ od najnizej potozonego wejscia do gornej

powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z

gruboscig izolacji ciepinej i warstwy jg ostaniajacej 3,36 m
- powierzchnia wewnetrzna 71,13 m2
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek Kancelarii LeSnictwa jest zliczany do budynkow niskich i kwalifikuje sie ze wzgledu

na funkcje do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku bedzie przebywa¢ do 2 osob na parterze.

c)

Strefy pozarowe
Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg ZL Ill o powierzchni wewnetrznej wielokrotnie

mniejszg od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227 wynoszacej 8000 m2 (dla
tego typu i wysokosci budynku).

d)
e)

Zagrozenie wybuchem: w budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowej ,,D”.
Poszczegbine elementy budynku beda spetnia¢ co najmniej ponizsze klasy odpornosci

ogniowe;:

f)

)

h)

— gtdéwna konstrukcja nosna — R 30

— stropy — co najmniej REI 30

— Sciany zewnetrzne — E| 30

— wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych
ognia.

Wymagania spetnione.

Warunki ewakuaciji:

— dopuszczalna diugo$¢ przejécia w strefach pozarowych ZL ponizej 30 m — warunek
spetniony,

— dopuszczalne dtugosci dojs¢ w strefach ZL IIl — przy jednym kierunku ewakuacji nie
przekraczajg odpowiednio 20 m,

— szer. poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi co najmniej 1,2m — warunek
spetniony,

— szer. drzwi w Swietle wynosi 0,9m — warunek spetniony,

— drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji na zewnatrz,

— ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 1 (bezposrednio na zewnatrz).

Urzadzenia przeciwpozarowe
— Gasnice - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) przypadajgca na kazde
100 m2 powierzchni.

Warunki usytuowania: powyzej 4,0 m od granic dziatki i powyzej 12,0 m od innych obiektow.



8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wymagania minimalne izolacyjnosci cieplnej przegréd oraz wyposazenia technicznego uznaje
sie za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia zgodnie z §328. ust. 1 pkt. 1a warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian przy ti 216°C: U=0,16 W/m2K
Wspdtczynnik przenikania ciepta stropu zewnetrznego przy ti 216°C: U=0,13 W/im2K
Wspdtczynnik przenikania ciepta podtogi na gruncie przy ti 216°C: U=0,20 W/m2K

Wspdtczynnik przenikania ciepta okien zewnetrznych przy ti 216°C:
Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych przy ti 216°C:

U(max)=0,8 WimzK
U(max)=1 ,3 Wim2K

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO W
FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO LUB DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy. Do projektu architektoniczno-budowlanego dotgczono opinie geotechniczna.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje witasciwosci uzytkowych i
oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych i oznaczone
znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Opracowat: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Edyta Gielarowska - Wanke Maciej Wanke

uprawniona do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen

mgr inz.
Ireneusz Marczak

uprawniony do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

uprawniony do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

mgr inz.
Wojciech Wojtor

uprawniony do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;
bez ograniczen
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1. Projekt architektoniczny stanowi czes¢ projektu budowlanego i naleZy
go rozpatrywac lgcznie z projektami branzowymi oraz ich apisami technicznym - RODZA] PRZEDSIEWZIECIA Skala: 1150 NAZWA RYSUNKU nr rys.:
2. W przypadku stosowania rozwiazari zamiennych naleZy zmiany uzgoahic z Projektantem. . . . . A
3 Materialy i stosowane technologie stosowane przy realizagi robdt musza posiadac ? < Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania RZUT FUNDAMENTOW T/ 1
komplet dokumentow technicznych wymaganych prawem dia budynkow uzytecznosci publicznej. -+ . . 4 K X
4 Wezalkio materialy i lementy wnetrz zostaly dobrane 2 ocpowiédhnimi parametam; budynku mteszkalnego na Kance[aﬂg Lesnictwa. |Data: 2023 Spec. Podpis
dopuszcza sie zastosowanie materialow | elementow rownowaznych, kicre méja nie gorsze konstt. .
parametry techniczne oraz pordwnywalng jakosc do projektowanych. sto pa fundam. onstr mgr inz. lreneusz M&U’CZ&”{

40x40x120 cm

5. Wpom. z kratkg podlogowa kanalizacyjng i Zigczkg wody naleZy wykonac posadzke w spadkach.

6. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych sprawazic na budowie przed zamdwieniem okien i drzwi,
Osadzenie okien i drzwi wg instrukgji producenta

7. Wiszystkie prace nalezy wykonac pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

8 Wzystkie wymiary naleZy sprawazic na budowie!

PDK/0051/PWOK/08

LOKALIZACJA

Autorska Pmcowniﬁ Architektoniczna
Dziatka nr: 29/4 wm. Polanki , gmina Solina Spr.

mgr inz. arch.
architekt.

mgr inz. Wojciech Wojton
P K/oo44/]400K/08

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska - Wanke

ul. KRASINSKIEGO 5
NIP : 687-166-71-76  REGON :180057486

Obreb ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki

38-500 Sanok

Jednostka ewidencyjna: 182105 2 Solina

Podpis
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KANCELARIA POLANKI

Rzut PARTERU

Skala 1:50
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! |
= |
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RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala: 150 NAZWA RYSUNKU P T g
Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania RZUT PARTERU
budynku mieszkalnego na Kancelarie Lesnictwa. [Data: N Spec. mgr inz. arch. Podpis
2023 | architek. Edyta Gielarowska-Wanke
Autorska Pracownia Architektoniczna LOI{ALIZAC_] A A_Og/ 03
Dziatka nr: 29/4 wm. Polanki , gmina Solina Spr. mgr inz arch
mgr inz. arch. Edyta Gielarowska - Wanke . : :
,i_ msmsmgco 5 sk | Obreb ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki architekt. Maciej Wanke
NPe687166.7176 REGON 18005745 | Jedlnosthka ewidencyjna: 182105 2 Solina Rz/A-n/06
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KANCELARIA POLANKI

Rzut DACHU
Skala 1:50

LEGENDA :

| 0BRYS

e o T T a
1 | \ - SCIANA DO WYBURZENIA
| Lowiel i 20 |
| SCIANA DO WYPEENIENIA
1
1 SCIANY PROJEKTOWANE
1 )
| SCIANY ISTNIEJACE
|
|
|
|
|
)
RODZA] PRZEDSIEWZIECIA Skala: 1'50 NAZWA RYSUNKU nr rys.: ,-I- /3
Przebudowa oraz zmiana sposobu uiytkowamia RZUT DACHU
budynku mieszkalnego na Kancelarie Lesnictwa. [Data: V2023 Spec. mgr inz. arch. Podpis
architekt. Edyta Gielarowska-Wanke
Autorska Prac ia Architektoniczna LOI{ALIZAC_] A A_Og/ 03
. i Gt e Dziatka nr:29/4 wm. Polanki, gmina Solina spr,. mgr inz. arch.
W KRASSKIEGO s ssso0sanck || ObTeb ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki architekt. Maciej Wanke
NPe687166.7176 REGON 18005745 | Jedlnosthka ewidencyjna: 182105 2 Solina Rz/A-1/06




KANCELARIA POLANKI
PRZEKRO] A-A SKALA 1:50
LEGENDA :

177

a-a

posadzka wg pomieszczenia 1,5¢m

wylewka cementowa - zbrojone | 6em

polistyren ekstrudowany XPS 300 [15cm : : SC] ANA DO WYBURZENIA

izolacja przeciwwodna 2x papa Lol L I

chudy beton B7,5 1ocm

pospétka 150m SCIANA DO WYPEENIENIA

& b-b ———  SCIANY PROJEKTOWANE
podtoga
ptyta OSB ediig
Jpomieszczenial
ruszt z kantéwki drewnianq' 5X10 | 10cm _
platew 14x14 z wype’mlemem z we’my mmem[nej _—_— SC]A_NY ]S l ] Q]EJACE
strop drewniany 12X20 20cm
z wypetnieniem z wetny mineralnej
> vy . . .
jetka 2x 5x15 S folia paroizolacyjna oj1em
X x :
v - ruszt stalowy 3cm
| WIEZBA WG PROJEKTU TECHNI(Z e
N stup 14x14 P 125em
murtata 14x14 Iy -~
v Py
: / H 2
| L c-C
\ wieniec zelbelt| 42x25 cm wieniec zelbet. 24x25 cm<X = 1 tynkzewn. akrylowy 1,5¢m
i T | : styropian Fasada Super EPS70 18cm DREWNO KLASY: C24
| | : ! pustak gazobetonowy na a4cm BETON - C 20/25
= - ‘ | : zaprawie klejowej STAL A-o (StOS)
= - i ‘ | tynk cementowo - wapienny acm STAL A-NIN (B500SP)
‘ S ‘ : [ s
. | | N
| | | | UWAGI:
. —+ [ I
‘ /L_ i ‘ 1. Projekt architektoniczny stanowi czesé projektu budowlanego i nalezy
! i ‘ go rozpatrywac facznie z projektami branZowymi oraz ich opisami technicznymi.
‘ - o ‘ G ! d‘] - d‘l 2. W przypadku stosowania rozwiazari zamiennych nalezy zmiany uzgoanic z Projektantem.
> a > . i I 3 Matenialy i stosowane technologie stosowane pizy realizagi robdt musza posiadac
- I komplet dokumentow technicznych wymaganych prawem dla budynkow uzytecznosci publiczne).
‘ /Ji 10,00 461 2) Wm'p M, ~ \L ! I 0.2 blacha panc lowa 4. Wszelkie matenialy i elementy wnelrz zostaty dobrane z odpowiednimi parametrami,
‘ — —— - ‘ = ! [ »25 - J(aty + kontrjcaty 8cem dopuszcza sle Zastosowanie materialow i elementow rownowaznych, kidre meja nie gorsze
+ = = : | parametry techniczne oraz pordwnywaina jakosc do projektowanych.
= { Y . . . 5. Wpom. z kratka podtogowa kanalizacyjng i igczka wody naleZy wykonac posaczke w spadkach.
‘ B o wiatro lZO[aCJa -membrana 0,5cm 6. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych sprawdzic na budowie przed zamdwieniem okien i drzwi.
‘ | \ t 1 wysokopavoprzepuszczalna Osadzenie okien i drzwi wy instrukgji producenta
‘ ‘ o ‘ | I | g %szysﬂtlg’e prace na/eg// Wkonacgdnagzglem z/)so’b uprawnionych.
= I I ‘ . Wizystkie wymiary naleZy sprawazic na budowie!
\ - Lo
| I FUNDAMENTY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKC)1 ! =, 57 |
. X ),
|1 i‘ﬂ chudy beton gr 10cm o _ 1 N
e R RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA Skala: 150 NAZWA RYSUNKU e T 4
| | podbicie istn. fundam. | | tawa fundam. zelbetowa Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania PRZEKROJ A-A
szerokosci 50 cm 50x40 cm budynku mieszkalnego na Kancelarie Lesnictwa. [Data: Spec. mgr inz. arch. Podpis
202 . .
3 | architek. Edyta Gielarowska-Wanke
Autorska Pmc«ﬁvﬁ? yAg‘chitskfowiczna TLLOKALIZ ACJA A—-Og/ 03
A Dziatka nr: 29/4 wm. Polanki , gmina Solina Spr. mgr inz. arch.
W KRASISKEGO s sssoosanck || Obrgh ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki architekt. Maciej Wanke
NIPes7ace76 REGON: o086 | Jedlnosthea ewidencyjna: 182105 2 Solina Rz/A-1/06




KANCELARIA POLANKI
ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:50

Wykoriczenie zewnetrzne budynku:

Elewacja: - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym
- deska elewacyjna w kolorze naturalnym

Cokét- plytka elewacyjna w kolorze szarym

Dach - blacha panelowa w kolorze grafitowym

Stolarka okienna - orzech

Stolarka drzwiowa - orzech

RODZA] PRZEDSIEWZIECIA Skala: 1150 NAZWA RYSUNKU nr rys.: T/
Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania | ELEWAC.] A WSCHODNIA 5
budynku mieszkalnego na Kancelari¢ Lesnictwa. [Data: Spec. mgr inz. arch. Podpis
; 2023 | architek. Edyta Gielarowska-Wanke

Autorska Pmc%? y/\jchitektoniczna LOKALIZACJA A'03/ 03

Bl Gt e Dziatka nr:29/4 wm. Polanki, gmina Solina spr_. mgr inz. arch.

W KRASKSEGOs ssoosanck | ObTEb ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki architekt. Maciej Wanke

NPe687166 7176 REGON 18005745 || Jeglnosthka ewidencyjna: 182105 2 Solina Rz/A-n/06




KANCELARIA POLANKI
ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:50

Wykoticzenie zewnetrzne budynku:

Elewacja: - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym
- deska elewacyjna w kolorze naturalnym

Cokét- plytka elewacyjna w kolorze szarym

Dach - blacha panelowa w kolorze grafitowym

Stolarka okienna - orzech

Stolarka drzwiowa - orzech

RODZA] PRZEDSIEWZIECIA Skala: 1150 NAZWA RYSUNKU nr rys.: T/6
Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania | ELEWAC.] A ZACHODNIA
budynku mieszkalnego na Kancelari¢ Lesnictwa. [Data: Spec. mgr inz. arch. Podpis
; 2023 | architek. Edyta Gielarowska-Wanke

Autorska PracoowB\iP y/\jchitektoniczna LOKALIZACJA A'03/ 03

Bl Gt e Dziatka nr:29/4 wm. Polanki, gmina Solina spr_. mgr inz. arch.

W KRASKSEGOs ssoosanck | ObTEb ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki architekt. Maciej Wanke

NPe687166 7176 REGON 18005745 || Jeglnosthka ewidencyjna: 182105 2 Solina Rz/A-n/06




KANCELARIA POLANK]
Wykofezenie zewngtrane budynkac ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:50

Elewacja: - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym

- deska e[ewaqg'na w kolorze naturalnym
Cokét- plytka elewacyjna w kolorze szarym
Dach - blacha panelowa w kolorze grafitowym
Stolarka okienna - orzech

Stolarka drzwiowa - orzech

I o G G O o O KO I O O o ICH I O I K G I A O O G I G OGS I OO oG I

[ ] - -
{
| |
| |
| |
RODZA] PRZEDSIEWZIECIA Skala: 150 NAZWA RYSUNKU arsys: T /
Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania ELEWACJA POLUDNIOWA 7
budynku mieszkalnego na Kancelari¢ Lesnictwa. [Data: Spec. mgr inz. arch. Podpis
2023 | architek. Edyta Gielarowska-Wanke
Autorska pmﬁ? y/\jchitektoniczna LOKALIZACJA . . . A'03/ 03
Bl Gt e Dziatka nr:29/4 w m. Polanki , gmina Solina Spr. g inz. arch.
W KRASKSEGOs ssoosanck | ObTEb ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki architekt. Maciej Wanke
NPe687166 7176 REGON 18005745 || Jeglnosthka ewidencyjna: 182105 2 Solina Rz/A-n/06




Wykoticzenie zewnetrzne budynku:

Elewacja: - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym
- deska e[ewaqg'na w kolorze naturalnym

Cokét- plytka elewacyjna w kolorze szarym

Dach - blacha panelowa w kolorze grafitowym

Stolarka okienna - orzech

Stolarka drzwiowa - orzech

KANCELARIA POLANKI

ELEWACJA POENOCNA SKALA 1:50

Autorska Pracownia Architektoniczna
0BRYS

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska - Wanke
ul. KRASINSKIEGO 5 38-500 Sanok
NIP : 687-166-71-76  REGON :180057486

RODZA] PRZEDSIEWZIECIA

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na Kancelarie Lesnictwa.

Skala: . NAZWA RYSUNKI_I nr rys.:
150 | ELEWACJA POENOCNA T/8
Data: 2023 spec.  |mgrinz. arch. Podpis

LOKALIZACJA
Dziatka nr:29/4 w m. Polanki , gmina Solina

Obreb ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki
Jednostka ewidencyjna: 182105 2 Solina

architekt. Edyta Gielarowska-Wanke

A-03/03

Spr.

hitek. .
A  Maciej Wanke

mgr inz. arch.

Rz/A-11/06




Zestawienie Okien

ID o1 02 03
llos¢ 4 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 150%130 85%130 85%130 60x80 60x80
Wysokos$¢ otworu okna 136 136 136 86 86
Szeroko$¢ otworu okna 154 89 89 64 64
Orientacja P L P L P
N e N e
N )y~ SN 1%
N ZIR AN /AN < -
S /ol Y T AN 4N
i = [ == ===
Elewacja od wewnatrz i : ; > 3 : P i fl N
PR I VAN | / A A \ P N
/ \ /A \ / N\
e N e N
s N i N

Materiat

okno wysokoudarowe PVC z profili 5
komorowych w systemie rozwieralno -
uchylnym z mozliwoscig

okno wysokoudarowe PVC z profili 5
komorowych w systemie rozwieralno -
uchylnym z mozliwoscig

okno wysokoudarowe PVC z profili 5
komorowych w systemie rozwieralno -

uchylnym z mozliwoscig

uchylnym z mozliwoscig

okno wysokoudarowe PVC z profili 5
komorowych w systemie rozwieralno -

okno wysokoudarowe PVC z profili 5
komorowych w systemie rozwieralno -
uchylnym z mozliwoscig

rozszczelnienia i stopniowaniem
uchytu, szprosy wewnatrzszybowe

rozszczelnienia i stopniowaniem
uchytu, szprosy wewnatrzszybowe

rozszczelnienia i stopniowaniem
uchytu, szprosy wewnatrzszybowe

rozszczelnienia i stopniowaniem
uchytu, szprosy wewnatrzszybowe

uchytu, szprosy wewnatrzszybowe

rozszczelnienia i stopniowaniem

Kolorystyka

orzech

orzech

orzech

orzech

orzech

Wspéitczynnik przenikania

Uc < 0,9 W/(m2-K)

Uc < 0,9 W/(m2-K)

Uc < 0,9 W/(m2-K)

Uc < 0,9 W/(m2-K)

Uc < 0,9 W/(m2-K)

Zestawienie Drzwi

ID D1 D2 D3 D4 Dz1
llos¢ 1 2 1 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 80x200 90%200
Wysokos$¢ otworu drzwi 207 207 207 207 207 207 210
Szerokos$¢ otworu drzwi 104 104 104 104 94 94 109
Orientacja L P P L L P L
Elewacja ﬁ% i . ;ﬁ ﬁ; \;'
/ N — / / AN /! {
ramiak drewniany sosnowy . .
. . . . . . ) ) ) ) . . drzwi zewnetrzne aluminiowe z
ramiak drewniany sosnowy ramiak drewniany sosnowy ramiak drewniany sosnowy oklejony sklejkg sosnowg z ramiak drewniany sosnowy ramiak drewniany sosnowy wkiadka termiczn
Materiat oklejony sklejkg sosnowg z oklejony sklejkg sosnowg z oklejony sklejkg sosnowg z oscieznicg regulowang, szklony oklejony sklejkg sosnowg z oklejony sklejkg sosnowg z dodatkowam zawiasqe’m i
oscieznicg regulowang oscieznica regulowang oscieznicg regulowang szktem bezpiecznym klasy min. oscieznicg regulowang oscieznicg regulowang Y
P1 samozamykaczem
Kolorystyka dab dab dab dab dab dab orzech
Wspéitczynnik przenikania Uc < 1,3 W/(m2-K)
1.50
Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania > ZESTAWIENIE STOLARKI T/ 9
budynku mieszkalnego na Kancelarie Lesnictwa. Data: V Spec. mgr inz. arch. Podpis
UWAGA . . UWAGA 2023 | architek. Edyta Gielarowska-Wanke
Na komplet drzwi skiada si¢ skrzydio Przed wykonaniem otworéw okiennych i Jutorska Pracomia Aritsionicns || T K ALLZACIA A-03/03
drzwiowe wraz z klamka i wkiadka oraz drzwiowych, nalezy wymiary skorygowa¢ do OBRYS Dazialk ) J / Polanki ina Soli . :
OéCieinica' Wymial"(')W St0|arki danego prOdUCenta. W\gvivli.avch,Edy(aGiclavowska—Wa‘nke zlatka nr: 29 4 wm. Folan L, nglna olna Spll,‘l L mgV mz. aVC,/L POdpls
. KRASINSKIEGO 5 g8 so0sanck || Obireb ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki architekt. Maciej Wanke
NIP 6871667176 REGON 18057456 | Jeglpnosthka ewidencyjna: 182105 2 Solina Rz/A-n/06
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1. Projekt architektoniczny stanowi czesc projektu budowlanego i naleZy } { } RODZA]J PRZEDSIEWZIECIA Skala: 1:50 NAZWA RYSUNKU nrrys.:
o rozpatrywac facznie z projektami branZowymi oraz ich opisami technicznymi. . . . K
2 W przypacku stosowania rozwiazari zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z Projektantem. 1 g Przebudowa oraz zmiana SPOSOIOM uz}’tkowama KONSTRUKCJ A PARTERU T/ 10
3 Materialy i stosowane technologie stosowane przy realizagii robdt musza posiadac ; : boni K .
komplet dokumentdw technicznych wymaganych prawem dla budynkow uzytecznosci publicznej; ’oudynku mwszkalnego na Kancelarlg Lesnictwa. | Data: 202 Spec. Podpis
4. Wszelkie materialy i elementy wnetrz zostafy dobrane z ocpowieahimi parametram, / 16x16 3 konstr. mor inz ]Veneusz Marczak
dopuszcza sie zastosowanie materialow i elementow rownowaznych, kidre maja nie gorsze Sfup X :
parametry techniczne oraz pordwnywalna jakosc do projektowanych. Autorska Pmcz)owﬁ?iﬁ y:sr‘cmeekmmczna LOKALIZACJA P K/ 0051 / PWOK/ 08
5. Wpom. z kratka podlogowa kanalizacyjng i ziaczka wody nalezy wykonac posadzke w spadkach. H . H : H ) N
6. Wymiary otwordw okiennych i alzwiowych sprawaizic na budowie przed zamowieniem okien i clzw. BETON - C 20/25 mgrin. arch. Edyta Gelarowska - Warke Dziatka nr: 29/4 wm. Polanki, gmmna Solina Sp rh . mgr nz. arch. Podpis
Osadzenie okien i drzwi wg instrukgji producenta e . . . tekt. .o .. o
7 Wsystioac ey ykone pod nacborem oscb upranmionych, AL iiﬁ](ﬁt(%slosp) W KRASKSKIEGO; s soosinak (| ObTEb ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki AR mer inz. W%aech Wojton
8 Wszystkie wymiary nalezy spraweizié na budowie! > NPe687166 7176 REGON 18005745 || Jeglnosthka ewidencyjna: 182105 2 Solina PDK/0044/POOK/08
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T3 T4 w2 T4 UWAGI: T4
1. Projekt architektoniczny stanowi cze$c¢ projektu budowlanego i nalezy
go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi.
2. W przypadku stosowania rozwiazarn zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
Belki stropowe Uwaga: 3. Materiaty i stosowane technologie stosowane przy realizacji rob6t musza posiadac¢ komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem dla budynkéw
- Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowac srodkiem bio i 7 tecznosci publicznej.
s Wymiary s e ogniochronnym Fobos M-4. ) L o . . . s . ,
Nazwa elementu ID llos¢ — — — Objetos¢ . . . . 4. Wszelkie materiaty i elementy wnetrz zostaty dobrane z odpowiednimi parametrami, dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i elementéw rownowaznych,
Szerokosé Wysoko$é Ditugosé Elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych 3 o ) X T )
Bolka st pokryé dekoracyjnym lakierem ognioochronnym FOBOS Z-LAK, ktore maja nie gorsze parametry techniczne oraz poréwnywaing jakos¢ do projektowanych.
elka stropowa co gwarantuje sklasyfikowanie materiatu jako 5. W pom. z kratkg podfogowg kanalizacyjng i ztgczkg wody nalezy wykonac¢ posadzke w spadkach.
BS1 10 12 20 588 1,40 nierozprzestrzeniajacego  ogien, zgodnie z  raportem 6. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzié na budowie przed zaméwieniem okien i drzwi.Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta
BS2 11 12 20 438 121 klasyfikacyjnym reakcji na ogiefi nr 00804/18/Z00NZP. 7. Wszystkie prace nalezy wykonac pod nadzorem oséb uprawnionych.
! 8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
BS3 1 12 20 603 0,14 Drewno klasy C-24
- - - e . ly 7
BS5 1 12 20 605 0.15 Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowama T/ n
BS6 1 12 20 334 0,08 budynku mieszkalnego na Kancelarie Lesnictwa. Data: V 2023 Spec. Podpis
BS7 3 12 20 110 0.09 konstr. | mgr inz. Ireneusz Marczak
Autorska Pracownia Architektoniczna L()IiALIZACJA P ]</005] /PWO](/OS
BS8 1 12 20 471 0,11 OBRYS Dazialk / Polanki ina Soli
3,26 m?3 mgrinz. arch. Edyta Gielarowska - Wanke zlatka mr: 29 4 wm. Folankt, nglna olna Epr POdplS
. KRASINSKIEGO 5 g8 so0sanck || Obireb ewidencyjny: 182105 2.0010 Polanki OB oy inz. Wojciech Wojton
NIP : 6871667176  REGON : 180057486 ]ednostka ewidencyjna: 182105_2 Solina P ](/0044/ OOK/O8




UWAGI:
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8 , & , & , & , & , & , & , & , & , 8 , 8 , " 4 1 Projekt architektoniczny stanowi czesé¢ projektu budowlanego i nalezy
81 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 8, 81 8, 8 8, 8 8, 8 8, 63 8, gorozpatrywactacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi.
2. W przypadku stosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Projektantem
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ . Materialy i stosowane technologie stosowane przy realizacji robot musza
3. Materialy i st technologie st lizacji robot
posiadac
| | | | | | | | | | | || komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem dla budynkdéw
***T***T***r***‘***TM1**r***‘***7***‘”***‘***7‘ | uzytecznosci publiczne;.
— = = = = = = = = = e = — e — T— —1 4. Wszelkie materiaty i elementy wnetrz zostaty dobrane z odpowiednimi
\ parametrami,
| | | | | | | | | | “ | dopuszcza sie zastosowanie materiatdow i elementéw rownowaznych, ktére maja
nie gorsze
| | | | | | | | | | | | parametry techniczne oraz poréwnywalng jako$¢ do projektowanych.
| 5. W pom. z kratkg podtogowg kanalizacyjng i ztgczkg wody nalezy wykonac¢
| | | | | | | | | | \‘ | posadzke w spadkach.
i i i\ i\ i\ i\ i\ i\ i\ i\ i\ i\ L i\ 6. Wymiary otworow okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed
Kj zamowieniem okien i drzwi.
I I T T T T T T T T T T T T Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta
*‘* *‘* *‘* f‘* *‘* *‘* ‘* f‘* 7537 *‘* H H N 7. Wszystk!e prace nalezy wykonac¢ pc_>d nadzorem 0s6b uprawnionych.
‘ 453 ‘ 4 ‘ 230 1) A4 ‘ Ll ‘ | | s Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
L P1 . i L 1 ‘[‘81 1 1 Ml1x“ | S1 || P2 . L i ‘+ ‘+
— — [ — Y — — |[|HE g i — = 4 —rii— — g — = — HH — —
M|1j M|1j = M|1j Wiezba dachowa -
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WARSTWY NAWIERZCHNI PLACOW
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

obejmujaca aktualne warunki geotechniczne
i stan posadowienia obiektu

NAZWA OBIEKTU: ~ BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

IDENTYFIKATOR
DZIALKI

EWIDENCYJNEJ: 182105_2.0010.29/4

INWESTOR: PGL LP Nadlesnictwo Baligréd

ADRES: ul. Bieszczadzka 15
38-606 Baligrod

Projektant Sy o .
Imie | Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Ireneusz Marczak konstrukcyjna PDK/0051/PWOK/08

MAJ 2023 r.




ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZASTOSOWANE

Ogodlny opis budynku — przedmiotowy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Budynek uzytkowany jest
jako mieszkalny jednorodzinny. Posiada dwa niezalezne wejScia — do czesci mieszkalnej oraz do
pomieszczenia gospodarczego. Na parterze znajduje sie kuchnia, trzy pokoje mieszkalne, tazienka,
korytarz oraz wiatrotap.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej oraz
bloczkéw betonu komérkowego o grubosci 42 cm. Sciany wykoriczone sa tynkiem cementowym od
zewnatrz oraz tynkiem cem-wap. od wewnatrz. Sciany zewnetrzne nie spetniaja obowigzujacych
norm przenikalnosci cieplne;.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — wykonane w technologii tradycyjnej murowanej gr. 28 i 42 cm z cegly
petnej i wykoriczone dwustronnie tynkami cem-wap.

Sciany wewnetrzne dziatowe — murowane z cegty pefnej gr. 12 cm z tynkiem obustronnym cem-wap.
Stropy — nad parterem drewniany. Strop nie spetnia obowigzujgcych norm przenikalnosci ciepine;j.

Dach - dwuspadowy o kacie ok. 35° w konstrukcji drewnianej ptatwiowo — jetkowej. Dach pokryty piytg falistq
zawierajacq azbest. Pokrycie dachu oraz wiezba dachowa w ztym stanie technicznym. Ptyty faliste
zawierajgce azbest nalezy zutylizowac.

Stolarka zewnetrzna - stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna drewniana w stanie ztym.

Podtoga na gruncie — w czesci mieszkalnej na parterze drewniana na legarach z wykonczeniem deska.
Podtoga na gruncie nie spetniaja obowigzujgcych norm przenikalnosci ciepine;j.
Instalacje w budynku:
- wodna z rur stalowych z podtaczeniem do studni,
- kanalizacyjna z rur zeliwnych z odprowadzeniem do bezodptywowego zbiornika,
- elektryczna — 0 znacznym stopniu zuzycia nadajaca sie do wymiany.

Whioski:

W wyniku przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono zarysowan, pekniec
i ugie¢ elementdw konstrukcyjnych budynku. Wiezba dachowa nie spetnia obowigzujace wymagania normowe.

Istniejace elementy konstrukcyjne budynku zostaty wykonane zgodnie z normami budowlanymi i sztukg
budowlana.

Stan techniczny nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

W zwigzku z niespetnieniem obowigzujacych norm przenikalno$ci ciepinej przegrdd zewnetrznych budynku
nalezy: Sciany fundamentowe ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 c¢m, Sciany zewnetrzne ocieplié
styropianem gr. 18 cm z wykonczeniem tynkiem silikonowym, istniejacq stolarke drzwiowg i okienng nalezy
wymieni¢ na stolarke spetniajacg obowigzujgce normy przenikalnosci ciepinej, strop nad parterem nalezy
uzupetni¢ poprzez dodanie dodatkowych warstw wetny mineralnej, istniejacq posadzke na gruncie nalezy
rozebrac i wykona¢ nowe posadzki z izolacjg termiczng ze styropianu (lub polistyrenu ekstrudowanego) gr. min.
15 cm spetniajgce obowigzujace normy przenikalno$ci cieplne;.

Calg instalacje elektryczng nalezy wykona¢ jako nowg wraz z wymiang rozdzielnicy. Nalezy réwniez
wykonac instalacje odgromowg na budynku.

Wykonanie rob6t zwigzanych z przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania wigze si¢ z rozebraniem
dachu, stropu oraz dwoch Sciany zewnetrznych budynku.



Elementy konstrukcyjne istniejacego budynku pozwalajg na wykonanie prac zwigzanych z przebudowg oraz
dodatkowych w/w rob6t budowlanych nie powodujac dodatkowego obcigzenia.

Wykonanie robot budowlanych wyszczegdlnionych w opisie technicznym projektu wptynie na polepszenie
stanu technicznego budynku a zwtaszcza poprawi termoizolacyjno$¢ catego budynku.

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Marczak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr PDK/0051/PWOK/08



PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
KANCELARIE LESNICTWA

Branza sanitarna:

INSTALACJE WEWNETRZNE WOD - KAN, C.O.
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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
2 Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
=2 Karty katalogowe i DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby centralnej cieptej
wody w budynku.
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacj¢ co,
e instalacj¢ wodociggowo-kanalizacyjng.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO
2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi o mocach zgodnie z dyspozycja
rysunkow3.

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJA WOD-KAN
3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do budynku projektuje si¢ doprowadzi¢ za pomocg przytacza wodociggowego ze studni
kopane;j.

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej z rur PP zgrzewanych uktadanych pod tynkiem lub w podtodze.
Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontowana instalacje wodociagowa podda¢ wodnej probie
szczelno$ci. zgodnie z PN-B-10725:1997 probe szczelnosci rurociaggu wodociggowego. Wykonad
probe na cisnienie proébne 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po
zakonczeniu prob szczelnosci przewod wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda. Predkosé
przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usung¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem
podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji
przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze
pobrana probka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami zaizolowane na
calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji przewodow wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodow
stosowac¢ otuliny z pianki polietylenowe;.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob




szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3.1. WEZEt WODOMIERZOWY
Dla mieszkania projektuje si¢ wezel pomiarowy-wodomierz typ JS 2.5 wraz zaworami
odcinajacymi, zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym.

3.2. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 probe
szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykonaé probe na cisnienie probne 1,5 wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

3.3. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos¢ przeplywu nalezy tak dobra¢ aby usunagé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacje z
dezynfekcji przewodoéw jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

3.4. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Ciepta woda przygotowywana poprzez elektryczny podgrzewacz wody o poj. 60 1.

3.5. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekéw z przyboréw sanitarnych
poprzez projektowane przytacza do osadnika.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m
nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem
rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowaé kolan 90°,
wszystkie odgat¢zienia i zalamania nalezy wykonac z tr6jnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wlaczenia misek
ustepowych do pionéw wykona¢ w miar¢ mozliwosci osobno i ponizej wlaczen innych przyborow.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Przejscia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonad
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacje wydtluzen termicznych przewodow zapewni¢ poprzez pozostawienie luzéw
kielichach w czasie montazu rur. Przy przejSciach piondéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o srednicy wigkszej ca 5 cm od przewodow, wystajace ok. 3 cm powyzej podlogi. Przestrzen
migdzy przewodem a tuleja wypetié¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.



Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong $rednic¢ o jedna dymensj¢ w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3%. Miski ustgpowe mocowaé do posadzki w sposob
zapewniajacy latwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone beda w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwosci dostgpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad

dach lub zawory napowietrzajace.

Do pionéw podiaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podejsé pod przybory podano w

tabeli ponizej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,70 m
Pisuar 0,07 m

Jezeli podejScie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegto$é podang w normie i konieczne jest wykonanie
wiecej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwigkszy¢ jego Srednice o jedng dymensje.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejécia i przewody pionowe sprawdzaé na szczelno$é¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzac przez ogledziny.

WYTYCZNE BRANZOWE
ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikéw wg wymaganych mocy
wyszczegolnionych w kartach doborowych urzadzen.

Projektant:

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budowlami
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0045/PWOS/12

Sprawdzajacy:

mgr inz. Maciej Mazur
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budowlami
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0033/PWOS/09



INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
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Przytacz wodociagowy PE 63
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ELEKTRO S.C.
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla inwestycji pn. ,,Przebudowa
oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na Kancelari¢ Le$nictwa”

w miejscowosci Polanki.

Opis techniczny:
1. Tablice bezpiecznikowe
2. Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
3. Instalacja gniazd wtykowych
4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
5. Ochrona przeciwpozarowa
6. Instalacja odgromowa
7. Instalacja fotowoltaiczna
8. Sprawdzenia odbiorcze
9. Bilans mocy
Rysunki:

e Rysunek Nr 1 Rzut — Parter - instalacja elektryczna, instalacja oswietleniowa
e Rysunek Nr 2 Rzut — Dach — instalacja odgromowa
e Rysunek Nr 3 Schemat zasadniczy — Tablica bezpiecznikowa TB-0

e Rysunek Nr 4 Schemat zasilania — Instalacja fotowoltaiczna
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1. Tablica bezpiecznikowa

Do projektowanego gtéwnego wylacznika pradu zlokalizowanego na zewngtrznej S$cianie
budynku wprowadzi¢ istniejacy kabel zasilajacy od zlacza kablowego. Od wytacznika pradu
do tablicy bezpiecznikowej TB-0 projektowany odcinek WLZ wykonaé¢ przewodem 5x10
mm? ulozonym w rurze (peszlu, niepalnym) ®28.Pd tablicy TB-0 nalezy wyprowadzié kabel
YKY 5x6mm? do rozdzielni fotowoltaicznej TB-1. Tablica bezpiecznikowa TB-0 podtynkowa
o wielkosci 72 modutow w obudowie PCV zlokalizowana jest w pomieszczeniu wiatrotapu.
Tablica TB-0 obstuguje poszczegdlne czesci funkcjonalne instalacji elektrycznej i spetnia
funkcje rozdzialu na poszczegolne obwody: pomieszczen kancelarii, gospodarczych, tazienek
etc. W tablicy TB-0 nalezy zainstalowa¢ rozlacznik glowny o pradzie roboczym min. 50 A,
wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o pradzie zadziatania Idn<30mA,
ochronnik  przepie¢ klasy I+II. Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, poszczegdlnych
obwodow wykona¢ wylacznikami typu B Ilub C w =zaleznosci od pradu rozruchu
zainstalowanych urzadzen. Schemat elektryczny oraz warto$ci zabezpieczen poszczegdlnych
obwoddéw podano na schemacie rys. 3. Obcigzalno$¢ kabli 1 przewodéw dobrano wg normy
PN-IEC 60364-5-523. WLZ przy tablicy prowadzi¢ w pionowych kanatach instalacyjnych,
przygotowanych przez branz¢ budowlang. Instalacje w budynku wykona¢ w systemie TN-S.
Listwe¢ PE w tablicy nalezy polaczy¢ z listwa PE w wylaczniku gtownym a t¢ z uziemieniem
wykonanym wokoét budynku. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30 Q
a dla ogranicznikdw przepig¢ 10 Q. Polaczenie z uziemieniem ochronnym instalacji nalezy
wykona¢ przewodem LgY 16 mm?’. Instalacja zasilajaca wymaga rozdzielenia przewodu

ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewod neutralny ,,N” i przewod ochronny ,,PE”.

2. Instalacja oSwietlenia podstawowego i awaryjnego

Os$wietlenie podstawowe:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji o$wietleniowej nalezy zdemontowaé
istniejacy osprzet os§wietleniowy, pozostawiajgc przewody w Scianach. Projektowane obwody
o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodem 3x1,5mm” lub 4x1,5mm?. Przewody
uktada¢ w rurze ochronnej niepalnej pod tynkiem lub w przestrzeniach mi¢dzysufitowych.
Instalacje wykona¢ zgodnie 2z projektem. Lokalizacje poszczegdlnych wypustow
oswietleniowych pokazano na rys. 1. Obwody o$wietleniowe zakonczy¢ oprawami
dobranymi przez inwestora, w =zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen. Obwody
o$wietleniowe nalezy uktada¢ pod tynkiem na uchwytach rozporowych, montazowych lub

w rurach instalacyjnych.
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W pomieszczeniach wilgotnych stosowacé sprzet o stopniu ochrony IP 44.

Dla budynku przyj¢to nast¢pujace poziomy natezenia oswietlenia:

KANCEIANE ... 500 Ix
Pom. socjalne, poczeKalnia............coiviiiiiiiiiiiii e 300 Ix
Pom. gospodarcze, Wiatrolap. ........ccooveiiiiiiiiii i 150 Ix
BaZICNKA . ..o s 200 Ix

Podczas wykonywania okablowania eliminowa¢ niepotrzebne napr¢zenia powodowane

nacigganiem, ostrymi zgi¢ciami oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

Oswietlenie awaryjne:

Projekt swym zakresem obejmuje system o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego opartego na
oprawach z wewnetrznym zrodlem zasilania. Zaprojektowane oprawy wyposazone sg w uktad
z autotestem. Wszystkie oprawy o§wietlenia awaryjnego wyposazone bgda we wlasne zrodio
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez co najmniej
jedna godzine po zaniku napigcia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze
wzdhuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 1x. Na
poziomie podtogi strefy otwartej natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ min. 0,5 Ix.
Rownomierno$¢ oswietlenia awaryjnego Ud=Emin/Emax powinna by¢ nie mniejsza niz 1:40.
Kazda oprawa musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. Jezeli punkty
pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe 1 przyciski alarmowe nie znajdujg si¢ na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposob,
aby nate¢zenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosilo minimum 5 Ix. W celu
zapewnienia odpowiedniego natezenie oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne
ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

- w poblizu schoddw i na klatce schodowe;j,

- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjne;,

- w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego hydrantu,

Zgodnie z PN, 50% wymaganego natezenia o§wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu Ss,
a pelny poziom natgzenia w ciggu 60s, czas pracy oprawy awaryjnej (w przypadku zaniku
napig¢cia w instalacji) wynosi 1 godzing. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy podtaczy¢

przewodem prowadzonym z rozdzielni — przydzial pomieszczen do rozdzielni opisano na
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schematach. Oprawy nalezy montowa¢ analogicznie do opraw os$wietlenia podstawowego,
jesli nie oznaczono inaczej na rysunkach. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy podiaczy¢
przewodem 3x1,5mm2 jako wydzielony obwod w rozdzielni elektrycznej na osobnym
zabezpieczeniu.

Znaki bezpieczenstwa (oswietlenie kierunkowe)

W czgéciach komunikacyjnych budynku, a takze na drogach ewakuacyjnych z budynku
zamontowac nalezy znaki bezpieczenstwa podswietlane wewnetrznie.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdhuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Jako w/w znaki bezpieczenstwa zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne wbudowane
w sufit, nascienne oraz zwieszane. Zastosowano oprawy atestowane matej mocy. Zaleznie od
lokalnych warunkéw montazu opraw, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ instalowania opraw na
$cianie prostopadle lub rownolegle oraz na suficie. W tym celu stosowac nalezy fabryczne
uchwyty montazowe, wsporniki §cienne i zwieszaki. Czas §wiecenia opraw ewakuacyjnych
wynosi jedng godzing.

W projekcie technicznym do obliczen przyjeto oprawy firmy Lena Lighting S.A. Dopuszcza
si¢ stosowanie opraw innego producenta przy zachowaniu takich samych lub lepszych

parametroOw technicznych.

3. Instalacja gniazd wtykowych
Przed przystagpieniem do wykonywania instalacji gniazdowej nalezy zdemontowac istniejacy

osprzet elektryczny pozostawiajac przewody w Scianach. Projektowane obwody gniazd 1-
2
fazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodem 3x2,5 mm , natomiast obwody

gniazd 3-fazowych przewodem 5)(2,5mm2 utozonym pod tynkiem w rurach instalacyjnych
(peszel, niepalny). Lokalizacje gniazd podano na rys. 1. Trasa prowadzenia przewodow
zasilajacych powinna przebiega¢ w liniach prostych, pod obiciem $cian lub w przestrzeni
miedzysufitowej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac sprzet o stopniu ochrony min. IP 44.

Wysokos$¢ instalowania osprzetu :

Laczniki 1 przetaczniki ......oooeiiieiiiii 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — tazienki, pom. gospodarcze............ccocevvvvernennn. 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe [0dOWKa .........ccoviiiiiiiii 0,6 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 1f pozostale .........cccooviiiiii 0,3 m nad posadzka
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4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje¢
czesci czynnych oraz ostony izolacyjne czesci bedacych pod napigciem. Ochrona przed
dotykiem posrednim zostata zrealizowana poprzez samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S
w przypadku dotyku posredniego czg$ci przewodzacych dostgpnych na ktérych w wyniku
uszkodzenia izolacji pojawilo si¢ napiecie o wartosci powodujacej przeptyw pradu
razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dzialajacy poprzez samoczynne
wylaczenie  uszkodzonego obwodu zastosowano  wylgczniki  rdznicowo-pragdowe
inadpradowe. W celu wykonania ochrony p.porazeniowej od uziemienia ochronnego

wyprowadzi¢ przewod LgY 16 mm? i polaczy¢ go w listwie PE wylacznika gléwnego WG.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. , poz. 690- z pdzniejszymi zmianami) projektowany
budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP, ktory bedzie petit
réwniez funkcje gtdéwnego wytacznika pradu GWP o pradzie znamionowym I, 63A, napigciu
znamionowym udarowym Ui, 6kV. Wylacznik PWP zamontowany na $cianie zewngtrznej
przy wejsciu do budynku, wylacza prad dla calego budynku. Przejscie kabli i przewodow
przez S$ciany 1 stropy dzielagce rdézne strefy pozarowe nalezy uszczelnia¢ materiatami
ogniochronnymi o stopniu wytrzymatos$ci ogniowej rownej co najmniej stopniu strefy przez
ktora przechodza. Przejscia przewodow 1 kabli poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4cm
przez $ciany i stropy, dla ktérych wymagana jest okreslona klasa odpornosci zabezpieczone s3
certyfikowanymi masami ogniochronnymi rownej klasy.

Przej$cia przewodow 1 kabli instalacji elektrycznych przez pozostate przegrody i elementy

budowlane uszczelni¢ materiatem niepalnym.

6. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazyé w odpowiednig instalacje
odgromowg. Ochron¢ odgromowg nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie zwodow
poziomych niskich, ktore nalezy ulozy¢ na wspornikach przy czym odleglos¢ zwodu
od pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odlegto$¢ miedzy wspornikami
powinna wynosi¢ 50 cm. Na wszystkich kominach murowanych i metalowych wykona¢

zwody poziome i1 pionowe, potaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi. Jeden z przewodow
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siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdluz kalenicy dachu. Pozostate przewody siatki zwodow
prowadzimy na skraju dachu po obwodzie budynku. Zwody pionowe i poziome niskie nalezy
potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi, wszystko to nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym FeZn fi 8. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na uchwytach rynnowych,
a na wysokosci 0,5 m nad powierzchnig terenu potaczy¢ z uziomem otokowym poprzez
zamontowanie zlgcza kontrolnego umozliwiajacego dokonywania pomiaréw okresowych.
Przewody uziemiajagce wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm i polaczy¢ je
nierozlgczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych. Przed wej$ciami do budynku uziom nalezy umie$ci¢ w rurze ochronnej R.O.
DVK F 50. Najwigksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego

obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q. Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys. 2.

7. Instalacja fotowoltaiczna

W sktad przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej wchodzi 14 paneli fotowoltaicznych
JAM54S30-405/MR_BF 405Wp montowanych na konstrukcji wolnostojacej oraz inwerter
6kW. Z obu stron inwertera (DC 1 AC) nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepie¢ typu I 111
Zaprojektowano instalacj¢ stato-pradowe DC 1 zmiennopradowe AC majace na celu
przytaczenie do sieci elektrycznej niskiego napigcia instalacji fotowoltaicznej o mocy
5670Wp. Schemat zasilania instalacji przedstawiono na rysunku nr 4. Ochrona przepigciowa
strony AC falownika jest konieczna, gdy dlugos¢ trasy kablowej migedzy rozdzielnica gldwna,
a inwerterem przekracza 10 m. Ograniczniki do systeméw PV powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 61643-31. Falownik oraz tablice TB-1 nalezy umiesci¢ w poblizu modutéw
fotowoltaicznych, z tablicy TB-1 nalezy poprowadzi¢ kabel YKY 5x6mm2 do rozdzielni
glownej budynku (TB-0). Panele nalezy montowa¢ w miejscu niezacienionym, na stabilnym
gruncie oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 4m od granicy dziatki. Do posadowienia
modutow fotowoltaicznych zostanie wykorzystana konstrukcja montazowa wolnostojaca,
dwupodporowa, na 2 rzedy paneli PV montowanych w uktadzie wertykalnym (pionowym).
Kat polozenia paneli 30°, zorientowane w kierunku potudniowym. Konstrukcja wsporcza
montowana do podiloza za pomoca ndg zalanych betonowymi fundamentami. Panele
fotowoltaiczne nalezy taczy¢ szeregowo przewodem jednozytowym, miedzianym, o przekroju
min. 4 mm? na napiecie znamionowe 1500 V, bezhalogenowym w podwojnej izolacji —
zgodnym z norma PN-HD-60364-7-712. Polaczenia miedzy przewodami wykonaé¢ w oparciu
o zlacza MC4 jednego producenta. Przewody gltéwne DC od modutéw PV do roztacznika

1 do inwertera nalezy trwale umocowac 1 zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.
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Nalezy unika¢ nadmiernego napr¢zenia przewoddéw oraz stosowaé promien giecia zgodny
z wymaganiami producenta. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewiduje sig¢:

- Wykonanie ekwipotencjalizacji konstrukcji wsporczej oraz ramek modutow PV

- Wykonanie uziemienia konstrukcji wsporczej

- Zastosowanie ochrony przepigciowej strony DC typ I+11

- Zastosowanie ochrony przepi¢ciowej strony AC typ I+I1

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacj¢
czgsci czynnych oraz ostony izolacyjne czesci bedacych pod napigciem. Ochrona przed
dotykiem posrednim zostala zrealizowana poprzez samoczynne wyltaczenie w uktadzie TN-S
w przypadku dotyku posredniego czgsci przewodzacych dostepnych na ktérych w wyniku
uszkodzenia izolacji pojawilo si¢ napiecie o wartosSci powodujace] przeplyw pradu
razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dziatajacy poprzez samoczynne
wylaczenie uszkodzonego obwodu zastosowano wylaczniki nadpradowe. W celu wykonania
ochrony p.porazeniowej od uziemienia ochronnego wyprowadzi¢ przewod LgY 6 mm’

1 potaczy¢ go z konstrukcja no$na modutow PV.

—

_~
////[

Bezpieczenstwo uzytkowania

W miejscu przylaczenia instalacji PV oraz w zlagczu kablowym, %
S5

z ktorego zasilany jest budynek nalezy umiesci¢ symbol graficzny:

Celem wylaczenia napigcia pochodzacego z instalacji PV nalezy

rozlaczy¢ wylacznik ktory taczy instalacj¢ PV z siecig (lub odlaczy¢ napiecie w zlaczu
kablowym), a nast¢pnie wylaczy¢ roztacznik DC. Po przeprowadzeniu powyzszych czynnosci
pod napigciem zostaje przewod taczacy moduty fotowoltaiczne z roztgcznikiem DC .

W celu mozliwosci rozliczania za energi¢ elektryczng niezbedna jest wymiana przez

Operatora Systemu Dystrybucyjnego licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy
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8. Sprawdzenia odbiorcze

Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana
ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie
sprawdzenia 1 wykonania prob nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu ogl¢dzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby , w miar¢ mozliwosci
w nastepujacej kolejnosci:

- Ciaglos¢ przewodow ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych polaczen
wyréwnawczych

- Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dziatania, pomiar
spadku napigcia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.

9. Bilans Mocy — Zapotrzebowanie na moc w ukladzie 3 fazowym
Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie 1
Gniazda wtykowe 22
Suma 23

Moc zainstalowana = 23 kW

Wspdlezynnik jednoczesnosci k = 0,6

Moc szczytowa Psz=kx Pz=0,6 x 23 = 13,8 kW
Zapotrzebowanie na moc Psz =14 [kW]
PI'Oj ektant: Sprawdzaj acy:
mgr inz. Lukasz Sokolowski mgr inz. Marcin Mroéz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprawnienia budowlane do projektowania i
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
elektroenergetycznych urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12 nr. upr. PDK/0077/PWQOE/12
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Przycisk i sygnalizator
systemu przyzywowego
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Wykaz pomieszczen : PARTER

OO Ul b W

Nr Nazwa

pomieszczenia
Wiatrotap

Pom. gospodarcze
Pom. socjalne
Poczekalnia
Kancelaria
Lazienka
Kanclaria

Pom. gospodarcze

KK KKK XX KX KX XX KX X

Wyt. P.poz

AR
LEGENDA
{{ tacznik pojedynczy IP44 / IP20 —{c gniazdo 230V grzejnik elek.

YY facznik $wiecznikowy P44 / 1P20
A4 tacznik schodowy 1P44 / IP20

XX tacznik krzyzowy P44 / IP20
gniazdo 3f IP44

gniazdo 1fIP20 / IP44

2x gniazdo 1f1P20 / IP44

tablica bezpiecznikowa /wyt. gt.
czujnik ruchu

zasilanie 5x2,5 mm zakonczone puszka

Pp/t3(96x96x62)
® oprawa LED 2450Im 25W 1P44

gniazdo 230V pochlaniacz
gniazdo 230V lodowka
SAFELITE Z GRZALKA
SAFELITE 1

DOT CS 2W 1h AT

oprawa LED 240lm 17W 1P54
oprawa LED 2000lm 20W IP20
dzwonek

przycisk dzwonkowy

oprawa LED 3700lm 24 W IP20

Temat:
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na Kancelari¢ Lesnictwa

Projektant:
mgr inz. Lukasz Sokotowski
Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Marcin Mréz, Lukasz Sokotowski
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Lokalizacja:
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tel.: 506-434-025, 697-584-737
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Sprawdzajacy
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uziom otokowy Fe/Zn 30x4

ztacze kontrolne

zwody poziome i pionowe wykonane drutem Fe/Zn @8mm

iglica wykonana drutem Fe/Zn @8mm
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